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1. Rappel des objectifs  

1.1. Circulaire  : résorption des déficits quantitatifs  ÅÔ ÇÅÓÔÉÏÎ ÃÏÌÌÅÃÔÉÖÅ ÄÅ ÌȭÉÒÒÉÇÁÔÉÏÎ 

La circulaire 17-2008 du 30 juin 2008 sur la r®sorption des d®ficits quantitatifs et la gestion collective de lôirrigation, 

fixe les objectifs généraux visés pour la résorption des déficits quantitatifs :  

- la mise en cohérence des autorisations de prélèvements et des volumes prélevables (au plus tard fin 2014) ;  

- dans les bassins o½ le d®ficit est particuli¯rement li® ¨ lôagriculture, la constitution dôorganismes uniques 
regroupant les irrigants sur un périmètre adapté et r®partissant les volumes dôeau dôirrigation.  

Les grandes étapes pour atteindre ces objectifs sont les suivantes :  

1- Détermination des volumes maximum prélevables, tous usages confondus ;  

2- Concertation entre les usagers pour établir la répartition des volumes ;  

3- Mise en place de la gestion collective de lôirrigation, à partir des données des études volumes prélevables : 

d®finition des bassins n®cessitant un organisme unique, leur p®rim¯tre, la d®signation de lôorganisme et enfin la 

révision des autorisations de prélèvement.  

1.2. Étude : détermination des volumes maximum prélevables  

Lô®tude porte sur la premi¯re ®tape, ¨ savoir la d®termination des volumes maximum prélevables. 

Le milieu naturel superficiel (réseau hydrographique) et souterrain (nappes) fournit une ressource en eau dont 

lôutilisation est r®partie entre plusieurs usages : le milieu naturel, le milieu économique (industrie et 

agriculture), le milieu humain (lôeau potable). Chacun des usages a des besoins bien d®finis pour assurer un 

fonctionnement optimal. Dès lors que les ressources disponibles ne sont pas suffisantes, le fonctionnement de 

lôusage se d®grade jusquô¨ conduire ¨ une situation irr®versible ne permettant plus dôassurer lôusage 

Nota : il est important de noter que tous les usages ont le même principe de fonctionnement y compris le milieu naturel. 

Il sôagit donc (cf. figure 1) : 

a) dôidentifier la ressource totale disponible,  

b) dôidentifier les besoins de chacun des usages,  

c) de v®rifier lôad®quation entre lôensemble des besoins et des ressources disponibles, et de « caler » le cas 

échéant les besoins sur la ressource, si les besoins sôav®raient sup®rieurs, 

d) dôajuster ce calage dans un souci dô®quilibre entre tous les usages, de d®veloppement durable,  

e) et ®galement dans un souci dô®quilibre amont ï aval. 

  

           a : Identification de la ressource         b : identification des besoins 
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    c : adéquation des besoins à la ressource          d : équilibre des usages 

 

 

e : équilibre amont - aval 

Figure 1 : principes généraux des études volumes prélevables 

Pour ce faire, lô®tude se décompose en 6 phases (figure 2): 

Å Phase 1 : Une caractérisation du bassin versant par une reconnaissance de terrain et une analyse des 

données disponibles ; 

Å Phase 2 : Un bilan des prélèvements actuel et des besoins. Cette phase est réalisée par une analyse des 

données disponibles et des enqu°tes aupr¯s des usagers de lôeau ; 

Å Phase 3 : La quantification de la ressource disponible ̈ lôaide dôune mod®lisation hydrologique ; 

Å Phase 4 : La détermination des débits biologiques ̈ lôaide de la m®thode ESTIMHAB ; 

Å Phase 5 : La détermination des volumes prélevables et des d®bits dôobjectifs dô®tiage par croisement 

de la ressource disponible et des besoins ; 

Å Phase 6 : Répartitions des volumes entre les usagers  
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Figure 2 : les étapes des études volumes prélevables 

1.3. Phase 5 : DOE et volumes prélevables  

Lôobjectif de la phase 5 est de déterminer les volumes maximum prélevables tous usages confondus, sur 

une période ciblée et de les traduire en valeur de débit. 

Nota : en cas de déficit, conformément au cahier des charges, il conviendra dôidentifier lôorigine des 

problèmes : 

- phénomènes naturels 

- influences 

- Données disponibles 

- limites des méthodes et modélisation 

1.4. Phase 6 : Proposition de répartition entre les usages  

Suite à cette analyse, lôobjectif de la phase 6 est de fixer une préfiguration de plusieurs scénarii de 

r®partition du volume pr®levable global, ¨ lô®chelle du sous bassin, entre les diff®rents usages. Cette 

pr®figuration doit tenir compte de lôensemble du cycle hydrologique. 

Les choix retenus reposent non seulement sur des critères scientifiques issus de la totalité de la démarche 

mise en îuvre dans cette ®tude, depuis la phase 1 jusquô¨ la phase 5, mais ®galement sur les solutions 

pertinentes ¨ mettre en îuvre.  

Les équilibres à trouver, les efforts à consentir, leur faisabilité, leur pertinence économique et sociale sont 

autant dô®l®ments qui doivent concourir ¨ construire une cible partag®e, sur la base de compromis entre 

tous les acteurs, pour un développement durable. 

  



Détermination des volumes maximum prélevables sur le bassin versant du Buëch 

Risques & Développement 

Page 10 

 

 

1.5. Rappel des termes et concepts  

Bassin versant : - Territoire g®ographique bien d®fini correspondant ¨ lôensemble de la surface recevant les eaux qui 

circulent naturellement vers un m°me cours dôeau ou vers une m°me nappe dôeau souterraine. Il a été caractérisé en 

phase 1. 

Prélèvements : -Volumes prélevés physiquement dans la ressource en eau naturelle du bassin versant. Ils ont été 

inventoriés et estimés en phase 2. 

Restitutions :-Volumes restitués après mobilisation et usage (AEP, Agricole, Industriel) sur le bassin versant. Elles 

ont été inventoriées et estimées en phase 2. 

Transferts : -Volumes importés ou exportés entre le bassin versant étudié et les bassins voisins. Ils ont été 

inventoriés et estimés en phase 2. 

Influences ï solde des prélèvements et restitutions 

en un point du cours dôeau. Influences = - 

prélèvements + restitutions 

Débits naturels - D®bits des cours dôeau ou des 

nappes souterraines en dehors de tout prélèvement 

ou intervention anthropique (barrages, 

prélèvements). Les débits naturels sont rarement 

observables sur un bassin versant. Ils sont donc 

estim®s ¨ partir dôun mod¯le hydrologique ou 

reconstitués à partir des chroniques de prélèvements 

; Ils ont ®t® reconstitu®s en phase 3 ¨ partir dôun 

modèle pluie débit (GR4J). 

Débits influencés - D®bits des cours dôeau ou des nappes souterraines intégrant les prélèvements ou les interventions 

anthropiques. Le d®bit influenc® correspond au d®bit observable sur un cours dôeau. Ils ont été extrapolés en phase 3, 

à partir du croisement des débits naturels reconstitués et des influences estimées en phase 2 (prélèvements, 

restitutions transferts) selon lô®quation suivante :QInfluencé = Qnaturel + Apports ï Prélèvements. 

Module - Débit moyen interannuel ; Ils ont été calculés statistiquement sur de larges échantillons de débits naturels 

et influencés en phase 3. 

QMNA - Débit mensuel minimal interannuel. Lorsque lôon parle de QMNA5, le d®bit mensuel minimal annuel ¨ une 

p®riode de retour de 5 ans, statistiquement, ce d®bit ne devrait se reproduire quôune ann®e sur cinq. Ils ont été 

calculés statistiquement sur de larges échantillons de débits naturels et influencés en phase 3. 

QMM - Débit mensuel moyen. Calculé sur les débits restitués par le modèle hydrologique utilisé en phase 3. 

VCNn - Débit moyen calculé sur n jours consécutifs. On parle également de VCN n(5) ou VCNn quinquennal qui 

est le VCNn minimal ayant une période de retour de 5 ans. Ils ont été calculés statistiquement sur de larges 

échantillons de débits naturels et influencés en phase 3. 

Débit biologique (débit moyen mensuel): Ce d®bit garanti les fonctionnalit®s du milieu aquatique. Il sôagit dôun 

param¯tre d®cisionnel, modulable, qui retranscrit un potentiel dôhabitat ®cologique ; Ils ont été estimés en phase 4 à 

partir dôun mod¯le hydrobiologique (ESTIMHAB), analysant les caractéristiques physiques, hydromorphologiques 

et biologiques des cours dôeau et prenant en compte les d®bits naturels reconstitu®s en phase 3. Il est ¨ consid®rer en 

regard du débit mensuel moyen et du débit quinquennal de sécheresse (QMNA5). 

Débit biologique de survie (débit journalier) : côest le d®bit en dessous duquel le fonctionnement ®cologique du 

cours dôeau et sa capacit® de recolonisation par les esp¯ces peuvent °tre mis en danger. Etant donn® lôaspect critique 

quôil repr®sente, ce d®bit ne doit pas être atteint de façon régulière et sur une période supérieure à quelques jours. Ils 

ont ®t® estim®s en phase 4 ¨ partir dôun mod¯le hydraulique (ESTIMHAB) analysant les caract®ristiques physiques 

et biologiques des cours dôeau et prenant en compte les débits naturels reconstitués en phase 3. Il est intéressant de 

le comparer au VCN3. 

D®bit objectif dô®tiage (DOE): Valeur de d®bit dô®tiage en un point (au point de gestion) au-dessus de laquelle il est 

consid®r® que lôensemble des usages (activit®s, prélèvements, rejets,...) en aval est en équilibre avec le bon 

fonctionnement du milieu aquatique. 
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Maintien des influences : Les influences peuvent demeurer en lô®tat. 

Gel des influences : Les influences doivent faire lôobjet dôune optimisation, et tout gain sur les prélèvements doivent 

être laissé au milieu. Le gel est appliqué lorsque les influences doivent être réduites de façon très importante, ce qui 

induits des sc®narios de r®duction interm®diaires. Cependant, il nôest pas propos® dôagenda de r®duction de ces 

influences, les modalit®s dôatteinte des objectifs fix®s feront lôobjet de concertations suite ¨ la pr®sente ®tude.  

Volume prélevable : Volume pouvant °tre soustrait ¨ la ressource en point du cours dôeau et retenu comme objectif 

suite ¨ lô®tude de détermination des volumes prélevables. Il se calcul sur la base de la ressource disponible de 

fréquence quinquennale par différence entre les DOE et les débits reconstitués des cours d'eau (débits naturels).  

 

 

 

 

  



Détermination des volumes maximum prélevables sur le bassin versant du Buëch 

Risques & Développement 

Page 12 

 

 

2. Rappel des principaux  résultats  acquis des phases 1 à 4 

2.1. Le contexte hydrologique (Phase 1)  

Lô®tude de la bibliographie, ainsi que lôanalyse des donn®es qualitatives et quantitatives capitalis®es sur le bassin 

versant ont permis dôam®liorer la connaissance du syst¯me hydrographique (figure 3). 

 

Le bassin versant du Bu±ch repr®sente une superficie de lôordre de 1500 km
2
. Il sôinscrit dans le territoire de la 

Durance. 

On peut distinguer : 

- 5 masses dôeau principales formant des entités écologiques cohérentes : le Buëch Amont de Serres au 

barrage de Saint sauveur, le Buëch Aval du barrage de Saint Sauveur à Sisteron, le Céans, la Blaisance, le 

Grand Buëch de sa source à la confluence avec le Petit Buëch incluant le Béoux et le Maraise ; 

- 19 masses dôeau correspondant aux petits affluents du Buëch. 

La nappe alluviale du Buëch constitue la principale ressource en eaux souterraines du bassin versant. 

 

Le bassin versant est dominé par les massifs du Dévoluy et du Bochaîne, avec des sommets culminants à plus de 

2500 m. Ces hauts sommets sont pr®sents sur lôamont du bassin versant, et conditionnent fortement les régimes 

hydrologiques des bassins versants du Petit et Grand Buëch. 

Enfin, lôhydrologie et les activit®s du Bu±ch aval sont fortement conditionn®es par le Barrage de St-Sauveur qui 

dérive une partie des eaux du Buëch jusqu'à Sisteron. Le volume annuel apporté au droit du barrage est de 

577 Mm
3
et le volume réservé minimum pour l'aval est de 42 Mm

3
. La conséquence a été la mise en débit 
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régulé de 32 km de rivière. En rive gauche du barrage, une prise dôeau permet de d®river un d®bit 

maximum de 30 m
3
/s. De septembre à fin juin, cette dérivation alimente l'usine hydro-électrique de 

Lazer. Les eaux ainsi dérivées sont ensuite rejetées dans le canal de la Durance. Du 1er juillet au 30 

septembre, conformément au décret d'exploitation du 29 septembre 2002, ces eaux dérivées servent 

exclusivement à l'irrigation: l'usine de Lazer est arrêtée. 

« Le Buëch est un cours d'eau au régime pluvio-nival, à la croisée des influences alpines et 

méditerranéennes. Il connaît généralement deux épisodes de hautes eaux : l'un au printemps, consécutif à 

la fonte des neiges sur les sommets du Dévoluy, l'autre plus marqué à l'automne, consécutif aux pluies qui 

peuvent s'abattre brutalement sur le bassin versant. Il subit deux étiages: l'un hivernal et l'autre estival, 

très marqué. » 

Les étiages les plus importants sont observés sur la période estivale, notamment au mois d'août ou en 

septembre. Si les déficits pluviométriques perdurent en automne, on peut également observer des étiages 

plus tardifs sur le bassin versant (octobre ï novembre). 
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Figure a : Étiages et inversion des débits sur le bassin versant 
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2.2. Les points de références et les points de gestion retenus (Phase 1 à 3)  

Dans le cadre des étapes précédentes, les principaux tronçons homogènes hydromorphologiquement, et les 

principales zones de prélèvement ont été ciblées et ont ainsi permis de définir les points stratégiques de référence. 

Les débits naturels et influencés ont ainsi été calculés sur 20 points de calculs, mais seuls 9 de ces points seront 

utilis®s ¨ lôavenir comme points de gestion du bassin versant.  

A noter que les stations des Chambons (sur le Buëch) et de Pomet (sur la Méouge) sont aussi identifiées en point 

nodal dans le SDAGE. 

Tableau 1 : Points de calcul et points de gestion 

Point de 

calcul 
Points de gestion SDAGE Rivière 

Sous bassin 

versant 
Localisation 

Station 3 Oui Non Grand Buëch Grand Buëch 
Sigottier / Aval de la confluence 

avec la Chauranne 

Station 5 Oui Non Petit Buëch Petit Buëch amont confluence avec la Béoux 

Station 7 Oui Non Petit Buëch Petit Buëch pont de Chabestan 

Station 12 Oui Non Chauranne Grand Buëch pont du Thioux 

Station 13 Oui Oui Buëch Buëch Les Chambons / SERRES 

Station 14 Non Non Buëch Buëch 
Montrond lieu dit «  Le Basse » / 

Aval du barrage de St-Sauveur 

Station 15 Oui Non Buëch Buëch Ribiers 

Station 17 Oui Non Aiguebelle Buëch Sigottier 

Station 19 Oui Non Blaisance Buëch aval Trescléoux 
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Fiche technique du bassin 
Superficie : 1490 km²  
Linéaire : 85,2 km  
Sources : Lus-La-Croix-Haute 
(2400 m)  
Exutoire : La Durance à 
Sisteron (lieu-dit La Baume)  
/ƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ Υ 
Buëch, Grand Buëch, Petit 
Buëch  
Aquifères : nappes alluviales,  

Régime hydraulique : 
Pluvial méditerranéen 

Figure b: Points de référence et de gestion 
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2.3. Influences  (Phase 2) 

Les volumes prélevés 

 

 

Lôessentiel des pr®l¯vements est r®alis® dans les eaux superficielles, notamment pour lôirrigation et lôactivit® 

dôhydro®lectricit®. Lôusage AEP est quant ¨ lui assur® par des eaux dôorigine souterraine (captage de source ou 

forage dans la nappe alluviale).   

Lôusage principal (¨ lô®chelle annuelle) est lôhydro®lectricit®, avec plus de 90 % des volumes mobilisés 

annuellement. En 2009, près de 258 millions de m
3
 étaient destin®s pour lôhydro®lectricit®, 24 millions pour 

lôirrigation et 3.6 millions pour lôAEP. Il faut toutefois signaler que la production hydroélectrique est arrêtée au 

cours de la p®riode dô®tiage estival, les ouvrages du complexe Saint-Saveur, Lazer et Riou étant alors dédiés à 

lôirrigation. 

Lôirrigation devient alors lôusage principal sur le bassin versant du Buëch pour la période juillet, août et septembre. 

A noter que le bassin versant est importateur dôeau pour lôirrigation, avec des volumes compris entre 8.2 et 10.2 

millions de m3 sur la période 2003 à 2009. Ces importations concernent pour lôessentiel des ASA (association 

dôirrigants) localisées sur la partie Sud, bénéficiant de fait de la proximité du canal usinier de la Durance.  

Les volumes restitués 

Pour obtenir des prélèvements nets, il est nécessaire  de retrancher les restitutions aux influences observées. Si les 

pr®l¯vements ne sont pas toujours bien connus dans le temps cf. phase2, (faute dôun v®ritable suivi structuré). Les 

restitutions sont quant à elles basées sur des ratios de retours généraux qui introduisent des biais difficilement 

quantifiables. Côest notamment le cas des retours pour lôirrigation gravitaire qui sont difficilement personnalisables 

à chaque ASA. 

 

Figure c : Volumes prélevés mensuellement et répartition par usage 
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Type de rejets Coefficient de retour global 

STEP AEP 70 % 

ASA 50% à 84% 

Carrières  80 % 

Hydroélectricité ? 

Il est à noter que les restitutions sont par conséquent automatiquement diminuées lorsque les prélèvements le sont, ce 

qui devra être pris en compte lors des stratégies de définition du DOE et des volumes prélevables. 

Ainsi, la distinction est faite dans les fiches entre influence et prélèvements. Une influence peut être de 0 l/s, alors 

que les prélèvements sur un tronçon donné sont de 100 l/s. Dans ce cas, les retours dus à des prélèvements sont de 

100 l/s sur ce même tronçon. 

De fa­on g®n®rale, les influences sont mieux connues depuis 2010 en ce qui concerne lôirrigation gravitaire, gr©ce 

aux relevés effectués par les agriculteurs eux-mêmes. Par contre, nous nôavons pas de connaissances pr®cises sur 

lôimpact des barrages hydro®lectrique et dôirrigation (en lôoccurrence, pour le barrage de Saint Sauveur). 

N.B : Les ASA prélevant sur la Durance sont en réseau sous pression et en aspersion. Les volumes dôeau import®s 

ne sont pas rejet®s sur le bassin versant du Bu±ch. Ces ASA sont donc consid®r®es comme utilisant lôint®gralit® des 

volumes import®s. Elles nôont donc pas dôinfluences sur les d®bits du Bu±ch.  

 

2.4. Débits caractéristiques (Phase 3) 

Les débits caractéristiques des stations étudiées sont reportés dans le tableau suivant, qui traite des débits 

naturels (sans lôimpact des prélèvements). 

Sont report®s : les d®bits dô®tiage caract®ristiques, QMNA5, et VCN3, ainsi que la valeur r®glementaire du 

dixième du module et les d®bits li®s aux potentiels dôhabitats. 

Station Localisation 

Surface 

bassin 

versant 

km2 

Module 

l/s 

M/10 

l/s 

QMNA5 

naturel 

l/s 

VCN3 (5) 

naturel 

l/s 

Débit 

Biologique 

 DB 

l/s 

Débit 

Biologique de 

Survie 

DBS 

l/s 

3 
Grand Buëch ς Aval 
ŘΩ!ǎǇǊŜƳƻƴǘ 

322 6680 668 589 460 650 - 750 350 ï 400 

5 Petit Buëch - Veynes 284 4630 463 371 284 500 - 600 280 ï 330 

7 
Petit Buëch ς pont de 
Chabestan 

315 5111 511 405 316 520 - 620 300 ï 350 

12 Chauranne ς pont du Thuoux 57 717 72 20 17 65 - 75 35 ï 40 

13 Buëch ς Serres les Chambons 725 15000 1500 1320 1030 1400 - 1600 800 ï 900 

14 Buëch - Montrond 881 18290 1829 1610 1260 1700 - 1900 1000 ï 1100 

15 Buëch - Ribiers 1425 29546 2955 2610 2030 2500 - 2800 1500 ï 1700 

17 Aiguebelle ς aval Sigottier 35 412 41 17 15 42 - 50 25 ï 30 

19 Blaisance ς aval Trescléoux 66 837 84 34 29 75 - 90 45 ï 50 

Tableau 2 Débits naturels reconstitués en l/s 

La position du QMNA5 par rapport au module permet dôestimer la s®v®rit® des ®tiages dôun cours dôeau. Le mois 

dôao¾t concentre les plus forts ®tiages sur le bassin, avec des coefficients sup®rieurs ¨ 20% (les d®bits du mois dôao¾t 

sont en moyenne de 20% des modules annuels). Certains affluents sont lôobjet dô®tiages plus s®v¯res : 

¶ Aiguebelle : 17% en juillet, 11% en août. 

¶ Blaisance : 16% en juillet, 10% en août. 

¶ Chauranne : 14% en juillet, 9% en août. 

Lôensemble des d®bits sont donn®s en annexe page 94, ainsi que les influences mensuelles, c'est-à-dire, les débits 

correspondants sur lôensemble de chaque sous-bassin à : 
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Influence = Débits restitués en moyenne sur le mois ï Débits prélevés en moyenne sur le mois 

En juillet ï août, les influences représentent 20 à 50% des débits quinquennaux secs, sauf sur le petit Buëch où le 

bilan du d®bit pr®lev® est de lôordre de 85% du débit quinquennal. 

2.5. 0ÏÔÅÎÔÉÅÌÓ ÄȭÈÁÂÉÔÁÔ (Phase 4) 

La phase 4 a permis de définir, pour chaque point de gestion, lôinfluence des d®bits sur le potentiel dôhabitat (notés DB 

dans le document), ce qui correspond à une évaluation du besoin environnemental. 5 espèces cibles ont été retenues pour 

déterminer les débits biologiques, il sôagit : 

-  De la Truite commune 

-  Du Chabot  

-  Du Blageon 

-  Du Toxostome 

-  Du Chevaine 

 

La détermination des débits biologiques, bas®e sur lôanalyse des habitats hydrauliques, donne pour lôensemble des 

stations, des valeurs proches du dixième du module et le plus souvent supérieures au QMNA5. Le milieu est donc 

sévèrement contraint lors des sécheresses quinquennales (voir Tableau 2 page précédente). 

Dans le mod¯le Estimhab utilis®e en phase 4, les pr®f®rences dôhabitat de certaines de ces esp¯ces sont représentées 

sous forme de courbe relatives ¨ lôesp¯ce (chabot) ou ¨ un stade de son d®veloppement (truite commune juv®nile et 

truite commune adulte). Dôautres ne sont prises en compte que via des guildes
1
, côest ¨ dire des groupes dôesp¯ces 

présentant des pr®f®rences dôhabitat comparables. Côest le cas du blageon repr®sent® dans la guilde rive (pour les 

individus < 8 cm) et dans la guilde chenal (pour les individus >8 cm), du toxostome et du chevaine.  

Sur la Chauranne, lôAiguebelle et la Blaisance, la détermination des d®bits biologiques, bas®e sur lôanalyse des 

habitats, une plage de valeurs proche des quinquennaux et supérieures aux QMNA5 naturels, ce qui signifie que le 

milieu est naturellement contraint lors des sécheresses. 

Les débits biologiques obtenus sont présentés annexe page 94. Pour plus dôinformations sur la m®thodologie de 

détermination des débits biologiques merci de se référer au rapport produit par le groupement Brigitte Lambey-

Cereg : « Détermination des débits biologiques sur le Buëch et ses affluents », Mars 2013. 

N.B : Le débit biologique (DB), et le débit biologique de Survie (DBS) nôayant pas la m°me temporalit® ceux-ci 

doivent être respectivement comparé avec le QMNA5 (débit moyen mensuel) et le VCN3-5 (débit moyen sur 3 jours). 

Le DBS ne peut être supporté par le milieu sur une période longue (au-delà de quelques jours).  

 

2.6. Éléments de synthèse 

La synthèse des débits est fournie annexe. 

On constate que le bassin est contraint naturellement lors de sécheresses quinquennales; si les prélèvements 

accentuent cette tendance, il est à noter que, lors de sécheresses et étiages sévères, les influences sont certainement 

ajustées à la disponibilité de la ressource par les exploitants. 

Sur la Chauranne, lôAiguebelle et la Blaisance, le stress hydrique est naturellement présent annuellement.  

Ces différentes situations détermineront des réponses différentes en matière de détermination des DOE et des 

volumes prélevables. 

  

                                                 
1
 Une guilde correspond ¨ un ensemble dôesp¯ces qui partagent le m°me type de biotope. 
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3. Phase 5 : Volumes prélevables  ÅÔ ÄïÂÉÔ ÄȭÏÂÊÅÃÔÉÆ ÄȭïÔÉÁÇÅ 

3.1. Principes de base généraux  

Les volumes prélevables (VP) estimés doivent satisfaire trois conditions : 

-  Ils doivent être effectivement prélevables  dans le milieu en moyenne 8 années sur 10 ; cela signifie que le débit 

dôobjectif dô®tiage (DOE) doit °tre sup®rieur ¨ la quinquennale s¯che mensuelle influenc®e (Q5i) : DOE > Q5i 

-  Ils doivent être prélevables dans le respect des débits biologiques (DB) : DOE > DB 

-  Ils doivent être déterminés par secteur homogène dans le bassin versant (aux points de gestion Gn et aux 

tronçons associés), tout en garantissant une solidarité amont-aval ; les usages doivent être garantis en moyenne 8 

ann®es sur 10 sur lôensemble du bassin versant : DOE(Gn) > Q5i pour tous les points de gestion Gn. 

Ainsi les volumes prélevables sont déterminés, si possible, dans le respect des 3 conditions précédentes, à partir du 

débit naturel (non influencé) reconstitué (en quinquennale sèche, Q5ni) et du débit biologique (figure 8). 

 

 

Figure 8 Υ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ǇǊŞƭŜǾŀōƭŜǎ 

Sur la base de ces principes, lôAERMC privil®gie deux m®thodes de calcul pour aboutir aux volumes prélevables à partir 

des débits biologiques, à savoir : 

Méthode Calcul 

A Pour chaque mois de chaque année de la série de référence utilisée, calcul du débit 

prélevable par la formule :   Débit prélevable = max (0 ; Qnaturel ï DB) 

Application de la statistique quinquennale aux débits prélevables pour chaque mois : 

calcul du débit qui aurait pu être prélevé chaque mois, en moyenne 4 années sur 5. 

B Calcul des débits mensuels de fréquence quinquennale naturels reconstitués.  Calcul du 

débit prélevable par la formule : Débit prélevable = max (0 ; Qnat 1/5 ï DB) 

Q nat : débit moyen mensuel naturel reconstitué et DB = Débit Biologique 

Apr¯s le test des deux m®thodes, ils sôav¯rent que les r®sultats sont similaires sur le bassin versant du Buëch. Par 

commodité seuls les résultats issus de la méthode B seront affichés dans ce rapport.  

Pour plus dôinformations sur les m®thodes de d®termination des d®bits pr®levables, merci de se r®f®rer ¨ la note de 

bassin intégrée en annexe de ce rapport.  
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3.2. Le cas des mÉÌÉÅÕØ ÃÏÎÔÒÁÉÎÔÓ ÐÁÒ ÌȭÈÙÄÒÏÌÏÇÉÅ :  

Les principes de base requis pour le calcul des volumes pr®levables sôimpliquent classiquement et sans difficult® d¯s 

lors que le débit biologique est inférieur à la quinquennale sèche minimale (QMNA5) ; dans de nombreux cas, le milieu 

est contraint par lôhydrologie, y compris dans des conditions naturelles (DB > QMNA5i voire DB > QMNA5ni). La 

détermination des volumes prélevables et d®bits dôobjectif dô®tiage repose alors sur des arbitrages, et notamment sur 

les impacts attendus sur les capacit®s dôaccueil des milieux aquatiques. 

Extrait de la note « Calcul des volumes prélevables » rédigé par le  Groupe de bassin Rhône-Méditerranée « 

gestion quantitative » (17 novembre 2011) 

Calcul des VP à partir de scénarios de réduction des prélèvements 

« Dans certaines études, lorsque les étiages sont naturellement très contraints, la réflexion sur les débits biologiques a 

abouti non pas à une valeur de débit minimum mais à un objectif de réduction des prélèvements apportant un gain sensible 

au milieu. Dans ces cas, des scénarios de réduction des prélèvements ont été testés en appliquant une baisse sur toute la 

chronique disponible. Le scénario permettant le meilleur compromis entre le gain pour le milieu et les efforts de réduction 

des prélèvements est choisi » 

a. Le gain de ÓÕÒÆÁÃÅ ÐÏÎÄïÒïÅ ÕÔÉÌÅ ɉ305Ɋ  ÃÏÍÍÅ ÉÎÄÉÃÁÔÅÕÒ ÄȭÉÍÐÁÃÔ ÓÕÒ ÌÅ ÍÉÌÉÅÕ et une 
aide à la décision  

Cette capacit® dôaccueil est caract®ris®e par la Surface Pondérée Utile, SPU (cf. rapport phase 4 sur les débits 

biologiques). Ce param¯tre traduit la capacit® dôaccueil ou la surface dôhabitat favorable pour accueillir les esp¯ces 

piscicoles cibl®es. La d®marche adopt®e consiste ¨ utiliser ce param¯tre comme indicateur de lôimpact des 

prélèvements sur le milieu aquatique, et à traduire lôimpact de sc®narios de r®duction de pr®l¯vement en gain en 

SPU (figure 9). 

 

 

Figure 9 : principe du gain de la Surface Pondérée Utile (SPU) 

 

 

 

 

A partir des courbes des différents indicateurs biologiques retenus, il est possible de déterminer le gain maximum de 

SPU attendu si lôensemble des pr®l¯vements ®taient supprim®s par rapport ¨ lô®tat actuel. Ce gain maximum ne 

correspond pas n®cessairement ¨ la situation optimale de lôindicateur. Au regard de ce gain maximum de SPU, il est 

possible de déterminer le gain en terme de débit (équivalent à la suppression totale des influences). Ainsi, le gain 

maximum de SPU sera calculé sur la base des quinquennales sèches naturelles, non influencées (Q5ni) et des 

quinquennales sèches influencées (Q5i) : 

Gain Max de SPU = SPU(Q5ni) ï SPU(Q5i) 

Le d®bit dôobjectif dô®tiage sera d®termin® afin que la r®duction des pr®l¯vements apporte un gain significatif  

au milieu, sous réserve de la réduction des prélèvements soit acceptable sur le plan socio-économique. Il sôagit 

Nota : Dôun point de vue mathématique, la SPU est le produit de la surface mouillée (somme des surfaces 

immerg®es norm®e sur 100 m lin®aire) par une valeur dôhabitat (coefficient variant entre 0 et 1) et exprimant 

lôad®quation des conditions morpho dynamiques (hauteur dôeau, vitesse et substrat) du site ®tudi® par 

rapport aux exigences du poisson. 
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de tester différents scénarii  pour déterminer le meilleur compromis entre le gain pour le milieu et les efforts sur la 

réduction des prélèvements.  

Dans un premier temps, un gain de SPU sera consid®r® comme significatif sôil est sup®rieur ou ®gale ¨ 10%. 

Lôanalyse des gains de SPU sera faite en utilisant parmi lôensemble des courbes pertinentes vis-à-vis des espèces 

ou des guildes présentes sur la station considérée, la courbe qui pr®sente le plus dô®cart entre la SPU au d®bit naturel 

et la SPU au débit influencé. Le choix de la courbe utilis®e ne reposera donc pas forc®ment sur de lôesp¯ce ou la guilde 

majoritaire dans le peuplement piscicole mais sur une analyse strictement arithmétique des courbes.  

b. Incidence des quinquennales sèchesȟ ÄïÂÉÔÓ ÂÉÏÌÏÇÉÑÕÅÓ ÅÔ ÄïÂÉÔ ÄȭÏÂÊÅÃÔÉÆ ÄȭïÔÉÁÇÅ ÓÕr les 
gains de SPU 

Le graphique ci-dessous (Figure 10) illustre les liens et les gains possibles de SPU en fonction des valeurs des 

quinquennales sèches (influencées et non influencées), des débits biologiques (DB, et débit biologique de survie ï DBS) 

et des d®bits dôobjectif dô®tiages (DOE).  

Il illustre également les marges de manîuvre et les diff®rentes strat®gies qui peuvent °tre ®labor®es en fonction des 

choix qui seront retenus sur les DOE, et des efforts qui seront demandés pour chacun des usages sur les prélèvements. 

 

Figure 10 : DOE et  Surface Pondérée Utile (SPU) 

c. Détermination du gain maximum en SPU , étude de cas : Le Grand Buëch 

Au point de gestion 3 sur le grand Buëch, le gain en SPU varie fortement selon le mois et lôesp¯ce ou la guilde 

considérée (Figure d, page 13).  

Débit (l/s) 

Mois 
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Figure d : Surfaces pondérées utiles pour les espèces (à gauche) et pour les guildes (à droite) 

On remarque gr©ce aux pourcentages de gains de SPU du tableau suivant que lôesp¯ce dont lôhabitat hydraulique est le 

plus influencé dans la gamme de débits considérée est le barbeau fluviatile (BAF). 

 

 

Tableau 3 Gain maximum en SPU en % (situation naturelle comparée à la situation influencée actuelle) 

d. Détermination des volumes prélevables à partir de  scenarii de réduction  des 
prélèvements  

Quatre scenarii globaux de réduction des prélèvements sont proposés par sous-bassin, à savoir : 

¶ Une réduction de 0% des prélèvements ; 

¶ Une réduction de 30% des prélèvements ; 

¶ Une réduction de 50% des prélèvements ; 

¶ Une réduction de 80% des prélèvements ; 

¶ Une réduction de 100% des prélèvements. 

 

Remarque : les réductions affichées ci-dessus concernent les prélèvements et non les influences ; ¨ titre dôexemple, une 

réduction de 50% des prélèvements sur un tronçon qui nôaurait que des usages agricoles gravitaires avec retours sur ce 

même tronçon, correspond en fait ¨ une variation de lôinfluence de : 0,84 P - P  =  0,16.P  initialement à (0,42 ï 0,5 ).P = 

0,08 P. C'est-à-dire une variation de 8% de lôinfluence par rapport au pr®l¯vement initial. 

 

N.B : Ces scénarii partent du postulat que la réduction des prél¯vements provient dôune diminution des 

consommations. La faisabilité socio-®conomique et technique nôest pas abord®e ici (am®lioration des rendements, 

passage ¨ lôaspersioné). 
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Lôimpact de ces scenarii de r®duction des pr®l¯vements sur le milieu  est traduit par  le gain quôil engendrerait en potentiel 

d'habitat. 

Lôimpact des scenarii de r®ductions des pr®l¯vements sur le milieu aquatique sera ainsi analys® ¨ partir du gain que cela 

entrainera sur la Surface Pond®r®e Utile (mĮ) pour lôesp¯ce la plus sensible. 

Lôanalyse est effectu®e sur la p®riode dô®tiage (de Juin à Septembre). 

 

Tableau 4: Indicateurs sur le milieu ambiant (exemple fictif )  

 

N.B :  

¶ Résultats affichés en relatifs (+) par rapport à la situation actuelle (première ligne). 

¶ Résultats affichés en relatifs (-) par rapport à la situation naturelle (dernière ligne). 

¶ En vert les scenarii permettant un gain en SPU supérieur ou égale à 10% par rapport à la situation actuelle. 

¶ En rouge les scenarii nôexc®dant pas une perte de SPU de 5% par rapport ¨ la situation naturelle 

R¯gle de choix dôun scenario offrant le meilleur compromis entre le gain pour le milieu et les efforts de réduction des 

prélèvements: 

-  Cas A : le scenario permettant un gain de 10% par rapport à la situation actuelle est retenu en priorité ; 

-  Cas B : si un gain de 10% par rapport ¨ la situation actuelle nôest pas atteignable, on retient le scenario 

nôoccasionnant quôune perte de 5% par rapport ¨ la situation naturelle ; 

-  Cas C : si aucun des scenarii ne permet un gain ou une perte significative, on privilégie le statu quo Ą scénario de 

maintien des prélèvements ; Une réduction des prélèvements peut être néanmoins envisagée par solidarité avec les 

tronçons aval. 

-  Cas D : si lôeffort demand® est trop important (réduction de 80 à 100%) et le gain en SPU minime, on privilégie le 

statu quo Ą scénario de maintien des prélèvements. Une réduction des prélèvements peut être néanmoins 

envisagée par solidarité avec les tronçons aval. 

 

Attention :  

Si les d®bits estim®s via lôanalyse SPU sont inferieurs la fourchette basse du d®bit biologique de survie et si le 

Débit Biologique de Survie est inférieur au débit naturel, le DOE sera fixé sur le Débit Biologique de Survie. 
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3.3.  0ÒÉÎÃÉÐÅ ÄȭïÑÕÉÌÉÂÒÅ !ÍÏÎÔ- Aval pour les usages 

Les influences (prélèvements et restitutions) ont été évaluées lors de la phase 2 sur lôensemble du bassin versant. Sur 

cette base, les débits non influencés et les quinquennales sèches ont été calculées au niveau de chaque point de gestion. 

Pour chaque point de gestion (cf. figure 12), il est possible de calculer les influences cumul®es (pour lôensemble du 

bassin versant associé au point de gestion) ou par tronçon (correspondant à la partie additionnelle des prélèvements sur 

le tron­on entre le point de gestion consid®r® et le point de gestion imm®diatement ¨ lôamont. 

 

Figure 12 : Influences de chaque tronçon 

Au point de gestion le plus aval (G4 dans lôexemple de la figure pr®c®dente), la r®partition des influences par tron­on, 

et les réductions globales décidées peuvent être réparties comme suit (figure 13) (pour des influences correspondant à des 

usages moyens se produisant 8 années sur 10) : 

 

Figure 13 : Influences cumulées et réduction des influences 

Au regard de la position du débit biologique (ou du choix du DOE), la réduction des influences pourra être réalisés de 

3 façons (cf. figure 14) : 

1) Par une r®duction proportionnelle de lôensemble des influences (efforts r®partis de fa­on proportionnelle sur tous les 
pr®l¯vements sur lôensemble du bassin versant) ; 

2) Par une réduction différenciée des influences au niveau de chaque tronçon (effort ciblé sur un secteur géographique) ; 

3) Par une réduction ciblée de certains prélèvements (efforts demandés par exemple à de « gros » consommateurs). 
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Figure 14 : Stratégie de réduction des influences 

CAS 1 
CAS 2 

CAS 3 

Influences 

par tronçon 
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3.4. Détermination des DOE : principes et configurations types  

Les différentes situations qui peuvent être rencontrées sur au niveau des différents points de gestion du bassin versant 

de du Buëch sont présentées pages suivantes : 

Lôanalyse est bas®e sur le d®bit biologique (quand il peut °tre d®termin®) ; ce débit biologique représente un niveau de 

potentiel dôhabitat. Plus ce potentiel est fort, plus le milieu naturel peut se d®velopper dans de bonnes conditions. Il 

représente une information parmi dôautres qui sera prise en compte dans la d®termination des d®bits dôobjectif dô®tiage 

(DOE). 

Situation 1  : possibilité de déterminer le débit biologique  (en lôoccurrence par la m®thode Estimhab 

ï cf. rapport de la phase 4). 

-  Cas 0 (figure 15) : le débit biologique (DB) est inférieur aux quinquennales sèches influencées Q5i du 

point de gestion 

DB < Q5i 

 

Figure 15 : Détermination du DOE (DB<QMNA5i) 

Dans ce cas le milieu nôest pas du tout contraint, y compris en int®grant lôensemble des influences, et notamment les 

prélèvements. Il nôest pas n®cessaire dôimposer des modifications dôusage, et le DOE peut être défini a minima par le Q5i. 

Les volumes prélevables qui peuvent être autorisés représentent a minima les volumes prélevés actuels. Le cas échéant, le 

volume prélevable non utilisé peut participer, à satisfaire des usages avals (principe de solidarité) et en conséquence, il ne 

pourra pas être utilisé pour de nouveaux besoins. Au regard des évolutions socio-économiques envisagées ou souhaitées, il 

peut être aussi possible de définir un DOE inférieur au Q5i. Sa définition doit dès lors reposer sur une étude complète de 

lô®volution du territoire, au regard des documents de planification (PLU et SCOT notamment), des projets de territoire, des 

opportunités ®conomiques de croissance dans des secteurs porteurs, ou de la n®cessit® dôaccueillir des activit®s nouvelles 
visant ¨ r®duire la contrainte sur des secteurs o½ le manque dôeau est manifeste. 

ĄDB < DOE < Q5i 
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-  Cas 1 (figure 16) : le débit biologique (DB) est compris entre la quinquennale sèche non influencée 

(naturelle), Q5ni et la quinquennale sèche influencée, Q5i du point de gestion. 

Q5i < DB < Q5ni 

 

 

 

 

Figure 16 : Détermination du DOE (QMNA5i < DB < QMNA5ni) 

 

Dans la mesure du possible, et au regard des cons®quences sur lôensemble des usages, des r®ductions de pr®l¯vement 

doivent être réalisées ; le DOE est a priori fixé au débit biologique. Le gain de SPU pour des indicateurs cibles pourra 

être présenté à titre indicatif mais la valeur finale restera fixée sur le débit biologique. 

Ą DOE = DB 
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-  Cas 2 (figure 17) : le débit biologique (DB) est supérieur au Q5ni (pour un mois donné) 

Q5ni < DB (pour un mois donné) 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Détermination du DOE (QMNA5ni < DB) 

 

Dans ce cas, le milieu est d®j¨ fortement contraint, y compris en situation naturelle. Dans lôabsolue, le volume 

pr®levable devrait °tre nul. Pour des questions dô®quilibre socio-économique, il peut être nécessaire de maintenir des 

prélèvements. Les efforts à consentir devront être analysés sur la base de scénarii, en fonction des gains attendus pour 

le milieu naturel (gain de SPU) et des efforts demand®s ¨ lôensemble des autres acteurs. Les sc®narii doivent tenir 

compte des conditions actuelles de prélèvements, et des incidences socio-économiques. 

 

    ĄDOE = Q5ni pour chaque mois 

ĄVolumes prélevables = 0 (théoriquement) 

(option Q5ni < DOE < Q5i, fonction du gain de SPU) ou DBS 



Détermination des volumes maximum prélevables sur le bassin versant du Buëch 

Risques & Développement 

Page 29 

 

 

Situation  2 : impossibilité de déterminer le débit biologique  (en lôoccurrence par la m®thode 

Estimhab ï cf. rapport de la phase 4). Cas non présent sur le bassin versant du Buëch. 

 

En résumé seuls trois cas et donc trois méthodes sont présents sur les stations retenues sur le Buëch : 

 

N.B : les débits naturels et les influences variant dôun mois ¨ un autre,  une m°me station pourra se retrouver 

dans lôun ou lôautre des cas en fonction des mois. 
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Figure 19 : Schéma de principe de détermination des volumes prélevables (Note de bassin AERMC) 
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%ØÅÍÐÌÅ ÄȭÉÌÌÕÓÔÒÁÔÉÏÎ sur le bassin du Buëch 

Pour la période considérée (juin à octobre), les débits des potentiels dôhabitat retenus sont supérieurs au débit 

moyen mensuel naturel de fréquence 1/5. Sauf dans le cas des sous-bassins 19, 17, 12 où les DB sont supérieurs aux 

quinquennaux secs de juillet et août. Pour le sous-bassin 7 (petit Buëch), la quinquennale sèche dôaoût se situe dans la 

plage inférieure des DB. Ces situations correspondent au cas 2.  

 

 

Les graphiques précédents illustrent deux cas présents sur le bassin versant du Buëch. 

Lôapplication de la d®marche bas®e sur les d®bits biologiques (méthode B) sur le point 12 conduit ainsi à conclure 

quôaucun volume ne serait prélevable de juin à septembre en période de sécheresse quinquennale, sur le secteur 

géographique considéré (cas 2).  

Théoriquement aucun volume ne serait prélevable (AEP et irrigation) mais ce positionnement n'est pas soutenable. En 

conséquence, seulement des efforts de réduction de prélèvements seront demandés. 

Rappelons que les débits de potentiels dôhabitats propos®s sont issus dôun mod¯le hydrobiologique, et expriment le 

besoin du milieu aquatique. Dans le cas de la Chauranne, les besoins du milieu aquatique évalués sont supérieurs à 

la quinquennale sèche naturelle. Le milieu aquatique, et notamment la faune piscicole (marqueur retenu dans la 
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présente analyse), sont donc fortement contraints par les faibles d®bits dô®tiage de ce cours dôeau, y compris dans des 

conditions naturelles (hors influences). 

Lôapplication de la d®marche bas®e sur les d®bits biologiques (m®thode B) sur le point 3 conduit ¨ conclure que des 

volumes seraient prélevables de juin à juillet , et un effort nécessaire en août ï septembre. 

4. Phase 6 : Propositio ns de scenarii de répartition des  volume s prélevable s 
entre les usages par sous-bassin 

4.1. ,ȭÁÍïÌÉÏÒÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÒÅÎÄÅÍÅÎÔÓ 

Ces scénarii sont essentiellement basés sur les améliorations techniques envisageables sur les systèmes de collecte, de 

distribution et de rejet de lôeau des usages AEP et agricole, on distingue ainsi 3 grandes am®liorations techniques : 

¶ le passage du rendement du réseau de distribution AEP actuel (cf. tableau 1) à un rendement de 75% 

minimum*  

¶ le passage du rendement du réseau de distribution AEP actuel à un rendement de 85% minimum* 

¶ le passage des exploitations en irrigation gravitaire ou mixte en irrigation par aspersion. 

N.B : lôam®lioration des rendements AEP nôa aucun impact sur les consommations ni, donc, sur les restitutions.  

 

* Nouvelle r®glementation sur lôalimentation en eau potable : 

Le décret 2012-97 du 27 janvier 2012 prévoit le doublement du taux de redevance des prélèvements pour 

l'usage « alimentation en eau potable » si les réseaux communaux n'atteignent pas les objectifs de rendement 

qu'il fixe. 

Il oblige également les communes à réaliser un descriptif détaillé de leurs infrastructures d'alimentation en 

eau potable et d'assainissement avant décembre 2013. 

Ces nouveaux objectifs de rendement des réseaux sont ambitieux (entre 70 et 85%) et vont dans le sens de la 

préservation des ressources et des milieux naturels. 
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Commune Rendement réseau AEP (%) 

ASPREMONT 50% 

ASPRES-SUR-BUECH 50% 

SIAEP LA BATIE-MONTSALEON - CHABESTAN 87% 

CHANOUSSE 50% 

CHATEAUNEUF-D'OZE 41% 

ETOILE-SAINT-CYRICE 50% 

SIAEP EYGUIANS et LAGRAND 47% 

FURMEYER 50% 

LA BEAUME 50% 

LA CLUSE 50% 

LA FAURIE 77% 

LA HAUTE-BEAUME 81% 

LA PIARRE 50% 

LA ROCHE-DES-ARNAUDS 90% 

LABOREL 50% 

LARAGNE-MONTEGLIN 61% 

LAZER 72% 

LE BERSAC 50% 

LE SAIX 39% 

L'EPINE 50% 

LUS-LA-CROIX-HAUTE 40% 

MANTEYER 50% 

MEREUIL 50% 

MISON 55% 

MONTBRAND 50% 

MONTCLUS 50% 

MONTJAY 50% 

MONTMAUR 47% 

MONTROND 50% 

ORPIERRE 32% 

OZE 70% 

RABOU 50% 

RIBIERS 50% 

SAINT-AUBAN-D'OZE 50% 

SAINTE-COLOMBE 50% 

SAINT-GENIS 69% 

SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHENE 50% 

SAINT-PIERRE-D'ARGENCON 50% 

SALEON 77% 

SAVOURNON 50% 

SERRES 42% 

SIGOTTIER 50% 

SORBIERS 50% 

TRESCLEOUX 24% 

UPAIX 60% 

VEYNES 28% 

VILLEBOIS-LES-PINS 50% 
Tableau 5 : Rendement des réseaux de distribution AEP par commune (2009) ς Rapport phase 2 EVP Buëch 

Légende : 

-  Les rendements indiqués en vert sont issus des Schémas Directeurs dôAlimentation dôEau potable. Une 

valeur unique a été retenue pour toutes les années. 
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-  Les rendements indiqués en rouge correspondent à une valeur de 50 % fix®e d¯s lors que nous nôavions 

pas lôinformation. 

-  Les rendements indiqués en noir sont issus du ratio volume consommé sur volume prélevé. 

Tableau 6 : Efficacité des techniques d'irrigation ;  

Source : Proposition dôune m®thodologie pour lôanalyse co¾t-avantage de la conversion dôun r®seau dôirrigation gravitaire en un r®seau dôirrigation sous pression ¨ 

lô®chelle dôune ASA ï Thèse Sophie Toyer- 2011
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Tableau 7 : Efficacité des techniques d'irrigation ; Source : PSEAU - 1997

 

4.2. Les autres améliorations possibles  ȡ ÌÅÓ ïÃÏÎÏÍÉÅÓ ÄȭÅÁÕ 

¶ Am®lioration du rendement du r®seau dôassainissement collectif actuel 

N.B : moins de pertes réseaux, moins dôinfiltrations, plus de retours directs en rivière. 

¶ mise en place de mat®riels ®conomes chez lôabonn® domestique AEP 

N.B : La mise en place de mat®riel ®conome en eau dans une habitation permettrait dô®conomiser 30 m3/an/logement 

(source : Agence Adour Garonne). Soit entre 15 et 25% dô®conomie dôeau. 

¶ Politique de Gestion ®conome de lôeau dans les industries 

¶ Changement de cultures 

 

N.B : Un panel de solutions est présenté dans les annexes (Solutions envisageables, Actions Etudes ressources SCP) 
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5. Fiches de synthèses par points de gestion  

Chaque synth¯se est repr®sentative dôun tron­on et dôun point de référence (cf. figure page 15). 

Chaque fiche présente : 

¶ Les caractéristiques géographiques (position amont-aval, superficie cumul®e, superficie du tron­oné) 

¶ Les influences présentes sur le bassin de calcul, cumulé depuis lôamont, et sur le tronçon (prélèvements, 

restituions, différentiels). 

¶ Les débits caractéristiques au niveau du point de gestion (1/10 de module, QMNA5, Quinquennales sèches 

non -influenc®es et influenc®esé). 

¶ Les courbes SPU pour lôensemble des esp¯ces aquatiques et le potentiel de gain maximum en SPU entre les 

débits actuels et les débits sans prélèvements. 

¶ Les débits et volumes prélevables selon la méthode de calcul générale (Q prélevable = max (0 ; Q5 naturelle 

ï Débit biologique). 

¶ Lôanalyse de lôimpact des scenarii de r®duction des pr®l¯vements sur le milieu (débits, SPU, hauteur 

dôeau). 

¶ Les propositions de DOE et de volumes prélevables par bassin et tronçon (lien amont-aval). 
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Rappel des configurations types 

 

CAS 0 CAS 1 CAS 2 

  Mois 

   

 

Conditions sur DB 

DB < Q5i Q5i < DB < Q5ni Q5ni < DB 

Valeurs de DOE 

DOE = DB max*  

 

DOE = DB min*  

 

DOE = Q5ni 

Autres propositions 

DB < DOE < Q5i 

 

 Q5i < DOE < Q5ni 

fonction du gain de SPU 

et des efforts dôusages** ou DBS 

 

* Débits biologiques + débits nécessaires pour satisfaire aux besoins des usages en aval ï apports latéraux. 

La valeur du débit biologique maximum est retenue comme DOE quand le respect de celui-ci ne nécessite aucun effort 

par rapport à la situation actuelle (Cas 0). La valeur de débit biologique minimum est elle retenue comme DOE dans le 

cas ou le respect de celui-ci nécessiterait un effort par rapport à la situation actuelle (Cas 1). 

** Analyse des efforts dôusages permettant un gain (> 10% ¨ la situation actuelle) ou une perte (<5% ¨ la situation 

naturelle) en SPU. Attention, si les débits estim®s via lôanalyse SPU sont inferieurs à la fourchette basse du débit 

biologique de survie et que ce dernier est inférieur au débit naturel, le DOE sera fixé sur le Débit Biologique de 

Survie. 

 

Seuls les cas 0, 1 et 2 sont présents au niveau des points de références retenus sur le Buëch. 
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Rappel des indicateurs dôanalyse du potentiel dôhabitat 

 

 

* Pour le Gain SPU : lire la colonne de haut en bas. 

**Pour la perte en SPU : lire la colonne de bas en haut. 

 

Exemple de lecture : "Dans ce cas, un gain de SPU est significatif en juillet pour une réduction de 50 % des 

prélèvements. En aout, le gain de SPU est significatif dès  80 % de réduction, idem pour la perte. En 

septembre, la perte de SPU est acceptable au-delà de 30% de réduction."  
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(> 10%) 
(< 5%) 

*  **  
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3 ɀ 'ÒÁÎÄ "ÕòÃÈ ÅÎ ÁÖÁÌ Äȭ!ÓÐÒÅÍÏÎÔ 
Statut : déficitaire 

Caractéristiques hydrographiques et influences  

Localisation Localisation des influences 
 

 
Point de gestion ï Données clés 

Cours d'eau : Gand Buëch   

Code station : 3 

Masse d'eau : Buëch, X10 0400   

Commune :  Sigottier 

Département : Hautes Alpes 

Position : Aval dôAspremont 

BV amont :  - 

BV aval :  14 

 

En m
3
/an Cumulés Tronçon 

Influences  - 3 080 165 - 2 955 347 

Prélèvements 4 329 607 3 898 384 

Restitutions 1 249 442 943 038 
 

Répartition des usages sur le tronçon Répartition mensuelle sur le tronçon 
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3 ï Grand Buëch : D®bits caract®ristiques et potentiels dôhabitat 

Enjeu environnemental 

Conditions Espèces cibles 

Catégorie piscicole : 1ère 

État écologique : Bon 

Espèce repère :  Truite commune, Blageon 

Thermie : Très bon état salmonicole (classe dô®tat 

DCE) 

Truite adulte : TRF ad 

Guilde « Chenal » 

Débits caractéristiques (l/s) 

 

QMNA5ni / QMNA5i  590 / 490 

DB  / DBS 650 ï 750 / 350 ï 400 

VCN3 (5)ni  /  VCN3 (5)i 460 / 360 

Module NI  6 680 

Module I 6580 

 

 Juin Juillet Août Sept. 

Q5NI  3200 1370 747 800 

Q5i  3000 1000 565 721 

Q mens. 

moy NI 
6000 2760 1420 2420 

 

Gain ou perte pour lôhabitat entre la situation actuelle (Q5i) et la situation naturelle (Q5NI) 

 

Gain ou perte pour lôhabitat (%) analys® selon lô®volution des SPU, 

d®bits et hauteurs dôeau (Q5ni-Q5i). 

 
 

Lôesp¯ce dont lôhabitat hydraulique est le plus 

influencé par les variations de débits est le barbeau 

fluviatile  
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3 ï Grand Buëch : D®termination des volumes pr®levables et des d®bits dôobjectifs dô®tiages 

Méthodologie de calculs des DOE et des Volumes Prélevables 

CAS 0 CAS 1 CAS 2 

Juin, Juillet Août, Septembre  

 
Conditions sur DB 

DB < Q5i Q5i < DB < Q5ni Q5ni < DB 

Valeurs de DOE 

DOE = DB max* DOE = DB min*  DOE = Q5ni 

Autres propositions 

DB < DOE < Q5i  Q5i < DOE < Q5ni 

fonction du gain de SPU 

et des efforts dôusages** ou DBS 

 

*DB et débit nécessaire aux usages en aval 

* *Scenario de réduction des prélèvements permettant un Gain SPU de 10%  

Analyse des gains en SPU (%), débits (l/s) selon les réductions de prélèvements possibles 

3 Juin (indicatif) Juillet (indicatif) Aout (indicatif) Septembre (indicatif) 

  Q 

Gain 
SPU 

/actuel 

Perte 
SPU / 

naturel Q 

Gain 
SPU / 
actuel 

Perte 
SPU / 

naturel Q 

Gain 
SPU / 
actue

l 

Perte 
SPU / 

naturel Q 

Gain 
SPU / 
actuel 

Perte 
SPU / 

naturel 

Situation actuelle 2 961 369 -5 1 001 184 -18 565 131 -15 721 152 -6 

Réduction de 30 % 3 041 2 -4 1 111 7 -13 619 5 -11 744 1 -4 

Réduction de 50 % 3 094 3 -3 1 185 11 -9 656 9 -8 760 3 -3 

Réduction de 80 % 3 173 5 -1 1 295 17 -4 710 15 -3 783 5 -1 

Situation naturelle 3 227 6 390 1 369 22 224 747 18 155 799 6 161 
 

Commentaire 

Le stress hydrique devient important en août et septembre tout en restant dans la plage des débits biologiques avec 

dégradation réversible. Le DOE peut °tre fix® au D®bit biologique sur toute la p®riode dô®tiage (lôanalyse du gain SPU nôa 

donc ici quôune valeur indicative). 

Lôobjectif est de ne pas augmenter les pr®l¯vements, et si possible de les réduire en août et septembre. 
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Résultats phase 5 : 3 (lien avec le 12) 

Débits et volumes caractéristiques (l/s) 

  Juin Juillet Aout Septembre 

Q5 ni (l/s) 3 227 1 369 747 799 

Q5 i actuel (l/s) 2 961 1 001 565 721 

DB max (l/s) 750 750 750 750 

DB min (l/s) 650 650 650 650 

Bilan des influences sur le BV (l/s) 
-266 -368 -182 -78 

[Q5 ni ς Q5 i actuel] 

Bilan des influences sur le Tronçon (l/s) 
-257 -354 -174 -75 

[Qp BV ς Qp BV Amont] 

Bilan des influences sur le BV (m3) -689 000 -986 000 -487 000 -202 000 

Bilan des influences sur le Tronçon (m3) -666 000 -948 000 -466 000 -194 000 

Prélèvements bruts BV (m3) 1 020 000 1 421 000 653 000 271 000 

Prélèvements bruts tronçon (m3) 917 000 1 275 000 588 000 244 000 

Débits et Volumes prélevables théoriques sur le bassin versant 

DOE théorique (l/s) 750 750 650 721 

Débits prélevable (l/s) 
2477 619 97 78 

[Q5 ni ς DOE] 

Volumes prélevables (m3) 6 420 000 1 658 000 260 000 202 000 

Propositions cibles     

Cas Cas 0 Cas 0 Cas 1 Cas 1 
Actions  Pas de réduction Pas de réduction réduction 40-50% maintien 

Réduction des prélèvements (m3) 0 0 326 000 0 

Débits cibles proposés (l/s) 

DOE proposé 750 750 650 721 

Q prélevable BV 
2 477 619 97 78 

[Q5 ni ς DOE] 

Q prélevable Tronçon 
2469 609 93 75 

[Qp BV ς Qp BV Amont] 

Volumes cibles proposés (m3) 

Vol.  prélevable BV (cumulé) 6 420 000 1 658 000 260 000 202 000 

 Vol. prélevable Tronçon 6 400 000 1 653 000 249 000 194 000 

Prélèvements bruts BV (m3) 1 020 000 1 421 000 327 000 271 000 

Prélèvements bruts tronçon (m3) 917 000 1 275 000 294 000 244 000 

Efforts proposés sur le bassin versant (Bilan influences actuelles ς Volume prélevable cible) 

Effort (m3) 0 0 227 000 0 

Effort (%) 0 0 47 0 

Réserve possible (m3) 5 731 000 672 000 0 0 

Commentaire 

[Ŝǎ Ƴƻƛǎ ŘŜ ƧǳƛƴΣ ƧǳƛƭƭŜǘ Ŝǘ ǎŜǇǘŜƳōǊŜ  ƴŜ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜƴǘ ŀǳŎǳƴŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴΦ ! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜ ƭŜ Ƴƻƛǎ ŘΩŀƻǳǘ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜǊŀƛǘ ǳƴŜ 
ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ пл Ł рл҈ ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ǳƴ Ǝŀƛƴ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛŦ ǎǳǊ ƭŜ ƳƛƭƛŜǳΦ 

Répartition par bassin et par usage 

[ΩŜŦŦƻǊǘ ŘŜƳŀƴŘŞ Şǘŀƴǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ en aout il faut analyser si celui-ci ne parait pas disproportionné par rapport aux 
efforts qui seront demandés sur les bassins en aval. 
Cette répartition par bassin et par usage est abordée dans le chapitre sur la phase 6.  
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5 ɀ Petit Buëch (Veynes) 
Statut  : Déficitaire  

Caractéristiques hydrographiques et influences  

Localisation Localisation des influences 

 

 
Point de gestion ï Données clés 

Cours d'eau : Petit Buëch   

Code station : 5 

Masse d'eau : Buëch, X1020500   

Commune :  Veynes 

Département : Hautes Alpes 

Position : Veynes 

BV amont :  - 

BV aval :  7 

 

En m
3
/an Cumulés Tronçon 

Influences  -3 745 184 -3 745 184 

Prélèvements 5 302 433 5 302 433  

Restitutions 1 557 249 1 557 249 
 

Répartition des usages sur le tronçon Répartition mensuelle sur le tronçon 
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5 Petit Buëch (Veynes) : D®bits caract®ristiques et potentiels dôhabitat 

Enjeu environnemental 

Conditions Espèces cibles 

Catégorie piscicole : 1ère 

Etat écologique : Bon 

Espèce repère :   Truite commune, Chabot, Blageon 

Thermie : Tr¯s bon ®tat salmonicole (classe dô®tat 

DCE) 

Truite adulte (TRF ad) 

Chabot (CHA) 

Débits caractéristiques (l/s) 

 

QMNA5ni / QMNA5i  371 / 253 

DB  / DBS 500 ï 600 / 280 ï 330 

VCN3 (5)ni  /  VCN3 (5)i 284 / 166 

Module NI  4 630 

Module I 4 500 

 

 Juin Juillet Août Sept. 

Q5NI  2 200 920 480 530 

Q5i  1 975 490 250 430 

Q mens. 

moy NI 
4 180 1920 970 1690 

 

Gain ou perte pour lôhabitat entre la situation actuelle (Q5i) et la situation naturelle (Q5NI) 

 

Gain et perte (en %) pour lôhabitat analys® selon lô®volution des 

SPU, d®bits et hauteurs dôeau (Q5ni-Q5i). 

 

 
 

Lôesp¯ce dont lôhabitat hydraulique est le plus 

influencé par les variations de débits est la guide 

chenal. 
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5 ï Petit Buëch (Veynes) : Détermination des volumes pr®levables et des d®bits dôobjectifs 

dô®tiages 

Méthodologie de calculs des DOE et des Volumes Prélevables 

CAS 0 CAS 1 CAS 2 

Juin (hors étiage) Juillet, Septembre Août 

 
Conditions sur DB 

DB < Q5i Q5i < DB < Q5ni Q5ni < DB 

Valeurs de DOE 

DOE = DB max * DOE = DB min *  DOE = Q5ni 

Autres propositions 

DB < DOE < Q5i  Q5i < DOE < Q5ni 

fonction du gain de SPU 

et des efforts dôusages** ou DBS 

 

*DB et débit nécessaire aux usages en aval 

* *Scenario de réduction des prélèvements permettant un Gain SPU de 10%  

Analyse des gains en SPU (%), débits (l/s) selon les réductions de prélèvements possibles 

5 Juin (indicatif) Juillet (indicatif) Aout Septembre (indicatif) 

  Q 

Gain 
SPU 

/actue
l 

Perte 
SPU / 

naturel Q 

Gain 
SPU / 
actuel 

Perte 
SPU / 

naturel Q 

Gain 
SPU / 
actuel 

Perte 
SPU / 

naturel Q 

Gain 
SPU / 
actuel 

Perte 
SPU / 

naturel 

Situation actuelle 1 973 341 -4 490 189 -24 245 136 -27 431 177 -10 

Réduction de 30 % 2 044 1 -3 620 10 -16 315 14 -17 461 3 -7 

Réduction de 50 % 2 091 2 -2 706 17 -11 362 21 -12 481 6 -5 

Réduction de 80 % 2 162 4 -1 836 26 -4 431 30 -5 511 9 -2 

Situation naturelle 2 210 5 357 922 31 248 478 37 186 531 11 196 
 

Commentaire 

Juin nôest pas un mois dô®tiage, car en moyenne les débits sont à hauteur de 96% des modules annuels. 

En juillet , les débits naturels restent supérieurs aux débits biologiques, mais les influences ramènent le cours 

dôeau ¨ un seuil fortement d®gradé proche de la fourchette basse des débits biologiques. 

En Août et septembre, les débits naturels ne suffisent plus à assurer les débits compatibles au milieu ambiant.  

En Août il faudrait arrêter tous prélèvement. Le débit naturel étant contraint, le DOE cible pourrait être fixé sur le 

débit permettant un gain significatif pour le milieu dans la limite ou celui-ci respecte la fourchette basse du débit 

biologique de survie (Réduction de 30% des prélèvements). 

Lôobjectif est de ne pas augmenter les pr®l¯vements, et si possible de les r®duire en juillet et septembre, soit un 

gel. 
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Résultats phase 5 : 5 (bassin amont) 

Débits et volumes caractéristiques (l/s) 

  Juin Juillet Aout Septembre 

Q5 ni (l/s) 2 210 922 478 531 

Q5 i actuel (l/s) 1 973 490 245 431 

DB max (l/s) 600 600 600 600 

DB min (l/s) 500 500 500 500 

Bilan des influences sur le BV (l/s) 
-237 -432 -233 -100 

[Q5 ni ς Q5 i actuel] 

Bilan des influences sur le Tronçon (l/s) 
-237 -432 -233 -100 

[Qp BV ς Qp BV Amont] 

Bilan des influences sur le BV (m3) -614 000 -1 157 000 -624 000 -259 000 

Bilan des influences sur le Tronçon (m3) -614 000 -1 157 000 -624 000 -259 000 

Prélèvements bruts BV (m3) 972 000 1 765 000 903 000 360 000 

Prélèvements bruts tronçon (m3) 972 000 1 765 000 903 000 360 000 

Débits et Volumes prélevables théoriques sur le bassin versant 

DOE théorique (l/s) 600 500 478 500 
Débits prélevable (l/s) 

1610 422 0 31 
[Q5 ni ς DOE] 

Volumes prélevables (m3) 4 173 000 1 130 000 0 80 000 

Propositions cibles 

Cas Cas 0 Cas 1 Cas 2 Cas 1 
Actions  Pas de réduction réduction <30% réduction 20-30% Réduction 50-80% 

Réduction des prélèvements (m3) 0 < 530 000 271 000 180 000 -280 000 

Débits cibles proposés (l/s) 

DOE proposé 600 500 315 500 

Q prélevable BV 
1610 422 163 31 

[Q5 ni ς DOE] 

Q prélevable Tronçon 
1610 422 163 31 

[Qp BV ς Qp BV Amont] 

Volumes proposés (m3 ; nets) 

Vol.  prélevable BV (cumulé) 4 173 000 1 130 000 437 000 80 000 

Vol. prélevable Tronçon 4 173 000 1 130 000 437 000 80 000 

Prélèvements bruts BV (m3) 972 000   > 1 235 000 632 000 80 000 -180 000 

Prélèvements bruts tronçon (m3) 972 000 > 1 235 000 632 000 80 000 -180 000 

Efforts proposés sur le bassin versant (Bilan influences actuelles ς Volume prélevable cible) 

Effort (m3) 0 27 000 187 000 130 000 

Effort (%) 0 2 30 50 

Réserve possible (m3) 3 559 000 0 0 0 

Commentaire 

Les mois de juin ne ƴŞŎŜǎǎƛǘŜƴǘ ŀǳŎǳƴŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴΦ ! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜ ƭŜǎ Ƴƻƛǎ ŘŜ ƧǳƛƭƭŜǘΣ ŀƻǳǘ Ŝǘ ǎŜǇǘŜƳōǊŜ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜǊŀƛǘ 
ŘŜǎ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ нл Ł рл҈ ǇƻǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ǳƴ Ǝŀƛƴ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛŦ ǎǳǊ ƭŜ ƳƛƭƛŜǳΦ 

Répartition par bassin et par usage 

[ΩŜŦŦƻǊǘ ŘŜƳŀƴŘŞ Ştant important sur les mois de juillet, aout et septembre, il faut analyser si celui-ci ne parait 
pas disproportionné par rapport aux efforts qui seront demandés sur les bassins en aval. 
Cette répartition par bassin et par usage est abordée dans le chapitre sur la phase 6.  
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7 ɀ Petit Buëch 
Statut  : Déficitaire  

Caractéristiques hydrographiques et influences  

Localisation Localisation des influences 

  
 

Point de gestion ï Données clés 
Cours d'eau : PetitBuëch   

Code station : 7 

Masse d'eau : Buëch, X1020500   

Commune : Chabestan 

Département : Hautes Alpes 

Position : Amont de la confluence du Maraize 

BV amont :  5 

BV aval :  13 

 

En m
3
/an Cumulés Tronçon 

Influences  -7 097 186 -3 352 002 

Prélèvements 10 286 044 4 983 610 

Restitutions 3 188 857 1 631 608 
 

Répartition des usages sur le tronçon Répartition mensuelle sur le tronçon 
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 7 ï Petit Buëch : D®bits caract®ristiques et potentiels dôhabitat 

Enjeu environnemental 

Conditions Espèces cibles 

Catégorie piscicole : 1ère 

Etat écologique : Bon 

Espèce repère :  Truite commune, Chabot, Blageon 

Thermie :  Bon ®tat salmonicole (classe dô®tat DCE) 

Truite adulte : TRF ad  

Chabot : CHA 

Débits caractéristiques (l/s) 

 

QMNA5ni / QMNA5i  405 / 180 

DB  / DBS 520 ï 620 / 300 ï 350 

VCN3 (5)ni  /  VCN3 (5)i 315 / 92 

Module NI  5 100 

Module I 4 890 

 

 Juin Juillet Août Sept. 

Q5NI  2 414 1 006 531 589 

Q5i  1 808 125 130 411 

Q mens. 

moy NI 
4 570 2 100 1 062 1 900 

 

Gain ou perte pour lôhabitat entre la situation actuelle (Q5i) et la situation naturelle (Q5NI) 

 

Gain ou perte pour lôhabitat (%) analys® selon lô®volution des 

SPU, d®bits et hauteurs dôeau (Q5ni-Q5i). 

 

 
 

Lôesp¯ce dont lôhabitat hydraulique est le plus 

influencé par les variations de débits est le 

barbeau fluviatile 
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 7 ï Petit Buëch : D®termination des volumes pr®levables et des d®bits dôobjectifs dô®tiages 

Méthodologie de calculs des DOE et des Volumes Prélevables 

CAS 0 CAS 1 CAS 2 

Juin Juillet à septembre  

 
Conditions sur DB 

DB < Q5i Q5i < DB < Q5ni Q5ni < DB 

Valeurs de DOE 

DOE = DB max * DOE = DB min *  DOE = Q5ni 

Autres propositions 

DB < DOE < Q5i  Q5i < DOE < Q5ni 

fonction du gain de SPU 

et des efforts dôusages**ou DBS 

 

*DB et débit nécessaire aux usages en aval 

* *Scenario de réduction des prélèvements permettant un Gain SPU de 10%  

Analyse des gains en SPU (%), débits (l/s) selon les réductions de prélèvements possibles 

7 Juin (indicatif) Juillet (indicatif) Aout (indicatif) Septembre (indicatif) 

  Q 

Gain 
SPU 

/actuel 

Perte 
SPU / 

naturel Q 

Gain 
SPU / 
actuel 

Perte 
SPU / 

naturel Q 

Gain 
SPU / 
actuel 

Perte 
SPU / 

naturel Q 

Gain 
SPU / 
actuel 

Perte 
SPU / 

naturel 

état actuel 1 808 274 -16 125 80 -59 129 81 -43 411 126 -15 

Réd. de 30 % 1 990 6 -11 389 55 -37 250 27 -27 464 6 -11 

Réd.50 % 2 111 10 -8 565 83 -26 330 43 -18 500 10 -7 

Réd.80 % 2 292 15 -3 829 121 -10 450 62 -8 553 15 -3 

Etat naturel 2 414 19 327 1 006 145 196 531 75 142 589 18 149 

Q Gain 10% 
SPU 2111  170  175  500  

 

Commentaire 

Le stress hydrique devient important en août et septembre tout en restant dans la plage des biologiques. Le DOE peut 

°tre fix® au D®bit biologique sur toute la p®riode dô®tiage. 

Lôobjectif est de ne pas augmenter les pr®l¯vements, et si possible de les r®duire en août et septembre. 

N.B : Lôanalyse SPU ne sera pas utilis®e ici car nous somme en pr®sence dôun CAS 1. Les efforts demand®s ®tant 

important, il serait tout de même envisageable de considérer les scenarii permettant des gains significatifs pour le 

milieu comme des cibles intermédiaires (scenarii de réductions des prélèvements < 30% pour les mois de juillet et 

Aout). 
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Résultats phase 5 : 7 (lien avec 5) 

Débits et volumes caractéristiques (l/s) 

  Juin Juillet Aout Septembre 

Q5 ni (l/s) 2 414 1 006 531 589 

Q5 i actuel (l/s) 1 808 125 129 411 

DB max (l/s) 620 620 620 620 

DB min (l/s) 520 520 520 520 
Bilan des influences sur le BV (l/s) 

-606 -881 -402 -178 
[Q5 ni ς Q5 i actuel] 

Bilan des influences sur le Tronçon (l/s) 
-369 -449 -169 -78 

[Qp BV ς Qp BV Amont] 

Bilan des influences sur le BV (m3) -1 571 000 -2 360 000 -1 077 000 -461 000 

Bilan des influences sur le Tronçon (m3) -956 000 -1 203 000 -453 000 -202 000 

Prélèvements bruts BV (m3) 2 247 000 3 639 000 1 682 000 668 000 

Prélèvements bruts tronçon (m3) 1 275 000 1 874 000 779 000 308 000 

Débits et Volumes prélevables théoriques sur le bassin versant 

DOE théorique (l/s) 620 520 520 520 

Débits prélevable (l/s) 
1794 486 11 69 

[Q5 ni ς DOE] 

Volumes prélevables (m3) 4 650 000 1 302 000 29 000 179 000 

Propositions cibles 

Cas Cas 0 Cas 1 Cas 1 Cas 1 
Actions  Pas de réduction Réduction <50% Réduction 80-100% Réduction 50-80% 

Réduction des prélèvements (m3) 0 < 1 820 000 1 346 000 - 0 334 000 - 514 000 

Débits cibles proposés (l/s) 

DOE proposé 620 520 520 520 

Q prélevable BV 
1 794 486 11 69 

[Q5 ni ς DOE] 

Q prélevable Tronçon 
184 64 152 38 

[Qp BV ς Qp BV Amont] 

Volumes cibles proposés (m3) 

Vol.  prélevable BV (cumulé) 4 650 000 1 302 000 29 000 179 000 
Vol. prélevable Tronçon 

  
477 000 171 000 407 000 98 000 

Prélèvements bruts BV (m3) 2 247 000 > 1 820 000 336 000- 0 334 000- 134 000 

Prélèvements bruts tronçon (m3) 1 275 000 > 937 000 156 000 - 0 154 000 - 62 000 

Efforts proposés sur le bassin versant (Bilan influences actuelles ς Volume prélevable cible) 

Effort (m3) 0 1 058 000 1 047 000 283 000 

Effort (%) 0 45 97 61 

Réserve possible (m3) 3 079 000 0 0 0 

Commentaire 

Le mois de juin ne nécessite aucune réduction. Les efforts demandés en juin, juillet et septembre ǎƻƴǘ Ł ƭΩƛƴǾŜǊǎŜ 
ǘǊŝǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ όпрΣ фт Ŝǘ см҈ύΦ {ƛ ƻƴ ŀǇǇƭƛǉǳŀƛǘ ƭŀ ƳşƳŜ ƳŞǘƘƻŘŜ  ǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ ƘȅŘǊƻƭƻƎƛŜ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜ 
(Cas 2),  les mois de juillet, aout et septembre  nécessiteraient des réductions de prélèvements inférieures à celles 
proposées. Les réductions de prélèvements permettant un gain significatif sur le milieu seraient inférieures à 30 % 
pour juillet et aout et à 50% pour septembre (cf. analyse gain SPU à la page précédente). 

Répartition par bassin et par usage 

[ΩŜŦŦƻǊǘ ŘŜƳŀƴŘŞ Şǘŀƴǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ de juillet à septembre, il faut analyser si celui-ci ne parait pas disproportionné 
par rapport aux efforts qui seront demandés sur les bassins en aval. 
Cette répartition par bassin et par usage est abordée dans le chapitre sur la phase 6.  
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13 ɀ Buëch à Serres 
Statut  : Déficitaire  

Caractéristiques hydrographiques et influences  

Localisation Localisation des influences 

 

 
Point de gestion ï Données clés 

Cours d'eau : Buëch   

Code station : 13 

Masse d'eau : Buëch, X10 0400   

Commune :  Serres 

Département : Hautes Alpes 

Position : Barrage de Saint Sauveur 

BV amont :  7 et 3 

BV aval :  15 

 

En m
3
/an Cumulés Tronçon 

Influences  -5 470 182 -4 707 169 

Prélèvements 15 350 604 734 953 

Restitutions 9 880 422 5 442 122 
 

Répartition des usages sur le tronçon Répartition mensuelle sur le tronçon 
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 13 ï Buëch à Serres : D®bits caract®ristiques et potentiels dôhabitat 

Enjeu environnemental 

Conditions Espèces cibles 

Catégorie piscicole: 1ère 

État écologique : Bon 

Espèce repère :   Truite commune, Blageon 

Thermie : Tr¯s bon ®tat salmonicole (classe dô®tat 

DCE) 

Truite adulte : TRF ad 

Guilde « Chenal » 

Débits caractéristiques (l/s) 

 

QMNA5ni / QMNA5i  1 320 / 1 108 

DB  / DBS 1 400-1 600 / 800 - 900 

VCN3 (5)ni  /  VCN3 (5)i 1 000 / 818 

Module NI  15 000 

Module I 14 800 

 

 Juin Juillet Août Sept. 

Q5NI  7 250 3 000 1 680 1 800 

Q5i  6 845 2 472 1 372 1 654 

Q mens. 

moy NI 
13 490 6 200 3 190 5 440 

 

Gain ou perte pour lôhabitat entre la situation actuelle (Q5i) et la situation naturelle (Q5NI) 

 

Gain ou perte pour lôhabitat (%) analys® selon lô®volution des 

SPU, d®bits et hauteurs dôeau (Q5ni-Q5i). 

 
 

Lôesp¯ce dont lôhabitat hydraulique est le plus 

influencé par les variations de débits est  le 

barbeau fluviatile 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Juin Juillet Août Septembre Octobre

d
é
b
it 

l/s

Quinquennale sèche naturelle 
(freq. 1/5ans)

Quinquennale sèche influencée 
(freq. 1/5ans)

Moyen naturel

Moyen influencé

1/10 Module

13. Buëch

Débit biologique

Débit biologique 
de survie

0

200

400

600

800

1000

1200

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

m3/s 

SPU pour 100 m 

TRF-ADU

TRF-JUV

BAF

LOF

VAI

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

m3/s 

SPU pour 100 m 

mouille

rive

radier

chenal



Détermination des volumes maximum prélevables sur le bassin versant du Buëch 

Risques & Développement 

Page 53 

 

 

 13 ï Buëch à Serres : D®termination des volumes pr®levables et des d®bits dôobjectifs dô®tiages 

Méthodologie de calculs des DOE et des Volumes Prélevables 

CAS 0 CAS 1 CAS 2 

Juin Juillet, août, septembre  

 
Conditions sur DB 

DB < Q5i Q5i < DB < Q5ni Q5ni < DB 

Valeurs de DOE 

DOE = DB max * DOE = DB min *  DOE = Q5ni 

Autres propositions 

DB < DOE < Q5i  Q5i < DOE < Q5ni 

fonction du gain de SPU 

et des efforts dôusages**ou DBS 

 

*DB et débit nécessaire aux usages en aval 

* *Scenario de réduction des prélèvements permettant un Gain SPU de 10%  

Analyse des gains en SPU (%), débits (l/s) selon les réductions de prélèvements possibles 

13 Juin (indicatif) Juillet (indicatif) Aout (indicatif) Septembre (indicatif) 

  Q 

Gain 
SPU 

/actuel 

Perte 
SPU / 

naturel Q 

Gain 
SPU / 
actuel 

Perte 
SPU / 

naturel Q 

Gain 
SPU / 
actuel 

Perte 
SPU / 

naturel Q 

Gain 
SPU / 
actuel 

Perte 
SPU / 

naturel 

Etat actuel 6 844 649 -4 2 472 327 -14 1 372 218 -13 1 654 249 -5 

Réd. de30 % 6 965 1 -3 2 653 5 -10 1 463 5 -9 1 696 2 -3 

Réd. de 50 % 7 046 2 -2 2 774 8 -7 1 525 8 -6 1 725 2 -3 

Réd.de 80 % 7 167 3 -1 2 955 13 -3 1 616 12 -2 1 767 4 -1 

Etat naturel 7 248 4 673 3 076 17 381 1 678 15 251 1 796 5 262 
 

Commentaire 

Seules les influences du mois dôao¾t ne permettent pas dôatteindre le d®bit biologique acceptable en s®cheresse. Côest 

sur ce mois que devront porter les efforts de réduction des influences. 

Septembre est un mois hors étiage statistiquement. 
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Résultats phase 5 : 13 (lien avec 7 et 3) 

Débits et volumes caractéristiques (l/s) 

  Juin Juillet Aout Septembre 

Q5 ni (l/s) 7 248 3 076 1 678 1 796 

Q5 i actuel (l/s) 6 844 2 472 1 372 1 654 

DB max (l/s) 1600 1600 1600 1600 

DB min (l/s) 1400 1400 1400 1400 
Bilan des influences sur le BV (l/s) 

-404 -604 -306 -142 
[Q5 ni ς Q5 i actuel] 

Bilan des influences sur le Tronçon (l/s) 
468 645 278 114 

[Qp BV ς Qp BV Amont] 

Bilan des influences sur le BV (m3) -1 047 000 -1 618 000 -820 000 -368 000 

Bilan des influences sur le Tronçon (m3) 1 213 000 1 728 000 745 000 295 000 

Prélèvements bruts BV (m3) 3 437 000 5 355 000 2 470 000 988 000 

Prélèvements bruts tronçon (m3) 169 000 296 000 135 000 50 000 

Débits et Volumes prélevables théoriques sur le bassin versant 

DOE théorique (l/s) 1600 1600 1400 1600 

Débits prélevable (l/s) 
5648 1476 278 196 

[Q5 ni ς DOE] 

Volumes prélevables (m3) 14 640 000 3 953 000 745 000 508 000 

Propositions cibles 

Cas Cas 0 Cas 0 Cas 1 Cas 0 
Actions pas de réduction pas de réduction Réduction < 30% pas de réduction 

Réduction des prélèvements (m3) 0 0 741 000 0 

Débits cibles proposés (l/s ) 

DOE proposé 1600 1600 1400 1600 

Q prélevable BV 
5 648 1 476 278 196 

[Q5 ni ς DOE] 

Q prélevable Tronçon 
1377 21 170 49 

[Qp BV ς Qp BV Amont] 

Volumes cibles proposés (m3) 

Vol.  prélevable BV 
14 640 000 3 953 000 745 000 508 000 

(cumulé) 

Vol. prélevable Tronçon 3 569 000 994 000 455 000 127 000 

Prélèvements bruts BV (m3) 3 437 000 5 355 000 1 729 000 988 000 

Prélèvements bruts tronçon (m3) 169 000 296 000 94 520 50 000 

Efforts proposés sur le bassin versant (Bilan influences actuelles ς Volume prélevable cible) 

Effort (m3) 0 0 75 000 0 

Effort (%) 0 0 9 0 

Réserve possible (m3) 13 592 000 2 336 000 0 140 000 

Commentaire 

Les mois de juin, juillet et septembre ne nécessitent aucune réduction. ! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜ ƭŜǎ Ƴƻƛǎ ŘΩŀƻǳǘ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜǊŀƛǘ ŘŜǎ 
réductions des prélèvements inférieurs à 30 % pour permettre un gain significatif sur le milieu 

Répartition par bassin et par usage 

[ΩŜŦŦƻǊǘ ŘŜƳŀƴŘŞ pouvant être important ǇƻǳǊ ƭŜ Ƴƻƛǎ ŘΩŀƻǳǘΣ il faut analyser si celui-ci ne parait pas disproportionné 
par rapport aux efforts qui seront demandés sur les bassins en aval. 
Cette répartition par bassin et par usage est abordée dans le chapitre sur la phase 6.  
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15 ɀ Buëch à Ribiers 
Statut  : déficitaire  

Caractéristiques hydrographiques et influences  

Localisation Localisation des influences 

 

 
Point de gestion ï Données clés 

Cours d'eau : Gand Buëch   

Code station : 15 

Masse d'eau : Buëch, X10 0400   

Commune :  Ribiers 

Département : Hautes Alpes 

Position : Amont du Torrent de Clarescombes 

BV amont :  13 

BV aval :  - 

 

En m3/an Cumulés Tronçon 

Influences  -13 090 568 -3 075 039 

Prélèvements 24 769 714 3 420 939 

Restitutions 11 679 146 345 900 
 

Répartition des usages sur le tronçon Répartition mensuelle sur le tronçon 
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 15 ï Buëch à Ribiers: D®bits caract®ristiques et potentiels dôhabitat 

Enjeu environnemental 

Conditions Espèces cibles 

Catégorie piscicole : 2ème 

Etat écologique : Moyen 

Espèce repère :  Blageon, Toxostome, Chevaine 

Thermie : Bon ®tat cyprinicole (classe dô®tat DCE) 

Guilde « Chenal » 

Guilde « Rive » 

Débits caractéristiques (l/s) 

 

QMNA5ni / QMNA5i  2 610 / 2180 

DB  / DBS 2500-2800 /1500ï1700 

VCN3 (5)ni  /  VCN3 (5)i 2 000 / 1 600 

Module NI  29 500 

Module I 29 100 

 

 Juin Juillet Août Sept. 

Q5NI  14 280 6 060 3 300 3 540 

Q5i *  13280 4 400 2 350 3 120 

Q5i **  6 416 2 908 1 815 1 941 

Q mens. 

moy NI 
26 570 12 218 6 275 10 717 

*D®bit si lôon consid¯re lôensemble des influences connues 

(prélèvements ASA sur le barrage), mais ignore les 

inconnues (volumes réellement dérivés par le Barrage 

(stock®s, amen®s, é). 

** D®bit si lôon prend en compte le d®bit r®serv® du barrage 

St-Sauveur comme base de calcul. 

Gain ou perte pour lôhabitat entre la situation actuelle (Q5i) et la situation naturelle (Q5NI) 

 

Gain ou perte pour lôhabitat (%) analys® selon lô®volution des 

SPU, d®bits et hauteurs dôeau (Q5ni-Q5i). 

 
 

Lôesp¯ce dont lôhabitat hydraulique est le plus 

influencé par les variations de débits est le 
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 15 ï Buëch à Ribiers : D®termination des volumes pr®levables et des d®bits dôobjectifs dô®tiages 

Méthodologie de calculs des DOE et des Volumes Prélevables 

CAS 0 CAS 1 CAS 2 

Juin, juillet, septembre Août  

   

Conditions sur DB 
DB < Q5i Q5i < DB < Q5ni Q5ni < DB 

Valeurs de DOE 

DOE = DB max * DOE = DB min *  DOE = Q5ni 

Autres propositions 

DB < DOE < Q5i  Q5i < DOE < Q5ni 

fonction du gain de SPU 

et des efforts dôusages**ou DBS 

 

*DB et débit nécessaire aux usages en aval 

* *Scenario de réduction des prélèvements permettant un Gain SPU de 10%  

Commentaire 

[Ŝ Ƴƻƛǎ ŘŜ Ƨǳƛƴ ƴΩŜǎǘ ǇŀǎΣ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜƳŜƴǘΣ ǳƴ Ƴƻƛǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜ όƭŜ ŘŞōƛǘ ƳƻȅŜƴ Ŝǎǘ ŘŜ фф҈ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜǎ ƳƻŘǳƭŜǎ ŀƴƴǳŜƭǎύΦ 
tƻǳǊ ƭŜ Ƴƻƛǎ ŘΩŀƻǶǘ ƛƭ ŦŀǳŘǊŀƛǘ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŞƎŝǊŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ǎƻǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀƎŜ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŘŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ 
dégradé. [Ŝ 5h9 ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŦƛȄŞ ŀǳ 5Şōƛǘ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ǎǳǊ ǘƻǳǘŜ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘƛŀƎŜ. 

Cas particulier 

Entre les points 13 et 15, il subsiste une discontinuité hydraulique provoquée par la retenue et le barrage de Saint Sauveur en 
aval de Serres.  

{ƛ ƭΩƻƴ ŜȄŎŜǇǘŜ ƭŀ ǊŜǘŜƴǳŜ ŘΩŜŀǳΣ ƭe complexe de St-Sauveur pourrait être ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ŎƻƳƳŜ ǳƴŜ ǇǊƛǎŜ ŘΩŜŀǳ ǉǳƛ ŘŞƭƛǾǊŜ ǳƴ ŘŞōƛǘ 
ǊŞǎŜǊǾŞΦ /ŜǘǘŜ ǇǊƛǎŜ ŘΩŜŀǳΣ ŀƭƛƳŜƴǘŀƴǘ о ASA disposant de réseau sous-pression (donc pas de retours).  

Iƭ Ŝǎǘ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ Ł ŎŜ ƧƻǳǊ ŘΩŜǎǘƛƳŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǘŜƳǇǎ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ les volumes dérivés par le barrage : en particulier, la relation 
entre les volumes entrants, les volumes stockés et les volumes déstockés. Nous savons néanmoins que les volumes déstockés 
doivenǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘΩǳƴŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘΩŜŀǳ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊŜǘŜƴǳŜǎ ŘŜ wƛƻǳ Ŝǘ ŘŜ [ŀȊŜǊΣ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŜǊ ƭŜ Ŏŀƴŀƭ 
ŘΩŀƳŜƴŞ Ŝǘ ŘŜ ǎŀǘƛǎŦŀƛǊŜ ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ Ŝƴ Ŝŀǳ ŘŜǎ !{! ŘŜ [ŀȊŜǊΣ [ŀǊŀƎƴŜ-Montégƭƛƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ¦//.. όпрл Ł слл ƭκǎύ. Il est à noter 
ǉǳΩŜƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǘŜƴǎƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜΣ ƭŀ ǊŜǘŜƴǳŜ ŘŜ [ŀȊŜǊ Ŝǎǘ ŘŞŎƻƴƴŜŎǘŞŜ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜΣ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎƻƴ ǳǎŀƎŜ ǇƻǳǾŀƴǘ 
être assurée par un apport des eaux de la Durance. 

Devant ce système complexe, il a été décidé de raisonner différemment sur les territoires en aval du barrage et sur le mode de 
détermination du DOE au point 15  Ŝǘ ŘΩŜǎǎŀȅŜǊ ŘŜ ǊŞǇƻƴŘǊŜ ŀǳȄ ǉǳŜǎǘƛƻƴǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ : 

 - Quel doit être le débit en sortie du barrage pour assurer les usages en aval et le débit biologique au point 15 ? 

- {ƛ ƭŜ ŘŞōƛǘ ǊŞǎŜǊǾŞ ŀŎǘǳŜƭ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘ Ǉŀǎ ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭŜ ŘŞōƛǘ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ŀǳ Ǉƻƛƴǘ мрΣ ŘŜ ŎƻƳōƛŜƴ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŀǳƎƳŜƴǘŞ ƭŜ 
débit réservé pour obtenir un gain significatif sur le milieu ? (le test sera notamment effectué sur un débit réservé de 900 
l/s) 

Afin de remplir les conditions de respect du débit biologique au point 15, et les usages entre les deux points, il convient de 
ŎƻƴǎƛŘŞǊŜǊ ƭŜ ǊƾƭŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ŘŜ ŎŜ ōŀǊǊŀƎŜ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳΩŞƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ƭƛŀƛǎƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǳǎŀƎŜǎ ŀƳƻƴǘ Ŝǘ ŀǾŀƭΣ ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ ǉǳŜ ŘΩǳƴ 
mƻƛǎ Ł ƭΩŀǳǘǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘƛŀƎŜΦ [Ŝ ǎŎƘŞƳŀ Ŝǘ ǘŀōƭŜŀǳ ǇŀƎŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ǳƴŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŀǇǇǊƻȄƛƳŀǘƛƻn des 
enjeux sur ce tronçon. [Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ǎƻƴǘ : 

¶ Le débit souhaité en aval, au point 15. 

¶ Les diverses influences en jeu, barrage compris. 

¶ Les débits naturels potentiellement disponibles. 
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Résultats Phase 5 : 15 - Ribiers 

Débits caractéristiques (l/s) 

  juin juillet  août septembre 

Q5 ni 14 280 6 060 3 300 3 540 

Q5i actuel (pour un débit réservé de 500 l/s au barrage) 6 416 2 908 1 815 1 941 

DB max (l/s) 2800 2800 2800 2800 

DB min (l/s) 2500 2500 2500 2500 

Autres paramètres 

Influences  en aval du barrage (l/s) -89 -140 -75 -46 

Contribution du bassin en aval du barrage (l/s) 6005 2548 1390 1487 

débit réservé actuel au barrage (500 l/s) 500 500 500 500 

débit réservé futur au barrage (900 l/s) 900 900 900 900 

Débits et volumes prélevables théoriques sur le bassin versant 

Stratégie Respect des débits biologiques au point 15 

DOE Théorique (l/s) 2500 2500 2500 2500 

Débit prélevable (l/s) 11 780 3 560 800 1 040 

Volume prélevable théorique (l/s) 30 533 760 9 535 104 2 142 720 2 695 680 

Débits requis en sortie du barrage (l/s) 0 92 1185 1059 

Propositions cibles 

Stratégie Effort EDF pour un gain sensible sur le milieu (+10% SPU) 

Effort EDF : débit réservé au barrage de 900 l/s 900 900 900 900 

Q5i au pt 15 (pour un débit réservé de 900 l/s au barrage) 6816 3308 2215 2341 

Gain potentiel habitat (DR de 500 à 900 l/s) 4% 9% 13% 12% 

Débit cible proposé 2500 2500 2215 2341 

Q prélevable BV 11 780 3 560 1 085 1 199 

Volume prélevable BV 30 533 760 9 535 104 2 906 150 3 107 310 

Commentaire 

Pour respecter les débits biologiques au point 15, il serait nécessaire que le barrage rejette  1200 et 1060 l/s pour les mois 
d'aout et septembre. Cela permettrait de satisfaire le milieu et les usages en aval mais pourrait mettre en péril les 3 plus grosses 
ASA de la partie aval du Buëch. Celles-ci sont en effet dépendantes des eaux dérivés par le barrage. EDF envisagent 
d'augmenter le débit réservé de 400 l/s (passage de 500 à 900 l/s). Cette solution permettrait un gain significatif pour le milieu 
au niveau du point 15 et pourrait être envisagée comme une cible intermédiaire. 
 

Répartition par bassin et par usage 

L'effort demandé est essentiellement effectué au niveau du barrage. Cet effort pourrait se révéler moins contraignant compte 
tenu des efforts qu'il est possible de demander en amont et en aval.   
Les réductions des prélèvements en amont du barrage permettraient d'avoir plus d'eau au niveau de celui-ci et donc de pouvoir 
satisfaire les besoins des ASA situées sur le complexe hydroélectrique.  
Et les réductions des prélèvements en aval, pourraient permettre une augmentation des débits au point 15.  
Il serait néanmoins ƛƳǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ Ƴƻƛǎ ŘΩŀƻǳǘ Ŝǘ ǎŜǇǘŜƳōǊŜ ŀǾŜŎ ǳƴ ŘŞōƛǘ ǊŞǎŜǊǾŞ ŘŜ 
флл ƭκǎ Ŝƴ ǎƻǊǘƛŜ ŘŜ ōŀǊǊŀƎŜ Ŝǘ ǳƴŜ ǎǳǇǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǘƻǘŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ Ł ƭΩŀǾŀƭ ŘŜ ŎŜƭǳƛ-ci.  
tƻǳǊ Ǉƭǳǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǾƻƛǊ le paragraphe .f en phase 6. 
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Illustra tion pour le mois dôAo¾t des paramètres pris en compte dans la méthodologie 

Retenue de Lazer  

SERRES 

RIBIERS 

Bassin amont au barrage 
Contribution naturelle  : 1916 l/s 

Influences : -650 l/s 

Bassin aval au barrage 
Contribution naturelle  : 1390 l/s 

Influences : - 75 l/s 

Barrage St-Sauveur  

Lac de Riou  

UCCBB 

220 l/s 

 

ASA Lazer 

43 l/s 

ASA Laragne 

189 l/s 

ASA Upaix 

ASA Plateau de 

Mison 

Union des ASA de Ribiers 

ASA de Ventavon 

« ASA alimentées par le 

barrage » (pas de retours) 

« ASA alimentées grâce à 

des prélèvements extérieurs 

au bassin» (pas de retours) 

Q barrage 
Q5 entrant : ? 

Q5 prélevé : ? 

Q5 sortant : 500 l/s 

Q 15 
DOE théorique : 2500 l/s 

Q si DR 500 l/s : 1815 l/s 

Q si DR 900 l/s : 2215 l/s 

Q 13 
Q5ni : 1678 l/s 

Q5i : 1372 l /s 

Pompe de Lazer 
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12 - Chauranne 
Statut  : Déficitaire  

Caractéristiques hydrographiques et influences  

Localisation Localisation des influences 

 

 
 

Point de gestion ï Données clés 
Cours d'eau : Ruisseau de Chauranne 

Code station : 12 

Masse d'eau :  X1010540  

Commune :  SAINT-PIERRE-D'ARGENCON 

Département : Hautes Alpes 

Position : Confluence avec le Grand Buëch 

BV amont :  - 

BV aval :  3 

 

(m3/an) Cumulés Tronçon 

Influences  -124 818 -124 818 

Prélèvements 431 222 431 222 

Restitutions 306 405 306 405 
 

Répartition des usages sur le tronçon Répartition mensuelle sur le tronçon 
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12 - Chauranne : D®bits caract®ristiques et potentiels dôhabitat 

Enjeu environnemental 

Conditions Espèces cibles 

Catégorie piscicole : 1ère 

Etat écologique : Moyen 

Espèce repère :  Blageon 

Thermie : Etat salmonicole moyen (classe dô®tat 

DCE) 

Guilde « Chenal » 

Guilde « Rive » 

Débits caractéristiques (l/s) 

 

QMNA5ni / QMNA5i  20 / 16 

DB  / DBS 65 ï 75 / 35 - 40 

VCN3 (5)ni  /  VCN3 (5)i 17 / 13 

Module NI  717 

Module I 713 

 

 Juin Juillet Août Sept. 

Q5NI  74 37 25 39 

Q5i  65 23 18 35 

Q mens. 

moy NI 
293 101 69 253 

 

Gain ou perte pour lôhabitat entre la situation actuelle (Q5i) et la situation naturelle (Q5NI) 

 
 

 

Gain ou perte  pour lôhabitat (%) analys® selon lô®volution des 

SPU, d®bits et hauteurs dôeau (Q5ni-Q5i). 

 
 

Les espèces dont lôhabitat hydraulique est le plus 

influencé par les variations de débits sont dans la 

guilde chenal 
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12 ï Chauranne : D®termination des volumes pr®levables et des d®bits dôobjectifs dô®tiages 

Méthodologie de calculs des DOE et des Volumes Prélevables 

CAS 0 CAS 1 CAS 2 

 Juin Juillet à septembre 

 
Conditions sur DB 

DB < Q5i Q5i < DB < Q5ni Q5ni < DB 

Valeurs de DOE 

DOE = DB max * DOE = DB min *  DOE = Q5ni 

Autres propositions 

DB < DOE < Q5i  Q5i < DOE < Q5ni 

fonction du gain de SPU 

et des efforts dôusages**ou DBS 

 

*DB et débit nécessaire aux usages en aval 

* *Scenario de réduction des prélèvements permettant un Gain SPU de 10%  

Analyse des gains en SPU (%), débits (l/s) selon les réductions de prélèvements possibles 

12 Juin Juillet Aout Septembre 

  Q 

Gain 
SPU 

/actuel 
Perte SPU 
/ naturel Q 

Gain 
SPU / 
actuel 

Perte 
SPU / 

naturel Q 

Gain 
SPU / 
actuel 

Perte 
SPU / 

naturel Q 

Gain 
SPU / 
actuel 

Perte 
SPU / 

naturel 

Etat actuel 64 39 -9 23 20 -31 17 17 -23 35 28 -3 

Réduction de 30 % 67 3 -7 27 15 -21 19 6 -18 36 0 -3 

Réduction de 50 % 69 5 -5 30 25 -14 21 12 -14 37 4 0 

Réduction de 80 % 71 8 -2 34 35 -7 23 18 -9 37 4 0 

Etat naturel 73 10 43 37 45 29 25 29 22 38 4 29 
 

Commentaire 

En s®cheresse quinquennale, de juillet ¨ septembre, le milieu est contraint par lôhydrologie naturelle du bassin de la 

Chauranne.  

Si lôon consid¯re lôanalyse SPU dans ce cas, la perte de SPU est acceptable au-delà de 50% de réduction  en juin. Un gain 

de SPU est significatif en juillet pour une réduction de moins de 30 % des prélèvements. En aout, le gain de SPU est 

significatif dès  50 % de réduction. En septembre, la perte de SPU acceptable est déjà atteinte par les débits actuels.   

 

Attention néanmoins, le débit proposé en juillet est en deçà du Débit Biologique de Survie qui est lui-même en deçà du 

d®bit naturel. Il est donc propos® de retenir le DBS comme DOE cible pour le mois de juillet. A lôinverse le DBS nôest 

pas retenu au mois dôAout car celui-ci est supérieur au débit naturel. 
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Résultats phase 5 : 12 (Bassin amont) 

Débits et volumes caractéristiques (l/s) 

  Juin Juillet Aout Septembre 

Q5 ni (l/s) 73 37 25 38 

Q5 i actuel (l/s) 64 23 17 35 

DB max (l/s) 75 75 75 75 

DB min (l/s) 65 65 65 65 
Bilan des influences sur le BV (l/s) 

-9 -14 -8 -3 
[Q5 ni ς Q5 i actuel] 

Bilan des influences sur le Tronçon (l/s) 
-9 -14 -8 -3 

[Qp BV ς Qp BV Amont] 

Bilan des influences sur le BV (m3) -23 000 -37 000 -21 000 -8 000 
Bilan des influences sur le Tronçon (m3) -23 000 -37 000 -21 000 -8 000 

Prélèvements bruts BV (m3) 104 000 145 000 65 000 27 000 
Prélèvements bruts tronçon (m3) 104 000 145 000 65 000 27 000 

Débits et Volumes prélevables théoriques sur le bassin versant 

DOE théorique (l/s) 65 37 25 38 

Débits prélevable (l/s) 
8 0 0 0 

[Q5 ni ς DOE] 

Volumes prélevables (m3) 21 000 0 0 0 

Propositions cibles 

Cas Cas 1 Cas 2 Cas 2 Cas 2 
Actions Réduction < 30% Réduction 80% Réduction 50% maintien 

Réduction des prélèvements (m3) < 35 000 116 000 20 000 0 

Débits cibles proposés (l/s ; nets) 

DOE proposé 65 35 (DBS) 21 35 

Q prélevable BV 
8 2 4 3 

[Q5 ni ς DOE] 

Q prélevable Tronçon 
8 2 4 3 

[Qp BV ς Qp BV Amont] 

Volumes cibles proposés (m3) 

Vol.  prélevable BV 
21 000 5 000 11 000 8 000 

(cumulé) 

Vol. prélevable Tronçon 21 000 5 000 11 000 8 000 
Prélèvements bruts BV (m3) > 70 000 29 000 45 000 27 000 

Prélèvements bruts tronçon (m3) > 70 000 29 000 45 000 27 000 

Efforts proposés sur le bassin versant (Bilan influences actuelles ς Volume prélevable cible) 

Effort (m3) 3 000 11 000 11 000 0 

Effort (%) 11 29 50 0 

Réserve possible (m3) 0 0 0 0 

Commentaire 

Les mois de juin, juillet, aout nécessiterait des réductions de prélèvements de10 à 50 % pour permettre un gain 
ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛŦ ǎǳǊ ƭŜ ƳƛƭƛŜǳΦ ! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ ǳƴ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ Ł ƭŜǳǊǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŀŎǘǳŜƭǎ ǎǳŦŦƛǊŀƛǘ ŀǳ Ƴƻƛǎ ŘŜ 
septembre. 

Répartition par bassin et par usage 

[ΩŜŦŦƻǊǘ ŘŜƳŀƴŘŞ Şǘŀƴǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜ Ƴƻƛǎ ŘΩŀƻǳǘ il faut analyser si celui-ci ne parait pas disproportionné par 
rapport aux efforts qui seront demandés sur les bassins en aval. 
Cette répartition par bassin et par usage est abordée dans le chapitre sur la phase 6.  
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17 - Aiguebelle 
Statut  : Déficitaire  

Caractéristiques hydrographiques et influences  

Localisation Localisation des influences 

 

 
 

Point de gestion ï Données clés 
Cours d'eau : Torrent d'Aiguebelle   

Code station : 17 

Masse d'eau : X1030500   

Commune : LA PIARRE 

Département : Hautes Alpes 

Position : 2km en amont de la confluence avec le Buëch 

BV amont :  - 

BV aval :  15 

 

En m
3
/an Cumulés Tronçon 

Influences  -112 830 -112 830 

Prélèvements 416 049 416 049 

Restitutions 303 218 303 218 
 

Répartition des usages sur le tronçon Répartition mensuelle sur le tronçon 
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17 - Aiguebelle : D®bits caract®ristiques et potentiels dôhabitat 

Enjeu environnemental 

Conditions Espèces cibles 

Catégorie piscicole :1ère 

Etat écologique :  Moyen 

Espèce repère :   Truite commune, Blageon 

Thermie :  Bon ®tat salmonicole (classe dô®tat DCE) 

Truite adulte : TRF ad 

Truite juvénile : TRF juv 

Débits caractéristiques (l/s) 

 

QMNA5ni / QMNA5i  17 / 14 

DB  / DBS 42-50 / 25 ï 30 

VCN3 (5)ni  /  VCN3 (5)i 15 / 11 

Module NI  412 

Module I 408 

 

 Juin Juillet Août Sept. 

Q5NI  52 29 21 28 

Q5i  42 16 14 25 

Q mens. 

moy NI 
17 67 46 135 

 

Gain ou perte pour lôhabitat entre la situation actuelle (Q5i) et la situation naturelle (Q5NI) 

 

 

Gain ou perte  pour lôhabitat (%) analys® selon lô®volution des 

SPU, d®bits et hauteurs dôeau (Q5ni-Q5i). 

 
 

Les espèces dont lôhabitat hydraulique est le plus 

influencé par les variations de débits sont dans la 

guilde chenal 
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 17 ï Aiguebelle : D®termination des volumes pr®levables et des d®bits dôobjectifs dô®tiages 

Méthodologie de calculs des DOE et des Volumes Prélevables 

CAS 0 CAS 1 CAS 2 

 Juin Juillet à septembre 

 
Conditions sur DB 

DB < Q5i Q5i < DB < Q5ni Q5ni < DB 

Valeurs de DOE 

DOE = DB max * DOE = DB min *  DOE = Q5ni 

Autres propositions 

DB < DOE < Q5i  Q5i < DOE < Q5ni 

fonction du gain de SPU 

et des efforts dôusages**ou DBS 

 

*DB et débit nécessaire aux usages en aval 

* *Scenario de réduction des prélèvements permettant un Gain SPU de 10%  

Analyse des gains en SPU (%), débits (l/s) selon les réductions de prélèvements possibles 

17 Juin (indicatif) Juillet Aout Septembre 

  Q 

Gain 
SPU 

/actuel 
Perte SPU 
/ naturel Q 

Gain 
SPU / 
actuel 

Perte 
SPU / 

naturel Q 

Gain 
SPU / 
actuel 

Perte 
SPU / 

naturel Q 

Gain 
SPU / 
actuel 

Perte 
SPU / 

naturel 

Etat actuel 41 36 -10 16 21 -30 14 20 -23 25 29 -3 

Réd. de 30 % 44 3 -8 20 19 -17 16 5 -19 26 0 -3 

Réd. de 50 % 46 6 -5 22 29 -10 17 10 -15 26 0 -3 

Réd. de 80 % 49 8 -3 26 38 -3 19 20 -8 27 3 0 

Etat naturel 51 11 40 29 43 30 21 30 26 28 3 30 
 

Commentaire 

Dans ce cas, les débits actuels au mois de juin sont très proches des débits biologiques. Pour le mois de juillet à 

septembre lôhydrologie ®tant contrainte une analyse SPU est propos®e.  

Le gain de SPU est significatif pour moins de 30% de réduction  en juillet. Un gain de SPU est significatif en Aout pour 

une réduction de moins de 50 % des prélèvements. En septembre, la perte de SPU acceptable est déjà atteinte par les 

débits actuels.   

Attention néanmoins, le débit proposé en juillet est en deçà du Débit Biologique de Survie qui est lui-même en deçà du 

débit naturel. Il est donc proposé de retenir le DBS comme DOE cible pour le mois de juillet. A lôinverse le DBS nôest 

pas retenu au mois dôAout car celui-ci est supérieur au débit naturel. 
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Résultats phase 5 : 17 (Bassin amont) 

Débits et volumes caractéristiques (l/s) 

  Juin Juillet Aout Septembre 

Q5 ni (l/s) 51 29 21 28 

Q5 i actuel (l/s) 41 16 14 25 

DB max (l/s) 50 50 50 50 

DB min (l/s) 42 42 42 42 
Bilan des influences sur le BV (l/s) 

-10 -13 -7 -3 
[Q5 ni ς Q5 i actuel] 

Bilan des influences sur le Tronçon (l/s) 
-10 -13 -7 -3 

[Qp BV ς Qp BV Amont] 

Bilan des influences sur le BV (m3) -26 000 -35 000 -19 000 -8 000 

Bilan des influences sur le Tronçon (m3) -26 000 -35 000 -19 000 -8 000 

Prélèvements bruts BV (m3) 101 000 146 000 67 000 27 000 

Prélèvements bruts tronçon (m3) 101 000 146 000 67 000 27 000 

Débits et Volumes prélevables théoriques sur le bassin versant 

DOE théorique (l/s) 42 29 21 28 

Débits prélevable (l/s) 
9 0 0 0 

[Q5 ni ς DOE] 

Volumes prélevables (m3) 23 000 0 0 0 

Propositions cibles 

Cas Cas 1 Cas 2 Cas 2 Cas 2 
Actions Réduction <30% Réduction 50-80% réduction 50% Maintien 

Réduction des prélèvements (m3) 0 < 117 000 34 000 0 

Débits cibles proposés (l/s ; nets) 

DOE proposé 42 25 (DBS) 17 25 

Q prélevable BV 
9 4 4 3 

[Q5 ni ς DOE] 

Q prélevable Tronçon 
9 4 4 3 

[Qp BV ς Qp BV Amont] 

Volumes cibles proposés (m3) 

Vol.  prélevable BV 
23 000 11 000 11 000 8 000 

(cumulé) 

Vol. prélevable Tronçon 23 000 11 000 11 000 8 000 

Prélèvements bruts BV (m3) 101 000 > 29 000 34 000 27 000 

Prélèvements bruts tronçon (m3) 101 001 > 29 000 34 000 27 000 

Efforts proposés sur le bassin versant (Bilan influences actuelles ς Volume prélevable cible) 

Effort (m3) 3 000 500 8 000 0 

Effort (%) 10 2 43 0 

Réserve possible (m3) 0 0 0 0 

Commentaire 

Les mois de juin, juillet, aout nécessiterait des réductions de prélèvements de10 à 50 % pour permettre un gain 
ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛŦ ǎǳǊ ƭŜ ƳƛƭƛŜǳΦ ! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ ǳƴ ƳŀƛƴǘƛŜƴ des prélèvements à leurs niveaux actuels suffirait au mois de 
septembre. 

Répartition par bassin et par usage 

[ΩŜŦŦƻǊǘ ŘŜƳŀƴŘŞ Şǘŀƴǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜ Ƴƻƛǎ ŘΩŀƻǳǘ il faut analyser si celui-ci ne parait pas disproportionné par 
rapport aux efforts qui seront demandés sur les bassins en aval. 
Cette répartition par bassin et par usage est abordée dans le chapitre sur la phase 6.  
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19 - Blaisance 
Statut  : Déficitaire  

Caractéristiques hydrographiques et influences  

Localisation Localisation des influences 

 

 
 

Point de gestion ï Données clés 
Cours d'eau : La Blaisance   

Code station : 19 

Masse d'eau : X1040500   

Commune : TRESCLEOUX 

Département : Hautes Alpes 

Position : Amont du Céans 

BV amont :  - 

BV aval :  15 

 

En m
3
/an Cumulés Tronçon 

Influences  -176 192 -176 192 

Prélèvements 389 463 389 463 

Restitutions 213 271 213 271 
 

Répartition des usages sur le tronçon Répartition mensuelle sur le tronçon 
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19 - Blaisance : D®bits caract®ristiques et potentiels dôhabitat 

Enjeu environnemental 

Conditions Espèces cibles 

Catégorie piscicole :1ère 

Etat écologique :  Bon 

Espèce repère : Truite commune, Blageon 

Thermie :  Très bon état salmonicole (classe 

dô®tat DCE) 

Truite adulte : TRF ad 

Truite juvénile : TRF juv 

Débits caractéristiques (l/s) 

 

QMNA5ni / QMNA5i  34 / 28 

DB  / DBS 75 ï 90 / 45 ï 50 

VCN3 (5)ni  /  VCN3 (5)i 29 / 23 

Module NI  837 

Module I 830 

 

 Juin Juillet Août Sept. 

Q5NI  120 63 40 45 

Q5i  107 47 30 41 

Q mens. 

moy NI 
342 129 77 148 

 

Gain ou perte pour lôhabitat entre la situation actuelle (Q5i) et la situation naturelle (Q5NI) 

 

 

Gain ou perte pour lôhabitat analys® selon lô®volution des SPU, 

d®bits et hauteurs dôeau (Q5ni-Q5i). 

 
 

Les espèces dont lôhabitat hydraulique est le plus 

influencé par les variations de débits sont dans la 

guilde chenal 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Juin Juillet Août Septembre Octobre

d
é

b
it 

l/s

Quinquennale sèche naturelle 
(freq. 1/5ans)

Quinquennale sèche influencée 
(freq. 1/5ans)

Moyen naturel

Moyen influencé

1/10 Module

19. Blaisance

Débit biologique

Débit biologique 
de survie

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

m3/s 

SPU pour 100 m 

TRF-ADU

TRF-JUV

BAF

LOF

VAI

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

m3/s 

SPU pour 100 m 

mouille

rive

radier

chenal



Détermination des volumes maximum prélevables sur le bassin versant du Buëch 

Risques & Développement 

Page 70 

 

 

 19 ï Blaisance : D®termination des volumes pr®levables et des d®bits dôobjectifs dô®tiages 

Méthodologie de calculs des DOE et des Volumes Prélevables 

CAS 0 CAS 1 CAS 2 

Juin  Juillet à septembre 

 
Conditions sur DB 

DB < Q5i Q5i < DB < Q5ni Q5ni < DB 

Valeurs de DOE 

DOE = DB max * DOE = DB min *  DOE = Q5ni 

Autres propositions 

DB < DOE < Q5i  Q5i < DOE < Q5ni 

fonction du gain de SPU 

et des efforts dôusages**ou DBS 

 

*DB et débit nécessaire aux usages en aval 

* *Scenario de réduction des prélèvements permettant un Gain SPU de 10%  

Analyse des gains en SPU (%), débits (l/s) selon les réductions de prélèvements possibles 

19 Juin (indicatif) Juillet Aout Septembre 

  Q 

Gain 
SPU 

/actuel 
Perte SPU 
/ naturel Q 

Gain 
SPU / 
actuel 

Perte 
SPU / 

naturel Q 

Gain 
SPU / 
actuel 

Perte 
SPU / 

naturel Q 

Gain 
SPU / 
actuel 

Perte 
SPU / 

naturel 

Etat actuel 107 67 -4 47 47 -11 30 35 -17 41 43 -7 

Réduction de 30 % 110 1 -3 52 4 -8 33 6 -12 42 0 -7 

Réduction de 50 % 113 1 -3 55 6 -6 35 9 -10 43 2 -4 

Réduction de 80 % 117 3 -1 60 9 -4 38 17 -2 44 5 -2 

Etat naturel 120 4 70 63 13 53 40 20 42 45 7 46 
 

Commentaire 

Dans ce cas, les débits actuels au mois de juin permettent de respecter les débits biologiques. Pour le mois de juillet à 

septembre lôhydrologie ®tant contrainte une analyse SPU est propos®e.  

Le gain de SPU est significatif pour près de 80% de réduction en juillet. Un gain de SPU est significatif en Aout pour une 

r®duction dôun peu plus de 50 % des pr®l¯vements. En septembre, la perte de SPU est acceptable pour uen r®duction de 

50% des prélèvements.   
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Résultats phase 5 : 19 (Bassin amont) 

Débits et volumes caractéristiques (l/s) 

  Juin Juillet Aout Septembre 

Q5 ni (l/s) 120 63 40 45 

Q5 i actuel (l/s) 107 47 30 41 

DB max (l/s) 90 90 90 90 

DB min (l/s) 75 75 75 75 
Bilan des influences sur le BV (l/s) 

-13 -16 -10 -4 
[Q5 ni ς Q5 i actuel] 

Bilan des influences sur le Tronçon (l/s) 
-13 -16 -10 -4 

[Qp BV ς Qp BV Amont] 

Bilan des influences sur le BV (m3) -34 000 -43 000 -27 000 -10 000 

Bilan des influences sur le Tronçon (m3) -34 000 -43 000 -27 000 -10 000 

Prélèvements bruts BV (m3) 83 000 124 000 62 000 23 000 

Prélèvements bruts tronçon (m3) 83 000 124 000 62 000 23 000 

Débits et Volumes prélevables théoriques sur le bassin versant 

DOE théorique (l/s) 90 63 40 45 

Débits prélevable (l/s) 
30 0 0 0 

[Q5 ni ς DOE] 

Volumes prélevables (m3) 77 000 0 0 0 

Propositions cibles 

Cas Cas 0 Cas 2 Cas 2 Cas 2 
Actions pas de réduction réduction 80% réduction 50% réduction 50% 

Réduction des prélèvements (m3) 0 99 000 31 000 11 000 

Débits cibles proposés (l/s ; nets) 

DOE proposé 90 60 35 43 

Q prélevable BV 
30 3 5 2 

[Q5 ni ς DOE] 

Q prélevable Tronçon 
30 3 5 2 

[Qp BV ς Qp BV Amont] 

Volumes cibles proposés (m3) 

Vol.  prélevable BV 
77 000 8 000 13 000 5 000 

(cumulé) 

Vol. prélevable Tronçon 77 000 8 000 13 000 5 000 

Prélèvements bruts BV (m3) 83 000 25 000 31 000 11 000 

Prélèvements bruts tronçon (m3) 83 000 25 000 31 000 11 000 

Efforts proposés sur le bassin versant (Bilan influences actuelles ς Volume prélevable cible) 

Effort (m3) 0 35 000 13 000 5 000 

Effort (%) 0 81 50 50 

Réserve possible (m3) 44 000 0 0 0 

Commentaire 

Les mois juillet, aout nécessiteraient des réductions de prélèvements de 50 à 80 % pour permettre un gain significatif 
ǎǳǊ ƭŜ ƳƛƭƛŜǳΦ ! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ ŀǳŎǳƴŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ƴΩŜǎt nécessaire au mois de juin. 

Répartition par bassin et par usage 

[ΩŜŦŦƻǊǘ ŘŜƳŀƴŘŞ Şǘŀƴǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ pour les mois de juillet, aout et septembre, il faut analyser si celui-ci ne parait pas 
disproportionné par rapport aux efforts qui seront demandés sur les bassins en aval. 
Cette répartition par bassin et par usage est abordée dans le chapitre sur la phase 6.  
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6. Synthèse ÓÕÒ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÕ ÂÁÓÓÉÎ ÖÅÒÓÁÎÔ 

Lôapplication de la m®thode g®n®rale dôestimation des d®bits dôobjectifs dô®tiages et des volumes pr®levables peut 

conclure à des résultats inquiétants. En lôoccurrence la suppression de la totalit® des pr®l¯vements sur certains points de 

gestion et sur certains mois. 

Dans ce cas, où les étiages sont naturellement très contraints, la réflexion sur les débits biologiques a abouti non pas à une 

valeur de débit minimum qui ne permettrait aucun prélèvement, mais à un objectif de réduction des prélèvements 

apportant un gain sensible au milieu.  

Une d®gradation du milieu est alors accept®e sous r®serve que lôeffort demand® aux usagers soit trop important (réduction 

des prélèvements de 100%). 

Il est n®cessaire de rappeler ici que ces chiffres ne sôappliquent quôen cas de s®cheresse quinquennale et quôen ann®e 

moyenne la ressource en eau est plus importante et les DOE proposés sont alors beaucoup plus atteignables. 

NB : Une étude de détermination des volumes prélevables a été réalisée sur le bassin de la Méouge. La Méouge étant un 

affluent du Bu±ch. Les r®sultats de lô®tude sur la M®ouge sont pr®sent®s en annexe. 

Juin Juillet  Aout Septembre 

    

Rappel des cas présents sur le Buëch par bassin versant 
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Tableau 8 : Grille des résultats de la phase 5 

Bassin 3 ς Gd Buëch 5 ς Petit Buëch 7 ς Petit Buëch 13 ς Buëch 15 ς Buëch 12 - Chauranne 17 ς Aiguebelle 19 ς Blaisance 

Débits quinquennaux influencés actuels (l/s) 

Juin 2960 1973 1808 6720 ? 65 42 104 

Juillet 1000 490 125 2300 ? 23 16 47 

Aout 565 250 130 1300 ? 18 14 30 

Septembre 720 430 411 1630 ? 35 25 41 

Volumes prélevés actuellement sur le bassin versant (m
3
) [Bilan Prélèvements / Restitutions]  

Juin 689000 614000 1571000 1047000 ? 23000 26000 34000 

Juillet 986000 1157000 2360000 1618000 ? 38000 35000 43000 

Aout 487000 624000 1077000 820000 ? 21000 19000 27000 

Septembre 202000 259000 461000 368000 ? 8000 8000 10000 

Volumes prélevés actuellement par tronçon (m
3
) 

Juin 666000 614000 956000 -1213000 ? 23000 26000 34000 

Juillet 948000 1157000 1203000 -1728000 ? 38000 35000 43000 

Aout 466000 624000 453000 -745000 ? 21000 19000 27000 

Septembre 194000 259000 202000 -295000 ? 8000 8000 10000 

DOE théoriques (l/s) 

Juin 750 600 620 1600 2500  65 42 90 

Juillet 750 500 520 1600 2500  37 29 63 

Aout 650 478 520 1400  2500 25 21 40 

Septembre 721 500 520 1600  2500 38 28 45 

Volumes prélevables théoriques (m
3
) 

Juin 6 420 000 4 173 000 4 650 000 14 640 000 30 534 000  21 000 23 000 77 000 

Juillet 1 658 000 1 130 000 1 302 000 3 953 000  9 530 000 0 0 0 

Aout 260 000 0 29 000 745 000  2 156 000 0 0 0 

Septembre 202 000 80 000 179 000 508 000  2 685 000 0 0 0 

DOE cibles (l/s) 

Juin 750 600 620 1600 2500  65 41 90 

Juillet 750 500 520 1600 2500  35 25 60 

Aout 650 315 520 1400 2215 21 17 35 

Septembre 721 500 520 1600  2341 35 25 43 

Volumes prélevables cibles sur le bassin versant (m
3
) 

Juin 6 420 000 4 173 000 4 650 000 14640000 30 534 000  21 000 23 000 77 000 

Juillet 1 658 000 1 130 000 1 302 000 3953000  9 530 000 5 000 11 000 8 000 

Aout 260 000 437 000 29 000 745 000  2 906 000 11 000 11 000 13 000 

Septembre 202 000 80 000 179 000 508 000 3 107 000 8 000 8 000 5 000 
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   Vol. Prélevé / Vol. Prélevable (m3) par bassin (juillet à septembre) 

66 000 / 0  

1 675 000 /2 120 000  

2 040 000 /1 210 000  

3 898 000 / 1 510 000  

80 000 / 0  

61 000 / 0 
2 805 000 / 5 206 000  

Volumes prélevables théoriques par bassin versant 

Vol. Prélevé / Vol. Prélevable (m3) par bassin (juillet à septembre) 

66 000 / 24 000  

1 675 000 / 2 120 000  

2 040 000 / 1 697 000  

3 898 000 / 1 510 000  

80 000 / 26 000  

61 000 / 30 000 
2 805 000 / 5 206 000  

Volumes prélevables cibles par bassin versant 

NC / 14 371 000  NC / 15 550 000  
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Les volumes prélevables sont théoriquement nuls sur les mois de juillet, Aout et Septembre pour les sous-

bassins versants des petits affluents du Buëch (Duranne, Aiguebelle, Blaisance). Compte tenu des enjeux pour 

les usagers, lôarr°t des pr®l¯vements nôest pas un positionnement soutenable. En conséquence, une réduction des 

prélèvements sera proposée. De mani¯re g®n®rale, il est demand® une r®duction des pr®l¯vements sur lôensemble 

des bassins versant.  

Les volumes prélevables mensuels somm®s sur la p®riode dô®tiage font apparaitre une particularit® sur les 

bassins 3, 13 et 15. Les volumes prélevables sont supérieurs aux volumes prélevés actuellement. Cela est 

possible car les volumes prélevables au mois de juillet sont en effet supérieurs aux volumes prélevés (Débit 

biologique et DOE > Débit influencé actuel) mais ce nôest pas le cas pour les mois dôAout et Septembre où une 

réduction est nécessaire (Débit biologique et DOE < Débit influencé actuel). 

7. Propositions de répartitio Î ÄÅÓ ÖÏÌÕÍÅÓ ÐÒïÌÅÖÁÂÌÅÓ ÓÕÒ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÕ 
bassin versant  

Une multitude de scenario de répartition des volumes prélevables par bassin et par usage est possible. Nous 

en proposons cinq qui permettent dôavoir une pr®figuration des actions ¨ engager pour atteindre les DOE 

« cibles » proposés dans les fiches de synthèse par bassin : 

¶ Scenario 1 : R®duction des pr®l¯vements de 30% sur lôensemble du bassin versant 

¶ Scenario 2 : Am®lioration des rendements AEP (75%) sur lôensemble du bassin versant 

¶ Scenario 3 : Passage des canaux gravitaires en réseaux sous-pression sur lôensemble du 

bassin versant 

¶ Scenario 4 : Amélioration des rendements selon les usages (AEP ; Agricole) 

¶ Scenario 5 : Réductions des prélèvements spécifiques à chaque tronçon 

Leurs impacts sur le milieu seront analys®s sur la base des gains en d®bits et en potentiel dôhabitat (gain SPU 

> 10% par rapport à la situation actuelle ; perte SPU < 5% par rapport à la situation naturelle). 

Les débits et les volumes prélevés pendant le mois de Juin étant souvent peu contraignant pour le milieu, les 

scenarios proposés seront appliqués uniquement sur les mois de Juillet, Aout et Septembre. 

 

N.B : Ces sc®narii ne sont que des propositions et nôont aucune valeur réglementaire. Ils peuvent 

néanmoins donner un ordre dôid®e sur les efforts ¨ r®aliser. La strat®gie de r®partition des pr®l¯vements 

par zone géographique et par usage sera abordée lors de la phase de négociation des autorisations de 

pr®l¯vements avec les services de lô®tat.  

Cette répartition dépendra  du résultat de la concertation et du choix de scénario qui en résultera. A 

minima la clef de répartition entre acteurs peut être celle du poids proportionnel de chaque groupe 

dôusage. 
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a. Scenario 1 : Réduction des prélèvements  ÄÅ σπϷ ÓÕÒ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÕ ÂÁÓÓÉÎ ÖÅÒÓÁÎÔ 

Scenario 1 : Réduction 30% 

Bassin 3 ς Gd Buëch 5 ς Petit Buëch 7 ς Petit Buëch 13 ς Buëch 15 ς Buëch 12 - Chauranne 17 ς Aiguebelle 19 ς Blaisance 

Débits influencés avec le scenario proposé (l/s) 

Juillet 1111 620 389 2653 Cf. chapitre f. 27 20 52 

Aout 619 315 250 1463 Cf. chapitre f. 19 16 33 

Septembre 744 461 464 1696 Cf. chapitre f. 36 26 42 

Moyenne 825 465 368 1937 Cf. chapitre f. 27 21 42 

DB 650 - 750 500 - 600 520 - 620 1400 - 1600 2500 - 2800 65 - 75 42 - 50 75 - 90 

Volumes prélevés avec le scénario proposé (m
3
) 

Juillet 691000 809000 1653000 1133000 Cf. chapitre f. 27000 24000 29000 

Aout 343000 437000 753000 576000 Cf. chapitre f. 16000 13000 19000 

Septembre 143000 181000 324000 259200 Cf. chapitre f. 5000 5000 8000 

Total 1 176 000 1 427 000 2 729 000 1 968 000 Cf. chapitre f. 48 000 43 000 56000 

Volumes prélevés par tronçon avec le scénario proposé (m
3
) 

Juillet 664000 809000 844000 -121100 Cf. chapitre f. 27000 24000 29000 

Aout 327000 437000 316000 -520000 Cf. chapitre f. 16000 13000 19000 

Septembre 137000 181000 142600 -207000 Cf. chapitre f. 5000 5000 8000 

Total 1128000 1427000 130200 -1938000 Cf. chapitre f. 48000 43 000 56000 

9ŦŦƻǊǘǎ ƛƴŘǳƛǘǎ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ Ŝǘ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŦƛȄŞ ǇŀǊ ƭŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻ όƳоύ  [Vol. prélevable ς Vol. prélevé] 

Juillet -284 000 -348 000 -359 000 517 000 Cf. chapitre f. -11 000 -11000 -13 000 

Aout -139 000 -187 000 -137 000 225 000 Cf. chapitre f. -5 000 -5 000 -8 000 

Septembre -57 000 -78 000 -60 000 88 000 Cf. chapitre f. -3 000 -3 000 -3000 

Total -480 000 -613 000 -555 000 830 000 Cf. chapitre f. -19 000 -19 000 -24 000 

9ŦŦƻǊǘǎ ƛƴŘǳƛǘǎ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ Ŝǘ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŦƛȄŞ ǇŀǊ ƭŜ scénario  (%) 

Juillet -30% -30% -30% -30% Cf. chapitre f. -29% -31% -31% 

Aout -30% -30% -30% -30% Cf. chapitre f. -25% -29% -30% 

Septembre -29% -30% -29% -30% Cf. chapitre f. -33% -33% -25% 

Total -30% -30% -30% -30% Cf. chapitre f. -28% -30% -30% 

Commentaire 

¦ƴŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ол҈ ŘŜǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭŜǎ 5h9 ŎƛōƭŜǎ Řǳ Ƴƻƛǎ ŘŜ Ƨǳƛƭlet pour les points 3, 5, 13, 12 
Ŝǘ мтΣ ƭŜǎ 5h9 ŎƛōƭŜǎ Řǳ Ƴƻƛǎ ŘΩŀƻǶǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ рΣ мо Ŝǘ мф Ŝǘ ƭŜǎ 5h9 ŎƛōƭŜǎ Řǳ Ƴƻƛǎ ŘŜ ǎŜǇǘembre pour les points 3, 13, 12 et 17. Les DOE du point 7 ne 
seraient jamais atteint.  
Le volume pr®levable sur lôensemble du bassin 13 ï Buëch en amont du barrage de St-Sauveur est de 1 968 000 m

3
 alors quôil est de 2 805 000 m

3
 

actuellement pour les mois dô®tiage (Juillet, Aout, Septembre). 

Q5i 
scenario > ou 
= DOE cible 
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Vol. Prélevé actuel/ Vol. Prélevé scenario (m3) par tronçon (juillet-Sept) 

66 000 / 48 000 

1 609 000 / 1 128 000 

2 040 000 / 1 427 000 

1 857 000 / 1 302 000 

000 

80 000 / 55 000 

61 000 /43 000 
- 2 768 000 / - 1 938 000 

Volumes prélevés par tronçon Prélèvements bruts par tronçon 

Volumes dérivés par le barrage non-communiqués 

237 000 / 166 000 

2 108 000 / 1 475 000 

3 028 000 / 2 120 000 

2 961 000 / 2 073 000 

000 

209 000 / 146 000 

241 000 /169 000 
480 000 / 336 000 

11 946 000* / 8 362 000* 

Prélèvements actuels/ scenario (m3) par tronçon (juillet-Sept) 

* Excepté volumes stockés par le barrage 
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Le scenario 1 ne remet pas en cause la répartition actuelle par usage et par 

tron­on. Lôusage agricole et en particulier lôirrigation collective est toujours 

prédominante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des prélèvements bruts par tronçon  
(juillet -sept) 
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b. Scenario 2 : !ÍïÌÉÏÒÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÒÅÎÄÅÍÅÎÔÓ !%0 ɉχυϷɊ ÓÕÒ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÕ ÂÁÓÓÉÎ ÖÅÒÓÁÎÔ 

Scenario 2 : Rendement AEP 75% 

Bassin 3 ς Gd Buëch 5 ς Petit Buëch 7 ς Petit Buëch 13 ς Buëch 15 ς Buëch 12 - Chauranne 17 ς Aiguebelle 19 ς Blaisance 

Débits influencés avec le scenario proposé (l/s) 

Juillet 1013 512 146 2506 Cf. chapitre f. 23 16 49 

Aout 581 269 154 1413 Cf. chapitre f. 18 14 33 

Septembre 728 450 430 1681 Cf. chapitre f. 35 25 43 

Moyenne 774 410 243 1867 Cf. chapitre f. 25 18 42 

DB 650 - 750 500 - 600 520 - 620 1400 - 1600 2500 - 2800 65 - 75 42 - 50 75 - 90 

Volumes prélevés avec le scénario proposé (m
3
) 

Juillet 954 000 1098000 2303000 1527000 Cf. chapitre f. 37000 35000 37000 

Aout 445000 560000 1010000 710000 Cf. chapitre f. 19000 19000 19000 

Septembre 184000 210000 412000 298000 Cf. chapitre f. 8000 8000 5000 

Total 1 582 000 1 868 000 3 725 000 2 535 000 Cf. chapitre f. 64 000 61 000 61 000 

Volumes prélevés par tronçon avec le scénario proposé (m3) 

Juillet 916000 1098000 1205000 -1730000 Cf. chapitre f. 37000 35000 37000 

Aout 426000 560000 450000 -745000 Cf. chapitre f. 19000 19000 19000 

Septembre 176000 210000 202000 -298000 Cf. chapitre f. 8000 8000 5000 

Total 1518000 1 868 000 1857000 -2773000 Cf. chapitre f. 64 000 61 000 61 000 

9ŦŦƻǊǘǎ ƛƴŘǳƛǘǎ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ Ŝǘ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŦƛȄŞ ǇŀǊ ƭŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻ όƳоύ  [Vol. prélevable ς Vol. prélevé] 

Juillet -32 000 -59 000 3000 -2 678 Cf. chapitre f. 0 0 -5 000 

Aout -40 000 -64 000 -3000 0 Cf. chapitre f. -3000 0 -8 000 

Septembre -18 000 -49 000 0 -2 592 Cf. chapitre f. 0 0 -5 000 

Total -90 000 -172 000 0 -5 270 Cf. chapitre f. -3000 0 -19 000 

9ŦŦƻǊǘǎ ƛƴŘǳƛǘǎ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ Ŝǘ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŦƛȄŞ ǇŀǊ ƭŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻ  ό҈ύ 

Juillet -3% -5% 0% 0% Cf. chapitre f. 0% 0% -13% 

Aout -9% -10% -1% 0% Cf. chapitre f. -13% 0% -30% 

Septembre -9% -19% 0% 1% Cf. chapitre f. 0% 0% -50% 

Total -6% -8% 0% 0% Cf. chapitre f. -4% 0% -23% 

Commentaire 

[ΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘǎ !9t Ł ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜ тр҈ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭŜǎ 5h9 ŎƛōƭŜǎ Řǳ Ƴƻƛǎ ŘŜ ƧǳƛƭƭŜǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ 
Ǉƻƛƴǘǎ о Ŝǘ моΣ ƭŜǎ 5h9 ŎƛōƭŜǎ Řǳ Ƴƻƛǎ ŘΩŀƻǶǘ ǇƻǳǊ ƭŜ Ǉƻƛƴǘ мо Ŝǘ ƭŜǎ 5h9 ŎƛōƭŜǎ Řǳ Ƴƻƛǎ ŘŜ ǎŜǇǘŜƳōǊŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ оΣ моΣ 12, 17 et 19.  

Le volume prélevable sur lôensemble du bassin 13 ï Buëch en amont du barrage de St-Sauveur est de 2 535 000 m3 alors quôil est de 2 805 000 m3 

actuellement pour les mois dô®tiage (Juillet, Aout, Septembre). 

Q5i 
scenario > ou = 
DOE cible 
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66 000 / 64 000 

1 609 000 / 1 518 000 

2 040 000 / 1 868 000 

1 857 000 / 1 857 000 

000 

80 000 / 61 000 

61 000 /61 000 
- 2 768 000 / - 2 773 000 

Vol. Prélevé actuel/ Vol. Prélevé scenario (m3) par tronçon (Juillet-Sept) 

Volumes dérivés par le barrage non-communiqués 

Volumes prélevés par tronçon Prélèvements bruts par tronçon 

237 000 / 231 000 

2 108 000 / 2 020 000 

3 028 000 / 2 856 000 

2 961 000 / 2 960 000 

209 000 / 188 000 

241 000 /238 000 
480 000 / 476 000 

11 946 000* / 11 817 000* 

Prélèvements actuels/ scenario (m3) par tronçon (juillet-Sept) 

* Excepté volumes stockés par le barrage 
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Le scenario 2 reduit encore plus la part de lôusage AEP dans les 

prélèvements.Lôusage agricole est alors presque toujours sup®rieur ¨ 90% 

(excepté le tronçon 19-Blaisance) et sôapproche des 100% sur les tron­ons 3-Gd-

Buëch et 15-Buëch. Dôun point de vue g®ographique, le scenario 2 a surtout un 

impact sur le bassin versant de la Blaisance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des prélèvements bruts par tronçon  
(juillet -sept) 
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c. Scenario 3 : Passage des canaux gravitaires en réseaux sous-ÐÒÅÓÓÉÏÎ ÓÕÒ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÕ ÂÁÓÓÉÎ ÖÅÒÓÁÎÔ 

 

  

 

 

Scenario 3 : Réseau sous pression 

Bassin 3 ς Gd Buëch 5 ς Petit Buëch 7 ς Petit Buëch 13 ς Buëch 15 ς Buëch 12 - Chauranne 17 ς Aiguebelle 19 ς Blaisance 

Débits influencés avec le scenario proposé (l/s) 

Juillet 1184 793 778 2644 Cf. chapitre f. 27 19 52 

Aout 653 384 402 1444 Cf. chapitre f. 19 15 33 

Septembre 758 475 518 1680 Cf. chapitre f. 35 25 41 

Moyenne 865 551 566 1923 Cf. chapitre f. 27 20 42 

Volumes prélevables avec le scénario proposé (m
3
) 

Juillet 496000 346000 611000 1157000 Cf. chapitre f. 27000 27000 29000 

Aout 252000 252000 346000 627000 Cf. chapitre f. 16000 16000 19000 

Septembre 106000 145000 184000 301000 Cf. chapitre f. 8000 8000 10000 

Total 855000 742000 1 140 000 2 084 000 Cf. chapitre f. 51 000 51 000 59 000 

Volumes prélevables par tronçon avec le scénario proposé (m
3
) 

Juillet 469000 346000 265000 51000 Cf. chapitre f. 27000 27000 29000 

Aout 236000 252000 94000 29000 Cf. chapitre f. 16000 16000 19000 

Septembre 98000 145000 39000 10000 Cf. chapitre f. 8000 8000 10000 

Total 803000 742000 398000 91000 Cf. chapitre f. 51 000 51 000 59 000 

9ŦŦƻǊǘǎ ƛƴŘǳƛǘǎ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ Ŝǘ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŦƛȄŞ ǇŀǊ ƭŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻ όƳоύ  
[Vol. prélevable ς Vol. prélevé] 

Juillet -479 000 -812 000 -937 000 1 778 000 Cf. chapitre f. -11 000 -8 000 -13 000 

Aout -230 000 -372 000 -359 000 774 000 Cf. chapitre f. -5 000 -3 000 -8 000 

Septembre -96 000 -114 000 -163 000 306 000 Cf. chapitre f. 0 0 0 

Total -806 000 -1 298 000 -1 460 000 2 858 000 Cf. chapitre f. -16 000 -11 000 -21 000 

9ŦŦƻǊǘǎ ƛƴŘǳƛǘǎ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ Ŝǘ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŦƛȄŞ ǇŀǊ le scénario  (%) 

Juillet -51% -70% -78% -103% Cf. chapitre f. -29% -23% -31% 

Aout -49% -60% -79% -104% Cf. chapitre f. -25% -14% -30% 

Septembre -49% -44% -81% -104% Cf. chapitre f. 0% 0% 0% 

Total -50% -64% -79% -103% Cf. chapitre f. -24% -17% -27% 

Commentaire 

Le passage des canaux gravitaires en réseaux sous-pression permettrait  ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭŜǎ 5h9 ŎƛōƭŜǎ Řǳ Ƴƻƛǎ ŘŜ ƧǳƛƭƭŜǘ ǇƻǳǊ tous les points sauf le point 19,  
les 5h9 ŎƛōƭŜǎ Řǳ Ƴƻƛǎ ŘΩŀƻǶǘ ǇƻǳǊ ƭŜs points 3, 5 et 13 et les DOE cibles du mois de septembre pour les points 3, 13, 12 et 17.  Le volume prélevable sur 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ мо ς Buëch en amont du barrage de St-Sauveur est de 2 084 000 m

3
 ŀƭƻǊǎ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ŘŜ 2 805 000 m

3
 ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ Ƴƻƛǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜ 

(Juillet, Aout, Septembre). 
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66 000 / 51 000 

1 609 000 / 803 000 

2 040 000 / 742 000 

1 857 000 / 400 000 

80 000 / 59 000 

61 000 /51 000 
- 2 768 000 / 91 000 

Vol. Prélevé actuel/ Vol. Prélevé scenario (m3)par tronçon (juillet-Sept) 

Prélèvements bruts par tronçon 

237 000 / 54 000 

2 108 000 / 824 000 

3 028 000 / 750 000 

2 961 000 / 450 000 

209 000 / 61 000 

241 000 /49 000 
480 000 / 94 000 

11 946 000* / 10 594 000* 

Prélèvements actuels/ scenario (m3) par tronçon (juillet-Sept) 

* Excepté volumes stockés par le barrage 

 

Volumes prélevés par tronçon 
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Le scenario 3, reduit consid®rablement la part de lôusage agricole dans les 

prélèvements. Il est quasiment toujours majoritaire (excepté pour les tronçons 

5-Pt-Buëch,19-Blaisance) mais sa part dans les prélèvements diminue de 30 à 

50% par rapport à la situation actuelle. Les tronçons où les réseaux des ASA 

sont déjà majoritairement sous-pression connaissent ¨ lôinverse une r®duction 

des prélèvements plus faibles (Tronçon 15-Buëch, 90% des prélèvements sont 

agricoles). 
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d. Scenario 4 : Amélioration des rendements selon les usages (AEP ; Agricole)  

Scenario 4 : Réseau sous pression et rendement AEP 75% 

Bassin 3 ς Gd Buëch 5 ς Petit Buëch 7 ς Petit Buëch 13 ς Buëch 15 ς Buëch 12 - Chauranne 17 ς Aiguebelle 19 ς Blaisance 

Débits influencés avec le scenario proposé (l/s) 

Juillet 1196 815 800 2678 Cf. chapitre f. 27 19 55 

Aout 669 409 426 1485 Cf. chapitre f. 20 16 36 

Septembre 766 494 537 1708 Cf. chapitre f. 36 26 43 

Moyenne 877 573 588 1957 Cf. chapitre f. 28 20 45 

Volumes prélevés avec le scénario proposé (m
3
) 

Juillet 463000 287000 552000 1066000 Cf. chapitre f. 27000 27000 21000 

Aout 209000 185000 281000 517000 Cf. chapitre f. 13000 13000 11000 

Septembre 86000 96000 135000 228000 Cf. chapitre f. 5000 5000 5000 

Total 758 000 567 000 968 000 1 811 000 Cf. chapitre f. 45 000 45 000 37 000 

Volumes prélevés par tronçon avec le scénario proposé (m
3
) 

Juillet 437000 287000 265000 51000 Cf. chapitre f. 27000 27000 21000 

Aout 196000 185000 96000 27000 Cf. chapitre f. 13000 13000 11000 

Septembre 80000 96000 39000 8000 Cf. chapitre f. 5000 5000 5000 

Total 712000 567 000 400000 85000 Cf. chapitre f. 45 000 45 000 37 000 

9ŦŦƻǊǘǎ ƛƴŘǳƛǘǎ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ Ŝǘ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŦƛȄŞ ǇŀǊ ƭŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻ όƳоύ  
[Vol. prélevable ς Vol. prélevé] 

Juillet -512 000 -870 000 -937 000 1 778 000 Cf. chapitre f. -11 000 -8 000 -21 000 

Aout -271 000 -439 000 -356 000 771 000 Cf. chapitre f. -8 000 -5 000 -16 000 

Septembre -114 000 -163 000 -163 000 303 000 Cf. chapitre f. -3 000 -3000 -5 000 

Total -896 000 -1 473 000 -1 457 000 2 853 000 Cf. chapitre f. -21 000 -16 000 -43 000 

Efforts induits entre la situation actuelle et ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŦƛȄŞ ǇŀǊ ƭŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻ  ό҈ύ 

Juillet -54% -75% -78% -103% Cf. chapitre f. -29% -23% -50% 

Aout -58% -70% -79% -104% Cf. chapitre f. -38% -29% -60% 

Septembre -59% -63% -81% -103% Cf. chapitre f. -33% -33% -50% 

Total -56% -72% -78% -103% Cf. chapitre f. -32% -26% -53% 

Commentaire 

Le passage des canaux gravitaires en réseaux sous-pression ŎƻƴƧǳƎǳŞ Ł ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘǎ !9t Ł ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜ тр҈ permettraient  ŘΩŀtteindre où 
ŘΩŀǇǇǊƻŎƘŜǊ όғс ƭκǎύ ƭŜǎ 5h9 ŎƛōƭŜǎ pour la quasi-ǘƻǘŀƭƛǘŞ ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƳƻƛǎΦ  {Ŝǳƭ ƭŜs 5h9 Řǳ Ƴƻƛǎ ŘΩŀƻǳǘ Řes point 7 et 12 ne sont pas 
atteignables . [Ŝ ǾƻƭǳƳŜ ǇǊŞƭŜǾŀōƭŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ мо ς Buëch en amont du barrage de St-Sauveur est de 1 811 000 m

3
 ŀƭƻǊǎ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ de 2 805 000 

m
3
 ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ Ƴƻƛǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜ όWǳƛƭƭŜǘΣ !ƻǳǘΣ {ŜǇǘŜƳōǊŜύΦ 
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66 000 / 45 000 

1 609 000 / 712 000 

2 040 000 / 567 000 

1 857 000 / 400 000 

80 000 / 37 000 

61 000 /45 000 
- 2 768 000 / 85 000 

Vol. Prélevé / Vol. Prélevés scenario (m3) par tronçon (juillet-Sept) 

Volumes dérivés par le barrage non-communiqués 

Prélèvements bruts par tronçon 

237 000 / 48 000 

2 108 000 / 736 000 

3 028 000 / 578 000 

2 961 000 / 449 000 

209 000 / 41 000 

241 000 /47 000 
480 000 / 89 000 

11 946 000* / 10 465 000* 

Prélèvements actuels/ scenario (m3) par tronçon (juillet-Sept) 

* Excepté volumes stockés par le barrage 

 

Volumes prélevés par tronçon 
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Le scenario 4 permet une réduction des prélèvements bruts. Les efforts étant 

r®alis®s sur les deux gros consommateurs en p®riode dô®tiage, il en r®sulte une 

répartition quelque peut similaire à la répartition actuelle sur les tronçons 3-Gd-

Buëch, 5-Petit-Buëch et 15-Buëch. On observe quand même des diminutions très 

nettes de la part de lôusage agricole sur les tron­ons 12-Chauranne, 7-Petit-

Buëch, 13-Buëch, 17-Aiguebelle et 19-Blaisance. 
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e. Scenario 5 : Réductions des prélèvements spécifiques à chaque tronçon  

Scenario 5 : Réduction mixte 

Bassin 3 ς Gd Buëch 5 ς Petit Buëch 7 ς Petit Buëch 13 ς Buëch 15 ς Buëch 12 - Chauranne 17 ς Aiguebelle 19 ς Blaisance 

Débits influencés avec le scenario proposé (l/s)  

Juillet 1182 620 389 2734 Cf. chapitre f. 27 26 60 

Aout 654 315 250 1502 Cf. chapitre f. 19 19 38 

Septembre 759 461 464 1712 Cf. chapitre f. 36 27 44 

Moyenne 865 465 368 1983 Cf. chapitre f. 27 24 47 

Volumes prélevables avec le scénario proposé (m
3
) 

Juillet 501000 809000 1653000 916000 Cf. chapitre f. 27000 8000 8000 

Aout 249000 437000 753000 471000 Cf. chapitre f. 16000 5000 5000 

Septembre 104000 181000 324000 218000 Cf. chapitre f. 5000 3000 3000 

Total 854 000 1 427 000 2 729 000 1 605 000 Cf. chapitre f. 48 000 16 000 16 000 

Volumes prélevables par tronçon avec le scénario proposé (m
3
) 

Juillet 474000 809000 844000 -1237000 Cf. chapitre f. 27000 8000 8000 

Aout 233000 437000 316000 -530000 Cf. chapitre f. 16000 5000 5000 

Septembre 98000 181000 143000 -210000 Cf. chapitre f. 5000 3000 3000 

Total 806000 1 427 000 1302000 -1978000 Cf. chapitre f. 48 000 16 000 16 000 

9ŦŦƻǊǘǎ ƛƴŘǳƛǘǎ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ Ŝǘ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŦƛȄŞ ǇŀǊ ƭŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻ όƳоύ  
[Vol. prélevable ς Vol. prélevé] 

Juillet -474 000 -348 000 -359000 490 000 Cf. chapitre f. -11000 -27 000 -35 000 

Aout -233 000 -187 000 -137 000 214 000 Cf. chapitre f. -5 000 -13 000 -21 000 

Septembre -95 900 -78 000 -60 000 86000 Cf. chapitre f. -3000 -5 000 -8000 

Total -803 000 -613 000 -555000 790000 Cf. chapitre f. -19 000 -45000 -64 000 

9ŦŦƻǊǘǎ ƛƴŘǳƛǘǎ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ Ŝǘ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŦƛȄŞ ǇŀǊ ƭŜ scénario  (%) 

Juillet -50% -30% -30% -28% Cf. chapitre f. -29% -77% -81% 

Aout -50% -30% -30% -29% Cf. chapitre f. -25% -71% -80% 

Septembre -49% -30% -29% -29% Cf. chapitre f. -33% -67% -75% 

Total -50% -30% -30% -29% Cf. chapitre f. -28% -74% -80% 

Commentaire  

Les réductions des prélèvements proposés par tronçon permettraient  ŘΩŀtteindre les DOE cibles pour la quasi-ǘƻǘŀƭƛǘŞ ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƳƻƛǎΦ 
{Ŝǳƭ ƭŜǎ 5h9 Řǳ Ǉƻƛƴǘ т Ŝǘ ƭŜǎ 5h9 Řǳ Ƴƻƛǎ ŘΩ!ƻǶǘ Řes points 12 et 17 et du mois de septembre du point 5 ne sont pas atteignables. Le volume prélevable sur 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ мо ς Buëch en amont du barrage de St-Sauveur est de 1 605 000 m

3
 ŀƭƻǊǎ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ŘŜ 2 805 000 m

3
 ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ Ƴƻƛǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜ 

(Juillet, Aout, Septembre). 
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-30% 

-50% 

-30% 

-30% 

-80% 
-80% 

-80% 

66 000 / 48 000 

1 609 000 / 806 000 

2 040 000 / 1 427 000 

1 857 000 / 1 302 000 

000 

80 000 / 16 000 

61 000 /16 000 
- 2 768 000 / - 1 978 000 

Réduction des prélèvements (%) 

Vol. Prélevé / Vol. Prélevés scenario (m3) par tronçon (juillet-Aout) 

Prélèvements bruts par tronçon 

237 000 / 166 000 

2 108 000 / 1 054 000 

3 028 000 / 2 120 000 

2 961 000 /2 073 000 

209 000 / 42 000 

241 000 /48 000 
480 000 /96 000 

11 946 000* / 8 362 000* 

Prélèvements actuels/ scenario (m3) par tronçon (juillet-Sept) 

* Excepté volumes stockés par le barrage 

 

Volumes prélevés par tronçon 

-30% 

Volumes dérivés par le barrage non-communiqués 

-30% 

-50% 

-30% 

-30% 

-80% 
-80% 

-80% 

-30% 
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Le scenario 5 ne remet pas en cause la répartition actuelle par usage et par 

tron­on. Lôusage agricole et en particulier lôirrigation collective est toujours 

prédominante. 
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f. Scenario alternatif sur le tronçon 15 en val du barrage de St -Sauveur 

La détermination des DOE sur le point 15 ayant été effectuée différemment que sur les autres tronçons, il est 

n®cessaire dôanalyser plus finement les efforts ¨ r®aliser en amont en aval du barrage de St-Sauveur. Les 5 scenarii 

présentés précédemment ont été r®alis®s en faisant lôhypoth¯se que les besoins des ASA de Lazer, Laragne-

Mont®glin et lôUCBB correspondaient aux volumes d®riv®s par le barrage en ®tiage. Il a aussi ®t® consid®r® que le 

barrage était un ouvrage transparent et que les tronçons en amont et en aval de celui-ci faisait un tout. 

Les calculs de ces scenarii ont donc était réalisés sur un tronçon allant du point 13-Buëch au point 15-Buëch 

prenant ainsi en compte les usages présents sur les eaux dérivées par le barrage de St-Sauveur. 

 

Le  bureau dô®tudes techniques Risques & D®veloppement consid¯re n®anmoins cette hypoth¯se comme sujette ¨ 

trop dôapproximations ®tant donn®e les inconnues en terme de volumes entrant, volumes stock®s et volumes 

d®stock®s par le barrage dans le temps. Côest pourquoi une analyse alternative est proposée dans ce chapitre. 

 

Cette analyse va tenter de répondre à 2 questions : 

- Pour un débit réservé en sortie de 900 l/s  de combien devrait °tre lôeffort en aval du barrage pour obtenir un gain 

significatif en SPU ? 

- Pour un débit réservé en sortie de 900 l/s  de combien devrait °tre lôeffort en aval du barrage pour obtenir un gain 

significatif en SPU ? 

 

N.B : Le bassin de la M®ouge ayant fait lôobjet dôune ®tude ¨ part, les efforts demand®s ne seront pas appliqu®s sur 

ce sous-bassin. 

Résultats Phase 6 : 15 - Ribiers 
Paramètres pris en compte 

  juin juillet  août septembre 

Q5 ni (l/s) 14 280 6 060 3 300 3 540 

Q5i actuel (pour un débit réservé de 500 l/s au barrage) 6 416 2 908 1 815 1 941 

DB max (l/s) 2800 2800 2800 2800 

DB min (l/s) 2500 2500 2500 2500 

Prélèvements nets  en aval du barrage (l/s) -89 -140 -75 -46 

Prélèvements nets tronçons 15 et 19 aval barrage (l/s) -47 -55 -41 -25 

Contribution du bassin en aval du barrage (l/s) 6005 2548 1390 1487 

débit réservé actuel au barrage (500 l/s) 500 500 500 500 

débit réservé futur au barrage (900 l/s) 900 900 900 900 

Analyse SPU selon les efforts réalisables en aval du barrage St-Sauveur pour un débit réservé de 500 l/s 

DR 500 l/s Juin Juillet Aout Septembre 

  Q (l/s) Gain SPU (%) Q Gain SPU Q Gain SPU Q Gain SPU 

Effort 0% 6416 739 m² 2908 442 m² 1815 328 m² 1941 341 m² 

Effort 30% 6 472 1% 3 009 2% 1 861 2% 1 970 1% 

Effort 50% 6 481 1% 3 020 3% 1 869 2% 1 975 1% 

Effort 80% 6 496 1% 3 037 3% 1 882 2% 1 982 1% 

Effort 100% 6 505 1% 3 048 3% 1 890 2% 1 987 1% 
 

Analyse SPU selon les efforts réalisables en aval du barrage St-Sauveur pour un débit réservé de 900 l/s 

DR 900 l/s Juin Juillet Aout Septembre 

  Q (l/s) Gain SPU (%) Q Gain SPU Q Gain SPU Q Gain SPU 

Effort 0% 6816 768 m² 3308 481 m² 2215 370 m² 2341 383 m² 

Effort 30% 6 872 1% 3 409 2% 2 261 1% 2 370 1% 

Effort 50% 6 881 1% 3 420 2% 2 269 1% 2 375 1% 

Effort 80% 6 896 1% 3 437 2% 2 282 2% 2 382 1% 

Effort 100% 6 905 1% 3 448 3% 2 290 2% 2 387 1% 
 

Commentaires  

5ŀƴǎ ƭŜǎ н ŎŀǎΣ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ƴƻǳǎ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳŜ ƭŜǎ Ǝŀƛƴǎ ǎƻƴǘ ǇǊŜǎǉǳŜ ƴǳƭǎ ǎƛ ƭΩƻƴ ǊŞŀƭƛǎŜ ŘŜǎ ŜŦŦƻǊǘǎ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ Ŝƴ aval 
du barrage de St-Sauveur. Comme précisé en phase 5 et dans les scenarii de phase 6, les efforts sont à réaliser au 
niveau du barrage pour que celui-Ŏƛ ƭŀƛǎǎŜ Ǉƭǳǎ ŘΩŜŀǳ Ł ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜΦ /ƘŀǊƎŜ ŀǳ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ et à ses usagers ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ 
la meilleure manière pour y parvenir : diminuer les besoins des ASA connectées, sécuriser les ASA via des apports 
extérieurs, augmenter la capaŎƛǘŞ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜΧ 
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g. Conclusion sur les scenarii testés  

Les scenarii testés sont des solutions intermédiaires qui représentent des efforts au niveau des réductions des 

prélèvements plus réalistes que les efforts demand®s si lôon voulait respecter les DOE th®oriques o½ m°me les DOE 

cibles.  

On remarque à ce titre que la solution technique ayant le plus dôimpact sur le milieu est le passage des r®seaux 

gravitaires en réseaux sous-pression et que lôamélioration des rendements AEP seul ne permet aucun gain 

significatif en potentiel dôhabitat. 

Au-delà des chiffres qui peuvent faire peur (cf. scenario 5 : réduction des prélèvements de 80% sur les tronçons 13, 

17 et 19), il semble plus judicieux de se tourner vers une combinaison de solutions (cf. scenario 4 : amélioration des 

rendements AEP et Agricole). Si lôon excepte le co¾t financier, ceux-ci semblent en effet plus réalisables. 

Néanmoins, ces améliorations techniques ne permettent pas de gains significatifs pour le milieu sur tous les points de 

gestion et sur tous les mois. 

Si lôon veut respecter stricto-censo les DOE cibles et obtenir des gains significatifs pour le milieu, les réductions des 

prélèvements demandées (50%, 80%) pourraient bien avoir des conséquences socio-économiques importantes. 

Cela remettrait notamment en cause le fonctionnement de lôactivit® agricole sur le bassin versant. En effet, une 

am®lioration des techniques dôirrigation serait insuffisante et il serait nécessaire alors se tourner vers de nouvelles 

pratiques. 

Dans le contexte du bassin versant du Buëch, deux solutions techniques complémentaires pourraient aussi 

permettre dôam®liorer la situation : 

- la première serait de pouvoir stocker les eaux du printemps ou du d®but de lô®t®. On remarque en effet, que les 

besoins du milieu et des usages sont largement respectés en juin. Il serait donc concevable de faire des réserves à 

cette période pour les redistribuer les mois suivants. 

- la seconde serait de soutenir les activités présentes sur le Buëch par les débits de la Durance. 

8. Tendances météorologiques  et hydrologiques  

Pour lôanalyse pluviom®trique, se reporter au rapport de la phase 3. 

Les donn®es dont nous disposons, sô®talent sur une p®riode allant de 1976 ¨ 2010 sur lôamont du bassin, et 

post®rieures ¨ 1993 sur lôaval. 

Concernant les donn®es dô®vapotranspiration, nous ne disposons pas dôenregistrements ant®rieurs ¨ 1981 

(uniquement à Lus la Croix haute). 

De façon générale, sur la région PACA, nous constatons une série de déficit pluvieux important de 2003 à 2007. Ceci 

ne constitue pas une tendance climatologique, et lôanalyse des cumuls saisonniers ou des pluviom®tries moyennes ne 

permettent pas de conclure sur ce point. Dôautant plus que la variabilit® exceptionnelle des pr®cipitions sur les deux 

dernières décennies rend toute interprétation hasardeuse. 

La thèse de M Berthelot (analyses statistiques sur 1951 ï 2000), révèle toutefois en avril des précipitations plus 

importantes ¨ Lus la Croix Haute (50%) pour les mois dôavril post®rieurs ¨ 1979, alors quôil y a une rupture des lois 

de probabilité à partir de 1978 (baisse des précipitations importantes). 

Selon C. Ghilain et B. Henrion, la région à subit une baisse de 7% des précipitations sur le 20
ième

 s. mais cette étude 

est basée sur des données antérieures à 1990. Postérieurement à 1992, la variabilité des données de pluies, 

précédemment cité, rend toute interprétation difficile, et le seul consensus concerne lô®l®vation des températures. 

En termes dôhydrologie, au-del¨ des seules pr®cipitations, il convient dô®valuer la pluie nette, qui conditionne la 

recharge des nappes et en cons®quence, les d®bits dô®tiage. Ce param¯tre d®pend de lôintensit® de pluie, donn®es que 

nous ne maîtrisons pas.  
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9. Annexe :  

a. Débits caractéristiques par sous -bassin de points de gestion  

Point 3 Débit naturel (m3/s) 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Quinquennale 
sèche 

2,616 3,094 4,864 5,591 6,226 3,227 1,369 0,747 0,8 1,433 2,197 2,654 

Mensuel 
moyen 

6,161 5,609 8,954 10,823 11,278 6,007 2,762 1,419 2,423 6,918 8,806 7,071 

Coefficient 
d'étiage      

94% 42% 23% 33% 
   

QMNA5 0,589 Module 6,68 Q50 4,138 VCN3(5) 0,46 VCN10(5) 0,484 DB (l/s) 650 ï 750 
350 ï 
400 

influences (l/s) = Restitutions ï prélèvements ï 84 % de restitution en gravitaire 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Influence 
moyenne 

-16 -23 -17 -16 -114 -265 -367 -182 -78 -59 -12 -16 

             
5 Débit naturel (m3/s) 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Quinquennale 
sèche 

1,667 2,010 3,242 3,839 4,297 2,21 0,9224 0,479 0,532 0,9268 1,422 1,701 

Mensuel 
moyen 

4,204 3,762 6,147 7,579 7,977 4,177 1,922 0,973 1,687 4,723 6,118 4,841 

Coefficient 
d'étiage      

96% 43% 21% 34% 
   

QMNA5 0,371 Module 4,63 Q50 2,773 VCN3(5) 0,284 VCN10(5) 0,299 DB (l/s) 500 ï 600 
280 ï 
330 

influences (l/s) = Restitutions ï prélèvements ï 84 % de restitution en gravitaire 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Influence 
moyenne 

-43 -52 -44 -44 -84 -236 -432 -233 -100 -64 -42 -43 

             
7 Débit naturel (m3/s) 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Quinquennale 
sèche 

1,843 2,232 3,587 4,248 4,706 2,414 1,006 0,531 0,589 1,033 1,571 1,903 

Mensuel 
moyen 

4,625 4,227 6,874 8,301 8,765 4,57 2,099 1,062 1,901 5,236 6,747 5,347 

Coefficient 
d'étiage       

42% 21% 35% 
   

QMNA5 0,405 Module 5,11 Q50 3,061 VCN3(5) 0,316 VCN10(5) 0,333 DB (l/s) 520 ï 620 
300 ï 
350 

influences (l/s) = Restitutions ï prélèvements ï 84 % de restitution en gravitaire 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Influence 
moyenne 

-39 -47 -40 -40 -247 -606 -881 -401 -178 -125 -38 -40 

             
12 ï Chauranne, débit naturel (m3/s) 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Quinquennale 
sèche 

0,304 0,332 0,295 0,249 0,165 0,074 0,0374 0,025 0,039 0,108 0,214 0,379 

Mensuel 0,97 0,907 0,933 0,871 0,688 0,293 0,101 0,069 0,253 1,021 1,269 1,106 


















