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INTRODUCTION 

CONTEXTE 

La circulaire 17-2008 du 30 juin 2008 sur la rØsorption des dØficits quantitatifs et la 
gestion collective de l�irrigation fixe les objectifs gØnØraux visØs pour la rØsorption 
des dØficits quantitatifs : 

� la mise en cohØrence des autorisations de prØlŁvement et des volumes 
prØlevables ; 

� dans les bassins oø le dØficit est particuliŁrement liØ à l�agriculture, la 
constitution d�organismes uniques regroupant les irrigants sur un pØrimŁtre 
adaptØ et rØpartissant les volumes d�eau d�irrigation. 

Les grandes Øtapes pour atteindre ces objectifs sont les suivantes : 

1. dØtermination des volumes maximum prØlevables, tous usages confondus ; 

2. concertation entre les usagers pour Øtablir la rØpartition des volumes ; 

3. dans les bassins oø le dØficit est particuliŁrement liØ à l�agriculture, la mise en 
place d�une gestion collective de l�irrigation. 

Le programme de mesure du SDAGE a identifiØ des zones en dØficit/dØsØquilibre 
quantitatif pour lesquelles des actions relatives aux prØlŁvements sont nØcessaires à 
l�atteinte du Bon Øtat ou du bon potentiel.  

La structure porteuse de la prØsente Øtude est la CommunautØ Locale de l�Eau du 
Drac Amont (CLEDA), structure porteuse du SAGE et du Contrat de RiviŁre du 
Drac Amont. 

Cette Øtude servira de base à la phase suivante de concertation entre les usagers pour 
Øtablir la rØpartition des volumes. 
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OBJECTIFS 

Le volume prØlevable est le volume que le milieu est capable de fournir dans des 
conditions Øcologiques satisfaisantes. Il est compatible avec les orientations 
fondamentales fixØes par le schØma directeur d’amØnagement et de gestion des eaux 
et, le cas ØchØant, avec les objectifs gØnØraux et le rŁglement du schØma 
d’amØnagement et de gestion des eaux. 

A cet effet des indicateurs destinØs à assurer le suivi de la ressource, superficielle ou 
souterraine, ont ØtØ dØfinis dans le SDAGE. Il s�agit : 

� des DØbits Objectifs d�Etiage (DOE) ; 

� des Niveaux PiØzomØtriques d�Alerte (NPA). 

Ces indicateurs seront dØterminØs dans le cadre de l�Øtude « volumes prØlevables » 
du Drac Amont. 

Leur usage doit servir à amØliorer les pratiques de gestion basØes sur l�unique 
dØfinition d�un dØbit de crise.  

La prØsente Øtude s�articule autour de plusieurs phases qui consistent à :  

� phase 1 : caractØriser le bassin versant et ses dØsØquilibres ; 

� phase 2 : effectuer un bilan des prØlŁvements et analyser leur Øvolution ; 

� phase 3 : quantifier les ressources existantes et l�impact des prØlŁvements ; 

� phase 5 : dØterminer ou rØviser les niveaux seuils aux points stratØgiques de 
rØfØrence (DOE, DCR) ; 

� phase 6 : dØfinir les volumes maximum prØlevables sur le bassin versant, tous 
usages confondus 

� phase 7 : proposer une rØpartition des volumes. 

 

En parallŁle au dØroulement de cette Øtude les ressources majeures à prØserver pour 
l�usage eau potable actuel et futur seront identifiØes (phase 4). Cette Øtude sera 
conduite sur les aquifŁres suivants, identifiØs comme masses d�eau recelant des 
ressources stratØgiques pour l�alimentation en eau potable : 

� nappe de la SØveraisse et du Drac amont ; 

� karst du DØvoluy. 
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PARTIE 1 
 

CARACTERISATION DU BASSIN VERSANT 
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1 
 

PrØsentation gØnØrale 

1.1 GØographie � topographie 

Le Drac est un affluent de la rive gauche de l�IsŁre. Le bassin versant du Drac 
s�Øtend sur 3300 km2. L�unitØ hydrologique « Drac amont » correspond à la partie 
amont du rØseau hydrographique depuis les sources du Drac jusqu�au plan d�eau du 
Sautet compris. 

Le bassin versant du Drac amont, d�une superficie de 1000 km2, s�Øtend sur 2 
dØpartements et deux rØgions : les dØpartements de l�IsŁre (rØgion Rhône-Alpes) et 
des Hautes-Alpes (rØgion Provence-Alpes-Côte d�Azur). 

Le territoire concernØ se situe majoritairement dans le dØpartement des Hautes-alpes. 
Sur les 41 communes inclues dans les limites physiques du bassin versant, seulement 
7 communes se situent dans le dØpartement de l�IsŁre, au Nord-ouest du bassin 
versant. 

Le Drac Amont possŁde deux sources : 

� l�une sur la commune d�OrciŁres, au pied du massif du Mourre Froid à 3 000 m 
d�altitude : le Drac Noir ; 

� l�autre dans la vallØe du ChampolØon, au pied du Massif du Sirac à 3 400 m 
d�altitude : le Drac Blanc. 

Ce bassin versant s�inscrit dans un relief alpin, composØ de hauts sommets, de crŒtes 
rocheuses ainsi que de vallØes façonnØes par les glaciers. Il est caractØrisØ par des 
rØgions naturelles (vallØes et massifs) à forte identitØ : 

� le Champsaur avec les cantons d�OrciŁres et de St Bonnet en Champsaur (vallØe 
du Drac) ; 

� le Valgaudemar avec le canton de St Firmin (vallØe de la SØveraisse) ; 

� le DØvoluy avec le canton de St Etienne en DØvoluy (vallØe de la Souloise) ; 

� la rØgion de Corps qui correspond au canton de Corps (secteur du lac du Sautet). 
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Figure 1 : Bassin versant du Drac amont 
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1.2 Occupation du sol 

L�analyse de l�occupation des sols a ØtØ rØalisØe à partir de l�exploitation des donnØes 
de la base Corine Land Cover. Cette base de donnØes, Øtablie à partir d�images 
satellites, dispose de 3 niveaux d�information. L�a nalyse prØsentØe ici est basØe sur le 
2Łme niveau composØ de 15 classes. Ne sont analysØes ici que les classes prØsentes 
sur le bassin versant (Cf. Tableau 1). 

Le bassin versant du Drac amont est un territoire alpin. Il en reprend les principales 
caractØristiques, et est ainsi marquØ par la prØsence d�espaces ouverts ou peu 
vØgØtalisØs (affleurements rocheux, glaciers�), et de forŒts. Les espaces naturels 
couvrent prŁs de 80 % de la superficie du bassin versant. 

Les espaces anthropisØs sont quant à eux trŁs minoritaires et reprØsentent moins de 
20 % de la superficie du bassin versant. Ils sont dominØs par les espaces agricoles, 
l�urbanisation du territoire Øtant trŁs rØduite. 

Les forŒts se concentrent majoritairement sur les versants et le long des cours d�eau, 
et caractØrisent des espaces non exploitables pour les activitØs agricoles et 
l�urbanisation Øtant donnØes les fortes pentes et la dynamique latØrale des riviŁres 
importante. 
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Tableau 1 : Occupation du sol par sous-bassin versant 

 Sezia Souloise SØveraisse SØveraissette Buissard Ancelle Drac Blanc Drac Noir Drac entre Ricous 
et Ancelle 

Drac entre Ancelle et 
lac du Sautet 

Total 

Zones urbanisØes <1% <1% <1% 0% <1% <1% 0% <1% <1% <1% <1% 

Espaces verts 
artificialisØs, non 
agricoles 

0% <1% <1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% <1% <1% 

Terres arables 0% <1% 0% <1% <1% <1% 0% 0% <1% 2% 2,7% 

Prairies 0% 2,2% <1% 2,6% <1% <1% <1% <1% <1% 1,4% 8,4% 

Zones agricoles 
hØtØrogŁnes 

<1% <1% <1% <1% <1% <1% 0% 0% 1,3% 4,2% 7,5% 

ForŒts <1% 3,7% 3,1% 1,6% <1% <1% 1,1% 1,4% 1,5% 5,6% 20,2% 

Milieux à vØgØtation 
arbustive et/ou herbacØe 

1,7% 3,9% 7,9% 1,1% <1% 1,2% 2,4% 3,5% 1,2% 2,4% 25,5% 

Espaces ouverts, sans 
ou avec peu de 
vØgØtation 

<1% 6,9% 9,2% 3,1% <1% 1,2% 6,5% 4,5% <1% 2,3% 34,6% 

Eaux continentales <1% <1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% <1% <1% 
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Figure 2 : Occupation du sol du bassin versant 
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2 
 

Hydrologie 

2.1 Climat 

Le bassin versant du Drac amont bØnØficie d�un climat montagnard charniŁre entre 
celui des Alpes du Nord (influences atlantiques marquØes) et celui des Alpes du sud 
(influences mØditerranØennes marquØes). La limite climatique est fixØe au col 
Bayard. 

Ces caractØristiques font que le bassin du Drac amont reçoit des prØcipitations 
importantes. Il correspond en effet à la zone qui r eçoit les plus fortes prØcipitations 
annuelles (de 900 à 1300 mm) sur l�ensemble du dØpartement des Hautes-Alpes (Cf. 
Tableau 2). La rØpartition mensuelle des prØcipitations se caractØrise par un 
maximum en automne et un minimum bien marquØ en hiver et en ØtØ (Cf. Tableau 2). 
10 à 20% de ces prØcipitations se font sous forme de neige. 

La fonte du manteau neigeux s�Øtale de dØbut avril à dØbut juillet. Elle garantit ainsi 
une part importante de l�Øcoulement. 



CLEDA Rapport de phase I - II 

 DØtermination des volumes maximum prØlevables � Bassin versant du Drac amont 

SAFEGE 10 Aix en Provence 

Tableau 2 : PrØcipitations moyennes mensuelles � METEOFRANCE 

Station Ancelle (mm) 
1971/2007  

Ancelle (mm) 
2001/2007 

St Jean St Nicolas 
(mm) 2004/2009 

ChampolØon (mm) 
2006/2009 (station EDF) 

Janvier 76,1 54,3 68,4 66 

FØvrier 64,1 44,7 44 51 

Mars 68,3 89 57,4 72 

Avril 86,9 80,2 66,4 78 

Mai 94,3 86,7 79,1 87 

Juin 87,5 56,3 63,5 69 

Juillet 55,5 52,2 46,6 51 

Aoßt 59,2 71,2 70,2 67 

Septembre 87,1 91,2 64,7 81 

Octobre 122,3 141,7 93,2 119 

Novembre 93,5 133,3 71,5 113 

DØcembre 83,8 78,3 97,2 81 

Total 978,6 979,1 868 1176 

 

2.2 Description du rØseau hydrographique 

Depuis le Drac Blanc jusqu�au lac du Sautet, le Drac mesure prŁs de 49 km de long. 
Sur ce linØaire, prŁs d�une cinquantaine de torrents, intermittents et rØguliers, 
viennent l�alimenter. 

Le Drac possŁde deux sources : 

� l�une sur la commune d�OrciŁres, au pied du massif du Mourre Froid à 3 000 m 
d�altitude : le Drac Noir ; 

� l�autre dans la vallØe du ChampolØon, au pied du Massif du Sirac à 3 400 m 
d�altitude : le Drac Blanc. 
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Les principaux affluents du Drac jusqu�au lac du Sautet sont les suivants : 

Tableau 3 : Principaux affluents du Drac amont 

Affluents Longueur (km) Surface BV 
(km†) 

Point de confluence 
avec le Drac 

Le Torrent d�Ancelle  16,5 55 Amont du Pont Saint-
Julien 

Le Torrent du Buissard 10 16 Amont du Pont Saint-
Julien 

La SØveraissette 14 70 Aval Saint Bonnet en 
Champsaur 

La SØveraisse  33 223 Amont Lac du Sautet 

La Souloise 25,5 165 Lac du Sautet 

 

Le rØseau hydrographique s�inscrit dans un territoire Haut Alpin. La majeure partie 
des affluents du Drac est connue pour ses crues violentes et ses laves torrentielles. 
L�altitude moyenne du bassin est de l�ordre de 1 74 0 m avec une hypsomØtrie 
comprise à 84 % entre 1 000 m et 2 500 m.  

De fait, prŁs de la moitiØ du rØseau hydrographique versant correspond à des cours 
d�eau dits intermittents, soit des milieux prØsentant des assecs lors des pØriodes 
d�Øtiage.  

Le bassin versant se compose ainsi de nombreux cours d�eau de taille modeste 
puisque 87% d�entre eux prØsentent une largeur infØrieure à 15 mŁtres et environ 1 % 
au-dessus de 50 mŁtres (source : BD Carthage 2005). 

En dehors des cours d�eau classØs comme intermittents, le linØaire du rØseau 
hydrographique est d�environ 608 km. Il en rØsulte un chevelu hydrographique 
relativement dense de 0,6 km/km2. 

2.3 ElØments d�hydrologie 

L�Hydrologie du Drac est bien connue au niveau du Pont de la Guinguette et au droit 
du lac du Sautet à partir de donnØes EDF. Au lac du Sautet, le bassin versant  drainØ 
est de 990 km2, le module interannuel est de 33,5 m3/s. Au Pont de la Guinguette, le 
bassin versant drainØ est de 510 km2, le module interannuel est de l�ordre de 15 m3/s. 

Le rØgime du Drac est de type nival, à influence pluviale croissante d�amont vers 
l�aval : 

� la SØveraisse, le Drac Blanc, et le Drac Noir prØsentent des hautes eaux au 
printemps et un Øtiage de fin d�hiver, liØ à la rØtention nivale (Cf. Figure 3) ; 
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� le torrent d�Ancelle, la SØveraissette, le Drac sont caractØrisØs par une influence 
pluviale qui dØcale les hautes eaux dans le temps avec un Øtiage au mois d�aoßt 
(Cf. Figure 4). 

 

Figure 3 : DØbits moyens de la SØveraisse à Villar-LoubiŁre 

 

 
Figure 4 : DØbits moyens du Drac au Pont de la  Guinguette 

 

2.4 Masses d�eau superficielles 

Les masses d�eau en prØsence sont listØes dans le Tableau 4. Elles sont localisØes sur 
la Figure 5. 
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Tableau 4 : Masses d�eau superficielles 

Objectif d’Øtat Øcologique Nom Code 

Etat ÉchØance 

Objectif d�Øtat 
chimique 

Objectif de 
bon Øtat 

Cause du report ParamŁtre 

Torrent la ribiŁre FRDR11930 Bon Øtat 2015 2015 2015   

Le Drac de l’aval de St Bonnet à la retenue du Sautet + Rageoux/ChØtive FRDR2027 Bon Øtat 2015 2015 2015   

La Souloise FRDR348 Bon Øtat 2015 2015 2015   

La SØveraisse FRDR350 Bon Øtat 2015 2015 2015   

Le Drac, du Drac de ChampolØon à l’amont de St Bonnet FRDR353b Bon Øtat 2015 2015 2015   

Torrent d’Ancelle FRDR353c Bon Øtat 2021 2015 2021 FaisabilitØ technique Hydrologie 

Torrent du tourond FRDR10006 Bon Øtat 2015 2015 2015   

Le riou FRDR10087 Bon Øtat 2015 2015 2015   

Torrent de la bonne FRDR10334 Bon Øtat 2015 2015 2015   

Ruisseau des granges FRDR10390 Bon Øtat 2015 2015 2015   

Torrent de durmillouse FRDR10012 Bon Øtat 2015 2015 2015   

Trt de la SØveraissette / Trt de la Muande FRDR352 Bon Øtat 2015 2015 2015   

Torrent de prentiq FRDR11453 Bon Øtat 2015 2015 2015   

Torrent de mØollion FRDR11529 Bon Øtat 2015 2015 2015   

Torrent du gioberney FRDR11156 Bon Øtat 2015 2015 2015   

Torrent de blaisil FRDR11866 Bon Øtat 2015 2015 2015   

Torrent d’archinard FRDR10773 Bon Øtat 2015 2015 2015   

La SØzia FRDR347 Bon potentiel 2015 2015 2015   

Le Drac de sa source au Drac de ChampolØon inclus FRDR353a Bon Øtat 2015 2015 2015   

Torrent de brudour FRDR11270 Bon Øtat 2015 2015 2015   

Lac du Sautet FRDL70 Bon potentiel 2015 2015 2015   
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Figure 5 : Masses d�eau principales 
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2.5 QualitØ des eaux du bassin versant 

Le Conseil GØnØral a Øtabli un Øtat de rØfØrence de la qualitØ des eaux en 2004. A la 
suite de la constitution de cet Øtat de rØfØrence, il opŁre un suivi allØgØ de la qualitØ 
des eaux du bassin versant chaque annØe. Les stations suivies sont celles qui 
prØsentaient une nette altØration de la qualitØ des eaux lors de la constitution de l�Øtat 
de rØfØrence. L’objectif de ce suivi allØgØ est d’Øvaluer l’amØlioration de la qualitØ des 
eaux suite à la mise en place de nouvelles filiŁres d’Øpuration. Enfin, un suivi plus 
exhaustif, intØgrant toutes les stations de l�Øtat de rØfØrence sur le  Drac et ses 
principaux affluents est effectuØ tous les 5 ans.  

La qualitØ des eaux Øtait trŁs mØdiocre dans les annØes 1980. Ces vingt derniŁres 
annØes, des efforts importants d�assainissement ont ØtØ rØalisØs avec la mise en 
service des stations d�Øpuration du Moyen Champsaur (5 communes concernØes) en 
1991, de Laye (traitement des effluents de la commune et de la laiterie du Col 
Bayard), de Saint Bonnet en Champsaur en 2005, de Saint Firmin en 2008 et des 
travaux de rØhabilitation sur la station d�Øpuration de Saint Etienne en DØvoluy et 
d�OrciŁres. 
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2.6 QualitØ piscicole des cours d�eau 

De nombreux faciŁs morphologiques se succŁdent sur les cours d’eau du bassin 
versant offrant une gamme variØe d’habitats à la population piscicole. Les plus 
favorables se situent : 

� sur les tronçons en tresse de la plaine de Chabotte s ; 

� sur le Drac sur le tronçon en aval de la SØveraissette ; 

� entre St Jacques et St Maurice sur la SØveraisse. 

La Truite fario est une espŁce qui peut se reproduire au sein mŒme du cours d�eau ou 
dans des eaux plus calmes telles que les adoux. Dans ce sens, il s�observe de 
nombreuses frayŁres de cette espŁce sur l�ensemble du bassin versant avec toutefois 
quelques sites prØfØrentiels aux conditions plus favorables. Les zones de frayŁres 
privilØgiØes pour la Truite fario se situent sur la plaine des Ricous et celle de 
Chabottes (prØsence de nombreux adoux) et à la confluence des deux Drac (liØe à la 
fine granulomØtrie). 

Les contextes piscicoles des affluents du Drac, identifiØs à partir des donnØes de 
l�ONEMA (05 et 38) sont les suivants : 

� DRAC 1 (050001) : 

o Des sources à la confluence des deux Dracs.  

o Domaine : Salmonicole 

o EspŁce repŁre : Truite 

o Peuplement piscicole en place : stations ChampolØon, et OrciŁres de 
1989 à 2007 

Peuplement Peuplement piscicole en place  

SalmonidØs (TRF) 

CyprinidØs d�eau vive CHA 
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� DRAC 2 (050021) : 

o De la confluence des deux Dracs avec la confluence avec la 
SØveraisse.  

o Domaine : Salmonicole 

o EspŁce repŁre : Truite 

o Peuplement piscicole en place : stations Poligny, Saint-Jean-Saint-
Nicolas et Chauffayer de 1989 à 2008 

Peuplement Peuplement piscicole en place  

SalmonidØs (TRF) 

CyprinidØs d�eau vive LOF, BLN 

 

� DRAC 3 (050016)- Retenue du Sautet : 

o De confluence avec la SØveraisse au barrage du Sautet 

o Domaine : Salmonicole 

o EspŁce repŁre : Truite 

 

� SØveraisse (050013) : 

o De la source à la confluence avec le Drac 

o Domaine : Salmonicole 

o EspŁce repŁre : Truite 

o Peuplement piscicole en place : AnnØe 1987 

Peuplement Peuplement piscicole en place  

SalmonidØs (TRF) 

CyprinidØs d�eau vive  
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� Souloise (050015),  

o De la source au Pont du Mas 

o Domaine : Salmonicole 

o EspŁce repŁre : Truite 

o Peuplement piscicole en place : station de Saint Disdier � AnnØe 2007 

Peuplement Peuplement piscicole en place  

SalmonidØs (TRF) 

CyprinidØs d�eau vive CHA 

 

� La SØveraissette n�est pas identifiØe comme un contexte piscicole à part entiŁre 
par l�ONEMA. Cependant une station pØchØe en 1988 et 1990 à la Motte-en-
Champsaur permet de dØfinir les donnØes suivantes ; 

o Domaine : Salmonicole 

o EspŁce repŁre : Truite 

o Peuplement piscicole en place : 

Peuplement Peuplement piscicole en place  

SalmonidØs (TRF), SDF, CRI 

CyprinidØs d�eau vive CHA 

 

Aucune donnØe n�est disponible concernant le torrent d�Ancelle. 

Ce riche peuplement piscicole est altØrØ à l�issue de diverses pressions qui s�exercent 
sur le milieu et liØes aux activitØs humaines prØsentent sur le bassin versant. Les 
amØnagements en cause impactent principalement la continuitØ biologique et la 
qualitØ des cours d�eau. 

Les principaux facteurs de dØgradation de la qualitØ piscicole des cours d�eau sont : 

� des Øtiages naturels aggravØs limitant les potentialitØs piscicoles : 

� des obstacles dans le lit majeur entravant la libre circulation (dØvalaison et 
montaison) des poissons (Cf. Figure 6) ; 

� une qualitØ des eaux limitante ; 

� une atteinte des milieux annexes. 



CLEDA Rapport de phase I - II 

 DØtermination des volumes maximum prØlevables � Bassin versant du Drac amont 

SAFEGE 20 Aix en Provence 

 

 
CLEDA 2012 

Figure 6 : FranchissabilitØ piscicole des cours d�eau 



CLEDA Rapport de phase I - II 

 DØtermination des volumes maximum prØlevables � Bassin versant du Drac amont 

SAFEGE 21 Aix en Provence 

3 
 

HydrogØologie 

3.1 GØologie gØnØrale 

On peut individualiser 4 secteurs au sein du bassin versant du Haut Drac (Cf. Figure 
7) : 

� le socle cristallin, hercynien, qui constitue les bassins versants de la SØveraisse, 
SØveraissette et de l�amont du Drac Blanc. La couverture sØdimentaire n�y 
conservØe qu�en lambeaux Øpars. La limite sud de ces formations est parallŁle au 
cours du Drac ; 

� les formations triasiques et jurassiques, qui viennent surmonter les prØcØdentes, 
formØes principalement des « Terres Noires », ensemble de marnes du Bathonien 
au Callovien prØsent dans le Champsaur et sur les flancs de vallØes. Ces 
formations tendres, ont ØtØ profondØment entaillØes par le rØseau 
hydrographique ; 

� les massifs sub-alpins, du Tithonique au CrØtacØ supØrieur, que l�on rencontre 
sur le bassin versant dans le massif du DØvoluy. Ces formations se sont mises en 
place sur les Terres Noires ; 

� les massifs nummulitiques, formØs principalement des grŁs du Champsaur, 
d�origine marine et qui prennent place au sud-est du bassin versant, dans le 
secteur d�OrciŁres. 

 

L�ensemble de ces formations a ØtØ entaillØ lors des pØriodes glaciaires successives et 
est plus ou moins comblØ par des alluvions fluviatiles et torrentielles rØcentes qui 
prennent place dans les fonds de vallØe, et dont l�extension est variable. Les plus 
importants dØpôts sont rencontrØs dans le secteur de Pont du FossØ, oø ils abritent des 
nappes importantes. 
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BRGM � Feuille de Saint Bonnet 

Figure 7 : Cadre gØologique rØgional 
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3.2 Masses d�eau souterraines 

Trois masses d�eau souterraines sont prØsentes sur le bassin versant du Drac Amont. 
Ces masses d�eau sont reprises dans le tableau ci-dessous avec leurs objectifs d�Øtat. 
Elles sont localisØes sur la Figure 5, prØsentØe plus haut. 

Tableau 5 : Masses d�eau souterraine 

Etat quantitatif Etat chimique 
Code masse 

d�eau 
Nom Etat en 

2009 
ÉchØance de 

bon Øtat 
Etat en 

2009 
ÉchØance de 

bon Øtat 

FR_D0_108 
Calcaires crØtacØs du DØvoluy et 

Aiguilles de Lus 
Bon 2015 Bon 2015 

FR D0 321 Alluvions du Drac amont et SØveraisse Bon 2015 Bon 2015 

FR D0 407 
Domaine plissØ des bassins versants 

Romanche et Drac 
Bon 2015 Bon 2015 

 

3.3 AquifŁres du bassin versant 

3.3.1 AquifŁres alluviaux 

La vallØe du Drac amont est une vallØe glaciaire comblØe par des alluvions rØcentes 
dans laquelle se succŁdent verrous rocheux et ombilics surcreusØs contenant des 
bassins alluviaux. 

Dans la vallØe du Drac à proprement parler on distingue deux aquifŁres distincts : 

� l�aquifŁre de la plaine des Ricous, à l�amont de Po nt du FossØ ; 

� l�aquifŁre de la plaine de Chabottes, à l�aval de P ont du FossØ. 

Le dØcoupage en masses d�eau dans le cadre de la DCE distingue Øgalement 
l�aquifŁre des alluvions de la SØveraisse, cependant mal connu. 

Selon les coupes des forages existants, les alluvions, relativement homogŁnes, sont 
constituØes de galets de taille variable (de quelques centimŁtres à plusieurs 
dØcimŁtres) noyØs dans une matrice sablo-graveleuse. Quelques passØes argilo-
limoneuses s�intercalent localement. 
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3.3.1.1 Nappe des Ricous 

A- CaractØristiques principales 

Le bassin des Ricous atteint 60 à 70 m de profondeu r, 500 à 700 m de large et 
environ 7 km de long. Son amorce dØbute à l�amont des cônes de dØjection du Drac 
Noir et du Drac Blanc et se termine au droit de Pont du FossØ, avec des alluvions 
puissantes de 30 m environ. Le substratum est rocheux et le bassin est 
essentiellement constituØ d�alluvions sablo-graveleuses. 

Les caractØristiques de cette nappe sont notamment connues par les essais de 
pompage rØalisØs en 1990 aux Ricous et par l�Øtude du BRGM rØalisØe en 2004 : 

� une transmissivitØ de l�ordre de 3.10-2 m2/s ; 

� un coefficient d�emmagasinement : 12 à 13 % ; 

� un battement saisonnier rapide et important : battement entre 3 et 13 m sous la 
surface ; 

� dØbit supØrieur à 900 l/s. 

Les essais de pompage ont montrØ que si la nappe des Ricous est un rØservoir 
important, de l�ordre de 12 millions de m3, elle prØsente une inertie trŁs faible. Les 
eaux de nappe à l�amont Øtant ØvacuØes rapidement vers l�aval par l�intermØdiaire de 
chenaux à forte permØabilitØ qui Ømergent et se vidangent à l�aval pour donner 
naissance à des adoux qui rejoignent le cours princ ipal du Drac. 

B- PiØzomØtrie 

La nappe des Ricous est suivie par un rØseau de 4 piØzomŁtres rØpartis depuis 
l�amont immØdiat de la confluence des deux Drac jusqu�à l�amont de la zone 
d�adoux en amont de Pont du FossØ.  

Les variations enregistrØes sur ces ouvrages montrent (Cf. Figure 8) : 

� des battements importants à l�amont (> 10 m) et plu s faibles à l�aval ( � 2 m) ; 

� un comportement analogue entre amont et aval en termes de dØcharge/recharge ; 

� le colmatage du lit mineur du Drac, mis en Øvidence par la dØconnexion du Drac 
et de sa nappe alluviale en amont : le niveau piØzomØtrique est trŁs en dessous du 
niveau du cours d�eau à l�Øtiage ; 

� une permØabilitØ importante de l�espace de mobilitØ du Drac, mise en Øvidence 
par la recharge trŁs rapide de la nappe alluviale (plusieurs mŁtres par jour) en 
hautes eaux. 
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CLEDA 2007. 

Figure 8 : Variations piØzomØtriques de la nappe des Ricous � 2005/2006 

C- Relation avec le Drac 

Les relations entre le Drac et sa nappe alluviale aux Ricous sont Øtroites. Plusieurs 
campagnes de jaugeage du Drac (Cf. Tableau 6) ont ØtØ rØalisØes afin d�apprØhender 
et quantifier les Øchanges existants entre le cours d�eau et sa nappe. 

Ainsi il apparaît : 

� Deux zones de pertes du Drac vers la nappe en amont et en aval immØdiat du 
pont des Ricous ; 

� Une zone d�Ømergence à l�aval de la nappe des Ricous, en amont immØdiat de 
Pont du FossØ, caractØrisØe par l�existence d�adoux qui alimentent directement 
le cours d�eau. 

A noter qu�il existe des Ømergences à l�aval immØdiat de la prise des Ricous, qui sont 
ponctuelles et ultra-localisØes. 
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Figure 9 : Pertes et Ømergences vers la nappe des Ricous 

 

Ces relations sont fortement conditionnØes par la gØomØtrie du rØservoir alluvial. En 
effet, si les pertes du Drac vers sa nappe se font dans les secteurs oø elle prØsente une 
section importante, les Ømergences apparaissent là oø cette derniŁre se rØduit et 
devient insuffisante pour permettre le passage de tout le dØbit, provoquant le 
dØbordement de la nappe et son Øcoulement en surface. 

Les jaugeages rØalisØs permettent d�Øvaluer l�importance de ces pertes et 
restitutions : 

� le dØbit moyen d�infiltration pour un linØaire de cours d�eau de 5 km est de 
300 l/s. L�infiltration moyenne est d�environ 65 l/ s/km et semble relativement 
indØpendante des niveaux de la nappe ; 

� le dØbit des Ømergences est quant à lui trŁs influencØ par le niveau de la nappe : 
une baisse du niveau piØzomØtrique d�environ 4 m se traduit à l�aval par une 
diminution du dØbit du Drac à Pont du FossØ de l�ordre de 400 l/s.  

 

 

  

  

Pertes du Drac vers 
la nappe 

Emergences   



CLEDA Rapport de phase I - II 

 DØtermination des volumes maximum prØlevables � Bassin versant du Drac amont 

SAFEGE 27 Aix en Provence 

 

Tableau 6 : Quantification des Øchanges entre nappe des Ricous et Drac 

 
CLEDA, 2007 

D- Adoux 

Les adoux sont des ruisseaux naturels alimentØs par les Ømergences de la nappe à la 
faveur d�une remontØe du substratum et de la contraction de la vallØe (dans le cas de 
la nappe des Ricous). 

Les adoux constituent donc l�interface entre l�Øcoulement souterrain et l�Øcoulement 
de surface et sont à ce titre des indicateurs dØterminants de l�Øtat hydrogØologique de 
la nappe des Ricous. 

Ces adoux sont importants pour la riviŁre à plusieurs titres : 

� Ils constituent des milieux importants pour la faune aquatique et qu�il convient 
de prØserver ; 

� Ils permettent d�assurer un soutien d�Øtiage au cours d�eau, dont ils peuvent 
constituer l�essentiel du dØbit ; 

� De bonne qualitØ, ils permettent de maintenir la qualitØ des eaux du cours d�eau à 
l�Øtiage. 
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CLEDA � 2006 

Figure 10 : Confluence adoux/Drac à Pont du FossØ 

 

Le suivi de la nappe des Ricous rØalisØ par la CLEDA a permis de dØterminer des 
niveaux piØzomØtriques au niveau du point S3 pour lesquels on observe 
l�assŁchement de diffØrents secteurs d�adoux existant en amont de Pont du FossØ. 

Ainsi trois types de zones y ont ØtØ dØfinies: amont, centrale, aval. Elles sont 
prØsentØes sur la Figure 11. 

Pour les zones amont et centrale, pour lesquelles des assŁchements ont ØtØ constatØs 
au cours du suivi, une corrØlation avec le niveau de la nappe sur le piØzomŁtre S3 a 
ØtØ Øtablie et a permis de dØterminer les niveaux piØzomØtriques correspondant à 
l�Øtat d�assŁchement des adoux. 

Tableau 7 : Seuils d�assŁchement � S3 

AssŁchement NS / repŁre 

Zone amont 2,20 m 

Zone centrale 3,20 m 

 

 



CLEDA Rapport de phase I - II 

 DØtermination des volumes maximum prØlevables � Bassin versant du Drac amont 

SAFEGE 29 Aix en Provence 

 

Figure 11 : Points de suivi de l�assŁchement des adoux � CLEDA 

3.3.1.2 Nappe de Chabottes 

A- GØomØtrie 

La nappe de Chabottes s�Øtend de l�aval de Pont du FossØ jusqu�aux cônes de 
dØjection des torrents d�Ancelle et du Buissard, affluents du Drac qui se font face. 

La nappe de Chabottes est constituØe des alluvions fluviatiles et torrentielles du Drac 
posØes sur des alluvions d�origine glaciaires. Selon les coupes des forages, les 
alluvions, relativement homogŁnes, sont constituØes de galets de taille variable (de 
quelques centimŁtres à plusieurs dØcimŁtres) noyØs dans une matrice sablo-
graveleuse. Quelques passØes argilo-limoneuses s�intercalent verticalement et 
latØralement. 

Leur extension latØrale selon la carte gØologique, est variable : 

� 500 à 600 m au niveau de Pont du fossØ, 

� 1 200 m vers le village de Chabottes, 

� 300 m au niveau du cône de dØjection du torrent d�Ancelle. 
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La structure gØnØrale de l�aquifŁre montre un substratum profond 60 à 70 m. Cette 
profondeur est partiellement confirmØe par le forage de reconnaissance qui descend à 
40 m sans atteindre le substratum. 

La localisation du surcreusement alluvial donnerait : 

� 30 à 35 m au droit de Pont du FossØ ; 

� 70 m au maximum au droit des Eustaches, environ 1 500 m en aval de Pont du 
FossØ ; 

� 50 m environ au droit de la piscine, environ 3 000 m en aval de Pont du FossØ ; 

� 20 m seulement à la Plaine de Chabottes, environ 6 000 m en aval de Pont du 
FossØ ; 

� la prØsence essentiellement en rive droite d�alluvions à dominante argileuse, de 
permØabilitØ rØduite. 

B- Alimentation 

L�alimentation de la nappe de Chabottes rØsulte de quatre termes : 

� la pluie utile sur la surface des alluvions ; 

� l�apport par la nappe à l�aval de Pont du FossØ, ØvaluØ entre 700 et 900 l/s ; 

� l�apport des affluents ; 

� l�apport du flux du Drac au seuil de Pont du FossØ. 

 

Le fonctionnement de la nappe de Chabottes et sa relation avec la nappe des Ricous 
sont prØsentØs sur la Figure 12. 
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Figure 12 : SchØma des relations hydrogØologiques et hydrauliques 
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C- ParamŁtres hydrodynamiques 

Des pompages d�essai conduits dans le cadre du projet de forage des ChouliŁres ont 
permis de dØterminer les paramŁtres hydrodynamiques de l�aquifŁre. On retiendra les 
paramŁtres suivants : 

Tableau 8 : ParamŁtres hydrodynamiques de la nappe de Chabottes 

 

La permØabilitØ de l�aquifŁre est variable mais bonne, de l�ordre de 2.10 -3 m/s à prŁs 
de 1.10-2 m/s. Sa transmissivitØ est Øgalement trŁs bonne, et trŁs variable, du fait des 
variations de puissance de l�aquifŁre. 

D- Variations piØzomØtriques 

Les suivis CLEDA depuis 2006, S4 S5 et P2, montrent des situations contrastØes et 
permettent de prØciser la situation piØzomØtrique locale. 

La variation annuelle est trŁs marquØe avec une annØe 2006 plutôt basse, des annØes 
2007-2008 humides et une annØe 2009 historiquement basse à l�Øchelle du suivi ; 

� à l�aval de Pont du FossØ, au piØzomŁtre S4 de la stŁle, l�amplitude totale 
dØpasse 3,0 m, avec un niveau en hautes eaux à -2 m/TN et à �5,5 m/TN en 
Øtiage ; 

� en aval à Chabottes au piØzomŁtre S5 : niveau statique proche de la surface entre 
-1 et -2 m, amplitude de variation rØduite à 1,3 m ; 
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La chronique de suivi piézométrique du puits P2 et des piézomètres S4 et S5 montre 
une situation conforme au comportement général de la nappe : 

�  des mois d’avril et mai correspondant à une période de hautes eaux avec peu de 
variations ; 

�  la baisse estivale de la nappe ; 

�  la remontée automnale plus ou moins précoce en fonction des pluies. 

En termes de distribution des variations piézométriques, le graphe de P2, S4 et S5 
ramené en profondeur sous le sol montre une diminution des amplitudes de l’amont 
vers l’aval : 

�  S4 amplitude de 2,8 m ; 

�  P2 amplitude de 1,3 m ; 

�  S5 amplitude de 0,77 m. 

Cette différence est due à l’aplatissement de la nappe, calée en aval sur la cote des 
zones d’émergence de Chabottes, décrochant à l’amont quand l’apport devient 
insuffisant. 

La carte piézométrique de l’étiage 2006 Cf. Figure 14) indique : 

�  un écoulement globalement dans l’axe de la vallée; 

�  l’absence d’apport latéral majeur marqué par les courbes isopiézes ; 

�  un gradient piézométrique (pente de la nappe) avec 3 domaines distincts : 

 




































































































































