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ANNEXE 1 : 
Descriptif des unités 

d’aménagement 



Gabion 200 cm

Plancher d’assise 210 cm

50
 c

m

sol
Décaisse 3 cm

Lambourde Lame plancher Lambourde
Lame plancher

50 cmPlan et coupes de principe
au 1/25

PRINCIPE
Les Bancs-gabions sont un élément mobilier du projet (2 u), qui regroupe plusieurs intérêts:
- Bonne résistance à l’inondation.
- Valorisation d’un matériau naturel du site: les galets.
Il est pour cette raison préconisé au point P5, où ce matériau est très présent, en accompagne-
ment d’éléments d’interprétation des galets (colonnes de galets).

MODULE GABION ELECTROSOUDÉ :
50 X 50 X 200 cm

REMPLISSAGE : Galets 80/120

FIXATION ASSISES : Vissage directe sur lambourdes ajustées avant fermeture couvercle.

BOIS
5 x lambourdes 490 x 60 x 80 mm
4 x planches 2100 x 140 x 30 mm

PROJET D’ACCUEIL DU PUBLIC SUR LE SITE DE L’ANCIENNE CARRIERE
SITE DE LA RIVOIRE - AMENAGEMENT DU SITE
Equipe: Burgeap - Ecosphère - Wabi Sabi - Janvier 2014

CARNET DE DÉTAIL AMENAGEMENT AVP-PRO
Les Bancs-gabions (P5)

PHOTOS
Détails d’étapes de mise en oeuvre et ambiances de réalisations équivalentes

(conception-MOE wabi sabi) 
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PROJET D’ACCUEIL DU PUBLIC SUR LE SITE DE L’ANCIENNE CARRIERE
SITE DE LA RIVOIRE - AMENAGEMENT DU SITE
Equipe: Burgeap - Ecosphère - Wabi Sabi - Janvier 2014

CARNET DE DÉTAIL AMENAGEMENT AVP-PRO
Les Bancs-grumes (ensemble du site) et porte vélos (P3)

BANC-GRUME
PRINCIPE
Les Bancs-grumes sont un élément mobilier du projet, qui repose sur un principe de valorisation des 
rares peupliers d’importance du site qui devront être abattus pour des raisons de sécurité (7 u).
Particularités :
- Durabilité limitée de 8 à 10 ans, mais faible coût et évolutivité intéressante en éco-pédagogie 
(notamment champignons et mousses).
- Travaux de coupes à réaliser à la tronçonneuse, la mobilisation d’une unité de sciage mobile ne se 
justifiant pas au vu de la quantité limitée de pièces (de 6 à 8 bancs).

MATERIAUX (/u)
- Grume de peuplier du site diamètre minimum 60 cm
- 2 tubes acier diam 8 cm x longueur 200 à 220 cm, et 4 tirefonds 8 x 200 mm 

Plan, coupe et élévation
de principe

au 1/25

PORTE-VELOS
PRINCIPE
Les Porte-vélos sont un élément mobilier du projet, qui est une déclinaison du banc-grume (2 u).
Particularités :
- Durabilité limitée de 8 à 10 ans, mais faible coût et évolutivité intéressante en éco-pédagogie 
(notamment champignons et mousses).
- Travaux de coupes à réaliser à la tronçonneuse.
MATERIAUX (/u)
- Grume de peuplier du site diamètre minimum 70 cm
- 2 tubes acier diam 8 cm x longueur 200 à 220 cm, et 4 tirefonds 8 x 200 mm 
- Système pour antivol : une barre longitudinale en tube acier fixé à la grume, ou 3 anneaux 
d’écurie galvanisés par fente.
PHOTOS
Détails de réalisations équivalentes (conception-MOE wabi sabi) 



pente > arrière
30% = 17°

Tôle acier 2 mm
30% = 17°

arc rotonde

diamètre 15 m

240 cm
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PROJET D’ACCUEIL DU PUBLIC SUR LE SITE DE L’ANCIENNE CARRIERE
SITE DE LA RIVOIRE - AMENAGEMENT DU SITE
Equipe: Burgeap - Ecosphère - Wabi Sabi - Janvier 2014

CARNET DE DÉTAIL AMENAGEMENT AVP-PRO
Palissade-signalétique d’accueil (P3)

Plans, coupe  et élévations
de principe au 1/25

150 x 70 cm
Carte bassin 
du Drac
+ Géogra-
phie

150 x 70 cm
Carte RNR
+ La réserve
+ Les acteurs
+ Situation 
projet

150 x 70 cm
Carte Site
+ Projet
+ O�re
+ Usages et 
sécurité : 
consigne

Infos
naturalistes

et divers

Infos
sécurité
usages

vers
P4-P5

piste
vers le sud

Entrée
depuis RD

EXTRAIT PLAN P3
au 1/250

PRINCIPE
Palissade servant à l’information sur la réserve, le site et son offre récréative (1 u).
MATERIAUX (Principe car plans d’éxécution à la charge du prestataire)
- Structure en pin autoclave non polluant et de couleur naturelle.
- Bardages en mélèze des Alpes, toit en tôle d’acier laminé à froid (brut).
- Quincaillerie générale inox, ancrages galvanisés.
SIGNALETIQUE (fabrication et pose sur construction bois)
- 3 panneaux 150 x 70 cm impression directe sur alu d’après fichiers fournis.
- 2 vitrines glissantes / A3, rebords en robinier ou mélèze.

fenêtres de vue sur le sous-bois (7 u)
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Escalier - principe proposé :
- 8 marches �ottantes plancher idem platelages ancrées à 2 limons bois solidarisés à 
la structure (section 200 x 80 mm).
- Longueur 194 cm - Hauteur 139 cm
- Hauteur de marche = 17,38 cm - Giron = 24,25 cm (formule de Blondel 59,01)

Garde corps planches idem platelages

ELEVATION OUEST au 1/25

PLAN STRUCTURE au 1/25

ELEVATION EST / coupe Sud-Nord niveau escalier au 1/25

PLAN PLANCHERS (hors escalier) au 1/25

Planche de couverture (appui)

105 cm

30
0 

cm

largeur utile
escalier 80 cm

PROJET D’ACCUEIL DU PUBLIC SUR LE SITE DE L’ANCIENNE CARRIERE
SITE DE LA RIVOIRE - AMENAGEMENT DU SITE
Equipe: Burgeap - Ecosphère - Wabi Sabi - Janvier 2014

CARNET DE DÉTAIL AMENAGEMENT AVP-PRO
Le mirador (P12)

PRINCIPE
Mirador servant à permettre la perception de la grève et du lit du Drac en P12 (1 u).
MATERIAUX (Principe car plans d’éxécution à la charge du prestataire)
- Structure en pin autoclave non polluant et de couleur naturelle.
- Platelages et bardages en mélèze des Alpes.
- Quincaillerie générale inox, ancrages galvanisés.
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PROJET D’ACCUEIL DU PUBLIC SUR LE SITE DE L’ANCIENNE CARRIERE
SITE DE LA RIVOIRE - AMENAGEMENT DU SITE
Equipe: Burgeap - Ecosphère - Wabi Sabi - Janvier 2014

CARNET DE DÉTAIL AMENAGEMENT AVP-PRO
L’estrade (P8) - les balises de sentier (ensemble du site).

ESTRADE

PRINCIPE
Estrade-banc en bois en P8 (2 u).

MATERIAUX (Principe car plans d’éxécution à la charge du prestataire)
- Structure en pin autoclave non polluant et de couleur naturelle section 120 x 70 mm
- Platelages section 140 x 30 mm en mélèze des Alpes.
- Quincaillerie générale inox, ancrages galvanisés.

BALISE DE SENTIER
PRINCIPE
Balise de sentier pour signalétique de repérage et d’avertissement (10 u).

MATERIAUX (fabrication et pose) 
- Tronçon de poutre coeur de chêne section 15 x 15 cm hauteur hors sol 90 cm, tête inclinée à 30%.
- Plaque de repérage et information 20 x 20 x 1 cm en compact couleur dense gravée + peinture blanche 
en fond de gravure, fixée en faîtage, d’après fichiers fournis. 
- Plaque d’avertissement 10 x 10 x 0,8 cm en compact couleur dense gravée + peinture blanche en fond 
de gravure, fixée en défonce, d’après fichiers fournis.  
- Vis de fixation inox inviolables, scellement direct à prévoir.

Plans et coupe de principe
au 1/25

photos d’exemples
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galet sélectionnés
pour nature et

origine géologique
(6 à 8 / pilier)

tête de pilier
inclinaison 30%

plaque compact éliptique
couleur dense gravée
+ peinture blanche en fond de gravure

gabion
100 x 100 x 50 cm

diamètre 25 cm

ETAPE 1
Fouille pour pose structure gabion à - 55 TN
Découpe structure diamètre 25 cm et pose ferrailage 
pour pose traversante d’un tube de coffrage carton 
lisse ø200mm L.1,5 m, réalisé à base de carton 
recyclé et non avec des matériaux composites.
Découpe carton et insertion de galets sélectionnés 
(ajustés précisément et par l’intérieur du tube).
   

ETAPE 2
Coulage béton (vibrage aiguille et 
fluidifiant recommandé).
Finition supérieure pente à 30 °, 
surface plane.
   

ETAPE 3
Fixation de plaque compact éliptique 
couleur dense gravée + peinture 
blanche en fond de gravure. 
   

Plans et coupe de principe
au 1/10

PROJET D’ACCUEIL DU PUBLIC SUR LE SITE DE L’ANCIENNE CARRIERE
SITE DE LA RIVOIRE - AMENAGEMENT DU SITE
Equipe: Burgeap - Ecosphère - Wabi Sabi - Janvier 2014

CARNET DE DÉTAIL AMENAGEMENT AVP-PRO
Les Colonnes de galets (P5)

PRINCIPE
Colonne de béton incrustée de galets , implantée en P5, zone de grève (5 u).
MATERIAUX (/u)
- Tube de coffrage carton lisse  ø200mm L.1,5 m, béton et ferraillage
- Gabion 100 x 100 x 50 cm. 
- Galets sélectionnés sur place pour leur nature et leur origine géologique (6 à 8 / 
pilier).
- Remplissage gabions avec galets de grève sur place (prioritairement ceux des 
déblais de fouille).
- Plaque compact éliptique couleur dense gravée + peinture blanche en fond de 
gravure. 

PHOTOS Détails galets du site (wabi sabi - Ecosphère) 
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Signalétique «extérieur barrière»
situation le long de circulations
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table panoramique
100 x 50 cm

pièces bois spécifiques
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hauteur sous table
80 cm

50 cm

COUPE au 1/25
Signalétique «intérieur barrière»

situation en rotonde

150 cm

175 cm
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pièces bois spécifiques
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table panoramique
100 x 50 cm

ELEVATION au 1/25
Signalétique «intérieur barrière»

situation en rotonde

PROJET D’ACCUEIL DU PUBLIC SUR LE SITE DE L’ANCIENNE CARRIERE
SITE DE LA RIVOIRE - AMENAGEMENT DU SITE
Equipe: Burgeap - Ecosphère - Wabi Sabi - Janvier 2014

CARNET DE DÉTAIL AMENAGEMENT AVP-PRO
Les pupitres (ensemble du site)

PRINCIPE

Système de pupitre à solidariser à une barrière réalisée par ailleurs (matériau bois brut à assortir), (5 u).

MATERIAUX (fabrication et pose) 

- Poteaux bois brut d’écorçage chataignier, diam 8 à 10 cm (à assortir et solidariser à la main courante).
- Panneau d’impression quadri numérique directe sur aluminium120 x 50 cm, d’après fichiers fournis.
- Ancrage : limité aux pièces rapportées (2 piquets), à déterminer sans compromettre la tenue du sol en place.
- Quincaillerie générale inox, ancrages galvanisés.



25 cm
38 cm

15
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à 
16
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cm

vitrine
glissante

pour
document A3

15 cm 7,5 cm

ELEVATION FACE ET PROFIL au 1/10

PLAQUE DE FAITAGE au 1/5

i

compact gravé en faîtage
inclinaison 12°

compact gravé
en faîtage

PROJET D’ACCUEIL DU PUBLIC SUR LE SITE DE L’ANCIENNE CARRIERE
SITE DE LA RIVOIRE - AMENAGEMENT DU SITE
Equipe: Burgeap - Ecosphère - Wabi Sabi - Janvier 2014

CARNET DE DÉTAIL AMENAGEMENT AVP-PRO
Balise d’information actualisable (ensemble du site)

PRINCIPE

Système de vitrine glissante pour document A3, permettant de délivrer une infor-
mation régulièrement actualisée (6 u)

UTILISATION

- Information sur lutte Renouée (P3, et le long piste U2)
- Information sur la présence du Castor (P7, P11)
- Informations naturalistes diverses (P8)
- Informations réglementaires et de sécurité (P13)

MATERIAUX (/u) (fabrication et pose)
 
- Bastaing de pin autoclave non polluant et de couleur naturelle, de section 75 x 
150 mm. Hauteur hors sol 150 à 160 cm.

- Vitrine glissante, fond rigide et imputréscible à définir, bordures en robinier ou 
mélèze naturel, pour document A3.

- Faîtage de protection en compact épaisseur 12 mm, 38 x 25 cm, couleur à 
définir, fixé au poteau par 2 tasseaux bois de même nature, section à définit, 
longueur 35 cm. Logo information gravé, peinture blanche en fond de gravure.

- Quincaillerie générale inox, ancrages galvanisés.



EXTRAIT PLAN P3
au 1/1 000

PROJET D’ACCUEIL DU PUBLIC SUR LE SITE DE L’ANCIENNE CARRIERE
SITE DE LA RIVOIRE - AMENAGEMENT DU SITE
Equipe: Burgeap - Ecosphère - Wabi Sabi - Janvier 2014

CARNET DE DÉTAIL AMENAGEMENT AVP-PRO
Lutte Renouée (V1 = zone d’accueil U1 et nord de la piste U2)

PRÉAMBULE
La lutte contre la Renouée du Japon est ici parfaitement justifié par la vocation de ce site d’être une 
«vitrine» de Réserve Naturelle Régionale, et parce que les principales stations sont proches de 
l’entrée principale.
Comme l’ensemble des techniques mises en oeuvre connues ont montré leurs limites et de grandes 
variations de résultats selon les sites et l’âge des stations, et que nous sommes en limite de zone 
inondable, il a été choisi un procédé non polluant, et dont l’application est limitée afin de s’assurer de 
sa réussite avant de généraliser ou d’adapter le programme.

U2 «Benjes» - 1
500 m2

U2 «Benjes» - 2
300 m2

U1 Bouturage - 1
200 m2

U1 Bouturage - 2
180 m2

PRINCIPE GENERAL DE BASE = AFFAIBLISSEMENT PUISSANT DUNE 
SURFACE
- Débroussaillage, respect de tout arbre supérieur à 10 cm de diamètre à 1 m 
de hauteur.
- Décaisse de 30 cm, avec respect des systèmes racinaires superficiels des 
arbres conservés), déblais évacués en décharge contrôlée. 
- Couverture fond de forme en carton de récupération (peu ou pas d’encre, 
pelliculages et adhésifs proscrits).
- Remblai en terre végétale contrôlée de 30 cm.
- OPTION : Mise en oeuvre d’écran racinaire en pourtour de zone, hauteur 60 
cm, y compris tranchée (avant remblai).

TRAITEMENT DE FINITION 1 - Plantations
 - Apport de compost issu de station controlée sur 5 cm.
- Périmètres clos de grillage galvanisé à mailles hexagonales 5 cm, hauteur 90 
cm hors sol (+ 10 cm enterré), à l’aide de piquets de châtaignier brut 
d’écorçage, diamètre fin bout 6/8 cm pour 1 m hors sol.
- Plantations à 1 u/m2 de jeunes touffes et jeunes plants forestiers de végétaux 
indigènes, y compris plombage.
- Paillage avec broyat issu des élagages du site sur épaisseur 10 cm.
- Suivi et garantie de reprise sur un an.

TRAITEMENT DE FINITION 2 - Bouturage
 - Apport de compost issu de station controlée sur 5 cm.
- Périmètres clos de grillage galvanisé à mailles hexagonales 5 cm, hauteur 90 
cm hors sol (+ 10 cm enterré), à l’aide de piquets de châtaignier brut 
d’écorçage, diamètre fin bout 6/8 cm pour 1 m hors sol.
- Plantations à 2 u/m2 de boutures prélevés sur des peupliers du site (Populus 
canescens et Populus nigra) y compris plombage.
- Paillage avec broyat issu des élagages du site sur épaisseur 10 cm.
- Suivi et garantie de reprise sur un an.

TRAITEMENT DE FINITION 3 - Méthode de benjes
 - Paillage avec broyat issu des travaux d’élagage du site sur épaisseur 10 cm.
- Appareillage de branchages issus des travaux d’élagage du site, othogonale-
ment à la piste, sur 50 à 70 cm d’épaisseur. Exemple peuplier du site

recherché pour boutures

Foyer de Renouée au Nord de la piste (U2-1)

Foyer de Renouée le long du RD (U1Plant-2)

Foyer de Renouée à l’entrée du site (U1 Bouture - 1 & 2)

U1 Plantation - 1
336 m2

U1 Plantation - 2
777 m2

U1 Plantation - 3
344 m2



U2 «Benjes» - 1
500 m2

U2 «Benjes» - 2
300 m2

PROJET D’ACCUEIL DU PUBLIC SUR LE SITE DE L’ANCIENNE CARRIERE
SITE DE LA RIVOIRE - AMENAGEMENT DU SITE
Equipe: Burgeap - Ecosphère - Wabi Sabi - Janvier 2014

CARNET DE DÉTAIL AMENAGEMENT AVP-PRO
Plans de plantations liés à la lutte contre la Renouée (V2)

EXTRAIT PLAN P3
au 1/1 000

U1 Plantation - 1
336 m2

U1 Bouturage - 1
200 m2

U1 Bouturage - 2
180 m2

U1 Plantation - 2
777 m2

U1 Plantation - 3
344 m2

Genre espèce vernaculaire C/F U1-1 U1-2 U1-3 total
ARBRES ET ARBUSTES
Acer campestre érable champêtre touffe 40/60 cm 5 44 8 57
Acer campestre érable champêtre baliveau 150/200 cm 1 2 1 4
Acer opalus érable à feuilles d'obier baliveau 150/200 cm 2 4 3 9
Buxus sempervirens buis commun touffe 20/40 cm 0 20 8 28
Carpinus betulus charme touffe 40/60 cm 52 74 36 162
Cornus sanguinea cornouiller sanguin touffe 40/60 cm 30 105 50 185
Corylus avellana noisetier touffe 40/60 cm 32 56 12 100
Ligustrum vulgare troêne vulgaire touffe 40/60 cm 43 82 53 178
Prunus spinosa prunellier touffe 40/60 cm 70 154 59 283
Quercus robur chêne pédonculé baliveau 150/200 cm 1 1 1 3
Rosa canina églantier touffe 40/60 cm 50 163 52 265
Sambucus nigra sureau noir touffe 40/60 cm 39 49 30 118
Viburnum lantana viorne lantane touffe 40/60 cm 11 23 3 37
Viburnum opulus viorne obier touffe 40/60 cm 0 0 28 28

sous-totaux 336 777 344 1457

PRINCIPE DES PLANS DE PLANTATION

Plan à 1 u/m2 avec principes suivants:
- Cordon de protection épineux en périphérie 
si crainte d’accès public.
- Cordon épineux à partir du 2ème rang en 
bord de circulation.

U1 Plantation - 1
336 m2

U1 Plantation - 2
777 m2

U1 Plantation - 3
344 m2

PLANS DE PLANTATION
au 1/250

Travail de plantation en enclos

Marquage (ici sur paillis linéaire)
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