fysater

ROISEY

Trongon 7

Réseau Eaux Usées

Inspection T€lévisée

Rapport Technique n°16 45 089 — T7 — 02

AGENCE RHONE-ALPES
Zone Industrielle du Broteau — Rue du Broteau 69540 IRIGNY — Tél. : 04 72 36 28 28 - Fax : 04 72 36 28 37






RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

N° 1645089-T7-02

Commune : ROISEY
Adresse : Trong¢on 7

Quartier ou complément :
Date de début d'inspection: 3 juin 2016

Date de fin d'inspection : 3 juin 2016

Maitre d'ouvrage : S3R

Numéro de dossier : 1645089-T7-02

Objectif de l'inspection : Inspection de routine de 1'état
Nom du réseau :

Type de réseau : Eaux usées

Nombre d'inspections : 5 Long. inspectée : 182.00 m Long. mesurée : 182.00 m
dont collecteurs : 5 Long. inspectée : 182.00 m Long. mesurée : 182.00 m
branchements : 0
regards/noeuds : 0

Observations particuliéres :

Vérifié par :N.DURAND
Le: 10/06/2016

Approuvé par :D.VAUTIER
Le : 10/06/2016

SATER AGENCE RHONE ALPES
Rue du Broteau 69540 IRIGNY
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RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE
N° 1645089-T7-02

Commune : ROISEY

Chantier : Trongon 7

Réseau : Eaux usées

Date : 03 juin 2016

Nombre d'inspections : 5
dont collecteurs : 5
branchements : 0

Longueur inspectée : 182.00 m
dont collecteurs : 182.00 m
branchements : 0.00 m

e Rhéne-Alpes
. ne Indystrielle-du-Brotea
Visa Rde du Brotau

S ———h

SATER AGENCE RHONE ALPES
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ECHELLE D'URGENCE
ET DE GRAVITE

RISQUE/GRAVITE

EXEMPLES

Risque le plus grave

1

Effondrement total
Fontis en surface
Arrét de 1'écoulement (risque d'inondation)

Risque trés important
(défauts pouvant évoluer
trés rapidement)

2

Effondrement partiel

Déboitement ou casse avec arrivée de sable :
entrainement de terrain

Affaissement de tuyaux avec arrivée de sable

Obstruction importante réduisant la capacité d'écoulement
Vides de l'encaissant

Tout ce qui entraine des infiltrations de terrain

Risque important pouvant
évoluer

3

Fissures, cassures, emboitements défectueux avec 1égere
infiltration ou sans infiltration

Perforation

Racines, joints pendants, obstructions

Erosion, corrosion (H2S ou industrielle)

Obstruction partielle : béton, contrepente importante, ...

Risque potentiel

4

Fissures apparemment non évolutives

Défauts de profil, cunette de regard de visite
Joints sortis, branchements pénétrants

Petites obstructions : radicelles, légers dépdts
Infiltration d'eaux parasites (sans entrainement
de terrain)

Risque modéré

S

Emboitement douteux

Aménagement de regard de visite

Aménagement divers

Signes de vétusté générale sans point particulier
Poingonnements

Petits défauts de profil

Création ou mise a niveau de regards de visite
Aménagement de liaison collecteur / branchement

Sans gravité

6

Défauts de détail apparemment non évolutifs

SATER AGENCE RHONE ALPES
Rue du Broteau 69540 IRIGNY
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ROISEY
trongon 7
S3R

Dossier : 1645089-T7-02
‘Trongon : Trongon n° 1

Opérateur : gl

Identification de I'inspection

Identification du trong¢on inspecté

Objectif : Inspection de routine de I'état

Commune : ROISEY
Adresse : trongon 7

Emplacement : Dans un champ
Propriété fonciere : Bien public
Autorité responsable :
| Maitre d'ouvrage : S3R

Maitre d'oeuvre :
[ Entreprise de pose :

Date de l'inspection : 03/06/2016

Référence du trongon : Trongon n° 1

Référence du noeud de départ : ROI_0032
Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Référence du noeud d'arrivée : ROI_0214
Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Sens d'écoulement : ROI_0214 vers ROI_0032
Sens d'inspection : Vers I'amont

Type de collecteur : Gravitaire

Usage du collecteur : Eaux usées

Etat, statut : ancien, en service

Longueur mesurée en surface : 40.80 m

Identification des références et supports

Identification de la canalisation inspectée

Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011
Point de référence longitudinal : Centre du tampon de
I'ouvrage de départ

Réf. support vidéo : 1645089-T7-02

Réf. support photo : 1645089-T7-02

Forme de la canalisation : Circulaire
Diamétre ou hauteur : 200

Largeur :

Matériau constitutif : Amiante-ciment
Longueur unitaire : 3.00

Matériau de revétement : Aucun

Type de revétement : -

Conditions d

'intervention

Nettoyage préalable : Oui
Précipitations : Pas de précipitations
Température extérieure : > 0
Meéthode d'inspection : Télévisuelle

Régulation du débit : Aucune

Ouvrage sous nappe : Non

Etat apparent du remblai : Terminé

Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante

Identification du noeud de départ :

Identification du noeud d'arrivée :

Référence du noeud : ROI_0032

Dimensions du regard : @800

Hauteur totale de 'ouvrage :

Profondeur de la canalisation inspectée :

| Profondeur de 'ouvrage (radier cana. sortante) :
Nombre de branchements : 0

Dispositif de descente : Aucun

Cunette réalisée : Oui

Traces d'infiltration : Non

Référence du noeud : ROI_0214

Dimensions du regard : ¥800

Hauteur totale de I'ouvrage :

Profondeur de la canalisation inspectée :
Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) :
Nombre de branchements : 0

Dispositif de descente : Echelons doubles
Cunette réalisée : Oui

Traces d'infiltration : Non

Identification du matériel d'inspection :

Marque du matériel : Non renseigné

Mod¢le de 'enrouleur : Non renseigné
- Numéro de série : Non renseigné

Modele du chariot : Non renseigné
- Numéro de série : Non renseigné
Modele de la caméra : Non renseigné

- Numéro de série : Non renseigné

Observations particuli¢res

Remarques générales :

SATER AGENCE RHONE ALPES
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Dossier :

r | ROISEY 1645089-T7-02
j m‘ trong:on 7 Trongon : Troncon n° 1
Opérateur : gl
| Usage du réseau : ‘ D?n.(@ ouHxL) :| Sens [ Date d'inspection: o
Eaux usées | 200mm | ROI_0214 vers ROI_0032 | 3 juin 2016
' Matériau : | Longueur tuyau : | Sens de I'inspection Longueur inspectée :40.80 m
| Amiante-ciment | 3.00 m | ROI_0032 vers ROI 0214 | Longueur mesurée :40.80 m

SYNTHESE DU TRONCON ROI_0032 VERS ROI 0214 | ‘

ROI 0032 Distance

0.00m / ROI 0032

3.50m / ROI_0032
|
|

| 77— 7.70m/ROI 0032
- TT—— 8.50m /ROI 0032

‘ ___—— 11.80m/ROI_0032
___———12.70m/ROI_0032

—— 15.10m/ROI_0032

7 17.30m/ROIL 0032

——23.20m/ROI_0032

——— 24.70m /ROI_0032

__——27.80m/ROI_0032

___——29.70m/ROI_0032

T 37.90m/ROI_0032

®

ROI 0214

40.80m /ROIL_0032

Observations générales :

Photo Grav ‘ Observations ‘ Page
BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud ROI_0032 | 6
1 5 BDDC - Niveau d'eaux usées troubles - Niveau 5% 6
2 6 BAIJC - Déviation angulaire a 6h 6
3 5 BDDC - Niveau d'eaux usées troubles - Niveau 10% 6
[
4 BDDC - Niveau d'eaux usées troubles - Niveau 0% 7/
5 6 | BAIJC - Déviation angulaire 4 6h fl
6 5 ‘ BDDC - Niveau d'eaux usées troubles - Niveau 10% 7
[
| |
| 7 5 | BDDC - Niveau d'eaux usées troubles - Niveau 20% 7
|
8 BDDC - Niveau d'eaux usées troubles - Niveau 0% 8
9 5 BDDC - Niveau d'eaux usées troubles - Niveau 10% 8
' |
10/11 4 BAIAD - Anneau d'étanchéité pénétrant et rompu & 3h I
12 BDDC - Niveau d'eaux usées troubles - Niveau 0% 9
13/14| 3 BAFZE - Dégradation de surface sans cause évidente, autres dégradations a 2h - 9
épaufrure
BBAB - Présence de radicelles
15 BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud ROI 0214 9
SATER AGENCE RHONE ALPES Page : 5/31
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ROISEY Dossier : 1645089-T7-02
g m trong¢on 7 Trongon : Trongon n° 1
S3R Opérateur : gl
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) :| Sens de I'écoulement Date d'inspection :
Eaux usées 200 mm ROI 0214 vers ROI_0032 3 juin 2016
Matériau : Longueur tuyau : | Sens de l'inspection Longueur inspectée :40.80 m
Amiante-ciment 3.00 m ROIL_0032 vers ROI 0214 Longueur mesurée :40.80 m

DISTANCE : 0.00 m

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud ROI_0032

MO ROL0032 ers ROJ_0214

DISTANCE : 3.50 m PHOTO : 1 GRAVITE : 5 E

ilwEss francon 7
e 200
AR - Aniante-ciment
Y 702

OBSERVATIONS :
BDDC - Niveau d'eaux usées troubles - Niveau 5%

11: 08 |03, 6. 16 «OLIN|ILZY: 003,54

. ) ; hlﬁ;:gntltnlr.rlé KOl 0032 vers Hﬂl_ﬁz‘ -
DISTANCE : 7.70 m PHOTO : 2 GRAVITE : 6 fnisay :

OBSERVATIONS :
BAJC - Déviation angulaire a 6h

DISTANCE : 8.50 m PHOTO : 3 GRAVITE : 5

OBSERVATIONS :
BDDC - Niveau d'eaux usées troubles - Niveau 10%

1 - - '&'ﬂl 1
11:09 || 03. 08. 16 ; i +0125%0171  008.50 m [N

-
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ROISEY Dossier : 1645089-T7-02
jm trongon 7 Trongon : Trongon n° 1

S3R Opérateur : gl
i Usage du réseau : Dim.(& ou HxL) : Sens de I'écoulement Date d'inspection :
Eaux usées 200 mm ROI_0214 vers ROI_0032 3 juin 2016
Matériau : Longueur tuyau :  Sens de l'inspection Longueur inspectée :40.80 m
Amiante-ciment 3.00 m ROI_0032 vers ROI_0214 Longueur mesurée :40.80 m
DISTANCE : 11.80 m PHOTO : 4
OBSERVATIONS :

- BDDC - Niveau d'eaux usées troubles - Niveau 0%

01 NI vers RO D230

DISTANCE : 12.70 m PHOTO : § GRAVITE : 6

OBSERVATIONS :
BAJC - Déviation angulaire 4 6h

DISTANCE :15.10 m PHOTO : 6 GRAVITE : 5§

' OBSERVATIONS ;
BDDC - Niveau d'eaux usées troubles - Niveau 10%

DISTANCE : 17.30 m PHOTO : 7 GRAVITE : 5

OBSERVATIONS :
BDDC - Niveau d'eaux usées troubles - Niveau 20%

) onosfLz 017,30 m )

SATER AGENCE RHONE ALPES Page : 7/31
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ROISEY

' Usage du réseau : \ Dim.(& ou HxXL) :. Sens de I'écoulement
 Eaux usées ' 200 mm - ROI_0214 vers ROL_0032
' Matériau : Longueur tuyau : = Sens de I'inspection
 Amiante-ciment 3.00 m ROI_0032 vers ROI_0214
DISTANCE :23.20 m PHOTO : 8
OBSERVATIONS :

BDDC - Niveau d'eaux usées troubles - Niveau 0%

DISTANCE : 24.70 m PHOTO : 9 GRAVITE : 5

OBSERVATIONS :
BDDC - Niveau d'eaux usées troubles - Niveau 10%

DISTANCE : 27.80 m PHOTO : 10/11 GRAVITE : 4

OBSERVATIONS :
BAIAD - Anneau d'étanchéité pénétrant et rompu a 3h

SATER AGENCE RHONE ALPES
Rue du Broteau 69540 IRIGNY

Dossier : 1645089-T7-02
Trongon : Trong¢on n° 1
Opérateur : gl

Date d'inspection :

3 juin 2016

Longueur inspectée :40.80 m

Longueur mesurée :40.80 m

hnspn_citmun:;
TOISEY 5

026 %lLZY 02700 m |

il
Amiante-ciment

U27.80 m ]
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ROISEY Dossier : 1645089-T7-02
j m trongon 7 Trongon : Trongon n° 1 '

S3R Opérateur : gl
Usage du réseau : Dim.(@ ou HXL) : Sens de 1'écoulement Date d'inspection :
' Eaux usées 200 mm ROI_0214 vers ROI_0032 3 juin 2016
Matériau : Longueur tuyau :  Sens de l'inspection Longueur inspectée :40.80 m
Amiante-ciment 3.00 m ROI 0032 vers ROI_0214 Longueur mesurée :40.80 m
DISTANCE :29.70 m PHOTO : 12
OBSERVATIONS :

BDDC - Niveau d'eaux usées troubles - Niveau 0%

DISTANCE : 37.90 m PHOTO : 13/14 GRAVITE : 3 :’i:"::”

OBSERVATIONS :

BAFZE - Dégradation de surface sans cause évidente, autres
dégradations a 2h - épaufrure
BBAB - Présence de radicelles

037.90 m

h":;' {

Sk

Inspectivn de ROI_0032 vers ROI_0214
DISTANCE : 40.80 m PHOTO : 15 roisey ;
Miresse : trongog?
Diametre 200,
Materiau: A Mrijante.clinient

OBSERVATIONS : 1645089.17.02
BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud ROI_0214 /]

[11: 16 | [03. 06. 16 | S020% (L2 6a0.90 m

SATER AGENCE RHONE ALPES Page : 9/31
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q ROISEY

S3R

Dossier : 1645089-T7-02
Trongon : Trongon n° 2
Opérateur : gl

Identification de l'inspection

Identification du trongon inspecté

Objectif : Inspection de routine de I'état

Commune : ROISEY
Adresse : trongon 7

Emplacement : Dans un champ
Propriété fonci¢re : Bien public
Autorité responsable :

Maitre d'ouvrage : S3R

| Maitre d'oeuvre :

Entreprise de pose :

Date de l'inspection : 03/06/2016

Référence du trongon : Trongon n° 2

Référence du noeud de départ : ROI_0214
Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Référence du noeud d'arrivée : RO1_0213
Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Sens d'écoulement : ROI_0213 vers ROI_0214
Sens d'inspection : Vers 'amont

Type de collecteur : Gravitaire

Usage du collecteur : Eaux usées

Etat, statut : ancien, en service

Longueur mesurée en surface : 30.40 m

Identification des références et supports

Identification de la canalisation inspectée

Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011
Point de référence longitudinal : Centre du tampon de
I'ouvrage de départ

Réf. support vidéo : 1645089-T7-02

Réf. support photo : 1645089-T7-02

Forme de la canalisation : Circulaire
Diamétre ou hauteur : 200

Largeur :

Matériau constitutif : Amiante-ciment
Longueur unitaire : 3.00

Matériau de revétement : Aucun

Type de revétement : -

| Conditions d

intervention

Nettoyage préalable : Oui
Précipitations : Pas de précipitations
Température extérieure : > 0
Méthode d'inspection : Télévisuelle

Régulation du débit : Aucune

Ouvrage sous nappe : Non

Etat apparent du remblai : Terminé

Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante

Identification du noeud de départ :

Identification du noeud d'arrivée :

Référence du noeud : ROI_0214

Dimensions du regard : @800

Hauteur totale de l'ouvrage :

Profondeur de la canalisation inspectée :
Profondeur de I'ouvrage (radier cana. sortante) :
Nombre de branchements : 0

Dispositif de descente : Echelons doubles
Cunette réalisée : Oui

Traces d'infiltration : Non

Référence du noeud : ROI_0213

Dimensions du regard : @800

Hauteur totale de l'ouvrage :

Profondeur de la canalisation inspectée :
Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) :
Nombre de branchements : 0

Dispositif de descente : Echelons doubles
Cunette réalisée : Oui

Traces d'infiltration : Non

Identification du matériel d'inspection :

IMarque du matériel : Non renseigné

Modele de I'enrouleur : Non renseigné
- Numéro de série : Non renseigné

Modele du chariot : Non renseigné
- Numéro de série : Non renseigné
Modéle de la caméra : Non renseigné

- Numéro de série : Non renseigné

Observations particuliéres

Remarques générales :

SATER AGENCE RHONE ALPES

Page : 10/31
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Rue du Broteau 69540 IRIGNY

‘ ROISEY Dossier : 1645089-T7-02
j m trongon 7 Trongon : Trongon n° 2
I S3R Opérateur : gl
”Usa:ge du réseau : - Dim.(@ ou HxL) :| Sens de I'écoulement | Date d'inspectiz)n : u
Eaux usées | 200 mm | ROI_0213 vers ROI 0214 | 3 juin 2016
[ Matériau : Longueur tuyau : | Sens de l'inspection ' Longueur inspectée :30.40 m
Amiante-ciment | 3.00 m | ROI_0214 vers ROL 0213 . Longueur mesurée  :30.40 m
SYNTHESE DU TRONCON ROI_0214 VERS ROI_0213 .
ROI 0214 Distance -Photo Grav. | Observations Page
'j —————— 0.00m/ROI 0214 | BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud ROI 0214 12 |
| L
|
| }
|
| |
|
|
|
|
T 15.00m/ROI 0214 | 16 BAIC - Déviation angulaire 4 3h 12
__——20.00m/ROL 0214 |17/18 BAJB - Décentrage (radial) 12
T 25.50m/ROI 0214 19 BAJC - Déviation angulaire a 6h 13
| 30.40m /ROI 0214 | 20/21 BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud ROI_0213 13
j —/_ BBARB - Présence de radicelles
ROL_0213
Observations générales :
SATER AGENCE RHONE ALPES Page : 11/31



ROISEY Dossier : 1645089-T7-02
g m troncon 7 Trongon : Tron¢on n° 2
S3R Opérateur : gl
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) :| Sens de I'écoulement Date d'inspection :
Eaux usées 200 mm ROI_0213 vers ROI_0214 3 juin 2016
Matériau : Longueur tuyau : | Sens de l'inspection Longueur inspectée :30.40 m
Amiante-ciment 3.00 m ROI 0214 vers ROI_0213 | Longueur mesurée :30.40 m

DISTANCE : 0.00 m

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud ROI_0214

| DISTANCE : 15.00 m PHOTO : 16 GRAVITE : 6

OBSERVATIONS :
BAJC - Déviation angulaire a 3h

DISTANCE : 20.00 m PHOTO : 17/18 GRAVITE : 4 B ooin?
S I HilBiriete : 200

OBSERVATIONS :

BAJB - Décentrage (radial)

SATER AGENCE RHONE ALPES Page : 12/31
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' ROISEY

S3R
- Usage du réseau : Dim.(@ ou HXL) : Sens de I'écoulement
| Eaux usées 200 mm ROI 0213 vers ROI 0214
Matériau : Longueur tuyau :  Sens de l'inspection
Amiante-ciment 3.00 m ROI 0214 vers ROI 0213
DISTANCE : 25.50 m PHOTO : 19 GRAVITE : 6
} OBSERVATIONS :

BAJC - Déviation angulaire 4 6h

Dossier : 1645089-T7-02
Trongon : Trongon n° 2
Opérateur : gl

' Date d'inspection :

- 3 juin 2016
Longueur inspectée :30.40 m
Longueur mesurée :30.40 m

' DISTANCE : 30.40 m PHOTO : 20/21 " GRAVITE : 4

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud ROI_0213
BBAB - Présence de radicelles

SATER AGENCE RHONE ALPES
Rue du Broteau 69540 IRIGNY

Materiou :
1645080.T7-02
SR

[

1120 | |05, 6. 16 | BO0%| Lt  OMLAD'm

Sl
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ROISEY
trongon 7
S3R

Dossier : 1645089-T7-02
Trongon : Tron¢on n° 3

Opérateur : gl

Identification de I'inspection

Identification du trongon inspecté

Objectif : Inspection de routine de I'état

Commune : ROISEY

Adresse : troncon 7

Emplacement : Dans un champ
Propriété fonciére : Bien public
Autorité responsable :

Maitre d'ouvrage : S3R

Maitre d'oeuvre :

Entreprise de pose :

Date de l'inspection : 03/06/2016

Référence du trongon ;: Trongon n° 3

Référence du noeud de départ : ROI_0031
Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Référence du noeud d'arrivée : ROI_0212
Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Sens d'écoulement : ROI_0031 vers ROI_0212
Sens d'inspection : Vers l'aval

Type de collecteur : Gravitaire

Usage du collecteur : Eaux usées

Etat, statut : ancien, en service

iLongueur mesurée en surface : 27.40 m

Identification des références et supports

Identification de la canalisation inspectée

Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal : Centre du tampon de
I'ouvrage de départ

Réf. support vidéo : 1645089-T7-02

Réf. support photo : 1645089-T7-02

Forme de la canalisation : Circulaire
Diameétre ou hauteur : 200

Largeur :

Matériau constitutif : Amiante-ciment
Longueur unitaire : 3.00

Matériau de revétement : Aucun

Type de revétement : -

Conditions d

'intervention

Nettoyage préalable : Oui
Précipitations : Pas de précipitations
Température extérieure : > 0

Méthode d'inspection : Télévisuelle

Régulation du débit : Aucune

Ouvrage sous nappe : Non

Etat apparent du remblai : Terminé

Ltat d'avancement de la voirie : Voirie existante

Identification du noeud de départ :

Identification du noeud d'arrivée :

Référence du noeud : ROI_0031

Dimensions du regard : 9800

Hauteur totale de I'ouvrage : 1.30 m
Profondeur de la canalisation inspectée :
Profondeur de I'ouvrage (radier cana. sortante) :
Nombre de branchements : 0

Dispositif de descente : Echelons doubles
Cunette réalisée : Oui

Traces d'infiltration : Non

Référence du noeud : ROI_0212

Dimensions du regard : @800

Hauteur totale de l'ouvrage :

Profondeur de la canalisation inspectée :
Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) :
Nombre de branchements : 0

Dispositif de descente : Echelons doubles
Cunette réalisée : Oui

Traces d'infiltration : Non

Identification du matériel d'inspection :

Marque du matériel : Non renseigné

Modele de l'enrouleur : Non renseigné

- Numéro de série : Non renseigné

Modele du chariot : Non renseigné
- Numéro de série : Non renseigné
Modéle de la caméra : Non renseigné

- Numéro de série : Non renseigné

Observations particuli¢res

Remarques générales :

SATER AGENCE RHONE ALPES

Rue du Broteau 69540 IRIGNY
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‘ ROISEY
| ﬂm trongon 7

' S3R

Usage du réseau : Dim.(9 ou HxL) :
| Eaux usées | 200 mm
| Matériau : Longueur tuyau :
| Amiante-ciment | 3.00 m

Dossier : 1645089-T7-02
Trongon : Trongon n° 3
Opérateur : gl

| Date d'inspection :
| 3 juin 2016

Sens de ['écoulement
ROI_0031 vers ROI_0212

| Longueur inspectée :27.40 m
| Longueur mesurée :27.40 m

Sens de l'inspection
| ROI_0031 vers ROI_0212

SYNTHESE DU TRONGON ROI 0031 VERS ROI_0212

ROI 0031 Distance

1.30m

|. |
/]

— 0.00m / ROI 0031

© T 6.90m /ROI 0031

8.30m / ROI 0031

__——10.30m /ROI_ 0031

T 15.30m/ROI_0031

———— 22.80m /ROI 0031

i —27.40m/ROI 0031
ROIL 0212

Photo

22/23

24/25

26/27

28/29

30/31

32

Observations | Page

| BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud ROI_0031 16

|
BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente a 12h 16
BCAEA - Raccordement par piquage direct buring - Ouvert 4 3h | 17

|

BAIAB - Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de la ligne médiane 17 I

|

horizontale mais non rompu

BAJC - Déviation angulaire & 6h 18 |
BAIAD - Anneau d'étanchéité pénétrant et rompu

BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente a 3h 18

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud ROI_0212 19

Observations générales :

SATER AGENCE RHONE ALPES
Rue du Broteau 69540 IRIGNY
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ROISEY Dossier : 1645089-T7-02
gﬂm trongon 7 Trongon : Trongon n° 3
: S3R Opérateur : gl
' Usage du réseau : Dim.(0 ou HxL) :| Sens de I'écoulement Date d'inspection :
Eaux usées 200 mm ROI_0031 vers ROI_0212 3 juin 2016
Matériau : Longueur tuyau : | Sens de l'inspection Longueur inspectée :27.40 m
Amiante-ciment 3.00 m ROI_0031 vers ROI_0212 Longueur mesurée :27.40 m

DISTANCE : 0.00 m

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud ROIL_0031

DISTANCE : 6.90 m + PHOTO :22/23 GRAVITE : 4

OBSERVATIONS :
BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente a 12h

[11:51 [103.06.16 | 27%|[LZ%: 006.90 m

Im_‘énuumn e ROVO031 vers RO1LL0242
isey
3658 froncon 7
0
Amiante-ciment
15450891702
S4R

51 H03.06. 16

SATER AGENCE RHONE ALPES Page : 16/31
Rue du Broteau 69540 IRIGNY



ROISEY Dossier : 1645089-T7-02
| j m troncon 7 Trongon : Trong¢on n° 3

S3R Opérateur : gl
Usage du réseau : Dim.(& ou HxL) : Sens de l'écoulement - Date d'inspection :
Eaux usées 200 mm ROI_0031 vers ROI 0212 - 3 juin 2016
~ Matériau : Longueur tuyau :  Sens de I'inspection Longueur inspectée :27.40 m
- Amiante-ciment 3.00 m ROI 0031 vers ROI_0212 Longueur mesurée :27.40 m
DISTANCE : 8.30 m . PHOTO : 24/25
OBSERVATIONS :

BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert a 3h

32 (103, 06. 16

Inspection de RO 0031 vers ROL_D213

DISTANCE : 10.30 m PHOTO : 26/27 GRAVITE : 4

[ B m;uaut& chinent

OBSERVATIONS : pprEsic

BAIAB - Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de la ligne IR
médiane horizontale mais non rompu

[11:53 | [03. 0618

lnspeoliondeRol 03 vers ROl 6212
" palsey
fiitesse Jtrongon 7
o liatnatoe s 200
WHERET o AR Amiante-climent
S 164508Y-17-02
SSIR

SATER AGENCE RHONE ALPES Page : 17/31
Rue du Broteau 69540 IRIGNY



ROISEY Dossier : 1645089-T7-02

gm’ trongon 7 Trongon : Tron¢on n°® 3

S3R Opérateur : gl
Usage du réseau : Dim.(@ ou HXL) : Sens de I'écoulement ' Date d'inspection : = =
 Eaux usées 200 mm ' ROI_0031 vers RO1_0212 3 juin 2016 ——
Matériau : Longueur tuyau : = Sens de I'inspection ' Longueur inspectée :27.40 m
Amiante-ciment - 3.00 m ROI_0031 vers ROI_0212 | Longueur mesurée 27.40m

Isgection the ROI_0031 vers ROI_B212
DISTANCE : 15.30 m PHOTO : 28/29 GRAVITE : 4 ;3;:# &
s trongcon 7
— {Disniatrs: 200
fﬁ:ﬂ:é{_l'all.'kn‘t Amiante.-ciment

OBSERVATIONS :

BAJC - Déviation angulaire 3 6h
BAIAD - Anneau d'étanchéité pénétrant et rompu

DISTANCE :22.80 m PHOTO : 30/31 GRAVITE : 4

AA - Amlanteicimant

OBSERVATIONS : 16450091702
BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente 2 3h So8

SATER AGENCE RHONE ALPES Page : 18/31
Rue du Broteau 69540 IRIGNY



r ROISEY Dossier : 1645089-T7-02 .
3 ‘,ﬁ saw‘ trongon 7 Trongon : Trongon n® 3 |

S3R Opérateur : gl

- Usage du réseau : Dim.(@ ou HXL) : Sens de I'écoulement - Date d'inspection :
~ Eaux usées 200 mm ROI_0031 vers ROI_0212 - 3 juin 2016

Matériau : Longueur tuyau :  Sens de I'inspection Longueur inspectée :27.40 m

Amiante-ciment 3.00 m ROI_0031 vers ROI 0212 Longueur mesurée :27.40 m
| DISTANCE :27.40 m PHOTO : 32
' OBSERVATIONS :
. BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud ROI_0212 R

11: 67 | |03, U6. 10 o L7 % 71 027.40m
SATER AGENCE RHONE ALPES Page : 19/31
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r ROISEY

' S3R

Dossier : 1645089-T7-02
Trongon : Troncon n° 4
Opérateur : gl

Identification de l'inspection

Identification du trong¢on inspecté

I Objectif : Inspection de routine de 1'état

Commune : ROISEY
Adresse : trongon 7

Emplacement : Dans un champ
Propriété fonciére : Bien public
Autorité responsable :

Maitre d'ouvrage : S3R

Maitre d'oeuvre :

Entreprise de pose :

Date de l'inspection : 03/06/2016

Référence du trongon : Trongon n° 4

Référence du noeud de départ : ROI_0212b
Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Référence du noeud d'arrivée : ROI_0213
Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Sens d'écoulement : ROI_0212b vers ROI_0213
Sens d'inspection : Vers I'aval

Type de collecteur : Gravitaire

Usage du collecteur : Eaux usées

Etat, statut : ancien, en service

Longueur mesurée en surface : 38.40 m

Identification des références et supports

Identification de la canalisation inspectée

Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011
Point de référence longitudinal : Centre du tampon de
I'ouvrage de départ
Réf. support vidéo : 1645089-T7-02
Réf. support photo : 1645089-T7-02

|Forme de la canalisation : Circulaire

Diamétre ou hauteur : 200

Largeur :

Matériau constitutif : Amiante-ciment
Longueur unitaire : 3.00

Matériau de revétement : Aucun

Type de revétement : -

Conditions d

'intervention

Nettoyage préalable : Oui
Précipitations : Pas de précipitations
Température extérieure : > 0
Méthode d'inspection : Télévisuelle

Régulation du débit : Aucune

Ouvrage sous nappe : Non

Etat apparent du remblai : Terminé

Etat d'avancement de la voirie : Voirie existantc

Identification du noeud de départ :

Identification du noeud d'arrivée : ‘

Référence du noeud : ROI_0212b
Dimensions du regard : @800

Hauteur totale de I'ouvrage :

Profondeur de la canalisation inspectée :
Profondeur de I'ouvrage (radier cana. sortante) :
Nombre de branchements : 0

Dispositif de descente : Echelons doubles
Cunette réalisée : Qui

Traces d'infiltration : Non

Référence du noeud : ROI 0213
Dimensions du regard : @800
Hauteur totale de l'ouvrage : |
Profondeur de la canalisation inspectée :
Profondeur de I'ouvrage (radier cana. sortante) :
Nombre de branchements : 0

Dispositif de descente : Echelons doubles
Cunette réalisée : Oui

Traces d'infiltration : Non

Identification du matériel d'inspection :

| Marque du matériel : Non renseigné
|

Modele de I'enrouleur : Non renseigné
- Numéro de série : Non renseigné

Modele du chariot : Non renseigné
- Numeéro de série : Non renseigné
Modele de la caméra : Non renseigné

- Numéro de série : Non renseigné

Observations particuliéres

| e s
| Remarques generales @

SATER AGENCE RHONE ALPES

Page : 20/31
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ROISEY Dossier : 1645089-T7-02‘
jm tron¢0n7 Trongon : Trongon n° 4 |

Opérateur : gl ‘
|

' Usage du réseau : D1m (@ ou HxL) :| Sens de I'écoulement | Date d'inspectio?:
Eaux usées 200 mm ROI_0212b vers ROI 0213 3 juin 2016
Matériau : ' Longueur tuyau : ‘ Sens de l'inspection ! Longueur inspectée :38.40 m
_ Amiante-ciment l 3.00 m | ROIL_0212b vers ROI_0213 ' Longueur mesurée :38.40m |
'SYNTHESE DU TRONCON ROI_0212b VERS ROI_0213
ROI 0212b Distance Photo | Grav. | Observations Page
? 0.00m /ROI 0212b 33 BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud ROI-0212 22
|
| | ‘
| | |
___——17.70m/ROI 0212b |34/35 | 4 BAIAD - Anneau d'étanchéité pénétrant et rompu 22
|
T 127.30m /ROI 0212b 36 4 BAIAD - Anneau d'étanchéité pénétrant et rompu 22
~T——29.00m/ROI 0212b |37/38 BCAZA - Autre type de raccordement - Ouvert - Raccordement sur Ouvrage Borgne 23
D 38.40m/ROL 0212b | 39 BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud ROI_0212b 23
ROIL 0213
Observations générales :
SATER AGENCE RHONE ALPES Page : 21/31
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ROISEY Dossier : 1645089-T7-02
j W trongon 7 Trongon : Trongon n° 4
S3R Opérateur : gl
‘Usage du réseau : | Dim.(@ ou HxL) :| Sens de I'écoulement Date d'inspection :
Eaux usées 200 mm ROI_0212b vers ROI_0213 3 juin 2016
Matériau : Longueur tuyau : | Sens de l'inspection Longueur inspectée :38.40 m
Amiante-ciment 3.00 m ROI_0212b vers ROI_0213 Longueur mesurée :38.40 m
Inspection de ROI_0212 vers ROl 0213
DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 33 f\“;*'—"r‘ : (
Adresse i trongon 7
Diametra: 200
Materi AL Amiantegh
OBSERVATIONS : R i
BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud ROI-0212 e

W LA B0BOR

DISTANCE : 7.70 m . PHOTO : 34/35 GRAVITE : 4

OBSERVATIONS :
BAIAD - Anneau d'étanchéité pénétrant et rompu

20%|[LZ%:  007.70 m

|5 Mater| fimiante-ciment
B {545080.77.02

. S8R

1z:02 {3 06, 16 S8

DISTANCE : 27.30 m PHOTO: 36 GRAVITE : 4

OBSERVATIONS :
BAIAD - Anneau d'étanchéité pénétrant et rompu

SATER AGENCE RHONE ALPES
Rue du Broteau 69540 IRIGNY

Page : 22/31



r ROISEY Dossier : 1645089-T7-02
iy j W trongon 7 Trongon : Trongon n° 4 '

S3R Opérateur : gl
Usage du réseau : - Dim.(@ ou HxL) : Sens de l'écoulement . Date d'inspection :
- Eaux usées 200 mm ROI _0212b vers ROI 0213 3 juin 2016
- Matériau : Longueur tuyau :  Sens de l'inspection Longueur inspectée :38.40 m
Amiante-ciment 3.00 m ROI_0212b vers ROI_0213 Longueur mesurée :38.40 m
DISTANCE :29.00 m t PHOTO : 37/38
OBSERVATIONS :

BCAZA - Autre type de raccordement - Quvert - Raccordement sur
Ouvrage Borgne

1230 | |05, 06. 16 15 % 1029.00

Inspection de RO 0212 vers ROL 0213

ralsey :

Adresse: trongon 7 e
S Digme 00

Materau A4 - Amiante-ciment

1645089-17.02
S3R

Inspection e ROI_0212 wors RO 0213

DISTANCE : 38.40 m PHOTO : 39 [OISEy

OBSERVATIONS :
BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud ROI_0212b

SATER AGENCE RHONE ALPES Page : 23/31
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ROISEY
. trongon 7
' S3R

Dossier : 1645089-T7-02
Trongon : Trong¢on n° §

Opérateur : gl

Identification de l'inspection

Identification du trongon inspecté

Objectif : Inspection de routine de I'état

Commune : ROISEY
Adresse : trongon 7

Emplacement : Dans un champ
Propriété fonciére : Bien public
Autorité responsable :

Maitre d'ouvrage : S3R

Maitre d'oeuvre :

Entreprise de pose :

Date de l'inspection : 03/06/2016

Référence du trongon : Trongon n°® S

Référence du noeud de départ : ROI_0212b

Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Référence du noeud d'arrivée : ROI_0213

| Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Sens d'écoulement : RO1_0212b vers RO1_0213
Sens d'inspection : Vers I'aval

Type de collecteur : Gravitaire

Usage du collecteur : Eaux usées

Etat, statut : ancien, en service

Longueur mesurée en surface : 45.00 m

Identification des références et supports

Identification de la canalisation inspectée

Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011
Point de référence longitudinal : Centre du tampon de
I'ouvrage de départ

Réf. support vidéo : 1645089-T7-02

Réf. support photo : 1645089-T7-02

Forme de la canalisation : Circulaire
Diamétre ou hauteur : 200

Largeur :

Matériau constitutif : Amiante-ciment
Longueur unitaire : 3.00

Matériau de revétement : Aucun

Type de revétement : -

Conditions d'intervention

Nettoyage préalable : Oui

| Précipitations : Pas de précipitations
Température extérieure : > 0
Méthode d'inspection : Télévisuelle

Régulation du débit : Aucune

Ouvrage sous nappe : Non

Etat apparent du remblai : Terminé

Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante

Identification du noeud de départ :

Identification du noeud d’arrivée :

Référence du noeud : ROI_0212b
Dimensions du regard : @800

Hauteur totale de 'ouvrage :

Profondeur de la canalisation inspectée :
Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) :
Nombre de branchements : 0

Dispositif de descente : Echelons doubles
Cunette réalisée : QOui

Traces d'infiltration : Non

Référence du noeud : ROI_0213

Dimensions du regard : @800

Hauteur totale de l'ouvrage :

Profondeur de la canalisation inspectée :
Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) :
Nombre de branchements : 0

Dispositif de descente : Echelons doubles
Cunette réalisée : Oui

Traces d'infiltration : Non

Identification du matériel d'inspection :

Marque du matériel : Non renseigné

Modéle de I'enrouleur : Non renseigné
- Numéro de série : Non renseigné

Modele du chariot : Non renseigné
- Numéro de série : Non renseigné
Modele de la caméra : Non renseigné
- Numéro de série : Non renseigné

Observations particuliéres

Remarques generales :

[
IR

SATER AGENCE RHONE ALPES

Rue du Broteau 69540 IRIGNY

Page :
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‘ ROISEY Dossier : 1645089-T7-02
! j troncon 7 Trongon : Trongon n° S

| S3R Opérateur : gl
Usage du réseau : ' Dim.(@ ou HxL) :| Sens de I'écoulement | Date d'inspection :
' Eaux usées | 200 mm | ROL_0212b vers ROI_0213 | 3 juin 2016
| Matériau : | Longueur tuyau : | Sens de I'inspection ' Longueur inspectée :45.00 m
| Amiante-ciment | 3.00 m | ROL_0212b vers ROI_ 0213 Longueur mesurée :45.00 m

SYNTHESE DU TRONGON ROI_0212b VERS ROI 0213

ROI 0212b Distance Photo | Grav. | Observations Page
![ — 0.00m /ROI _0212b 40 BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud ROI 0212b 26 i
|
| \
|
|
|
|
___—3470m/ROI_0212b | 41/42 | 4 BAIAB - Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de la ligne médiane 26
horizontale mais non rompu
37.30m/ROIL 0212b | 43/44 BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Quvert 4 Sh 27
T 39.80m /ROI_0212b | 45/46 | 4 BAIAC - Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessous de la ligne médiane 27
horizontale mais non rompu
BAJC - Déviation angulaire & 6h
__—43.60m /RO 0212b |47/48 BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert a 3h 28
“ BBAB - Présence de radicelles
{q 45.00m /ROL _0212b 49 BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud ROI_0213 28
ROI 0213 |
S | — _
Observations générales :
SATER AGENCE RHONE ALPES Page : 25/31
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- - :
] ROISEY Dossier : 1645089-T7-02
& j m‘ troncon 7 Trongon : Tron¢on n° 5
S3R Opérateur : gl
Usage du réseau : Dim.(9 ou HxL) :| Sens de I'écoulement Date d'inspection : o
Eaux usées 200 mm | ROL_0212b vers ROI_0213 3 juin 2016
Matériau : Longueur tuyau : | Sens de l'inspection Longueur inspectée :45.00 m
Amiante-ciment 3.00 m | ROI_0212b vers ROI_0213 Longueur mesurée :45.00 m
Inspec lion de ROI 02120 wers ROIL_0213

DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 40
OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud ROI_0212b

OILH % (29 00000 m

Inspection te R(N_Ll?‘l%lwgsﬁﬁﬂ_!ﬂ s

DISTANCE :3470m  PHOTO:41/42 GRAVITE: 4 poisey® "3
Adressg tramgn
piameted® 200 ‘

OBSERVATIONS : s 108

BAIAB - Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de la ligne CCTOa T

médiane horizontale mais non rompu

[12:39 | |03, 06. 16 74% |LZ1: 034.70 m

.ﬁ%ﬁmf Wo'ROL 0212 vers ROILOIES
{L' 'h’:tt_nhr,n;;?. -

e 200
P MRIERG L AR Armiante ciment
i 615084 1702
SR - .

1240 |[03. 0616 | [~ 78%||Lz: 0370m
M=ty e sl ~ =g R - 2

s

“
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' ROISEY Dossier : 1645089-T7-02
jm trongon 7 Trongon : Trongcon n°® 5

S3R Opérateur : gl
Usage du réseau : Dim.(@ ou HXL) : Sens de 1'écoulement . Date d'inspection :
Eaux usées 200 mm ROI_0212b vers ROI_0213 ' 3 juin 2016
- Matériau : Longueur tuyau :  Sens de I'inspection Longueur inspectée :45.00 m
Amiante-ciment 3.00 m ROI 0212b vers ROI 0213 ' Longueur mesurée :45.00 m
DISTANCE : 37.30 m PHOTO : 43/44 e
. 4 Dii ..“EFH'. : 3
OBSERVATIONS : ‘1:. ];.1;.:;_“{ﬁ“-n_xnn:-:-q 5

BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert a %h

1645088:57-02
SIR T

DISTANCE : 39.80 m PHOTO : 45/46 GRAVITE : 4 :1“";59" i o
'ﬁLam; G 5l

Matesian Al Miniante.ciment .- d

OBSERVATIONS : 1645088 17.02

SIR

BAIAC - Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessous de la
ligne médiane horizontale mais non rompu
BAJC - Déviation angulaire a 6h

SATER AGENCE RHONE ALPES Page : 27/31
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ROISEY Dossier : 1645089-T7-02
j m trongon 7 Trongon : Trongcon n° 5

S3R Opérateur : gl
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Sens de I'écoulement ' Date d'inspection :
- Eaux usées + 200 mm - ROIL_0212b vers ROI_0213 3 juin 2016
' Matériau : Longueur tuyau : * Sens de l'inspection Longueur inspectée :45.00 m
Amiante-ciment 3.00 m ROI_0212b vers ROI_0213 - Longueur mesurée  :45.00 m
DISTANCE : 43.60 m PHOTO : 47/48
OBSERVATIONS :

BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert a 3h
BBAB - Présence de radicelles

iment

1045089-17.02
SIR

DISTANCE : 45.00 m PHOTO : 49
1 1 Diametio
Materian § mianleciient

OBSERVATIONS : 164
BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud ROI_0213 A

|1 50 | |05, 0616 |

SATER AGENCE RHONE ALPES Page : 28/31
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SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

ROISEY ' ) OSater

Trongon 7 _ Date : 03/06/2016
Dossier : 1645089-T7-02

Trongon / Diam. Longueur Typede Nature ) )
Noeud ouHxL inspectée  réseau  tuyau Distance Observations Gravité Page

ROI 0032vers ~ 200  40.80m Eaux usées Amiante-ci

ROI 0214 0.00 BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud 6
ROI 0032

3.50 BDDC - Niveau d'eaux usées troubles - Niveau 5% 5 6
7.70  BAJC - Déviation angulaire a 6h 6 6
8.50 BDDC - Niveau d'eaux usées troubles - Niveau 10% 5 6
11.80 BDDC - Niveau d'eaux usées troubles - Niveau 0% 7
12.70  BAIC - Déviation angulaire 4 6h 6 7
15.10 BDDC - Niveau d'eaux usées troubles - Niveau 10% 5 7
17.30 BDDC - Niveau d'eaux usées troubles - Niveau 20% 5 /
23.20 BDDC - Niveau d'eaux usées troubles - Niveau 0% 8
24.70  BDDC - Niveau d'eaux usées troubles - Niveau 10% 5 8
27.80  BAIAD - Anneau d'étanchéité pénétrant et rompu a 3h 4 8
29.70  BDDC - Niveau d'eaux usées troubles - Niveau 0% 9
37.90 BAFZE - Dégradation de surface sans cause évidente, autres 3 9

dégradations 4 2h - épaufrure
BBAB - Présence de radicelles

40.80  BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud 9
ROI 0214
ROI 0214 vers 200 | 30.40m  [aux usées Amiante-ci
ROI 0213 0.00 BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud 12
ROI 0214
15.00  BAJC - Déviation angulaire a 3h 6 12
20.00 BAIJB - Décentrage (radial) 4 12
25.50  BAJC - Déviation angulaire 4 6h 6 13
30.40 BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud 4 13
ROI 0213
BBAB - Présence de radicelles
ROI 0031 vers 200 2740 m Eauxusées Amiante-ci
|ROL_0212 0.00 BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud 16
' ROI 0031
6.90  BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidentea 4 16
12h
8.30 BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert a 3h 17

10.30  BAIAB - Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de 4 17
la ligne médiane horizontale mais non rompu

15.30  BAIC - Déviation angulaire a 6h 4 18
BAIAD - Anneau d'étanchéité pénétrant et rompu

22.80  BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidentea =~ 4 18

3h
27.40  BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud 19
ROI 0212
ROI _0212b vers 200 3840 m  Faux usées Amiante-ci
ROI 0213 0.00 BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud 22
ROI-0212
7.70  BAIAD - Anneau d'étanchéité pénétrant et rompu 4 22
27.30  BAIAD - Anncau d'étanchéité pénétrant et rompu 4 22
29.00  BCAZA - Autre type de raccordement - Ouvert - Raccordement 23
. sur Ouvrage Borgne
38.40 | BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud 23
| ROL0212b
ROL_0212b vers 200 45,00 m  Eaux usées Amiante-ci |
ROL 0213 0.00 ' BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud 26
ROI 0212b

3470  BAIAB - Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessus de 4 26
la ligne médiane horizontale mais non rompu

37.30  BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert a 9h 27

39.80  BAIAC - Anneau d'étanchéité pénétrant et pendant au dessous de | 4 27
la ligne médiane horizontale mais non rompu
BAJC - Déviation angulaire 4 6h

43.60  BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert a 3h 28
BBAB - Présence de radicelles
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SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

fysater

|
Trongon / | Diam, i Longueur  Typede Nature

Noeud ouHxL inspectéc  réseau | tuyau ‘Distance Observations Gravité Page
|
45.00 = BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud 28 |
| ROI 0213
| |
| ‘
‘ |
| f
| | I [
| |
| ‘ '
‘ | |
|
|
|
|
|
| |
I ‘
| ‘ |
|
|
| |
| .
| | |
|
|
' |
| | |
| ;
|
| | |
| |
| |
|
|
\ |
’ |
) |
|
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SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

ROISEY szater
Tl"'OI_ic'On 7 Date : 03/06/2016 .
Dossier : 1645089-T7-02 -

Caractéristiques trongon Total
Trongon / Branchement / Noeud ROI 0032 ROI 0214 ROI 0031 ROI 0212b ROI 0212b

> > > > >

ROI 0214 ROI 0213 ' ROI 0212 '{ ROI 0213 ROI 0213
Diamétre des tuyaux : 2200 0200 2200 i @200 2200
Longueur mesurée : 40.80m 30.40m 27.40m 38.40m 45.00 m 182.00m
Longueur inspectée : 40.80m 3040m 27.40m 38.40m 45.00m 182,00 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée: 0/0/0 0/0/0 1/0/0 1/0/0 2/0/0 4/ -/
* Trongon visité incomplétement
«BAFB Dégradation de surface, écaillage 2 2
*BAFZ Dégradation de surface, autres 1 |
*BAIA Anneau d'étanchéité 1 2 2 2 7
*BAIJB Décentrage (radial) 1 1
*BAJC Déviation angulaire 2 2 1 1 6
*BBAB Présence de radicelles i 1 1 3
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