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Étude de restauration des continuités écologiques sur les bassins de la Berre et du Rieu Fiches action

Attendus du propriétaire
Ce passage, qui n'est pas l'unique accès aux habitations en rive gauche de la Berre à ce niveau, est néanmoins
largement utilisé et constitue un accès pour les secours. Localement, il y a un fort attachement à ce passage à

gué.

MOA pressenti Le syndicat  pour la Commune de Villesèque-des-Corbières

Nature et état du seuil Il s'agit d'un passage à gué constitué de béton et de 10 buses. Le passage à gué est en assez bon état mais il est
un peu déchaussé à l'aval.

Hauteur de chute 0,6 m

Usages liés au seuil
Le passage à gué constitue l'accès direct depuis la RD à un bâti en rive gauche. Son usage n'est pas encore
déterminé. Cet accès sert également de passage secondaire à une habitation. Un accès (beaucoup plus long) est
possible par des pistes forestières.

Enjeux identifiés

Les enjeux identifiés autour du site sont les suivants :
- Route départementale en rive droite
- En Zone N2000, enjeux Faune/Flore/Habitats autour du seuil :
   - Flore envahissante : Ludwigie à grandes fleurs ;
   - Flore patrimoniale sans statut : Lotier droit, Glaucier jaune ;
   - Faune : Grenouille de Pérez
   - Habitats : Végétation pionnière des rivières méditerranéennes à Scrophulaire des chiens et Glaucière jaune
(3250), Prairies méditerranéennes (6420).

Rappel Phase 2 :

Analyse des points d'intérêts à la
suppression de l'ouvrage

Maitrise d'ouvrage - Partenaires

Zones naturelles et d'intérêts
patrimoniales

Situation initiale
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Étude de restauration des continuités écologiques sur les bassins de la Berre et du Rieu Fiches action

Accessibilité
chantier

Technicité

Risques / Enjeux

Les ponts-cadre ne présentent pas de difficultés techniques de réalisation particulière. Les cadres sont
préfabriqués et amenés sur place pour être positionnés. Les éléments béton doivent être ancrés et bien organisés
entre eux. La seule difficulté réside dans le calage initial de l'ouvrage afin qu'il ne créé pas de chute.
Ces travaux vont nécessiter une mise hors d'eau (installation de batardeaux si tronçon en eau).

Après aménagement, la ligne d'eau va être modifiée (baisse de l'ordre de 60 cm). Aucun enjeux n'a été identifié
dans le plan d'eau, l'érosion régressive pourra se mettre en place librement sans impacter d'usages.
Comme actuellement, le passage de véhicules ne sera pas possible une partie de l'année, lors des crues.

Suivi de l'action

Protocole de suivi

Sur ce site, le suivi sera réalisé de la manière suivante (à adapter aux conditions hydrauliques et aux possibilités
techniques) :
- Réalisation de profils en long et en travers avec des mesures topographiques et bathymétriques.
Réalisation d'une cartographie des faciès du tronçon ou IAM" (suivi simultanée des composantes de l'habitat
aquatique (hauteur d'eau, vitesse couple substrat/support).
-  Réalisation de pêches électriques (diversité piscicole si le tronçon est en eau)
- Suivi du tronçon par photographies aérienne au drone
L'échéancier du suivi sera le suivant N, N+3 puis N+6.

Entretien

Ce type d'aménagement nécessite peu d'entretien, il s'agit de réaliser des contrôles visuels sur les embâcles et de
les retirer.
Un contrôle systématique devra être réalisé après chaque crue, il s'agira d'enlever les éventuels embâcles et de
contrôler le bon fonctionnement des cadres.

Indicateurs de suivi Dans le cas de travaux de mise en place de cadre, il est intéressant de suivre plusieurs paramètres : Profils en long
et en travers / Faciès / Population piscicole / Photographies aériennes.

Solution 1 : Aménagement : Gué à cadres

Description

La première solution pour restaurer la continuité écologique est la mise en place de cadre en béton.
Les ouvrages-cadres préfabriqués en béton, à section rectangulaire sont surdimensionnés afin de pouvoir être
enterrés pour pouvoir reconstituer un substrat naturel d’au moins 30 cm d’épaisseur.
La côte sera maintenue au même niveau que la route.
Cet aménagement permettrait de restaurer la continuité écologique sur un linéaire de 2390 m à l'amont.

Schéma de principe

Caractéristiques techniques

Le passage à gué avec les ouvrages cadre aura les caractéristiques suivantes :
• Largeur : 9m ;
• Nombre de rangée de cadre : 4 ;
• Ancrage : 50 cm minimum ;
• Dimension des cadres : 2,5 m x 2 m

Il sera surmonté d'une dalle en béton

Cadre réglementaire

Le projet est soumis à la déclaration IOTA. Les rubriques concernées sont les suivantes  :
- 3.1.5.0 destruction de frayères > Déclaration.
- 3.1.2.0 modification du profil en long ou en travers du lit mineur (< 100 m) > Déclaration
Le DLE sera accompagné d'un formulaire Natura 2000 (seuil situé dans un site Natura 2000)
Si le syndicat est MOa, une délégation de maîtrise d’ouvrage entre la commune et le syndicat devra être réalisée.
Une convention de passage est à réaliser avec le propriétaire privé en RG

Contraintes

Accès facile par le chemin menant au passage à gué.

Schéma de principe de gué à cadres, coupe
transversale
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Étude de restauration des continuités écologiques sur les bassins de la Berre et du Rieu Fiches action

Accessibilité
chantier

Technicité

Risques / Enjeux

Solution 2 : Effacement

Suivi de l'action

Indicateurs de suivi Dans le cas de travaux d'effacement d'ouvrage, il est intéressant de suivre plusieurs paramètres : Profils en long
et en travers / Faciès / Population piscicole / Photographies aériennes

Protocole de suivi

Sur ce site, le suivi sera réalisé de la manière suivante (à adapter aux conditions hydrauliques et aux possibilités
techniques) :
- Réalisation de profils en long et en travers avec des mesures topographiques et bathymétriques.
Réalisation d'une cartographie des faciès du tronçon ou IAM" (suivi simultanée des composantes de l'habitat
aquatique (hauteur d'eau, vitesse couple substrat/support).
-  Réalisation de pêches électriques (diversité piscicole si le tronçon est en eau)
- Suivi du tronçon par photographies aérienne au drone
L'échéancier du suivi sera le suivant N, N+3 puis N+6.

Entretien Les travaux d'effacement ne nécessitent pas d'entretien spécifique.

Description

La deuxième solution pour restaurer la continuité écologique est l'effacement du seuil.  L'arasement total
(dérasement ou effacement) consiste à supprimer l'ouvrage dans son intégralité y compris ses fondations. Il
permet une restauration complète des continuités piscicoles, sédimentaires et hydrauliques.
L'effacement permet de restaurer un linéaire de 2390 m à l'amont.

Cadre réglementaire

Le projet est soumis à la déclaration IOTA. La rubrique concernée est la suivante :
- 3.3.5.0 : Arasement ou dérasement d'ouvrage > Déclaration.
Le DLE sera accompagné d'un formulaire Natura 2000 (seuil situé dans un site Natura 2000))
Si le syndicat est MOa, une délégation de maîtrise d’ouvrage entre la commune et le syndicat devra être réalisée.
Une convention de passage est à réaliser avec le propriétaire privé en RG

Contraintes

Accès facile par le chemin menant au passage à gué.

La suppression consiste à démolir l'ouvrage en une fois (régalage des quelques blocs et des sédiments sur site) à
l'étiage. Le béton et les buses seront évacués du site.

Après effacement, la ligne d'eau sera modifiée, il est à prévoir la reprise possible et modérée des érosions
régressives en amont de l'ouvrage. Les enjeux sont suffisamment éloignés de l'ouvrage et ne seront pas impactés
par l'effacement du seuil. L'accès aux parcelles agricoles ne sera plus possible par le gué existant. Une alternative
via les chemins agricoles depuis la maison d'habitation est à prévoir (passage sur des parcelles privées, non
chiffré). L'étude d'une solution de substitution devra être menée.
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Étude de restauration des continuités écologiques sur les bassins de la Berre et du Rieu Fiches action

Coût travaux de l'action et subventions possibles

Analyse

Analyse multicritères

Légende :

Calendrier prévisionnel des travaux + étude

Aspect
réglementaire Aspect technique Aspect usages

Aspect
environnemental

Aspect socio-
économique

5,00

Effacement 3,67 4,67 5,00 5,002,00

Cadre 5,00 4,00 4,33 3,25

Synthèse

* Jusqu'à 80% si étude d'effacement comprise avec
 ** Tronçon ZAP (Zone Action Prioritaire Grand Migrateur Amphihalin)

Ces travaux sont à réaliser préférentiellement en étiage (septembre/octobre) sur ce site
(DR = Dossiers Réglementaires)

N N+1 N+2 N+3 N+4
Effacement total Etudes + DR TRAVAUX

Cadre Etudes + DR TRAVAUX

PLANNING

Levé topographique
Levé bathymétrique
Etude géotechique
Etude AVP/PRO
DR
Etude compensation
Détection réseaux

Montant
étude €HT

Effacement total Cadre
x x

x
x x
x x
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