
Fiche O1-A2-4 

  

Fiche Action : Réduction des eaux claires parasites 

permanentes 

Maître d’ouvrage  

Syndicat des Eaux du Bassin de 

l’Ardèche 

 

Objectifs  

Objectif 1 : Réduction des apports d’eaux claires 

parasites permanentes 

 

Localisation 

Commune de Saint-Privat 

Le poisson / Le Buis 

 

Localisation générale 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic 

Le réseau d’eaux usées actuel desservant le Poisson et le Buis est en majorité en fibro-ciment.  

Durant la visite nocturne des réseaux, en février 2014, un débit de 160 m³/j a été estimé au droit de ce collecteur. 

Les inspections télévisées ont été réalisées sur un linéaire de 240 m sur 500 m préconisées. 

Les défauts rencontrés sur le linéaire inspectés sont les suivants : 

- Cassures, 

- Défauts d’assemblage, 

- Branchements défectueux. 

 

Description des travaux 

L’action proposée vise à : 

- Réduire les apports d’eaux claires parasites permanentes, 

- Remplacer les collecteurs vétustes (Amiante-ciment). 

La reprise complète du réseau est programmée. 

 

Coûts d’investissement 

 

Pris en charge lors de la reprise complète du collecteur intercommunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 

Priorité 1 

 

Gain escompté 

Réduction des ECPP : 160 m³/j 

 

Indicateurs et ratios 

 

       Sans objet 
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Tronçon 538-539 539-540 541-540 541-542 542-544 542-543 Total 

Localisation             - 

Linéaire inspecté (ml) 49 44 56 55 26 14 243 

Diamètre (mm) 200 200 200 200 160 300 - 

Nature FC FC FC FC PVC FC - 

Profondeur moyenne (1 :<2m ; 2:<3m ; 3:>3m) 1 1 1 1 1 1 - 

Nombre de branchements (u) 1 2 0 3 1 1 8 

C
a

ss
u

re
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Fissures               0 

Cassures     2 1       3 

Regard à renouveler             0 

Effondrement               0 

D
é

fo
rm

a
ti

o
n

 Affaissement, écrasement             0 

Ovalisation               0 

Défaut d'assemblage            1 1 

Déviation angulaire             0 

D
é

fa
u

ts
 d

'é
ta

n
ch

é
it

é
 Infiltration, Exfiltration, 

Suintement 
            0 

Infiltration dans regard             0 

Concrétions               0 

Usure               0 

Défaut de jointure             0 

Racines               0 

A
n
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e
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Raccordement pénétrant             0 

Branchement défectueux 1 1         2 

Perforation, Poinçonnement             0 

Ecaillage, Epaufrure             0 

Obstacles, dépôts             0 

Changement de section             0 

Flache, contre pente non 

impactant 
              

Flache, contre pente              0 

Total de défauts 1 3 1 0 0 1 6 


