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I’Ardéeche

Objectifs

Fiche Action : Réduction des eaux claires parasites
météoriques

Diagnostic

Objectif 2 : Réduction des apports d’eaux claires
parasites météoriques

Localisation

Les tests au fumigéne réalisés ont révélé plusieurs raccordements de réseaux d’eaux pluviales sur le réseau d’eaux usées
strictes. Une grande partie des mauvais branchements concernent des particuliers et des entreprises privées.

Néanmoins, un certain nombre d’ouvrages de collecte des eaux pluviales (gouttieres, grilles, etc.) mal raccordés
appartiennent au domaine public. Dans ce cas, la maitrise d’ouvrage incombe a la commune concernée ou au SEBA.

Au total, environ 20 anomalies de branchement situées sur le domaine public ont été recensées sur le périmetre global
d’étude, dont 11 concernent la commune d’Ucel. Ces anomalies sont principalement localisées au Pont d’Ucel.

Description des travaux

Commune d’Ucel

Salle des fétes communale, Le Pont d’Ucel, Chemin
du Poisson, école publique du Pont d’Ucel, Route de
Saint-Julien, école publique d’Ucel-le-Haut

Localisation générale
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Avant d’engager les travaux, le maitre d’ouvrage devra procéder a un contréle au colorant pour chaque anomalie recensée,
afin de vérifier I'existence de la connexion au réseau d’eaux usées strictes.

Selon les cas, il est proposé :

- Soit de déconnecter I'ouvrage de collecte des eaux pluviales (gouttiére, grille) du réseau d’eaux usées et de le
raccorder au réseau d’eaux pluviales proche s'il existe ;

- Soit de déconnecter I'ouvrage de collecte des eaux pluviales (gouttiere, grille) du réseau d’eaux usées et de créer
un trongon de réseau pluvial et/ou un nouvel exutoire pluvial ;

- Soit d’effectuer une reprise ponctuelle de la voirie lorsque I'anomalie correspond a un simple orifice collectant les
eaux de ruissellement.

Réalités

Environnement

Fiche 02-A1-2

Priorité

Priorité 1

Gain escompté

Réduction des ECPM : 1 295 m?

Indicateurs et ratios

Non estimé

Photographies des sites

Chemin du Poisson

Salle des fétes communale



Localisation
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Fiche Action : Réduction des eaux claires parasites

météoriques

Fiche 02-A1-2

Le Pont d’Ucel — UCEL — AF n°70

Chemin du Poisson — UCEL — AF n°73

Ecole publique du Pont d’Ucel — UCEL — AF n°78
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