








2 RAPPEL DES OBJECTIFS DU ZONAGE 
D'ASSAINISSEMENT 

Conformément à l'article 35 de la loi sur l'Eau de 1992 et à l'article L372-3 du Code des 
Communes, la commune de Sourcieux les Mines doit délimiter son zonage d'assainissement 
collectif et non collectif en précisant : 

)> le périmètre d'assainissement collectif où la commune doit assurer la collecte, 
l'épuration et le rejet au milieu naturel des eaux usées domestiques. La commune devra 
également se charger de la gestion, de la valorisation et du stockage des boues 
excédentaires d'épuration issues du traitement 

)> par différence, les zones d'assainissement non collectif où la commune est tenue 
d'assurer le contrôle des installations d'Assainissement Non Collectif (ANC) et, si elle le 
décide, leur entretien. Le conseil et l'assistance technique aux usagers restent 
souhaitables à l'avenir par le biais d'un service d'assainissement non collectif à constituer. 

Le tracé du périmètre est établi sur un fond cadastral actualisé à l'échelle 1/5000ème. Il s'agit 
d'un document qui sera soumis à enquête publique par la commune. Lorsque le plan de 
zonage est approuvé, il constitue une pièce importante opposable aux tiers. 

En effet, toute attribution no welle de certificat d'urbanisme sur la commune tiendra compte du 
plan de zonage d'assainissement. La gestion collective ou autonome des eaux usées sera 
donc définie par les noweaux permis de construire. 

Si le projet relève de l'assainissement non collectif, la carte de faisabilité de l'assainissement 
non collectif pourra apporter les éléments sur les filières techniques appropriées au contexte 
géologique. 

Si la parcelle n'est pas cartographiée, une étude géo-pédologique spécifique devra être 
engagée. 

Remarque importante : 

La carte des sols est définie à partir de sondages ponctuels. Les sols étant par nature 
hétérogènes, il est fortement conseillé de valider la filière par un sondage sur la parcelle 
concernée. 
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3 PRESENTATION DE LA COMMUNE 

3.1 LA SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La commune de Sourcieux les Mines se situe à : 

• 23 kilomètres au nord-ouest de Lyon (69), 

• 5,5 kilomètres au sud de L'Arbresle (69). 

dans la moitié sud du département du Rhône, dans la partie sud du canton de I'Arbresle. 

Elle s'étend sur près de 4,35 km de long (nord sud) et 4,05 km de large (est-ouest) environ. 
Elle couvre une superficie de 10 km2

• 

Elle est limitrophe avec 5 communes. Elle est délimitée par les communes de : 

• Saint Bel à l'est, 

• Saint Pierre la Palud au sud-ouest, 

• Pollionnay au sud-est, 

• Lentilly à l'ouest 

• Eveux au nord. 

La commune de Sourcieux les Mines est desservie par : 

• plusieurs départementales : 

a la D7E d'axe nord-sud relie le hameau du Sonnay (nord de la commune) 
au hameau de la Farge (commune de Saint Pierre la Palud) via le Bourg, 

a la 07 d'axe ouest/est qui relie Sain Bel à Lentilly via le Bourg de 
Sourcieux les Mines, 

• voies communales. 

La commune de Sourcieux les Mines se compose d'un centre bourg, de plusieurs hameaux 
(le Gervais, le Sarrazin, les Roches, le Jeannet- le Crêt, le Bibost et le Sonnay) et de plusieurs 
lieu-dits (le Rocher, le Tardy, .. . pour les plus importants). 

3.2 LE MILIEU NATUREL 

3.2.1 La géologie 

Sourcieux les Mines est située sur le rebord occidental des Monts du lyonnais. Cette 
commune doit son nom aux mines de pyrites et de cuivre qui furent exploitées par les Celtes 
et les Romains. Le paysage communal, contrasté, se compose de crêts, de monts boisés et 
de fonds de vallées encaissés. 

Les trois unités structurales couvrent le terrain communal se caractérisent par un relief 
marqué ce qui explique l'importante hétérogénéité de la couverture pédologique. Les traits 
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dominants de celle-ci sont l'épaississement en zone de faible déclivité (pied de versant, 
talwegs et cuvettes) et au contraire, la fréquence de sols minces, voire avec affleurement du 
substratum dans les zones de fortes déclivité comme dans le secteur du Praslon et aux 
Landes. 

Les matériaux d'altération rencontrés sont fins et très sensible à l'érosion. Les sols sur les 
versants sont minces et caillouteux et sensible à l'engorgement hydrique dans les fonds de 
talwegs. 

3.2.2 La topographie 

L'altitude du bourg est de 400 mètres NGF et l'altitude du territoire communal est comprise 
entre 260 m NGF et 660 m NGF. 

Le territoire communal s'étage entre 270 m NGF à l'Est, (limite communale avec Sain Bel) et 
662 m NGF d'altitude au Sud Ouest, dans le bois Malatray. 

Plusieurs unités topographiques se distinguent sur la commune : 

)> Zone à très faible pente (<5%) : cette zone couvre approximativement une surface de 74 
ha, soit un peu plus de 7% du territoire communal. Elle est essentiellement située sur les 
sommets des vallons qui surplombent la commune. 

)> Zone à pente moyenne (5%< ... <10%) : cette zone couvre une surface de 59 ha, soit près 
de 6 % du territoire communal, 

)> Zone à forte pente (10%< ... <20%) : cette zone co~re une surface de 370 ha, soit près 
de 37 % du territoire communal, soient les lieux suivants : le Sonnay, Les Granges, 
Charbonnières, le Bourg Sud, le Sarrazin sud, le Bibost, la Veyvellière et la Charriérée 
notamment. 

)> Zone à très forte pente(> 20%): cette zone couvre une surface de 497ha, soit près de de 
la moitié du territoire communal, cela concerne la plus grande partie sud ainsi que le Crêt 
Fouillet, le nord de la Garenne, les bords du Contresens au nord du lieu dit le Pilon. 

3.2.3 L'hydrographie 

L'ensemble du territoire communal fait partie du bassin versant de la Brévenne et de la 
Turdine. La commune est traversée par: 

• le Ruisseau de Contresens, prend naissance sur la commune de Sourcieux­
les-Mines au niveau du Lieu-dit des «Terres Fuchy », à 410 rn NGF puis 
parcourt le territoire communal d'Est en Ouest, 

• le Ruisseaux du Crêt conflue avec le ruisseau du contresens au sud-est du 
lieu-dit le Mallet 

• le Ruisseaux du Mollon qui prend sa source à 445 rn NGF au sud-est du 
hameau du Mollon (commune de Sourcieux les Mines) est d'axe sud-nord et 
conflue avec le Crêt à l'ouest du hameau du Jeannet, 

• le Ruisseaux de La Falconnière prend sa source au lieu-dit « En Machan » à 
460 et est le deuxième confluent du Contresens qui conflue au lieu-dit »Chez 
Tholly », 

• le cours d'eau de la Goutte du Sonnay prend sa source au lieu dit de même 
nom situé dans la partie nord-ouest du territoire 

• de nombreux talwegs qui alimentent les quatre ruisseaux précédemment cités. 
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Des étangs, de petites tailles, sont également présents sur la commune. 

Le réseau hydrographique est complété sur la commune par un réseau de fossé acheminant 
les eaux pluviales. 

3.2.4 La qualité des cours d'eau et la qualité piscicole 

Il n'existe pas de donnée qualitative et quantitative sur les ruisseaux et cours d'eau à 
Sourcieux les Mines. 

La pêche sur la commune n'est pratiquée que sur le bassin de la Falconnière d'une surface 
d'un hectare environ. Ce bassin est situé au sud du territoire communal et est géré par 
l'Association des Pêcheurs du Bassin de la Falconnière. 

La pression piscicole est donc moyennement importante. 

3.2.5 Les risques naturels 

Il n'y a pas de plan de prévention des risques sur la commune. Par contre un Plan de 
Prévention des Risques Miniers est en cours d'élaboration. 

Certains secteurs de la commune sont soumis au risque d'inondation et de glissem~nt lors de 
violents orages (10 juin 2000 et décembre 2003), soient les secteurs ci-dessous : 

• Les rives du Contresens en juin 2000, 

• Route de la Garenne, route d'Arcy, chemin du Contresens, placette du Favre 
et chemin de la Bâtie ont connus des affaissements de route avec érosion et 
ravinement des bas côtés en décembre 2003 

3.3 LES CONTRAINTES DU MILIEU NATUREL: LES ZONES DE PROTECii~N 

La commune de Sourcieux-les-Mines dispose d'un patrimoine naturel important. 

379,48 ha sont classés en zone naturelle (38, 1 %) du territoire 28% et 285 ha sOI)t classés 
« Espace Boisé Classé » (E.B.C.). 

Sur la commune, il existe deux zones de protection. 

Une Z.N.I.E.F.F. de type 1, Bois du Malatray (n°69-100002) et une de type 2 C~ntreforts 
orientaux des monts du Lyonnais (n°6910) sont implantés sur la commune, elle~ couvrent 
respectivement 441,6 ha sur les communes de St Pierre la Palud et de SourcieuX les Mines 
{1/3 sud-est du territoire communal) et 2328 ha sur 8 communes {sud-est d4 territoire 
communal). 

La commune figure aussi dans l'inventaire des Espaces Naturel Sensible du Conseil 
général: « E.N.S. de l'ensemble boisé du Col de la Croix du Ban au Col de ll.taleval « 
(ENS n°28). 
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La politique des espaces naturels sensibles confiés aux départements (loi du 18 juillet 1985) 
s'inscrit dans le contexte de J'évolution des politiques nationales de l'environnement. Le 
développement urbain d'une part, la moindre emprise de l'activité agricole d'autre part, se 
traduisent par une banalisation voire une dégradation des espaces péri-urbains et ruraux. Or 
parallèlement, la demande sociale sur ces espaces naturels dans un but récréatif mais aussi 
de découverte ne cesse de s'accroître, dans un contexte où 80% de la population est urbaine. 
Dans le Rhône, la pérennisation des espaces naturels remarquables et leur mise en valeur 
constituent un des axes prioritaires de la politique départementale de l'environnement. 

La mise en œuvre de cette politique de gestion peut être financée par l'institution à l'initiative 
du Conseil Général, d'une taxe départementale des espaces naturels sensibles (cette taxe a 
été votée dans le Rhône en 1991) 

Par contre, il n'y a pas d'arrêté de biotope, de directives habitats, ni de Z.I.CO ni de 
Z.P.S. 

3.4 LE CONTEXTE HUMAIN 

3.4.1 La démographie 

La population totale est de 1781 habitants tandis que la population municipale est de 1762 
(données recensement 1999). Le tableau ci-dessous informe sur l'évolution de la population 
municipale et totale entre 1982 et 1999 : 

Population municipale (source RGP) Population totale 
(source RGP) 

1982 1990 1999 1990 1999 

1156 1349 1762 1354 1781 

L'évolution du nombre de logements et le type de logement (principale et secondaire) entre 
1968 et 1999 figure dans le tableau ci-dessous : 

Evolution du nombre de logement 1968 1975 1982 1990 1999 

Ensemble des logements 342 383 ~75 ~38 670 

Résidences principales 
~53 285 ~93 ~66 608 

Nombre moyen d'occupants des 
~. 1 2,9 ~.9 ~.9 2,9 résidences principales 

Résidences secondaires* ~0 69 ~2 ~8 42 

Logements vacants 19 29 ~0 ~4 20 

Sur l'ensemble des résidences principales, 97,4% (en 99) possèdent une baignoire et/ou 
douche tandis que 14,7% (en 99) possède deux salles de d'eau. 
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La densité démographique est de 177 habitants au km2 en 1999, densité plus de trois fois 
supérieure à celle du département du Rhône (52 hab/km2

). Le taux de variation annuel de la 
population entre 1990 et 1999 a été très largement positif. 

3.4.2 L'urbanisation 

Sur la commune de Sourcieux les Mines, on distingue trois zones d'habitat : 

a Zone d'habitat dense où l'habitat est concentré. Cela correspond au centre bourg, 
aux hameaux du Sarrazin et du Jeannet, le Malet, la Charrierée. 

a Zone d'habitat concentré où l'habitat est ponctuellement dense en raison du 
regroupement d'habitations et est entouré de grands espaces naturels. Cette zone 
recouvre les hameaux de la Falconnière, du Bibost, du Brossard, du Mollon, du 
Crêt, du Gervais et les lieux-dits « Aux Landes », « la Combe Reynard » et les 
Granges. 

a Zone d'habitat diffus où les habitants sont isolés (maisons et exploitations 
agricoles). Elle concerne les écarts du centre bourg et notamment les lieux dits 
suivants: col de la Croix du Ban, le Tardy, le centre équestre de Malatray, hameau 
de la Garenne, le Pralon, la Chifonnière, au Chassignol et les Grandes Terres. 

3.4.3 Le document d'urbanisme 

La commune possède un P.O.S. approuvé le 7 juin 1995. 

Actuellement, la commune est en train de réviser son POS pour le transformer en PLU 
conformément à la loi SRU de décembre 2000. 

3.4.4 L'urbanisation actuelle 

a Zone urbanisée : 

• Ua et Ub : le Bourg, les Roches, hameau du Gervais, hameau des Roches et le 
hameau le Sarrazin 

Elle correspond au centre bourg et aux zones d'urbanisation dense à concentrées. 

a Zone naturelle : 

• NB: Aux Landes, Le Praslon, hameau du Jeannot,le Bibost, la Combe 
Reynard, le Pillon 

• Na : hameau du Praslon, Chez Tholly (sud) et le Bourg (ouest), 

• NC et ND : le reste du territoire communal, 

Cette zone comprend les extrémités des zones urbanisées et les exploitations agricoles. 

La pression foncière est relativement importante sur la commune. Le nombre de demande de 
permis construire accordé est constante. 

La commune n'est pas concernée par des zones de protection au titre de site classé ou 
inscrit, en effet, il n'y en a pas sur le territoire communal. 
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3.4.5 Les activités 

1°) Commerçants (1 épicerie et 2 restaurants) et professions libérales (une infirmière et un 
médecin généraliste) 

2°) Industries 

Il n'y a pas d'installation de type industrielle (Installation Classées pour la Protection de 
la Nature et de l'Environnement) soumise à autorisation ni à déclaration. Par contre, il y 
a une exploitation agricole, élevage de chien, soumise à Déclaration. 

3°) Artisanat (un électricien) 

4°) Agriculture et viticulture (11 exploitations agricoles ou viticoles sur la commune, 
données 2000) 

• 451 hectares, soit 45% du territoire est utilisé par des exploitations agricoles. Plus 
des trois quarts de la Surface Agricole Utile est utilisée par des fourrage, le reste de 
la superficie étant essentiellement labourable. 

• Sur les 135 hectares du territoire communal classé en Appellation d'Origine 
Contrôlée (A.O.C.) « Coteaux du Lyonnais », seulement 9 hectares de vigne sont 
exploités, le reste de la surface agricole étant utilisé par d'autres cultures, ont été 
urbanisées ou encore sont classée en Espace Boisés Classés. 

3.4.6 La ressource en eau potable 

Il n'existe pas de captage d'eau potable sur la commune de Sourcieux les Mines. 

3.5 LES AUTRES USAGES DE L'EAU 

3.5.1 La pêche 

La pression halieutique est moyennement importante et ponctuelle sur la commune de 
Sourcieux les Mines. 

3.5.2 Le tourisme et les sports nautiques 

La commune possède un terrain de camping de 20 emplacements au Sonnay et un centre 
équestre au lieu-dit « Mercury ». Elle possède également un restaurant « la taverne de la 
chauve souris» au hameau des Roches. 

Actuellement aucune activité nautique n'existe sur la commune. 

3.6 L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le système d'assainissement de la commune de Sourcieux les Mines se compose d'un 
réseau de collecte des effluents et d'une unité de traitement de type lit bactérien forte charge 
avec décantation finale située chemin du Contresens en rive droite du ruisseau le Contresens. 
Une nouvelle station de traitement va être mise en place non loin de l'actuelle. 
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Le réseau de collecte se compose essentiellement de réseau séparatif. 

3.6.1 Les réseaux d'assainissement collectif 

Le réseau est essentiellement de type séparatif et dessert : 

Le Bourg, 

Le hameau du Gervais, 

Aval du hameau du Gervais, 

Le hameau du Sarrazin, 

3.6.2 L'unité de traitement 

Le Mallet, 

les Roches. 

L'unité de traitement communale, de type lit bactérien forte charge avec décantation, est 
implantée au sud du Bourg au bord du Contresens. Elle a une capacité nominale de 1 000 
EH. 

Les caractéristiques de l'ouvrage en place actuellement sont les suivantes : 

o Année de mise en service : 1984 

o Ouvrages : 

Elle est composée par : 

• un dégrilleur de 0,50 rn (largeur) x 3,15 rn (longueur) et un espacement de 20 
mm entre les grilles 

• un déshuileur longitudinal statique 2,38 m2 (surface utile), 1,73 m3
, 

dimensionné pour un temps de séjour de 10 minutes et une vitesse 
ascensionnelle de 10 m/h, 

• un décanteur primaire de 6 rn de diamètre, de 23 m2 (surface utile) et de 41 
m3, 

• un lit bactér ien de 28m2 et de 75 m3
, 

• un clarificateur de 6 rn de diamètre, de 28m2 (surface utile) et de 58 m3
, 

• un digesteur de boues de 6 rn de diamètre et de 110m3
, 

• lits de séchage de boues de 48m2 au total (8x6) pour un volume de 19m3
. 

o Niveau de rejet : IV ou 30 mg/1 de DB05. 

o Milieu récepteur : le Contresens 

o Gestionnaire : la commune 
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3.6.3 Les mesures existantes et leurs interprétations 

o Bilan SATESE 2003 

Au cours de l'année 2003, la station d'épuration communale a connu des 
dysfonctionnements (septembre - novembre 2003) : effluent rejeté de mauvaise qualité en 
raison du dysfonctionnement des pompes de recirculation et d'un problème de soutirage des 
boues. En décembre, les effluents en entrée de station étaient peu chargés et le rejet de 
bonne qualité. 

~ Conclusion : La station d'épuration, bien entretenue et dimensionnée 
correctement, fonctionne de manière médiocre en raison d'une fréquence 
trop faible de prélèvement des boues (quatre fois par an). 

D Bilan SATESE 2004: 

Les eaux brutes étaient très diluées en mars 2004 en raison de pluies importantes la semaine 
précédent la mesure. La qualité du rejet était bonne. En juillet 2004, la qualité du rejet était 
médiocre. En octobre 2004, le rejet a une qualité moyenne pour la pollution carbonée et une 
concentration en azote élevée. 

La fréquence de prélèvement des boues n'a pas été suffisante en 2004 et le Sprinckler ne 
fonctionnait pas lors des visites réalisées en mars et juillet 2004 suite à un manque 
d'entretien. 

~ Conclusion : La station d'épuration dimensionnée correctement, 
fonctionne de manière médiocre en raison d'une fréquence trop faible de 
prélèvement des boues (quatre fois par an). 

3.6.4 Les conclusions sur le fonctionnement du système d'assainissement 
collectif 

o Réseau d'assainissement : La perte de pollution est estimée à 685 EH sur 
l'ensemble du réseau de collecte des effluents. 

L'importante perte de pollution, supérieure à 45%, charge polluante réellement mesurée en 
entrée de station d'épuration sur la charge polluante attendue en entrée de station 
d'épuration est dû à : 

• des défauts de branchements (nombreuses traces d'eaux usées dans le réseau 
eaux pluviales et débit relativement important dans le réseau pluvial après 
plusieurs jours de temps sec) - inversion de branchement (eaux usées et eaux 
pluviales}, 

• des fosses septiques et/ou fosses toutes eaux non déconnectées. 

Des investigations seront donc à réaliser pour expliquer les raisons d'une perte si importante 
de pollution : enquête domiciliaire. 

o Station d'épuration actuelle : La station d'épuration a un fonctionnement médiocre. 
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3. 7 l'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

L'assainissement non collectif concerne les deux tiers du territoire communal. Soient les lieux 
suivants: 

• Les extrémités du Bourg, 

• Les hameaux (du Bibost, de la Falconnière, du Brossard, du Mollon, du Crêt, du 
Jeannot, de la Garenne et du Sonnay), 

• Les lieux-dits (le Pilon, La Combe Reynard, la Veyvellière, Aux Landes, 
Charbonnière, la Chifonnière, Au Chassignol, les Grandes Terres, ... ). 

3. 7.1 Le fonctionnement des installations non collectives 

Le nombre de logements permanents ou saisonnier non raccordés sur la commune est estimé 
à287. 

Les résultats , de l'analyse statistique, des enquêtes courrier, dont plus de 80% nous ont été 
retournées, sont les suivants : 

o Prétraitement 

• Sur la commune, 57% des habitations disposent d'une fosse septique ou d'une fosse 
étanche accompagnée pour 57% des personnes interrogées de bac dégraisseur et 
21% des habitations ont leurs effluents (eaux vannes et eaux ménagères) prétraitées 
par une fosse toutes eaux 

~ Ainsi, 82,5% des habitations disposent d'un dispositif de 
prétraitement complet fosse septique + bac dégraisseur, fosse 
septique toutes eaux ou microstation. 

• L'entretien périodique des systèmes de prétraitement complet ou non concerne 72% 
(fosse septique, fosse étanche et fosse toutes eaux) et 9% des personnes qui ont 
répondu entretiennent régulièrement le bac à graisse (fréquence réglementaire : 
inférieure ou égale à 6 mois). Notons que plusieurs installations ne possèdent pas de 
bac dégraisseur. 

o Traitement 

• Le nombre d'habitations équipées en système d'épuration est important sur 
l'ensemble de la commune, soit 84% (eaux ménagères) et 83% (eaux vannes) sur la 
commune. Tandis que la proportion des personnes qui ont renvoyé le questionnaire 
et ne connaissent pas leur système de traitement (ne sais pas ou non renseigné) est 
de 16% pour les eaux ménagères et de 17% pour les eaux vannes. 

• Les rejets directs sont relativement peu importants sur la commune. 

• Le manque de traitement avant l'évacuation en milieu naturel peut être à l'origine de 
nuisances (problèmes d'odeurs, rejets visibles en cours d'eau, ruissellement lors de 
fortes pluies ... ). Actuellement, sous réserve de vérification des dimensions des 
systèmes de pré-traitement et de traitement un nombre important d'installation non 
collective semble conformes à la réglementation, par rapport aux résultats 
habituellement obtenus lors de telles enquêtes. 
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o Conclusions 

72 % des prétraitements semblent à priori conformes tandis que 52 % des installations 
possèdent des systèmes de traitement, qu' il faudra vérifier lors d'une enquête, même 
s'il avère impossible de vérifier à posteriori un système de traitement qui est enterré. 
Les rejets peu prétraité ou directs sont relativement peu importants, au regard des 
résultats obtenus pour des études similaires, sur la commune : 7% d'effluents non 
prétraités et 25,5% d'effluents non traité. 

Il sera nécessaire, à terme, de modifier le mode d'évacuation des effluents: 

• soit avec un assainissement de type collectif (collectif strict ou « semi­
collectif »)avec traitement des eaux usées dans une installation complète dont 
la commune assure la maîtrise d'ouvrage. Ceci nécessite la pose d'un 
collecteur d'eaux usées spécifique, 

• soit avec une installation de type non collective l'assainissement. Un dispositif 
peut être dimensionné pour une ou plusieurs habitations s'il y a entente entre 
les propriétaires. 

3. 7.2 L 'étude de sol 

Après l'analyse de l'habitat et de la desserte des réseaux collectifs existants, il a été entrepris 
une campagne d'étude des sols, dans les zones non desservies, en novembre 2004 
{sondages et tests d'infittration) et avril2005 (fosses pédologiques). 

27 sondages ont été d'effectués à la tarière et 16 tests d'infiltration dans les 10 secteurs 
suivants: 

• Secteur no1 : le Sonnay, 

• Secteur no2 : les Granges ou 
Charbonnière 

• Secteur n°3 : la Chiffonnière ou le 
Charavay 

• Secteur no4 : D7E {« Combe 
Reynard » et « Chez Tholly »), 

• Secteur no5 : le Bibost, 

• Secteur no6 : hameau de la Falconnière, 

• Secteur no7 : hameaux du Brossard et du 
Mollon, 

• Secteur noS : hameaux du Crêt et du 
Jeannet, 

• Secteur no9 : la Garenne, 

• Secteur no10 : le Praslon et les Landes, 

Ces travaux de terrain se basent sur des observations géologiques et pédologiques associées 
aux études de pentes, des écoulements superficiels et souterrains. 

L'évaluation de la capacité des sols à l'infiltration est faite avec des tests d'infiltration à charge 
constante à l'aide d'un infiltromètre. Pour chaque essai, nous opérons à la saturation du sol 
pendant 4 heures afin de se rapprocher des conditions de fonctionnement d'un épandage 
souterrain. 

Trois sondages à la pelle mécanique ont également été réalisés sur la commune afin de 
compléter l'étude de sol déjà effectuée (sondages à la tarière et tests d'infiltration). Ces 
sondages ont une profondeur de 3 mètres maximum et ont été effectués aux lieux-dits 
suivants: hameau du Jeannet {2 fosses pédologiques) et le Sonnay {1 fosse pédologique). 
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Les fouilles ont été immédiatement comblées après analyse géologique (réalisation de coupe 
géologique). 

o Les contraintes d'habitat 

• Sur la commune, plusieurs habitations ont des contraintes à la parcelle, en 
raison d'une surface insuffisante : soient 22 habitations. parsemées sur le 
territoire communal : 

• Lorsque des habitations présentent des contraintes à la parcelle il convient de 
trouver un arrangement avec les habitations voisines pour mettre en place une 
filière non collective pour plusieurs habitations. 

o Les contraintes du site : pente, nappe, zone inondable et risque géologique 

• La pente constitue une contrainte notable sur plus de 85% du territoire 
communal (pente supérieure à 10%). 

• Aucune trace de nappe affleurante n'a été recensée lors de la réalisation des 
sondages et des tests d'infmration sur la commune par contre des traces 
d'hydromorphie ont été observées lors de la réalisation des trois fosses 
pédologiques. 

La principale contrainte vis-à-vis de l'assainissement non collectif est la faible capacité 
épuratoires des sols rencontrés (la Chiffonière ou le Charavay, Combe Reynard ouest 
et le Crêt), ou une bonne capacité d'infiltration en zone de fortes à très fortes pentes, 
soient aux lieux-dits suivants : hameau de la Falconnière, hameau du Bibost, Combe 
Reynard est et Charbonnières. 

En effet, pour la majorité des secteurs étudiés la mise en place d'un sol reconstitué 
drainé ou non est nécessaire. Le filtre à sable drainé nécessite un rejet en milieu 
superficiel. Le rejet devra donc se faire en fossé présentant une profondeur suffisante 
et se trouvant en contrebas de la propriété. 

L'assainissement non collectif est à proscrire à proximité des cours d'eau et ruisseau en 
raison des risques d'inondation. Il n'est autorisé qu'à titre exceptionnel pour les habitations 
existantes. 

L'assainissement non collectif est également à proscrire dans les zones à risques géologiques 
« forts ». 

3. 7.3 La faisabilité de l'assainissement non collectif 

o Méthodologie 

Des études de sols ont été conduites pour définir les filières d'assainissement non collectif à 
mettre en œuvre. Une carte d'aptitude des sols a ainsi été élaborée sur la commune, 
notamment sur des secteurs actuellement non desservis. 
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La cartographie de l'aptitude des sols et les solutions préconisées pour le choix d'un dispositif 
d'assainissement non collectif sont basées sur 4 critères, parfo is appelés « critères S.E.R.P. » 

• Sol : valeur de perméabilité 

• Eau : hydromorphie ou présence d'une nappe proche de la surface 

• Roche : épaisseur du sol 

• Pente : pente moyenne du sol 

Pour chaque zone étudiée, ces différents critères sont analysés et une cartographie est 
définie selon des couleurs traduisant l'aptitude nature lle des so ls à l'infiltration. Les dispositifs 
d'assainissement non collectif à mettre en place solutions sont alors définis. 

Il est à noter que cette cartographie est basée sur l'interprétation des données au droit 
des points d'observation, et reflète l'aptitude des sols de manière globale et non à 
l'échelle parcellaire. 

Les couleurs normalisées pour la cartographie de l'aptitude des sols sont présentées dans le 
tableau ci-après : 

Couleurs Choix du dispositif Faisabilité 

Les critères remplissent les conditions : 

EPANDAGE EN SOL NATUREL 

VERT 
- épandage souterrain simple Aisée 
- gravitaire par tranchées 
- champ ou lit d'épandage 

avec rejet en sous-sol 

Certains critères sont défavorables : 
EPANDAGE EN SOL RECONSTITUE NON DRAINE Plus 

JAUNE filtre à sable vertical non drainé élaborée -
avec reiet en sous-sol ou sub·surface 

Critères défavorables majoritaires (perméabilité, ... ) : 

EPANDAGE EN SOL RECONSTITUE DRAINE 
ORANGE - filtre à sable vertical drainé Spécifique 

- filtre compact à zéolite drainé 
avec reiet au milieu hvdrauliaue suoerficiel (fossé réseau EPl. ouits d'infiltration 

Tous les critères sont défavorables (zones inondables, périmètre 
de protection de captage ... ) : Possibilité 
EPANDAGE INTERDIT de filières 

ROUGE filtre vertical drainé surélevé ou tertre d'infiltration, dans -
aménagement en terrasse en cas de forte pente certains cas 

possibilité de mise en place de tectvliques alternatiws dans certaines conditions 

CJ Résultats 

Aucune trace d 'hydromorphie n'a été notée lors de la réalisation des sondages. 

<'l aménagement en terrasse 
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Parmi les 16 tests d'infiltration réalisés sur la commune, une seule valeur nulle a été 
mesurée: dans le secteur du Crêt et deux valeurs inférieures à 5 mm/h à la Chiffonière ou le 
Charavay et Combe Reynard ouest. 

Neuf parcelles sur seize de la commune ont des perméabilités mesurées supérieures ou 
égale à 20 mm/h ce qui correspond à une bonne capacité d' infiltration des sols en place. 

Cette cartographie utilise un code couleur dont la signification est précisée ci-après. 

> Les secteurs cartographiés en vert : la filière adaptée est celle du champ d'épandage 
ou des tranchées filtrantes. 

Le seul secteur concerné est celui du hameau du Jeannet, soit la partie nord-ouest du 
secteur« Hameaux du Crêt et du Jeannet. 

> Les secteurs cartographiés en jaune : la filière adaptée est celle du filtre à sable 
vertical non drainé qui dans certains secteurs doit être aménagé en terrasse en raison de 
la pente. 

Les secteurs concernés, sur la commune, sont les suivants: 

Partie nord du secteur le Pras lon et les Partie est du secteur D7E : Chez Tholly, 
Landes, la Combe Reynard 

Partie sud du secteur de la Garenne, 

Partie est du secteur du Sonnay, 

Partie nord du secteur les Granges ou 
Charbonnière 

Secteur du Bibost 

Partie sud du Secteur du hameau de la 
Falconnière 

> Les secteurs cartographiés en orange : la filière adaptée est celle du filtre à sable 
vertical drainé ou le tertre d'infiltration avec rejet en milieu superficiel (cours d'eau ou 
fossé ... ) qui dans certains secteurs doit être surélevés en raison du substratum peu 
profond. 

Les secteurs étudiés concernés sont les suivants: 

Partie sud-ouest du secteur « le Sonnay» Partie nord-est du secteur 
« hameaux du Crêt et du Jeannet » 

Partie sud-est du secteur le Praslon et les Landes, Partie est du secteur des hameaux 
du Brossard et du Mollon 

Partie sud du secteur le Praslon et les Landes Partie nord du secteur du hameau 
de la Falconnière 

> Un secteur d'étude est situé en zone rouge. Cette zone correspond à des sols à 
structure compacte à dominance argileuse, présentant une perméabilité nulle ou très 
faible (< 6 mrnlh) avec une hydromorphie faible à importante en profondeur et/ou les 
rochers peuvent être affleurants. 

Soit la partie nord du secteur du Sonnay, le secteur de la Chiffonière ou le Charavay, 
partie ouest du secteur «Chez Tholly, la Combe Reynard », la zone est du hameau du 
Brossard, tute la partie du hameau du Crêt. 

<D HYDRA TEC -20584- Commune de Sourcieux les Mines- Février 2008 
Zonage d'Assainissement : Cheix des scénarios. 17 



L'assainissement non-collectif est déconseillé dans ce secteur en raison de 
l'hydromorphie notamment ou d'une perméabilité nulle. 

Il est à noter que cette cartographie est basée sur l'interprétation des données au droit 
des points d'observation, et reflète l'aptitude des sols de manière globale et non à 
l'échelle parcellaire. 

Seule une étude à la parcelle devra affiner la perméabilité exacte de la parcelle ou 
l'installation sera implantée. 

La carte de faisabilité de l'assainissement non collectif ne donne qu'une idée globale de la 
nature des sols rencontrés . En effet, l'étude à la parcelle permet de définir précisément les 
contraintes et les installations adaptées. 

3. 7.4 Conclusion 

L'analyse de l'aptitude des sols à l'assainissement non collectif a permis l'établissement de la 
carte de faisabilité de l'assainissement non collectif qui a servi de base à l'élaboration des 
scénarios d'assainissement. 

Ainsi, à partir des contraintes recensées sur le terrain, différents scénarios sont comparés au 
niveau technique et économique : 

a assainissement collectif avec raccordement à un réseau existant, 

o assainissement collectif de proximité avec mise en place d'une filière de traitement 
en aval d'un hameau, 

o assainissement non collectif. 

Ces éléments ont servi d'aide à la décision pour la définition du zonage d'assainissement. 

Après concertation avec les différents acteurs concernés par l'assainissement et après 
enquête publique, le zonage sera approuvé définitivement par la commune. 
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4 CHOIX DE LA COLLECTIVITE 

Une proposition de zonage d'assainissement collectif a été adressée à la commune lors de 
l'étude de Zonage d'Assainissement, rapport de phase diagnostic de l'assainissement et 
étude de sol, en tenant compte de l'intérêt technique et économique des scénarios et en 
intégrant dans la réflexion les obligations réglementaires. 

Remarque préalable sur la portée du zonage d'assainissement: 

Extra;( de la Circulaire du 22 mai 1997 

« La délimitation des zones relevant de l'assainissement collectif ou non collectif, n'a pas pour 
effet de rendre ces zones constructibles. Ainsi, le classement d'une zone en zone 
d'assainissement collectif a simplement pour effet de déterminer le mode d'assainissement qui 
sera retenu et ne peut avoir pour effet : 

- ni d'engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d'assainissement, 

- ni d'éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d'assainissement non collectff conforme 
à la réglementation dans le cas où la date de livraison des constructions est antérieure à la 
date de desserte des parcelles par Je réseau d'assainissement, 

- ni de constituer un droit pour les propriétaires des parcelles concernées et les constructeurs 
qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement la réalisation des équipements 
publics d'assainissement nécessaire à leur desserte». 

4.1 DESCRIPTION DES SCENARIOS RETENUS - RAISONS DES CHOIX 

Les solutions retenues pour chaque secteur étudié ainsi que les raisons du choix sont 
rappelées dans le tableau 1ci-après. 
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Tableau 1 :scénarios retenus 

Hameaux ou lieu dit Solutions approuvées Commentaires 

Assainissement non collectif Habitat à caractère diffus et perspectives 
le Sonnay d'urbanisation nulles 

Assainissement non collectif 
Coût prohibitif du raccordement sur une 

le Charavay (possibilité de raccordement station d'épuration semi-collective à créer 
de 9 habitations) 

Combe Reynard et 
Assainissement non collectif Habitat à caractère diffus et perspectives 

ChezTholly d'urbanisation nulles 
(partie haute) 

Assainissement collectif 
Résorption des problèmes de pollution du 

le Bibost milieu naturel 

hameau de la Assainissement non collectif Habitat à caractère diffus et perspectives 

Falconnière d'urbanisation nulles 

hameau du Crêt et du Assainissement non collectif Habitat à caractère diffus et perspectives 

Jeannot d'urbanisation nulles 

le Praslon, les Landes Assainissement non collectif 
Habitat à caractère diffus et perspectives 
d'urbanisation nulles 

Extrémités du Bourg et Coût prohibitif du raccordement sur des 
Assainissement non collectif réseaux existants ou sur une station 

Charbonnières 
d'épuration semi-collective à créer 

Hameaux du Brossard Coût prohibitif du raccordement sur des 

et du Mollon Assainissement non collectif réseaux existants ou sur une station 
d'épuration semi-collective à créer 

La Garenne Assainissement non collectif Habitat à caractère diffus et perspectives 
d'urbanisation nulles 

4.2 ZONE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Les élus ont approwé le zonage d'assainissement collectif 1 non collectif et la mise en place 
d'une no welle unité de traitement, de plus grande capacité que celle existante, afin de traiter 
la pollution actuelle et future attendue à court et moyen terme sur la commune. 

La commune projète de poursuivre la mise en place de l'assainissement collectif sur le 
hameau du Bibost. Ce hameau comprend 32 d'habitations groupées et des équipements 
communaux (salle des fêtes-terrain de football), dont 7 présentent des contraintes parcellaires 
(place insuffisante pour la mise en place d'un système de traitement non collectif conforme à 
la réglementation). Il est situé au sud-ouest de la commune. 

-+ Le scénario assainissement collectif sur le hameau du Bibost a généré 
une pollution supplémentaire d'environ 155 EH sur la station d'épuration 
communale actuelle, qui se décomposaient comme suivant : 

155 EH= 110 EH (domestique) + 30 EH (communaux)+15 EH(« Chez Tholly », 
partie basse) 
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4.3 ZONE D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Pour les secteurs non raccordables, plusieurs facteurs plaident en faveur de la mise en 
œuvre ou de la réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectifs : 

• la distance des habitations par rapport au réseau, 

• le caractère diffus des habitats et de la population, 

• les coûts prévisionnels d'investissement et d'exploitation annuels bien inférieurs à une 
solution collective. 

Par conséquent, ce mode d'assainissement a été retenu par la Commune pour les écarts 
suivants : 

les Granges ou Charbonnière, Combe Reynard, 

hameaux du Brossard et du Mollon, 

la Garenne, 

Le Sonnay, 

Le Charavay, 

hameau de la Falconnière, 

hameaux du Crêt et du Jeannot, 

le Praslon, les Landes. 

La carte de faisabilité de l'assainissement non collectif indique à titre indicatif, par secteur, les 
filières types à mettre en œuvre pour la réhabilitation des dispositifs existants ou pour des 
futures habitations. 

4.4 LA CARTE DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF/NON COLLECTIF 

La carte de zonage d'assainissement collectif/non collectif synthétise les choix 
d'assainissement de la commune pour l'ensemble des secteurs de la commune non desservi 
par un système d'assainissement (réseau de collecte et station de traitement des effluents). 

La carte de zonage d'assainissement collectif/non collectif est jointe en annexe : cf 7.2. « La 
carte de zonage d'assainissement ». 
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5 ELEMENTS SUR L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

5.1 REGLEMENTATION 

La loi sur l'eau du trois janvier 1992, reconnaît l'Assainissement Non Collectif (ANC) 
comme mode d'assainissement au même titre que l'Assainissement Collectif (AC), invite les 
communes à délimiter les zones relevant de l'Assainissement Non Collectif (ANC) et les 
zones de l'Assainissement Collectif (AC, L.2224-10 du CGCT), confie aux communes une 
compétence dans le contrôle de l'Assainissement Non Collectif (ANC) et la mise en place d'un 
SPANC avant le 31 décembre 2005 par la commune. 

La Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques, ou LEMA, du 30 décembre 2006, 
donne de nouvelles dispositions relatives à l'Assainissement Non Collectif (ANC). 

o La LEMA modifie le code de la Santé Publique 

o en précisant les obligations des propriétaires (article L1331-1-1): 

« les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées doivent 
être équipés d'une installation ANC dont le propriétaire doit assurer J'entretien et la 
vidange pour garantir son bon fonctionnement. 

En cas de non-conformité, ils sont tenus de faire procéder aux travaux prescrits à 
l'issue du contrôle, dans les 4 ans, 

ils choisissent de bénéficier ou non des prestations de réalisation ou de réhabilitation 
et d'entretien proposées, le cas échéant par la collectivité. 

o En permettant l'accès à la propriété privée, 

Nota : le document résultant du contrôle sera annexé à la promesse ou à l'acte 
authentique de vente à partir du 1er janvier 2013 (L.1331-11-1 , article 102 LEMA). 

CJ La LEMA modifie le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT): en 
précisant les compétences des communes (L.2224-8). 

o Compétences obligatoires : contrôle de toutes les installations avant le 31 /1212012 
puis selon une périodicité n'excédant pas 8 ans 

o Compétences facultatives : réalisation, entretien et réhabilitation 

o Autres : peuvent assurer le traitement des matières de vidanges ; peuvent fixer des 
prescriptions techniques (choix de la filière ou étude de sol) . 
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5.2 COUT D'INVESTISSEMENT EN EQUIPEMENTS D'ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 

Le coût d'investissement pour assainir chaque hameau varie en fonction : de la nature de 
l'opération (constructions neuves ou réhabilitations), de la nature des sols, du facteur 
d'échelle des travaux. 

PRE-TRAITEMENT TRAITEMENT COÛT TOTAL HT 
INSTALLATION 

Fosse septique toutes eaux Epandage souterrain en sol naturel 3 800 à 4 500 Euros 

Fosse septique toutes eaux Filtre à sable vertical non drainé 4 600 à 6 200 Euros 

Fosse septique toutes eaux Filtre à sable vertical drainé 5 500 à 7 000 Euros 

Fosse septique toutes eaux Filtre à sable vertical drainé surélevé 7 000 à 12 000 Euros 
ou tertre d'infiltration 

5.3 LE COUT DE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS D'ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 

L'entretien du dispositif correspondant à la vidange de la fosse septique est évalué à 280 
Euros HT. 

Notons que le renolNellement des installations peut être estimé à 315 à plus de 1 000 Euros 
HT/an. Le prix de renolNellement le plus élevé correspond à une filière compacte. 

5.4 LE DEVENIR DES MATIERES DE VIDANGES 

La collectivité devra étudier le devenir des matières de vidange des installations 
d'assainissement non collectif. 

Rappelons que la destination des matières de vidange doit être fournie dans le cadre du 
schéma départemental d'élimination des matières de vidange. 

5.5 LA GESTION ET L'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS D'ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 

L'assainissement non collectif est habituellement géré par les usagers (gestion privée). 

Dans le cas d'une maîtrise d'olNrage communale (ou intercommunale) , une convention doit 
être établie avec les usagers. 

Celle-ci permet d'organiser les relations entre la collectivité (ou ses mandataires : bureaux 
d'études, entreprise, etc .. . ) et les particuliers, afin d'éviter tous risques de conflits (avant, 
pendant et après les travaux). 

Deux types de conventions sont envisageables, soit pour les travaux de réhabilitation et 
l'entretien, soit pour l'entretien seulement. La première solution permet des économies 
d'échelles importantes. 
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5.6 LE SPANC 

La commune de Sourcieux-les-Mines fait partie de la Communauté de Communes des Pays 
de I'Arbresle (CCPA) et a transféré la compétence contrôles de l'Assainissement Non Collectif 
à la CCPA. 

La CCPA a créé un Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). Le règlement 
d'assainissement du SPANC de la Communauté de Communes du Pays de I'Arbresle, 
détermine les relations entre les usagers du SPANC et l'exploitant de ce service, quel que soit 
son mode de gestion. 

Comme pour l'assainissement collectif, ce service fait l'objet d'une redevance payée par les 
usagers (locataire ou propriétaire occupant). Le montant de cette redevance s'élève à 30 € 
par an. 

5.7 AIDES FINANCIERES 

L'intervention de l'Agence de l'Eau vise à promouvoir l'assainissement non collectif réalisé 
dans le cadre de la structure collective (maîtrise d'ouvrage assurée par une structure 
collective, dans un cadre contractuel avec les particuliers) . 
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Les actions de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse pour l'assainissement non 
collectif: 

o Le soutien aux structures d'assistance technique aux collectivités des 
Départements (SAT AA), 

o Le soutien au fonctionnement des SPANC à travers la prime pour épuration, 

Calcul basé sur le nombre et le type de contrôle ; Diagnostic de l'existant : 26 €, Contrôle 
périodique de bon fonctionnement : 9 €, Contrôle de conception, d'implantation et de réalisation 
des travaux : 26 € 

a L'aide à la réhabilitation d'installations défectueuses : priorité est donnée aux 
travaux ayant un impact significatif sur le milieu. 

Q les conditions préalables : 

• Zonage adopté par délibération, 

• SPANC créé, 

• le SPANC a identifié par un diagnostic les ouvrages, défectueux, 

• le SPANC a délibéré pour prendre la compétence optionnelle de réhabilitation, 

• seuls sont pris en compte les ouvrages ANC dont la date de construction est antérieure à 
1996 

Q Deux montages envisageables 

1. La collectivité est « maître d'ouvrage » = formule à privilégier, Permet des co­
financements (Conseil Général, Régional) 

2. La collectivité est mandataire des particuliers 

Précision : la collectivité peut prendre la maîtrise d'ouvrage des études à la parcelle et se 
porter mandataire des particuliers pour la réalisation des travaux 

Q Le financement 

• Animation : aide forfaitaire de 250 € par installation réhabilitée 

• Étude à la parcelle : 30% d'un montant maximum de 400 €HT par installation réhabilitée 

• Réhabilitation : 30 % d'un montant maximum de 7500 €HT par installation réhabilitée de 5 
pièces 
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6 CONCLUSION 

La commune de Sourcieux les Mines a défini, sur son territoire, à partir d'une analyse 
technico-économique des scénarios d'assainissement sur les zones non assainies 
collectivement (rapport de phase 2 de l'étude de zonage d'assainissement) : 

}> les zones d'assainissement collectif, 

}> les zones d'assainissement non collectif. 

La carte de zonage d'assainissement collectif/non collectif est jointe en annexe : voir « 7.2. 
La carte de zonage d'assainissement ». 

A partir du présent rapport «choix des scénarios d'assainissement», la notice explicative qui 
explique la carte de zonage d'assainissement collectif 1 non collectif sera effectuée. La notice 
permet d'expliquer la carte de zonage qui est soumise à enquête publique. 
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7 ANNEXES 
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7.1 LES FILIERES NON COLLECTIVES 
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L'assainissement non-collectif se compose de plusieurs éléments : 

• Pré-traitement 

• Préfiltre (facultatif) 

• Système épuratoire 

• Dispositif d'évacuation 

Deux types de pré-traitement coexistent : 

o La fosse septique (anciennes installations : 

Elle ne rassemble que les eaux vannes. Elle doit être associée à un système de 
traitement des graisses et eaux de cuisine (système ancien). 

lJ La fosse toutes eaux : 

Elle reçoit les eaux usées ménagères et les eaux vannes. 

Les nouvelles installations doivent être équipées d'une fosse toutes eaux. Le 
système fosse septique et bac à graisse est toléré mais plus prescrit. 

Le préfiltre est un équipement facultatif situé à l'aval de la fosse septique toutes eaux. Il 
n'est obligatoire que dans le cas de l'utilisation d'une fosse septique. 

Le traitement épuratoire est réalisé par le sol en place grâce à l'implantation d'un champ 
d'épandage permettant la dispersion, le traitement et l'évacuation des eaux usées dans le 
sol. 

Lorsque le sol ne répond pas aux caractéristiques pour l'installation d'un épandage 
classique, il est nécessaire de réaliser des systèmes plus complexes. 

C'est pourquoi il existe plusieurs types d'épandage : 

• épandage par tranchées filtrantes ou tranchées d'épandage, 

• épandage par lit d'infiltration ou lit d'épandage, 

• filtre à sable vertical non drainé ou drainé, 

• tertre d'infiltration drainé ou non drainé. 

Ces différents systèmes épuratoires sont présentés et schématisés dans la norme DTU 64-
1 jointe dans le rapport « Analyse et diagnostic, Elaboration de scénarios d'assainissement. 

Le svstème d'évacuation est réalisé de deux manières différentes : 

• percolante (tranchées filtrantes, lit d'infiltration, f iltre à sable vertical non drainé, tertre 
d'infiltration), 

• drainante (filtre à sable vertical drainé, tertre d'infiltration drainé). 
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7.2 LA CARTE DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT 
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