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ANNEXE 7 : RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE RECHERCHE DE
FUITE - MESURE DE DEBITS

Rhoéne Cévennes Ingénierie
Schéma directeur d'eau potable — Commune de Saint Pons
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ANNEXE 8 : RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURE DE
PRESSION

Rhone Cévennes Ingénierie
Schéma directeur d'eau potable — Commune de Saint Pons



PRIV

Y

JHINGT

/
/ i
i
|
i "V
|
|
H i
4 i '
|
i
Y
. ({
\
] »
H \\-
{

N JUT
1064 343

) s

X

[l

4

=
(=
[»
s
=



(SO

————d

[S—

[A——)

[

[ —"

[S——

[—

[S—— [N

[

bars

0
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Pression chez Mr Mylle

Min. = 1,4bars - Max. = 4,91bars - Moyenne = 4,18bars
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Pression a la Station d’Epuration
Mini. = 1,3bars - Maxi. = 8,95bars - Moyenne = 8,32bars
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ANNEXE 9 : PLAN SCHEMATIQUE POUR LE TRAITEMENT AU
CHLORE DANS LE RESERVOIR

Rhoéne Cévennes Ingénierie
Schéma directeur d'eau potable — Commune de Saint Pons
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rci.aubenas@free.fr

04.75.89.97.50 Fax :

Ingénieurs Conseils en Infrastructures et équipements collectifs
RCI AUBENAS : 2 Rue Hoche — 07200 AUBENAS Tél :

e—mail :

04.75.89.97.59




