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Filtre l sable vertical non drainé : dans le cas d'un sol à faible perméabilité, un matérlaLI 
perméable {en général du sable) se substitue au sol en place. l.a surface généralement préconisée 
pour la réalisation d'un filtre à sable est de 25 m2 pour une maison d'habitation comprenant jusqu'à 
5 pièces principales. 

Lorsque le dispositif no pout être enterré pour cause do falblo épalsoour do ools. on appelle celul·cl 
un tertre d'Infiltration. L.a réalisation de cette dernière demande le plus souvent la mise en place 
d'une pompe do relevage afin d'amener les effluente sur le massif filtrant. 

Ses caractéristiques SOI'It de 90 à 60 m2 de surface minimale à la base du tertre et de 25 m" 
minimum en sommet de tertre pour une maison d'habitation comprenant jusqu'à 5 pièces 
prl nclpale&, 

Filtre l aable vertical drainé : épandage dans un massif de sable propre formant un sol 
reconstitué. Les effluent& som repris à la base du massif filtrant avent d'être évacués vera le mllleLI 
hydraulique superficiel ou vera un hortzon soua·jacent perméable. 

Ces trois dispositifs sont à réserver aux cas exceptionnels : les ooOts de mise en œuvre sont élevés, 
l'entretien d611cat et la durée de vlo moins Importante quo celle d'un épandage dans le sol on place. 

• 

Les eaux do ruissellement des toitures seront détournées du champ d'épandage. 

Les terrains de recouvrement du champ d'épandage seront laissés en praJrte naturelle, les racines 
des arbres et arbustes pouvant endommager les drains d'épandage. 

La circulation do véhicules sera Interdite. 

Le champ d'épandage doit de plus se situer à une distance minimale de : 

- 3 m des arbres, 
- 5 m des habitations, 
- 3 m des limites parcellaires, 
- 10 m d'un talus, 
- 35 m d'un puits, forage ou source, 

Surface nécessaire 

Le seul dispositif d'épuration-évacuation occupe une surface de 100 Il 200 m2, mals Il faut aussi 
tenir compte de distances réglementaires et des zones de circulation, terrasses, accès etc ..... La 
surface minimale pour une bonne réalisation d'un épandage peut varier en fonction des filières Il 
mettre en place. Pour un épandage simple en terraln plat, une surface minimale de parcelle de 1 
500 ml est recommandée . 
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3.3.3. Les FIL!ERES l'>E TRAITEMENT POSSIBLES SUR LES SECTEURS ETUI'>IES A TREMINIS 

L.a Sayyan!ère 

• Aptitude des sols à l'assainissement individuel : 

SOL Limons Aralleux 
EAU Aucune trace 

ROCHE Présence de cailloux ayant conduit à un refUII de tarière vera 0.70 m de 
• oroloncleur 

Pl! NT! Faillie tur la zone 

• Ce secteur est Isolé. 

• Préoonce du ruisseau de SauvaMièro à proximité, en bordure de parcollo 304. 

• Habitat très peu dense : Il s'agit d'une exptoltadon agricole dont les rejeta agricoles font 
l'objet d'un traitement spéclflqL,e. Pe.s d'urbanisation future. 

L'éloignement du réseau collectif d'assainissement et l'isolement do la ferme imposent de retenir 
une solution d'assainissement Individuel malgré les résultats de l'aptitude des sols à cet 
assainissement assez peu favorables. 

Compte tenu de la mauvaise perméabilité du terrain, une filière classique d'assainissement 
Individuel par épandage souterrain est proscrite. Par contre, Il est envisageable do mettre en place 
un filtre è. sable voracal drainé ou non &ulvant l'emplacement de l'Installation, 

• Res-o 
Conseil 

Photo n'tt : Champ cultivé aur la parcene 304 
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.,. .I.U.2Il:l 
• Aptitude des sols è l'assainissement Individuel 

SOL Limons à limone aroiloux 
EAU Aucune trace d'hvdromoroh e 

ROCHE Présence d'éléments ~rossiers ecus la couverture limoneuM de surface - Relue de: 
tartire à 0 50 m de oro onde ur 

PENTE Faible sur la zone ----, 
• Ce secteur est en limite extérieure de la zone urbanisée de l'Eglise. 

• Une seule habitation est recensée correspondant à ur·e résidence secondaire. Le 
propriétaire n·a pas retourné le questionnaire d'enquête sur le dlspooltH d'assainissement ot 
était absent lors des enqu6tes de terrain. 

• Pas d'urbanisation future prévue. 

Il n·a pas 6t6 réalisé do sondage sur cette parcelle. Toutefois, la texture du sol ost semblable à celle 
Observée quelques motres en aval sur lo lieu-dit • Los Touchos • . Par trarsposltlon, on peut 
s'attendre à une parm6ablllté correcte du sol en placo qui permette la mlso en place d'une filière 
classique d'assainissement Individuel par &pendage souterrain. 

Néanmoins, Il sera n6cessalre d'effectuer un ossal do perméabilité à remplacement projeté des 
Installations d'assainissement pour arrêter définitivement le choix de la filière d'assainissement 
autonome . 

.,- Let Touches 

• Aptitude des soiS à l'assainissement Individuel : 

SOL Limons è limons argileux, évoluant sur le sondage n'2 vers une texture da limons 
aralleux en deseous. 

EAU Aucune trace d'hvdromorohle 

ROCHE Refus de tarière sur lt eondagt n<i' uniquement vere o,eo m de prolondeur -
Présence de nombreux cailloux 

PENTE Faible tur la zone (lnf,rleure è Hl%) 

• Ce secteur est légèrement en contrebas de la RD 216c. Il comprend un habitat aujourd'hui 
peu dense. Loo constructions proches de la RD 216c sont raccordées au réseau 
d'as&alnlssement. Il semblerait qu'actuellement trois habitations prochlls de I'Ebron soient en 
assainissement Individuel. 

• Ce secteur. classé en zone NAa, est voué à une urbanlsadon future. Un premier lotissement 
a été réalisé en bordure de la RD 216c dont llne partie soulemem des lots est aujourd'hui 
bâtie. La réserve foncière est Importante dans ce secteur. 

• Présence d'un périmètre de protection rapprochée du captage des Touches. Ce périmètre 
couvre l'angle sud est de la zone NAa, soit essentiellement la parcelle 369 et une petite 
surface des parcelles 365 et 366, correspondant à des terres actuellement cultivées. Bien 
que la procédure de Déclaration d'Utilité Publique n'ait pas été engagée par la municipalité, 
l'hydrogéologue prévoyait dans cette zone l'lnterdlctlon de • tout déversement d'eaux ou de 
produits usés ainsi que tout dépôt de matières usées ou fermentescibles • . 

• Pas de risques naturels identifiés dans ce secteur. 
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L'aptitude des sols à l'assainissement Individuel oot très borne : Je& surfaces disponibles sont 
Importantes, la pente est faible, la perm6ablllté mesurée sur le sondage n'2 est élevée. Il peut donc 
être er.visag& la mise en place d'un assainissement individuel avec une filière classique par 
épandage souœrraln. 

Pour les parcelles situées à l'Intérieur du périmètre rapproché du captage des Touches, il sera a 
priori Interdit d'Installer une filière d'assainissement non collectif. Cependant. il doit être 
envisageable de disposer d'un assainissement autonome sur les parties de parcelles situées an 
dehors du projet de périmètre rapproché, au moins Sllr les parcelles 365 et 366 qui sont Impactées 
à la marge. La parcelle 369 d'une surface de 1625 m• ne serait également que partiellement 
intégrée au périmètre de protection rapprochée, 590 m; resteraient en dehors du périmètre 
rapproché. 

Ce point sera rcpréclsé au niveau du schéma d'assainissement, après corsuttatiOn du servlco de la 
DDASS, le rapport de l'hydrogéologuo ne contenant pas de plans, ni de liste exhaustive dos 
parcelles ou partle(s) de parcelles incluses dans le périmètre rapproché du captage des Touches. 

Photo n' 12 : Secteur Les Touches- zone NAa avec en fond les habitations en dehors dea zones urbanisées 

.,- La Eayrle et Chamone 

• Aptitude des sols à l'assainissement Individuel 

SOL Limons à limons argileux en surface évoluant vers dea limons arolleux à 0 80 m 
EAU Leoere hYdromorohie obseiVée en dessous de 0,60 m de orotondeur 

ROCHE Homogénéité du sol - Pas ela présence d'éléments grossiers en surface. Présence de 
auelaues cailloux sous la couverture limoneuse de surface 

PI!NTE Très variable selon l'emplacement considéré. La pente peut être supérieure à 10% sur 
les oartis en Jalus. 

• Ce secteur est situé à l'écart des hameaux . 

• Res'O 
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• Présence d'un petit rulooeau en pied des parcelles 950 et 951 se rejetant à I'Ebron quelques 
200 mètres à l'aval. 

• Pas de développement de construction prévu. Zone NO au POS. 

• Présence des limites du périmètre de protection rapprochée du captage des Touches au 
niveau du ruisseau et de l'angle de la parcelle 150 et 951. L'hydrogéo!Ogue a, dans ses 
prescriptiOns, Interdit tout rejet d'eaux ou de produits usés dans ce périmètre. 

• Risque particulier : ne concerne pas la zone définie pour l'Implantation d'un dispositif 
d'assainissement individuel. 

L'aptitude des sols à l'assainissement Individuel est moyenne compte tenu de la pente du terrain et 
de la présence d'une légère hydromorphle. De ce fait, une filière classique d'assainissement 
individuel par épandage souterrain est proscrite, Par contre, Il est envisageable de mettre en place 
un tertre d'Infiltration ou un filtre à sable vertical non drainé qui permettrait de compenser la pente 
prononcée du champ 

Photo n'13 : Secteur La Faul1é et Chanme - parcelles 951 en rivé gauche du I\Jis8eau et 
parcella 151 en rive drâte 

V' Lt• grangu 

• Ce hameau est éloigné de Château Bas et non desservi aujourd'hui par un réseau de 
collecte des eaux LISées . 

• Res'O 
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• Habitat pau dense: une dizaine d'habitations est recensée. Urbanisation future très limitée, 
le secteur étant classé en zone NB au POS où les constructions ne peuvent être autorisées 
qu'au coup par coup sans engagement d'équipement de la part de la commune. 

• Présence du ruisseau de la Buissière du c6té de la scierie, traversée du ruisseau des 
Granges un peu plus à l'aval, rejoignant le rulseeau do La Bulselère. 

L'aptitude des sols à l'assainissement Individuel est médiocre. Le sondage effectué sur la parcelle 
de M. OUERIBEL montre une faible valeur de perméabilité. L'observation visuelle montre une mare 
naturelle juste à l'entrée du terrain confirmant la mauvaise perméabili té des terrains. 

Au vu de ces résultats sur la parcelle n"1166 étudiée, la mise en place d'une filière classique 
d'assainissement par épandage souterrain est proacrlte. Il ost envisageable de mottre en placo un 
filtre à sable vertical. 

Par ailleurs, compte tenu des Indications fournies par le propriétaire, la localisation des Installations 
Individuelles d'assainissement sur la bende disponible entre le garage et la limite de propriété est 
contraire aux recommandations d'Implantation de ces systèmes (cf paragraphe 3.3.2.), 

;. ' ,~ 
! .. <.t! 
',,,;, -l",;tl 

Photo n'14: Sectsur lée Granges - parcelle 1166 - lléU de réalisation du sondage et 
emplacement projeté par le propriétaire poo l'Implantation de sen Installation 

• Res'O 
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.- Chiteay Bu /liey·dlt « Le Battoir • et centre dy h1m01ul 

• Aptitude des sols à l'assainissement Individuel 

SOL Limons à limons argilou~ on aurtaeo suivis d'une texture de limons ara lieu~ dessous 
EAU Aucune trace d'hvaromorohle 

ROCHE Hétércgénéllé du sel - Présence de nombreux éléments grossiers sous la couverture 
limoneuse de surface 

PENTE Faible sur ta parcelle t70 (inférlture à 10%) - Sur Le Battoir, la ptnle est varlabl• 
' .. .. ' ··~ Juivt~nttt!J111i!IÇQmiJIJL~nald~ré mai~JjJ@!'I'aln disponible est très important. 

• Les habitations 80t1t toutes altuées an contrebas do la routa départementale ne permettant 
pas un raccordement gravitalre au rêoaau d'assair.lssement public posé sous la RD. 

• Lieu-dit • Le Battoir • :pas d'urbanisation future sur la parcelle n•4 qui est déjà bêtle. 

• Sur la parcelle 170, zore ND. Une seule parcelle (n"168), classée en zone UA, encaissée 
entre le ruisseau de Goirand à son pied et 5 parcelles à sa périphérie. reste non bétie dans 
ce secteur. La photo cl-dessous donne un aperçu du site et de ses contraintes 
topographiques. 

• Présorce du ruisseau de Golrand en contrebas dos parcellos169, 170 et 4, 

• Pas de rtsque particulier Identifié sur ces secteurs. 

Photo n' 15 : Château Bas, S$CI$Ur su centre du hameau situé en contrebas de la RD et et1 bordure li! rula&eau 

La rexture est similaire sur les deu)( sondages effectués en bordure du ruisseau de Golrand. La 
porméablllté mesurée sur la parœllo n"4 au • Battoir • montre une porméablll t6 correcte avec plus 
de60mmlh. 

Compte tenu de l'ensemble des paramètres SERP, Il ressort que l'aptitude des sols à 
l'assainissement Individuel est bonne dans ces socteurs. 

• Res*O 
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ANNEXES 

• ANNEXE 1 : Plan de situation dea polnta de rejet 
d'assainissement de la commune de Trémlnls 

• ANNEXE 2 : Fiches de synthèse des Investigations menées 
pour définir l'aptitude des sols à 
l'assainissement Individuel 

• ANNEXE 3 : Légende texture et podologie 

• ANNEXE 4 : Fiches de sondages 

• Res'O 
Conseil 

12 n.té Champollion - 38 450 VIF 
Tel: 04.76.13.22.89- Fax; 04.76. 13.30,56- Mél: resocon:seil@wanadoo.fr 


