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INTRODUCTION 

La commune de RATIERES a engagé l'étude d'un Schéma Général 
d'Assainissement afin de définir un programme de travaux cohérent pour la mise 
en conformité de l'assainissement communal. 

Cette étude est réalisée par le Bureau d'études SAUNIER ENVIRONNEMENT, 
Agence de ROMANS SUR ISERE. 

Le présent rapport concerne les « Propositions de travaux pour la mise en 
conformité de l'assainissement», correspondant à la phase 3 du Schéma 
Général d'Assainissement. 

Le rapport est scindé en quatre parties correspondant respectivement : 

)> au rappel du contexte communal ; 

)> aux propositions de création d'un assainissement collectif sur le village ; 

)> à l'analyse financière des travaux proposés ; 

)> à l'inventaire des secteurs urbanisés sensibles aux ruissellements pluviaux. 

Les solutions proposées ont été élaborées à partir des connaissances acquises sur 
l'assainissement existant (rapports de Phase 1: «Enquête») et sur l'aptitude des 
sols à l'assainissement non collectif(« Phase 2 »). 
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RAPPEL DU CONTEXTE 
COMMUNAL 

2.1 Assainissement existant 

2.1.1 Assainissement collectif 

Il n'y a pas de réseau d'assainissement collectif sur la commune de RATIERES, si 
ce n'est une «petite» conduite de 300 ml qui collecte les eaux usées (après pré­
traitement pour la plupart) de 8 habitations regroupées sur la place du village et 
les rejette dans le milieu naturel sans traitement. 

2.1.2 Assainissement non collectif 

L'assainissement non collectif concerne la totalité du bâti: soit environ 105 foyers 
représentant une charge diffuse de 270 E.H. environ. 

Une enquête par questionnaire a été envoyée en Juin 2003 au 105 foyers relevant 
de l'assainissement non collectif. Les statistiques ont été conduites sur 
89 questionnaires retournés en Mairie (85% de réponses) 

Le fonctionnement de l'assainissement non collectif est plutôt satisfaisant: 48 
% des installations sont équipées d'un champ d'épandage assurant le 
traitement des eaux usées en sortie de fosse septique. 

Il reste donc 52 % d'installations non conformes: rejets directs vers le milieu 
naturel ou vers des puits perdus. 

La présence d'un champ d'épandage par tranchées pour la moitié des dispositifs 
dits «conformes» n'indique pas obligatoirement un fonctionnement correct des 
installations mais plutôt un état complet de la filière. L'âge des ouvrages et la 
fréquence de leurs entretiens est également un facteur à prendre en compte. 

Nous retiendrons que 48 % des installations sont conformes à la 
réglementation, équipées d'un champ d'épandage en sortie de fosse septique. 
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2.2 Aptitude des sols à l'assainissement autonome 
La carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome a été réalisée en 
Septembre 2003. L'objectif des études de sols est de vérifier leur capacité pour le 
bon fonctionnement des systèmes d'assainissement autonome ; elles permettront 
également de définir les filières à préconiser sur un territoire donné. 

En synthèse, nous retiendrons que: 

>- la configuration du bâti encourage à se pencher vers les solutions 
d'assainissement autonome ; 

>- la nature des sols, souvent sableux et perméables nous incite à préconiser ce 
mode d'assainissement sur la commune. Des filières simples de type champ 
d'épandage à faible profondeur ou filtre à sable non drainé sont adaptées au 
contexte communal (cf. Phase 2 - carte d'aptitude des sols à l'assainissement 
autonome); 

>- seul le village présente une densité d'habitat suffisante pour justifier la 
création d'un assainissement collectif. Le mode de traitement, compte tenu de 
la taille du bourg, restera dans la gamme des filières rustiques utilisées en 
assainissement non-collectif. 

Deux cas se présentent pour les secteurs classés en zone d'assainissement non 
collectif: 

1. Les habitations existantes 

Elles doivent être équipées d'installations en bon état de fonctionnement, qui 
seront contrôlées par le Service Public d'Assainissement Non Collectif. 

Il n'est pas envisageable de mettre en conformité toutes les installations de la 
commune (trop onéreux). La mise aux normes concerne prioritairement les 
installations nouvelles et les installations existantes qui posent un problème 
sanitaire ou environnemental6l (dispositifs dont la fosse septique se rejette 
directement au milieu naturel par exemple). 

2. Les habitations futures 

Elles doivent être équipées d'installations conformes à la réglementation, dont 
l'exécution sera contrôlée par le Service Public d'Assainissement Non Collectif. 

Sur les secteurs du territoire communal qui n'ont pas fait l'objet d'étude 
spécifique, des constructions pourront être envisagées au cas par cas si 
l'infiltration est possible. La solution à mettre en œuvre sera étudiée lors d'une 
demande de permis de construire. Les élus devront être vigilants sur la 
compatibilité de la filière proposée par le pétitionnaire. 

(1) Aucun dispositif "point noir" ou secteur problématique n'a été recensé lors de l'enquête sur l'état initial de la 
commune 
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CREATION D'UN 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

SUR LE VILLAGE­
ASSAINISSEMENT DES 

QUARTIERS EPARS 

3.1 Le village - collecte et transfert 
Le bourg de RATIERES est implanté au sommet d'une crête, traversé par le 
chemin départementale n°207. 

Le village de RATIERES et ses extensions récentes comptent environ 
16 habitations, dont la mairie et l'école. La zone est peu constructible par manque 
de place. 

Vue la configuration du bâti, l'assainissement collectif apparaît comme une 
solution adéquate pour le traitement des eaux usées du village. 

Actuellement, une conduite existe sur le bourg, collectant les eaux usées de 
quelques habitations ainsi que les eaux pluviales. Cette conduite, dont l'état est 
inconnu, pourra être conservée pour la collecte des eaux pluviales, alors qu'un 
réseau de collecte neuf devra être créé pour les eaux usées. 

La collecte et le transfert des effluents de chaque habitation sont envisagés sur la 
voie départementale n°207. La totalité du cheminement pourra se faire en 
gravi taire. 

La consommation annuelle du bâtiment école-mairie situé sur la place 
correspond à une charge à traiter d'environ 10 E.H. (400m3/an environ). Le reste 
des habitations, correspond à une charge de 45 E.H_ en considérant un ration de 3 
personnes par foyer. 
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En envisageant d'éventuelles nouvelles constructions (de 2/3 à 7/8 maximum), 
le bourg pourrait représenter, en situation future, une charge à traiter de 60 E.H. 
à 80 E.H. environ. 

A partir de là, trois scénarios peuvent être envisagés en rapport avec 
l'implantation future de la station de traitement. 

En effet, trois sites semblent pouvoir accueillir l'ouvrage de traitement, au Sud­
Est et à l'Ouest du bourg de RATIERES (cf. annexe 1: «schéma de principe des 
travaux projetées»). Les sols diffèrent sensiblement puisqu'à l'Ouest, il s'agit de 
terrains argileux, imperméables tandis qu'à l'Est, les sols sont sableux, profonds 
et perméables. Les filières rustiques qui pourront être mises en place seront donc 
adaptées au contexte parcellaire. 

Pour la collecte et le transfert des effluents selon le site choisi, le travaux 
nécessaires seront : 

~ Un tronçon commun aux trois scénarios (AA'-BB'-C, le bourg): Pose d'un 
réseau de collecte de 300 ml sous chaussée (réfection de chaussée bi-couche 
et enrobé) + 11 boites de branchement (éventuellement 100 ml 
supplémentaires sous terrain naturel avec un passage en propriété privée 
pour 3 branchements futurs supplémentaires : tronçon FG) ; 

:» Scénario 1 (JKLM, parcelles n°245-246): Pose d'un réseau de collecte et de 
transfert de 440 ml : dont 50 ml sous chemin, 230 ml en plein champ et 160 
ml sous chaussée (réfection de chemin + chaussée bi-couche) + 8 boites de 
branchement ; 

:» Scénario 2 (CDE, parcelles n°234-240) : Pose d'un réseau de collecte et de 
transfert de 210 ml: dont 130 ml sous chaussée (réfection de chaussée bi­
couche) et 80 ml en plein champ+ 3 boites de branchement; 

:» Scénario 3 (CHI, parcelle n°322): Pose d'un réseau de collecte et de 
transfert de 155 ml: dont 120 ml sous chaussée (réfection de chaussée bi­
couche) et 35 ml sous terrain naturel (dont 25 ml dans un talus à 35%) + 4 
boites de branchement. 

Coût du programme (investissement et fonctionnement) : 

Investissement 

La collecte des eaux usées fera l'objet de la mise en place d'un réseau aux 
caractéristiques suivantes : 

:» canalisation type PVC CRS 0 200 mm (pose à 1 rn 50 de profondeur); 

:» remblaiement avec du tout venant 0/80 compacté sous voirie ou avec les 
matériaux de tranchée sous terrain naturel; 

:» regards d'accès préfabriqués avec tampon fonte ; 

:» mise à disposition des boîtes de branchement ; 

:» réfection des chaussées en bi-couche ou enrobé; 

:» respect des exigences formulées dans le Fascicule 70. 
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Les sondages pour rechercher des réseaux existants ont été estimés en fonction de 
la densité des constructions. Les déplacements de conduites (AEP notamment) 
sont difficiles à prévoir à ce stade de l'étude. 

Les coûts des travaux prennent en compte les différentes contraintes énumérées 
sur le plan fourni en annexe 1 pour chaque scénario. Il s'agit de contraintes 
techniques liées à la mise en œuvre des travaux et qui peuvent occasionner des 
coûts supplémentaires (ex.: sur-profondeur pour le raccordement des habitations 
à l'Est du bourg, dans le cas du scénario 3, longement et/ ou croisement de 
conduites, etc ... ). 

Les coûts d'opération prennent en compte la création du réseau de collecte des 
eaux usées et la mise à disposition des boîtes de branchement jusqu'en limite de 
propriété. 

Les coûts indiqués sont des coûts de programme intégrant la totalité de la 
dépense subventionnable : travaux, études préalables, maîtrise d'œuvre, essais 
avant réception et divers ... établis hors sujétions particulières et par référence à 
des ouvrages similaires. 

Les enveloppes budgétaires sont définies avec une précision de plus ou 
moins20%. 

;. Scénario 1: environ 142 000 € H.T. pour 840 ml; 

~ Scénario 2: environ 107 000 € H.T. pour 610 ml; 

~ Scénario 3: environ 113 000 € H.T. pour 555 ml. 

Coût de fonctionnement 

Le coût de fonctionnement du système d'assainissement collectif est estimé sur 
les bases suivantes : 

~ curage préventif d'un tronçon de réseau d'eaux usées une fois tous les 
5 ans (1.5 €/ ml) ; 

~ curage accidentel : 1 heure de curage par an par série de 20 
branchements (92 €/heure); 

~ réparations sur le réseau (prévoir 230 € HT /km) ; 

;. Scénario 1: environ 550 € H.T. pour 840 ml et 22 branchements; 

~ Scénario 2 : environ 420 € H.T. pour 610 ml et 17 branchements; 

~ Scénario 3: environ 400 € H.T. pour 555 ml et 18 branchements. 
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3.2 Le village - dispositif de traitement 
Sur une base de 60 à 80 E.H. à traiter, une filière de traitement rustique de type 
filtre à sable enterré pourra être envisagée. 

Pour une capacité nominale de 60 E.H., la station pourra traiter 3,6 kg/j de DBOs, 
et pourra supporter un volume d'eau usée de 9 m3/j (débit de pointe 1,3 m3/h). 

Sur une base de dimensionnement de 3 m 2 /E.H., le filtre à sable représentera une 
surface de 180 à 240 m2, alors que le système de pré-traitement en amont du filtre 
(fosse toutes eaux) aura un volume de 25 à 35m3 environ. L'emprise au sol du 
système complet sera d'au moins 1000 m 2 en comptant l'implantation des 
ouvrages, leurs abords et les voies d'accès. 

Il sera nécessaire de drainer le dispositif par un système de drains qui récupèrent 
les eaux traitées dans le fond du filtre, en particulier pour un scénario avec le site 
choisi à l'Ouest du hameau (scénario 3)/" Les eaux épurées sont alors rejetées vers 
un exutoire (talweg, fossé). 

Coût de programme (investissement et fonctionnement) : 

Investissement: 75 000 € H.T. à 85 000 € H.T. en fonction du scénario choisi. 

Fonctionnement: 1500 € H.T./an. 

3.3 Assainissement non collectif- quartiers épars 
Coût d'investissement 

Le rapport de phase 2 «Etude des solutions Assainissement autonome» et la carte 
d'aptitude des sols de Septembre 2003 présentent la capacité des sols pour la 
mise en œuvre de filières d'assainissement autonome sur le territoire communal. 

La filière préconisée est : 

~ soit un épandage en tranchées ou un filtre à sable non drainé (coût moyen 
de 3 000 à 4 500 € H.T.); 

~ soit un filtre à sable vertical drainé (coût moyen de 5 500 à 6 000 € H.T.). 

Nous rappelons que la filière drainée est autorisée à titre exceptionnel pour la 
réhabilitation de filières existantes, interdites pour de nouvelles constructions 
dans le département de la Drôme. 

Coût de fonctionnement 

• Les frais de fonctionnement de l'assainissement non collectif sont 
estimés à 160 € H.T./an. Ils sont issus de la bibliographie sur le sujet et 
détaillés dans le rapport de phase 2. 
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3.4 Synthèse des propositions de travaux 
Le tableau 3-a, ci-après, présente la synthèse des coûts des propositions de 
travaux du réseau d'assainissement, en fonction du scénario proposé_ 

Tableau 3-a : Programme de travaux pour le village en fonction du site prévu pour 
l'implantation de la station de traitement 

COLLECTE ET TRANSFERT 

Tronçon Linéaire (rn) Total Réseau Nb_ branch_ Coût opération exploitation (par an) 

scénario 1 840 142 000 € 22 170400€ 

scénario 2 610 107 000 € 17 128400€ 

scénario 3 555 113 000 € 18 135 600 € 

STATION DE TRAITEMENT 
Coût opération Exploitation 

scénario 1 85 000 t: 1 500 t: 

scénario 2 75 000 t: 1 500 t: 

scénario 3 75 000 t: 1500€ 

Pour le village, la municipalité devra opter ou non pour la mise en œuvre de 
l'assainissement collectif, choisir un scénario et le planifier dans le temps 

Le choix définitif des élus sera transcrit dans le document de zonage 
d'assainissement : 

• zone d'assainissement non collectif : les dépenses de réalisation et de 
fonctionnement sont à la charge du particulier, et le contrôle à la charge de la 
collectivité ; 

• zone d'assainissement collectif (village): les dépenses de réalisation et de 
fonctionnement des équipements publics correspondants sont à la charge de la 
collectivité, qui se traduisent par une augmentation de la facture d'eau pour les 
foyers raccordés au réseau d'assainissement. 
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On distingue la collecte, le transfert et le traitement des eaux usées. 

Les aides au financement pour les communes rurales sont accordées par l'Agence 
de l'Eau, le Conseil Général, l'Etat (D.G.E.) et la Région dans le cadre d'un contrat 
de rivière. 

Le calcul du taux de subventions est soumis à diverses conditions (potentiel 
fiscal, ... ) et plafonnements ; il conviendra d'interroger les organismes 
financeurs pour confirmer les aides à octroyer. 

Nous présentons, ci-après, les modalités théoriques du calcul des subventions. 

Tableau 3-b : Taux de subventions proposés pour les communes du département 

Type d'opération Conseil Général Agence de l'eau Autres Taux retenu : 
26 Simulation 

financière 
(S.G.A.) 

Collecte des eaux usées 20 à 70% en 0% Région (Contrat de 
fonction de la rivière) 10% 50% 

commune Europe? 
Transfert 35% 25% Région (Contrat de 

rivière) 10% 50% 
Europe? 

Station d'épuration 10% 30% Région (Contrat de 
(création, amélioration) pour STEP > 200 EH rivière) 10% 50% 

(pour STEP < 200 EH Europe? 
si l'impact DGE 20à 30% 

environnemental est plafonné à 400 000 € 
démontré) 

Réhabilitation 60 % sur études 
(Assainissement préalables 
autonome) 50 % plafonné à 6 555 € 

HT pour les travaux 
(CAL26) 

~ les aides du Conseil Général pour la collecte sont estimées à 50% pour 
la commune de RATIERES ; 

~ les aides de l'Agence présentées dans ce tableau correspondent au Sème 

programme d'aides. Pour que la collectivité puisse prétendre à des aides de 
l'Agence, l'assainissement doit être facturé à un prix minimum de 0.3 € HT 1m3 ; 

Le financement de 30% pour le traitement est accordé uniquement aux stations 
d'épuration dont la capacité est supérieure à 200 EH. Pour les STEP < 200 EH, 
l'impact environnemental doit être démontré. 

~ les aides de l'Europe ne sont pas intégrées dans le taux retenu compte 
tenu des modalités d'attribution incertaines. 
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3.6 Impact sur le prix de l'eau 
Nous proposons, à présent, de déterminer l'incidence sur le prix de l'eau des 
travaux proposés pour le village. 

Les travaux retenus pour ce calcul sont ceux qui nous semblent les plus réalistes 
d'un point de vue technico-économique, soit le scénario 1 : 

~ collecte et transfert des effluents de 22 habitations environ dans le futurs ; 

~ création d'une station de traitement rustique de 80 E.H. : Parcelles 245-246; 

L'estimation de l'impact sur le prix de l'eau est basée sur plusieurs hypothèses : 

a) sur le calcul d'une annuité d'emprunt: 

~ Emprunt de la part communale : 5.5 % sur 20 ans, 

~ Montant emprunté : totalité du montant des travaux, 

b) sur le calcul de l'amortissement des installations : 

20 ans pour la station d'épuration, 

~ 50 ans pour les réseaux. 

c) sur l'estimation du coût d'exploitation du système d'assainissement collectif 
(cf. paragraphe 3.4). 

d) sur la base d'une consommation d'eau: 

~ correspondante à 3 personnes par branchement qui consomment 
150 litres par jour et par personne et 1120 litres par jour pour l'école et la 
mairie (données des consommations sur 6 mois pour l'année 2003). 
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Tableau 3-c: Impact sur le prix de l'eau des travaux projetés 

Investissement: 

Collecte et transfert (22 branch.) (t) 

Apport de la taxe de branchement (1000 euros) 

Station d'épuration (Z) 

Coût total 

Autofinancement 
Calcul de l'annuité '~' : Total Investissement 

Fonctionnement: 

Coût d'exploitation 

Amortissement du réseau (50 ans) 

Amortissement de la station d'épuration (20 ans) 

Total Fonctionnement 

Total Investissement + Fonctionnement 

Facture d'eau : au m3 d'eau consommé 

Nombre d'abonnés raccordés 

Coût au m3 

(1) : taux de subvention (CG26, AE) estimé à 50% 

(2) : taux de subvetion (CG26, DGE) estimé à 50% 

-22 000 

85 200 euros H.T. 

eurosH.T. 

42 500 euros H.T. 

105 700 euros H.T. 

0 euros H.T. 

8 845 euros H.T./an 

2 050 euros H.T./an 

1 264 euros H.T./an 

2 125 euros H.T./an 

5 439 euros H.T./an 

14 284 euros H.T./an 

22 abonnés 

3.67 euros H.T./m3 

(3) : le calcul de l'Annuité est effectué à partir de l'hypothèse d 'un emprunt de la commune avec un taux de 
5,5% sur 20 ans 

1 
1 

Le tableau 3-c montre que pour rembourser sur 20 ans l'ensemble des travaux 
proposés sur le système d'assainissement collectif du village de RATIERES, le 
prix de l'eau pour les habitations raccordées devrait être augmenté de 3,67 € H.T. 
par m3 environ sous réserve des subventions accordées par les organismes 
financeurs. 

L'impact financier est donc très important à comparer notamment avec les 
solutions d'assainissement autonome. 
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SECTEURS SENSIBLES AU 
RUISSELLEMENT PLUVIAL 

La commune n'indique aucun problème pour l'évacuation des eaux de 
ruissellement par temps d'orage. 

Le territoire de RATIERES est drainé par de nombreux ravins et combes. La 
pente naturelle des terrains favorise le bon écoulement des eaux. 

L'entretien du réseau hydrographique reste primordial pour garantir le bon 
écoulement par temps de pluie. 
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CONCLUSION 

Le présent rapport constitue la phase 4 du Schéma Général d'Assainissement de 
la commune de RATIERES, dont l'objectif est de fixer les orientations techniques 
et financières en matière d'assainissement. 

Les solutions techniques proposées intègrent les constatations des phases 1 
(enquête) et 2 (Carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome) du Schéma 
Général d'Assainissement. 

Sur la majeure partie du territoire de RATIERES, l'assainissement autonome est 
la solution adaptée au contexte communal et à la nature des sols. Les filières à 
mettre en place sont des filières simples dans la plupart des cas. 

Dans ce cadre, la commune peut envisager la programmation d'études préalables 
pour la réhabilitation des dispositifs d'assainissement individuel existants sur la 
commune. 

Des solutions collectives sont envisagées sur le bourg de RATIERES. Trois 
scénarios sont possibles en fonction de l'emplacement choisi pour recevoir la 
future station de traitement. Nous avons précisé, pour ces trois scénarios les 
modalités techniques ainsi que les coûts d'investissement et de fonctionnement. 

La commune devra faire le choix de son mode d'assainissement sur le village 
(collectif ou non collectif), et dans le cas où l'assainissement collectif est envisagé, 
elle devra décider de l'emplacement de la future station de traitement. 
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