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St Georges les Bains 1 Mémoire page 1 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et ses décrets d'application imposent aux communes de nouvelles 
obligations dans le domaine de l'assainissement des eaux usées. 

Parmi ces obligations, les communes doivent réaliser un zonage du territoire communal, qui délimite : 

- les zones d'assainissement collectifs où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux 
-usées domestiques, le stockage, l'épuration et le rejet de l'ensemble des eaux collectées, 

- les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues 
d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement, et si elles le décident, leur entretien, 

- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 

- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque 
la pollution qu'elles apportent au mi lieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs 
d'assainissement. 

La commune de St GEORGES LES BAINS désire engager une procédure de révision du Plan 
d'Occupation des Sols (POS) approuvé le 28 Mars 1997 

Afin de satisfaire aux exigences de l'environnement, la commune a décidé de réaliser le schéma 
général d'assainissement dont les conclusions permettront de délimiter les différentes zones 
d'assainissement sur l'ensemble du territoire communal ( collectif ou autonome). 

Les conclusions seront intégrées dans le Plan Local d'Urbanisme (PLU). 



La commune de St GEORGES LES BAINS est située à 30 km au Nord Est de PRIVAS, sur la rive droite du 
Rhône. Elle dépend administrativement du canton de LA VOULTE SUR RHONE, et de l'arrondissement de 
PRIVAS. 

L'altitude du chef lieu est de 230 m. Les altitudes les plus élevées culminent à 522 m (Serre de Planèze) en 
périphérie Ouest de la commune. 

Le territoire communal s'étend dans la direction Nord - Sud sur une superficie de 1411 ha, s'étalant depuis 
les pentes du plateau de VERNOUX jusqu'à la plaine du Rhône. 

Le tableau suivant présente l'évolution de la population et du nombre de logements de 1975 à 1999 (Données 
INSEE ), il en ressort une nette progression de 96 % du nombre d'habitants et de 104 l'a du nombre de 
logements entre 1975 et 1999 

Année 1975 1982 1990 1999 

Population 874 1257 1557 1716 

Nombre de résidences 340 451 587 704 

La pression foncière reste forte du fait de la proximité du bassin d'emploi de la région Valentinoise. 

Les différents espaces qui composent le territoire de St GEORGES LES BAINS, peuvent se schématiser 
par une coupe transversale Nord Ouest/Sud Est : 

Le plateau (Serre de Planeze NGF 522-418) 
Les coteaux et la terrasse: depuis le Serre de Planeze s'étagent entre la cote 250 et 150, formant 

des mouvements plus ou moins adoucis entaillés par des vallons. 
La plaine : frange étroite de la rive droite du RHONE (100 NGF ) 

Point singulier, le Serre de Blod: colline isolée (ait 283 NGF), se détache des massifs voisins 

~-

La commune de St GEORGES a retenu cinq zones pour étudier la faisabilité de l'assainissement autonome. 

Les secteurs d'étude portent essentiellement sur les zones NB du plan d'occupation des sols et sur d'autres 
terrains pouvant devenir constructibles suivant la révision du POS ( classés NC, ND ) 

L'étude porte sur les zones appelées à s'urbaniser et relevant à priori de l'assainissement non collectif, ainsi 
que les zones relevant de l'assainissement collectif mais sans réseau à court terme et en complément 
certaines zones déjà bâties 

Elles sont énumérées ci-dessous : 

-Mars - Blod 
- St Marcel, Fourquet - Pierre Malle 
- Les Chalens 
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La commune de St GEORGES LES BAINS dispose d'un réseau d'assainissement de type unitaire, qui dessert 
principalement les habitations du chef lieu , le hameau de Chateaurouge et le hameau de la Plaine du Blod, 
composé à la fois de vielles maçonneries et de collecteurs ciment. 

23 l'o des abonnés et 23 l'o des volumes d'eau potable sont actuellement raccordés au réseau 

d'assainissement collectif, ce qui représente une charge hydraulique de 160 équivalents habitants. 

Un programme de desserte et d'interconnexion des différentes zones d'habitation est en place et devra à 
terme assurer le regroupement de l'ensemble des rejets des zones collectives. 

Le traitement des eaux usées 

La Communauté de Communes de St GEORGES - CHARMES a la compétence de l'assainissement pour la 
construction et l'exploitation des stations d'épuration 

Seule la commune de CHARMES dispose actuellement d'une station d'épuration. 

Sur la commune de St GEORGES , aucun système d'épuration collectif n'existe. Un projet de station de 
traitement est en cours pour assurer le traitement des eaux usées des deux communes. 

La population de St GEORGES non raccordée à l'assainissement collectif peut être estimée à environ 1200 
habitants actuellement, soit 70 l'ode la population totale 

Une enquête a été adressée aux particuliers pour collecter les informations sur les équipements 
d'assainissement autonome existants. 

23 % des personnes ayant répondu au questionnaire ont un assainissement à priori conforme à la 
réglementation actuelle. 

Les principales causes de non conformité sont : 

- rejets directs dans le milieu naturel, sans aucun traitement 
- prétraitements sont insuffisants, (fosses septiques trop petites, assainissement n'assurant pas 

le prétraitement des eaux vannes, prétraitements n'assurant pas le prétraitement des eaux ménagères, 
assainissement sans aucun prétraitement ), 

- dispositifs d'épuration par le sol ne sont pas conformes (rejets directs après prétraitement, 
puits perdus et épandage inférieur à 15 m ). 

- pas d'épandage 

Il n'existe pas de réseau public de collecte des eaux pluviales. Celle-ci sont dirigées et collectées par les 
fossés qui se jettent dans les ruisseaux. 
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La carte d'aptitude de sols réalisée par le bureau d'études« SAINIER ENVIRONNEMENT» préconise pour 
chaque secteur étudié une filière d'assainissement autonome adaptée aux contraintes observées sur le 
terrain. 

Les conclusions pour chaque secteur sont reprises dans le tableau ci après. 

Cas de 
Faisabilité de réhabilitation des 

Zone étudiée Habitat Nature des sols l'assainissement Observations installations 
autonome existantes 

Mars sous forme de perméable en Difficilement Solution Filtre à sable 
Château rouge quartier résidentiel surface (0.3 à 0.5 réalisable d'assainissement drainé 

Classé NB m) et collectif, étudié 
imperméable en ci-après 
profondeur 

St Marcel, semi-aggloméré, argileux Défavorable Solution Filtre à sable 
Fourquet regroupé sous Seul l'extrémité d'assainissement drainé difficile a 

forme de Nord/Est permet une collectif, étudié mettre en œuvre 
lotissement filière de type filtre à ci-après 
Classé NB sable vertical non 

drainé 
Les Chalens semi-aggloméré Tendance Défavorable Solution Filtre à sable 

composé d'une argileuse et d'assainissement drainé difficile a 
dizaine hydromorphe collectif, étudié mettre en œuvre 
d'habitations ci-après 
Classé NB 

Blod Quartier Sols peu épais Défavorable Solution Filtre à sable 
résidentielle (zone sur granite altéré d'assainissement vertical drainé 
UC) collectif, étudié non réalisable 

ci-après 
Pierre Malle Eparse (9 Limona-argileux Peu favorable sur Limiter Filtre à sable 

habitations) une majeure partie l'urbanisation de vertical drainé 
de la zone ce secteur. Quelques 

L'assainissement parcelles = Filtre 
collectif à sable vertical 
difficilement non drainé 
réalisable 

St Georges les Bains 1 résumé de l'étude page 5 



La Communauté de Communes de St GEORGES - CHARMES envisage la construction d'une station 
d'épuration nouvelle, sur un site en aval de St GEORGES LES BAINS et de CHARMES , en amont immédiat 
de l'embouchure du Turzon et du Rhône, au lieu dit« Les Ramières »sur le territoire de la commune de St 
GEORGES. ( mise en service prévue en 2002 ). 

Le rôle de la station est la dépollution des effluents domestiques des deux collectivités. Le rejet traité 
s'effectuera dans le Rhône. 

Le dimensionnement des ouvrages est réalisé pour une capacité future à l'horizon 2020 de 6000 EH. La 
station devra néanmoins fonctionner pour des conditions moindres. Les trois capacités de fonctionnement 
sont définies comme suit. 

Le niveau de traitement envisagé, compte tenu des caractéristiques du milieu récepteur et des objectifs de 
traitement et notamment des textes découlant de la Loi sur l'Eau et du Plan d'Action Rhône est le suivant: 

Objectif d'épuration Seuil exprimé en Seuil exprimé en 
concentration rendement 

Mg/1 Mg/1 
MES 35 93.4 
DCO 125 80.7 

DB05 25 92.9 
NK 40 54.7 
PT Pas d'exigence Pas d'exigence 

Le volume maximum journalier de traitement est de 1020 m3/j. 

Filière de traitement projetée 

Compte tenu de la capacité de traitement et de l'objectif d'épuration visée; la filière proposée est une boue 
activée en aération prolongée. 

L'étude de l'aptitude des sols à l'assainissement autonome a démontré que les sols sont peu ou défavorables 
à l'assainissement autonome, et compte tenu de la forte contrainte de l'habitat, nous amène à étudier la 
réalisation d'un assainissement collectif dans les secteurs désignés 

La commune envisage de collecter les eaux usées de l'ensemble des secteurs urbains. 

La topographie du territoire définit trois bassins versants pour les trois zones dites urbaines à savoir : 
Zone chef lieu et St Marcel 
Zone de Chareaurouge 
Zone du versant Blod 

Sur ces trois bassins, la collecte des eaux usées sera gravitaire. Après la collecte, les eaux usées 
transiteront par plusieurs stations de relèvement vers la station de traitement. 
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A ce jour, seuls les collecteurs de transfert du chef lieu et de Blod jusqu'à la future station de traitement 
des eaux usées ont été construits 

Malgré l'inaptitude des sols à l'assainissement autonome de la zone de Pierre Male, aucun projet 
d'assainissement collectif n'a été étudié car la faible densité de l'habitat ne justifie pas la création d'un 

réseau. En conséquence, l'urbanisation sur ce secteurs devra être stoppée. 

71~~. 

~~~··~~1t 

En fonction des contraintes exposées dans le schéma général d'assainissement et des différentes solutions 
d'assainissement étudiées dans chaque quartier, la commune a retenu une alternative qui aboutit au zonage 
du territoire communal. 

Le zonage de l'assainissement est le suivant : 

Zones d'assainissement Quartiers 

Zones d'assainissement collectif Chef lieu, St Marcel, Fourquet, Les Chalens 
Mars, Chateaurouge 
Blod 

Zone d'assainissement autonome Partie Nord Est et Nord Ouest de Pierre Malle 
(zone étudié dans le cadre du schéma général 
d'assainissement ) 

Zone non étudié Le reste de la commune 
Demander une étude à la parcelle, en cas de demande 
de permis de construire 

Le plan au 1/10 000 du territoire communal retranscrit ce zonage 

Les différentes filières d'assainissement autonome préconisés sont décrites dans le schéma général 
d'assainissement . 
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