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CAPTAGE DE LA SASSIERE

L'ouvrage se situe a 2300 m d'altitude, au pied du glacier de
la Grande Sassiére. Ce captage alimente le réservoir des
Almes.

L'eau émerge en fond de vallée glaciaire composées
d'alluvions de granulométrie plutot fine. L'aquifére semble
étre les éboulis de schistes en rive droite de la vallée.

C'est une tranchée drainante ovoide en arc de cercle de 100
m de long aboutissant a une chambre de vanne enterrée. La
chambre de vanne est fermée hermétiquement par trois
capots foug.

Le débit d'étiage est donné pour 80 L/s (Mars 1989).

Les périmétres de protection ont été définis dans le rapport
hydrogéologique, de Jean-Paul RAMPNOUX du 4 septembre
1990. Le périmétre immédiat est matérialisé par une cléture
électrique. Une réactualisation des périmétres a été réalisée
par Francois JEANNOLIN dans son rapport hydrogéologique
du 16 Avril 2002.
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REMARQUES GENERALES

L'ensemble des ouvrages se situe a 2030 m d'altitude, sur les pistes de ski au dessus du hameau des Boisses. Les eaux émergent au
niveau des cargneules. L'aquifére est quartzitique. Les eaux sont acheminées vers le réservoir des Boisses.

Les deux chambres sont en bon état et bien entretenues. Les ouvrages sont fermés hermétiquement par un capot foug.

Le captage est composée de trois bacs. Deux sources arrivent de part et d'autre de I'ouvrage et se réunissent dans un bac central par
surverse. L'adduction est protégée par une crépine.

La chambre de réunion n'est composée que d'un seul bac, permettant de réunir les sources de la Sache, des Marais, de la Sassiére et des
Chardons.

Le captage des Chardons se tarit en Février/Mars.

Les périmétres de protection ont été définis dans le rapport hydrogéologique de Jean-Paul Rampnoux du 4 Septembre 90. lls ne sont pas
matérialisés sur le terrain. Une réactualisation a été réalisée par Francois JEANNOLIN dans son rapport du 16 Avril 2002.
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Caracteéristiques de |'ouvrage et remarques

L'ouvrage se situe a 1863 m d'altitude, a 50 métres de l'ancien
réservoir des Boisses, qu'il alimente.

Il est en bon état. Une fauche et un débrousaillage sont souhaitable.
Il est fermé par une porte métallique. L'ouvrage ne comporte qu'un
bac, muni d'une bonde de surverse. L'adduction est protégée par
une crépine.

Lors de notre visite le débit était de 1,86 L/s. Le débit a I'étiage n'est
pas connu.

Les périmétres de protection n'ont pas été définis.
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Caracteéristiques de |'ouvrage et remarques

L'ouvrage se situe a 1840 m d'altitude, au dessus du hameau du
Chevril, a coté du réservoir. Il n'est plus en service.

Les eaux émergent des éboulis masquant des quartzites.

Il est fermé par un tampon hydraulique en fonte de 600 mm de
diamétre. L'ouvrage ne comporte qu'un bac, muni d'un trop plein
raccordé au ruisseau. L'adduction est actuellement fermée par une
vanne.

La source se tarit en février.

Les périmetres de protection ont été définis dans le rapport
hydrogéologique de Jean-Paul Rampnoux du 4 septembre 1990. lls
ne sont pas matérialisés sur le terrain.
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Caracteéristiques de |'ouvrage et remarques

L'ouvrage se situe a 2000 m d'altitude, dans une prairie, au dessus
du hameau du Franchet.

L'eau émerge des calcaires fissurés et éboulis. Cet ouvrage n'est plus
en service.

Le drain part du lit d'un ruisseau et arrive dans le captage, fermé
par une plaque métallique. L'ouvrage comporte deux bacs, munis
d'une bonde de surverse. L'adduction est protégée par une crépine.

Le débit d'étiage est donné pour 5,4 L/s (le 15 février 1993).

Les périmetres de protection ont été définis dans le rapport
hydrogéologique de Jean-Paul Rampnoux du 4 septembre 1990.
lls ne sont pas matérialisés.

Qualité des eaux
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Caracteristiques de |'ouvrage et des équipements

Ouvrage / Equipements

La station de pompage se situe dans un batiment maconné en pierre.
Le compteur est de type Schlumberger WOLTMAG, 80 NL 050026,

Index : 479 361,3 m’.
La station est munie de trois pompes de type CEM, moteur asynchrone, 1455

tr/min, 80 m'/h.
. . Position
Numéro | Elément | Type DN Etanche
normale
Opercule 150 .
1 ,2 ,3 Vannes caoutchouc VO Oui
4,5 ,6 Pompe CEM - - -
7,8,9,17 Manométre - B . -
Clapet R i j
1 0I1 1I1 2 Anti Retour -
Opercule .
13,14,15 Vannes caoutchouc 100 VO Oui
16 Compteur WOLTMAG - - -
Opercule B
18 VVanned i h(l)uc 100 VO Oui
anne de percule -
19 vidange caoutchouc B VF Oui
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REMARQUES

La station de pompage est située au bord du terrain de golf, a I'entrée de Val Claret. L'ouvrage est calée a 2090 m d'altitude.
Elle est actuellement utilisée pour la fabrication de la neige artificielle. Elle peut servir comme ressource d'appoint.

L'eau, pompée dans le captage de la Rosiére, est directement refoulée vers le réservoir de Val Claret.

L'eau émerge au niveau des cargneules d'ou des fortes teneurs en sulfates qui rendent ces eaux impropres a la consommation.
Le débit serait de 65 L/s en étiage hivernal sévére. (Les débits observés au captage de la Rosiére sont conséquents : jusque 250
L/s, mesuré en octobre 1988).

Le batiment est en trés bon état, fermé a clefs par une porte métallique. Les armoires électriques sont en bon état. Le plafond
est correct (Pas de probléeme d'infiltration). L'ouvrage est desservi en électricité.

Les périmetres de protection ont été définis dans le rapport hydrogéologique du 16 Aot 1994. lls ne sont pas matérialisés sur
le terrain.

Qualité des eaux
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REMARQUES GENERALES

L'ensemble des ouvrages se situe entre 2365 m et 2380 m d'altitude, dans le vallon de la Sache. L'eau émerge dans les moraines et les
éboulis en pied de falaise en schistes cristallins, et permet d'alimenter le réservoir des Almes et éventuellement les réservoirs des Boisses
et des Bréviéres.

L'ensemble des chambres est en bon état et bien entretenu. Tous les ouvrages sont fermés hermétiquement par un capot foug.

Les chambres 1, 2 et 3 ne comportent qu'un seul bac équipé d'une bonde de surverse. Les conduites d'adduction issues des ouvrages
ne sont pas protégées par une crépine.

La chambre de réunion comporte cinq bacs (deux permettant la décantation des eaux des trois captages, deux la décantation de
I'arrivée des barrages, et un permettant la réunion des eaux et le départ vers le réservoir). La conduite d'adduction issue de I'ouvrage
n'est pas protégée par une crépine. Actuellement seules les eaux de la chambre 2 sont utilisées.

Les sources se tarissent en Février / Mars.
Les périmétres de protection ont été définis dans le rapport hydrogéologique de J]-P RAMPNOUX du 4 Septembre 1990. lls ne sont pas

matérialisés sur le terrain. Une réactualisation des périmétres a été réalisée par Francois JEANNOLIN dans son rapport hydrogéologique
du 16 Avril 2002.

Variation interannuelle de la production

Qualité des eaux
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VARIATION INTERANNUELLE DE LA PRODUCTION
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REMARQUES GENERALES

L'ensemble des ouvrages se situe entre 2310 et 2340 m d'altitude, sur les pistes de ski a I'emergence du ruisseau du Marais. Les eaux
émergent au niveau des cargneules situées au contact entre les quartzites, d'une part, les calcaires et les dolomies, d'autre part. Leur
faible minéralisation des eaux est sans doute issues des quartzites. Ces captages alimentent le réservoir des Almes et eventuellement les
réservoirs des Boisses et des Bréviéres.

L'ensemble des chambres est en bon état et bien entretenu. Tous les ouvrages sont fermés hermétiquement par un capot foug.

Les chambres 1 et 3 ne comportent qu'un seul bac équipé d'une bonde de surverse. Les conduites d'adduction issues des ouvrages sont
protégées par une crépine.

La chambre 2 comporte deux bacs munis chacun d'une bonde de surverse. La conduite d'adduction isssu de I'ouvrage est protégée par
une crépine.

Lors de la visite, le débit a été mesuré au niveau de la chambre de réunion (débit total). Il était de 5 L/s. Le débit d'étiage est donné pour
1,30 L/s, mesuré en avril 1975.

Les périmeétres de protection ont été définis dans le rapport hydrogéologique de Jean-Paul Rampnoux du 4 Septembre 1990. lls ne sont
pas matérialisés sur le terrain. Une réactualisation des périmétres a été réalisée par Francois JEANNOLIN dans son rapport
hydrogéologique du 16 Avril 2002.

Variation interannuelle de la production

Qualité des eaux
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Caracteristiques de |'ouvrage et remarques
L'ouvrage se situe a 1766 m d'altitude, au pied d'une falaise.

L'eau émerge des quartzites fissurées et alimente le réservoir des
Bréviéres.

Le captage est en bon état. Un débroussaillage est souhaitable. Il
s'agit d'un ouvrage bétonné, fermé par une porte métallique
cadenassée. Le captage se situe dans une grotte.

Un premier bac réceptionne une partie des eaux. Elles s'engouffrent
totalement dans un trop-plein / vidange et se déversent dans un
second bac, muni d'une bonde de surverse. Ce dernier récupére
également les eaux qui sourdent sous le premier bac.

La conduite d'adduction issu de l'ouvrage est protégée par une
crépine.

Le débit d'étiage est donné pour 8 L/s en février 1976.

Les périmetres de protection ont été définis dans le rapport
hydrogéologique de Jean-Paul RAMPNOUX du 4 septembre 1990.
lls ne sont pas matérialisés sur le terrain. Une réactualisation des
périmétres a été réalisée par Francois JEANNOLIN dans son rapport
hydrogéologique du 16 Avril 2002.

Variation interannuelle de la production

Qualité des eaux
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REMARQUES GENERALES

L'ensemble des ouvrages se situe a 2100 m d'altitude. Les différentes chambres sont regroupées dans des paturages pentus au bord du ruisseau de la
Davie. L'eau émerge au niveau des schistes cristallins et lustrés et permet d'alimenter le réservoir du Villaret des Bréviéres.

Les captages sont des regards préfabriqués carrés, fermés par un tampon hydraulique non étanche et non verrouillable. La chambre de réunion est
un ouvrage bétonné, fermé par une porte métallique cadenassée.

Les chambres ne comportent qu'un seul bac. Seule la chambre de réunion est équipée d'une bonde de surverse de diamétre 150 mm. La conduite
d'adduction issu de cet ouvrage est équipée d'une crépine.

Lors de la visite, le débit a été mesuré au niveau de la chambre de réunion (débit total). Il était de 0,86 L/s.
Le débit d'étiage est donné pour 0,29 L/s, mesuré en janvier 1990.

Les périmétres de protection ont été définis dans le rapport hydrogéologique de Jean-Paul RAMPNOUX du 4 septembre 1990. lls ne sont pas
matérialisés sur le terrain. Une réactualisation des périmétres a été réalisée par Francois JEANNOLIN dans son rapport hydrogéologique du 16 Avril
2002 (L'hydrogéologue préconise de les abandonner).

Anomalies

Conduite apparente en amont
de la chambre de réunion, au
niveau du chemin.

Fissures au niveau du
captage 5.

Variation interannuelle de la production

Qualité des eaux
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RAS

Arrivée réservoir des Almes 

(mélange 



Arrivée réservoir des Almes 

(mélange 

RAS

Arrivée au réservoir des Almes

EAU  DE TRES BONNE QUALITE (physicochimique)

Commentaire:

 Les eaux sont de minéralisation peu accentuée et sont peu dures. Au niveau de la turbidité, les analyses sont conformes. Néanmoins, lorsque la turbidité est 

supérieure à 0,5 NFU, le Préfet peut demander des analyses complémentaires. 

Etude réalisée sur 13 analyses pour les paramètres bactériologiques

Taux de conformité physicochimique : 100%

Etude réalisée sur 10 analyses pour les paramètres physicochimiques

EAU  DE QUALITE MOYENNE (bactériologique)

Taux de conformité bactériologique : 85%

Nombre de germes fécaux maximal : 3

RAS

Arrivée au réservoir des Almes

RAS

Arrivée au réservoir des Almes

RAS

Arrivée réservoir des Boisses 

(mélange 

RAS

Arrivée réservoir des Almes 

(mélange Marais+Sache)

RAS

Arrivée réservoir des Almes 

(mélange 

RAS

Au captage



Arrivée au réservoir des Almes

Observations

RAS

Arrivée au réservoir des Almes

RAS

Trop-plein de la galerie

ANALYSES DES EAUX / SDAEP (Soumises au décret 2001 - 1220)

Type d'analyse

Bilan de qualité

TIGNES



Captage de la Sassière

Antimoine

Plomb

Conformité physicochimique (89-3)

Conformité physicochimique 

(2001/1220)

Oxydabilitéau KMnO4

Hydrocarbures totaux (µg/L)

Tétrachloroéthylène

Arsenic

SUIVI ANALYTIQUE DES EAUX (BIOLOGIQUE ET PHYSICOCHIMIQUE) 

Date de prélévement

Escherichia Coli ( /100ml)

Entérocoques ( /100ml)

Bactéries sulfito-réductrices 

Coliformes totaux

Germes revivifiables à 22 °C ( /ml)

Germes revivifiables à 37 °C ( /ml)

Conformité bactériologique

Température (°C)



Arrivée au réservoir des Almes

Décret 2001-1220

Eau non traitée

Production / RP





Manganèse (µg/L)

Nitrates

TH

Turbidité (NTU)

Odeur

Nitrites

Taux Nitrates/50+Nitrites/3

Couleur

pH

Conductivité à 20°C (µS/cm)

TAC

Ammonium

Saveur

Chlorures

Sulfates (mg/l)

Fer dissous (µg/L)
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La Sache

Date

en L/s

en m

3

/h

en m

3

/j

28/02/1973

0,65

2,34

56,16

25/03/1974

2,70

9,72

233,28

14/03/1975

0,00

0,00

0,00

05/01/1976

0,00

0,00

0,00

21/01/1977

0,00

0,00

0,00

09/03/1978

0,00

0,00

0,00

04/05/1979

5,65

20,34

488,16

04/03/1980

7,47

26,89

645,41

22/01/1981

12,44

44,78

1074,82

26/03/1982

5,96

21,46

514,94

02/03/1983

3,28

11,81

283,39

17/02/1984

6,15

22,14

531,36

05/03/1985

4,00

14,40

345,60

13/01/1986

0,00

0,00

0,00

17/03/1987

2,61

9,40

225,50

26/02/1988

7,09

25,52

612,58

06/01/1989

3,50

12,60

302,40

15/01/1990

1,50

5,40

129,60

16/01/1992

1,94

6,98

167,62

12/03/1993

3,96

14,26

342,14

VARIATION INTERANNUELLE DE LA PRODUCTION

Débit minimum mesuré
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Etude réalisée sur 11 analyses pour les paramètres physicochimiques

EAU  DE MAUVAISE QUALITE (bactériologique)

EAU  DE TRES BONNE QUALITE (physicochimique)

Commentaire:

 Les eaux sont de minéralisation très faible et sont douces. Au niveau de la turbidité, les analyses sont conformes. Néanmoins, lorsque la turbidité est 

supérieure à 0,5 NFU, le Préfet peut demander des analyses complémentaires. 

Décret 2001-1220

Taux de conformité bactériologique : 62%

Nombre de germes fécaux maximal : 38

Etude réalisée sur 13 analyses pour les paramètres bactériologiques

Taux de conformité physicochimique : 100%

RAS

Chambre de réunion

RAS

Captage n°3

Observations



Chambre de réunion / Sélénium : 

<2µg/L



Captage n°1

Bilan de qualité

TIGNES



Captages de La Sache

Plomb (µg/L)

Conformité physicochimique (89-3)

Conformité physicochimique 

(2001/1220)

Type d'analyse

Hydrocarbures totaux (µg/L)

Tétrachloroéthylène

Arsenic (µg/L)

Antimoine (µg/L)

Nitrites (mg/L)

Taux Nitrates/50+Nitrites/3

Ammonium (mg/L)

Oxydabilitéau KMnO4 (mg/L O

2

)

SUIVI ANALYTIQUE DES EAUX (BIOLOGIQUE ET PHYSICOCHIMIQUE) 

Date de prélévement

Escherichia Coli ( /100ml)

Entérocoques ( /100ml)

Bactéries sulfito-réductrices 

Coliformes totaux

Germes revivifiables à 22 °C ( /ml)

Germes revivifiables à 37 °C ( /ml)

Conformité bactériologique

Température (°C)

Captage n°2

Captage n°1

Arrivée réservoir des Almes (mélange 

Marais+Sache+Sassière)

RAS

RAS



RAS

Arrivée réservoir des Boisses 

(mélange Marais+Sache+Sassière)

RAS

Arrivée réservoir des Almes (mélange 

Marais+Sache)

Turbidité (NTU)

Odeur

Saveur

ANALYSES DES EAUX / SDAEP (Soumises au décret 2001 - 1220)

Couleur

pH

Conductivité à 20°C (µS/cm)

TAC

TH

Chlorures (mg/L)

Sulfates (mg/l)

Fer dissous (µg/L)

Manganèse (µg/L)

Nitrates (mg/L)

Eau non traitée

Production / RP





RAS

Arrivée réservoir des Almes (mélange 

Marais+Sache+Sassière)



Captage n°1

RAS

Captage n°2

RAS

Captage n°1

RAS

Arrivée réservoir des Almes (mélange 

Marais+Sache+Sassière)
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Les Marais

Date

en L/s

en m

3

/h

en m

3

/j

27/03/1973

1,91

6,88

165,02

26/03/1974

2,40

8,64

207,36

18/04/1975

1,30

4,68

112,32

31/03/1976

2,40

8,64

207,36

20/04/1977

2,12

7,63

183,17

24/04/1978

2,67

9,61

230,69

14/04/1979

1,66

5,98

143,42

16/04/1980

2,37

8,53

204,77

27/03/1981

2,70

9,72

233,28

04/04/1982

2,60

9,36

224,64

14/04/1983

2,47

8,89

213,41

19/03/1984

2,12

7,63

183,17

05/04/1985

1,73

6,23

149,47

02/05/1986

1,60

5,76

138,24

10/04/1987

1,97

7,09

170,21

26/02/1988

3,61

13,00

311,90

28/04/1989

3,14

11,30

271,30

06/04/1990

2,13

7,67

184,03

29/01/1992

3,80

13,68

328,32

12/02/1993

4,20

15,12

362,88

VARIATION INTERANNUELLE DE LA PRODUCTION

Débit minimum mesuré
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Arrivée réservoir des Almes (mélange 

Marais+Sache+Sassière)

RAS

Arrivée réservoir des Almes (mélange 

Marais+Sache+Sassière)

RAS

Arrivée réservoir des Almes (mélange 

Marais+Sache+Sassière)

RAS

Arrivée réservoir des Boisses 

(mélange Marais+Sache+Sassière)

RAS

Arrivée réservoir des Almes (mélange 

Marais+Sache)

RAS

Captage Sud

RAS



Etude réalisée sur 8 analyses pour les paramètres physicochimiques

EAU  DE QUALITE MOYENNE (bactériologique)

EAU  DE TRES BONNE QUALITE (physicochimique)

Commentaire:

 Les eaux sont de minéralisation faible, voire très faible et sont douces. Au niveau de la turbidité, les analyses sont conformes. Néanmoins, lorsque la turbidité 

est supérieure à 0,5 NFU, le Préfet peut demander des analyses complémentaires. 

Décret 2001-1220

Taux de conformité bactériologique : 89%

Nombre de germes fécaux maximal : 3

Etude réalisée sur 9 analyses pour les paramètres bactériologiques

Taux de conformité physicochimique : 100%

Observations

RAS

Brise Charge des Marmottes / 

Sélénium : <2µg/L

RAS

Captage Nord

Bilan de qualité

TIGNES



Captages des Marais

Plomb

Conformité physicochimique (89-3)

Conformité physicochimique 

(2001/1220)

Type d'analyse

Hydrocarbures totaux (µg/L)

Tétrachloroéthylène

Arsenic

Antimoine

Nitrites (mg/L)

Taux Nitrates/50+Nitrites/3

Ammonium (mg/L)

Oxydabilitéau KMnO4 (mg/L O

2

)

SUIVI ANALYTIQUE DES EAUX (BIOLOGIQUE ET PHYSICOCHIMIQUE) 

Date de prélévement

Escherichia Coli ( /100ml)

Entérocoques ( /100ml)

Bactéries sulfito-réductrices 

Coliformes totaux

Germes revivifiables à 22 °C ( /ml)

Germes revivifiables à 37 °C ( /ml)

Conformité bactériologique

Température (°C)

Turbidité (NTU)

Odeur

Saveur

ANALYSES DES EAUX / SDAEP (Soumises au décret 2001 - 1220)

Couleur

pH

Conductivité à 20°C (µS/cm)

TAC

TH

Chlorures (mg/L)

Sulfates (mg/l)

Fer dissous (µg/L)

Manganèse (µg/L)

Nitrates (mg/L)

Eau non traitée

Production / RP
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Les Chardons

Date

en L/s

en m

3

/h

en m

3

/j

01/03/1982

2,50

9,00

216,00

11/03/1983

2,77

9,97

239,33

19/03/1984

0,57

2,05

49,25

14/03/1985

0,14

0,50

12,10

12/02/1986

0,14

0,50

12,10

24/03/1987

0,31

1,12

26,78

23/12/1988

6,80

24,48

587,52

04/04/1989

0,00

0,00

0,00

30/03/1990

0,00

0,00

0,00

16/01/1992

0,00

0,00

0,00

12/02/1993

0,00

0,00

0,00

VARIATION INTERANNUELLE DE LA PRODUCTION

Débit minimum mesuré
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Commentaire:

 Les eaux sont de minéralisation peu accentuée, voire faible et sont peu dures, voire douces. Au niveau de la turbidité, les analyses sont conformes. 

Néanmoins, lorsque la turbidité est supérieure à 0,5 NFU, le Préfet peut demander des analyses complémentaires. 

Taux de conformité physicochimique : 100%

Etude réalisée sur 3 analyses pour les paramètres physicochimiques

EAU  DE TRES BONNE QUALITE



Décret 2001-1220

Taux de conformité bactériologique : 100%

RAS



RAS



Observations

RAS

Sélénium : <2 µg/L





Bilan de qualité

TIGNES



Captage des Chardons

Plomb (µg/L)

Conformité physicochimique (89-3)

Conformité physicochimique 

(2001/1220)

Type d'analyse

Hydrocarbures totaux (µg/L)

Tétrachloroéthylène

Arsenic (µg/L)

Antimoine (µg/L)

Nitrites (mg/L)

Taux Nitrates/50+Nitrites/3

Ammonium (mg/L)

Oxydabilitéau KMnO4 (mg/L O

2

)

SUIVI ANALYTIQUE DES EAUX (BIOLOGIQUE ET PHYSICOCHIMIQUE) 

Date de prélévement

Escherichia Coli ( /100ml)

Entérocoques ( /100ml)

Bactéries sulfito-réductrices 

Coliformes totaux

Germes revivifiables à 22 °C ( /ml)

Germes revivifiables à 37 °C ( /ml)

Conformité bactériologique

Température (°C)

Nombre de germes fécaux maximal : 0

Etude réalisée sur 4 analyses pour les paramètres bactériologiques

Eau non traitée

Production / RP





Manganèse (µg/L)

Nitrates (mg/L)

TH

Chlorures (mg/L)

Sulfates (mg/l)

Fer dissous (µg/L)

ANALYSES DES EAUX / SDAEP (Soumises au décret 2001 - 1220)

Couleur

pH

Conductivité à 20°C (µS/cm)

TAC

Turbidité (NTU)

Odeur

Saveur
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Le Bois de l'Ours

Date

en L/s

en m

3

/h

en m

3

/j

03/02/1976

8,00

28,80

691,20

28/12/1987

12,50

45,00

1080,00

01/04/1988

10,00

36,00

864,00

06/12/1989

9,38

33,77

810,43

05/03/1990

9,38

33,77

810,43

08/02/1991

10,00

36,00

864,00

28/02/1992

9,09

32,72

785,38

11/02/1993

10,53

37,91

909,79

28/02/1994

11,11

40,00

959,90

31/03/1995

10,00

36,00

864,00

VARIATION INTERANNUELLE DE LA PRODUCTION

Débit minimum mesuré
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6,0

1,90

7,98

192

5,5

10,5

0,7

42,0

<50

0,7

0,02

0,02

<0,02

0,3

C

NC

RP

 

Commentaire:

 Les eaux sont de minéralisation faible et sont douces. 

Taux de conformité physicochimique : 75%



EAU  DE TRES BONNE QUALITE (bactériologique) 

EAU  DE QUALITE MOYENNE(physicochimique) 

Décret 2001-1220

Taux de conformité bactériologique :100%

RAS

Arrivée réservoir des Brévières 

RAS

Arrivée réservoir des Brévières 

Observations

RAS

Arrivée réservoir des Brévières / 

Sélénium : <2µg/L

RAS

Arrivée émergence

Bilan de qualité

TIGNES



Captage du Bois de l'Ours

Plomb (µg/L)

Conformité physicochimique (89-3)

Conformité physicochimique 

(2001/1220)

Type d'analyse

Hydrocarbures totaux (µg/L)

Tétrachloroéthylène

Arsenic (µg/L)

Antimoine (µg/L)

Nitrites (mg/L)

Taux Nitrates/50+Nitrites/3

Ammonium (mg/L)

Oxydabilitéau KMnO4 (mg/L O

2

)

SUIVI ANALYTIQUE DES EAUX (BIOLOGIQUE ET PHYSICOCHIMIQUE) 

Date de prélévement

Escherichia Coli ( /100ml)

Entérocoques ( /100ml)

Bactéries sulfito-réductrices 

Coliformes totaux

Germes revivifiables à 22 °C ( /ml)

Germes revivifiables à 37 °C ( /ml)

Conformité bactériologique

Température (°C)

Nombre de germes fécaux maximal : 0

Etude réalisée sur 4 analyses

Eau non traitée

Production / RP





Manganèse (µg/L)

Nitrates (mg/L)

TH

Chlorures (mg/L)

Sulfates (mg/l)

Fer dissous (µg/L)

ANALYSES DES EAUX / SDAEP (Soumises au décret 2001 - 1220)

Couleur

pH

Conductivité à 20°C (µS/cm)

TAC

Turbidité (NTU)

Odeur

Saveur



[image: image55.wmf]                                                                            

La Davie

Date

en L/s

en m

3

/h

en m

3

/j

06/12/1989

0,48

1,73

41,47

15/01/1990

0,29

1,04

25,06

03/04/1991

0,60

2,16

51,84

29/01/1992

0,71

2,56

61,34

11/02/1993

1,60

5,76

138,24

24/03/1994

1,00

3,60

86,40

04/05/1995

3,00

10,80

259,20

04/03/1996

0,86

3,10

74,30

19/11/1997

0,86

3,10

74,30

16/12/1998

1,00

3,60

86,40

27/08/2002

1,09

3,92

94,18

VARIATION INTERANNUELLE DE LA PRODUCTION

Débit minimum mesuré
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Oxydabilitéau KMnO4 (mg/L O

2

)

Saveur

Chlorures (mg/L)

Sulfates (mg/l)

Fer dissous (µg/L)

Turbidité (NTU)

Odeur

Taux Nitrates/50+Nitrites/3

Ammonium (mg/L)

Couleur

pH

Conductivité à 20°C (µS/cm)

TAC



Commentaire:

 Les eaux sont de minéralisation peu accentuée et sont peu dures. Au niveau de la turbidité, les analyses sont conformes. Néanmoins, lorsque la turbidité est 

supérieure à 0,5 NFU, le Préfet peut demander des analyses complémentaires. 

Eau non traitée

Production / RP





Manganèse (µg/L)

Nitrates (mg/L)

TH

Nitrites (mg/L)

SUIVI ANALYTIQUE DES EAUX (BIOLOGIQUE ET PHYSICOCHIMIQUE) 

Date de prélévement

Escherichia Coli ( /100ml)

Entérocoques ( /100ml)

Bactéries sulfito-réductrices 

Coliformes totaux

Germes revivifiables à 22 °C ( /ml)

Germes revivifiables à 37 °C ( /ml)

Conformité bactériologique

Température (°C)

Hydrocarbures totaux (µg/L)

Tétrachloroéthylène

Arsenic

Antimoine

Plomb

Conformité physicochimique (89-3)

Conformité physicochimique 

(2001/1220)

Type d'analyse

Bilan de qualité

TIGNES



Captages de la Davie

Observations

RAS

Arrivée réservoir Villaret des 

Brévières / Sélénium : <2µg/L

RAS

Chambre de réunion

ANALYSES DES EAUX / SDAEP (Soumises au décret 2001 - 1220)



EAU  DE TRES BONNE QUALITE

Décret 2001-1220

Taux de conformité bactériologique : 100%

Nombre de germes fécaux maximal : 0 

Etude réalisée sur 2 analyses

Taux de conformité physicochimique : 100%
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Taux de conformité bactériologique :100%

Commentaire:

 Les eaux sont de minéralisation peu accentuée et sont peu dures.  Au niveau de la turbidité, l'analyse est conforme. Néanmoins, lorsque la turbidité est 

supérieure à 0,5 NFU, le Préfet peut demander des analyses complémentaires. Ce captage est utilisé en secours.

Taux de conformité physicochimique : 100%



EAU  DE TRES BONNE QUALITE  



Nombre de germes fécaux maximal : 0

Etude réalisée sur 1 analyse

Observations

RAS

Arrivée réservoir du Franchet

Décret 2001-1220

ANALYSES DES EAUX / SDAEP (Soumises au décret 2001 - 1220)

Bilan de qualité

TIGNES



Captage du Minoret

Plomb (µg/L)

Conformité physicochimique (89-3)

Conformité physicochimique 

(2001/1220)

Type d'analyse

Hydrocarbures totaux (µg/L)

Tétrachloroéthylène

Arsenic (µg/L)

Antimoine (µg/L)

Nitrites (mg/L)

Taux Nitrates/50+Nitrites/3

Ammonium (mg/L)

Oxydabilitéau KMnO4 (mg/L O

2

)

SUIVI ANALYTIQUE DES EAUX (BIOLOGIQUE ET PHYSICOCHIMIQUE) 

Date de prélévement

Escherichia Coli ( /100ml)

Entérocoques ( /100ml)

Bactéries sulfito-réductrices 

Coliformes totaux

Germes revivifiables à 22 °C ( /ml)

Germes revivifiables à 37 °C ( /ml)

Conformité bactériologique

Température (°C)

Eau non traitée

Production / RP





Nitrates (mg/L)

TH

Chlorures (mg/L)

Sulfates (mg/l)

Fer dissous (µg/L)

pH

Conductivité à 20°C (µS/cm)

TAC

Manganèse (µg/L)

Turbidité (NTU)

Odeur

Saveur

Couleur
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Eau non traitée







Sulfates (mg/l)

Fer dissous (µg/L)

Manganèse (µg/L)

Nitrates (mg/L)

Turbidité (NTU)

Odeur

Saveur

ANALYSES DES EAUX / SDAEP (Soumises au décret 2001 - 1220)

Couleur

pH

Conductivité à 20°C (µS/cm)

TAC

TH

Chlorures (mg/L)

SUIVI ANALYTIQUE DES EAUX (BIOLOGIQUE ET PHYSICOCHIMIQUE) 

Date de prélévement

Escherichia Coli ( /100ml)

Entérocoques ( /100ml)

Bactéries sulfito-réductrices 

Coliformes totaux

Germes revivifiables à 22 °C ( /ml)

Germes revivifiables à 37 °C ( /ml)

Conformité bactériologique

Température (°C)

Nitrites (mg/L)

Taux Nitrates/50+Nitrites/3

Ammonium (mg/L)

Oxydabilitéau KMnO4 (mg/L O

2

)

Hydrocarbures totaux (µg/L)

Tétrachloroéthylène

Arsenic

Antimoine

Plomb

Conformité physicochimique (89-3)

Conformité physicochimique 

(2001/1220)

Type d'analyse

Bilan de distribution

TIGNES



Captage de la Rosière (ou de Caffo)

Observations









Décret 2001-1220

Taux de conformité bactériologique : 100%

Nombre de germes fécaux maximal : 0

Etude réalisée sur 11 analyses pour les paramètres bactériologiques

Taux de conformité physicochimique : 0%

Etude réalisée sur 9 analyses pour les paramètres physicochimiques

EAU DE TRES BONNE QUALITE (bactériologique)

EAU DE MAUVAISE QUALITE (physicochimique)

Commentaire:

 Les eaux sont de minéralisation importante, voire excessive et sont excessivement dures. Au niveau de la turbidité, les analyses sont conformes. Néanmoins, 

lorsque la turbidité est supérieure à 0,5 NFU, le Préfet peut demander des analyses complémentaires. Cette source est utilisée en secours.

RAS
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RAS
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RAS



_1131536495.bin

_1131536533.bin

