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Reportage photographiqueReportage photographique

500 m3

Schéma de principeSchéma de principe

Vue Intérieur (chambre des vannes)

Légende

Canalisation d'adduction

Canalisation de distribution

Canalisation de vidange

Canalisation de trop plein

Vanne fermée

Vanne ouverte

Compteur de distribution

Coordonnées RGF 93

X : 06°45'56.8''E

Y : 43°57'34.5''N

Z (côte TN) :  657,32 mNGF

Armature 
apparente 
plafond du 
bâtiment

Situation géographique

Commentaires :
- Réservoir constitué de deux cuves au sol de 250 m3 chacune
- Mis en service dans les années 1973
- Alimentation par surverse
- Génie civil : Présence de zone de ruissellement sur les voiles du réservoir au niveau des canalisations. 
Armatures apparentes sur le plafond de l'édifice et sur le haut du réservoir. Présence de fissures et de 
nid de cailloux sur la face externe du réservoir.
-Ouvrage nettoyé toute les années au mois de juin.
- Dimension : Ø8m x 3,40 m
- Pas de réserve incendie

Source de 
Garamagne

Vue Extérieure

Armature 
apparente voile de 
la cuve du réservoir

Suintement sur voile de la cuve 
du réservoir n°2, canalisation  
surverse

Fissure sur le réservoir extérieur Présence d'un nid de cailloux

Fissure sur le réservoir extérieur 
avec suintement

Fissure sur le réservoir extérieur 
avec suintement

Adduction depuis la 
source du Seuil

Vanne de régulation TOR 
asservie sur la valeur du 

NTU

Vidange Vidange

Surverse Surverse
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