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Introduction 

La commune de Pontcharra a décidé d’engager une étude de schéma directeur de son 
réseau d’alimentation en eau potable visant, au final, à fournir aux décideurs les 
informations nécessaires à la définition d’un programme d’actions et 
d’investissements. 

Elle a confié la réalisation de cette étude à la société SAFEGE. 

L’étude se déroulera en quatre phases : 

� Phase 1 : Diagnostic de la situation existante ; 

� Phase 2 : Évaluation prospective à court, moyen et long terme ; 

� Phase 3 : Élaboration de scénarios et analyse technico-économique ; 

� Phase 4 : Schéma directeur d’alimentation en eau potable. 

 

La phase 1 comprend 3 rapports : 

� le rapport de visite des ouvrages ; 

� le rapport de diagnostic de la situation existante ; 

� le rapport de la défense incendie. 

 

Le présent document constitue le rapport de phase 1 de la visite des ouvrages 
constitutifs du réseau d’eau potable de la commune de Pontcharra.  

Il présente les prescriptions techniques générales de tout réseau d’eau potable, ainsi 
que les fiches de visite détaillées des ouvrages de la commune : forages, réservoirs, 
station de pompage et surpresseur. 
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Prescriptions techniques générales 

Tout réseau d’eau potable avec l’ensemble de ses organes hydrauliques doit faire 
l’objet d’un entretien régulier afin :  

� de maintenir un rendement de réseau correct ; 

� de limiter les dysfonctionnements ; 

� de prolonger la durée de vie des organes hydrauliques. 

En théorie, le renouvellement des réseaux est envisagé au bout de 60 ans pour les 
canalisations et de 30 ans pour les organes spécifiques. 

Les prescriptions d’entretien sont les suivantes :  

� repeindre les organes dès que des piquetages de rouille commencent à 
apparaître ; 

� manœuvrer régulièrement les vannes afin qu’elles ne se grippent pas et 
qu’elles soient toujours en état de fonctionnement ; 

� manœuvrer régulièrement les robinets amont et aval des réducteurs de 
pression ; 

� suivre ponctuellement les pressions amont et aval des réducteurs de pression 
afin de détecter d’éventuels dysfonctionnements ; 

� manœuvrer les vidanges ; 

� vidanger les boîtes à boue ; 

� démonter et nettoyer les ventouses. 

Afin de préserver au maximum les organes hydrauliques, les chambres de vannes 
doivent être équipées d’un tampon de fermeture étanche et d’une vidange ou d’un sol 
drainant afin d’éviter la stagnation d’eau. 

L’instauration d’un planning de visite des organes permet de pérenniser l’état du 
réseau dans le temps. 

Les équipements nécessaires à la manœuvre des organes hydrauliques (volant de 
vannes, volant de bouche à clef, …) doivent être entreposés dans un local technique 
accessible aux personnes en gestion du réseau. 

Une relève des compteurs généraux et le jaugeage du débit des sources sont 
préconisés une fois par mois. 



Commune de Pontcharra PHASE 1 – Rapport de visite des ouvrages 

 Schéma directeur d'alimentation en eau potable 

SAFEGE  Agence de Chambéry 
12CCY062 

3 
 

Fiches ouvrages 



Nom de l'ouvrage : Forages Pied des Planches 1 et 2 Date de la visite : 13/03/2013
Adresse :

Commune : Pontcharra

Dimension image : 8,52 x 14,76

Type Construction Nb de cuves Volume Volume RI Cote radier Cote TP Cote TN
Pompage - - - - 217 m - 257 m

Longueur Largeur Diamètre Hauteur EDF Télécom Eclairage Chauffage
- - - - oui oui oui oui

Abords Terrain bien entretenu

Accès En bordure de chemin

Clôture Clôture et portail

Serrurerie et huisserie Serrure

Génie civil extérieur Bon état

Génie civil intérieur Bon état

Canalisation et robinetterie Bon état

Crinoline et garde corps -

Génie civil cuve -

Génie civil sous la coupole -

Ventilation Oui

Remplissage -

Traitement -

Télétransmission Oui

Alarme anti-intrusion Oui

Entretien Oui

Réhabilitation Non

FICHE POMPAGE

Dimension de la cuve Equipements

Observations
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Nom de l'ouvrage : Forages Pied des Planches 1 et 2 Date de la visite : 13/03/2013

Schéma de principe

Distribution Vanne Filtre
Adduction Clapet anti-retour Robinet
Incendie Compteur Réducteur
Vidange / TP Ventouse Antibélier
Réseau surpressé Stabilisateur Pompe

FICHE POMPAGE

Code couleur Légende

4

2

3

P

Maniglier 1

6

1

5

3,16 m

3,39 m

P P
P

AB

AB

7

8

9

10

11 14

12

13

15
16

17 18

Maniglier 2

AB

P

Vers 
réservoir de 
Villard Noir

Vers 
réservoir de 
Beauregard

Soupape de 
décharge
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Nom de l'ouvrage : Forages Pied des Planches 1 et 2 Date de la visite : 13/03/2013

Numéro Type Fabricant Matériaux Diamètre État Année Autres
1 anti-bélier Charlatte - - Bon 1986 -
2 vanne - - Ø 40 Bon - -
3 vanne - - Ø 100 Bon - -
4 compteur Flostar M - Ø 100 Bon 2008 -
5 stabilisateur Actaris - Ø 100 Bon - -
6 vanne - - Ø 100 Bon - -
7 vanne - - Ø 100 Bon - fermée
8 compteur Woltex - Ø 150 Bon 2008 -
9 stabilisateur Actaris - Ø 150 Bon - -
10 vanne - - Ø 150 Bon - -
11 vanne - - Ø 100 Bon - -
12 vanne - - Ø 100 Bon - -
13 anti-bélier Massal - - Bon 1991 -
14 vanne - - Ø 100 Bon - -

Numéro : Numéro :
Marque : Marque :
Modèle : Modèle :
Année : Année :
Débit : 60 m³/h Débit : 100 m³/h
HMT : - m HMT : 91,63 m

Numéro : 1 Numéro : 13
Marque : Charlatte Marque : Massal
Année : 1986 Année : 1991

Pression Epreuve : - Pression Epreuve : -
Pression Service : - Pression Service : -

Volume : Volume :
Etat : Etat :

2012 P1=2012/P2=2008/P3= ?

Bon
300 L

Bon

Anti-bélier Anti-bélier

2000 L

KSB KSB
UPA 150C-16/6 UPA 150C-16/6

FICHE POMPAGE

Equipements hydrauliques

POMPES Maniglier 1 POMPES Maniglier 2
15 16-17-18

P
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Nom de l'ouvrage : Forages Pied des Planches 1 et 2 Date de la visite : 13/03/2013

FICHE POMPAGE

Maniglier 2 Maniglier 1
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Nom de l'ouvrage : Réservoir de Beauregard Date de la visite : 13/03/2013
Adresse :

Commune : Pontcharra

Dimension image : 8,52 x 14,76

Type Construction Nb de cuves Volume Volume RI Cote radier Cote TP Cote TN
semi-enterré - 2 2000+1000 m³ HS 312 m 318 m 314 m

Diamètre Hauteur EDF Télécom Eclairage Chauffage
20,39 m 5,70 m oui non non oui
14,00 m 5,70 m oui non non oui

Abords Terrain végétal

Accès Bord de route

Clôture Oui

Serrurerie et huisserie Serrure

Génie civil extérieur Bon état

Génie civil intérieur Bon état

Canalisation et robinetterie Bon état

Crinoline et garde corps Absent

Génie civil cuve -

Génie civil sous la coupole -

Ventilation Oui

Remplissage Par le pompage de Pied des Planches 2

Traitement Non

Télétransmission Oui

Alarme anti-intrusion Oui

Entretien Oui

Réhabilitation Non

FICHE RESERVOIR

Dimension des cuves Equipements

Observations

N° cuve
cuve de 2000 m³
cuve de 1000 m³
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Nom de l'ouvrage : Réservoir de Beauregard Date de la visite : 13/03/2013

Schéma de principe

Distribution Vanne Filtre
Adduction Clapet anti-retour Robinet
Incendie Compteur Réducteur
Vidange / TP Ventouse Antibélier
Réseau surpressé Stabilisateur Pompe

FICHE RESERVOIR

Code couleur Légende

Coupe de l'adduction Coupe de la vidange et du TPCoupe de la distribution

cuvecuvecuve

62

5

Vers Pontcharra

1

3

4

9

8

7

10

11

3 et 7

Ancienne 
arrivée 
pompage
Gorge du Bréda

Arrivée pompage 
Pied des Planches 2

Cuve 1 

Vidange
Trop plein

1/4/5

2 et 6

5,97 m

10,47 m

Cuve 2

12

13

8

9 10 11

Vidange
Trop plein

H=1,10 m

AB

P

Dispositif incendie HS
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Nom de l'ouvrage : Réservoir de Beauregard Date de la visite : 13/03/2013

Numéro Type Fabricant Matériaux Diamètre État Année Autres
1 vanne TTV - Ø 250 Bon - -
2 vanne TTV - Ø 200 Bon - fermée
3 vanne TTV - Ø 300 Bon - -
4 vanne KSB - Ø 200 Bon - -
5 vanne KSB - Ø 250 Bon - -
6 vanne KSB - Ø 200 Bon - fermée
7 vanne KSB - Ø 300 Bon - -
8 incendie - - - Bon - HS
9 stabilisateur Actaris - Ø 200 Bon - -
10 compteur Woltex M - Ø 200 Bon 2011 -
11 ventouse Bayard - - Bon - -
12 vanne Bayard - Ø 300 Bon - -
13 vanne TTV - Ø 200 Bon - fermée

FICHE RESERVOIR

FICHE RESERVOIR

Equipements hydrauliques

P
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Nom de l'ouvrage : Réservoir de Beauregard Date de la visite : 13/03/2013
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Nom de l'ouvrage : Réservoir de Villard Noir Date de la visite : 13/03/2013
Adresse :

Commune : Pontcharra

Dimension image : 8,52 x 14,76

Type Construction Nb de cuves Volume Volume RI Cote radier Cote TP Cote TN
semi-enterré - 2 2 x 200 m3 - 309 m 312 m 311 m

Longueur Largeur Diamètre Hauteur EDF Télécom Eclairage Chauffage
- - ? ? oui non non oui

Abords Terrain végétal

Accès Chemin d'accès en terre

Clôture Non

Serrurerie et huisserie Serrure

Génie civil extérieur Bon état

Génie civil intérieur Etat moyen

Canalisation et robinetterie Etat moyen, canalisations piquées par la rouille

Crinoline et garde corps Absent

Génie civil cuve Etat moyen

Génie civil sous la coupole Etat moyen

Ventilation Oui

Remplissage Par le pompage de Pied des Planches 1

Traitement Non

Télétransmission Oui par antenne

Alarme anti-intrusion Oui

Entretien Oui

Réhabilitation Non

FICHE RESERVOIR

Dimension de chaque cuve Equipements

Observations Traces d'humidité importantes
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Nom de l'ouvrage : Réservoir de Villard Noir Date de la visite : 13/03/2013

Schéma de principe

Distribution Vanne Filtre
Adduction Clapet anti-retour Robinet
Incendie Compteur Réducteur
Vidange / TP Ventouse Antibélier
Réseau surpressé Stabilisateur Pompe

FICHE RESERVOIR

Code couleur Légende

Coupe de l'adduction Coupe de la vidange et du TPCoupe de la lyre incendie

Bac de vidange

cuvecuvecuve

6

2

5

Vers Villard Noir

Vidange

Trop
plein1

3 4

7

7
3 et 4

Cuve 1 

Vidange

Trop
plein

1 et 2

5 et 6

3,10 m

2,57 m

Cuve 2

1,10 m

Arrivée pompage 
Pied des Planches 1

AB

P

1,10 m
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Nom de l'ouvrage : Réservoir de Villard Noir Date de la visite : 13/03/2013

Numéro Type Fabricant Matériaux Diamètre État Année Autres
1 vanne Bayard - Ø 100 Moyen - -
2 vanne Bayard - Ø 100 Moyen - fermée
3 vanne Bayard - Ø 150 Moyen - -
4 vanne Bayard - Ø 150 Moyen - -
5 vanne Bayard - Ø 100 Moyen - fermée
6 vanne Bayard - Ø 100 Moyen - fermée
7 vanne Bayard - Ø 150 Moyen - incendie

FICHE RESERVOIR

Equipements hydrauliques

P
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Nom de l'ouvrage : Réservoir de Villard Noir Date de la visite : 13/03/2013

FICHE RESERVOIR
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Nom de l'ouvrage : Station de pompage de Villard Noir Date de la visite : 13/03/2013
Adresse :

Commune : Pontcharra

Dimension image : 8,52 x 14,76

Type Construction Nb de cuves Volume Volume RI Cote radier Cote TP Cote TN
Relevage - 1 ? - 287 m - 290 m

Longueur Largeur Diamètre Hauteur EDF Télécom Eclairage Chauffage
- - ? 3 m oui - oui oui

Abords Maisons

Accès Chemin

Clôture Non

Serrurerie et huisserie Serrure

Génie civil extérieur Bon état

Génie civil intérieur Bon état

Canalisation et robinetterie Bon état

Crinoline et garde corps -

Génie civil cuve -

Génie civil sous la coupole -

Ventilation Oui

Remplissage -

Traitement -

Télétransmission Oui

Alarme anti-intrusion Oui

Entretien Oui

Réhabilitation Non

FICHE STATION DE POMPAGE

Dimension de la cuve Equipements

Observations

FICHE STATION DE POMPAGE
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Nom de l'ouvrage : Station de pompage de Villard Noir Date de la visite : 13/03/2013

Schéma de principe

Distribution Vanne Filtre
Adduction Clapet anti-retour Robinet
Incendie Compteur Réducteur
Vidange / TP Ventouse Antibélier
Réseau surpressé Stabilisateur Pompe

Code couleur Légende

FICHE STATION DE POMPAGE

Vers 
réservoir de 
Malbourget

Arrivée 
distribution de 

Villard Noir

AB

4

2

3

AB

P

10

8
6

95 7

1

12

11

13

7,19 m

4 m

14

15 P

16

17

18

19

20 21

Vers réservoir de 
Challeys

P

P

AB 22

robinet flotteur

Vidange

Trop plein

P
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Nom de l'ouvrage : Station de pompage de Villard Noir Date de la visite : 13/03/2013

Numéro Type Fabricant Matériaux Diamètre État Année Autres
1 vanne Bayard - Ø 80 bon - -
2 compteur - - Ø 65 bon - -
3 filtre Bayard - Ø 65 bon - -
4 vanne Bayard - Ø 65 bon - -
5 vanne Bayard - Ø 65 bon - -
6 clapet Bayard - Ø 65 bon - -
7 clapet Bayard - Ø 65 bon - -
8 pompe Grundfos - - bon - -
9 pompe Grundfos - - bon - -
10 clapet Bayard - Ø 65 bon - -
11 anti-bélier Le réservoir - - bon - -
12 anti-bélier Le réservoir - - bon - -
13 clapet SOCLA - Ø 65 bon - -
14 vanne Buracco - Ø 65 bon - -
15 pompe Grundfos - - bon - -
16 vanne TTV - Ø 65 bon - -
17 clapet SOCLA - Ø 65 bon - -
18 pompe Grundfos - - bon - -
19 vanne TTV - Ø 65 bon - -
20 clapet SOCLA - Ø 65 bon - -
21 compteur Flostar - Ø 50 bon 2002 -
22 vanne TTV - Ø 80 bon - -

Numéro : Numéro :
Marque : Marque :
Modèle : Modèle :
Année : Année :
Débit : 10 m³/h chacune Débit : 7 m³/h chacune
HMT : - m HMT : 87 m

Numéro : 11 et 12
Marque : Le réservoir
Année : -

Pression Epreuve : -
Pression Service : -

Volume : 20 L
Etat : Bon

FICHE STATION DE POMPAGE

Equipements hydrauliques

POMPES POMPES
8 et 9 15 et 18

SP16 SP14A
- -

Anti-bélier

Grundfos Grundfos
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Nom de l'ouvrage : Station de pompage de Villard Noir Date de la visite : 13/03/2013
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Nom de l'ouvrage : Réservoir de Challeys Date de la visite : 13/03/2013
Adresse :

Commune : Pontcharra

Dimension image : 8,52 x 14,76

Type Construction Nb de cuves Volume Volume RI Cote radier Cote TP Cote TN
semi-enterré - 1 230 m3 HS 402 m 405 m 404 m

Longueur Largeur Diamètre Hauteur EDF Télécom Eclairage Chauffage
- - 8,32 m 3,50 m oui non oui oui

Abords Terrain végétal

Accès Bord de route

Clôture Non

Serrurerie et huisserie Serrure

Génie civil extérieur Bon état

Génie civil intérieur Bon état

Canalisation et robinetterie Bon état

Crinoline et garde corps Absent

Génie civil cuve Bon état

Génie civil sous la coupole Bon état

Ventilation Oui

Remplissage Par la station de pompage de Villard Noir

Traitement Non

Télétransmission Oui par antenne

Alarme anti-intrusion Oui

Entretien Oui

Réhabilitation Non

FICHE RESERVOIR

Dimension de la cuve Equipements

Observations
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Nom de l'ouvrage : Réservoir de Challeys Date de la visite : 13/03/2013

Schéma de principe

Distribution Vanne Filtre
Adduction Clapet anti-retour Robinet
Incendie Compteur Réducteur
Vidange / TP Ventouse Antibélier
Réseau surpressé Stabilisateur Pompe

FICHE RESERVOIR

Code couleur Légende

Coupe de l'adduction Coupe de la vidange et du TPCoupe de la distribution

Bac de vidange

AB

cuvecuvecuve

6

2
1

3

4

9

8

7

10

11

6

4

Vidange

Trop
plein

2

1

2,99 m

3,69 m PP 12

13 14

15 16

17

18

5

5

AB

P

Vers Challeys

Vers 
réservoir de 
Montauchet

Arrivée pompage
de Villard Noir

Dispositif 
incendie HS

2 / 4



Nom de l'ouvrage : Réservoir de Challeys Date de la visite : 13/03/2013

Numéro Type Fabricant Matériaux Diamètre État Année Autres
1 vanne Bayard - Ø 80 piqué - fermée
2 vanne Bayard - Ø 80 bon - -
3 vanne Bayard - Ø 80 bon - fermée
4 vanne Bayard - Ø 150 bon - -
5 compteur Flostar - Ø 100 bon 2004 distribution
6 Incendie incendie
7 vanne Bayard - Ø 65 bon - -
8 compteur Woltmag - Ø 60 bon 2007 pompage

9 et 10 vanne Bayard - Ø 65 bon - -
13 et 14 clapet Bayard - Ø 65 bon - -
15 et 16 vanne Bayard - Ø 65 bon - -

17 vanne Bayard - Ø 80 bon - -

Numéro : Numéro :
Marque : Marque :
Modèle : Modèle :
Année : Année :
Débit : 4 m³/h Débit : 4 m³/h
HMT : - m HMT : - m

Numéro :
Marque :
Année :

Volume :
Etat :

500 L
Bon

18

Hors service

Anti-bélier

Charlatte
1996

- -
- -

POMPES
11 12

Guinard Guinard

FICHE RESERVOIR

Equipements hydrauliques

POMPES

P
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Nom de l'ouvrage : Réservoir de Challeys Date de la visite : 13/03/2013

FICHE RESERVOIR
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Nom de l'ouvrage : Réservoir de Perrière Date de la visite : 13/03/2013
Adresse :

Commune : Pontcharra

Dimension image : 8,52 x 14,76

Type Construction Nb de cuves Volume Volume RI Cote radier Cote TP Cote TN
semi-enterré - 1 120 m3 70 m³ 330 m 333 m 332 m

Longueur Largeur Diamètre Hauteur EDF Télécom Eclairage Chauffage
- - 7 m 2,92 m non non non non

Abords Terrain végétal

Accès A travers champs

Clôture Non

Serrurerie et huisserie Serrure

Génie civil extérieur Etat moyen

Génie civil intérieur Etat moyen

Canalisation et robinetterie Bon état

Crinoline et garde corps Absent

Génie civil cuve Etat moyen

Génie civil sous la coupole Etat moyen

Ventilation Oui

Remplissage Par le réservoir de Challeys

Traitement Non

Télétransmission Non

Alarme anti-intrusion Non

Entretien Oui

Réhabilitation Non

FICHE RESERVOIR

Dimension de la cuve Equipements

Observations
Panneaux solaires pour l'électrovanne et l'ouverture se fait à l'aide d'un flotteur dans 
la cuve.

 

1 / 4



Nom de l'ouvrage : Réservoir de Perrière Date de la visite : 13/03/2013

Schéma de principe

Distribution Vanne Filtre
Adduction Clapet anti-retour Robinet
Incendie Compteur Réducteur
Vidange / TP Ventouse Antibélier
Réseau surpressé Stabilisateur Pompe

FICHE RESERVOIR

Code couleur Légende

Coupe de l'adduction Coupe de la vidange et du TPCoupe de la lyre incendie

cuvecuvecuve

6
2

Vers Haut Villard Noir

1

3

9

8

7

10

11

10

Vidange

Trop
plein

6

4

1,82 m

2,66 m

12

5

Vers La Perrière

Arrivée de
Challeys

4

11 12

AB

P

1,86 m
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Nom de l'ouvrage : Réservoir de Perrière Date de la visite : 13/03/2013

Numéro Type Fabricant Matériaux Diamètre État Année Autres
1 vanne Bayard - Ø 125 Bon -
2 filtre Bayard - Ø 80 Bon -
3 réducteur Bayard - Ø 80 Bon -
4 vanne Bayard - Ø 80 Bon - fermée
5 ventouse Bayard - - Bon -
6 électrovanne - - Ø 40 Bon -
7 vanne Bayard - Ø 80 Bon -
8 vanne Bayard - Ø 100 Bon -
9 vanne Bayard - Ø 100 Bon - fermée
10 vanne Bayard - Ø 100 Bon -
11 vanne Bayard - Ø 100 Bon - fermée
12 vanne Bayard - Ø 100 Bon -

FICHE RESERVOIR

Equipements hydrauliques

P
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Nom de l'ouvrage : Réservoir de Perrière Date de la visite : 13/03/2013

FICHE RESERVOIR
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Nom de l'ouvrage : Réservoir de Montauchet Date de la visite : 13/03/2013
Adresse :

Commune : Pontcharra

Dimension image : 8,52 x 14,76

Type Construction Nb de cuves Volume Volume RI Cote radier Cote TP Cote TN
semi-enterré - 1 120 m3 - 485 m 488 m 486 m

Longueur Largeur Diamètre Hauteur EDF Télécom Eclairage Chauffage
- - 7,24 m 3,25 m oui non oui oui

Abords Terrain végétal

Accès Chemin

Clôture Non

Serrurerie et huisserie Serrure

Génie civil extérieur Bon état

Génie civil intérieur Bon état

Canalisation et robinetterie Bon état

Crinoline et garde corps Absent

Génie civil cuve Bon état

Génie civil sous la coupole Bon état

Ventilation Oui

Remplissage Par les pompes du réservoir de Challeys

Traitement Non

Télétransmission Oui par antenne

Alarme anti-intrusion Oui

Entretien Oui

Réhabilitation Non

FICHE RESERVOIR

Dimension de la cuve Equipements

Observations
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Nom de l'ouvrage : Réservoir de Montauchet Date de la visite : 13/03/2013

Schéma de principe

Distribution Vanne Filtre
Adduction Clapet anti-retour Robinet
Incendie Compteur Réducteur
Vidange / TP Ventouse Antibélier
Réseau surpressé Stabilisateur Pompe

FICHE RESERVOIR

Code couleur Légende

Coupe de l'adduction Coupe de la vidange et du TPCoupe de la distribution

Bac de vidange Vers 
Montauchet

cuvecuvecuve

6

2

Arrivée 
pompage de Challeys

1

3

4

7

7

Arrivée 
ancienne 
source

Vidange

Trop
plein

5

4

2,50 m

3,12 m

5

Vers 
bassins

AB

P
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Nom de l'ouvrage : Réservoir de Montauchet Date de la visite : 13/03/2013

Numéro Type Fabricant Matériaux Diamètre État Année Autres
1 vanne Bayard - Ø 65 piqué - -
2 vanne PAM - Ø 65 bon - fermée
3 vanne PAM - Ø 65 bon - -
4 vanne Bayard - Ø 80 piqué - fermée
5 vanne PAM - Ø 80 bon - -
6 vanne PAM - Ø 80 bon - fermée
7 vanne PAM - Ø 100 bon - -

FICHE RESERVOIR

Equipements hydrauliques

P
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Nom de l'ouvrage : Réservoir de Montauchet Date de la visite : 13/03/2013

FICHE RESERVOIR

4 / 4



Nom de l'ouvrage : Réservoir de Malbourget Date de la visite : 13/03/2013
Adresse :

Commune : Pontcharra

Dimension image : 8,52 x 14,76

Type Construction Nb de cuves Volume Volume RI Cote radier Cote TP Cote TN
semi-enterré - 1 120 m3 50 m³ 351 m 354 m 352 m

Longueur Largeur Diamètre Hauteur EDF Télécom Eclairage Chauffage
- - 7,22 m 3,28 m non non non non

Abords Terrain végétal

Accès Chemin

Clôture Non

Serrurerie et huisserie Serrure

Génie civil extérieur Etat moyen

Génie civil intérieur Etat dégradé

Canalisation et robinetterie Etat moyen

Crinoline et garde corps Absent

Génie civil cuve Etat moyen

Génie civil sous la coupole Etat moyen

Ventilation Oui

Remplissage Par la station de pompage de Villard Noir

Traitement Non

Télétransmission Non

Alarme anti-intrusion Non

Entretien Oui

Réhabilitation Non

FICHE RESERVOIR

Dimension de la cuve Equipements

Observations
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Nom de l'ouvrage : Réservoir de Malbourget Date de la visite : 13/03/2013

Schéma de principe

Distribution Vanne Filtre
Adduction Clapet anti-retour Robinet
Incendie Compteur Réducteur
Vidange / TP Ventouse Antibélier
Réseau surpressé Stabilisateur Pompe

FICHE RESERVOIR

Code couleur Légende

Coupe de l'adduction Coupe de la vidange et du TPCoupe de la lyre incendie

cuvecuvecuve

6

2

Trop
plein

1
3

9

8

7

7

Vidange

1 4

1,77 m

2,56 m

5

4

8 6

AB

P

Vers Malbourget
Vers surpresseur de 
Malbourget

Arrivée pompage
de Villard Noir

1,37 m
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Nom de l'ouvrage : Réservoir de Malbourget Date de la visite : 13/03/2013

Numéro Type Fabricant Matériaux Diamètre État Année Autres
1 vanne AVK - Ø 80 Bon - -
2 vanne AVK - Ø 40 Bon - fermée
3 vanne AVK - Ø 40 Bon - -
4 vanne Bayard - Ø 80 Bon - fermée
5 vanne - - Ø 40 Bon - fermée
6 vanne Bayard - Ø 150 Moyen - -
7 vanne Bayard - Ø 125 Moyen - -
8 vanne Bayard - Ø 125 Moyen - incendie
9 vanne - - Ø 40 Bon - fermée

FICHE RESERVOIR

Equipements hydrauliques

P
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Nom de l'ouvrage : Réservoir de Malbourget Date de la visite : 13/03/2013

FICHE RESERVOIR

4 / 4



Nom de l'ouvrage : Surpresseur de Malbourget Date de la visite : 13/03/2013
Adresse :

Commune : Pontcharra

Dimension image : 8,52 x 14,76

Type Construction Nb de cuves Volume Volume RI Cote radier Cote TP Cote TN
Surpresseur 1989 - - - - - 342 m

Longueur Largeur Diamètre Hauteur EDF Télécom Eclairage Chauffage
- - - - oui - oui oui

Abords Route

Accès Bord de route

Clôture Non

Serrurerie et huisserie Serrure

Génie civil extérieur Bon état

Génie civil intérieur Bon état

Canalisation et robinetterie Bon état

Crinoline et garde corps -

Génie civil cuve -

Génie civil sous la coupole -

Ventilation Oui

Remplissage -

Traitement -

Télétransmission Oui

Alarme anti-intrusion Oui

Entretien Oui

Réhabilitation Non

FICHE STATION DE POMPAGE

Dimension de la cuve Equipements

Observations
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Nom de l'ouvrage : Surpresseur de Malbourget Date de la visite : 13/03/2013

Schéma de principe

Distribution Vanne Filtre
Adduction Clapet anti-retour Robinet
Incendie Compteur Réducteur
Vidange / TP Ventouse Antibélier
Réseau surpressé Stabilisateur Pompe

FICHE STATION DE POMPAGE

Code couleur Légende

Vers 
Javeydan

Arrivée du 
réservoir de 
Malbourget

4

2

3

AB

P

10

8

6

95

7

1

12

11

13

3,64 m

3,15 m

14

15

P

P P

16

17

18

19

20

21

AB

P
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Nom de l'ouvrage : Surpresseur de Malbourget Date de la visite : 13/03/2013

Numéro Type Fabricant Matériaux Diamètre État Année Autres
1 vanne PAM - Ø 150 Bon - -
2 vanne PAM - Ø 65 Bon - -
3 vanne PAM - Ø 40 Bon - -
4 vanne HAW - Ø 100 Bon - -
5 pompe Julien et Mège - - Bon 2008 incendie
6 clapet - - Ø 100 Bon - -
7 vanne HAW - Ø 100 Bon - -
8 vanne HAW - Ø 100 Bon - -
9 pompe Julien et Mège - - Bon 2008 incendie
10 clapet - - Ø 100 Bon - -
11 vanne HAW - Ø 100 Bon - -
12 anti-bélier Massal - - Bon - -
13 compteur Flostar - Ø 40 Bon 1995 -
14 vanne - - Ø 40 Bon - -
15 pompe Lowara - - Bon 1989 -
16 clapet - - Ø 40 Bon - -
17 vanne - - Ø 40 Bon - -
18 vanne - - Ø 40 Bon - -
19 pompe Lowara - - Bon 1989 -
20 clapet - - Ø 40 Bon - -
21 vanne - - Ø 40 Bon - -

Numéro : Numéro :
Marque : Marque :
Modèle : Modèle :
Année : Année :
Débit : 60 m³/h chacune Débit : 7 m³/h chacune
HMT : - m HMT : 40 m

Marque : Massal
Année : 1989

Pression Epreuve : -
Pression Service : -

Volume :
Etat :

1989 2008

Bon
500 L

Anti-bélier

FICHE STATION DE POMPAGE

Julien et Mège Lowara

Equipements hydrauliques

POMPES POMPES
5 et 9 15 et 19

- -

P
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Nom de l'ouvrage : Surpresseur de Malbourget Date de la visite : 13/03/2013

FICHE STATION DE POMPAGE
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Nom de l'ouvrage : Drains des Gorges de Bréda Date de la visite : 13/03/2013
Adresse :

Commune : Pontcharra

Dimension image : 8,52 x 14,76

Nom de l'ouvrage : Drains des Gorges de Bréda Date de la visite : 13/03/2013

Schéma de principe

Nom de l'ouvrage : Drains des Gorges de Bréda Date de la visite : 13/03/2013

FICHE CAPTAGE

FICHE CAPTAGE

FICHE CAPTAGE

 

Vidange

TP

Vers ancien 
réservoir du 

Bréda 

Arrivée drainage

Arrivée drainage
Crépine
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Nom de l'ouvrage : Ancien réservoir de Bréda Date de la visite : 13/03/2013

Adresse :
Commune : Pontcharra

Dimension image : 8,52 x 14,76

Nom de l'ouvrage : Ancien réservoir de Bréda Date de la visite : 13/03/2013

Schéma de principe

Distribution Vanne Filtre
Adduction Clapet anti-retour Robinet
Incendie Compteur Réducteur
Vidange / TP Ventouse Antibélier
Réseau surpressé Stabilisateur Pompe

FICHE RESERVOIR

FICHE RESERVOIR

Code couleur Légende

 

AB

P

Arrivée drains des Gorges
Distribution vers 
ancienne station 

de pompage

Arrivée forage du Puits des Gorges

Cuve 400 m3Cuve 400 m3
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Nom de l'ouvrage : Ancien réservoir de Bréda Date de la visite : 13/03/2013

FICHE RESERVOIR
P
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Nom de l'ouvrage : Date de la visite : 13/03/2013
Adresse :

Commune : Pontcharra

Dimension image : 8,52 x 14,76

Date de la visite : 13/03/2013

Schéma de principe

Distribution Vanne Filtre
Adduction Clapet anti-retour Robinet
Incendie Compteur Réducteur
Vidange / TP Ventouse Antibélier
Réseau surpressé Stabilisateur Pompe

FICHE POMPAGE

FICHE POMPAGE

Code couleur Légende

Forage du Puits des Gorges 

Forage du Puits des Gorges 

et ancienne station de pompage de Bréda

Nom de l'ouvrage :
et ancienne station de pompage de Bréda

 

AB

P

P

P

P

P

Vers réservoir de 
Bréda

Vers réservoir de 
Beauregard Arrivée réservoir de 

Bréda
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Date de la visite : 13/03/2013

FICHE POMPAGE

Nom de l'ouvrage :
Forage du Puits des Gorges 

et ancienne station de pompage de Bréda

P
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