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Demandeur :  

Adresse: DAT/GIR ME/BRGM PAC

117 AVENUE DE LUMINY  

Secteur analytique Ingénieur technique

Analyse inorganique des eaux et des solides T.CONTE

Résultats validés par le(s) ingénieur(s) technique(s) 

le : 02-DEC-2014

LADOUCHE Bernard

Visa: Coordonnateur des analysesV.JEAN-PROST

02.38.64.30.17Téléphone: Télécopie: 02.38.64.39.25

Les résultats exprimés ne concernent que les échantillons soumis à essais.
La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le
symbole *. Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site du ministère.

LROProvenance :  

Référence commande :  

21/10/2014Echantillons réceptionnés le : 

EAUNature échantillon : Nombre: 3

Nombre de pages:

13276 MARSEILLE CEDEX 09 France

>>> ATTENTION AUX COMMENTAIRES DU LABORATOIRE

23/10/14Analyses commencées le :

PSP13PAC14|13RSE1307

jeanprost
Texte tapé à la machine
5
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Les analyses suivantes ont été réalisées dans le secteur analytique :

Le mode opératoire 

Le mode opératoire 

Le mode opératoire 

Le mode opératoire 

Le mode opératoire 

Analyse d'éléments traces par ICP-MS suivant NF EN ISO 17294-2
d'avril 2005

Analyse colorimétrique sur un système d'analyse discrète suivant la
norme NF ISO 15923-1.

Méthode par chromatographie ionique (Dionex) selon NF EN ISO 10304-
1 (juillet 2009). Evaluation des aires des pics. Analyse sur échantillon
filtré à 0.45µm.

Analyse par ICP - spectrométrie d'émission.

Alcalinité TA/TAC  par potentiométrie selon NF EN ISO 9963-1,
CO3/HCO3  calculés à partir des valeurs  de l'alcalinité (hypothèse
alcalinité uniquement due à CO3, HCO3)

*Ag (Argent) *Al (Aluminium)

*As (Arsenic) *B (Bore)

*Ba (Baryum) *Be (Béryllium)

*Cd (Cadmium) *Co (Cobalt)

*Cr (Chrome) *Cu (Cuivre)

*Li (Lithium) *Mn (Manganèse)

*Ni (Nickel) *Pb (Plomb)

*Sr (Strontium) *Zn (Zinc)

*NH4 (Ammonium exprimé en NH4) *NO2 (Nitrites exprimés en NO2)

*PO4 (OrthoPhosphates en PO4)

*Cl (Chlorures) *F (Fluorures)

*NO3 (Nitrates exprimés en NO3) *SO4 (Sulfates)

*Ca (Calcium) *Fe (Fer)

*K (Potassium) *Mg (Magnésium)

*Na (Sodium) *SiO2 (Silice)

CO3 (Carbonates) HCO3 (Bicarbonates)

Analyse inorganique des eaux et des solides

100035224

brgm
LISTE DES MODES OPERATOIRES

Id soumission : Rapport d'essais : 14-6-039-D

est utilisé pour doser : 

est utilisé pour doser : 

est utilisé pour doser : 

est utilisé pour doser : 

est utilisé pour doser : 

MO108    

MO332  SEP-14  

NF EN ISO 10304    

NF EN ISO 11885  NOV-09  

NF EN ISO 9963-1  FEV-96  

* : éléments analysés dans le cadre de l'accréditation COFRAC

Code Sandre :  

Code Sandre :  

Code Sandre :  

266

306

234
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100035224

Le délai et la température des échantillons à réception au laboratoire ne sont pas conformes aux
normes de conservation des échantillons en vigueur pour les paramètres  NH4, NO2, NO3, alcalinité. Si
l'apposition du logo COFRAC en face des paramètres concernés indique que les analyses ont été
réalisées conformément à notre système de management de la qualité, les résultats peuvent toutefois
ne pas refléter la concentration réelle de l'échantillon initialement prélevé en raison des conditions de
conservation des échantillons lors du transport.

Les échantillons reçus non conditionnés selon les recommandations en vigueur (normes d¿analyses ou norme NF EN ISO 5667-3)  font
l'objet d'un commentaire du laboratoire. Le mode et la durée de conservation avant réception au laboratoire sont de la responsabilité de
l'organisme préleveur.
Tout échantillon concernant des études d'environnement est détruit un mois après la remise des résultats sauf demande du client. 
Pour les solides : résultats exprimés sur matière sèche.
RESULTATS: Les limites de quantification sont estimées sur des matrices naturelles ou représentatives de l¿échantillon. Elles peuvent
être modifiées en fonction de la nature des échantillons.
Les incertitudes des paramètres accrédités peuvent être fournis sur demande.
UNITES : elles peuvent être différentes selon les éléments
 g/l, mg/l, µg/l (1µg/l=0.001mg/l), ng/l (1ng/l=0.001µg/l)
 % (pourcentage massique)
 mg/kg (1mg/kg=0.0001%), µg/kg (1µg/kg=0.001mg/kg) 
µg=microgramme, ng=nanogramme

brgm
LISTE DES MODES OPERATOIRES

Id soumission : Rapport d'essais : 14-6-039-D

Commentaire du laboratoire :

Commentaire général :

* : éléments analysés dans le cadre de l'accréditation COFRAC
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*Ca (Calcium)

*Mg (Magnésium)

*Na (Sodium)

*K (Potassium)

*NH4 (Ammonium exprimé en
NH4)

CO3 (Carbonates)

HCO3 (Bicarbonates)

*Cl (Chlorures)

*NO3 (Nitrates exprimés en
NO3)

*SO4 (Sulfates)

*PO4 (OrthoPhosphates en
PO4)

*NO2 (Nitrites exprimés en NO2)

*F (Fluorures)

*Ag (Argent)

*Al (Aluminium)

*As (Arsenic)

*B (Bore)

*Ba (Baryum)

Elément

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Unité

 0.5

 0.5

 0.5

 0.5

 0.05

 10

 10

 0.5

 0.5

 0.5

 0.05

 0.01

 0.1

 0.01

 0.5

 0.05

 0.5

 0.05

LQ**

200223970 200223971 200223972Lims
1 2 3Labo

Argens Barrage
02/10/14

Sce Michel 02/10/14 Argens Amont
02/10/14

Client

107.7 142.1 38.0

28.6 22.6 10.2

184.0 49.1 66.3

8.0 1.9 2.7

163 377 134

180.7 84.8 136.6

1.6 5.8 1.2

90.8 128.9 68.9

0.01

0.1 0.2 0.1

3.27 1.78 0.84

0.54 0.25 0.19

30.7 55.9 11.4

41.6 97.4 17.9

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100035224 Rapport d'essais : 14-6-039-D
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 <  <  < 

 <  < 

 <  <  < 

 0.05  0.05  0.05

 10  10  10

 0.05  0.05  0.05

 0.01  0.01

 0.01  0.01  0.01

1374

1372

1375

1367

1335

1328

1327

1337

1340

1338

1433

1339

1391

1368

1370

1369

1362

1396

CS ***
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*Be (Béryllium)

*Cd (Cadmium)

*Co (Cobalt)

*Cr (Chrome)

*Cu (Cuivre)

*Fe (Fer)

*Li (Lithium)

*Mn (Manganèse)

*Ni (Nickel)

*Pb (Plomb)

*SiO2 (Silice)

*Sr (Strontium)

*Zn (Zinc)

Elément

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

mg/l

µg/l

µg/l

Unité

 0.01

 0.01

 0.05

 0.1

 0.1

 0.02

 0.1

 0.1

 0.1

 0.05

 0.5

 0.1

 0.5

LQ**

200223970 200223971 200223972Lims
1 2 3Labo

Argens Barrage
02/10/14

Sce Michel 02/10/14 Argens Amont
02/10/14

Client

0.06

0.18 0.14

1.27 0.24 0.21

8.00 12.3 2.95

4.74 0.27 1.14

0.32 0.10

0.18

6.4 8.4 2.2

946 887 334

6.80 39.1 1.78

brgm            TABLEAU DE RESULTATS

Id soumission : 100035224 Rapport d'essais : 14-6-039-D

 <  <  < 

 <  <  < 

 <  < 

 < 

 <  <  < 

 < 

 <  < 

 0.01  0.01  0.01

 0.01  0.01  0.01

 0.05  0.05

 0.1

 0.02  0.02  0.02

 0.1

 0.05  0.05

FIN DU RAPPORT D'ESSAIS

1377

1388

1379

1389

1392

1393

1364

1394

1386

1382

1348

1363

1383

CS ***

** LQ Limite de quantification
*** CS : Code Sandre
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