CAPTAGE DE LA COMBETTE
Procédure DUP en cours

ADDUCTION PUY
Remplacement de la conduite
(travaux spéciaux)

ON

50

RESERVOIR DU PUY

Javellisation ; correction problémes eaux
stagnantes et augmentation volume incendie
(modification conduite distrbution) ; 1 compteur

d'adduction ; 1 compteur de distribution

ENT

ADDUCTION COMBETTE
Conduite hors-service
(abandonnée)

Unité de reminéralisation
des eaux + désinfection
(pointe 5,5 m3*h 20h/24)

es Prés

RESERVOIR DES PRES

Satellite de télésurveillance ; connexion réseaux énergie et télécom ;
javellisation (priorité 1) ; robinet a flotteur sur adduction Champébran ; 1
conduite d'adduction+ 1 stabilisateur d'écoulement ; 1 compteur de

distribution + 1 stabilisateur d'écoulement

RESERVOIR DE LEYRETTE

Satellite de télésurveiilance ; connexion résaux énergie et télécom;
1 compteur d'adduction + 1 stabilisateur d'écoulement ;

1 compteur de distribution + 1 stabilisateur d'écoulement
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Maitre d'ouvrage :

Syndicat d'Assainissement
du Canton de I'Oisans

1 bis rue Humbert - BP 50
38520 LE BOURG D'OISANS

~

.
Bureau d'études :

SCERCL

SCERCL
240 Chemin des Vernes
73 200 ALBERTVILLE

Tel. : 04 79 31 06 66
Mail : scercl@scercl.fr
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D= Adduction surpressé
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= Distribution surpressé
=== Adduction/distribution
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D= Incendie supressé
e Distribution eau non potable™
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AEP Branchements

Autre

Branchement eau potable
Branchement incendie
Branchement eau non potable

m AEP Traitement

AEP Réservoirs

D Brise-charge
Q Réservoir
E Chateau d'eau]
‘ Répartiteur

’ Chambre de liaison]
D Bache de reprise

)  Inconnu

> AEP Régulation
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Point de contact
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Inconnu
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® AEP Appareils de mesure

Purge
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AEP Clapets

AEP Chambres

- Comptage

Vannes

® Abonné

€Y  Autres

AEP Captages

v Source
ﬁ Forage

O Prise d'eau en riviére

O Autres

AEP Accés

ﬁ Trappe
@ Capot Foug

B Autres
AEP Vannes

@ Prise en charge

N Autre

Texte détails travaux

Echelle :

1/5000 et 1/4000
Fond :

Cadastre
Source :

SIG CCOQOisans
Dossier :

0-01-03

Suivi :

Phase Version Date

Objet

Réalisation

Vérification

1 1 01/2019

Création plan

MR

1 2 02/2019

Actualisation suite réunion présentation 04/02/19 MR

Brise-charge :
débordements
a corriger

de distribution + stabilisateur d'écoulement
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Vallon des Etages
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CAPT. DU VALLON DES ETAGES
Procédure DUP en cours

Réservoir du Camping

Ca,

CAPTAGE DE LA DRAYE OU DU CAMPING
Procédure DUP en cours ; javellisation ;
installation capot étanche et sécurisé ; abandon

proposé (conservé en secours)

0

échelle : 1/4000

250

500

2V, ] .
DS & Procédure DUP en cours
Captage 7 ~
O < Captage 9 Captage 6
L aptage
Brise c ébran
Ancien captage Pré Clot S Champe
\?
= D,
RESERVOIR DE PRES CLOT O ] 7
= Remplacement cpt. distrib. ; 1 Q
CAPT. FONTAINES BENITES 10 place pL. dISTrID. S s G@
Procédure DUP en cours B compteur d'adduc. ; création lyre Q 63
PEHD1A0 incendie ; javellisation & 5 RESERVOIR DE P >
; - \7 PE
Javellisation ; 1 compteur [raasgtise charge S \9/ v\ 3 ,fCHAMEBRAN D6 D63
—_—— adduction/distribution ~ Ancien captage iép > q Defense incendie de
\_\ﬁ/’_/_ E R o ~ Piés 3 A Champhorent : bache
// ! o ) 2 1 J’:\/‘J souple 30 m3 + poteau |
2 NG e Ancl tage ol ® n a8 d'aspiration
T~ {/ e é/ ﬁ CAPTAGE-RESERVOIR DU CLOT D'EN BAS
ST /‘ greme——CE D0 PERDO Travaux PPC ; 1 compteur de distribution + stabilisateur
S~ D d'écoulement ; corection pb eaux stagnantes ; Satellite de
w—r > telésurveillance (GSM+batteries) ; réserve incendie 30 m3 (?) tage du Chatelleret
. ki : 7 = B
PROPOSITIONS GENERALES :
Renouvellement des réseaux d'eau potable
Renouvellement des branchements associés
Poste central de supervision
Normalisation de poteau d'incendie DN45 > DN100 (x5)
Modélisation du fonctionnement hydraulique des réseaux
Recherche de fuites - sectorisation
CAPTAGE DE BONNEPIERRE
Procédure DUP en cours
Bonnepierre
O
53
QQ/
CAPTAGE DES ARBEREYS
a Procédure DUP en cours
&
Voo
RESERVOIR DE LANCHATRA Q = N O
ﬁ . " Satellite de télésurveillance (GSM + batteries) ; w Création ikien réservoir des Etages ~_ m
" 1 compteur adduction/distribution o plateforme
ﬂ ' )‘\‘ Lanchétra Sbis o 3 o /r
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CAPT. LANCHATRA . \ —~ Z ~_
Procédure DUP en cours & h 8
\ //u—rl y A -~ Création brise-charge ou
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S~ S < Q D & en amont du réservoir
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Commune de Saint Christophe en Oisans ~L Renouvellement Unité de reminéralisation RESERVOIR DE LA BERARDE
SALD PeHD@125 des eaux + désinfection . [ - . ] . . , ) L. .
i Q Vannes de en ke ﬁ inte 8m3/h 20n/24 " ¢ Satellite de télésurveillance ; connexion réseaux énergie et télécom ;
- sectionnement de | & A (pointe 8m . ) nelen captpgq Solution 1 :
. . . . . . . . At [h D) " R Solution 2 : nouveau
Etude : Inventaire et diagnostic technique des réseaux d'alimentation en e e " < & Q Oceulter paves de verre | refection réservoir 200 ou 250 m3
" 1 . . . 3 traversée du Vénéon 110 pr cuvelage ; 1 compteur d'adduction + stab.
eau potable ; amélioration de la connaissance, programmation et - 9 ¢ écoulement : 1 compteur distrib. + stab.
actualisation du Schéma Directeur tjg /J écoulement ; adaptation lyre incendie
T
r Les Etages R ' CONDUITES DE LIAISON
Plan: L - Lo
) PLAN DES TRAVAUX (1/2 et 2/2 RESERVOIR DES ETAGES o brise-charge > reminéralisaion
e : s ) - A reminéralisation > réservoir
Satellite de télésurveillance ; javellisation ; robinet a Nouveau Pl
. ' , . . . flotteur sur conduite d'adduction ; 1 compteur : i
(Plan des réseaux d'eau potable ; état de connaissance juin 2018) dadduction * stabilisaieur 'écoulement - 1 Gompleur + réducteur de pression 7 \%%%Q
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