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DEVERSOIRS D'ORAGE 





DO1 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

Nb d'EH estimé en amont 

Nb d'abonné AC estimé en amont 

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Déversoir d'orage

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Regard

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Unitaire Ø600 Béton p=1.54m/TN

Eaux usées Ø200 Polypro p=1.60m/TN

Surverse Ø600 Béton p=1.54m/TN

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

bon oui non oui non

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation

DO 1 - RD529 EGLISE

Date de mise à jour de la fiche 24/07/2019

Date de la visite 24/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

DO 1 - RD529 EGLISE

SIAJ

85 EH

46 Ab.

Régime de l'ouvrage Pas soumis

Auto-surveillance : nécessité NON : pas nécessaire

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

SUSVILLE

RD 529 - Le Villaret

domaine public

Déversoir d'orage

Observations

SIAJ

2014

regard en bord de route

domaine public

SIAJ

Arrivée / Départ

Arrivée

Réseau EP

Type de déversoir d'orage Conduite surélevée

Exutoire des eaux déversées

Description du mode déversement

Nom Ouvrage

Traces de mise en charge

non

Conservé

Déversé

NON

NON

Remarques

NON

NON

NON

NON

Opérateur :

Nature Remarques / nécessité

NON

NON

NON
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DO1 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

SHEMA DE L'OUVRAGE

Les eaux usées arrivent par une conduite (Ø600) avec une petite chute (5cm), et repartent par une conduite Ø200 au niveau du radier. 

Lors d'événements pluvieux, l'excédent de débit est évacué par la surverse (conduite Ø600) dont le fil d'eau est environ 6 cm au dessus du fil d'eau de départ du conservé.

Niveau d'eau élevé (1/3 de la conduite aval) le jour de la visite : problème d'écoulement en 

aval ?

Présence d'eaux claires parasites

FonctionnementVue intérieure

Arrivée unitaire
Ø600 Béton
P = 1.54m/TN

Déversé 
Ø600 Béton
P = 1.54m/TN

Conservé EU
Ø200 Béton
P = 1.60m/TN

Schéma - vue de dessus
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DO2 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

Nb d'EH estimé en amont 

Nb d'abonné AC estimé en amont 

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Déversoir d'orage

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Regard

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Unitaire Ø400 Béton p=1.50m/TN

Eaux usées Ø200 Béton p=1.50m/TN

Surverse Ø400 PVC p=1.45m/TN

Unitaire Ø200 PVC p=1.25m/TN

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

bon oui non non non

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation

Exutoire des eaux déversées

Conservé

Déversé

Traces de mise en charge

domaine public

SIAJ

Arrivée 1

SUSVILLE

RD 529 - Le Villaret

domaine public

Type de déversoir d'orage Conduite surélevée

non

déversement par surverse au dessus de la cunetteDescription du mode déversement

DO 2 - RD529 LYCEE

Date de mise à jour de la fiche 24/07/2019

Date de la visite 24/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

DO 2 - RD529 LYCEE

SIAJ

104 EH

56 Ab.

Régime de l'ouvrage Pas soumis

Auto-surveillance : nécessité NON : pas nécessaire

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

SIAJ

Nom Ouvrage

Déversoir d'orage

Arrivée / Départ

Observations

2014

regard sur parking

NON

NON

Remarques

NON

Réseau EP

NON

NON

NON

Opérateur :

Nature Remarques / nécessité

NON

NON

NON

Arrivée 2
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DO2 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

SHEMA DE L'OUVRAGE

Présence d'un parpaing

Présence d'une embâcle (branche) devant la conduite de déversement

Les eaux usées arrivent par deux conduites (Ø400 et Ø200) et sont orientées vers la conduite conservée (Ø200) à l'aide d'une cunette. 

Lors d'événements pluvieux, l'excédent de débit passe au dessus de la cunette et est évacué par la surverse (conduite Ø400) dont le fil d'eau est environ 5 cm au dessus du fil d'eau de 

départ du conservé.

Ensablement important

A
rrivée 2

C
o

n
se

rvé

Déversé

Arrivée 1

FonctionnementVue intérieure

Arrivée unitaire
Ø400 Béton
P = 1.50m/TN

Arrivée unitaire
Ø200 PVC
P = 1.25m/TN

Déversé 
Ø400 PVC
P = 1.45m/TN

Conservé EU
Ø200 Béton
P = 1.50m/TN

Schéma - vue de dessus
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DO3 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

Nb d'EH estimé en amont 

Nb d'abonné AC estimé en amont 

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Déversoir d'orage

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Regard

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Unitaire Ø400 Béton p=1.38m/TN

Eaux usées Ø200 PVC p=1.48m/TN

Surverse Ø400 Béton p=1.45m/TN

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

bon oui non oui non

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation

DO 3 - RD529 ONF

Date de mise à jour de la fiche 24/07/2019

Date de la visite 24/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

DO 3 - RD529 ONF

SIAJ

19 EH

10 Ab.

Régime de l'ouvrage Pas soumis

Auto-surveillance : nécessité NON : pas nécessaire

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

SUSVILLE

RD 529 - Le Villaret

AD 313

Le radier du regard est plus bas que le fil d'eau de 

départ de la conduite EU (conservé) : décantation 

d'environ 20 cm
Déversoir d'orage

Observations

SIAJ

2014

regard en bord de route, en contrebas

?

SIAJ

Arrivée / Départ

Arrivée

Réseau EP

Type de déversoir d'orage Conduite surélevée

Exutoire des eaux déversées

Description du mode déversement

Nom Ouvrage

Traces de mise en charge

non

Conservé

Déversé

NON

NON

Remarques

NON

NON

NON

NON

Opérateur :

Nature Remarques / nécessité

NON

NON

NON
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DO3 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

SHEMA DE L'OUVRAGE

Les eaux usées arrivent par une conduite (Ø400) avec une chute (32cm), et repartent par une conduite Ø200 dont le fil d'eau est situé 22 cm au dessus du radier (décantation)

Lors d'événements pluvieux, l'excédent de débit est évacué par la surverse (conduite Ø400)

Présence d'eaux claires parasites

FonctionnementVue intérieure

Arrivée unitaire
Ø600 Béton
P = 1.38m/TN

Déversé 
Ø600 Béton
P = 1.45m/TN

Conservé EU
Ø200 PVC
P = 1.48m/TN

Schéma - vue de dessus
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DO5 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

Nb d'EH estimé en amont 

Nb d'abonné AC estimé en amont 

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Déversoir d'orage

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Regard

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Unitaire Ø600 Béton p=2.26m/TN

Eaux usées Ø200 PVC p=2.26m/TN

Surverse Ø600 Béton p=2.17m/TN

Eaux usées Ø160 PVC p=1.60m/TN

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

bon oui non oui non

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation

Type de déversoir d'orage Conduite surélevée

Exutoire des eaux déversées

Description du mode déversement

Nom Ouvrage

Traces de mise en charge

non

Conservé

Déversé

Branchement

Arrivée / Départ

Arrivée

Déversoir d'orage

DO5 - NANTIZON

Date de mise à jour de la fiche 24/07/2019

Date de la visite 24/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

DO5 - NANTIZON

SIAJ

91 EH

49 Ab.

Régime de l'ouvrage Pas soumis

Auto-surveillance : nécessité NON : pas nécessaire

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

SUSVILLE

RD 529 - Nantizon - en face de la Mairie

domaine public

domaine public

SIAJ

Observations

SIAJ

2015

regard situé entre la contre allée et la voie ferrée

Réseau EP

Remarques

NON

Quelques dégradations du génie civil du regard.

Une vanne guillotine permet de limiter le débit vers 

l'aval

Opérateur :

Nature Remarques / nécessité

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON
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DO5 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

SHEMA DE L'OUVRAGE

Les eaux usées arrivent par une conduite Ø600, et repartent par une conduite Ø200. Une vanne murale (ouverte à 50%) permet de limiter le débit vers l'aval. 

Lors d'événements pluvieux, l'excédent de débit est évacué par la surverse (conduite Ø600)

Présence d'eaux claires parasites

FonctionnementVue intérieure

Arrivée unitaire
Ø600 Béton
P = 2.26m/TN

Déversé 
Ø600 Béton
P = 2.17m/TN

Conservé EU
Ø200 PVC
P = 2.26m/TN

Schéma - vue de dessus

Arrivée
branchement
Ø160 PVC
P = 1.60m/TN

Vanne guillotine
ouverte 50%
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DO7 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

Nb d'EH estimé en amont 

Nb d'abonné AC estimé en amont 

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Déversoir d'orage

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Regard

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Unitaire Ø300 PVC p=1.96m/TN

Eaux usées Ø200 PVC p=2.03m/TN

Surverse Ø300 PVC p=1.95m/TN

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

bon oui non oui non

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Opérateur :

Nature Remarques / nécessité

NON

NON

Remarques

NON

Réseau EP

Type de déversoir d'orage Conduite surélevée

La JoncheExutoire des eaux déversées

Description du mode déversement

Nom Ouvrage

Traces de mise en charge

non

Conservé

Déversé

rue de Jonche

domaine public

Déversoir d'orage

Observations

SIAJ

2013

regard sous chaussée

domaine public

SIAJ

Arrivée / Départ

Arrivée

DO7 - JONCHE

Date de mise à jour de la fiche 24/07/2019

Date de la visite 24/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

DO7 - JONCHE

SIAJ

45 EH

24 Ab.

Régime de l'ouvrage Pas soumis

Auto-surveillance : nécessité NON : pas nécessaire

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

LA MURE
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DO7 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

SHEMA DE L'OUVRAGE

Ensablement important au niveau du regard : présence de gravier.

Les eaux usées arrivent par une conduite Unitaire Ø300, avec une chute de 7 cm. Le flux de temps sec s'évacue par la conduite EU Ø200, dont le fil d'eau est au niveau du radier du 

regard.

Lors d'événements pluvieux, l'excédent de débit est évacué par la surverse (conduite Ø300), dont le fil d'eau est 8 cm au dessus du fil d'eau de la conduite EU.

Localisation

Fonctionnement
Vue intérieure

Arrivée unitaire
Ø300 PVC
P = 1.96m/TN

Déversé 
Ø300 PVC
P = 1.95m/TN

Conservé EU
Ø200 PVC
P = 2.03m/TN

Schéma - vue de dessus

Arrivée
Déversé
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DO9 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

Nb d'EH futur estimé en amont 

Nb d'abonné AC futur estimé en amont 

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Déversoir d'orage

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Regard

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Unitaire Ø800 Béton p=2.43m/TN

Eaux usées Ø200 PVC p=2.45m/TN

Surverse Ø800 Béton p=2.41m/TN

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

bon non non oui non

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation NON

NON

NON

NON

Nature Remarques / nécessité

NON

OUI

Niveau et débit

OUI Opérateur :

OUI

SOFREL LT

GSM

NON

Traces de mise en charge

non

Exutoire des eaux déversées Réseau EP

Observations

Nom Ouvrage Présence d'une cunette qui oriente les flux de temps 

sec vers l'EU (conservé)

Le déversement se fait par un seuil rectangulaire :

B = 1.49m

b = 1.39m

p = 0.10m

Déversoir d'orage

Arrivée / Départ

Arrivée

Conservé

Déversé

Description du mode déversement

SIAJ

2009

regard sur accotement

domaine public

domaine public

Remarques

NON

LA MURE

Rue des Alpes

Type de déversoir d'orage A crête (seuil)  Seuil rectangulaire

SIAJ

DO9 - RUE DES ALPES

Date de mise à jour de la fiche 24/07/2019

Date de la visite 24/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

DO9 - RUE DES ALPES

SIAJ

2970 EH

1600 Ab.

Régime de l'ouvrage Déclaration

Auto-surveillance : nécessité OUI : mise en place

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

Alp'Etudes - 2019 11



DO9 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

SHEMA DE L'OUVRAGE

Le débit déversé est calculé à l'aide d'une sonde US (loi hauteur/débit de déversement sur 

seuil)

Les eaux usées arrivent par une conduite Ø800, et sont dirigées à l'aide d'une cunette vers la conduite EU aval Ø200.

Lors d'événements pluvieux, le déversement se fait par un seuil rectangulaire, puis par une conduite Ø800 Béton.

Le débit déversé est calculé par une une loi hauteur débit. La mesure de hauteur est effectuée par une sonde US.

FonctionnementVue intérieure

Déversé 
Ø800 Béton
P = 2.41m/TN

Conservé EU
Ø200 PVC
P = 2.45m/TN

Schéma - vue de dessus

Seuil rectangulaire
h=0.33m/radier

Arrivée unitaire
Ø800 Béton
P = 2.43m/TN

sonde US

Seuil

Schéma - détail du seuil (coupe)

1.49m

0.15m

0.10m

crête seuil : 0.33m / FE conservé
1.39m
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DO10 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

Nb d'EH futur estimé en amont 

Nb d'abonné AC futur estimé en amont 

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Déversoir d'orage

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Regard

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Unitaire Ø800 Béton p=1.46m/TN

Eaux usées Ø300 p=1.46m/TN

Surverse Ø1000 Béton p=1.53m/TN

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

bon non non oui non

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation NON

NON

NON

NON

Nature Remarques / nécessité

NON

NON

Niveau et débit

OUI Opérateur :

OUI

SOFREL LT

GSM

NON

Traces de mise en charge

oui

Exutoire des eaux déversées Réseau EP

Observations

Nom Ouvrage Le regard est commun au réseau Unitaire et EP qui 

sont en parallèle.

Présence d'une vanne sur l'EU (conservé) permettant 

de limiter le débit restitué à l'aval : vanne en position 

grande ouverte.

Le déversement se fait par un seuil rectangulaire, situé 

lui-même sur une crête de 41 cm (par rapport au 

radier) :

B = 1.15m

b = 1.02m

p = 0.10m

Déversoir d'orage

Arrivée / Départ

Arrivée

Conservé

Déversé

Description du mode déversement

Type de déversoir d'orage

Remarques

NON

RN 85 - aval giratoire

A crête (seuil)  Seuil rectangulaire

SIAJ

DO10 - RN85

Date de mise à jour de la fiche 24/07/2019

Date de la visite 24/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

DO10 - RN85

SIAJ

4771 EH

2572 Ab.

Régime de l'ouvrage Déclaration

Auto-surveillance : nécessité OUI : mise en place

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

SIAJ

2013

domaine public

domaine public

regard sur accotement

LA MURE
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DO10 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

Traces de mises en charge

Le débit déversé est calculé à l'aide d'une sonde US (loi hauteur/débit de déversement sur 

seuil)

Présence d'eaux claires dans le réseau EP

Dégradation de la chaussée autour du regard du DO

Les eaux usées arrivent par une conduite Ø800, et sont dirigées à l'aide d'une cunette vers la conduite EU aval Ø300. Une vanne (grande ouverte le jour de la visite) permet de limiter le 

débit restitué vers l'aval

Lors d'événements pluvieux, le déversement se fait dans le réseau EP Ø1000 Béton situé en parallèle du réseau unitaire, par un seuil rectangulaire.

Le débit déversé est calculé par une une loi hauteur débit. La mesure de hauteur est effectuée par une sonde US.

Localisation

FonctionnementVue intérieure

Vanne

Seuil rectangulaire
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DO10 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

SHEMA DE L'OUVRAGE

Déversé 
Ø1000 Béton
P = 1.53m/TN

Conservé EU
Ø300
P = 1.46m/TN

Schéma - vue de dessus

Seuil rectangulaire
P=0.95m/TN

Arrivée unitaire
Ø800 Béton
P = 1.46m/TN

Vanne guillotine
(complètement ouverte)

1.15m

1.02m

0.10m

0.15m crête seuil : 0.95m / TN

Schéma - détail du seuil (coupe)
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DO11 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

Nb d'EH estimé en amont 

Nb d'abonné AC estimé en amont 

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Déversoir d'orage

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Regard

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Unitaire Ø300 Béton p=1.01m/TN

Eaux usées Ø200 Béton p=1.11m/TN

Surverse Ø300 PVC p=0.9m/TN

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

bon non non oui non

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Opérateur :

Nature Remarques / nécessité

NON

NON

Remarques

NON

Déversoir d'orage

Observations

SIAJ

2015

regard sous chaussée

Arrivée / Départ

Arrivée

Réseau EP

Type de déversoir d'orage Conduite surélevée

Exutoire des eaux déversées

Description du mode déversement

Nom Ouvrage

Traces de mise en charge

non

Conservé

Déversé

DO11 - CASTORS

Date de mise à jour de la fiche 24/07/2019

Date de la visite 24/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

DO11 - CASTORS

SIAJ

56 EH

30 Ab.

Régime de l'ouvrage Pas soumis

Auto-surveillance : nécessité NON : pas nécessaire

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

LA MURE

Les Castors

domaine public

domaine public

SIAJ
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DO11 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

RAS

Les eaux usées arrivent par une conduite Ø300, et sont dirigées à l'aide d'une cunette vers la conduite EU aval Ø200.

Lors d'événements pluvieux, l'excédent de débit est évacué par la surverse (conduite Ø300)

Localisation

FonctionnementVue intérieure

Arrivée
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DO11 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

SHEMA DE L'OUVRAGE

Arrivée unitaire
Ø300 Béton
P = 1.01m/TN

Déversé 
Ø300 PVC
P = 0.9m/TN

Conservé EU
Ø200 Béton
P = 1.11m/TN

Schéma - vue de dessus
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DO12 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

Nb d'EH estimé en amont 

Nb d'abonné AC estimé en amont 

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Déversoir d'orage

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Regard

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Unitaire Ø300 PVC p=1.10m/TN

Eaux usées Ø200 Polypro p=1.10m/TN

Surverse Ø200 Polypro p=1.07m/TN

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

bon non non oui non

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Opérateur :

Nature Remarques / nécessité

NON

NON

Remarques

NON

Traces de mise en charge

non

Exutoire des eaux déversées Réseau EP

Description du mode déversement

PONSONNAS

Chemin des Epalus

domaine public

domaine public

SIAJ

Observations

Nom Ouvrage présence d'une vanne (ouverte au tiers) limitant le 

débit restitué vers l'aval (conservé)

présence d'une cunette (hauteur 4 cm) qui guide le flux 

de temps sec vers l'aval

Déversoir d'orage

Arrivée / Départ

Arrivée

Conservé

Déversé

DO12 - PONSONNAS OUEST

Date de mise à jour de la fiche 24/07/2019

Date de la visite 24/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

DO12 - PONSONNAS OUEST

SIAJ

19 EH

10 Ab.

Régime de l'ouvrage Pas soumis

Auto-surveillance : nécessité NON : pas nécessaire

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

SIAJ

2015

regard sur chemin

Type de déversoir d'orage Conduite surélevée
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DO12 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

SHEMA DE L'OUVRAGE

Présence d'eaux claires

Les eaux usées arrivent par une conduite Unitaire Ø300. Le flux de temps sec est orienté vers la conduite EU Ø200 à l'aide d'une cunette (hauteur d'environ 4 cm).

Une vanne (ouverte au tiers) limite le débit conservé vers l'aval.

Lors d'événements pluvieux, l'excédent de débit dépasse la cunette, et s'évacue par la conduite de déversement.

Localisation

FonctionnementVue intérieure

Arrivée unitaire
Ø300 PVC
P = 1.10m/TN

Déversé 
Ø200 Polypro
P = 1.07m/TN

Conservé EU
Ø200 Polypro
P = 1.10m/TN

Schéma - vue de dessus

Conservé

Vanne guillotine
ouverte 30%
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DO13 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

Nb d'EH futur estimé en amont 

Nb d'abonné AC futur estimé en amont 

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Déversoir d'orage

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Regard

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Unitaire Ø300 PVC p=0.70m/TN

Eaux usées Ø200 PVC p=0.78m/TN

Surverse Ø300 PVC p=0.70m/TN

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

bon non non oui non

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation

DO13 - PONSONNAS EST

Date de mise à jour de la fiche 24/07/2019

Date de la visite 24/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

DO13 - PONSONNAS EST

SIAJ

124 EH

67 Ab.

Régime de l'ouvrage Pas soumis

Auto-surveillance : nécessité NON : pas nécessaire

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

PONSONNAS

Pré nouveau

A 1171

Présence d'une vanne (ouverte au tiers) limitant le 

débit restitué vers l'aval (conservé)Déversoir d'orage

Observations

SIAJ

2014

regard dans un champ cloturé

?

SIAJ

Arrivée / Départ

Arrivée

Réseau EP

Type de déversoir d'orage Conduite surélevée

Exutoire des eaux déversées

Description du mode déversement

Nom Ouvrage

Traces de mise en charge

non

Conservé

Déversé

NON

NON

Remarques

NON

NON

NON

NON

Opérateur :

Nature Remarques / nécessité

NON

NON

NON
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DO13 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

SHEMA DE L'OUVRAGE

Les eaux usées arrivent par une conduite Unitaire Ø300, avec une petite chute (environ 8 cm)

Une vanne (ouverte au tiers) limite le débit conservé vers l'aval.

Présence de dépots et cailloux dans le regard

Lors d'événements pluvieux, l'excédent de débit dépasse le fil d'eau (situé 8 cm au dessus du radier) de la conduite de surverse

Présence d'eaux claires

L'ouverture de la vanne (trop fermée) et la configuration du DO entrainent des 

déversements fréquents, y compris en temps sec.

FonctionnementVue intérieure

Arrivée unitaire
Ø300 PVC
P = 0.70m/TN

Déversé 
Ø300 PVC
P = 0.70m/TN

Conservé EU
Ø200 Polypro
P = 0.78m/TN

Schéma - vue de dessus

Vanne guillotine
ouverte 30%

Arrivée

Vanne
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DO17 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

Nb d'EH futur estimé en amont 

Nb d'abonné AC futur estimé en amont 

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Déversoir d'orage

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Regard

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Unitaire Ø600 Béton p=2.30m/TN

Eaux usées  Ø300 ? p=2.73m/TN

Surverse Ø800 Béton p=1.69m/TN

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

bon non non oui oui

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation

DO 17 - PRIOLETS

Date de mise à jour de la fiche 24/07/2019

Date de la visite 24/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

DO 17 - PRIOLETS

SIAJ

1866 EH

1006 Ab.

Régime de l'ouvrage Déclaration

Auto-surveillance : nécessité NON : pas nécessaire

SIAJ

2017

regard sur trottoir

DO autosurveillé

LA MURE

rue des Priolets, proche intersection rue du Devay

domaine public

Observations

Nom Ouvrage Le réseau unitaire arrive dans le regard du DO avec 

une chute (environ 40cm).

Le déversement se fait par un seuil rectangulaire, dont 

la crête est 84 cm au dessus du radier; les dimensions 

du seuil sont :

B = 0.60m

b = 0.50m

p = 0.84m

Déversoir d'orage

Arrivée / Départ

Arrivée

Conservé

Déversé

Traces de mise en charge

Type de déversoir d'orage A crête (seuil) Seuil rectangulaire

oui

Exutoire des eaux déversées Réseau EP

Description du mode déversement

domaine public

SIAJ

OUI Opérateur :

Nature Remarques / nécessité

SOFREL LT

GSM

Niveau et débit

NON

OUI

Remarques

NON
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DO17 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

SHEMA DE L'OUVRAGE

Le réseau unitaire arrive dans le regard du DO avec une chute (environ 40cm). L'évacuation se fait par une conduite Ø300 dont le fil d'eau est au niveau du radier.

Le déversement se fait par un seuil rectangulaire, dont la crête est 84 cm au dessus du radier.

Le débit déversé est calculé par une une loi hauteur débit. La mesure de hauteur est effectuée par une sonde US.

présence d'eaux claires

traces de mises en charge, jusqu'à 40 cm au dessus du seuil du déversoir

FonctionnementVue intérieure

Déversé 
Ø800 Béton
P = 2.09m/TN

Schéma - vue de dessus

Seuil rectangulaire
P = 1.89m/TN
h = 0.84m/radier 

Arrivée unitaire
Ø600 Béton
P = 2.30m/TN

Conservé EU
Ø300
P = 2.73m/TN

A
rr

iv
é

e

Conservé

Schéma - détail du seuil (coupe)

crête seuil : 1.89m/TN

0.6m

0.505m

0.84m

0.30m
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DO18 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

Nb d'EH estimé en amont 

Nb d'abonné AC estimé en amont 

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Déversoir d'orage

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Regard

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Unitaire Ø300 Béton p=1.30m/TN

Eaux usées Ø200 PVC p=1.44m/TN

Surverse Ø300 Béton p=1.37m/TN

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

bon non non oui non

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Opérateur :

Nature Remarques / nécessité

NON

NON

Remarques

NON

Présence d'une cunette (5cm de hauteur - 

p=1.32m/TN) Déversoir d'orage

Observations

SIAJ

2018

regard sur chaussée

Arrivée / Départ

Arrivée

Réseau EP

Type de déversoir d'orage Conduite surélevée

Exutoire des eaux déversées

Description du mode déversement

Nom Ouvrage

Traces de mise en charge

non

Conservé

Déversé

DO18 - PRUNIERES VILLAGE 1

Date de mise à jour de la fiche 24/07/2019

Date de la visite 24/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

DO18 - PRUNIERES VILLAGE 1

SIAJ

28 EH

15 Ab.

Régime de l'ouvrage Pas soumis

Auto-surveillance : nécessité NON : pas nécessaire

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

PRUNIERES

rue du Grand Pré

domaine public

domaine public

SIAJ
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DO18 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

SHEMA DE L'OUVRAGE

RAS

Les eaux usées arrivent par une conduite Unitaire Ø300. Le flux de temps sec est orienté vers la conduite EU Ø200 à l'aide d'une crête faisant office de cunette (hauteur d'environ 5 

cm).

Lors d'événements pluvieux, l'excédent de débit dépasse la cunette, et s'évacue par la conduite de déversement.

FonctionnementVue intérieure

Arrivée unitaire
Ø300 Béton
P = 1.30m/TN

Déversé 
Ø300 Béton
P = 1.44m/TN

Conservé EU
Ø200 PVC
P = 1.37m/TN

Schéma - vue de dessus
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DO19 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

Nb d'EH estimé en amont 

Nb d'abonné AC estimé en amont 

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Déversoir d'orage

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Regard

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Unitaire Ø500 Béton p=1.57m/TN

Eaux usées Ø200 Polypro p=1.60m/TN

Surverse Ø500 Béton p=1.57m/TN

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

bon non non oui non

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Opérateur :

Nature Remarques / nécessité

NON

NON

Remarques

NON

Cunette (2cm de hauteur) qui oriente le flux de temps 

sec.Déversoir d'orage

Observations

SIAJ

2018

regard sur chaussée

Arrivée / Départ

Arrivée

Réseau EP

Type de déversoir d'orage Conduite surélevée

Exutoire des eaux déversées

Description du mode déversement

Nom Ouvrage

Traces de mise en charge

non

Conservé

Déversé

DO19 - PRUNIERES VILLAGE 2

Date de mise à jour de la fiche 24/07/2019

Date de la visite 24/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

DO19 - PRUNIERES VILLAGE 2

SIAJ

48 EH

26 Ab.

Régime de l'ouvrage Pas soumis

Auto-surveillance : nécessité NON : pas nécessaire

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

PRUNIERES

rue de le Chapelle

domaine public

domaine public

SIAJ
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DO19 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

SHEMA DE L'OUVRAGE

RAS

Les eaux usées arrivent par une conduite Unitaire Ø500. Le flux de temps sec est orienté vers la conduite EU Ø200 à l'aide d'une cunette (hauteur d'environ 2 cm).

Lors d'événements pluvieux, l'excédent de débit dépasse la cunette, et s'évacue par la conduite de déversement.

FonctionnementVue intérieure

Arrivée unitaire
Ø500 Béton
P = 1.57m/TN

Déversé 
Ø500 Béton
P = 1.57m/TN

Conservé EU
Ø200 Polypro
P = 1.60m/TN

Schéma - vue de dessus

Arrivée
Déversé
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DO20 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

Nb d'EH estimé en amont 

Nb d'abonné AC estimé en amont 

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Déversoir d'orage

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Regard

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Unitaire Ø200 Béton p=1.16m/TN

Eaux usées Ø200 PVC p=1.21m/TN

Surverse Ø300 PVC p=1.21m/TN

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

bon non non oui non

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Opérateur :

Nature Remarques / nécessité

Observations

SIAJ

2018

regard sur tallus à proximité du PR11

NON

NON

Remarques

NON

Réseau EPExutoire des eaux déversées

Description du mode déversement

DO20 - PRUNIERES VERNAY

Date de mise à jour de la fiche 24/07/2019

Date de la visite 24/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

DO20 - PRUNIERES VERNAY

SIAJ

58 EH

31 Ab.

Régime de l'ouvrage Pas soumis

Auto-surveillance : nécessité NON : pas nécessaire

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

Nom Ouvrage Cunette (5cm de hauteur) qui oriente le flux de temps 

sec.Déversoir d'orage

Arrivée / Départ

Arrivée

PRUNIERES

Le Vernay

579

Type de déversoir d'orage Conduite surélevée

Traces de mise en charge

non

Conservé

Déversé

?

SIAJ
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DO20 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

SHEMA DE L'OUVRAGE

RAS

Les eaux usées arrivent par une conduite Unitaire Ø200. Le flux de temps sec est orienté vers la conduite EU Ø200 à l'aide d'une cunette (hauteur d'environ 5 cm).

Lors d'événements pluvieux, l'excédent de débit est évacué dépasse la cunette, et s'évacue par la conduite de déversement.

Fonctionnement
Vue intérieure

Arrivée unitaire
Ø200 Béton
P = 1.16m/TN

Déversé 
Ø300 PVC
P = 1.21m/TN

Conservé EU
Ø200 PVC
P = 2.21m/TN

Schéma - vue de dessus

Arrivée
Déversé
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TP 1 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

Nb d'EH futur estimé en amont 

Nb d'abonné AC futur estimé en amont 

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Déversoir d'orage

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Regard

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Unitaire Ø300 Béton ? p=1.30m/TN

Unitaire Ø200 Polypro p=1.00m/TN

Eaux usées Ø300 Béton ? p=1.30m/TN

Surverse Ø300 Polypro p=0.95m/TN

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

bon non non oui non

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI Opérateur :

Nature Remarques / nécessité

SOFREL S550

GSM

Niveau et débit

NON

OUI

?

SIAJ

Remarques

NON

Ruisseau La Jonche

seuil rectangulaire (lame inox)

Observations

SIAJ

2011

regard en amont du PR

Exutoire des eaux déversées

Description du mode déversement

TP 1 - PR BEAUREGARD

Date de mise à jour de la fiche 24/07/2019

Date de la visite 24/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

TP 1 - PR BEAUREGARD

SIAJ

2143 EH

1155 Ab.

Régime de l'ouvrage Déclaration

Auto-surveillance : nécessité OUI : mise en place

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

Nom Ouvrage Le regard reçoit deux arrivées : l'une venant de La 

Mure (arrivée au niveau du radier), l'autre de Prunières 

(arrivée coudée, en chute).

Le déversement se fait par un seuil rectangulaire, dont 

la crête est 45 cm au dessus du radier (soit 

0.85cm/TN)

Déversoir d'orage

Arrivée / Départ

Arrivée 1

LA MURE

La Roche

AL 10

Type de déversoir d'orage A crête (seuil)  Seuil rectangulaire

Traces de mise en charge

non

Arrivée 2

Conservé

Déversé
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TP 1 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

Le débit déversé est calculé à l'aide d'une sonde US (loi hauteur/débit de déversement sur 

seuil)

Le déversement se fait par un seuil rectangulaire, puis par une conduite Ø300 PVC.

Le débit déversé est calculé par une loi hauteur débit. La mesure de hauteur est effectuée par une sonde US.

Le regard reçoit deux arrivées : la première provenant de La Mure, la seconde vient de Prunières

Les flux sont orientés vers le PR Beauregard situé à quelques mètres en aval (présence d'une cunette pour guider l'écoulement)

Localisation

FonctionnementVue intérieure

Regard du DO

Arrivée 1
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TP 1 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

SHEMA DE L'OUVRAGE

Arrivée 1 unitaire
Ø300 Béton
P = 1.30m/TN

Déversé 
Ø300 PVC
P = 0.95m/TN

Conservé EU
Ø300 
P = 1.30m/TN

Schéma - vue de dessus

Seuil rectangulaire
P=0.85m/TN

Arrivée 2 unitaire
Ø200 Polypro
P = 1.00m/TN

Schéma - détail du seuil (coupe)

crête seuil : 0.85m/TN

0.27m

0.37m

0.30m

0.43m
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PR 1 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

pas de portail : chaine avec cadenas

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Bâche /Cuve

Géométrie Dimensions Volume avant TP GC Extérieur GC Intérieur Exutoire trop-plein

Circulaire Ø1500 Polyester Polyester Pas de TP

Cote TP Cote radier Cote arrivée 1 1 : matériaux / Ø Cote arrivée 2 2 : matériaux / Ø

pas de TP p = 4,30m/TN

Chambre de vannes NON

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile Vidange chambre

Trop-Plein : NON

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

PROTECTION DE L'OUVRAGE

Accès Verouillage Anti-intrusion Clôture Portail

Site Cadenas NON OUI NON

Bâche Trappe Cadenas NON OUI NON

Défaut pompes, NTB

OUI Opérateur :

Nom Ouvrage Remarque

Détection technicien sur armoire électrique

site fermé seulement par une chaine + cadenas

cloture partielle (sur une partie seulement du site)

SOFREL S550

GSM

Niveau, Alarmes

NON

OUI

OUI

2 x 1.5 kWh

OUI

Exutoire des eaux déversées

Description du mode déversement

Remarques

Nom Ouvrage

Arrivée / Départ

Traces de mise en charge

Type de déversoir d'orage Observations

Nom Ouvrage Remarques

Nom Ouvrage Remarques

Bâche

LA MURE

ZI LES MARAIS

AB 297

SIAJ

PR 1 - ZI MARAIS

Date de mise à jour de la fiche 22/07/2019

Date de la visite 22/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

PR 1 - ZI MARAIS

SIAJ

Régime de l'ouvrage Pas concerné

Auto-surveillance : nécessité NON : pas nécessaire

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

SIAJ

??

Chemin depuis la route de la ZI Les Marais

Armoire électrique

Bâche
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PR 1 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation

EQUIPEMENTS

Equipements divers :

Dégrillage Barres de guidage Potence Eau potable

Oui / Non OUI : manuel OUI OUI OUI

Remarque Panier pompes

Pompages :

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

En service Refoulement Immergée

Débit moyen
Hauteur 

géométrique
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

6.00 m³/h

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

En service Refoulement Immergée

Débit moyen
Hauteur 

géométrique
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

6.00 m³/h

Antibéliers : NON

Type Marque/Modèle Volume (L) Pression service Pression test Date Construction
Dernière date 

d'épreuve

Autres équipements hydrauliques :

Type Marque/Modèle Diamètre Année Nombre

Vannes :

Type Marque/Modèle Diamètre Année Ouverte/fermée Type fermeture Nombre

Canalisations :

Fonction Nature Diamètre Année

Mesures volumes /débits : PAS DE DEBITMETRE

Quel comptage Marque Modèle Diamètre Pose compteur

Classe métrologie Tête émettrice Capteur impulsion Précision impulsion Année

Mode de régulation des pompes

Type Marque Modèle Année

sonde piézo

CARACTERISTIQUES DES POMPES

Caractéristiques antérieures Date Débit Prestataire

Débit pompe 1

Débit pompe 2

Débit pompe 3

Débit pompe 1+2

Débit pompe 1+3

Débit pompe 2+3

Caractéristiques actuelles Date Débit Prestataire

Débit pompe 1

Débit pompe 2

Débit pompe 3

Débit pompe 1+2

Débit pompe 1+3

Débit pompe 2+3

Débit pompe 1+2+3

FONCTIONNEMENT

Les pompes fonctionnent en alternance

Remarques

Remarques

Remarques

poires de niveau en secours 

Remarques

Remarques

Remarques

Pompage : remarque générale 

Remarques

Remarques

Remarques / Fonctionnement

P1

Remarques / Fonctionnement

P2

NON

NON

Vidange conduite de refoulement Remarques / Fonctionnement

NON

NON

NON

NON

Nature Remarques / nécessité

NON
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PR 1 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

ancienne STEP reconvertie en PR lors à la contruction de la STEP de La Mure

Vue d'ensemble Bâche 

Interieur de la bâche 

Regard aval 

Arrivée du refoulement Départ gravitaire
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PR 2 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Bâche /Cuve

Géométrie Dimensions Volume avant TP GC Extérieur GC Intérieur Exutoire trop-plein

Circulaire Ø2500 Pas de TP

Cote TP Cote radier Cote arrivée 1 1 : matériaux / Ø Cote arrivée 2 2 : matériaux / Ø

pas de TP ~11m ~6m

Chambre de vannes NON

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile Vidange chambre

Trop-Plein : NON

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

PR 2 - INOSETA

Date de mise à jour de la fiche 22/07/2019

Date de la visite 22/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

PR 2 - INOSETA

SIAJ

Régime de l'ouvrage Pas concerné

Auto-surveillance : nécessité NON : pas nécessaire

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

SIAJ

aout 1998

Depuis route Pont de la Fange, chemin longeant une 

cloture

Nom Ouvrage Remarques

Bâche

ouvrage très profond 

(estimation =11 m)

pas de TP selon l'exploitant

SUSVILLE

Pont de la Fange - ZA Villaret

AD 294

SIAJ

Type de déversoir d'orage Observations

Nom Ouvrage Remarques

Nom Ouvrage

Arrivée / Départ

Traces de mise en charge

OUI

?

OUI

Exutoire des eaux déversées

Description du mode déversement

Remarques

SOFREL S550

GSM

Niveau, Débit, Alarmes

NON

OUI

Défaut pompes, NTB

OUI Opérateur :
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PR 2 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

PROTECTION DE L'OUVRAGE

Accès Verouillage Anti-intrusion Clôture Portail

Site Cadenas NON OUI OUI

Bâche Trappe Cadenas NON OUI OUI

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation

EQUIPEMENTS

Equipements divers :

Dégrillage Barres de guidage Potence Eau potable

Oui / Non OUI : manuel NON NON NON

Remarque

Pompages :

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

En service Refoulement Immergée

Débit moyen
Hauteur 

géométrique
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

140.00 m³/h 8.10 m

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

En service Refoulement Immergée

Débit moyen
Hauteur 

géométrique
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

140.00 m³/h 8.10 m

Antibéliers :

Type Marque/Modèle Volume (L) Pression service Pression test Date Construction
Dernière date 

d'épreuve

Autres équipements hydrauliques :

Type Marque/Modèle Diamètre Année Nombre

Vannes :

Type Marque/Modèle Diamètre Année Ouverte/fermée Type fermeture Nombre

Canalisations :

Fonction Nature Diamètre Année

Mesures volumes /débits : PAS DE DEBITMETRE

Quel comptage Marque Modèle Diamètre Pose compteur

Aucun

Classe métrologie Tête émettrice Capteur impulsion Précision impulsion Année

Mode de régulation des pompes

Type Marque Modèle Année

selon niveau dans la bâche

CARACTERISTIQUES DES POMPES

Caractéristiques antérieures Date Débit Prestataire

Débit pompe 1

Débit pompe 2

Débit pompe 3

Débit pompe 1+2

Débit pompe 1+3

Débit pompe 2+3

Caractéristiques actuelles Date Débit Prestataire

Débit pompe 1

Débit pompe 2

Débit pompe 3

Débit pompe 1+2

Débit pompe 1+3

Débit pompe 2+3

Débit pompe 1+2+3

Nom Ouvrage Remarque

Détection technicien sur armoire

électrique

OUI

OUI

NON

Nature Remarques / nécessité

OUI : paliers

Remarques / Fonctionnement

P1

Remarques / Fonctionnement

P2

NON

NON

Vidange conduite de refoulement Remarques / Fonctionnement

Je ne sais pas

Remarques

Pompage : remarque générale 

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques
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PR 2 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

SCHEMA DE L'OUVRAGE

Ouvrage très profond : environ 11 m selon les estimations

Compte tenu de sa profondeur, les équipements  (pompes, arrivée, panier dégrilleur, …) ne sont pas 

visibles depuis le tampon d'accès

Les pompes fonctionnent en alternance, et peuvent fonctionner en simultané si niveau haut

Ouvrage réputé à risque, car présence potentielle de gaz

Pas de débitmètre.

Traces de corrosion sur les trappes d'accès

Schéma de la bâche du PR
(vue en coupe)

Vue extérieure de la bâche

armoire électrique

Vue intérieur de la bâche

TN

Palier

2 pompes en parallèle

2 conduites de refoulement en parallèle

p
ro

fo
n

d
eu

r
= 

en
vi

ro
n

 1
1

m

p
ro

fo
n

d
eu

r
= 

en
vi

ro
n

 6
m
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PR 3 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Bâche /Cuve

Géométrie Dimensions Volume avant TP GC Extérieur GC Intérieur Exutoire trop-plein

Circulaire Ø2800 Béton Béton Ruisseau

Cote TP Cote radier Cote arrivée 1 1 : matériaux / Ø Cote arrivée 2 2 : matériaux / Ø

pas de TP ? ?

Chambre de vannes

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile Vidange chambre

Trappe 2.15 m 5.00 m 2.50 m 2.15 m OUI

Trop-Plein

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Unitaire Ø300 Béton ? p=1.30m/TN

Unitaire Ø200 Polypro p=1.00m/TN

Eaux usées Ø300 Béton ? p=1.30m/TN

Surverse Ø300 Polypro p=0.95m/TN

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

bon non non oui non

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

Défaut pompes, NTB

OUI Opérateur :

SOFREL S550

GSM

Niveau, Débit, Alarmes

NON

OUI

OUI

2 X 9 kWh

OUI

Exutoire des eaux déversées Ruisseau La Jonche

Description du mode déversement seuil rectangulaire (lame inox)

Remarques

Nom Ouvrage Le trop-plein du PR3 se fait par un déversoir 

(nommé TP1), situé sur le regard en amont 

immédiat du PR.

Voir la fiche TP 1 - PR BEAUREGARD

Le déversement se fait par un seuil 

rectangulaire (lame inox), de caractéristiques : 

Largeur = 25cm

Hauteur = 30cm

Crête du seuil = 85cm/TN

Les eaux déversées sont ensuite évacuées vers 

la Jonche, après passage dans une conduite 

Ø300

Arrivée / Départ

Arrivée 1

Arrivée 2

Conservé

Traces de mise en charge

non

Déversé

Type de déversoir d'orage A crête (seuil) seuil rectangulaire Observations

Nom Ouvrage Remarques

Chambre de vannes

Nom Ouvrage Remarques

Bâche

TP 1 vers la Jonche

LA MURE

Beauregard - Vers ateliers municipaux

AL 10

SIAJ

PR 3 - BEAUREGARD

Date de mise à jour de la fiche 22/07/2019

Date de la visite 22/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

PR 3 - BEAUREGARD

SIAJ

Régime de l'ouvrage Déclaration

Auto-surveillance : nécessité OUI : mise en place

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

SIAJ

2010

Chemin en contrebas du pont

Armoire électrique

Bâche

Chambre de vannes et débitmètre
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PR 3 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

PROTECTION DE L'OUVRAGE

Accès Verouillage Anti-intrusion Clôture Portail

Site Cadenas NON NON NON

Bâche Trappe Cadenas NON NON NON

Chambre de vanne Trappe Cadenas NON NON NON

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation

EQUIPEMENTS

Equipements divers :

Dégrillage Barres de guidage Potence Eau potable

Oui / Non OUI : manuel OUI OUI NON

Remarque Panier déposé pompes

Pompages :

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

En service Refoulement Immergée

Débit moyen
Hauteur 

géométrique
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

127.00 m³/h 15.90 m

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

En service Refoulement Immergée

Débit moyen
Hauteur 

géométrique
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

127.00 m³/h 15.90 m

Antibéliers :

Type Marque/Modèle Volume (L) Pression service Pression test Date Construction
Dernière date 

d'épreuve

Ballon Charlatte 300 litres 7,0 bar 10 2010

Autres équipements hydrauliques :

Type Marque/Modèle Diamètre Année Nombre

Clapet Bayard DN 200 2

Vannes :

Type Marque/Modèle Diamètre Année Ouverte/fermée Type fermeture Nombre

Opercule Bayard DN 200 Ouverte Multi anti-horaire 2

Opercule Bayard DN 200 Fermée Multi anti-horaire 1

Canalisations :

Fonction Nature Diamètre Année

Refoulement Inox DN 200

Refoulement Fonte DN 200

Mesures volumes /débits :

Quel comptage Marque Modèle Diamètre Pose compteur

Débitmètre électromagnétique

Classe métrologie Tête émettrice Capteur impulsion Précision impulsion Année

Mode de régulation des pompes

Type Marque Modèle Année

CARACTERISTIQUES DES POMPES

Caractéristiques antérieures Date Débit Prestataire

Débit pompe 1

Débit pompe 2

Débit pompe 3

Débit pompe 1+2

Débit pompe 1+3

Débit pompe 2+3

Caractéristiques actuelles Date Débit Prestataire

Débit pompe 1

Débit pompe 2

Débit pompe 3

Débit pompe 1+2

Débit pompe 1+3

Débit pompe 2+3

Débit pompe 1+2+3

Remarques

Remarques

Débitmètre hors service, suite à la foudre

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Pompage : remarque générale 

Remarques

Remarques

Remarques / Fonctionnement

P1

Remarques / Fonctionnement

P2

OUI : sur bâche PR

NON

Vidange conduite de refoulement Remarques / Fonctionnement

OUI

NON

NON

NON

Nature Remarques / nécessité

NON

Nom Ouvrage Remarque

Détection technicien sur armoire

électrique
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PR 3 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

La bâche est fréquemment ensablée.

Le débitmètre électromagnétique est hors service, suite à un orage (foudre).

Le panier dégrilleur n'est pas en place : il est actuellement coincé dans la chambre de vanne. 

Selon l'expérience de l'exploitant, le panier se remplit en moins d'un jour.

Les pompes peuvent fonctionner en alternance, ou en simultané, en fonction du niveau d'eau dans la bâche.

La bâche du PR s'ensable très rapidement.

Bâche du PR (pompes)Bâche du PR (grille anti-chute et conduite d'arrivée)

Ballon anti-bélier
Report d'information du 
débitmètre électromagnétique

Chambre de vannes

Armoire électrique

Trop plein 
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PR 3 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

SCHEMA DE L'OUVRAGE

Schéma chambre de vannes
(vue de dessus)

Refoulement

vanne ouverte 

vanne fermée 

clapet anti-retour 

ballon anti-bélier 300L

Vidange 
refoulement

Inox DN 200

Inox DN 60 

Inox DN 200 

Longueur = 5,00m

Largeu
r

=
 2

,4
0

 m

Profondeur = 2,15 m

débitmètre électromagnétique
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PR 4 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Bâche /Cuve

Géométrie Dimensions Volume avant TP GC Extérieur GC Intérieur Exutoire trop-plein

Circulaire Ø1200 Polyester Polyester Pas de TP

Cote TP Cote radier Cote arrivée 1 1 : matériaux / Ø Cote arrivée 2 2 : matériaux / Ø

pas de TP p = 5,80 m/TN p = 4,80 m/TN

Chambre de vannes

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile Vidange chambre

Trappe 3.40 m Ø2000 Ø2000 3.40 m OUI

Trop-Plein : NON

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

Défaut pompes, NTB

OUI Opérateur :

SOFREL S550

GSM

Niveau, Débit, Alarmes

NON

OUI

OUI

2 X 2.4 kWh

OUI

Exutoire des eaux déversées

Description du mode déversement

Remarques

Nom Ouvrage

Arrivée / Départ

Traces de mise en charge

Type de déversoir d'orage Observations

Nom Ouvrage Remarques

Chambre de vannes

Nom Ouvrage Remarques

Bâche

SUSVILLE

Le Villaret - RD529

AH 147

SIAJ

PR 4 - VILLARET

Date de mise à jour de la fiche 22/07/2019

Date de la visite 22/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

PR 4 - VILLARET

SIAJ

Régime de l'ouvrage Pas concerné

Auto-surveillance : nécessité NON : pas nécessaire

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

SIAJ

08/12/2012

Acottement en bordure de la RD529

Armoire électrique

Bâche

Chambre de 
vannes et
débitmètre
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PR 4 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

PROTECTION DE L'OUVRAGE

Accès Verouillage Anti-intrusion Clôture Portail

Site Cadenas NON OUI OUI

Bâche Trappe Cadenas NON OUI OUI

Chambre de vanne Trappe Cadenas NON OUI OUI

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation

EQUIPEMENTS

Equipements divers :

Dégrillage Barres de guidage Potence Eau potable

Oui / Non OUI : manuel OUI OUI OUI

Remarque Panier pompes

Pompages :

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

En service Refoulement Immergée

Débit moyen
Hauteur 

géométrique
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

11.00 m³/h 5.50 m

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

En service Refoulement Immergée

Débit moyen
Hauteur 

géométrique
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

5.00 m³/h 5.50 m

Antibéliers : NON

Type Marque/Modèle Volume (L) Pression service Pression test Date Construction
Dernière date 

d'épreuve

Autres équipements hydrauliques :

Type Marque/Modèle Diamètre Année Nombre

Clapet Bayard DN 80 2

Vannes :

Type Marque/Modèle Diamètre Année Ouverte/fermée Type fermeture Nombre

Opercule Bayard DN 80 Ouverte Multi anti-horaire 2

Opercule Bayard DN 80 Fermée Multi anti-horaire 1

Canalisations :

Fonction Nature Diamètre Année

Refoulement Inox DN90

Mesures volumes /débits

Quel comptage Marque Modèle Diamètre Pose compteur

Débimètre électromagnétique DN80 Horizontale

Classe métrologie Tête émettrice Capteur impulsion Précision impulsion Année

Mode de régulation des pompes

Type Marque Modèle Année

sonde piézo

CARACTERISTIQUES DES POMPES

Caractéristiques antérieures Date Débit Prestataire

Débit pompe 1

Débit pompe 2

Débit pompe 3

Débit pompe 1+2

Débit pompe 1+3

Débit pompe 2+3

Remarques

Remarques

poires de niveau en secours 

Remarques

Remarques

Remarques

Pompage : remarque générale 

Remarques

Remarques

Remarques / Fonctionnement

P1

La pompe P1 a été changée 

récemment

Remarques / Fonctionnement

P2

OUI : sur bâche PR

NON

Vidange conduite de refoulement Remarques / Fonctionnement

OUI

OUI : chambre de vannes

NON

NON

Nature Remarques / nécessité

NON

Nom Ouvrage Remarque

Détection technicien sur armoire

électrique
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PR 4 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

Caractéristiques actuelles Date Débit Prestataire

Débit pompe 1

Débit pompe 2

Débit pompe 3

Débit pompe 1+2

Débit pompe 1+3

Débit pompe 2+3

Débit pompe 1+2+3

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

SCHEMA DE L'OUVRAGE

Les pompes fonctionnent en alternance

Remarques

Schéma chambre de vannes

Refoulement

vanne ouverte DN80

vanne fermée DN80

clapet anti-retour DN80

Vidange 
refoulement

Inox DN90

Inox DN90

Profondeur =  3,40 m

Vue d'ensemble

Chambre de vannes

In
o

x
D

N
8

0 Inox DN90 

Fe refoulement = 2,80 m/TN

Regard Ø2000

débitmètre électromagnétique
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PR 5 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Bâche /Cuve

Géométrie Dimensions Volume avant TP GC Extérieur GC Intérieur Exutoire trop-plein

Circulaire Ø1000 Polyester Polyester Pas de TP

Cote TP Cote radier Cote arrivée 1 1 : matériaux / Ø Cote arrivée 2 2 : matériaux / Ø

pas de TP p = 3.80m/TN p = 2.78m/TN

Chambre de vannes

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile Vidange chambre

Trappe OUI

Trop-Plein

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

PR 5 - BON REPOS

Date de mise à jour de la fiche 22/07/2019

Date de la visite 22/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

PR 5 - BON REPOS

SIAJ

Régime de l'ouvrage Pas concerné

Auto-surveillance : nécessité NON : pas nécessaire

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

SIAJ

08/02/2012

parking adjacent

Nom Ouvrage Remarques

Bâche

LA MURE

rue Bon Repos

AH 1244

SIAJ

Type de déversoir d'orage Observations

Nom Ouvrage Remarques

Chambre de vannes

Nom Ouvrage

Arrivée / Départ

Traces de mise en charge

OUI

2 X 2.4 kWh

OUI

Exutoire des eaux déversées

Description du mode déversement

Remarques

SOFREL S550

GSM

Niveau, Débit, Alarmes

NON

OUI

Défaut pompes, NTB

OUI Opérateur :

Armoire électrique

Bâche

Chambre de 
vannes et 
débitmètre

Regard amont
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PR 5 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

PROTECTION DE L'OUVRAGE

Accès Verouillage Anti-intrusion Clôture Portail

Site Cadenas NON OUI OUI

Bâche Trappe Cadenas NON OUI OUI

Chambre de vanne Trappe Cadenas NON OUI OUI

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation

EQUIPEMENTS

Equipements divers :

Dégrillage Barres de guidage Potence Eau potable

Oui / Non OUI : manuel OUI OUI OUI

Remarque Panier pompes

Pompages :

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

En service Refoulement Immergée

Débit moyen
Hauteur 

géométrique
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

4.00 m³/h 3.50 m

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

En service Refoulement Immergée

Débit moyen
Hauteur 

géométrique
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

4.00 m³/h 3.00 m

Antibéliers : non

Type Marque/Modèle Volume (L) Pression service Pression test Date Construction
Dernière date 

d'épreuve

Autres équipements hydrauliques :

Type Marque/Modèle Diamètre Année Nombre

Clapet Bayard ? 2

Vannes :

Type Marque/Modèle Diamètre Année Ouverte/fermée Type fermeture Nombre

Opercule Bayard ? Ouverte Multi anti-horaire 2

Opercule Bayard ? Fermée Multi anti-horaire 1

Canalisations :

Fonction Nature Diamètre Année

Refoulement Inox ?

Mesures volumes /débits :

Quel comptage Marque Modèle Diamètre Pose compteur

Débitmètre électromagnétique

Classe métrologie Tête émettrice Capteur impulsion Précision impulsion Année

Mode de régulation des pompes

Type Marque Modèle Année

sonde piézo

CARACTERISTIQUES DES POMPES

Caractéristiques antérieures Date Débit Prestataire

Débit pompe 1

Débit pompe 2

Débit pompe 3

Débit pompe 1+2

Débit pompe 1+3

Débit pompe 2+3

Nom Ouvrage Remarque

Détection technicien sur armoire

électrique

NON

NON

NON

Nature Remarques / nécessité

NON

OUI : sur bâche PR

NON

Vidange conduite de refoulement Remarques / Fonctionnement

OUI

Pompage : remarque générale 

Remarques

Remarques

Remarques / Fonctionnement

P1

Remarques / Fonctionnement

P2

Remarques

Remarques

Remarques

poires de niveau en secours 

Remarques

Remarques
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PR 5 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

Caractéristiques actuelles Date Débit Prestataire

Débit pompe 1

Débit pompe 2

Débit pompe 3

Débit pompe 1+2

Débit pompe 1+3

Débit pompe 2+3

Débit pompe 1+2+3

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

SCHEMA DE L'OUVRAGE

Les pompes fonctionnent en alternance

Remarques

Schéma chambre de vannes
(vue de dessus)

Refoulement

vanne ouverte 

vanne fermée 

clapet anti-retour 

Vidange 
refoulement

Inox DN50

Inox D50 

Longueur = m

Largeu
r

=  m

Profondeur =  m

Vue d'ensemble

Report d'information du débitmètre électromagnétique (dans 
l'armoire électrique)

Chambre de vannes

débitmètre électromagnétique

Inox DN 50 

Inox DN50 
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PR 6 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Bâche /Cuve

Géométrie Dimensions Volume avant TP GC Extérieur GC Intérieur Exutoire trop-plein

Circulaire Ø1000 Polyester Polyester Ruisseau

Cote TP Cote radier Cote arrivée 1 1 : matériaux / Ø Cote arrivée 2 2 : matériaux / Ø

pas de TP p = 5.13m/TN p = 3.80m/TN

Chambre de vannes

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile Vidange chambre

Trappe 1.45 m 2.50 m 1.50 m 1.50 m OUI

Trop-Plein

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Surverse Ø300 PVC p=1.95m/TN

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

PR 6 - RUE JONCHE

Date de mise à jour de la fiche 22/07/2019

Date de la visite 22/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

PR 6 - RUE JONCHE

SIAJ

Régime de l'ouvrage Pas soumis

Auto-surveillance : nécessité NON : pas nécessaire

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

SIAJ

proche route, à coté du pont 

Nom Ouvrage Remarques

Bâche

DO 7 vers la Jonche

LA MURE

rue de Jonche

AH 930

SIAJ

Type de déversoir d'orage Surverse Conduite surélévée Observations

Nom Ouvrage Remarques

Chambre de vannes

Nom Ouvrage Le trop plein du PR6 se fait par le DO7 - 

JONCHE, lequel est situé sur le regard en amont 

du PR;

Voir fiche du DO7 - JONCHE

Les eaux déversées sont ensuite évacuées vers 

la Jonche, après passage dans une conduite 

Ø300

Arrivée / Départ

Traces de mise en charge

OUI

2 X 2.4 kWh

OUI

Exutoire des eaux déversées Ruisseau La Jonche

Description du mode déversement Conduite surélévée

Remarques

SOFREL S550

GSM

Niveau, Débit, Alarmes

NON

OUI

Défaut pompes, NTB

OUI Opérateur :

Armoire électrique

Bâche

Chambre de 
vannes et 
débitmètre

Regard eau
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PR 6 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

PROTECTION DE L'OUVRAGE

Accès Verouillage Anti-intrusion Clôture Portail

Site Cadenas NON OUI OUI

Bâche Trappe Cadenas NON OUI OUI

Chambre de vanne Trappe Cadenas NON OUI OUI

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation

EQUIPEMENTS

Equipements divers :

Dégrillage Barres de guidage Potence Eau potable

Oui / Non OUI : manuel OUI OUI OUI

Remarque Panier pompes

Pompages :

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

En service Refoulement Immergée

Débit moyen
Hauteur 

géométrique
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

6.00 m³/h 3.10 m

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

En service Refoulement Immergée

Débit moyen
Hauteur 

géométrique
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

6.00 m³/h 3.10 m

Antibéliers : non

Type Marque/Modèle Volume (L) Pression service Pression test Date Construction
Dernière date 

d'épreuve

Autres équipements hydrauliques :

Type Marque/Modèle Diamètre Année Nombre

Clapet Bayard DN50 2

Vannes :

Type Marque/Modèle Diamètre Année Ouverte/fermée Type fermeture Nombre

Opercule Bayard DN50 Ouverte Multi anti-horaire 2

Opercule Bayard DN50 Fermée Multi anti-horaire 1

Canalisations :

Fonction Nature Diamètre Année

Refoulement Inox DN50

Mesures volumes /débits :

Quel comptage Marque Modèle Diamètre Pose compteur

Débitmètre électromagnétique

Classe métrologie Tête émettrice Capteur impulsion Précision impulsion Année

Mode de régulation des pompes

Type Marque Modèle Année

sonde piézo

CARACTERISTIQUES DES POMPES

Caractéristiques antérieures Date Débit Prestataire

Débit pompe 1

Débit pompe 2

Débit pompe 3

Débit pompe 1+2

Débit pompe 1+3

Débit pompe 2+3

Nom Ouvrage Remarque

Détection technicien sur armoire

électrique

NON

NON

NON

Nature Remarques / nécessité

NON

OUI : sur bâche PR

NON

Vidange conduite de refoulement Remarques / Fonctionnement

OUI

Pompage : remarque générale 

Remarques

Remarques

Remarques / Fonctionnement

P1

Remarques / Fonctionnement

P2

Remarques

Remarques

Remarques

poires de niveau en secours 

Remarques

Remarques
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PR 6 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

Caractéristiques actuelles Date Débit Prestataire

Débit pompe 1

Débit pompe 2

Débit pompe 3

Débit pompe 1+2

Débit pompe 1+3

Débit pompe 2+3

Débit pompe 1+2+3

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

Remarques

Les pompes peuvent fonctionner en alternance, ou en simultané, en fonction du niveau d'eau dans la bâche.

Bâche du PR
Vue d'ensemble

Report d'information du débitmètre électromagnétique (dans 
l'armoire électrique)

Chambre de vannes
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PR 6 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

SCHEMA DE L'OUVRAGE

Schéma chambre de vannes
(vue de dessus)

Refoulement

vanne ouverte 

vanne fermée 

clapet anti-retour 

ballon anti-bélier 300L

Vidange 
refoulement

Inox DN 50

Inox DN 50

Longueur = 2,50m

Largeu
r

= 1
,5

0
 m

Profondeur = 1,45 m

débitmètre électromagnétique

Inox DN 50

Fe Refoulement = 90 cm/TNInox DN 50
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PR 7 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Bâche /Cuve

Géométrie Dimensions Volume avant TP GC Extérieur GC Intérieur Exutoire trop-plein

Circulaire Ø1200 Polyester Polyester Réseau EP

Cote TP Cote radier Cote arrivée 1 1 : matériaux / Ø Cote arrivée 2 2 : matériaux / Ø

pas de TP p = 2.75m/TN p = 1.40m/TN

Z = 770.15 Z = 711.65

Géométrie Dimensions Volume avant TP GC Extérieur GC Intérieur Exutoire trop-plein

Cote TP Cote radier Cote arrivée 1 1 : matériaux / Ø Cote arrivée 2 2 : matériaux / Ø

Chambre de vannes

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile Vidange chambre

Trappe 1.50 m 1.76 m 2.20 m 1.50 m OUI

Trop-Plein

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Surverse Ø300 PVC p=0.70m/TN

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

bon non non oui non

Régime de l'ouvrage Pas soumis

Auto-surveillance : nécessité NON : pas nécessaire

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

PR 7 - PONSONNAS PRINCIPAL

Date de mise à jour de la fiche 22/07/2019

Date de la visite 22/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

PONSONNAS

Pré Nouveau

A 1253

SIAJ

PR 7 - PONSONNAS PRINCIPAL

SIAJ

Nom Ouvrage Remarques

Nom Ouvrage Remarques

SIAJ

10/10/2014

Chemin d'exploitation

Nom Ouvrage Remarques

Bâche

DO 13 vers la Bonne

Type de déversoir d'orage Surverse Conduite surélévée Observations

Chambre de vannes

Nom Ouvrage Le trop-plein du PR7 se fait par le DO13 (PONSONNAS 

EST) situé sur le regard en amont du PR;

Voir fiche du DO13 - PONSONNAS EST
Arrivée / Départ

Traces de mise en charge

non

Exutoire des eaux déversées Réseau EP Puis ruisseau la Bonne

Description du mode déversement Conduite surélévée

Armoire électrique

Bâche

Chambre de vannes

Regard eau

Regard arrivée
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PR 7 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

PROTECTION DE L'OUVRAGE

Accès Verouillage Anti-intrusion Clôture Portail

Site Cadenas NON OUI OUI

Bâche Trappe Cadenas NON OUI OUI

Chambre de vanne Trappe Cadenas NON OUI OUI

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation

EQUIPEMENTS

Equipements divers :

Dégrillage Barres de guidage Potence Eau potable

Oui / Non OUI : manuel OUI OUI OUI

Remarque Panier

Pompages :

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

En service Refoulement Immergée FLYGT MP 3127HT255 10.9 kW

Débit moyen
Hauteur 

géométrique
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

47.10 m 13.70 m³/h 54.40 m 2014

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

En service Refoulement Immergée FLYGT MP 3127HT255 10.9 kW

Débit moyen
Hauteur 

géométrique
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

47.10 m 13.70 m³/h 54.40 m 2014

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

Débit moyen
Hauteur de 

refoulement
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

Antibéliers :

Type Marque/Modèle Volume (L) Pression statique Pression test Date Construction
Dernière date 

d'épreuve

Ballon Charlatte 50 litres

Autres équipements hydrauliques :

Type Marque/Modèle Diamètre Année Nombre

Clapet Bayard DN 50 2

Vannes :

Type Marque/Modèle Diamètre Année Ouverte/fermée Type fermeture Nombre

Opercule Bayard DN 50 Ouverte Multi anti-horaire 2

Opercule Bayard DN 50 Fermée Multi anti-horaire 1

Canalisations :

Fonction Nature Diamètre Année

Refoulement Inox DN 50

Vidange Inox DN 50

OUI

2 X 10.9 kWh

OUI

Remarques

SOFREL S550

GSM

Niveau, alarmes

NON

OUI

Défaut pompes, NTB

OUI Opérateur :

Nom Ouvrage Remarque

Détection technicien sur armoire

électrique

NON

NON

NON

Nature Remarques / nécessité

NON

Remarques / Fonctionnement

Remarques / Fonctionnement

OUI

NON

Vidange conduite de refoulement Remarques / Fonctionnement

OUI

Remarques

Remarques / Fonctionnement

Pompage : remarque générale 

Remarques

Remarques

Remarques
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PR 7 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

Mesures volumes /débits :

Quel comptage Marque Modèle Diamètre Pose compteur

Pas de comptage

Classe métrologie Tête émettrice Capteur impulsion Précision impulsion Année

Mode de régulation des pompes

Type Marque Modèle Année

Sonde piézo

CARACTERISTIQUES DES POMPES

Caractéristiques antérieures Date Débit Prestataire

Débit pompe 1

Débit pompe 2

Débit pompe 3

Débit pompe 1+2

Débit pompe 1+3

Débit pompe 2+3

Caractéristiques actuelles Date Débit Prestataire

Débit pompe 1

Débit pompe 2

Débit pompe 3

Débit pompe 1+2

Débit pompe 1+3

Débit pompe 2+3

Débit pompe 1+2+3

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

Remarques

Remarques

Remarques

poires de niveau en secours 

Les pompes fonctionnent en alternance. Le diamètre de la conduite de refoulement est trop petit pour permettre un fonctionnement des pompes en simultané

Remarques

Présence d'une surverse de sécurité sur le regard en amont du PR.

Le PR7 refoule vers le PR 8 situé plus haut.

Beaucoup d'eaux claires en hiver :  le tuyau d'arrivée est alors quasiment plein
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PR 7 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

PHOTOGRAPHIES

SCHEMA DE L'OUVRAGE

Schéma chambre de vannes
(vue de dessus)

R
e

fo
u

lem
e

n
t

ve
rs P

R
 8

 (h
au

t)

vanne ouverte DN 50

vanne fermée DN 50

clapet anti-retour DN50

ballon anti-bélier

Vidange refoulement 
(vers bâche PR7)

Inox DN50

Inox DN50

Inox DN50

Longueur = 1,76m

Large
u

r
=

 2
,2

0
m

Profondeur = 
1,50 m

Vue d'ensemble

Chambre de vannes
Armoire électrique
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PR 8 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Bâche /Cuve

Géométrie Dimensions Volume avant TP GC Extérieur GC Intérieur Exutoire trop-plein

Circulaire Ø1200 Polyester Polyester Réseau EP

Cote TP Cote radier Cote arrivée 1 1 : matériaux / Ø Cote arrivée 2 2 : matériaux / Ø

pas de TP p = 3.25m/TN p = 1.80m/TN

Z = 815.55 Z = 817.00

Géométrie Dimensions Volume avant TP GC Extérieur GC Intérieur Exutoire trop-plein

Cote TP Cote radier Cote arrivée 1 1 : matériaux / Ø Cote arrivée 2 2 : matériaux / Ø

Chambre de vannes

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile Vidange chambre

Trappe 2.25 m 2.19 m 1.76 m 2.25 m OUI

Trop-Plein

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Surverse Ø315 PVC

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

Régime de l'ouvrage Déclaration

Auto-surveillance : nécessité NON : pas nécessaire

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

PR 8 - PONSONNAS SECONDAIRE

Date de mise à jour de la fiche 22/07/2019

Date de la visite 22/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

PONSONNAS

Chemin du Clozet

A 333

SIAJ

PR 8 - PONSONNAS SECONDAIRE

SIAJ

Nom Ouvrage Remarques

Nom Ouvrage Remarques

SIAJ

octobre 2014

Chemin du Clozet

Nom Ouvrage Remarques

Bâche

Surverse de sécurité vers la 

Bonne

Type de déversoir d'orage Surverse Observations

Chambre de vannes

Nom Ouvrage Présence d'une surverse de sécurité sur le 

regard situé en amont du PR

Arrivée / Départ

Traces de mise en charge

Exutoire des eaux déversées

Description du mode déversement

Armoire électrique

Bâche

Chambre de vannes

Regard débitmètre
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PR 8 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

PROTECTION DE L'OUVRAGE

Accès Verouillage Anti-intrusion Clôture Portail

Site Cadenas NON OUI OUI

Bâche Trappe Cadenas NON OUI OUI

Chambre de vanne Trappe Cadenas NON OUI OUI

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation

EQUIPEMENTS

Equipements divers :

Dégrillage Barres de guidage Potence Eau potable

Oui / Non OUI : manuel OUI OUI OUI

Remarque Panier et chaine

Pompages :

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

En service Refoulement Immergée FLYGT MP 3127HT252 7.4 kW

Débit moyen
Hauteur 

géométrique
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

28.90 m 11.90 m³/h 46.40 m 2014

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

Hors-service Refoulement Immergée FLYGT MP 3127HT252 7.4 kW

Débit moyen
Hauteur 

géométrique
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

28.90 m 11.90 m³/h 46.40 m 2014

Antibéliers :

Type Marque/Modèle Volume (L) Pression statique Pression test Date Construction
Dernière date 

d'épreuve

Ballon Charlatte 50 litres 10 bars 01/07/2014

Autres équipements hydrauliques :

Type Marque/Modèle Diamètre Année Nombre

Clapet Bayard DN 50 2

Vannes :

Type Marque/Modèle Diamètre Année Ouverte/fermée Type fermeture Nombre

Opercule Bayard DN 60 Ouverte Multi anti-horaire 2

Opercule Bayard DN 60 Fermée Multi anti-horaire 1

Canalisations :

Fonction Nature Diamètre Année

Refoulement Inox DN 60

Mesures volumes /débits :

Quel comptage Marque Modèle Diamètre Pose compteur

Débitmètre électromagnétique SIEMENS MAG 5100 DN 50 Horizontale

Classe métrologie Tête émettrice Capteur impulsion Précision impulsion Année

OUI

OUI

2 X 7.4 kWh

OUI

Remarques

SOFREL S550

GSM

Niveau, Débit, Alarmes

NON

OUI

Défaut pompes, NTB

OUI Opérateur :

Nom Ouvrage Remarque

Détection technicien sur armoire

électrique

OUI Echelles sur chambre de vanne et regard débitmètre

NON

NON

Nature Remarques / nécessité

NON

Remarques / Fonctionnement

P1

Remarques / Fonctionnement

P2

pompe déposée (HS)

OUI

NON

Vidange conduite de refoulement Remarques / Fonctionnement

OUI

Remarques

Pompage : remarque générale 

Remarques

électronique déporté dans l'armoire de 

commande

Remarques

Remarques

Remarques
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PR 8 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

Mode de régulation des pompes

Type Marque Modèle Année

Sonde piézo

CARACTERISTIQUES DES POMPES

Caractéristiques antérieures Date Débit Prestataire

Débit pompe 1

Débit pompe 2

Débit pompe 3

Débit pompe 1+2

Débit pompe 1+3

Débit pompe 2+3

Caractéristiques actuelles Date Débit Prestataire

Débit pompe 1

Débit pompe 2

Débit pompe 3

Débit pompe 1+2

Débit pompe 1+3

Débit pompe 2+3

Débit pompe 1+2+3

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

poires de niveau en secours 

Remarques

Remarques

Remarques

Les pompes fonctionnent normalement en alternance. Pas de fonctionnement en simultané

La pompe P2 a été déposée récemment (en attente de remplacement)

Présence d'ECP

La pompe P2 est HS et a été déposée

Vue d'ensemble

Regard eau

Report d'information du débitmètre

Débitmètre

Bâche du PR
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PR 8 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

SCHEMA DE L'OUVRAGE

Schéma chambre de vannes
(vue de dessus)

R
efo

u
lem

en
t

vanne ouverte DN60

vanne fermée DN60

clapet anti-retour DN50

ballon anti-bélier 50L

Vidange refoulement 
(vers bâche PR8)

Inox DN 60 

Inox DN 60 

Inox DN 60 

Longueur = 2,19m

Largeu
r

=
 1

,7
6

m

Profondeur = 
2,25 m
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PR 9 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Bâche /Cuve

Géométrie Dimensions Volume avant TP GC Extérieur GC Intérieur Exutoire trop-plein

Circulaire Ø1200 Polyester Polyester Pas de TP

Cote TP Cote radier Cote arrivée 1 1 : matériaux / Ø Cote arrivée 2 2 : matériaux / Ø

pas de TP p = 4,65m/TN p = 3,35 m/TN

Chambre de vannes

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile Vidange chambre

Trappe 2.65 m 2.00 m 1.50 m 2.65 m OUI

Trop-Plein : NON

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

Défaut pompes, NTB

OUI Opérateur :

SOFREL S550

GSM

Niveau, Débit, Alarmes

NON

OUI

OUI

?

OUI

Exutoire des eaux déversées

Description du mode déversement

Remarques

Nom Ouvrage

Arrivée / Départ

Traces de mise en charge

Type de déversoir d'orage Observations

Nom Ouvrage Remarques

Chambre de vannes

Nom Ouvrage Remarques

Bâche

SUSVILLE

Les Moutières - Giratoire étang de la Centrale

AD 298

SIAJ

PR 9 - MOUTIERES

Date de mise à jour de la fiche 22/07/2019

Date de la visite 22/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

PR 9 - MOUTIERES

SIAJ

Régime de l'ouvrage Pas concerné

Auto-surveillance : nécessité NON : pas nécessaire

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

SIAJ

27/11/2016

Route depuis le giratoire de l'étang

Armoire électrique

Bâche

Chambre de 
vannes

Regard amont 

Regard nappe 
/ piézomètre
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PR 9 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

PROTECTION DE L'OUVRAGE

Accès Verouillage Anti-intrusion Clôture Portail

Site Cadenas NON OUI OUI

Bâche Trappe Cadenas NON OUI OUI

Chambre de vanne Trappe Cadenas NON OUI OUI

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation

EQUIPEMENTS

Equipements divers :

Dégrillage Barres de guidage Potence Eau potable

Oui / Non OUI : manuel OUI OUI OUI

Remarque Panier pompes

Pompages :

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

En service Refoulement Immergée

Débit moyen
Hauteur 

géométrique
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

20.00 m³/h 11.25 m

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

En service Refoulement Immergée

Débit moyen
Hauteur 

géométrique
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

20.00 m³/h 11.25 m

Antibéliers : NON

Type Marque/Modèle Volume (L) Pression service Pression test Date Construction
Dernière date 

d'épreuve

Autres équipements hydrauliques :

Type Marque/Modèle Diamètre Année Nombre

Clapet Bayard DN 80 2

Vannes :

Type Marque/Modèle Diamètre Année Ouverte/fermée Type fermeture Nombre

Opercule Bayard DN 80 Ouverte Multi anti-horaire 2

Opercule Bayard DN 80 Fermée Multi anti-horaire 1

Canalisations :

Fonction Nature Diamètre Année

Refoulement Inox DN 90

Mesures volumes /débits : pas de débitmètre

Quel comptage Marque Modèle Diamètre Pose compteur

Classe métrologie Tête émettrice Capteur impulsion Précision impulsion Année

Mode de régulation des pompes

Type Marque Modèle Année

sonde piézo

CARACTERISTIQUES DES POMPES

Caractéristiques antérieures Date Débit Prestataire

Débit pompe 1

Débit pompe 2

Débit pompe 3

Débit pompe 1+2

Débit pompe 1+3

Débit pompe 2+3

Remarques

Remarques

poires de niveau en secours 

Remarques

Remarques

Remarques

Pompage : remarque générale 

Remarques

Remarques

Remarques / Fonctionnement

P1

Remarques / Fonctionnement

P2

OUI : sur bâche PR

NON

Vidange conduite de refoulement Remarques / Fonctionnement

OUI

OUI : chambre de vannes

NON

NON

Nature Remarques / nécessité

NON

Nom Ouvrage Remarque

Détection technicien sur armoire

électrique
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PR 9 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

Caractéristiques actuelles Date Débit Prestataire

Débit pompe 1

Débit pompe 2

Débit pompe 3

Débit pompe 1+2

Débit pompe 1+3

Débit pompe 2+3

Débit pompe 1+2+3

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

Les pompes fonctionnent en alternance

Remarques

Vue d'ensemble

Regard nappe

Regard amont
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PR 9 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

SCHEMA DE L'OUVRAGE

Schéma chambre de vannes
(vue de dessus)

Refoulement

vanne ouverte DN80

vanne fermée DN80

clapet anti-retour DN80

Vidange 
refoulement

Inox DN90

Inox DN90

Profondeur =  2,65 m/TN

Inox DN90 

Fe refoulement = 2,15 m/TN

Inox DN90

Longueur = 2,00 m

La
rg

eu
r

= 
1

,5
0

m

Schéma regard amont
(vue de dessus)

FE = 3,40 m/TN
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PR 10 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Bâche /Cuve

Géométrie Dimensions Volume avant TP GC Extérieur GC Intérieur Exutoire trop-plein

Circulaire Ø1000 Polyester Polyester Pas de TP

Cote TP Cote radier Cote arrivée 1 1 : matériaux / Ø Cote arrivée 2 2 : matériaux / Ø

pas de TP p = 3.00m/TN p = 1.75m/TN

Chambre de vannes

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile Vidange chambre

Trappe 1.50 m 2.00 m 2.00 m 1.50 m OUI

Trop-Plein

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

PR 10 - GARE

Date de mise à jour de la fiche 22/07/2019

Date de la visite 22/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

PR 10 - GARE

SIAJ

Régime de l'ouvrage Pas concerné

Auto-surveillance : nécessité NON : pas nécessaire

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

SIAJ

??

Parking de la Maison du Département

Nom Ouvrage Remarques

Bâche

Surverse obstruée pour 

cause de remontée de la 

Jonche

LA MURE

Parking de la Maison du Département

AE 377

SIAJ

Type de déversoir d'orage Observations

Nom Ouvrage Remarques

Chambre de vannes

Nom Ouvrage

Arrivée / Départ

Traces de mise en charge

OUI

2 X 2 kWh

OUI

Exutoire des eaux déversées

Description du mode déversement

Remarques

SOFREL S550

GSM

Niveau, Débit, Alarmes

NON

OUI

Défaut pompes, NTB

OUI Opérateur :

Armoire électrique

Bâche

Chambre de 
vannes

Regard amont
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PR 10 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

PROTECTION DE L'OUVRAGE

Accès Verouillage Anti-intrusion Clôture Portail

Site Cadenas NON NON NON

Bâche Trappe Cadenas NON NON NON

Chambre de vanne Trappe Cadenas NON NON NON

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation

EQUIPEMENTS

Equipements divers :

Dégrillage Barres de guidage Potence Eau potable

Oui / Non OUI : manuel OUI OUI OUI

Remarque Panier pompes

Pompages :

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

En service Refoulement Immergée

Débit moyen
Hauteur 

géométrique
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

13.00 m³/h 7.70 m

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

En service Refoulement Immergée

Débit moyen
Hauteur 

géométrique
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

13.00 m³/h 7.70 m

Antibéliers : non

Type Marque/Modèle Volume (L) Pression service Pression test Date Construction
Dernière date 

d'épreuve

Autres équipements hydrauliques :

Type Marque/Modèle Diamètre Année Nombre

Clapet Bayard ? 2

Vannes :

Type Marque/Modèle Diamètre Année Ouverte/fermée Type fermeture Nombre

Opercule Bayard ? Ouverte Multi anti-horaire 2

Opercule Bayard ? Fermée Multi anti-horaire 1

Canalisations :

Fonction Nature Diamètre Année

Refoulement Inox ?

Mesures volumes /débits : débitmètre

Quel comptage Marque Modèle Diamètre Pose compteur

Classe métrologie Tête émettrice Capteur impulsion Précision impulsion Année

Mode de régulation des pompes

Type Marque Modèle Année

sonde piézo

CARACTERISTIQUES DES POMPES

Caractéristiques antérieures Date Débit Prestataire

Débit pompe 1

Débit pompe 2

Débit pompe 3

Débit pompe 1+2

Débit pompe 1+3

Débit pompe 2+3

Nom Ouvrage Remarque

Détection technicien sur armoire

électrique

OUI : chambre de vannes

NON

NON

Nature Remarques / nécessité

NON

OUI : sur bâche PR

NON

Vidange conduite de refoulement Remarques / Fonctionnement

OUI

Pompage : remarque générale 

Remarques

Remarques

Remarques / Fonctionnement

P1

Remarques / Fonctionnement

P2

Remarques

Remarques

Remarques

poires de niveau en secours 

Remarques

Remarques
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PR 10 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

Caractéristiques actuelles Date Débit Prestataire

Débit pompe 1

Débit pompe 2

Débit pompe 3

Débit pompe 1+2

Débit pompe 1+3

Débit pompe 2+3

Débit pompe 1+2+3

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

Remarques

Les pompes fonctionnent en alternance

Bâche PR : trace de mise en charge jusqu'à 70 cm/TN

Regard amont : Départ ancien DO dont Fe est à 88 cm/TN obstrué

Vue d'ensemble

Chambre de vannes

Regard amont
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PR 10 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

SCHEMA DE L'OUVRAGE

Schéma chambre de vannes
(vue de dessus)

Refoulement

vanne ouverte 

vanne fermée 

clapet anti-retour 

Vidange 
refoulement

Inox DN

Inox DN

Profondeur =  1,50 m

In
o

x
D

N

Inox DN 

Fe refoulement =  90 cm/TN
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PR 11 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Bâche /Cuve

Géométrie Dimensions Volume avant TP GC Extérieur GC Intérieur Exutoire trop-plein

Circulaire Ø1000 Polyester Polyester Réseau EP

Cote TP Cote radier Cote arrivée 1 1 : matériaux / Ø Cote arrivée 2 2 : matériaux / Ø

pas de TP p = 2.50m/TN p = 1.50m/TN

Chambre de vannes

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile Vidange chambre

Trappe 1.10 m 2.00 m 1.50 m 1.10 m OUI

Trop-Plein

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Surverse Ø300 PVC p=1.21m/TN

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

bon non non oui non

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

PR 11 - PRUNIERES VILLAGE

Date de mise à jour de la fiche 22/07/2019

Date de la visite 22/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

PR 11 - PRUNIERES VILLAGE

SIAJ

Régime de l'ouvrage Déclaration

Auto-surveillance : nécessité NON : pas nécessaire

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

SIAJ

03/12/2018

Chemin agricole

Nom Ouvrage Remarques

Bâche

DO 20 vers ruisseau de 

Prunières rejoignant la 

Jonche

PRUNIERES

Chemin du Vernay

579

SIAJ

Type de déversoir d'orage Surverse Conduite surélévée Observations

Nom Ouvrage Remarques

Chambre de vannes

Nom Ouvrage Le trop-plein du PR11 se fait par le DO20 situé 

sur le regard juste en amont du PR

Voir fiche du DO20 - PRUNIERES VERNAY
Arrivée / Départ

Traces de mise en charge

non

OUI

2 X 10.9 kWh

OUI

Exutoire des eaux déversées Ruisseau Conduite puis ruisseau rejoignant la Jonche

Description du mode déversement Conduite surélévée

Remarques

SOFREL S550

GSM

Niveau, Débit, Alarmes

NON

OUI

Défaut pompes, NTB

OUI Opérateur :

Armoire électrique

Bâche

Chambre de vannes

Regard débitmètre
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PR 11 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

PROTECTION DE L'OUVRAGE

Accès Verouillage Anti-intrusion Clôture Portail

Site Cadenas NON OUI OUI

Bâche Trappe Cadenas NON OUI OUI

Chambre de vanne Trappe Cadenas NON OUI OUI

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation

EQUIPEMENTS

Equipements divers :

Dégrillage Barres de guidage Potence Eau potable

Oui / Non OUI : manuel OUI OUI OUI

Remarque Panier et chaine pompes

Pompages :

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

En service Refoulement Immergée FLYGT

Débit moyen
Hauteur 

géométrique
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

11.00 m³/h 55.00 m 2018

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

En service Refoulement Immergée FLYGT

Débit moyen
Hauteur 

géométrique
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

11.00 m³/h 55.00 m 2018

Antibéliers :

Type Marque/Modèle Volume (L) Pression service Pression test Date Construction
Dernière date 

d'épreuve

Ballon Charlatte 50 litres 7,0 bar 10,5 bar 2016 29/09/2016

Autres équipements hydrauliques :

Type Marque/Modèle Diamètre Année Nombre

Clapet Bayard DN 50 2

Vannes :

Type Marque/Modèle Diamètre Année Ouverte/fermée Type fermeture Nombre

Opercule Bayard DN 60 Ouverte Multi anti-horaire 2

Opercule Bayard DN 60 Fermée Multi anti-horaire 1

Canalisations :

Fonction Nature Diamètre Année

Refoulement Inox DN 60

Mesures volumes /débits :

Quel comptage Marque Modèle Diamètre Pose compteur

pas de comptage

Classe métrologie Tête émettrice Capteur impulsion Précision impulsion Année

Mode de régulation des pompes

Type Marque Modèle Année

Sonde piézo

CARACTERISTIQUES DES POMPES

Caractéristiques antérieures Date Débit Prestataire

Débit pompe 1

Débit pompe 2

Débit pompe 3

Débit pompe 1+2

Débit pompe 1+3

Débit pompe 2+3

Nom Ouvrage Remarque

Détection technicien sur armoire

électrique

OUI : sur chambre de vanne

NON

NON

Nature Remarques / nécessité

NON

Remarques / Fonctionnement

P1

Remarques / Fonctionnement

P2

OUI : sur bâche PR

NON

Vidange conduite de refoulement Remarques / Fonctionnement

OUI

Remarques

Pompage : remarque générale 

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

Remarques

poires de niveau en secours 
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PR 11 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

Caractéristiques actuelles Date Débit Prestataire

Débit pompe 1

Débit pompe 2

Débit pompe 3

Débit pompe 1+2

Débit pompe 1+3

Débit pompe 2+3

Débit pompe 1+2+3

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

Remarques

Présence d'Eaux Claires provenant du Village (réseau assez ancien)

Il existe en amont des DO sur certaines antennes

Les pompes fonctionnent en alternance. Pas de fonctionnement en simultané

Traces de mises en charge jusqu'au niveau du grillage anti-chute de la bâche du poste

Traces de mises en charge et de débordement sur le regard en amont de la bâche

Regard eau

Vue d'ensemble

Bâche du PR

Bâche du PR (grille anti-chute)

Armoire électrique
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PR 11 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

SCHEMA DE L'OUVRAGE

Schéma chambre de vannes
(vue de dessus)

Refoulement

vanne ouverte DN60

vanne fermée DN60

clapet anti-retour DN50

ballon anti-bélier 50L

Vidange refoulement

Inox DN 60 

Inox DN 60 

Inox DN 60 

Longueur = 2,00m
Largeu

r
= 1

,5
0

m

Profondeur = 1,10 m
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PR 12 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Bâche /Cuve

Géométrie Dimensions Volume avant TP GC Extérieur GC Intérieur Exutoire trop-plein

Circulaire Ø1000 Polyester Polyester Pas de TP

Cote TP Cote radier Cote arrivée 1 1 : matériaux / Ø Cote arrivée 2 2 : matériaux / Ø

pas de TP p = 2.80m/TN p = 1.30m/TN

Chambre de vannes

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile Vidange chambre

Trappe 1.20 m 2.00 m 1.60 m 1.20 m OUI

Trop-Plein

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

Défaut pompes, NTB

OUI Opérateur :

SOFREL S550

GSM

Niveau, Débit, Alarmes

NON

OUI

OUI

2 X 7.4 kWh

OUI

Exutoire des eaux déversées

Description du mode déversement

Remarques

Nom Ouvrage

Arrivée / Départ

Traces de mise en charge

Type de déversoir d'orage Observations

Chambre de vannes

Nom Ouvrage Remarques

SIAJ

15/03/2018

Route du Moulin

Nom Ouvrage Remarques

Bâche

PRUNIERES

Route du Moulin

B 718

SIAJ

PR 12 - PRUNIERES SIMANE

SIAJ

Régime de l'ouvrage Autre

Auto-surveillance : nécessité NON : pas nécessaire

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

PR 12 - PRUNIERES SIMANE

Date de mise à jour de la fiche 22/07/2019

Date de la visite 22/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps
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PR 12 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

PROTECTION DE L'OUVRAGE

Accès Verouillage Anti-intrusion Clôture Portail

Site Cadenas NON OUI OUI

Bâche Trappe Cadenas NON OUI OUI

Chambre de vanne Trappe Cadenas NON OUI OUI

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation

EQUIPEMENTS

Equipements divers :

Dégrillage Barres de guidage Potence Eau potable

Oui / Non OUI : manuel OUI OUI OUI

Remarque Panier et chaine pompes

Pompages :

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

En service Refoulement Immergée FLYGT 7.4 kW

Débit moyen
Hauteur 

géométrique
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

13.50 m³/h 44.50 m 2018

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

En service Refoulement Immergée FLYGT 7.4 kW

Débit moyen
Hauteur 

géométrique
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

13.50 m³/h 44.50 m 2018

Antibéliers :

Type Marque/Modèle Volume (L) Pression service Pression test Date Construction
Dernière date 

d'épreuve

Ballon Charlatte 50 litres 7,0 bar 10,5 bar 2017 15/11/2017

Autres équipements hydrauliques :

Type Marque/Modèle Diamètre Année Nombre

Clapet Bayard DN 50 2

Vannes :

Type Marque/Modèle Diamètre Année Ouverte/fermée Type fermeture Nombre

Opercule Bayard DN 60 Ouverte Multi anti-horaire 2

Opercule Bayard DN 60 Fermée Multi anti-horaire 1

Canalisations :

Fonction Nature Diamètre Année

Refoulement Inox DN 60

Mesures volumes /débits :

Quel comptage Marque Modèle Diamètre Pose compteur

Débitmètre électromagnétique SIEMENS Horizontale

Classe métrologie Tête émettrice Capteur impulsion Précision impulsion Année

OUI

Mode de régulation des pompes

Type Marque Modèle Année

Sonde piézo

CARACTERISTIQUES DES POMPES

Caractéristiques antérieures Date Débit Prestataire

Débit pompe 1

Débit pompe 2

Débit pompe 3

Débit pompe 1+2

Débit pompe 1+3

Débit pompe 2+3

Remarques

électronique déporté dans l'armoire de 

commande

Remarques

poires de niveau en secours 

Remarques

Remarques

Remarques

Pompage : remarque générale 

Remarques

Remarques

Remarques / Fonctionnement

P1

Remarques / Fonctionnement

P2

OUI : sur bâche PR

NON

Vidange conduite de refoulement Remarques / Fonctionnement

OUI

OUI : sur chambre de vanne et regard débimètre

NON

NON

Nature Remarques / nécessité

NON

Nom Ouvrage Remarque

Détection technicien sur armoire

électrique
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PR 12 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

Caractéristiques actuelles Date Débit Prestataire

Débit pompe 1

Débit pompe 2

Débit pompe 3

Débit pompe 1+2

Débit pompe 1+3

Débit pompe 2+3

Débit pompe 1+2+3

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

Présence d'Eaux Claires, malgré le réseau neuf en amont

Traces de mise en charge jusqu'au niveau du grillage anti-chute de la bâche du poste

Les pompes fonctionnent en alternance. Pas de fonctionnement en simultané

Remarques

Regard eau

Chambre de vannes

Débitmètre

Bâche du PR

Bâche du PR (grille anti-chute)
Armoire électrique
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PR 12 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

SCHEMA DE L'OUVRAGE

Schéma chambre de vannes
(vue de dessus)

Refoulement

vanne ouverte DN60

vanne fermée DN60

clapet anti-retour DN50

ballon anti-bélier 50L

Vidange refoulement

Inox DN 60 

Inox DN 60 

Inox DN 60 

Longueur = 2,00m
Largeu

r
= 1

,6
0

m

Profondeur = 1,20 m
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PR 13 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

IDENTIFICATION LOCALISATION

Référence de l'ouvrage

Agglomération d'assainissement

DONNEES GENERALES

Commune

Adresse

Référence cadastrale

Propriétaire parcelle

Propriétaire de l'ouvrage

Gestionnaire de l'ouvrage

Date de mise en service 

Accès à l'ouvrage

VISUALISATION DU SITE

GENIE CIVIL

Bâche /Cuve

Géométrie Dimensions Volume avant TP GC Extérieur GC Intérieur Exutoire trop-plein

Circulaire Ø1000 Polyester Polyester Pas de TP

Cote TP Cote radier Cote arrivée 1 1 : matériaux / Ø Cote arrivée 2 2 : matériaux / Ø

pas de TP p = 4,20m/TN p = 2,70 m/TN

Chambre de vannes

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile Vidange chambre

Trappe 1.50 m 1.40 m 1.00 m 1.50 m OUI

Trop-Plein : NON

Accès Profondeur Longueur Largeur Hauteur utile

Type réseau Diamètre Matériaux Fil d'eau Hauteur pelle

Etat général Dépôts Infiltration Présence ECP Echelons

ELECTRICITE / COMMANDE / TELEGESTION

Electricité (OUI/NON)

Puissance électrique 

Ré-enclement automatique (OUI/NON)

Date du Dernier Contrôle des installations Electriques 

Télécom (OUI/NON)

Télégestion (OUI/NON)

Télégestion (Marque-Modèle-Année)

Télégestion : mode de transmission 

Télégestion : informations rappatriées

Télégestion : alarmes

Télégestion : couverture réseau GSM

Défaut pompes, NTB

OUI Opérateur :

SOFREL S550 du PR2 - INOSETA

GSM

Niveau, Alarmes

NON

OUI les informations sont dirigées vers le SOFREL

OUI

2,4 kWh

OUI

Exutoire des eaux déversées

Description du mode déversement

Remarques

Nom Ouvrage

Arrivée / Départ

Traces de mise en charge

Type de déversoir d'orage Observations

Nom Ouvrage Remarques

Chambre de vannes

Nom Ouvrage Remarques

Bâche

SUSVILLE

rue Pont de la Fange - ZA Villaret

AD 294

SIAJ

PR 13 - CERTAUX

Date de mise à jour de la fiche 22/07/2019

Date de la visite 22/07/2019

Météo le jour de la visite Beau temps

PR 13 - CERTAUX

SIAJ

Régime de l'ouvrage Pas concerné

Auto-surveillance : nécessité NON : pas nécessaire

Référence de l'arrêté d'autosurveillance

SIAJ

juin 2019

depuis la rue Pont de la Fanche

Armoire électrique

Bâche

Chambre de 
vannes

Regard amont 
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PROTECTION DE L'OUVRAGE

Accès Verouillage Anti-intrusion Clôture Portail

Site Cadenas NON OUI OUI

Bâche Trappe Cadenas NON OUI OUI

Chambre de vanne Trappe Cadenas NON OUI OUI

SERRURERIE

Passerelle

Echelles

Crinolines 

Garde corps

Stop-chute

Ventilation

EQUIPEMENTS

Equipements divers :

Dégrillage Barres de guidage Potence Eau potable

Oui / Non OUI : manuel OUI OUI OUI

Remarque Panier pompes

Pompages :

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

En service Refoulement Immergée

Débit moyen
Hauteur 

géométrique
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

Utilisation Type de pompe
Position de la 

pompe
Fabricant Référence Puissance Diamètre

En service Refoulement Immergée

Débit moyen
Hauteur 

géométrique
Qnominal (m³/h) HMT (m) Année

Date dernier 

contrôle

Antibéliers : NON

Type Marque/Modèle Volume (L) Pression service Pression test Date Construction
Dernière date 

d'épreuve

Autres équipements hydrauliques :

Type Marque/Modèle Diamètre Année Nombre

Clapet Bayard DN 60 2

Vannes :

Type Marque/Modèle Diamètre Année Ouverte/fermée Type fermeture Nombre

Opercule Bayard DN 60 Ouverte Multi anti-horaire 2

Opercule Bayard DN 60 Fermée Multi anti-horaire 1

Canalisations :

Fonction Nature Diamètre Année

Refoulement Inox DN 60

Mesures volumes /débits : pas de débitmètre

Quel comptage Marque Modèle Diamètre Pose compteur

Classe métrologie Tête émettrice Capteur impulsion Précision impulsion Année

Mode de régulation des pompes

Type Marque Modèle Année

sonde piézo

CARACTERISTIQUES DES POMPES

Caractéristiques antérieures Date Débit Prestataire

Débit pompe 1

Débit pompe 2

Débit pompe 3

Débit pompe 1+2

Débit pompe 1+3

Débit pompe 2+3

Remarques

Remarques

poires de niveau en secours 

Remarques

Remarques

Remarques

Pompage : remarque générale 

Remarques

Remarques

Remarques / Fonctionnement

P1

Remarques / Fonctionnement

P2

OUI : sur bâche PR

NON

Vidange conduite de refoulement Remarques / Fonctionnement

OUI

OUI : chambre de vannes

NON

NON

Nature Remarques / nécessité

NON

Nom Ouvrage Remarque

Détection technicien sur armoire

électrique
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Caractéristiques actuelles Date Débit Prestataire

Débit pompe 1

Débit pompe 2

Débit pompe 3

Débit pompe 1+2

Débit pompe 1+3

Débit pompe 2+3

Débit pompe 1+2+3

FONCTIONNEMENT

ENTRETIEN

REMARQUES / OBSERVATIONS / ANOMALIES RECOMMANDATIONS ET INTERVENTIONS / TRAVAUX A PREVOIR

PHOTOGRAPHIES

Les pompes fonctionnent en alternance

Remarques

Vue d'ensemble

Chambre de vannes
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PR 13 Fiche diagnostic  d'ouvrage d'assainissement

SCHEMA DE L'OUVRAGE

Schéma chambre de vannes
(vue de dessus)

Refoulement

vanne ouverte DN60

vanne fermée DN60

clapet anti-retour DN60

Vidange 
refoulement

Inox DN60

Inox DN60

Profondeur =  1,50 m/TN

Inox DN60 

Fe refoulement = 1,10 m/TN

Inox DN60

Longueur = 1,40 m

La
rg

eu
r

= 
1

,0
0

m

Schéma regard amont
(vue de dessus)

FE = 2,70 m/TN
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