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1 TEST A LA FUMEE

1.1 Préambule

Sur la Commune de MERCUER, il a été effectué des tests à la fumée afin de déterminer l’origine des
branchements non conformes, c’est-à-dire des branchements d’eaux pluviales (grilles, chéneaux…) dirigés
vers le réseau eaux usées. Ces tests ont été complétés par des tests au colorant en cas de doute.

Ces différents tests ont été réalisés le 15, 16 et 17 Janvier 2018.

Les inversions de branchements, qui induisent une augmentation du volume transitant dans le réseau de
collecte eaux usées par temps de pluie, ont pour conséquence :

· des mises en charge du réseau,
· une augmentation du volume à traiter à la station d’épuration,
· des perturbations dans la filière de traitement, dues à la présence d’eaux claires,

Pour rappel, les mesures de phase 2 ont permis de mettre en évidence des apports d’eaux pluviales sur
certains bassins versants malgré la présence de réseaux séparatifs.

1.2 Méthodologie

La méthode d’inspection consiste à injecter, grâce à un ventilateur, de l’huile de paraffine chauffée dans le
réseau d’eaux usées (Cf. annexe 1). Toute apparition de fumée blanche dans une boîte de branchement
eaux pluviales, sur les chéneaux de toiture, grilles et avaloirs, indique une inversion de branchement (eaux
pluviales raccordées sur le réseau eaux usées).

Chaque habitation doit normalement disposer d’un tabouret de branchement pour les eaux pluviales et
d’un tabouret de branchement pour les eaux usées ; c’est pourquoi, nous avons considéré que chaque
habitation équivaut à un branchement. Les grilles et avaloirs sont également considérés comme des
branchements distincts.

Un branchement est considéré comme non conforme à partir du moment où la grille, l’avaloir, ou au moins
un chéneau de l’habitation, est diagnostiqué non conforme (fumée évacuée par le branchement).

Chaque branchement non-conforme a fait l’objet d’une fiche jointe en annexe 2 et est reporté sur le plan
des dysfonctionnements.

La méthode des tests à la fumée peut parfois avoir ses limites, notamment lorsqu’il y a une interconnexion
entre les réseaux eaux usées et eaux pluviales (déversoir d’orage, boîte de branchement mixte,
fissures…). La fumée peut alors sortir au niveau des chéneaux, même si ceux-ci sont raccordés
correctement. C’est pourquoi, en cas de doute sur la validité des tests à la fumée, nous avons
systématiquement, réalisé un test au colorant afin de vérifier la non-conformité.
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1.3 Secteur d’étude et résultats

Sur la commune de MERCUER, trois bassins versants ont été testés à la fumée.

Les résultats obtenus lors des tests à la fumée figurent dans le tableau ci-après :

Au total, nous avons identifié 10 défauts grâce aux tests à la fumée dont 9 branchements non conformes.

Les résultats des tests sont présentés en annexe n°2.

Nous pouvons remarquer qu’aucun défaut n’a été constaté sur le bassin versant 3.

Sur la base des surfaces de toiture, et en considérant 9 branchements raccordés vers le réseau eaux
usées, il peut être attendu une surface active d’environ 1 000 m² raccordée au réseau eaux usées. Cette
surface active, non négligeable est à l’origine d’une partie du débit supplémentaire mesuré en entrée de
station en temps de pluie.

La mise en conformité des branchements devra être faite et contrôlée par l’exploitant.

Des apports d’eaux pluviales peuvent également être dirigés directement au réseau collectif via des
infiltrations sur le réseau ou des tampons non étanches

Exemple de regard situé dans un fossé : lorsque le fossé coule, des eaux pluviales peuvent entrer au
niveau de la clé ou de la charnière.

N° de défaut Localisation N° de Parcelle Type de défaut Testé Type de Test Concluant

DEF_1 BV1 1449
Boîte de

branchement
Oui Fumée Oui

DEF_2 BV1 605 Chenaux Oui Fumée Oui
DEF_3 BV1 1108 Chenaux Oui Fumée Oui
DEF_4 BV1 1108 Chenaux Oui Fumée Oui
DEF_5 BV1 1108 Chenaux Oui Fumée Oui
DEF_6 BV1 1286 Chenaux Oui Fumée Oui
DEF_7 BV2 2259 Chenaux Oui Fumée Oui
DEF_8 BV2 1929 Chenaux Oui Fumée Oui
DEF_9 BV2 1929 Chenaux Oui Fumée Oui
DEF_10 BV2 1911 Chenaux Oui Fumée Oui



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe n°1 

Schéma de principe des tests à la fumée 
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Annexe n°2 

Résultats des tests à la fumée 
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2 INSPECTION TELEVISEE

2.1 Objet

Certains secteurs de la Commune ont été inspectés au moyen d’une caméra afin de déterminer l’état des
réseaux et de localiser précisément les entrées d’eaux claires parasites de temps sec.

Les secteurs  pour lesquels de telles investigations  ont été faites ont été définis en fonction des apports
d’eaux claires parasites sectorisés lors des recherches nocturnes.

Les investigations télévisées ont été réalisées par la société CITEC ALLIANCE au cours du mois de mars
2018,  en  période  de  nappe  plutôt haute.  Elles  ont  permis  de  constater  un  certain  nombre  de
défauts  et  également  de  mettre  à  jour  certaines  parties  des  plans  (découverte  de  regards,  tracés
des canalisations…).

Ces investigations ont fait l’objet de plusieurs rapports et de DVD, réalisés par la société CITEC
ALLIANCE. Ces rapports et DVD ont été fournis en deux exemplaires à la collectivité. Les rapports et DVD
réalisés par CITEC ALLIANCE transcrivent l’intégralité des résultats des inspections télévisées.

Des entrées d’eaux claires ont pu être identifiées au niveau de branchements particuliers. Pour ce faire,
CITEC ALLIANCE a observé ces écoulements permanents pendant une durée minimale d’une minute sur
le passage aller, puis a confirmé ces écoulements sur le retour du passage caméra.

Une synthèse de ces résultats est établie ci-après.

2.2 Types de défauts constatés

D’un point de vue global, les défauts constatés sont définis ci-après :

-  Branchement pénétrant : la conduite de raccordement fait saillie dans la canalisation principale,
obstruant ainsi partiellement la section transversale et pouvant donc gêner l’écoulement des effluents.

- Déplacement d'assemblage : le déplacement d’assemblage est fréquemment généré par un
mouvement du sol (mauvais compactage, affaissement,…). Ceci est un défaut d’étanchéité et peut
contribuer à la pénétration d’eaux claires parasites.

-  Joint d’étanchéité apparent : Tout ou partie du matériau utilisé pour rendre étanche un assemblage
entre deux conduites adjacentes fait saillie dans la canalisation. Ceci est un défaut d’étanchéité est peut
contribuer à la pénétration d’eaux claires parasites.

-  Flache/Niveau d’eau :  il  s’agit  de  niveaux  d’eau  importants  au-dessus  du  radier  fréquemment
générés  par  des  contre-pentes.

-  Perforation/fissure :  La  canalisation  a  fait  l’objet  d’une  perforation/fissure  (trou  par  lequel  est
généralement  visible  le  sol  en  place)  et  n’est,  par  conséquent  plus  étanche.  Ce qui peut contribuer
à la pénétration d’eaux claires parasites.

-  Dépôt adhérent : essentiellement des dépôts graisseux qui adhèrent à la canalisation et qui n’ont pas
pu être enlevés par les curages.

- Dégradation de surface : les dégradations de surfaces peuvent être multiples, certaines sont des trous,
d’autres juste une usure du collecteur.

- Déformation : le collecteur présente des déformations verticales ou horizontale, la forme circulaire de la
canalisation s’est ovalisée. Ces déformations, si elles sont prononcées peuvent gêner l’écoulement des
effluents et elles traduisent une faiblesse de la canalisation en place (risque de ruptures)

- Racine : Intrusion de racines dans le collecteur. Ces racines indiquent un défaut d’étanchéité et structurel
des ouvrages.

2.3 Synthèse des résultats

L’ensemble des résultats suivants font l’objet de rapports établis par la société CITEC Assainissement.



REGARD AMONT REGARD AVAL VIDEO LONGUEUR INSPECTEE LONGUEUR TRONCON POSITION DEFAUT COMMENTAIRE DEFAUT PRECISION DEFAUT Débits d'eaux claires mesurés lors des nuits (m3/j)

REG_187 REG_186 Video000101.mpg 66,1 66,1 0 Déviation à gauche. Type du nœud de départ Regard de visite

REG_187 REG_186 Video000101.mpg 66,1 66,1 17,6 Léger. Déplacement d'assemblage Décentrage radial

REG_187 REG_186 Video000101.mpg 66,1 66,1 66,1 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_186 REG_185 Video000201.mpg;Video000202.mpg 27,7 36,2 0 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_186 REG_185 Video000201.mpg;Video000202.mpg 27,7 36,2 13,8 La caméra patine. Reprise en sens inverse. Inspection terminée avant le 
nœud d’arrivée

Autre, inspection objective terminée avant d'avoir atteint le nœud d'arrivée

REG_186 REG_185 Video000201.mpg;Video000202.mpg 27,7 36,2 0 Départ en chute. Arrivée d'une antenne à 9h dans le 
regard.

Type du nœud de départ Regard de visite

REG_186 REG_185 Video000201.mpg;Video000202.mpg 27,7 36,2 13,9 Tronçon inspecté en entier. Inspection terminée avant le 
nœud d’arrivée

Autre, lorsque l'on considère, par une inspection partielle précédente, que 
l'inspection de la conduite totale est terminée

REG_185 REG_184.1 Video000301.mpg 7,5 9,8 0 NON RENSEIGNE Type du nœud de départ Regard de visite

REG_185 REG_184.1 Video000301.mpg 7,5 9,8 1,4 NON RENSEIGNE Courbure du collecteur Courbure verticale vers le bas

REG_185 REG_184.1 Video000301.mpg 7,5 9,8 7,5 Tampon en partie privée. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_184.1 REG_184 Video000401.mpg 21,3 21,3 0 Tampon en partie privée. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_184.1 REG_184 Video000401.mpg 21,3 21,3 8,6 Ecrasement au radier. Déformation Verticale, réduction de la conduite en hauteur

REG_184.1 REG_184 Video000401.mpg 21,3 21,3 21,3 Déviation à droite. Référence du nœud 
d'arrivée

Regard de visite

REG_169 REG_168 Video000501.mpg 24,4 27,3 0 Arrivée d'une antenne à 9h dans le regard. Type du nœud de départ Regard de visite

REG_169 REG_168 Video000501.mpg 24,4 27,3 5,6 Epaisseur du depot de 15% Dépôts Grossier (par exemple, gravats, gravier)

REG_169 REG_168 Video000501.mpg 24,4 27,3 9 Creux ponctuel. Niveau d'eau Claires (le radier est visible)
REG_169 REG_168 Video000501.mpg 24,4 27,3 11,4 Ecrasement au radier créant une retenue d'eau. Déformation Verticale, réduction de la conduite en hauteur
REG_169 REG_168 Video000501.mpg 24,4 27,3 19,1 Poinçonnement à la voûte. Dégradation de surface Cloquage (renflement interne), aucune cause évidente

REG_169 REG_168 Video000501.mpg 24,4 27,3 24,4 Arrivée d'un branchement à 5h en chute dans le 
regard.

Référence du nœud 
d'arrivée

Regard de visite

REG_168 REG_167 Video000601.mpg 21,5 21,6 0 NON RENSEIGNE Type du nœud de départ Regard de visite
REG_168 REG_167 Video000601.mpg 21,5 21,6 2,4 Léger écrasement au radier. Déformation Verticale, réduction de la conduite en hauteur
REG_168 REG_167 Video000601.mpg 21,5 21,6 8 Creux ponctuel. Niveau d'eau Claires (le radier est visible)

REG_168 REG_167 Video000601.mpg 21,5 21,6 15,8 Emboitement insuffisant. Déplacement d'assemblage Déboîtement longitudinal

REG_168 REG_167 Video000601.mpg 21,5 21,6 21,5 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_167 REG_166 Video000701.mpg 49,3 48,6 0 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_167 REG_166 Video000701.mpg 49,3 48,6 10,2 Ecrasement au radier. Déformation Verticale, réduction de la conduite en hauteur
REG_167 REG_166 Video000701.mpg 49,3 48,6 12,1 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert

REG_167 REG_166 Video000701.mpg 49,3 48,6 24,6 NON RENSEIGNE Raccodement Raccordement réalisé à l’aide d’une selle ou plaquette, trou net (réalisé en 
général avec une foreuse), raccordement ouvert

REG_167 REG_166 Video000701.mpg 49,3 48,6 33,4 Poinçonnement. Dégradation de surface Cloquage (renflement interne), aucune cause évidente

REG_167 REG_166 Video000701.mpg 49,3 48,6 49,3 Arrivée d'un branchement à 9h dans le regard. Référence du nœud 
d'arrivée

Regard de visite

REG_166 REG_165 Video000801.mpg 60 52,1 0 Arrivée d'un branchement à 9h dans le regard. Type du nœud de départ Regard de visite

REG_166 REG_165 Video000801.mpg 60 52,1 5,4 Emboitement insuffisant. Déplacement d'assemblage Déboîtement longitudinal

REG_166 REG_165 Video000801.mpg 60 52,1 9,2 Ecrasement au radier. Déformation Verticale, réduction de la conduite en hauteur
REG_166 REG_165 Video000801.mpg 60 52,1 18 NON RENSEIGNE Sol visible par le défaut Le sol hors de la conduite est visible par le trou laissé par le défaut

REG_166 REG_165 Video000801.mpg 60 52,1 23,2 NON RENSEIGNE Raccodement Raccordement réalisé à l’aide d’une selle ou plaquette, trou net (réalisé en 
général avec une foreuse), raccordement ouvert

REG_166 REG_165 Video000801.mpg 60 52,1 60 Arrivée d'une antenne à 3h dans le regard. Référence du nœud 
d'arrivée

Regard de visite

REG_165 REG_164 Video000901.mpg 4,2 8,1 0 Arrivée d'une antenne à 3h dans le regard. Type du nœud de départ Regard de visite
REG_165 REG_164 Video000901.mpg 4,2 8,1 1,6 Regard intermédiaire. Remarque générale Remarque ne pouvant être insérée d'une autre manière

REG_165 REG_164 Video000901.mpg 4,2 8,1 4,2 Déviation à gauche. Référence du nœud 
d'arrivée

Regard de visite

REG_164 REG_163 Video001001.mpg 45,4 41,0 0 Déviation à gauche. Type du nœud de départ Regard de visite
REG_164 REG_163 Video001001.mpg 45,4 41,0 17,4 Flache Niveau d'eau Claires (le radier est visible)
REG_164 REG_163 Video001001.mpg 45,4 41,0 20 Creux maximum. Niveau d'eau Claires (le radier est visible)
REG_164 REG_163 Video001001.mpg 45,4 41,0 21,1 NON RENSEIGNE Niveau d'eau Claires (le radier est visible)
REG_164 REG_163 Video001001.mpg 45,4 41,0 22,8 NON RENSEIGNE Infiltration Jaillissement, entrée sous pression

REG_164 REG_163 Video001001.mpg 45,4 41,0 45,4 NON RENSEIGNE Référence du nœud 
d'arrivée

Regard de visite

REG_163 REG_162 Video001101.mpg 15,2 40,9 0 NON RENSEIGNE Type du nœud de départ Regard de visite
REG_163 REG_162 Video001101.mpg 15,2 40,9 7,9 Créant une retenue d'eau. Dépôts Fin (par exemple, sable, vase)
REG_163 REG_162 Video001101.mpg 15,2 40,9 14,8 NON RENSEIGNE Dépôts adhérents Graisse

REG_163 REG_162 Video001101.mpg 15,2 40,9 15,2
La caméra ne passe pas le dépôt dur. Reprise en sens 

inverse impossible car pas de regard en aval..
Inspection terminée avant le 

nœud d’arrivée
Obstruction, inspection objective terminée avant d'avoir atteint le nœud 

d'arrivée

REG_77 REG_322 Video001201.mpg 9,9 15,9 0 Arrivée d'une antenne à 3h dans le regard. Type du nœud de départ Regard de visite
REG_77 REG_322 Video001201.mpg 9,9 15,9 6,3 Vue d'ensemble d'un emboîtement. Remarque générale Remarque ne pouvant être insérée d'une autre manière

REG_77 REG_322 Video001201.mpg 9,9 15,9 9,9 Arrivée d'un branchement à 3h dans le regard. Référence du nœud 
d'arrivée

Regard de visite

REG_322 REG_321 Video001301.mpg 38,6 33,4 0 Tampon en partie privée. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_322 REG_321 Video001301.mpg 38,6 33,4 10,3 Flache Niveau d'eau Claires (le radier est visible)
REG_322 REG_321 Video001301.mpg 38,6 33,4 12,4 Creux maximum. Niveau d'eau Claires (le radier est visible)
REG_322 REG_321 Video001301.mpg 38,6 33,4 17,8 NON RENSEIGNE Niveau d'eau Claires (le radier est visible)

REG_322 REG_321 Video001301.mpg 38,6 33,4 38 Important. Déplacement d'assemblage Décentrage radial

REG_322 REG_321 Video001301.mpg 38,6 33,4 38,6 Tampon en partie privée. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_321 REG_320 Video001401.mpg 43,2 38,2 0 Tampon en partie privée. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_321 REG_320 Video001401.mpg 43,2 38,2 0,5 Flache Niveau d'eau Claires (le radier est visible)
REG_321 REG_320 Video001401.mpg 43,2 38,2 5,4 Creux maximum. Niveau d'eau Claires (le radier est visible)
REG_321 REG_320 Video001401.mpg 43,2 38,2 9,4 NON RENSEIGNE Niveau d'eau Claires (le radier est visible)

REG_321 REG_320 Video001401.mpg 43,2 38,2 43,2 Tampon en partie privée. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_320 REG_161 Video001501.mpg 24,5 42,0 0 NON RENSEIGNE Type du nœud de départ Regard de visite
REG_320 REG_161 Video001501.mpg 24,5 42,0 1 NON RENSEIGNE Courbure du collecteur Vers la gauche et vers le haut
REG_320 REG_161 Video001501.mpg 24,5 42,0 2,9 NON RENSEIGNE Racines Radicelles

REG_320 REG_161 Video001501.mpg 24,5 42,0 24,5 La caméra patine. Reprise en sens inverse impossible 
car pas d'accès véhicule.

Inspection terminée avant le 
nœud d’arrivée

Autre, inspection objective terminée avant d'avoir atteint le nœud d'arrivée

REG_205 REG_206 Video001601.mpg 21,2 14,9 0 NON RENSEIGNE Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessus du niveau de la surface

REG_205 REG_206 Video001601.mpg 21,2 14,9 4,7 La caméra patine. Reprise en sens inverse Impossible 
car pas de regard de tête.

Inspection terminée avant le 
nœud d’arrivée

Autre, inspection objective terminée avant d'avoir atteint le nœud d'arrivée

REG_205 REG_204 Video001701.mpg 40,5 39,3 0 Tampon en partie privée. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessus du niveau de la surface

REG_205 REG_204 Video001701.mpg 40,5 39,3 4,9 Ecrasement sur le côté. Déformation Horizontale, réduction de la conduite en largeur
REG_205 REG_204 Video001701.mpg 40,5 39,3 26,2 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert

REG_205 REG_204 Video001701.mpg 40,5 39,3 40,5 Tampon en partie privée. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessus du niveau de la surface

REG_204 REG_202 Video001801.mpg 49,1 45,7 0 Tampon en partie privée. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessus du niveau de la surface

REG_204 REG_202 Video001801.mpg 49,1 45,7 0 Léger écrasement au radier. Déformation Verticale, réduction de la conduite en hauteur

REG_204 REG_202 Video001801.mpg 49,1 45,7 49,1 Tampon en partie privée. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessus du niveau de la surface

REG_202 REG_203 Video001901.mpg 20,7 28,5 0 Tampon en partie privée. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessus du niveau de la surface

REG_202 REG_203 Video001901.mpg 20,7 28,5 8,3 Ecrasement au radier créant une retenue d'eau. Déformation Verticale, réduction de la conduite en hauteur
REG_202 REG_203 Video001901.mpg 20,7 28,5 11,7 Vue d'ensemble de la conduite. Remarque générale Remarque ne pouvant être insérée d'une autre manière

REG_202 REG_203 Video001901.mpg 20,7 28,5 19,8 NON RENSEIGNE Raccodement Raccordement réalisé à l’aide d’une selle ou plaquette, trou net (réalisé en 
général avec une foreuse), raccordement ouvert

REG_202 REG_203 Video001901.mpg 20,7 28,5 20,7 Tampon en partie privée. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessus du niveau de la surface

REG_203 REG_201 Video002001.mpg;Video002002.mpg 55,8 49,1 0 Tampon en partie privée. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessus du niveau de la surface

REG_203 REG_201 Video002001.mpg;Video002002.mpg 55,8 49,1 20,8 Ecrasement au radier. Déformation Verticale, réduction de la conduite en hauteur
REG_203 REG_201 Video002001.mpg;Video002002.mpg 55,8 49,1 22,6 Creux ponctuel. Niveau d'eau Claires (le radier est visible)

REG_203 REG_201 Video002001.mpg;Video002002.mpg 55,8 49,1 24,3 Emboitement insuffisant. Déplacement d'assemblage Déboîtement longitudinal

REG_203 REG_201 Video002001.mpg;Video002002.mpg 55,8 49,1 51 Flache Niveau d'eau Claires (le radier est visible)
REG_203 REG_201 Video002001.mpg;Video002002.mpg 55,8 49,1 52,8 Creux maximum. Niveau d'eau Claires (le radier est visible)

REG_203 REG_201 Video002001.mpg;Video002002.mpg 55,8 49,1 54,2 NON RENSEIGNE Raccodement Raccordement réalisé à l’aide d’une selle ou plaquette, trou net (réalisé en 
général avec une foreuse), raccordement ouvert

REG_203 REG_201 Video002001.mpg;Video002002.mpg 55,8 49,1 55,8 Déviation à gauche. Référence du nœud 
d'arrivée

Regard de visite

REG_201 REG_198 Video002101.mpg 47,9 44,1 0 Déviation à gauche. Type du nœud de départ Regard de visite
REG_201 REG_198 Video002101.mpg 47,9 44,1 5,2 Léger écrasement au radier. Déformation Verticale, réduction de la conduite en hauteur
REG_201 REG_198 Video002101.mpg 47,9 44,1 34,6 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert

REG_201 REG_198 Video002101.mpg 47,9 44,1 47,9 NON RENSEIGNE Référence du nœud 
d'arrivée

Regard de visite

REG_195 REG_198 Video002201.mpg 42,5 47,8 0 Arrivée d'une antenne à 9h dans le regard. Type du nœud de départ Regard de visite
REG_195 REG_198 Video002201.mpg 42,5 47,8 5,2 Léger écrasement au radier. Déformation Verticale, réduction de la conduite en hauteur
REG_195 REG_198 Video002201.mpg 42,5 47,8 17,5 NON RENSEIGNE Dégradation de surface Cloquage (renflement interne), aucune cause évidente

REG_195 REG_198 Video002201.mpg 42,5 47,8 42,5 Arrivée d'une antenne à 3h dans le regard. Référence du nœud 
d'arrivée

Regard de visite

REG_198 REG_199 Video002301.mpg 24,3 28,3 0 Arrivée d'une antenne à 3h dans le regard. Racines Radicelles
REG_198 REG_199 Video002301.mpg 24,3 28,3 15,7 Vue d'ensemble d'un emboîtement. Remarque générale Remarque ne pouvant être insérée d'une autre manière

REG_198 REG_199 Video002301.mpg 24,3 28,3 24,3
La caméra patine. Reprise en sens inverse impossible 

car le regard en amont n'est pas accessible en 
véhicule.

Inspection terminée avant le 
nœud d’arrivée Autre, inspection objective terminée avant d'avoir atteint le nœud d'arrivée

REG_142 REG_141 Video002401.mpg 26,6 34,7 0 NON RENSEIGNE Type du nœud de départ Regard de visite
REG_142 REG_141 Video002401.mpg 26,6 34,7 9,4 Léger écrasement au radier. Déformation Verticale, réduction de la conduite en hauteur

REG_142 REG_141 Video002401.mpg 26,6 34,7 26,6 Tampon en partie privée. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessus du niveau de la surface

REG_141 REG_136 Video002501.mpg 24,6 22,8 0 Tampon en partie privée. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessus du niveau de la surface

REG_141 REG_136 Video002501.mpg 24,6 22,8 2,7 Léger écrasement au radier. Déformation Verticale, réduction de la conduite en hauteur
REG_141 REG_136 Video002501.mpg 24,6 22,8 17,1 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert
REG_141 REG_136 Video002501.mpg 24,6 22,8 22,6 Creux ponctuel. Niveau d'eau Claires (le radier est visible)

REG_141 REG_136 Video002501.mpg 24,6 22,8 24,6 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_136 REG_137 Video002601.mpg;Video002602.mpg 68,2 44,9 0 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_136 REG_137 Video002601.mpg;Video002602.mpg 68,2 44,9 6,3 Important. Déplacement d'assemblage Décentrage radial

REG_136 REG_137 Video002601.mpg;Video002602.mpg 68,2 44,9 52,9 NON RENSEIGNE Raccodement Raccordement réalisé à l’aide d’une selle ou plaquette, trou net (réalisé en 
général avec une foreuse), raccordement ouvert

REG_136 REG_137 Video002601.mpg;Video002602.mpg 68,2 44,9 68,2 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_137 REG_138 Video002701.mpg 29,7 37,5 0 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_137 REG_138 Video002701.mpg 29,7 37,5 26,2 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert

REG_137 REG_138 Video002701.mpg 29,7 37,5 29,7 Arrivée d'une antenne à 9h dans le regard. Référence du nœud 
d'arrivée

Regard de visite

REG_138 REG_139 Video002801.mpg;Video002802.mpg 80,2 68,6 0 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_138 REG_139 Video002801.mpg;Video002802.mpg 80,2 68,6 17,9 Plus de câble. Reprise en sens inverse. Inspection terminée avant le 
nœud d’arrivée

Autre, inspection objective terminée avant d'avoir atteint le nœud d'arrivée

REG_138 REG_139 Video002801.mpg;Video002802.mpg 80,2 68,6 0 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_138 REG_139 Video002801.mpg;Video002802.mpg 80,2 68,6 62,3 Tronçon inspecté en entier. Inspection terminée avant le 
nœud d’arrivée

Autre, lorsque l'on considère, par une inspection partielle précédente, que 
l'inspection de la conduite totale est terminée

REG_140 REG_139 Video002901.mpg 39 57,9 0 Déviation à droite. Type du nœud de départ Regard de visite
REG_140 REG_139 Video002901.mpg 39 57,9 3,8 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert
REG_140 REG_139 Video002901.mpg 39 57,9 24,3 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert
REG_140 REG_139 Video002901.mpg 39 57,9 34,7 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert

REG_140 REG_139 Video002901.mpg 39 57,9 39 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_140 REG_118 Video003001.mpg 94,6 54,5 0 Déviation à gauche. Type du nœud de départ Regard de visite
REG_140 REG_118 Video003001.mpg 94,6 54,5 4,1 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert
REG_140 REG_118 Video003001.mpg 94,6 54,5 17,4 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert
REG_140 REG_118 Video003001.mpg 94,6 54,5 34,4 Regard borgne. Remarque générale Remarque ne pouvant être insérée d'une autre manière
REG_140 REG_118 Video003001.mpg 94,6 54,5 47,9 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert
REG_140 REG_118 Video003001.mpg 94,6 54,5 58,5 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert

REG_140 REG_118 Video003001.mpg 94,6 54,5 93,2 Important créant une retenue d'eau. Déplacement d'assemblage Décentrage radial

REG_140 REG_118 Video003001.mpg 94,6 54,5 94,6 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_118 REG_118.1 Video003101.mpg 1,6 1,6 0 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_118 REG_118.1 Video003101.mpg 1,6 1,6 1,6 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_117 REG_118.1 Video003201.mpg 25,2 32,1 0 Arrivée d'une antenne à 2h dans le regard. Type du nœud de départ Regard de visite
REG_117 REG_118.1 Video003201.mpg 25,2 32,1 0,8 Creux ponctuel. Niveau d'eau Claires (le radier est visible)

REG_117 REG_118.1 Video003201.mpg 25,2 32,1 25,2 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_117 REG_116 Video003301.mpg 27,6 27,1 0 NON RENSEIGNE Type du nœud de départ Regard de visite
REG_117 REG_116 Video003301.mpg 27,6 27,1 8,2 Vue d'ensemble d'un emboîtement. Remarque générale Remarque ne pouvant être insérée d'une autre manière

REG_117 REG_116 Video003301.mpg 27,6 27,1 18,3 Important. Déplacement d'assemblage Décentrage radial

REG_117 REG_116 Video003301.mpg 27,6 27,1 27,6 Arrivée d'une antenne à 7h dans le regard. Référence du nœud 
d'arrivée

Regard de visite

REG_125 REG_119 Video003401.mpg 41,9 68,4 0 Déviation à droite. Arrivée d'un branchement en 
chute à 3h dans le regard.

Type du nœud de départ Regard de visite

REG_125 REG_119 Video003401.mpg 41,9 68,4 10,3 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert

REG_125 REG_119 Video003401.mpg 41,9 68,4 41,9 Arrivée en chute. Référence du nœud 
d'arrivée

Regard de visite

REG_119 REG_117.1 Video003501.mpg 9,6 10,1 0 NON RENSEIGNE Type du nœud de départ Regard de visite

REG_119 REG_117.1 Video003501.mpg 9,6 10,1 9,6 Arrivée en chute. Référence du nœud 
d'arrivée

Regard de visite

REG_117 REG_117.1 Video003601.mpg 18,8 22,5 0 Départ en chute. Type du nœud de départ Regard de visite
REG_117 REG_117.1 Video003601.mpg 18,8 22,5 4,4 Vue d'ensemble de la conduite. Remarque générale Remarque ne pouvant être insérée d'une autre manière

REG_117 REG_117.1 Video003601.mpg 18,8 22,5 18,8 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface
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REG_142 REG_141 Video002401.mpg 26,6 34,7 0 NON RENSEIGNE Type du nœud de départ Regard de visite
REG_142 REG_141 Video002401.mpg 26,6 34,7 9,4 Léger écrasement au radier. Déformation Verticale, réduction de la conduite en hauteur

REG_142 REG_141 Video002401.mpg 26,6 34,7 26,6 Tampon en partie privée. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessus du niveau de la surface

REG_141 REG_136 Video002501.mpg 24,6 22,8 0 Tampon en partie privée. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessus du niveau de la surface

REG_141 REG_136 Video002501.mpg 24,6 22,8 2,7 Léger écrasement au radier. Déformation Verticale, réduction de la conduite en hauteur
REG_141 REG_136 Video002501.mpg 24,6 22,8 17,1 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert
REG_141 REG_136 Video002501.mpg 24,6 22,8 22,6 Creux ponctuel. Niveau d'eau Claires (le radier est visible)

REG_141 REG_136 Video002501.mpg 24,6 22,8 24,6 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_136 REG_137 Video002601.mpg;Video002602.mpg 68,2 44,9 0 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_136 REG_137 Video002601.mpg;Video002602.mpg 68,2 44,9 6,3 Important. Déplacement d'assemblage Décentrage radial

REG_136 REG_137 Video002601.mpg;Video002602.mpg 68,2 44,9 52,9 NON RENSEIGNE Raccodement Raccordement réalisé à l’aide d’une selle ou plaquette, trou net (réalisé en général 
avec une foreuse), raccordement ouvert

REG_136 REG_137 Video002601.mpg;Video002602.mpg 68,2 44,9 68,2 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_137 REG_138 Video002701.mpg 29,7 37,5 0 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_137 REG_138 Video002701.mpg 29,7 37,5 26,2 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert

REG_137 REG_138 Video002701.mpg 29,7 37,5 29,7 Arrivée d'une antenne à 9h dans le regard. Référence du nœud d'arrivée Regard de visite

REG_138 REG_139 Video002801.mpg;Video002802.mpg 80,2 68,6 0 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_138 REG_139 Video002801.mpg;Video002802.mpg 80,2 68,6 17,9 Plus de câble. Reprise en sens inverse. Inspection terminée avant le 
nœud d’arrivée Autre, inspection objective terminée avant d'avoir atteint le nœud d'arrivée

REG_138 REG_139 Video002801.mpg;Video002802.mpg 80,2 68,6 0 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_138 REG_139 Video002801.mpg;Video002802.mpg 80,2 68,6 62,3 Tronçon inspecté en entier. Inspection terminée avant le 
nœud d’arrivée

Autre, lorsque l'on considère, par une inspection partielle précédente, que 
l'inspection de la conduite totale est terminée

REG_140 REG_139 Video002901.mpg 39 57,9 0 Déviation à droite. Type du nœud de départ Regard de visite
REG_140 REG_139 Video002901.mpg 39 57,9 3,8 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert
REG_140 REG_139 Video002901.mpg 39 57,9 24,3 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert
REG_140 REG_139 Video002901.mpg 39 57,9 34,7 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert

REG_140 REG_139 Video002901.mpg 39 57,9 39 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_140 REG_118 Video003001.mpg 94,6 54,5 0 Déviation à gauche. Type du nœud de départ Regard de visite
REG_140 REG_118 Video003001.mpg 94,6 54,5 4,1 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert
REG_140 REG_118 Video003001.mpg 94,6 54,5 17,4 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert
REG_140 REG_118 Video003001.mpg 94,6 54,5 34,4 Regard borgne. Remarque générale Remarque ne pouvant être insérée d'une autre manière
REG_140 REG_118 Video003001.mpg 94,6 54,5 47,9 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert
REG_140 REG_118 Video003001.mpg 94,6 54,5 58,5 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert

REG_140 REG_118 Video003001.mpg 94,6 54,5 93,2 Important créant une retenue d'eau. Déplacement d'assemblage Décentrage radial

REG_140 REG_118 Video003001.mpg 94,6 54,5 94,6 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_118 REG_118.1 Video003101.mpg 1,6 1,6 0 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_118 REG_118.1 Video003101.mpg 1,6 1,6 1,6 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_117 REG_118.1 Video003201.mpg 25,2 32,1 0 Arrivée d'une antenne à 2h dans le regard. Type du nœud de départ Regard de visite
REG_117 REG_118.1 Video003201.mpg 25,2 32,1 0,8 Creux ponctuel. Niveau d'eau Claires (le radier est visible)

REG_117 REG_118.1 Video003201.mpg 25,2 32,1 25,2 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_117 REG_116 Video003301.mpg 27,6 27,1 0 NON RENSEIGNE Type du nœud de départ Regard de visite
REG_117 REG_116 Video003301.mpg 27,6 27,1 8,2 Vue d'ensemble d'un emboîtement. Remarque générale Remarque ne pouvant être insérée d'une autre manière

REG_117 REG_116 Video003301.mpg 27,6 27,1 18,3 Important. Déplacement d'assemblage Décentrage radial

REG_117 REG_116 Video003301.mpg 27,6 27,1 27,6 Arrivée d'une antenne à 7h dans le regard. Référence du nœud d'arrivée Regard de visite

REG_125 REG_119 Video003401.mpg 41,9 68,4 0 Déviation à droite. Arrivée d'un branchement en chute 
à 3h dans le regard. Type du nœud de départ Regard de visite

REG_125 REG_119 Video003401.mpg 41,9 68,4 10,3 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert

REG_125 REG_119 Video003401.mpg 41,9 68,4 41,9 Arrivée en chute. Référence du nœud d'arrivée Regard de visite

REG_119 REG_117.1 Video003501.mpg 9,6 10,1 0 NON RENSEIGNE Type du nœud de départ Regard de visite

REG_119 REG_117.1 Video003501.mpg 9,6 10,1 9,6 Arrivée en chute. Référence du nœud d'arrivée Regard de visite

REG_117 REG_117.1 Video003601.mpg 18,8 22,5 0 Départ en chute. Type du nœud de départ Regard de visite
REG_117 REG_117.1 Video003601.mpg 18,8 22,5 4,4 Vue d'ensemble de la conduite. Remarque générale Remarque ne pouvant être insérée d'une autre manière

REG_117 REG_117.1 Video003601.mpg 18,8 22,5 18,8 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_124 REG_124.1 Video003701.mpg 3,8 3,4 0 Départ de l'inspection. Déviation à gauche. Arrivée d'un 
branchement à 6h dans le regard. Remarque générale Remarque ne pouvant être insérée d'une autre manière

REG_124 REG_124.1 Video003701.mpg 3,8 3,4 2,6 NON RENSEIGNE Courbure du collecteur Vers la droite et vers le bas

REG_124 REG_124.1 Video003701.mpg 3,8 3,4 3,8 Déviation à droite. Arrivée d'une antenne à 9h. Référence du nœud d'arrivée Regard de visite

REG_124 REG_158 Video003801.mpg 35,9 34,7 0 Déviation à droite. Type du nœud de départ Regard de visite
REG_124 REG_158 Video003801.mpg 35,9 34,7 1,1 Ecrasement au radier. Déformation Verticale, réduction de la conduite en hauteur
REG_124 REG_158 Video003801.mpg 35,9 34,7 25,4 Ovalisation Déformation Verticale, réduction de la conduite en hauteur

REG_124 REG_158 Video003801.mpg 35,9 34,7 35,9 Déviation à droite. Référence du nœud d'arrivée Regard de visite

REG_156 REG_157 Video003902.mpg 29,3 36,1 0 Tampon en partie privée. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessus du niveau de la surface

REG_156 REG_157 Video003902.mpg 29,3 36,1 1,1 NON RENSEIGNE Racines Radicelles
REG_156 REG_157 Video003902.mpg 29,3 36,1 18,2 Léger écrasement au radier. Déformation Verticale, réduction de la conduite en hauteur

REG_156 REG_157 Video003902.mpg 29,3 36,1 29,3 Déviation à droite. Arrivée d'un branchement en chute 
à 2h dans le regard. Référence du nœud d'arrivée Regard de visite

REG_156 REG_155 Video004002.mpg 0,9 54,5 0 Tampon en partie privée. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessus du niveau de la surface

REG_156 REG_155 Video004002.mpg 0,9 54,5 0,9 La caméra patine. Reprise en sens inverse impossible 
pas d'accès au regard en amont.

Inspection terminée avant le 
nœud d’arrivée Autre, inspection objective terminée avant d'avoir atteint le nœud d'arrivée

REG_160 REG_159 Video004101.mpg 74 73,0 0 NON RENSEIGNE Type du nœud de départ Regard de visite
REG_160 REG_159 Video004101.mpg 74 73,0 7 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert
REG_160 REG_159 Video004101.mpg 74 73,0 16 Poinçonnement à la voûte. Dégradation de surface Cloquage (renflement interne), aucune cause évidente
REG_160 REG_159 Video004101.mpg 74 73,0 49,8 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert
REG_160 REG_159 Video004101.mpg 74 73,0 69,8 Poinçonnement. Dégradation de surface Cloquage (renflement interne), aucune cause évidente

REG_160 REG_159 Video004101.mpg 74 73,0 74 Tampon en partie privée. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessus du niveau de la surface

REG_159 REG_155 Video004201.mpg 9,3 24,2 2,2 Léger écrasement au radier. Déformation Verticale, réduction de la conduite en hauteur

REG_159 REG_155 Video004201.mpg 9,3 24,2 9,3 NON RENSEIGNE Référence du nœud d'arrivée Regard de visite

REG_32 REG_33 Video004301.mpg 7,4 6,3 0 Déviation à droite. Type du nœud de départ Regard de visite
REG_32 REG_33 Video004301.mpg 7,4 6,3 5,7 Vue d'ensemble d'un emboîtement. Remarque générale Remarque ne pouvant être insérée d'une autre manière

REG_32 REG_33 Video004301.mpg 7,4 6,3 7,4 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_33 REG_34 Video004401.mpg 17,6 9,8 0 Tampon sous enrobé. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessous du niveau de la surface

REG_33 REG_34 Video004401.mpg 17,6 9,8 9,2 Vue d'ensemble de la conduite. Remarque générale Remarque ne pouvant être insérée d'une autre manière

REG_33 REG_34 Video004401.mpg 17,6 9,8 17,6 Arrivée d'un branchement à 3h dans le regard. Référence du nœud d'arrivée Regard de visite

REG_34 REG_37.1 Video004501.mpg 22,4 17,7 0 Arrivée d'un branchement à 3h dans le regard. Type du nœud de départ Regard de visite

REG_34 REG_37.1 Video004501.mpg 22,4 17,7 22,4 Déviation à droite. Référence du nœud d'arrivée Regard de visite

REG_30 REG_31 Video004601.mpg;Video004602.mpg 59,9 61,5 0 Déviation à droite. Arrivée d'une antenne à 12h dans le 
regard. Type du nœud de départ Regard de visite

REG_30 REG_31 Video004601.mpg;Video004602.mpg 59,9 61,5 2,6 NON RENSEIGNE Joint d'étanchéité apparent Anneau d'étanchéité, visiblement déplacée mais ne dépassant pas dans la 
canalisation

REG_30 REG_31 Video004601.mpg;Video004602.mpg 59,9 61,5 7,7 NON RENSEIGNE Raccodement Raccordement réalisé à l’aide d’une selle ou plaquette, trou net (réalisé en général 
avec une foreuse), raccordement ouvert

REG_30 REG_31 Video004601.mpg;Video004602.mpg 59,9 61,5 22,6 A la voute. Dégradation de surface Ecaillage (détachement de petits fragments de la surface), aucune cause évidente

REG_30 REG_31 Video004601.mpg;Video004602.mpg 59,9 61,5 28,9 NON RENSEIGNE Raccodement Raccordement réalisé à l’aide d’une selle ou plaquette, trou net (réalisé en général 
avec une foreuse), raccordement ouvert

REG_30 REG_31 Video004601.mpg;Video004602.mpg 59,9 61,5 48,6 La caméra patine. Reprise en sens inverse. Inspection terminée avant le 
nœud d’arrivée Autre, inspection objective terminée avant d'avoir atteint le nœud d'arrivée

REG_30 REG_31 Video004601.mpg;Video004602.mpg 59,9 61,5 0 Déviation à droite. Type du nœud de départ Regard de visite

REG_30 REG_31 Video004601.mpg;Video004602.mpg 59,9 61,5 11,3 Tronçon inspecté en entier. Inspection terminée avant le 
nœud d’arrivée

Autre, lorsque l'on considère, par une inspection partielle précédente, que 
l'inspection de la conduite totale est terminée

REG_30 REG_29 Video004701.mpg 29,2 31,9 0 NON RENSEIGNE Type du nœud de départ Regard de visite
REG_30 REG_29 Video004701.mpg 29,2 31,9 1,4 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert

REG_30 REG_29 Video004701.mpg 29,2 31,9 21,6 NON RENSEIGNE Raccodement Raccordement réalisé à l’aide d’une selle ou plaquette, trou net (réalisé en général 
avec une foreuse), raccordement ouvert

REG_30 REG_29 Video004701.mpg 29,2 31,9 29,2 Arrivée d'un branchement à 9h en chute dans le regard. Référence du nœud d'arrivée Regard de visite

REG_29 REG_28 Video004801.mpg;Video004802.mpg 20,4 20,8 0 Arrivée d'un branchement à 9h dans le regard. Type du nœud de départ Regard de visite

REG_29 REG_28 Video004801.mpg;Video004802.mpg 20,4 20,8 0,8 NON RENSEIGNE Raccodement Raccordement réalisé à l’aide d’une selle ou plaquette, trou net (réalisé en général 
avec une foreuse), raccordement ouvert

REG_29 REG_28 Video004801.mpg;Video004802.mpg 20,4 20,8 1,3 NON RENSEIGNE Raccodement Raccordement réalisé à l’aide d’une selle ou plaquette, trou net (réalisé en général 
avec une foreuse), raccordement ouvert

REG_29 REG_28 Video004801.mpg;Video004802.mpg 20,4 20,8 1,6 La caméra ne passe pas le branchement pénétrant. 
Reprise en sens inverse.

Inspection terminée avant le 
nœud d’arrivée Obstruction, inspection objective terminée avant d'avoir atteint le nœud d'arrivée

REG_29 REG_28 Video004801.mpg;Video004802.mpg 20,4 20,8 0 Déviation à gauche. Arrivée d'un branchement à 3h 
dans le regard. Type du nœud de départ Regard de visite

REG_29 REG_28 Video004801.mpg;Video004802.mpg 20,4 20,8 18,8 Tronçon inspecté en entier. Inspection terminée avant le 
nœud d’arrivée

Autre, lorsque l'on considère, par une inspection partielle précédente, que 
l'inspection de la conduite totale est terminée

REG_31 REG_37 Video004901.mpg 19,9 17,2 0 Déviation à gauche. Type du nœud de départ Regard de visite

REG_31 REG_37 Video004901.mpg 19,9 17,2 7,6 NON RENSEIGNE Raccodement Raccordement réalisé à l’aide d’une selle ou plaquette, trou net (réalisé en général 
avec une foreuse), raccordement ouvert

REG_31 REG_37 Video004901.mpg 19,9 17,2 19,9 Tampon en partie privée. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessus du niveau de la surface

REG_37 REG_37.2 Video005001.mpg 7,9 67,2 0 Déviation à droite. Type du nœud de départ Regard de visite

REG_37 REG_37.2 Video005001.mpg 7,9 67,2 7,9 La caméra patine. Reprise en sens inverse impossible 
car le regard de tête est en partie privée.

Inspection terminée avant le 
nœud d’arrivée Autre, inspection objective terminée avant d'avoir atteint le nœud d'arrivée

REG_28 REG_27 Video005101.mpg 34,4 32,2 0 Déviation à droite. Type du nœud de départ Regard de visite
REG_28 REG_27 Video005101.mpg 34,4 32,2 3 NON RENSEIGNE Raccodement Culotte, tuyau avec un raccord préfabriqué, raccordement ouvert
REG_28 REG_27 Video005101.mpg 34,4 32,2 15,8 NON RENSEIGNE Racines Radicelles
REG_28 REG_27 Video005101.mpg 34,4 32,2 22,2 NON RENSEIGNE Rupture/effondrement Rupture, parties de paroi déplacées mais non manquantes

REG_28 REG_27 Video005101.mpg 34,4 32,2 34,4 Tampon en partie privée. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessus du niveau de la surface

REG_27 REG_26 Video005201.mpg 21 24,5 0 Tampon en partie privée. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessus du niveau de la surface

REG_27 REG_26 Video005201.mpg 21 24,5 11,1 NON RENSEIGNE Fissure fissure fermée longitudinale

REG_27 REG_26 Video005201.mpg 21 24,5 21 Arrivée en chute. Référence du nœud d'arrivée Regard de visite

REG_26 REG_25 Video005301.mpg 19 18,9 0 NON RENSEIGNE Type du nœud de départ Regard de visite
REG_26 REG_25 Video005301.mpg 19 18,9 6,4 Vue d'ensemble de la conduite. Remarque générale Remarque ne pouvant être insérée d'une autre manière

REG_26 REG_25 Video005301.mpg 19 18,9 19 Tampon en partie privée. Tampon et cadre défectueux Tampon au-dessus du niveau de la surface
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