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1 SYNTHESE DES ETATS DES LIEUX 

1.1 PRESENTATION GENERALE 

 Zone d’étude 

L’étude porte sur la commune de Montpezat, de la communauté de communes du Pays de 
Sommières. 

 

 Caractéristiques de l’assainissement 

Le versant Est est raccordé au réseau d’assainissement et à la station d’épuration de 
Montpezat. Cette station d'épuration est de type boues activées, d’une capacité de 1 200 EH, 
construite en 2000. 

 

1.2 ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 

1.2.1 ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE 

Les aspects environnementaux ont été étudiés pour la commune de Montpezat. Cette partie 
vise à déterminer les contraintes environnementales à prendre en compte dans l'élaboration 
du schéma directeur. Les points remarquables ont les suivants : 

 

 Zonage eau 

La commune fait partie du bassin versant du Vidourle déclaré zone sensible à l’eutrophisation. 

 

 Zones inondables 

La commune n’est pas intégrée dans un plan de prévention du risque inondation. L’atlas des 
zones inondables indique que la station d’épuration actuelle se trouve en limite de zone 
inondable. 

 

 Gestion concertée de la ressource en eau 

La commune est concernée par la directive cadre européenne, le SDAGE RMC et le contrat 
de rivière du Vidourle. 

 

Pas de sensibilité particulière relative aux ressources en eau potable ou aux zones à enjeux 
environnementaux (ne concernent que l’extrémité Nord-Est du territoire qui est éloigné de la 
zone urbanisée). 
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1.2.2 CONSEQUENCE POUR LE SCHEMA DIRECTEUR 

Il y a très peu de contraintes liées aux aspects environnementaux. Les plans de gestion 
concertée de la ressource en eau amènent à porter une attention particulière à la qualité du 
traitement des eaux usées et le bon fonctionnement des installations d'assainissement pour 
préserver les milieux aquatiques. 

 

1.3 URBANISME ET DEMOGRAPHIE 

Les projets d'urbanisme et la démographie représentent un point majeur de l'étude du 
schéma directeur : ces éléments vont fonder le dimensionnement des divers 
équipements nécessaires au fonctionnement du réseau eau potable. L'évaluation est 
faite à moyen et long terme pour permettre de programmer les travaux nécessaires dans 
le temps. 

Les projections de population ont été étudiées sur la base de plusieurs hypothèses (méthode 
globale et méthode analytique). Les projections à moyen et long terme sont basées sur les 
chiffres communiqués par les élus. Les chiffres de population actuelle et projetées à moyen et 
long terme sont repris dans les tableaux ci-dessous : 

 

 

 

1.4 DIAGNOSTIC DES EQUIPEMENTS ET OUVRAGES 

1.4.1 PROBLEMES IDENTIFIES 

 La station d’épuration fonctionne bien mais va arriver en limite de capacité compte tenu du 
développement de la commune ; 

 Un réseau globalement en état correct mais quelques regards avec des défauts et des 
infiltrations visibles sur le réseau de la route de Parignargues. 

 

1.4.2 RESEAU ET RECHERCHE D’EAUX PARASITES 

L'analyse du fonctionnement du réseau se base sur : 

 Les visites terrain 

 les données des mesures effectuées dans le cadre de l'étude  

 les données issues des investigations fines (tests à la fumée, passages caméra) 

 

SITUATION POPULATION 
PERMANENTE

ACCUEIL BASSE 
SAISON

TOTAL BASSE 
SAISON

POPULATION 
SAISONNIERE*

TOTAL HAUTE 
SAISON

Actuelle 1 158 45 1 203 30 1 188
15-20 ans 1 888 45 1 933 30 1 918
25-30 ans 2 665 45 2 710 30 2 695

* avec un taux de remplissage de 30% de la capacité d'accueil
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Le but de ces analyses est de : 

 définir les secteurs sensibles aux intrusions d’eaux parasites 

 localiser les défauts générant des dysfonctionnements et des entrées d’eaux 
parasites 

 

Les diverses mesures et investigations réalisées durant le diagnostic ont permis de mettre en 
évidence : 

 Eaux parasites de temps sec 

 Un débit d’eaux parasites de temps sec de 21 m3/j pour un ratio de 0.1 m3/h/km 

 

 Eaux parasites de temps de pluie 

 Des surfaces actives estimées à 3000 m2 (30m3 de survolume pour une pluie de 
13mm sur 24h).  

 De l’ordre de 1720 m2 de surface active identifiée. 

 Le bassin versant le plus sensible étant le BV1.  

 Un regard non étanche a été repéré sur une noue et peut drainer des volumes d’eau 
importants si la noue se remplit.  

 Une sensibilité au ressuyage faible pour des épisodes pluvieux modérés. 

 

 Bilan des charges hydrauliques durant la campagne 

 

 

 Flux polluants 

 Flux polluants mesurés durant la campagne de 950EH en moyenne et 1133 EH au 
maximum (sur la base de la DBO5). 

 

 Secteurs problématiques 

 Chemin de Parignargues entre la tête du réseau au niveau de l’EHPAD et la rue Coste 
Salade. Sur ce tronçon, les infiltrations aux niveaux des cunettes des regards est 
visible. 

 Chemin de Parignargues entre la rue des Ecoles et le ruisseau. 

 Ruisseau entre le chemin de Parignargues et le chemin rural de Massargues. 

 Les tronçons de réseau menant à la station d’épuration. 

 

 

Point de mesure Volume 
min 

(m3/h)

Debit 
ECPP 
(m3/h)

Volume 
moyen 
(m3/j)

Volume moyen EU 
strictes 
(m3/j)

Volume moyen 
EU strictes 

(EH)

Surfaces 
actives
(m2)

Linéaire 
gravitaire

(ml)

Ratio Surface 
active 
(m²/ml)

Ratio production 
ECP

(l/j/ml)

Volume moyen 
ECPP 
(m3/j)

BV4- PR les chênes 0.02 0.02 3 2 15 30 280 0.11 1.37 0
BV3 0.70 0.56 25 12 78 0 192 0.00 70.00 13
BV1 0.08 0.06 57 56 373 2 270 6 059 0.37 0.25 2
BV2 0.30 0.24 42 36 243 765 2 576 0.30 2.24 6
Entrée STEP 1.10 0.88 127 106 709 2 250 9 107 0.25 2.32 21
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1.5 GESTION QUOTIDIENNE 

1.5.1 GESTION DU SERVICE 

 Assainissement collectif 

L'exploitation du réseau d'assainissement a été déléguée à SAUR. Le contrat prend fin au 
31/12/2024. 

Le service compte 446 clients pour une assiette d’assujettissement de 45 784 m3/an (données 
2018 issues du RAD2018). 

 

 Assainissement autonome 

Le service public d'assainissement non collectif est délégué à la communauté de communes 
du Pays de Sommières où le service est en régie directe. 

79 installations d’assainissement autonome ont été recensées par le SPANC (dont 4 en 
projet), ce qui représente un taux de raccordement de 83%. 

 

1.5.2 TELESURVEILLANCE ET DIAGNOSTIC PERMANENT 

La station d’épuration est sous télésurveillance, ainsi que les alarmes des postes de 
refoulement.  

La commune n’est pas soumise à l’obligation de mise en place du diagnostic permanent. 
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1.5.3 PRIX DE L’EAU 

L'évolution du prix de l'eau est retracée dans le tableau ci-dessous entre 2014 et 2019 : 

Evolution du prix de l'eau (part assainissement) à Montpezat entre 2014 et 2019 

 

Le prix du m3 pour la partie eau potable est de 3.10 € portant le prix global à 5.18 €/m3 (sur 
une base de 120m3) pour 2019. 

 

1.6 BILAN BESOINS/CAPACITE DE TRAITEMENT 

1.6.1 SITUATION ACTUELLE 

En situation actuelle, la capacité de traitement atteint sa limite au regard des charges 
polluantes entrantes. 

La capacité hydraulique de la station est par ailleurs proche du percentile 95. 

Le renforcement de l’actuelle station d’épuration ou la création d’un nouvel ouvrage devra être 
envisagé. 

 

1.6.2 PISTES D’EVOLUTION FUTURE 

Le PLU actuel arrive à terme (remplissage des zones d’urbanisation presque fini). Il reste 
uniquement la zone de La Combe à développer. Les projections ont été faites par application 
du taux d’accroissement annuel de 2.3% du PLU actuel. 

 

1.6.3 SITUATION FUTURE 

Les besoins correspondent à la projection de la population raccordée pour l’échéance 
considérée. 

EAUX USEES 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Part communale € HT/m3 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
Part fermier € HT/m3 0.91 0.95 0.96 0.95 0.97 0.99
Modernisation des réseaux € HT/m3 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15
TVA €/m3 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13
Total part variable € TTC/m3 1.31 1.36 1.36 1.36 1.38 1.39
EVOLUTION PART VARIABLE % /an - 4% 0% 0% 1% 1%

Part communale € HT 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20
Part fermier € HT 53.89 58.95 60.10 60.23 61.17 62.84
TVA € 6.61 7.12 7.23 7.24 7.34 7.50
Total part fixe € TTC 72.70 78.27 79.53 79.67 80.71 82.54
EVOLUTION PART FIXE % /an - 0% 0% 0% 0% 0%

Part variable € TTC 157.12 163.51 163.68 163.09 165.07 167.32
Part fixe € TTC 72.70 78.27 79.53 79.67 80.71 82.54
Total € TTC 229.82 241.77 243.21 242.76 245.78 249.87
Prix au m3 € TTC/m3 1.92 2.01 2.03 2.02 2.05 2.08
EVOLUTION % /an - 5% 1% 0% 1% 2%

PART VARIABLE

PART FIXE

SIMULATION FACTURE DE 120M3
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A 15-20 ans, elle correspond à la population diminuée du nombre de personnes en 
assainissement non collectif, soit : 

 En situation actuelle : 79 habitations x 2.6 habitants/habitation (ratio calculé dans la 
partie démographie) = 205 (valeur arrondie) 

 A laquelle on ajoute en situation future les 25 habitations existantes sur le secteur de 
la Combe : 25 habitations x 2.6 habitants/habitation = 65 

 

Bilan besoins-ressources à moyen terme 

 

 

A 25-30 ans, on considère que la population future en ANC reste identique à celle de 
l’échéance précédente. 

 

Bilan besoins-ressources à long terme 

 

 

1.6.4 BILAN 

La station d’épuration actuelle est en mesure de prendre encore en charge les évolutions 
prévues par le PLU actuel mais son changement doit être programmé. 

 

1.7 CONCLUSION DE L’ETAT DES LIEUX 

Création d’une nouvelle station d’épuration à programmer ; 

Reprise de quelques défauts réseau pour réduire les eaux parasites de temps sec et surtout 
de temps de pluie. 

  

BESOINS FUTURS A 15-20 
ANS

POPULATION 
PERMANENTE

ACCUEIL BASSE 
SAISON

TOTAL BASSE 
SAISON

POPULATION 
SAISONNIERE*

TOTAL HAUTE 
SAISON

Population totale future 1 888 10 1 898 30 1 918

Population ANC actuelle 205 - - - -

Population supplémentaire ANC 
futurs

65 - - - -

Population raccordée 1 618 10 1 628 30 1 648

* avec un taux de remplissage de 30% de la capacité d'accueil

BESOINS FUTURS A 25-30 
ANS

POPULATION 
PERMANENTE

ACCUEIL BASSE 
SAISON

TOTAL BASSE 
SAISON

POPULATION 
SAISONNIERE*

TOTAL HAUTE 
SAISON

Population totale future 2 665 10 2 675 30 2 695

Population ANC 270 - - - -

Population raccordée 2 395 10 2 405 30 2 425

* avec un taux de remplissage de 30% de la capacité d'accueil
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S1 S2 S3 S7
Descriptif STEP village 2500 EH

2200 ml de réseau gravitaire
1PR
530 ml de refoulement

STEP village 2160 EH
STEP La Combe 330 EH
1550 ml de réseau gravitaire

Assainissement individuel STEP village 2500 EH
880 ml de réseau gravitaire
1PR
250 ml de conduite de refoulement

Coût Réseau : 872 000 € HT
STEP village : 1 725 000 € HT
Total : 2 597 000 € HT

Réseau : 576 000 € HT
STEP de La Combe : 495 000 € HT
STEP village : 1 490 000 € HT
Total : 2 561 000 € HT

780 000 à 1 300 000 € HT
De l'ordre de 900 000 € HT

Réseau : 546 000 € HT
STEP village : 1 725 000 € HT
Total : 1 271 000 € HT

Coût/EH 3 260 € HT/EH 3 240 € HT/EH 2 300 à 3 800 € HT/EH 2 390 € HT/EH
Avantages Permet d'assainir la totalité des habitations de la 

zone
1 seul ouvrage d'assainissement

Réseau entièrement gravitaire Coût 1 seul ouvrage d'assainissement
Hors zone inondable

Inconvénients Une partie de réseau en zone potentiellement 
inondable
Coûts

2 ouvrages à exploiter
Emprise filtres plantés de roseaux
Une dizaine de personnes non desservies
Coût

Emprise nécessaire pour les dispositifs 
d'assainissement individuel

Une vingtaine de personnes non desservies
Coût

2 ETUDE DES SOLUTIONS ENVISAGEABLES 

Des scénarios ont été étudiés au sujet : 

 Des modalités d’assainissement du secteur La Combe 

 Des modalités d’assainissement du secteur nord d’urbanisation future 

 Du renforcement de la capacité de la station d’épuration 

 

2.1 ASSAINISSEMENT DU SECTEUR LA COMBE – ACTION A1 

4 scénarios ont été étudiés : 

 Raccordement à la station d’épuration du village (qu’il faudra renforcer en 
conséquence) de la totalité de la zone – S1 

 Raccordement à la station d’épuration du village (qu’il faudra renforcer en 
conséquence) d’une partie de la zone – S7 

 Création d’une station d’épuration spécifique à la zone – S2 

 Maintien en assainissement autonome – S3 

 

Tableau 1. Comparatif des scénarios de l’action A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mairie a opté pour le scénario S7. 
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S4 S5 S6
Descriptif Réhabilitation de la station actuelle Renforcement de la station d'épuration actuelle 

par création d'une seconde file de 1300 EH
Création d'une nouvelle station d'épuraion

Coût - 900 000 € HT 1 725 000 € HT
Avantages - Coût Ouvrage entièrement neuf et optimisé
Inconvénients Exclu car la station arrive en limite de capacité 

et ne pourra absorber la population 
supplémentaire projetée

Dépendant de la possibilité de pérenniser les 
ouvrages actuels
Nécessité de reprendre toutefois les 
prétraitements

Coût

2.2 ASSAINISSEMENT DU SECTEUR NORD D’URBANISATION 

FUTURE – ACTION A2 

3 scénarios ont été étudiés : 

 Raccordement à la station d’épuration du village (qu’il faudra renforcer en 
conséquence) – S8 

 Création d’une station d’épuration spécifique à la zone – S9 

 Maintien en assainissement autonome – S10 

 

Tableau 2. Comparatif des scénarios de l’action A2 

 

La mairie a opté pour le scénario S8. 

 

2.3 RENFORCEMENT DE LA CAPACITE D’EPURATION DU VILLAGE 

– ACTION C1 

3 scénarios ont été étudiés : 

 Réhabilitation de la station d’épuration actuelle – S4 

 Renforcement de la station actuelle par création d’une seconde file – S5 

 Création d’une nouvelle station d’épuration – S6 

 

Tableau 3. Comparatif des scénarios de l’action C1 

 

 

 

 

 

 

S8 S9 S10
Descriptif STEP village 2500 EH

320 ml de réseau gravitaire
1PR
350 ml de refoulement

STEP village 2320 EH
STEP secteur nord 180 EH
320 ml de réseau gravitaire

Assainissement individuel

Coût Réseau : 280 000 € HT
STEP village : 1 725 000 € HT
Total : 2 005 000 € HT

Réseau : 276 000 € HT
STEP secteur nord : 271 000 € HT
STEP village : 1 600 000 € HT
Total : 2 147 000 € HT

414 000 à 690 000 € HT
De l'ordre de 560 000 € HT

Coût/EH 2 250 € HT/EH 3 030 € HT/EH 2 300 à 3 800 € HT/EH
Avantages 1 seul ouvrage d'assainissement Réseau entièrement gravitaire Coût
Inconvénients Nécessité d'un poste de refoulement

Coûts
2 ouvrages à exploiter
Emprise filtres plantés de roseaux
Difficulté à trouver un terrain éloigné des 
habitations
Point de rejet complexe à atteindre
Coût

Emprise nécessaire pour les dispositifs 
d'assainissement individuel
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Le scénario retenu est le S6. 

 

2.4 ACTIONS D’AMELIORATION DES CONDITIONS DE 

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE COLLECTE. 

Diverses actions d’amélioration des conditions de fonctionnement du système de collecte ont 
été proposées en réponse aux points relevés par le diagnostic. Ces actions portaient sur : 

 La réhabilitation de canalisation 

 La réhabilitation de regards 

 La reprise des défauts détectés à la fumée 

 La création d’accès au réseau 

 L’amélioration de l’accès aux parties de réseau privées. 

 

Les actions retenues sont décrites dans ce qui suit. 
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3 SCHEMA DIRECTEUR 

 Les différentes actions sont présentées dans les fiches actions en fin de rapport. 

3.1 JUSTIFICATION DES CHOIX 

3.1.1 CHOIX D’UNE NOUVELLE STATION D’EPURATION 

L’actuelle station d’épuration arrive en limite de capacité. Ses performances épuratoires 
restent bonnes et permettent de respecter les niveaux de rejet règlementaires. Cependant, les 
flux polluants en entrée ont dépassé la capacité des ouvrages sur certains paramètres en 
2021, et la commune continue son développement. Le renouvellement doit par conséquent 
être projeté à court-moyen terme. 

 

3.1.2 CHOIX RELATIF AU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

Des scénarios de zonage ont été étudiés pour 2 secteurs pressentis par la commune pour son 
développement futur (secteurs qui seront à priori intégrés dans le prochain PLU). 

Cette étude de scénario a pour objectif de déterminer la capacité de la future station 
d’épuration. La carte de zonage correspondante ne peut être produite puisqu’elle ne peut 
s’appuyer sur le PLU en cours et que le futur PLU n’a pas encore été lancé.  

Le choix de la commune s’est porté sur un raccordement de ces deux zones (La Combe et le 
secteur Nord) à la station d’épuration du village. 

La capacité des futurs ouvrages est ainsi prévue en adéquation avec ces projections, et ces 
secteurs ont été intégrés aux zones d’assainissement futur à titre indicatif. 

Le choix d’un raccordement à la station d’épuration du village est justifié par les coûts et  

 

3.1.3 JUSTIFICATION DU PROGRAMME DE REHABILITATION DE RESEAU 

Les défauts majeurs repérés lors des diverses investigations sont repris afin de réduire les 
entrées d’eaux parasites avérées et suspectées.  

Seuls 2 tronçons seront repris en totalité. Dans les autres cas, les défauts sont ponctuels et 
les réparations prévues sont ponctuelles car l’état du réseau ne justifiait pas sa reprise totale. 
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3.2 ASSAINISSEMENT DU SECTEUR LA COMBE – A1 

3.2.1 CONTEXTE 

Les options d’assainissement de ce secteur ont été étudiées en 2016 lors de l’étude du zonage 
de l’assainissement. 

Il avait été conclu que compte tenu de l’impact économique de la mise en place d’un réseau, 
il était préférable de maintenir le secteur en assainissement non collectif. L’hypothèse d’un 
développement de la zone entrainera un changement du coût ramené aux nombres 
d’habitants, ce qui a justifié de reprendre le scénario. 

Le scénario retenu est celui d’un raccordement à la future station d’épuration du village. La 
zone de desserte a été optimisée afin de ne pas augmenter les coûts inutilement (garder un 
rapport nombre d’habitations desservies/linéaire de réseau créé). 

 

3.2.2 DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE 

Le plan suivant indique en bleu la zone d’urbanisation considérée. 

Il est à noter l’existence d’habitations situées en dessous de cette zone, qu’il faudrait 
également raccorder. 

 

Plan de localisation de la zone de la Combe 
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3.2.3 DONNEES DE BASE DU SCENARIO 

Le développement de cette zone sera intégré au travail du prochain PLU. On ne dispose donc 
pas de données précises sur la population future. Les hypothèses prises sont les suivantes : 

 25 habitations actuellement sur le secteur 

 Application d’une densité de 25 logements (rappel : la densité minimale prévue par le 
PLU est de 20 habitants par hectares – densité moyenne prévue pour le secteur 2AU1 
actuel de 30 habitants par hectare) 

 Application d’un ratio de 2.6 habitants/habitation 

 Surface prise en compte de 13.5ha 

 Population globale estimée par la mairie à 30 ans : 2700 habitants 

 

La population globale sur la zone est donc estimée à 25 x 13.5 = 337 habitants (arrondi à 340) 

Le nombre de logements est estimé à 340/2.6 = 130 logements. 

 

Capacité du secteur de la Combe estimée à 130 logements – 340 habitants. 

 

3.2.4 JUSTIFICATION – DESCRIPTION 

Ce scénario consiste à raccorder la zone desservie par l’intermédiaire d’un poste de 
refoulement en collectant seulement une partie des habitations existantes. Cela revient à 
exclure 5 bâtiments supplémentaire de la zone assainie dans le scénario 2 (on arrive ainsi à 
120 logements), soit une dizaine de personnes. 

Cette action inclut : 

 Une station d’épuration du village de 2500 EH 

 880 ml de collecteurs gravitaires 

 Un poste de refoulement pour 320 EH 

 250 ml de conduite de refoulement 

Il s’agit des branches principales et non de la totalité des collecteurs qui devront être 
dessinés une fois les implantations de logements connues. Il y aura donc des coûts 
supplémentaires à prendre en compte. 

 

Le coût du réseau est estimé à 546 000 € HT soit 4 550 € HT par logement – 1700 € HT/EH 
(valeur arrondie) 

Le coût de la station d’épuration du village est estimé à 1 725 000 € HT soit 690 € HT/EH 

Soit un total de 2 271 000 € HT 
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Tracé du réseau pris en compte pour le scénario S7 

 

 

3.3 ASSAINISSEMENT DU SECTEUR NORD D’URBANISATION 

FUTURE 

3.3.1 DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE 

Le plan suivant indique en bleu la zone d’urbanisation considérée. 
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Plan de localisation du secteur nord d’urbanisation future 

 

 

3.3.2 DONNEES DE BASE DU SCENARIO 

Le développement de cette zone sera intégré au travail du prochain PLU. On ne dispose donc 
pas de données précises sur la population future. Les hypothèses prises sont les suivantes : 

 25 habitations actuellement sur le secteur 

 Application d’une densité de 25 logements (rappel : la densité minimale prévue par le 
PLU est de 20 habitants par hectares – densité moyenne prévue pour le secteur 2AU1 
actuel de 30 habitants par hectare) 

 Application d’un ratio de 2.6 habitants/habitation 

 Surface prise en compte de 7.2ha 

 Population globale estimée par la mairie à 30 ans : 2700 habitants 

 

La population globale sur la zone est donc estimée à 25 x 7.2 = 180 habitants 

Le nombre de logements est estimé à 180/2.6 = 69 logements. 

 

Capacité du secteur Nord estimée à 69 logements – 180 habitants. 

 

3.3.3 JUSTIFICATION – DESCRIPTION 

Cette action consiste à raccorder ce secteur à la zone desservie par l’intermédiaire d’un poste 
de refoulement. 

Cette action inclut : 

 Une station d’épuration du village de 2500 EH 

 320 ml de collecteur gravitaire 
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 350 ml de canalisation de refoulement 

 Un poste de refoulement pour 180 EH 

Il s’agit des branches principales et non de la totalité des collecteurs qui devront être 
dessinés une fois les implantations de logements connues. Il y aura donc des coûts 
supplémentaires à prendre en compte. 

 

Le coût du réseau est estimé à 280 000 € HT soit 4 060 € HT par logement – 1 560 € HT/EH 
(valeurs arrondies) 

Le coût de la station d’épuration est estimé à 1 725 000 € HT soit 690€/EH 

Soit un total de 2 005 000 € HT 

 

Tracé du réseau pris en compte pour le scénario S8 
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3.1 RENFORCEMENT DE LA CAPACITE D’EPURATION DU VILLAGE 

– C1 

3.1.1 CONTEXTE 

La station d’épuration du village arrive en limite de capacité hydraulique (percentile 95 de 
225m3/j pour une capacité de 240 m3/j).  

La charge polluante reste le plus souvent en dessous de la capacité nominale, mais on 
observe toutefois des à-coups pouvant entrainer des dépassements. 

Ces éléments ainsi que l’urbanisation actuelle et future de la commune justifient d’envisager 
une augmentation de la capacité actuelle d’épuration. 

La station d’épuration actuelle a une capacité de 1200 EH. Compte tenu des scénarios 
d’assainissement retenus, la capacité globale de la station d’épuration devra être de 2 500 EH. 

 

3.1.2 CONTRAINTES A PRENDRE EN COMPTE 

La station se trouve partiellement en zone inondable AZI. Une étude hydraulique sera 
probablement demandée. La commune indique toutefois que la station n’a jamais été inondée. 

 

La maison des chasseurs a été construite sur le site de la station d’épuration (site sur lequel 
les chasseurs dépèce le gibier). Cela peut induire des contraintes relatives à la réduction des 
nuisances avec pour conséquence une réduction de la surface disponible, ce qui pourrait 
compromettre la réalisation du projet. 

 

La station actuelle doit être maintenue en service le temps des travaux, ce qui nécessitera un 
ordonnancement minutieux. 

 

3.1.2.1 Justification – Description 

Ce scénario consiste à créer une nouvelle station d’épuration sur le site actuel. La construction 
devra être ordonnancée de manière à ne pas interrompre le service de l’assainissement. 

 

3.1.2.2 Coûts 

Le chiffrage est basé sur : 

 Une station d’épuration boues activées de 2 500 EH pour le village 

 La destruction de la file actuelle 

 

Le coût est estimé à 1 725 000 € HT 
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3.2 TRONÇON AMONT STEP DE LA BRANCHE VILLAGE 800-916 – 

ACTION D1 

 

 Justification – Description 

Ce tronçon est le réseau de transfert de la partie village. Il se trouve dans un champ. La caméra 
a montré la présence de racines et radicelles importantes ainsi que des problèmes 
d’étanchéité.  

Les travaux envisagés consistent à refaire le réseau sur environ 330ml en amont de la station 
d’épuration. 

L’arrivée à la station d’épuration sera reprise en fonction du projet de future station d’épuration. 
On prévoira de préférence l’arrivée des 2 branches de réseau dans un regard en amont du 
poste de refoulement. 

Au moment du projet, il pourra être envisagé de remplacer le tronçon PVC avec un matériau 
plus résistant de type fonte (une partie du réseau se trouve sous le chemin en bordure de 
champ). 

On pourra profiter de ces travaux pour améliorer l’accès au réseau pour curage (le regard 809 
en bout de champ montre des traces de mise en charge et débordements importants). 

 

 Coûts 

 Coût d’investissement : 82 000 € HT. 

 Coûts d’exploitation supplémentaires : négligeable 

 

3.3 TRONÇON EN BORDURE DE CHAMP R768-764 – ACTION D2 

 Justification – Description 

Ce tronçon n’a pas pu être inspecté à la caméra faute d’accès. Cependant, il se trouve en 
bordure de ruisseau, dont une partie très proche et vraisemblablement dans la nappe quand 
les nappes sont hautes. On observe par ailleurs des débordements, notamment au niveau du 
regard R766. 

On prévoit donc sa réhabilitation traditionnelle. Celle-ci sera validée après inspection caméra, 
une fois les accès créés (cf action I1). 

 

Les travaux envisagés consistent à refaire le réseau sur environ 320ml. 

Au moment du projet, il pourra être envisagé de remplacer le tronçon PVC avec un matériau 
plus résistant de type fonte (le réseau se trouve en bordure de ruisseau et probablement dans 
la nappe lorsque celle-ci monte). 

 

 Coûts 

 Coût d’investissement : 89 000 € HT. 

 Coûts d’exploitation supplémentaires : négligeable 
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3.4 REHABILITATION PONCTUELLE DE CANALISATION – ACTION 

I3 

 Justification et description 

Cette réhabilitation concerne : 

 un trou repéré dans le tronçon 950-951 chemin de Gérancieux. Le caractère isolé du 
défaut, la nature de la conduite ne justifie pas la reprise du tronçon complet ; 

 la reprise de 3 branchements non étanches repérés à la fumée ; 

 l’étanchéification d’un joint de branchement 

 

Ces travaux ponctuels correspondent à l’action I3. 

 

 Coût 

Le coût global est estimé à : 8 000 € HT 

 

3.5 REHABILITATION DE REGARDS – ACTIONS F1 ET F2 

Les regards présentant des défauts majeurs (génie civil vétuste avec risque d’infiltration, 
défaut d’étanchéité majeur, présence de racines, …) seront repris en totalité pour limiter autant 
que possible les risques d’infiltration. 

 

Il est prévu de reprendre : 

 En priorité 1 : 34 regards et 3 tampons pour un coût total de 21 000€ HT – ces travaux 
correspondent à l’action F1 

 En priorité 2 : 15 regards à reprendre pour un coût total de 11 000€ HT – ces travaux 
correspondent à l’action F2 

 

3.6 TRAVAUX SUR DEFAUTS DETECTES A LA FUMEE – ACTION G1 

Dans cette rubrique sont listés tous les défauts repérés à la fumée non intégrés dans les 
précédentes rubriques. 

 

Ils concernent la déconnexion d’équipements du réseau pluvial, et aussi quelques défauts sur 
regard tels que reprise de socle ou changement de tampon. Les reprises complètes de regards 
sont intégrées dans les « travaux ponctuels sur regards ». 
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Le détail de ces chiffrages est présenté en annexe. Bien que scindés en 3 niveaux de priorité 
selon leur gravité, ils sont tous prévus en tranche 1 afin d’obtenir un maximum d’efficacité sur 
les eaux parasites météoriques – ces travaux correspondent à l’action G1. 

 

 Le coût des travaux est estimé à 30 000 € HT dont 19 000 € HT dans le domaine 
privé. 

 

 

3.7 CREATION D’ACCES AU RESEAU 

 Certains tronçons se trouvent peu accessibles du fait de leur position en fond de terrain, 
avec des accès non stabilisés ou inexistants. L’aménagement d’accès est important pour 
l’exploitation : vérification de l’état des réseaux, curage, passage caméra… 

 

 Certains réseaux situés en fond de jardins privés ne peuvent être accessibles pour 
inspection, les engins ne pouvant passer sans risque de dégradation des terrains. En 
revanche, il peut être envisagé de créer des accès pour des tronçons situés dans des 
champs. Ces accès/pistes seront stabilisés de manière à permettre le passage d’engins 
pour l’entretien et les inspection. 

Ces tronçons étant en terrain privé, la mairie devra s’entendre au préalable avec les 
propriétaires. 

 

 Dans ce qui suit, on part sur l’aménagement de pistes de 3m de large comprenant un 
décaissement, la pose d’un géotextile, 30cm de grave pour un coût au ml de 75€ HT (y 
compris les aménagements annexes, aires de retournement) 

 

3.7.1 CREATION D’ACCES AU TRONÇON R768-R764 – ACTION I1 

 Justification – Description 

Ce tronçon se trouve au fond d’un champ et le long d’un ruisseau. Il est inaccessible aux 
engins dès que les terrains deviennent humides et de portance réduite. 

Afin d’accéder à un maximum de regards, il est prévu d’aménager un accès par l’Ouest, le 
long du ruisseau en contrebas du champ (sur 220ml). Celui-ci ne permettra pas l’accès à 
l’ensemble des regards et il sera nécessaire d’aménager également l’accès existant pour les 
engins afin de pouvoir atteindre le regard R765 (180 ml). 

 

 Coûts 

 Coût d’investissement : 36 000 € HT. 

 Coûts d’exploitation supplémentaires : négligeable 
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3.7.2 CREATION D’ACCES AU TRONÇON R800-R809 – ACTION I2 

 Justification – Description 

Ce tronçon se trouve le long d’un champ. Il est inaccessible aux engins dès que les terrains 
deviennent humides et de portance réduite. Le regard le plus en aval (R809) présente des 
traces de débordement importantes. L’exploitant indique que l’accès empêche le curage 
régulier. 

Afin d’accéder à un maximum de regards, il est prévu d’aménager un accès à l’Ouest, le long 
du champ (sur 280ml).  

 

 Coûts 

 Coût d’investissement : 24 000 € HT. 

 Coûts d’exploitation supplémentaires : négligeable 

 

3.8 RECHERCHE D’EAUX PARASITES DE TEMPS DE PLUIE – 

ACTION I4 

Le chemin de Parignargues (tronçon 11-759) s’est avéré sensible aux eaux parasites 
météoriques lors des visites diurnes de temps de pluie. Les tests à la fumée et les passages 
caméra n’ont pas permis d’identifier de sources de ces eaux parasites. Celles-ci sont 
susceptibles de venir de branchements particuliers. 

Il est par conséquent préconisé de faire des observations supplémentaires et contrôles de 
branchement (ouverture des boîtes de branchement durant un épisode pluvieux) pour 
déterminer la source de ces eaux parasites. Des enquêtes chez les particuliers peuvent 
ensuite s’avérer nécessaires si des apports d’eaux parasites sont effectivement visibles. 

 

3.1 CURAGE DES RESEAUX 

Les inspections caméra ont montré de nombreux tronçons encrassés. L’autocurage 
apparaissant insuffisant, le réseau doit être nettoyé régulièrement pour éviter les risques 
d’obstruction et mise en charge. 

 

3.2 MISE EN ŒUVRE DES SOLUTIONS 

Les procédures ultérieures à envisager pour la mise en œuvre des solutions sont : 

 Obtention de la maîtrise foncière des parcelles destinées à recevoir la station 
d’épuration 

 Choix d’un maître d’œuvre pour les travaux de réhabilitation de réseau et le projet de 
station d’épuration. 

 Demande de subventions (Eventuellement intégrée dans la mission de maîtrise 
d'œuvre). 
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 Réalisation du dossier de déclaration au titre du code de l’environnement (à 
transmettre à la DDTM) 

 Etudes complémentaires (Etudes de sol, …) 
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€/m3 ECP €/m3 ECM

D1 BV3 Réseau amont STEP 
(branche village)

800-916 PVC200 Réhabilitation traditionnelle de la 
canalisation

330 8 82 000 € 11 7 593 € 2022-2024 1

D2 BV1 Champ 768-764 PVC200 Réhabilitation traditionnelle de la 
canalisation*

320 6 89 000 € 5 19 518 € 2022-2024 1

F1 Divers Divers - Réhabilitation de regards 36 19 000 € 24 6 792 € 3 167 € 2022-2024 1

G1 Divers Divers Reprise défauts fumée 30 000 € 51 588 € 2022-2024 1

I1 BV1 Champ 768-764 PVC200 Création d'un accès à la 
canalisation pour entretien

Accès pour 
entretien parfois 

impossible

36 000 € 2022-2024 1

I2 BV3 Réseau amont STEP 
(branche village)

800-916 PVC200 Création d'un accès à la 
canalisation pour entretien

Accès pour 
entretien parfois 

impossible

24 000 € 2022-2024 1

I3 BV1 Chemin de Gérancieux + 
autres

950-951
Divers

PVC200 Travaux ponctuels sur canalisation 
(tronçon - branchements non 
étanches)

8 000 € 2022-2024 1

I4 BV1 Chemin de Parignargues 759-11 PVC200 Ouverture boîtes de branchement 
par temps de pluie - enquête chez 
les particuliers si apports avérés

PM 2022-2024 1

SOUS TOTAL TRANCHE 1 288 000 €
F2 Divers Divers - Réhabilitation de regards 16 13 000 € 8 1 625 € 2025-2028 2

C1 
(S6)

- Site STEP actuelle Station 
d'épuration

- Création d'une nouvelle station 
d'épuration

- - 1 725 000 € 2025-2028 2

SOUS TOTAL TRANCHE 2 1 738 000 €
A2 

(S8)
- - - - Raccordement du secteur 

d'urbanisation nord à la STEP du 
village

2 005 000 € 2029-2035 3

A1 
(S7)

- - - - Assainissement partiel du secteur 
La Combe par raccordement à la 
STEP du village

- - 1 271 000 € 2029-2035 3

SOUS TOTAL TRANCHE 3 3 276 000 €

5 302 000 € 39 57 m3/j

* sous réserve d'une validation par passage caméra 

Objectif visé Les gains en ECM sont donnés pour une pluie théorique de 30mm, proche de la mensuelle
Désordre suspecté
Désordre avéré

Les gains en ECP sont estimés sur la base des débit smesurés lors des visites nocturnes, qui ont été faites dans des conditions plus favorables que la campagne de  
mesure des débits

TYPE DE DESORDRES OBJECTIF DES TRAVAUX TYPE DE GAIN 
ENVIRONNEMENTAL

QUANTIFICATION DU 
GAIN

RATIO COUT/GAIN

TOTAUX

Total

1


