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1) CONTEXTE DE L’ETUDE 
 

� La commune de La Thuile 
 
La Thuile est une commune située dans le département de la Savoie (région Rhône-
Alpes). Elle se situe géographiquement à une altitude de 830 mètres environ. 
 

� L’assainissement à La Thuile 
 
Le chef lieu et le hameau du Lac sont actuellement reliés à un système 
d’assainissement collectif de type lit bactérien à faible charge datant de 1995. 
Les hameaux de Morion et Nécuidet vont être prochainement desservis par un 
système d’assainissement collectif, par conséquent, leurs habitations n’ont pas fait 
l’objet du recensement-diagnostic des installations individuelles d’assainissement.  
 
Les hameaux recensés sont les suivants : 

• Les Poncets 
• Entrenant 
• La Guillère 
• Monthoux 
• Le Mont 
• Sous Les Côtes 

• Pré Mora 
• Le Crouzat 
• Les Barriers 
• La Rongère 
• Les Beaux 
• La Scie 

 
De plus, 4 habitations du hameau de Morion ont été contrôlées car celles-ci sont en 
dehors du zonage d’assainissement établi, et également 1 habitation du Chef Lieu 
toujours en assainissement autonome. 
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2) DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF 
 

� Déroulement du diagnostic 
 
Le diagnostic s’est déroulé sur la commune pendant les mois de Juin à Juillet 2008 
 
78 installations ont été contrôlées, 5 n’ont pu être diagnostiquées pour cause 
d’absence aux rendez-vous. 
 
 

� Diagnostic des installations 
 

Classement Priorité 
Note de 6 à 20 Priorité 1 Urgent 
Note de 3 à 5 Priorité 2 Urgence moyenne 

Note de 0 à 2 
Priorité 3 Réhabilitation non 

nécessaire 
 

� Les Poncets (5 installations) 
 
Ce secteur est concerné par le zonage en milieu sensible. 
On compte 1 installation complète sans risques et 1 incomplète sans risques. 
Les installations suivantes sont à considérer comme à risques. 
L’installation 51314 est qualifiée d’inexistante car elle ne possède aucun système 
d’épuration des eaux ; elle rejette ses eaux usées brutes dans le collecteur pluvial. 
L’installation 51313 dispose d’une filière d’assainissement complète mais qui 
présente des dysfonctionnements liés au colmatage du filtre à sable, ce qui nuit à la 
qualité du rejet dans le collecteur d’eaux pluviales. 
L’installation 51312 possède un ouvrage de prétraitement des eaux vannes mais elle 
les évacue, avec les eaux ménagères brutes, dans le réseau d’eaux pluviales. 
 
 

NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 
LABBE ROGER LES PONCETS 51311 2 

LANCON SIMONE LES PONCETS 51312 8 
MOBE BERNARD LES PONCETS 51313 6 

PACHOUD LOUIS LES PONCETS 51314 10 
PASCAL-GIROUD GUY LES PONCETS 51315 0 
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� Entrenant (10 installations) 

 
Ce hameau est caractérisé par un habitat dense et par un milieu sensible. 
On dénombre 2 installations incomplètes sans risques. 
Les installations suivantes sont à considérer comme à risques. 
Les installations 51236, 51240 et 51244 sont inexistantes. Elles rejettent leurs eaux 
usées brutes dans le collecteur pluvial ou dans le ruisseau. 
Les installations possèdent toutes des ouvrages de prétraitement, et parfois de 
traitement des eaux vannes, mais elles évacuent toutes leurs eaux usées dans le 
réseau d’eaux pluviales. 
 

NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 
GIROUD PATRICK ENTRENANT 51236 20 

INDIVISION CHADEAU   ENTRENANT 51237 16 
PEREZ PIERRE ENTRENANT 51238 16 
LAMBIC GERARD ENTRENANT 51239 16 

PASCAL-GIROUD J.CLAUDE ENTRENANT 51241 2 
PASCAL-GIROUD LOUIS ENTRENANT 51242 16 

PIENNE ANDRE ENTRENANT 51243 2 
BOISSON MARTINE ENTRENANT 51244 20 

ARNAUD-GODDET LUCIEN ENTRENANT 51235 16 
LENOIR MONIQUE ENTRENANT 51240 20 

 
� La Guillère (9 installations) 

 
La zone de La Guillère est concernée par le zonage en milieu sensible. 
L’installation 51254 est qualifiée d’installation incomplète sans risques. 
L’installation 51246 n’a pas été identifiée car le propriétaire ne connait pas type de 
filière en place ; seule la fosse toutes eaux était accessible. 
Les installations suivantes sont à considérer comme à risques. 
L’installation 51251 dispose d’une filière d’assainissement complète mais qui 
présente des dysfonctionnements liés au colmatage du filtre à sable, ce qui nuit à la 
qualité du rejet dans le collecteur d’eaux pluviales. 
Pour l’installation 51247, les eaux usées transitent par un ouvrage de prétraitement 
mais elles sont évacuées ensuite dans le ruisseau. 
Les installations 51245, 51248 et 51253 disposent d’ouvrages de prétraitement et de 
traitement des eaux vannes mais elles évacuent la totalité de leurs eaux usées en 
surface dans le talus du ruisseau. 
L’installation 51252 possède un ouvrage de prétraitement pour ses eaux vannes 
mais elle les rejette, avec les eaux ménagères brutes, dans le collecteur pluvial. 
L’installation 51249 évacue ses eaux ménagères brutes en surface dans la rigole 
d’eaux pluviales. 
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NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 

CARIN EMILE LA GUILLERE 51245 8 
CHRISTIN ROBERT LA GUILLERE 51246 6 
RUPPIN STEPHANE LA GUILLERE 51247 8 

DARMEZIN GEORGES LA GUILLERE 51248 8 
HUNTER DAVID LA GUILLERE 51249 8 

INDIVISION JACQUIER   LA GUILLERE 51251 6 
PIENNE JOSEPH LA GUILLERE 51252 8 
ROUX REINE LA GUILLERE 51254 2 

RICHARD JEAN LA GUILLERE 51253 8 
 

� Monthoux (15 installations) 
 
Le secteur de Monthoux est caractérisé par un habitat dense et est concerné par un 
milieu sensible. 
On recense sur cette zone 1 installation complète sans risques et 9 installations 
incomplètes sans risques. 
L’installation 51316 n’a pas été identifiée car le nouveau propriétaire ne connait pas 
l’installation et parce que les ouvrages ne sont pas accessible. 
Les installations suivantes sont à considérer comme à risques. 
Les installations 51320 et 51322 possèdent des ouvrages de prétraitement et de 
traitement des eaux vannes mais elles les évacuent, avec les eaux ménagères 
brutes, dans le collecteur pluvial. 
L’installation 51324 dispose d’un ouvrage de prétraitement pour ses eaux vannes 
mais elle les rejette, avec les eaux ménagères brutes, dans le talus en amont du 
ruisseau. 
L’installation 51330 est qualifiée d’inexistante car elle ne possède aucun système 
d’assainissement et elle évacue ses eaux usées brutes dans le collecteur pluvial. 
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NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 

COHEN ANTHONY MONTHOUX 51316 12 
BOUVIER YVES MONTHOUX 51317 2 
CAILLET ROBERT MONTHOUX 51318 4 

DARMEZIN LUCETTE MONTHOUX 51320 16 
FOLGARAIT CHRISTIAN MONTHOUX 51321 4 

SANSON BERNARD MONTHOUX 51327 4 
FROMAGET MARGUERITE MONTHOUX 51322 8 

PIENNE GISELE MONTHOUX 51324 16 
PIENNE PATRICK MONTHOUX 51325 0 

DELAJOUD SIMONE MONTHOUX 51330 20 
SOUBIEILLE PHILIPPE MONTHOUX 51328 2 

POITOU J.FRANCOIS MONTHOUX 51326 1 
GEORGES LUCIEN MONTHOUX 51323 2 
TESSIER NICOLAS MONTHOUX 51329 2 
CUDRAZ GERALD MONTHOUX 51319 2 

 
� Sous Les Cotes (4 installations) 

 
On compte sur cette zone 3 installations incomplètes sans risques. 
L’installation 51364 est à classer à risques. Elle possède des ouvrages de 
prétraitement des eaux vannes et des eaux ménagères, ainsi qu’un ouvrage de 
traitement des eaux vannes ; les évacuations de ces ouvrages sont dirigées vers un 
puits d’infiltration. Cependant, ce puits est saturé et il surverse dans le fossé en 
bordure de route. 
 

NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 
BARRALON GERARD SOUS LES COTES 51364 4 
KOWARIK GERHARD SOUS LES COTES 51366 1 
DUNAND J.PIERRE SOUS LES COTES 51365 1 
PORRAZ J.CHRISTOPHE SOUS LES COTES 51367 1 

 
� Le Crouzat (5 installations) 

 
On recense sur le secteur 3 installations incomplètes sans risques. 
L’installation 51267 n’a pas été identifiée car la propriétaire ne connait pas le 
système en place. 
L’installation 51271 est à risques. Elle possède un ouvrage de prétraitement des 
eaux vannes, mais elle les évacue, avec les eaux ménagères brutes, dans la 
canalisation d’évacuation d’un bassin qui s’écoule dans le pré en aval. 
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NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 

REGOTTAZ ROBERT LE CROUZAT 51271 4 
VAN OVERMEIRE LAURENT LE CROUZAT 51272 1 

EVIN JACQUELINE LE CROUZAT 51267 3 
MAURISSET LOUIS LE CROUZAT 51270 1 

IND DUNAND-HUBERT   LE CROUZAT 51268 1 
 

� Les Barriers (6 installations) 
 
On dénombre sur cette zone 5 installations incomplètes sans risques. 
L’installation 51300 est à classer à risques. Elle possède un ouvrage de 
prétraitement des eaux vannes mais elle les rejette, avec les eaux ménagères 
brutes, dans une ancienne fosse à purin qui dispose d’un trop-plein vers le ruisseau. 
 

NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 
CHADEAU LOUIS LES BARRIERS 51297 1 
CHADEAU SYLVIE LES BARRIERS 51298 1 
CHADEAU SYLVIE LES BARRIERS 51299 1 
DUNAND EMILE LES BARRIERS 51300 4 
LAMBERT FREDERIC LES BARRIERS 51302 1 
CHADEAU PASCAL LES BARRIERS 51304 1 

 
� La Rongère (9 installations) 

 
Le hameau de la Rongère est un hameau à l’habitat dense et qui est situé dans une 
zone où le milieu est sensible. 
On recense sur ce secteur 1 installation complète sans risques et 3 installations 
incomplètes sans risques. 
Les installations suivantes sont à considérer comme à risques. 
L’installation 51263 ne possède aucun système d’assainissement avant le rejet dans 
le collecteur pluvial. 
Les installations 51255 et 51264 possèdent des ouvrages de prétraitement des eaux 
usées mais elles les évacuent dans le collecteur d’eaux pluviales pour la première, et 
dans le ruisseau pour la seconde. 
L’installation 51257 dispose d’un ouvrage de prétraitement des eaux vannes mais 
elle les rejette, avec les eaux ménagères brutes, dans le collecteur pluvial. 
L’installation 51258 possède des ouvrages de prétraitement des eaux usées mais 
elle les rejette dans le collecteur pluvial. Il est important de noter que les eaux usées 
de la laiterie viennent se rajouter aux eaux usées domestiques. 
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NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 

AUBERT PIERRE-YVES LA RONGERE 51255 16 
BOISSON ROGER LA RONGERE 51257 16 
BOURDON STEPHANE LA RONGERE 51258 16 
DHALLUIN ANTHONY LA RONGERE 51260 4 
DUNAND FERNAND LA RONGERE 51261 0 
FALQUY GISELE LA RONGERE 51262 2 
ORSET ALINE LA RONGERE 51263 20 
SAEZ LUCETTE LA RONGERE 51264 8 

ZANNIER JACQUES LA RONGERE 51265 2 
 

� Les Beaux (6 installations) 
 
On compte sur ce secteur 5 installations incomplètes sans risques. 
L’installation 51306 est qualifiée comme à risques. Elle dispose d’ouvrages de 
prétraitement et de traitement pour ses eaux vannes mais elle les évacue, avec les 
eaux ménagères brutes, en surface dans le talus. 
 

NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 
BAULAZ RENE LES BEAUX 51306 4 
DEUEZ FRANCK LES BEAUX 51308 1 

GAILLAND ANDRE LES BEAUX 51309 1 
GAILLAND ANDRE LES BEAUX 51378 1 

NEGRI JEAN LES BEAUX 51310 1 
HYVERT MARCEL LES BEAUX 51307 1 

 
� Morion (4 installations) 

On compte 1 installation incomplète sans risques. 
L’installation 51377 n’a pas été identifiée car la propriétaire ne connait pas 
l’installation et parce que les ouvrages ne sont pas accessibles. 
Les installations suivantes sont à considérer comme à risques. 
L’installation 51375 rejette ses eaux ménagères brutes dans un puits d’infiltration 
mais celui-ci doit être colmaté car les eaux ménagères ressortent en surface en 
bordure du terrain. 
L’installation 51374 possède des ouvrages de prétraitement pour ses eaux usées 
mais elle les évacue en surface dans le pré voisin. 
 

NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 
PARAZ YVETTE MORION 51377 3 

PIGNARD-BERTHET MICHELLE MORION 51375 4 
PIENNE GILLES MORION 51374 4 

VETTOVALLI ALBERT MORION 51379 0 
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� Le Mont (2 installations) 
 
Les habitations contrôlées (51293 et 51294) possèdent le même dispositif 
d’assainissement, qui est constitué par un ouvrage de prétraitement des eaux 
vannes, mais l’évacuation des eaux usées se fait en surface dans le pré. 
 

NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 
CAILLET J.MICHEL LE MONT 51293 4 
COURS ROBERT LE MONT 51294 4 

 
� Chef-lieu (1 installation) 

 
L’installation 51231 est à risques. Elle possède un ouvrage de prétraitement pour les 
eaux vannes, qu’elle rejette, avec les eaux ménagères brutes, en surface dans le 
pré. 
 

NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 
BESSON GERARD CHEF LIEU 51231 4 

 
� La Scie (1 installation) 

 
L’installation 51296 possède des ouvrages de prétraitement et de traitement des 
eaux usées aptes à rejeter en ruisseau. 
 

NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 
BATTU GERARD LA SCIE 51296 1 

 
� Pré Mora (1 installation) 

 
L’installation recensée est une installation incomplète sans risques. 
 

NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 
IND LOOTEN-BORSA   PRE MORA 51233 1 
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3) CONCLUSION 
 
Au terme du recensement, 78 habitations ont été visitées ; ces visites ont permis 
l’élaboration de 6 catégories d’installations. On recense 4 installations complètes 
sans risques, 34 installations incomplètes sans risques, 4 installations non 
identifiées, 1 installation complète à risques, 29 installations incomplètes à risques et 
enfin 6 habitations sans système d’assainissement. 
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De plus, ces catégories ont permis d’établir un diagnostic sur la réhabilitation des 
installations selon 3 degrés de priorité, en fonction également de la densité de 
l’habitat et de la sensibilité du milieu. On comptabilise donc 34 installations de priorité 
3, 15 de priorité 2 et 29 de priorité 1. 
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En règle générale, les installations présentent des dysfonctionnements majeurs ou 
mineurs tel que : 
 

- la présence d’arbres et/ou d’arbustes dans le périmètre du dispositif, leurs 
racines risquant d’endommager et de colmater les ouvrages. 

- La fosse est inaccessible : les installations n’ont pu être vérifiée et l’état et le 
fonctionnement  de l’ouvrage n’a pu être diagnostiqué correctement. 

- Mauvais écoulement, stagnation d’eau dans les regards de visite : ceci 
témoignent soit d’un encombrement d’une partie du système (fosse pleine, 
tuyaux colmatés…), soit d’un apport anormal d’eaux pluviales qui sature le 
dispositif (couvercle non hermétique, emplacement dans une zone de 
ruissellement…). 

- Absence de bac à graisse ce qui ne permet pas la bonne rétention des 
graisses et élément flottant contenus dans les eaux ménagères, augmentant 
le risque de colmatage des ouvrages situé en aval. 

. 
Il est à noter la forte proportion d’installations présentant un manque 

d'entretien. Le système de prétraitement est à vidanger et/ou à curer. Ce manque 
d'entretien du prétraitement entraîne un colmatage de la filière de traitement et du 
système de dissipation.  
 
Certaines installations ne possèdent pas de bac dégraisseur, son installation 
permettrait la rétention des graisses et éléments flottants contenus dans les eaux 
ménagères et diminuerait le risque de colmatage des ouvrages situés en aval. 
 
De plus, un remplacement, dans les cas le permettant, des systèmes de puits perdu 
par des tranchées de dispersion serait un meilleur choix. En effet, le puisard est 
interdit car il ne permet pas l’épuration lente des eaux et il concentre la pollution sur 
une surface limitée. Il représente donc un danger pour la qualité des ressources en 
eaux. Il serait donc souhaitable de le remplacer par un système de traitement, selon 
l’arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables. 
 
 


