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1) CONTEXTE DE L’ETUDE 
 

� La commune de Puygros 
 
Puygros est une commune située dans le département de la Savoie (région Rhône-
Alpes). Elle se situe géographiquement à une altitude de 770 mètres environ. 
 

� L’assainissement à Puygros 
 
La commune de Puygros ne dispose pas de système d’assainissement collectif sur 
tout son territoire. En effet, l’assainissement se fait de façon individuel dans tous les 
hameaux de la commune. 
 
2) DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF 
 

� Déroulement du diagnostic 
 
Le diagnostic s’est déroulé sur la commune pendant les mois d’Avril à Mai 2008. 
 
152 installations ont été contrôlées, 15 n’ont pu être diagnostiquées pour cause 
d’absence aux rendez-vous. 
 

� Diagnostic des installations 
 

Classement Priorité 
Note de 6 à 20 Priorité 1 Urgent 
Note de 3 à 5 Priorité 2 Urgence moyenne 

Note de 0 à 2 
Priorité 3 Réhabilitation non 

nécessaire 
 

� Arvey (43 installations) 
 
Le hameau d’Arvey est dans sa majeure partie concerné par un habitat dense. 
On recense sur ce hameau, 4 installations complètes sans risques et 28 installations 
incomplètes sans risques. 
Les installations 50819 et 50828 n’ont pu être identifiées, d’une part parce que les 
propriétaires ne connaissent pas le type de filière, et d’autre part parce que les 
ouvrages sont inaccessibles. 
3 installations ne possèdent pas de systèmes d’assainissement. L’installation 50809 
ne présente aucuns risques car l’habitation est inoccupée tout au long de l’année. 
L’installation 50830 évacue ses eaux usées brutes dans des puits d’infiltration. En 
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revanche, l’installation 50816 est à risques car elle évacue ses eaux usées brutes en 
surface sur le talus en amont du ruisseau. 
Les installations suivantes sont incomplètes à risques. L’installation 50803 évacue 
ses eaux ménagères brutes dans le collecteur pluvial. L’installation 50807 possède 
un ouvrage de prétraitement pour ses eaux vannes mais elle les évacue, avec les 
eaux ménagères brutes, dans le ruisseau. L’installation 50808 évacue ses eaux 
ménagères brutes sur la surface du terrain. L’installation 50811 prétraite ses eaux 
vannes avant de les évacuer dans le ruisseau, et elle rejette ses eaux ménagères 
brutes en surface dans la pente du talus. L’installation 50825 possède un ouvrage de 
prétraitement pour ses eaux vannes et les évacue, avec les eaux ménagères brutes 
et les eaux de pluie, dans un puits d’infiltration qui manifestement sature et surverse, 
notamment en période de pluie. L’installation 50826 dispose d’un prétraitement pour 
ses eaux vannes mais elle les évacue, avec les eaux ménagères brutes, dans le 
collecteur pluvial. 
 

NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 
ARIZIO JACQUES ARVEY 50797 2 
ARIZIO PIERRE ARVEY 50798 2 

BELLEMIN MICHEL ARVEY 50800 2 
CHALANSONNET GILBERT ARVEY 50803 8 

GUERIN MICHEL ARVEY 50813 0 
DUFORT ANNE ARVEY 50806 2 
BARLET JEAN ARVEY 50799 1 
EYRAUD J. MARC ARVEY 50807 4 
GACHET  CLAUDE ARVEY 50809 0 
GACHET  ANDRE ARVEY 50808 4 
GACHET  JEANNE ARVEY 50810 1 
GACHET  MARCEL ARVEY 50811 4 
GIROUD LIONEL ARVEY 50812 2 

JACQUIER ANDRE ARVEY 50814 1 
SCROFANI FRANCOIS ARVEY 50833 1 
JACQUIER JACKY ARVEY 50815 2 
JACQUIER YVONNE ARVEY 50816 5 
LAURENT ALAIN ARVEY 50817 1 

MAS CHRISTOPHE ARVEY 50821 2 
MONGELLAZ MARIE-ROSE ARVEY 50823 2 
MONGELLAZ MARIE ARVEY 50825 8 
MONGELLAZ DOMINIQUE ARVEY 50822 2 

PROVENT CHRISTIAN ARVEY 50829 2 
PROVENT DENIS ARVEY 50831 2 

LITTY DANIEL ARVEY 50819 6 
MONGELLAZ ROBERT ARVEY 50826 8 

PROVENT PATRICK ARVEY 50832 1 
PROVENT DENIS ARVEY 50830 10 

STEINMANN MARCEL ARVEY 50835 1 
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NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 
STEINMANN PHILIPPE ARVEY 50836 1 
TOURNESOL MICHEL ARVEY 50840 1 

TARDY AIME ARVEY 50838 2 
MONGELLAZ MICHEL ARVEY 50824 0 

SETTI RICHARD ARVEY 50834 0 
WALMESLEY JULIAN ARVEY 50842 2 

FLAHAUT EMMANUEL ARVEY 50818 1 
BOISSON DANIEL ARVEY 50843 2 
LEGRAND DENIS ARVEY 50837 2 
CHALAND NORBERT ARVEY 50802 1 

LUNA DOMINIQUE ARVEY 50820 1 
MENDES JOSE ARVEY 50849 1 

MARCHAND M.PIERRE ARVEY 50828 6 
OPAC   ARVEY 50847 0 

 
� Chef lieu (18 installations) 

 
On dénombre 1 installation complète sans risques et 15 installations incomplètes 
sans risques. 
Les installations suivantes sont à considérer comme à risques. L’installation 50891 
possède un dispositif de prétraitement pour ses eaux vannes mais évacue dans le 
collecteur d’eaux pluviales, tout comme l’installation 50894 alors qu’elle ne possède 
qu’un ouvrage de prétraitement pour ses eaux usées. 
 

NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 
MIGNOT THIERRY CHEF LIEU 50888 1 

BARBEROUSSE PIERRE CHEF LIEU 50878 1 
BEGHIN JOEL CHEF LIEU 50879 1 
BOUVET RENE CHEF LIEU 50881 1 
DUNAND CHRISTOPHE CHEF LIEU 50883 1 

GAILLARD GILBERT CHEF LIEU 50886 1 
GAUDIN ERIC CHEF LIEU 50887 1 
MIGUET J.BAPTISTE CHEF LIEU 50889 1 

RAYMOND GEORGES CHEF LIEU 50890 1 
VOIRON HERVE CHEF LIEU 50892 1 

BENOIT-LALLEMAND LUDOVIC CHEF LIEU 50893 1 
COMMUNE DE PUYGROS   CHEF LIEU 50891 4 
COMMUNE DE PUYGROS   CHEF LIEU 50877 1 
COMMUNE DE PUYGROS   CHEF LIEU 50882 1 
COMMUNE DE PUYGROS   CHEF LIEU 50894 4 

BELLEMIN FRANCK CHEF LIEU 50880 1 
GACHET  ANNIE CHEF LIEU 50884 1 
GACHET  MICHEL CHEF LIEU 50885 0 

 



 

Chambéry métropole – Direction des eaux 
Etude de recensement et diagnostic ANC – commune de Puygros 
Version du 26/11/2008 - page 4/11 
 

 

� L’Epine (1 installation) 
 
L’installation 50943 est à considérer comme à risques. Elle possède un dispositif de 
prétraitement pour ses eaux vannes, qu’elle rejette, avec les eaux de salle de bains, 
dans une conduite d’eaux pluviale ; les eaux de cuisine sont évacuées en surface 
puis finissent dans un fossé. 
 

NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 
CHATELAIN FRANCOIS L'EPINE 50943 4 

 
� Fenestroz (27 installations) 

 
Le hameau du Fenestroz est concerné par le zonage en habitat dense et en milieu 
sensible. 
On dénombre sur ce secteur 5 installations complètes sans risques et 5 installations 
incomplètes sans risques. 
Les installations 50897et 50905 n’ont pu être identifiées parce que les propriétaires 
ne connaissaient pas le type de filière d’assainissement et parce que les ouvrages 
n’étaient pas accessibles. De plus, il est important de noter que l’installation 50897 
évacue ses eaux usées dans le collecteur pluvial. 
Les installations 50901 et 50920 disposent d’un système d’assainissement complet 
mais présentent des dysfonctionnements important, par conséquent, on classera ces 
installations comme à risques. Pour la première, les nuisances sont dues à de fortes 
odeurs ; pour la seconde, le filtre à sable est colmaté, probablement dû à un manque 
d’entretien, ce qui nuit à la qualité du rejet dans le collecteur pluvial. 
7 habitations ne possèdent pas de système d’assainissement et parmi elles, 5 sont à 
considérer comme à risques. Les installations 50898 et 50919 évacuent leurs eaux 
usées dans des puits d’infiltration, alors que les 5 autres (50900, 50904, 50908, 
50910, 50915) les rejettent directement dans le collecteur pluvial. 
Les 6 installations suivantes sont à considérer comme à risques. Les installations 
50911 et 50913 possèdent un ouvrage de prétraitement des eaux vannes mais 
l’évacuation, avec les eaux ménagères brutes, se fait dans le collecteur d’eaux 
pluviales. L’installation 50918 possède un dispositif de prétraitement des eaux usées 
mais évacue dans le collecteur pluvial. L’installation 50896 dispose d’ouvrages de 
prétraitement et de traitement des eaux vannes mais effectue son rejet, avec les 
eaux ménagères brutes, dans le collecteur pluvial. Les installations 50903 et 50916 
possèdent des dispositifs de prétraitement pour les eaux vannes et ménagères et de 
traitement pour les eaux vannes mais les rejets se font, pour 50903, en surface au 
milieu d’un pré, et pour 50916, dans le collecteur d’eaux pluviales. 
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NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 
PEISIEU FRANCOISE FENESTROZ 50917 2 

JACQUIER DENIS FENESTROZ 50909 0 
AONDETTOZ VINCENT FENESTROZ 50895 0 

BERGER LEON FENESTROZ 50896 16 
CHALANSONNET JOSEPH FENESTROZ 50897 12 
CHALANSONNET PIERRE FENESTROZ 50898 10 

DUSSON DANIELLE FENESTROZ 50899 0 
LASLAZ GUY FENESTROZ 50900 20 

ETAVARD YVES FENESTROZ 50901 8 
FLAMMIER-DACQUIN RAYMOND FENESTROZ 50903 4 
FLAMMIER-DACQUIN RENE FENESTROZ 50904 20 

GACHET  JACQUES FENESTROZ 50905 6 
GOURDET PASCAL FENESTROZ 50906 0 

GUERLINCE BORIS FENESTROZ 50907 2 
MAURETTO DANIEL FENESTROZ 50908 20 
JACQUIER MAURICE FENESTROZ 50910 20 

LASLAZ GILBERT FENESTROZ 50911 8 
LECLERC MURIELLE FENESTROZ 50912 2 
LASLAZ CHRISTIANE FENESTROZ 50913 16 

MOLLARD THIERRY FENESTROZ 50914 4 
MONGELLAZ JULIAN FENESTROZ 50915 20 
MONGELLAZ RENE FENESTROZ 50916 8 

PONCET MARIA FENESTROZ 50918 16 
REGOTTAZ CLAUDE FENESTROZ 50920 6 

TARDY GILBERT FENESTROZ 50922 0 
TORRES MICHEL FENESTROZ 50923 2 
PORRAZ FABRICE FENESTROZ 50919 10 

 
� Buisson Rond (6 installations) 

 
On recense sur ce secteur 4 installations incomplètes sans risques. 
L’installation 50871 n’a pas pu être identifiée parce que le nouveau propriétaire ne 
connait pas l’installation et parce que les ouvrages sont inaccessibles. 
L’installation 50873 se situe dans une zone de milieu sensible et est à considérer 
comme à risques. Elle possède des ouvrages de prétraitement et de traitement des 
eaux vannes mais le rejet, avec les eaux ménagères brutes, se fait en surface du 
talus en amont du ruisseau. Néanmoins, il faut noter que cette habitation est une 
résidence secondaire peut fréquentée. 
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NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 
HENDRICKS PAUL BUISSON ROND 50872 1 
ESPINOZA JULIETTE BUISSON ROND 50869 1 

ARIZIO STEPHANE BUISSON ROND 50870 1 
JACQUIER ANDRE BUISSON ROND 50873 8 

URSCHELER PETER BUISSON ROND 50874 1 
FORRAY J.CLAUDE BUISSON ROND 50871 3 

 
� Le Bois (15 installations) 

 
La zone du bois est caractérisée par un habitat dense et par un milieu sensible. 
On compte sur ce secteur 3 installations incomplètes sans risques. 
Les habitations 50852 et 50875 ne possèdent pas d’installations. En effet, la 
première sert d’entrepôt et la seconde est totalement inhabitable. 
On peut considérer les installations suivantes comme à risque. 
L’installation 50853 possède des ouvrages de prétraitement et de traitement des 
eaux vannes mais elle les évacue, avec les eaux ménagères brutes, dans une fosse 
à purin, tout comme l’installation 50863, à la petite différence que celle-ci ne possède 
pas de traitement pour ses eaux vannes. 
L’installation 50850 fait transiter ses eaux vannes et de salle de bain dans une 
ancienne fosse à purin avant de rejeter, avec les eaux de cuisine, dans le collecteur 
pluvial. L’installation 50866 possède des ouvrages de prétraitement et de traitement 
pour ses eaux vannes mais elle les évacue dans le collecteur pluvial avec les eaux 
ménagères brutes. Les installations 50856 et 50857 disposent d’ouvrages de 
prétraitement des eaux usées mais elles rejettent dans le réseau d’eaux pluviales. 
Quant aux installations 50854, 50855, 50867, 50868, elles possèdent un dispositif de 
prétraitement pour eaux vannes mais elles évacuent également en collecteur d’eaux 
pluviales. 
 

NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 
CABRIN SIMONE LE BOIS 50850 16 
CAILLE DANIEL LE BOIS 50853 16 
CAILLE ROBERT LE BOIS 50854 16 
CAILLE ROBERT LE BOIS 50855 16 

DURAND ANDRE LE BOIS 50856 8 
PONCET RAYMOND LE BOIS 50860 2 
PONCET RAYMOND LE BOIS 50863 16 
CAILLE BERNARD LE BOIS 50851 2 
CAILLE BERNARD LE BOIS 50852 0 
TISSOT PAUL LE BOIS 50866 8 

VERNIERE JEAN LE BOIS 50868 16 
TRIQUENEAUX PASCAL LE BOIS 50867 16 
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NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 
BLANC AIME LE BOIS 50875 0 

MARCUCCI RAYMOND LE BOIS 50876 2 
MARCUCCI GERARD LE BOIS 50857 16 

 
� Marle (22 installations) 

 
Ce secteur est caractérisé par un habitat dense et par un zonage en milieu sensible. 
On recense 3 installations complètes sans risques et 7 installations incomplètes sans 
risques. 
1 installation n’a pu être identifiée. L’installation 50947 possède un ouvrage de 
prétraitement des eaux usées mais le reste de la filière n’est pas connu du 
propriétaire et est inaccessible. Il est important de noter que le rejet se fait dans le 
collecteur pluvial. 
Les installations suivantes sont à considérer comme à risques. 
Les installations 50944 50949 et 50954 possèdent des filières d’assainissement 
complètes mais qui présentent des dysfonctionnements liés au colmatage des filtres 
à sable, ce qui nuit à la qualité de rejet dans le collecteur d’eaux pluviales. 
L’installation 50959 peut être qualifiée d’inexistante car elle évacue ses eaux 
ménagères brutes dans le collecteur pluvial et ses eaux vannes dans une fosse à 
purin. 
Les installations 50955 et 50956 évacuent leurs eaux ménagères brutes dans le 
collecteur d’eaux pluviales. Les installations 50946, 50951, 50952, 50957, 50964 
possèdent un ouvrage de prétraitement pour les eaux vannes mais elles évacuent la 
totalité de leurs eaux usées vers le collecteur pluvial. 
 

NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 
PRADIER JEAN MARLE 50963 2 
CAPITAN GUY MARLE 50946 16 

BELLANGER STEPHANE MARLE 50944 8 
DONAZ HENRI MARLE 50951 16 

CASTELAIN DANIELLE MARLE 50947 12 
CHALANSONNET GUY MARLE 50948 0 

DONAZ GILBERT MARLE 50950 4 
CHARPINE PASCALE MARLE 50949 6 
REGOTTAZ PHILIPPE MARLE 50952 16 
FRANCONY HERVE MARLE 50954 6 

GACHET  CLAUDE MARLE 50955 16 
HYVERT LEONIE MARLE 50956 16 
HYVERT MARCEL MARLE 50957 16 

RAY-CANARD J.JACQUES MARLE 50964 16 
MEINDER-LE-GUERSON ANDRE MARLE 50958 0 

MOLLARD MICHEL MARLE 50959 20 
RICHARDSON MICHAEL MARLE 50965 2 
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NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 
SABATELLI CHRISTOPHE MARLE 50966 2 

WALSH FRANCOIS MARLE 50967 2 
WALSH HENRI MARLE 50968 2 

BOUTEILLER SANDRINE MARLE 50945 1 
MOLLARD MICHEL MARLE 50960 0 

 
� Le Chêne (14 installations) 

 
Le secteur du Chêne est concerné par une zone de milieu sensible. 
On comptabilise sur ce secteur 1 installation complète sans risques et 10 
installations incomplètes sans risques. 
2 installations n’ont pu être identifiées. L’installation 50934 possède un prétraitement 
pour les eaux vannes mais le reste de l’installation et le type d’évacuation ne sont 
pas connus. L’installation 51369 possède des ouvrages de prétraitement et de 
traitement pour les eaux vannes mais le type d’évacuation n’a pas été déterminé. 
L’installation 50925 est considérée comme à risque car elle évacue ses eaux 
ménagères brutes dans le collecteur pluvial ; de plus, le type d’évacuation des eaux 
vannes n’est pas déterminé. 
 

NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 
GONSARD THOMAS LE CHENE 50929 2 
VACHET PATRICK LE CHENE 50940 0 
MEUNIER THERESE LE CHENE 50934 6 

RASTELLO ROGER LE CHENE 50936 2 
JACQUIER MARCEL LE CHENE 50932 2 
SARTRE CECILE LE CHENE 50938 2 
CAPITAN ANDRE LE CHENE 50925 8 

IGIER-LANTERI NADINE LE CHENE 50931 2 
GOUEL PHILIPPE LE CHENE 50930 2 

COSSART DANIEL LE CHENE 50927 2 
DESTAS GILLES LE CHENE 50928 2 

PACHOUD THIERRY LE CHENE 50962 2 
ROCHE-GAILLON JEAN LE CHENE 50937 2 

MOITRIER DIDIER LE CHENE 51369 6 
 

� Le Verger (2 installations) 
 
Les installations 50941 et 50942 possèdent des filières d’assainissement complètes, 
avec une évacuation par infiltration diffuse des eaux dans le sol pour la première, et 
par rejet en milieu hydraulique superficiel pour la seconde après un filtre à sable. 

NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 
ROUGEMOND CAROLINE LE VERGER 50941 1 

LANCERY PHILIPPE LE VERGER 50942 0 
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� La Cruette (3 installations) 

 
Les installations 50969 et 50971 sont à considérer comme incomplètes sans risques. 
On peut considérer comme à risque l’installation 50970. Elle possède des ouvrages 
de prétraitement et de traitement pour ses eaux vannes mais elle les évacue dans un 
pré en surface ; en ce qui concerne les eaux ménagères, elles sont rejetées brutes 
en surface dans le poulailler. 
 

NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 
DEPIERRE MAURICE LA CRUETTE 50969 1 
DEPIERRE JACKY LA CRUETTE 50970 4 
DEPIERRE RENE LA CRUETTE 50971 1 

 
� Le Petit Moulin (1 installation) 

 
L’installation 50972 ne présente pas de risques particuliers malgré la proximité du 
cours d’eau. On peut la considérer comme une installation incomplète sans risques. 
Cette habitation est une résidence secondaire. 
 

NOM PRENOM ADRESSE DOSSIER NOTES 
CLERC-RENAUD GUY LE PETIT MOULIN 50972 1 
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3) CONCLUSION 
 
Au terme du recensement, 152 habitations ont été visitées ; ces visites ont permis 
l’élaboration de 6 catégories d’installations. On recense 15 installations complètes 
sans risques, 76 installations incomplètes sans risques, 8 installations non 
identifiées, 4 installations complètes à risques, 36 installations incomplètes à risques 
et enfin 13 habitations sans système d’assainissement. 
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De plus, ces catégories ont permis d’établir un diagnostic sur la réhabilitation des 
installations selon 3 degrés de priorité, en fonction également de la densité de 
l’habitat et de la sensibilité du milieu. On comptabilise donc 92 installations de priorité 
3, 12 de priorité 2 et 48 de priorité 1. 
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En règle générale, les installations présentent des dysfonctionnements majeurs ou 
mineurs tel que : 
 

- la présence d’arbres et/ou d’arbustes dans le périmètre du dispositif, leurs 
racines risquant d’endommager et de colmater les ouvrages. 

- La fosse est inaccessible : les installations n’ont pu être vérifiée et l’état et le 
fonctionnement  de l’ouvrage n’a pu être diagnostiqué correctement. 

- Mauvais écoulement, stagnation d’eau dans les regards de visite : ceci 
témoignent soit d’un encombrement d’une partie du système (fosse pleine, 
tuyaux colmatés…), soit d’un apport anormal d’eaux pluviales qui sature le 
dispositif (couvercle non hermétique, emplacement dans une zone de 
ruissellement…). 

- Absence de bac à graisse ce qui ne permet pas la bonne rétention des 
graisses et élément flottant contenus dans les eaux ménagères, augmentant 
le risque de colmatage des ouvrages situé en aval. 

. 
Il est à noter la forte proportion d’installations présentant un manque 

d'entretien. Le système de prétraitement est à vidanger et/ou à curer. Ce manque 
d'entretien du prétraitement entraîne un colmatage de la filière de traitement et du 
système de dissipation.  
 
Certaines installations ne possèdent pas de bac dégraisseur, son installation 
permettrait la rétention des graisses et éléments flottants contenus dans les eaux 
ménagères et diminuerait le risque de colmatage des ouvrages situés en aval. 
 
De plus, un remplacement, dans les cas le permettant,  des systèmes de puits perdu 
par des tranchées de dispersion serait un meilleur choix. En effet, le puisard est 
interdit car il ne permet pas l’épuration lente des eaux et il concentre la pollution sur 
une surface limitée. Il représente donc un danger pour la qualité des ressources en 
eaux. Il serait donc souhaitable de le remplacer par un système de traitement, selon 
l’arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables. 
 


