Réalités o

Environnement .-

Département de la Haute-Savoie (74)

Communauté de communes du Genevois

PN

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU

Genevois

Porte Sud de Genéve

Lot 2 : Bassin de Neydens

Etude diagnostique des réseaux d’assainissement

Annexes au rapport complet

Partenaires techniques et financiers :

i

b

-

-"

-~
-

G

-

Sl

il

—




Lot 2 - Bassin de Neydens 2

Etude diagnostique des réseaux d’assainissement




Lot 2 - Bassin de Neydens

Suivi de I’'étude

Numéro de dossier :

121234/pPC

Maitre d’ouvrage :

Communauté de Communes du Genevois

Mission :

Etude diagnostique des réseaux d’assainissement du bassin de Neydens (communes de

Neydens, Présilly, Beaumont et Feigéres)

Avancement :

Phase 1 : Etude préliminaire et repérage des réseaux
Phase 2 : Mesures et investigations
Phase 3 : Investigations complémentaires

Phase 4 : Programme de travaux

Modifications :

Version Date Modifications Rédacteur Relecteur
Vi 07/2015 Document initial RC PC
Contact : Nom et signature du chef de projet :

Réalités Environnement
Pierre CHAMBON

165, allée du Bief — BP 430
01604 TREVOUX Cedex ¢
Tel : 04 78 28 46 02
Fax : 04 74 00 36 97

E-mail : environnement@realites-be.fr

salités . . . ..
)i Etude diagnostique des réseaux d’assainissement

‘\



Lot 2 - Bassin de Neydens 4

Etude diagnostique des réseaux d’assainissement




Lot 2 - Bassin de Neydens

Sommaire

Annexe 1 : Inventaire des gros consommateurs raccordés au réseau d’assainissement
(o LB N 1IN [T o TR 9
Annexe 2 : Plan des réseaux d’assainissement des eauXx USEEs .........cccuveeeeruveeeeennnnee. 13
Annexe 3 : Fiche de synthese du systeme d’assainissement de Neydens .................. 15
Annexe 4 : Carte d’accessibilité des réSEaUX .......ccuvuiieiiiiiieieiiiiiiee e 17
ANNEXe 5 : Propriété des rESEaAUX .....ciiivueiiiieiiiieeeiritteeesreee e sraee e s ssire e e s s sareeeessanees 19
Annexe 6 : Fiches descriptives des déversoirs d’orage (4) ....cccoecvveeeevviieeeeeriiveeeesnnne 21
Annexe 7 : Plan des anomali@s ........coooiiiiiiiiiiiiiiiie e 23
Annexe 8 : Localisation des points de mesures et résultats de la campagne.............. 25
Annexe 9 : Fiches descriptives des points de MEeSUIesS......cccoeeeeeeeeeeeieeeeeieeeeeeeeeeeeeeeenns 27
Annexe 10 : Fiches d’analyse des débits de temMPS SEC ...cceeeeeeeeeieeiieiieeieeeeeeeeeeeeeee e, 41
Annexe 11 : Fiches d’analyse des débits de temps de pluie........ccccevvivvereiriiieeeennnee. 49
Annexe 12 : Rapports d’analyses physico-chimiques (EUROFINS) ........cccccevevveeeinnnnee. 57
Annexe 13 : Sectorisation des eaux claires parasites permanentes .......c..cccccueeeennnee. 59
Annexe 14 : Synthese des inspections télévisées déja réalisées par la CCG............... 61
Annexe 15 : Localisation des ITV réalisées dans le cadre de I'étude (4) ....cccceeeeunnn.... 63
Annexe 16 : Fiches descriptives deS ITV .....ccoiceeieieieceiiecccee e 65
ANNEXE 17 1 AZE AU MESCAU ..uuueeenieeiceeeeee e e e e e e e e e e e e e e nennnnn 67

Annexe 18:
zone humide

Annexe 19

Annexe 20

Annexe 21 :

Annexe 22

Nature des réseaux et proximité avec une nappe, un cours d'eau, une

.................................................................................................................. 69
: Importance du réseau (réseau structurant, réseau secondaire) ............ 71
: Analyse Patrimoniale .........uuueiiiiiiiiiiiiii i ——————— 73

Localisation et résultats des tests au fumigene et contréles au colorant

(~ Réalités

Etude diagnostique des réseaux d’assainissement



Lot 2 - Bassin de Neydens 6

Annexe 23 : Bordereau des prix (Réalités Environnement) ......ccccccoeeeevivveveeeeeeeeeeeennns 79
Annexe 24 : Tableaux de chiffrages des remplacements de trongons............cceeeu..ee. 83
(’“‘)R"“““’“ Etude diagnostique des réseaux d’assainissement



Lot 2 - Bassin de Neydens 7

Avant-propos

Les 4 communes du bassin de Neydens (Beaumont, Feigeres, Neydens et Présilly) situées en Haute-
Savoie, a une dizaine de kilométres au Sud-ouest de Genéve, appartiennent a la Communauté de
Communes du Genevois. Du fait de sa proximité avec la ville de Genéve, cette partie du territoire
connait une croissance démographique continue depuis les années 1960.

Dans ce contexte, la CCG souhaite réaliser une étude diagnostique de ce systéme d’assainissement.
Une attention sera également portée aux deux petits systémes d’assainissement de Grossaz et Aux
Pesses. Leur devenir et la possibilité de raccordement au réseau d’assainissement de Neydens seront
évalués.

La présente étude doit ainsi permettre de répondre aux objectifs suivants :
- Mettre a jour le plan des réseaux d’eaux usées, via un inventaire exhaustif et un levé

topographique des regards et ouvrages particuliers ;

- Définir les caractéristiques de fonctionnement (quantitatif et qualitatif) des réseaux
d’assainissement des communes du bassin de Neydens, en identifiant les apports d’eaux
claires par temps sec et les intrusions d’eaux météoriques par temps de pluie ;

- Produire un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation hiérarchisé et chiffré afin de
supprimer toutes les anomalies de structure et de fonctionnement, et de proposer des
recommandations pour une meilleure gestion patrimoniale ;

- ldentifier I'efficacité du systéme d’assainissement et son impact sur le milieu naturel avec
I’établissement d’indicateurs pertinents de suivi ;

- Proposer les aménagements spécifiques a la surveillance des ouvrages de collecte des eaux
usées, dans le cadre des dispositions réglementaires de I'arrété du 22 juin 2007 a ce jour en
vigueur.

Cette étude s’articulera autour de 4 phases principales :

- Phase 1: Etude préliminaire et repérage des réseaux ;
- Phase 2 : Mesures et investigations ;
- Phase 3 : Investigations complémentaires ;

- Phase 4 : Programme de travaux.

Le présent document constitue les annexes au rapport complet (phases 1 a 4) du diagnostic des
réseaux d’assainissement des 4 communes du bassin de Neydens.

p, Réalités . . , ..
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Consommation
Commune Période Nom du propriétaire du b h t Adresse Activité sur la période
considéré
M. Blatti Route des Pitons Particulier 407
M. Bodnar chez MJacquemoud Impasse du Lavoir Particulier 1409
Colonie (mairig) Grande Rue Etablissement d'accueil 472
Lz ferme de Beaumaont Z.AJuge Guérin Abattoir de volailles 555
2012 - Fromagerie Bouchet Z.AJuge Guérin Fromagerie 357
Beaumont Semestre 1 Ateliers mumclpa'uit tseul_ : ,d?:‘ Route de Viry Ateliers municipaux 1340
branchements a été considéré)
Fromagerie Masson (branchement 1) Z.AJuge Guérin Fromagerie 2041
Fromagerie Masson (branchement 2) Z.AJuge Guérin Fromagerie 734
M. Moullet Allée des Colchiques Particulier 952
Ecole maternelle Rue Beaupré Etablissement scolaire 280
. 2012 - N
Feigeres semestre 1 M. Barman Route de Grossaz Particulier 306
M. Verdel 73 route des Fontaines Particulier 3 608
M. Cusin Route de la Forge Entreprise Charpente 724
Club House Foot 60 Chemin Neuf Loisirs 1035
SIVU de la Petite Enfance (A petits pas) 280 Chemin Neuf Etablissement d'accueil 1731
M. Niguille Route de Neydens Particulier 1059
La Colombiére 166 Chemin Neuf Restaurant 1037
Globalement, Mme Dut?\it 219 Route d? Meydens Par‘ticu_l ier 539
de juillet La Colom ble're 166 Chemin Neuf Camping 6077
Neydens 20113 5A Megevand Gérard 226 rue du Jura Entreprise BTP 1545
septembre Neydens Loisirs Services SCI 174 impasse du Commerce Vitam Parc 545
2012 Milanora SA 110 rue du Jura Entreprize de fabrication de bijoux 7 393
M. Lopes Da Silva 54 IMPASSE DE L'AIRE Particulier 505
Macumba GIE Développement 403 ROUTE D'ANNECY Discothéque et restaurant 2593
M. Chevalier 95 chemin du stade Particulier 583
Communauté de Communes du Genevois Chemin des Fillinges Décheterie? 1239
Neydens Loisirs 5CI 500 route des Envignes Vitam Parc 1578
Neydens Loisirs SCI 500 route des Envignes Vitam Parc 17 079
Neydens Loisirs SCI 500 route des Envignes Vitam Parc 21 402
Camping le Terroir Chemin de Clairjoie Ets d'accueil 1276
présilly  Année 2012 . Cazeneu\:re Chemin des S?mpareils Particulier 600
Mme Dussetier Route du petit Chable Particulier 748
Rue de la Fruitiére NSP 537

Association La Fruitiére

Etude diagnostique des réseaux d’assainissement
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Annexe 2 :
Plan des réseaux d’assainissement des eaux
usées
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Annexe 6 :

Fiches descriptives des déversoirs d’orage (4)
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Annexe 8 :
Localisation des points de mesures et
résultats de la campagne
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Fiches descriptives des points de mesures
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ﬁl"d'ﬂ(“\

Communauté de Communes du Genevois

Fiche caractéristique

1 - Feigéres Sud

Caracteéristiques du site

Localisation

Commune :
Localisation du point
Type de réseau :
Diameétre du réseau :
Type de regard :

Nature des effluents :

Volume journalier théoriq. :

Feigeres
Sud +ZAMalchamps

Eaux usées

Pointde prélévement

©200
Regard de visite
Domestique

51 m?/j i‘

e

Industriels en amont : Oui F—\ ‘ 3
Site de prélévement : Surréseau v 1 ;.a,n‘.‘{s'a"&'{ zw\
OVZA‘Malcha'mps ~=
\ ey,
3 ) /
— — ==V
Caractéristiques générales A A\
1Y 1 . X
Période : 13/113u08/01/2014 |\ \ Y o V.
(A ZA Malehamps & |
Contexte fréquentation : Période normale 4, A
. 300 m /\
Contexte météo : Variable =
Cumul pluvio sur la période : 728 mm

Pointde mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :
Principe des mesures :

Norme :

Echancrure :

Angle de mesure :

Pas de temps de I'enregistrement :

Vista

Déversoir a mince paroi

Appareillage : Sigma 900P

Norme : 1SO 5667-10

NF X10-311( |Asservissement: Reconstitution selon débit horaire

1 minute
Triangulaire| |Fréquence d'échantillonnage : 10 min
60 °| |Echantillonnage : Moyen 24 h

Vue intérieure du point de mesure

Vue extérieure du point de mesure

ﬁéa\!lgs
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Q—RI

> Fiche caractéristique

Communauté de Communes du Genevois

2 - Feigéres + Présilly Ouest

Caracteéristiques du site

Localisation

Commune : Feigeres

Localisation du point Vignes Plates

Euxusées

9250

Type de réseau :
Diametre du réseau :

Type de regard : Regard de visite

Nature des effluents : Domestique
Volume journalier théoriq. : 196 m*/j
Industriels en amont : Oui
Site de prélévement : Sans objet

Caractéristiques générales
Période : 13/113u08/01/2014

Contexte fréquentation : Période normale

Variable
72.8 mm

Contexte météo :

Cumul pluvio sur la période :

Pointde mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage : Vista
Principe des mesures : Déversoir a mince paroi
Norme : NF X10-311
Pas de temps de I'enregistrement : 1 minute
Echancrure : Triangulaire
Angle de mesure : 30° puis 60°

Sans objet

Vue intérieu_tje du point de mesure

Vue extérieure du point de mesure

E"[”és
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ﬁéalug‘* Communauté de Communes du Genevois
-y Fiche caractéristique

3 - Beaumont + ZA Juge Guérin

Caractéristiques du site

Localisation

Commune : Beaumont

Localisation du point Aval ZA Juge Guérin

Pointde prélévement

L ¥

Caractéristiques générales

Type de réseau : Eux usées N G } N
Diamétre du réseau : ©200 Y 4 \;\’\

Type de regard : Regard de visite ‘ ) 14 > ] I\ 2N

Nature des effluents : Mixte \ ,'.‘ bt 5 M
Volume journalier théoriq. : 33 m*/j f } T3 & \ \ :
Industriels en amont : Oui B 3- Le Fond de Beaumont \%_
Site de prélevement : Surréseau AN v { ’ZA Juge Guérin y )

\

\ [/
+ 20

m CTE Imm ¥

Période : 13/113u08/01/2014
Contexte fréquentation : Période normale
Contexte météo : Variable
Cumul pluvio sur la période : 728 mm

Pointde mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage : Vista
Principe des mesures : Déversoir a mince paroi
Norme : NF X10-311
Pas de temps de l'enregistrement : 1 minute
Echancrure : Triangulaire
Angle de mesure : 60°

Appareillage : Sigma S00P
I1SO 5667-10

Reconstitution selon débit horaire

Norme :
Asservissement :
Fréquence d'échantillonnage : 10 min

Echantillonnage : Moyen 24 h

Vue extérieure du point de mesure

Vue intérieure du point de mesure

Q{éa\!lgs
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ﬁml@ Communauté de Communes du Genevois
-y Fiche caractéristique

4 - Surverse du DO1

Caracteéristiques du site

Localisation

Commune : Neydens
Localisation du point Les Mouilles
Type de réseau: Euxusées
Diameétre du réseau : ©250

Type de regard : Déversoird'orage

Nature des effluents : Mixte
Volume journalier théoriq. : om3fj
Industriels en amont : Oui
Site de prélévement : Sans objet

Caracteéristiques générales

Période : 13/113u08/01/2014

Contexte fréquentation : Période normale

Variable
728 mm

Contexte météo :

Cumul pluvio sur la période :

Pointde mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de débit

Caracteéristiques de la mesure de pollution

Appareillage : Vista

Principe des mesures : Mesure de hauteur
Norme : -
Pas de temps de I'enregistrement : 1 minute
Echancrure : -

Angle de mesure : -

Sans objet

Vue extérieure du point de mesure

e

ﬂ{éa\!(gs
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ﬁéa!glt}* Communauté de Communes du Genevois
S Fiche caractéristique 5 - Maille décheterrie - Vers Feigéres

Caracteéristiques du site

Localisation

Commune : Neydens
Localisation du point Déchetterie
Type de réseau : Euxusées
Diameétre du réseau : ©200

Type de regard : Regard de visite

Nature des effluents : Domestique

Volume journalier théoriq. : 280 m*/j
Industriels en amont: Non
Site de prélévement : Sans objet

Caractéristiques générales

%) 6-,Mamo décheterrie -

=TT vers Neydens

Période : 13/113u08/01/2014

Contexte fréquentation : Période normale

Contexte météo : Variable

Cumul pluvio sur la période : 72.8 mm

Pointde mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage : Vista
Principe des mesures : Déversoir @ mince paroi
Norme : NF X10-311
Pas de temps de I'enregistrement : 1 minute

Echancrure : Triangulaire

Angle de mesure : 60°

Sans objet

Vue intérieure du point de mesure

Eﬂ”gs

Etude diagnostique des réseaux d’assainissement



Lot 2 - Bassin de Neydens

34

ﬁ*é-yli}?s Communauté de Communes du Genevois
b . G Fiche caractéristique 6 - Maille décheterrie - Vers Neydens

Caracteéristiques du site

Localisation

Commune : Neydens

Localisation du point Déchetterie

Eux usées

©250

Type de réseau :
Diametre du réseau :

Type de regard : Regard de visite
Nature des effluents : Domestique
Volume journalier théoriq. : 280 m*/j
Industriels en amont : Non
Site de prélévement : Sans objet

Caractéristiques générales

5 - Maille dochmm. Y

Période : 13/113u 08/01/2014

Période normale

Contexte fréquentation :

% mm b / 7

r i

Variable
72.8 mm

Contexte météo :

Cumul pluvio sur la période :

Pointde mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage : Octopus
Principe des mesures : Déversoir a mince paroi
Norme : NF X10-311
Pas de temps de l'enregistrement : 1 minute
Echancrure : Triangulaire
Angle de mesure : 60°

Sans objet

Vue mteneure du point de mesure

Vue extérieure du point de mesure

Ewés
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ﬁ =

£ Fiche caractéristique

Communauté de Communes du Genevois

7 - Présilly Est + Beaumont + Neydens Sud

Caractéristiques du site Localisation
Commune : Neydens
Localisation du point Mouvis Pointde mesure de débit
Type de réseau : Euxusées
Diameétre du réseau : 9250

Type de regard : Regard de visite

Nature des effluents : Mixte
Veolume journalier théoriq. : 451 m3/j
Industriels en amont : Oui
Site de prélevement : Sans objet

Caractéristiques générales
13/113u08/01/2014

Période :

Contexte fréquentation : Période normale

OBnumqry_ Ll
+ Noydons Sud
(P

Contexte météo : Variable

Cumul pluvio sur la période : 728 mm

+ 1som

Caractéristiques de la mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage : Octopus
Principe des mesures : Déversoir @ mince paroi
Norme : NF X10-311
Pas de temps de I'enregistrement : 1 minute

Echancrure : Triangulaire

Angle de mesure : 60°

Sans objet

Vue intérieure du point de mesure

Vue extérieure du point de mesure

i i
,', b ‘

Qﬂﬂéﬁ
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ﬁml@ Communauté de Communes du Genevois
-y Fiche caractéristique

8 - Surverse DO3

Caracteéristiques du site

Localisation

Pointde mesure de débit

Commune : Neydens
Localisation du point Mouvis
Type de réseau: Euxusées
Diametre du réseau : © 250 puis 300

Type de regard : Déversoird'orage

Nature des effluents : Mixte
Volume journalier théoriq. : om3fj
Industriels en amont : Oui
Site de prélévement : Sans objet

Caractéristiques générales
13/113u08/01/2014

Période :

Contexte fréquentation : Période normale

Contexte météo : Variable

Cumul pluvio sur la période : 728 mm

Caractéristiques de la mesure de débit

Caracteéristiques de la mesure de pollution

Appareillage : Octopus

Principe des mesures : Mesure de hauteur
Norme : -
Pas de temps de I'enregistrement : 1 minute
Echancrure : -

Angle de mesure : -

Sans objet

Vue extérieure du point de mesure

Vue intérieure du point de mesure
3 ;K"_' “v ‘. '_',t —

ﬂ{éa\!(gs
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ﬂéﬂlt!s‘*
S Fiche caractéristique

Communauté de Communes du Genevois

9 - Surverse DO2

Caracteéristiques du site

Localisation

Pointde mesure de débit

Commune : Neydens
Localisation du point Sous Iz Ville
Type de réseau : Euxusées
Diamétre du réseau : ©200

Type de regard : Déversoird'orage

Nature des effluents : Domestique

Volume journalier théoriq. : om3/j
Industriels en amont : Sans objet
Site de préléevement : Sans objet

Caractéristiques générales
13/113u 08/01/2014

Période :

Contexte fréquentation : Période normale

Variable
72.8 mm

Contexte météo :

Cumul pluvio sur Ia période :

Caractéristiques de la mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage : Octopus

Principe des mesures : Mesure de hauteur
Norme : =
Pas de temps de I'enregistrement : 1 minute
Echancrure : =

Angle de mesure : -

Sans objet

Vue extérieure du point de mesure

Eﬂ”gs
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Réalités

A= Fiche caractéristique

Communauté de Communes du Genevois

10 - Les Envignes (PR)

Caracteéristiques du site

Localisation

Commune : Neydens

Localisation du point Les Envignes

Type de réseau : Eauxusées
Diameétre du réseau : -

Type de regard : Poste de refoulement

Nature des effluents : Domestique
Volume journalier théoriq. : 111 m%j
Industriels en amont: Oui
Site de prélevement : Sans objet

Caractéristiques générales
13/113u08/01/2014

Période :

N\ TR L
“, 10 - Les Envignes
(PR+TP)

Contexte fréquentation : Période normale

Contexte météo : Variable

Cumul pluvio sur la période : 728 mm

Pointde mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de débit

Caracteéristiques de la mesure de pollution

Appareillage : Octopus

Principe des mesures : Suivi du marnage
Norme : =
Pas de temps de I'enregistrement : 1 minute
Echancrure : =

Angle de mesure : N

Sans objet

Vue intérieure du point de mesure

Q{éa\!lgs
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ﬁ‘? alités
S = Fiche caractéristique

Communauté de Communes du Genevois

11 - Neydens Nord

Type de regard : Regard de visite

Nature des effluents : Mixte
Volume journalier théoriq. : 271 m*/j
Industriels en amont : Oui

Site de prélevement : Méme regard de visite

Caractéristiques générales
13/113u08/01/2014

Période :
Contexte fréquentation : Période normale

Contexte météo : Variable

Caracteéristiques du site Localisation
Commune : Neydens
Localisation du point Le grand Champ Pointde prélévement
Type de réseau : Eauxusées
Diametre du réseau : 9350

Cumul pluvio sur la période : 728 mm

Pointde mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage : Mainstream

Principe des mesures : Mesure hauteur-vitesse
Norme : =
Pas de temps de l'enregistrement : 1 minute
Echancrure : -

Angle de mesure : -

Appareillage : Sigma S00P
1SO 5667-10
Reconstitution selon débit horaire

Norme :
Asservissement :

10 min
Moyen 24 h

Fréquence d'échantillonnage :

Echantillonnage :

Vue intérieure du point de mesure

Vue extérieure du point de mesure

ﬁ‘“—‘?*
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. Réalités

Environnement

Annexe 10 :

Fiches d’analyse des débits de temps sec
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{,_\) fealies | Communauté de Communes du Genevois
Fiche Débit de temps sec 1 - Feigéres Sud
Evolution du deébit moyen de temps sec Débit horaire
Heure Yalume [m)
3 Oh a1h 0.84
1h a2h 0.76
2h a3h 0.79
25 3h 4 4h 0.66
4h a5h 0.50
5h & 6h 0.56
2 Eh a7n i 0.70
7h agéh 1.11
':5 8h a9h 1.73
E’ 9h 310h 1.91
H 10h a11h 2.30
31 11h a12h 242
12h 4132h 2.28
13h a14h 1.78
05 4 14h a15h 1.80
' 15h 4 16h 1.35
16h 417h 1.31
0 17h a18h 1.19
fam=shoroaE-8BIBEEEEEL 88 3 18h a19h! 1.74
B B B . S S R A R R g e 19h a20h: 1.96
S - N RS E6rE 5588556885858 £§¢8 |[Qnazhn 235
A 21h 422h!  1.77
== Volume o ites calculé mEE Volume d ées strict estimé —— Vol 2 22h a23n 1.38
ume Jeaux parasies cu ume Je8uUX usees sinct estime ume mesure 23h é24h 1.15
Total 34.34
| Evaluation des eaux claires parasites permanentes (ECPP) |
|Méthode1 : Etude des minima nocturnes | |Mé1hode 2 : Etude de volumes théoriques et mesurésl
Débit minimum nocturne (m3/h) sur 3 h 0.6 Population théoriquement raccordée (EH) 370
Coefficient de correction 0.85 Volume théorigue attendu (m¥/j) 51
Estimation du volume d'ECPP (m/h) 05 Wolume moyen mesuré (m*/]) 34
Voas - Volume estimé d'ECPP (m/i) 11.7 Wiz - Volume estimé d'ECPP (m/]) -
Methode 3 : Etude de la dilution des effluents
Paramétre DBOs DCo MES NTK P,
Concentration mesurée (mg/l) 240 718 520 77 q
Concentration théorique (mg/l) 350 200 350 20 25
Taux de dilution 15 1.1 07 1.0 2.8
Volume moyen mesuré (m¥/j) 34
Taux de dilution sur DCO & NTK 11
Wiz - Volume estimé d'ECPP (m?/j) 2.5
Synthése :
1'«'rea.ux parasites = WMI*'VMB}’Q = 71 melrj
Vs usdes = 271.2 m?fj

| Commentaires : |
La premiére et |la troisiéme méthodes ont été utilisées.
Globalement, le taux d'eaux claires parasites
permanentes sur ce secteur est faible.

mPart d'eaux parasites calculée

mPart d'eaux usées estimée

21%

Etude diagnostique des réseaux d’assainissement
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; ' , kealnés | Communauté de Communes du Genevois

Fiche Débit de temps sec 2 - Feigéres + Présilly Ouest
Evolution du debit moyen de temps sec Débit horaire
Heurz Yalume [m?)
18 Oh 31h | 9.69

1h a2h 7.94
2h 33h 7.20
3h a4h 6.84
4h a3 5h 6.41
5h a6h 6.18
fh a7h 7.35
7h &8h 10.34
8h &9h 11.75
8h a10h 13.83
10h 311h! 15.65
11h 312hi 1543
12h 313h: 1546
13h 3 14hi 14,78
14h 315h: 14,46
15h 316h; 1340
16h 317h: 1200
17h 318hi 11.79

TAEGSH OGO o-anI6oOR®s gL 003 18h 319h; 13.53
'EE'Eﬂﬁﬁﬁﬁﬁ%;«:;«:;d‘;%;%'m»m»mm»m 19h 3 20h 16.64
SEa RS hErRB s 558568888285 |[|M0nazih 156
= Vol d ites calculs mmm Vol d g=s strict estimé —— Val = 22h 2230 1243
Lme Jeaux paras tes iU ume deauX Useses s estime Ume mesure 23h é24h 11.52
Total 286.02
| Evaluation des eaux claires parasites permanentes (ECPP) |
|Méﬂmde1 : Etude des minima nocturnes | |Méﬂlodel: Etude de volumes théoriques et mesurés|
Débit minimum nocturne (m3/h) sur3 h (] Population théoriquement raccordée (EH) 1440
Coefficient de correction 0.85 Volume théorique attendu [m®/j) 1496
Estimation du velume d'ECPP (m¥/h) 55 Volume moyen mesuré (m*/j) 286
Vo - Wolume estimé d'ECPP (m/]) 132.1 Wiz Volume estimé d'ECPP (m/]) 90
< 61%
Synthése : ’
R parasites — (Vs Vyz)2 = 111.0 m¥j

175.0 m¥j

Weau usdes =

| Commentaires : |
Les deux premiéres meéthodes ont été utilisées ici (cf.

pas de bilan au droit de ce point).

39%
mPart d'eaux parasites calculée

mPart d'eaux usées estimée

Etude diagnostique des réseaux d’assainissement
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("\3 fealies  [Communauté de Communes du Genevois

Fiche Débit de temps sec 3 - Beaumont + ZA Juge Guérin
Evolution du deébit moyen de temps sec Débit horaire
Heure Yalume [m)
12 Oh a1h 2.63
1h a2h 213
2h a3h 2.23
10 = 3h 4 4h 1.95
4h a5h 1.74
5h & 6h 2.57
& Eh a7n i 4.82
7h agéh 4.38
"Eﬁ 8h a9h 6.51
E 9h 310h 8.75
H 10h a11h 9.60
'54 11h a12h 9.62
12h 4132h 5.21
13h a14h 5.21
3] 14h a15h 4,97
15h 4 16h 4.04
16h 417h 3.86
0 17h a18h 3.84
SAESEEEESECAESEEEEERERRE |[Eatn i
EEREEEEfE e rertrttt | bovisties
o o — ™ o = w w - o O — ™ o .
A 21h 422h!  4.03
B Yolume deaux parasites calcule B Wolume deaux usees sirict estimé —— Volume mesurs 22h ?23h 408
23h a24h 3.39
Total 112.97
| Evaluation des eaux claires parasites permanentes (ECPP) |
|Méthode1 : Etude des minima nocturnes | |Mé1hode 2 : Etude de volumes théoriques et mesurésl
Débit minimum nocturne (m3/h) sur 3 h 20 Population théoriquement raccordée (EH) 504
Coefficient de correction 0.85 Volume théorigue attendu (m¥/j) 93
Estimation du volume d'ECPP (m/h) 17 Wolume moyen mesuré (m*/]) 113
Voas - Volume estimé d'ECPP (m/i) 40.3 Wiz - Volume estimé d'ECPP (m/]) 20

Méthode 3 : Etude de la dilution des effluents

Paramétre DBOs DCo MES NTK P,
Concentration mesurée (mg/l) 410 894 340 61 7
Concentration théorique (mg/l) 350 200 350 20 25
Taux de dilution 09 09 1.0 1.3 3.5
Volume moyen mesuré (m¥/j) 113
Taux de dilution sur DCO & NTK 11
Wiz - Volume estimé d'ECPP (m?/j) 11.1

Synthése :
1'«'rea.ux parasites = WMHVMZH‘MS}JG = 23.7 mejrj
Wz yedes = 89.3 m®fj

| Commentaires : |
Les trois méthodes ont été utilisées.

21%
mPart d'eaux parasites calculée

mPart d'eaux usées estimée

2 Réalités . . , ..
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("\J kealnés | Communauté de Communes du Genevois

Fiche Débit de temps sec

7 - Presilly Est + Beaumont + Neydens Sud

Evolution du debit moyen de temps sec Débit horaire

Heurz Yalume [m?)
30 Oh a1h | 14.28
1h 3 2h 12.88
2h a3h 12.63
5 30 54an 1225
4h 35h 11.95
5h 3 6h 11.94
2 Bh a7h 13.88
7h a8h 16.30
£ 8h 30h | 17.72
E oh 340h ¢ 10,81
£ 10h a11h  21.30
& 11h 312h; 2442
12h 313h! 2147
13h 314h! 2016
14h 315h: 19,95
15h 3 16h 18.78
16h 317h! 17.91
17h 318h: 17.82
ERESEELEsEEEEEEEEEERERRE | [naln au
'EEd:j::::::d:::»m»m»m»m»m'm»m»m»m»m'm»m»mm»m 1ghifl20h 21.40
T =T T - - = R 20h a21h: 22.29
T T T T T T T oo o m nsmH 21h a22h: 2093
=== Volume deaux parasites calcule B Volume deaux usées strict estimé —— Volume mesure 22h ?EBh 12.01
23h a24hi  17.42
Total 425,81

Evaluation des eaux claires parasites permanentes (ECPP)

|Méﬂmde 1 : Etude des minima nocturnes

| |Méthode 2 : Etude de volumes théoriques et mesu rés|

Débit minimum nocturne (m3/h) sur3 h 12.0 Population théoriquement raccordée (EH)
Coefficient de correction 0.85 Volume théorique attendu [m®/j)
Estimation du velume d'ECPP (m¥/h) 102 Volume moyen mesuré (m*/j)

Vo - Wolume estimé d'ECPP (m/]) 245.8 Wiz Volume estimé d'ECPP (m/])

Synthése :

LT parasites — Ve = 245.8 m¥j
Weau usdes = 180.0 m¥j

Commentaires : |

Etant donné la présence d'une maille en amont

{décheterrie Neydens) et I'ebsence de bilan pollution Ra%

en ce point, seule la méthode n*1 a été utilizée pour la
détermination du taux d'eaux claires parasites

permanentes.

EPart d'eaux paras ites calculée

mPart d'eaux usées estimée

2690
451
426

42%

Etude diagnostique des réseaux d’assainissement
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("\j kealnés | Communauté de Communes du Genevois

Fiche Débit de temps sec 10 - Les Envignes (PR}
Evolution du debit moyen de temps sec Débit horaire
Heurz Yalume [m?)
16 Oh 31h . 6.69

1h a2h 5.68
2h 33h 5.70
3h 34h 4.86
4h a5h 4.29
5h a6h 4,25
fh a7h 4,43
7h &8h 5.44
8h &9h 8.53
8h a10h 11.97
10h 311hi  13.56
11h 312h! 13.50
12h 313h! 13.25
13h 3 14h! 11.82
14h 315h! 11.52
15h 3 16hi 10.61
16h 3 17h 9.63
17h 318h{ 10.03

AR IEERESCC-SSESBSEE5558R % : '
jz E ﬁ j: :: : :: ﬁ j: ‘W oW W W W W W W W W W W W W m 19h 3 20h 13.09
STASSberb rscsESE8E8588c8§ |[|Mnazih i8S
= Vol d it lculs o ol d 2=s strict estimé —— Vol 2 22h 2230 508
Lume Je8uX paras nes ca ume Jeaux useses s etme ume mesure: 23h é24h 8.38
Total 22053
| Evaluation des eaux claires parasites permanentes (ECPP) |
|Méﬂmde1 : Etude des minima nocturnes | |Méﬂlodel: Etude de volumes théoriques et mesurés|
Débit minimum nocturne (m3/h) sur3 h 43 Population théoriquement raccordée (EH) Q30
Coefficient de correction 0.85 Volume théorique attendu [m®/j) 111
Estimation du velume d'ECPP (m¥/h) 37 Volume moyen mesuré (m*/j) 221
Vo - Wolume estimé d'ECPP (m/]) 88.2 Wiz Volume estimé d'ECPP (m/]) 110
< 55%
Synthése : ’
R parasites — (Vs V)2 = 99.0 m?j
Wesux veges = 121.5 mj
| Commentaires : |
Les méthodes 1 et 2 ont été utilisées (cf. pas de bilan de
pollution). Elle donnent des résultats comparables.
45%
EPart d'eaux paras ites calculée
mPart d'eaux usées estimée
(“")'“""“’“ Etude diagnostique des réseaux d’assainissement
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f\_;ﬂé-ﬂm‘s Communauté de Communes du Genevois

Fiche Débit de temps sec 11 - Neydens Mord
Evolution du débit moyen de temps sec Débit horaire
Heure Yalume [m)
35 Oh ath | 11.84

1h a2h 9.71
2h 33h 0.93
3h adh 9.05
4h ash 7.24
5h a6h 77
Bh avh 8.82
7h ash 8.10
Bh A9h 12.82
ah a10h 16.64
10h d11hi  23.83
11h 312hi 20.36
12h 413hi 27.07
13h 314hi 2418
14h 315hi 2573
15h 416hi 23.40
16h 317hi  26.10
17h 318hi 25.97

_. Débit{im M},

e e e e e e e e e e e Y e N = = = 18h A 19h 23.85
e - B B A < o= = B = B, B ;
@ m W WM @M T T T T v — — — — — v
memm om oW W oW omom T T T ot o e e e O e e 19h a20h; 2410
Ef&d&FT6E6ORBEcEcfec £ £ £ £ oo 5
- @ 0O - N 0w 00 i~ @O O 50 - oo 20h a21h 17.82
- - = T — = = ©— = =— 0 0 ™

21h a22hi 12.26

== Volume ites calculé EEE Volume d des strict estimé —— Val < Zhazn.
ume Jeaux parasines ca ume Jeaux usees s eslime ume mesure 23h éz“-h 11.08

Total 408.46

| Evaluation des eaux claires parasites permanentes (ECPP) |

|Mét]10de 1 : Etude des minima nocturnes | |Méﬂ10de 2 : Etude de volumes théoriques et mesurésl
Débit minimum nocturne (m3/h) sur 3 h 77 Population théoriquement raccordée (EH) 1230
Coefficient de correction 0.85 Volume théorigue attendu (m¥/j) 271
Estimation du volume d'ECPP (m/h) 6.6 Wolume moyen mesuré (m*/]) 408
Voas - Volume estimé d'ECPP (m/i) 158.0 Wiz - Volume estimé d'ECPP (m/]) 137.9

Méthode 3 : Etude de la dilution des effluents

Paramétre DBOs DCo MES NTK P,
Concentration mesurée (mg/l) 270 668 170 56 3
Concentration théorique (mg/l) 350 200 350 20 25
Taux de dilution 1.3 1.2 21 1.4 3.3
Volume moyen mesuré (m¥/j) 408
Taux de dilution sur DCO & NTK 13 Bbd4%
Wiz - Volume estimé d'ECPP (m?/j) 96.5
Synthése :
1'«'rea.ux parasites = WMI+VM2}’r2 = 148.0 m#,ri
Veawm pedes = 260.5 m*/j
| Commentaires : |
Les deux premiéres méthodes ont été utilisées. Elles
dennent des résultats comparables. 360,
]
mPart d'eaux parasites calculée
mPart d'eaux usées estimée
(“')““““’“ Etude diagnostique des réseaux d’assainissement
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Réalités

Environnement

Annexe 11 :

Fiches d’analyse des débits de temps de pluie
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Communauté de Communes du Genevois

A
il Fiche Débit de temps de pluie 1 - Feigéres Sud
| Evénements pluviométriques principaux
Evenement - Evenement Durée Cumul Période de retour
Debut Fin min mm

1 19M11/2013 20:00 201172013 0700 860 T Entre 1 semaine et 2 semaines

2 200112013 08:00 20M1/2013 15:00 360 4 Enviren 1 semaine

3 21112013 11:00 211172013 16:00 300 6 Entre 1 semaine et 2 semaines

4 21203 12:00 2212013 15:00 180 5 Environ 1 semaine

5 181272013 09:00 1911272013 15:00 800 12.2 Entre 2 semaines et 1 mois

6 201272013 03:00 20M2/2013 06:00 180 42 Enviren 1 semaine

7 0301/2014 16:00 0301/2014 2200 360 42 Enviren 1 zemaine

] 04/01/2014 04:00 04/01/2014 17:00 780 ey Entre 1 mois et 2 mois

Volumes horaires mesurés l

35 T T T T l T DD
P ” T 1.0
30
120 -
e £
525
< +30 E
pt £
g 1la4p @
m
g20 g
2 +50 £
% s g
z 160 9
£
10 | + 7.0
120
g H T [y .
+ 8.0
DJJNINIJUH“WUUHUJUJUIJUHJHMUUUHUNWHUHHWUN“““U 10.0

\{\“—‘ Q'(‘-‘Q'(" P B s \'{5‘ \{5 ri& B W W *\"’q}\'hq}{h rt}{‘-‘ q)'{b r]-}'\ f'b\ rﬁ«"’q}\ﬂ&'@ Pl e
Q}q}"g\\rﬁ‘ \ ﬂp@\@"@;\"r@" '3\@“6:‘\ \\\\qﬂ$%@.g
ROFUNC AP Al o ! . W&o ’ﬁ' &
| 1 -Feigéres Sud w Fluic = D &bit moyen |

Evénements pluviométriques enregistrés

Debit Debit de Debit
Evenement Cumul mesuré temps sec  pluvial 35.0
= 2.9431x+1.1364
mm mX h m*X h m3X h 200 ¥ a2 _n.i 5
1 24 10.4 hA 49 :
2 1.4 13.4 6.6 6.7 @25_0
3 22 127 6.5 6.2 il
4 42 128 59 70 o0 /
=
s 38 136 49 87 =150
6 36 302 220 52 g /
7 1.8 225 4.2 18.3 :10.0
8 8.2 36.9 6.5 04 F /
50
Synthése des mesures de temps de pluie | 0.0 ; )
Surface active : ~ 3300 m* 0.0 50 10.0
Limite de ruissellement - - Cumul pluviométrique (mmjX h)
Qualité de la corrélation : Moyenne

(—\ ,RM‘HM
=

Etude diagnostique des réseaux d’assainissement
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gy Reali Communauté de Communes du Genevois
¥
o Fiche Débit de temps de pluie 2 - Feigéres + Présilly Ouest
| Evénements pluviométriques principaux
Evenement Durée Cumul i
Evenement - Periode de retour
Debut Fin min mm
1 191172013 20:00 201172013 0700 850 7 Entre 1 semaine et 2 semaines
2 200112013 05:00 200112013 15:00 360 4 Environ 1 semaine
3 211172013 11:00 2111172013 16:00 300 6 Entre 1 semaine et 2 semaines
4 221172013 12:00 221172013 15:00 180 5 Environ 1 semaine
5 19122013 05:00 19 2/2013 15:00 500 12.2 Entre 2 semaines et 1 mois
6 20122013 03:00 20412/2013 06:00 120 42 Environ 1 semaine
7 03401/2014 16:00 0301/2014 22:00 360 42 Environ 1 semaine
2 04/01/2014 04:00 04/01/2014 17:00 720 | Entre 1 meis et 2 mois
Volumes horaires mesurés l
?D T T 1 T l T DD
P ” T 1.0
&0
+ 20
o E
=50 =N
g 30 E
. E
E‘m || 1an E
= 150 2
B30 - L z
a8 160 g
i
20 1 i, .
2.0
10' |L|L|L| LL MEREER R R R |L' | il 1] 1
+ 9.0
0 10.0
I I I B I B I I TN T TN T . ) ST T T L T
\{\ Q‘N d\ '\'{\-\\ \l\\ J\ \ \\\ \\ ri} i N b N'\ 3 "ﬂl}\ r&\'\rﬂ‘;\'\rﬁ\’\rﬁ\\ q}\ {IS\ '{]}\\:‘ﬂ}'\ﬁ :&‘?’@\\BQ\
RO -\ﬁ“rﬁ}r&{bw 6‘3@@6‘; U 'E} &
| 2 -Feigéres + Présily Duest w Fluie — O &bit moyen |

Evénements pluviométriques enregistrés

Débit Debit de Debit
Cumul . A
Evenement mesure temps sec pluvial
mm mX h m*X h m3X h
1 24 657 437 220
2 14 546 449 96
3
4
h 38 1159 420 74.0
6 3.6 155.8 19.4 136.3
7 1.8 103.2 373 65.9
3 8.2 1304 457 848

Synthése des mesures de temps de pluie

Surface active :

Limite de ruissellement -

Qualité de |la corrélation -

~ 10300 m*

Moyenne

160.0

1400

. Débit pluyial iptrusif (mﬁx h
5 5 & 6 8 b
B B B B oa o

o
o

¥ = O00Lo8F 25301

R =0.2178

0.0

5.0

10.0

Cumul pluviométrigue (mmy/X h)

Réalit
=

és
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gy Reali Communauté de Communes du Genevois
¥
o Fiche Débit de temps de pluie 3 - Beaumont + ZA Juge Guérin
| Evénements pluviométriques principaux
Evenement Durée Cumul Période de retour
Evenement -
Debut Fin min mm
1 191172013 20:00 201172013 0700 850 7 Entre 1 semaine et 2 semaines
2 200112013 05:00 200112013 15:00 360 4 Environ 1 semaine
3 211172013 11:00 2111172013 16:00 300 6 Entre 1 semaine et 2 semaines
4 221172013 12:00 221172013 15:00 180 5 Environ 1 semaine
5 19122013 05:00 19 2/2013 15:00 500 12.2 Entre 2 semaines et 1 mois
6 20122013 03:00 20412/2013 06:00 120 42 Environ 1 semaine
7 03401/2014 16:00 0301/2014 22:00 360 42 Environ 1 semaine
2 04/01/2014 04:00 04/01/2014 17:00 720 | Entre 1 meis et 2 mois
Volumes horaires mesurés l
?D T T T T l T Du
P r[ + 1.0
&0
+ 20
— <
g8l 130 E
Z 1a4p
240 2
= 150 2
B30 || iz
‘o
& T80 2
T
20 L | | || | + 7.0
+ 3.0
10 L T !
0 10.0

A GG CRUCRUCRT R LRI CRUC NI T
{ﬁ'\: iﬁ“iﬂ‘\:.,@\-?\q,\ S Qﬁr&;&\@\ﬁﬁ\ “\ﬂb’:ﬁ\{a@“ﬁ@"ﬁﬁ"%@\%}“ -{13\_{1)- “0,90\%\6\ o
| 3 - Beaumont + ZA Juge Guérin w Fluie = D &bit moyen |
Evénements pluviométriques enregistrés
Evenement Cumul mneest:lltré 1:::;: iic pI:I.L?E:I 100.0 )
mm m*X h m*X h m*X h 90.0 ey =T S528ex+ 67604 —
1 24 247 147 101 Z50.0 R?=0.2191
2 "F00
3 22 251 200 50 gﬂ_ﬂ pd
4 4.2 19.8 165.4 44 ‘EEGO
5 38 351 14.7 204 il
6 36 976 6.3 913 00 7
7 18 53.8 12.7 411 00
8 8.2 923 200 723 ~'§20-0
10.0
Synthése des mesures de temps de pluie | 0.0 ; )
Surface active : ~ 8000 m? 0.0 5.0 10.0
Limite de ruissellement - - Cumul pluviométrique (mm/X h)
Qualité de la corrélation : Moyenne

Réalités
>
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& L Communauté de Communes du Genevois
¥
o Fiche Débit de temps de pluie 7 - Présilly Est + Beaumont + Neydens Sud
| Evénements pluviométriques principaux
Evenement Durée Cumul Période de retour
Evenement -
Debut Fin min mm
1 19M11/2013 20:00 20411/2013 0700 860 T Entre 1 semaine et 2 semaines
2 200112013 05:00 200112013 15:00 360 4 Environ 1 semaine
3 211172013 11:00 2111172013 16:00 300 6 Entre 1 semaine et 2 semaines
4 221172013 12:00 221172013 15:00 180 5 Environ 1 semaine
5 19122013 05:00 19 2/2013 15:00 500 12.2 Entre 2 semaines et 1 mois
6 20122013 03:00 20412/2013 06:00 120 42 Environ 1 semaine
7 03401/2014 16:00 0301/2014 22:00 360 42 Environ 1 semaine
2 04/01/2014 04:00 04/01/2014 17:00 720 | Entre 1 meis et 2 mois
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Synthése des mesures de temps de pluie | 50,0 20 2.0 4.0 6.0
Surface active - ~ 83900 m? Cumul pluviométrigue (mmjyX h)
Limite de ruissellement - ~ 1.8 mm
Qualité de la corrélation : Moyenne
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) Reali Communauté de Communes du Genevois
¥
T Fiche Débit de temps de pluie 10 - Les Envignes (PR)
| Evénements pluviométriques principaux
Evenement Durée Cumul .
Evenement ; Periode de retour
Debut Fin min mm
1 191172013 20:00 20M1/2013 07:00 660 T Entre 1 semaine et 2 semaines
ped 2061142013 09:00 20M11/2013 15:00 350 4 Environ 1 semaing
3 211172013 11:00 21112013 16:00 300 -] Entre 1 semaine et 2 semaines
4 22M172013 12:00 Z2M 112013 15:00 180 5 Environ 1 semaine
5 19/12/2013 09:00 1911252013 19:00 500 122 Entre Z semaines et 1 mois
6 2001272013 0300 201212013 06:00 180 4.2 Enviren 1 semaine
T 03/01/2014 16:00 030172014 22:00 350 42 Environ 1 semaine
] 04/01/2014 04:00 04/01/2014 17:00 780 21 Entre 1 mois &t 2 mois
a0 Volumes horaires mesurés l
P T T T
35
=
230 E
2 E
825 : g
g 2
220 —_ e “emmee ——5p g
5 z
‘815__ ______ il 1 | o renr 2
7.0 =
1|:| ml IR IR I8 1) RIn IR in I
WL (OO LU
* 1 9.0
] 10.0
I I I I I T e B e
-\"‘\ 3 "'N \b\]\"\\ \"q\\\ NG \‘\{\ *@ U N\ N\ )\lﬂ:‘" rD\ .\"l}\ *\rﬁi\ *\rﬁ\\{ﬁ \"U:) " j\'ﬂ}'\ b Q“;p \::w.p.\\':}{\
RN "‘*E@'}"‘;”@Q'Ll}'q"}‘d‘\"d‘} G $
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| Evénements pluviométriques enregistrés
Cumul Debit Debit de Debit 140 v =75 791x- 24 764
Evenement mesuré temps sec pluvial RZ=0957
mm m*¥ h m*¥ h m*¥% h 120 ha
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2 14 64.0 39.0 249 |%100
3 22 574 8.6 18.8 oy /
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Synthése des mesures de temps de pluie | a i i ,
Surface active - ~ 26500 m? 0 4 6 ]
Limite de ruissellement - ~ 0.9 mm Cumul pluviométrique (mmj/X h)
Qualité de la corrélation - moyenne (faible nb de pluies)
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Communauté de Communes du Genevois

y
PR
' Fiche Débit de temps de pluie 11 - Neydens Nord
| Evénements pluviométriques principaux
Evenement Durée Cumul A
Evenement ; Periode de retour
Debut Fin min mim
1 191142013 20:00 2001172013 07:00 650 7 Entre 1 semaine et 2 semaines
2 20012013 05:00 201142013 15:00 360 4 Environ 1 semaine
3 211152013 11:00 211172013 18:00 300 [ Entre 1 semaine et 2 semaines
4 222013 12:00 221172013 15:00 180 5 Enwiren 1 semaine
5 19122013 09:00 191 272013 19:00 600 12.2 Entre 2 zemaines et 1 mois
[+ 201252013 03:00 201272013 06:00 180 42 Enwiren 1 semaine
T 03/01/2014 15:00 030172014 22:.00 350 42 Environ 1 semaine
] 04/01/2014 04.00 0440172014 17:00 T&0 21 Entre 1 mois et 2 mois
Volumes horaires mesurés I
180 " , ' ' ,| , r[ 0.0
180 | + 1.0
140 20 2
% 3.0 E
320 e
Z t40 E
goo 2
2 150 g
580 | E
= T80 &
B0 —1 R £
T+ 7.0
40 1 T AW 1l
QD 41 1 {1 FE iy Ayl (1 41 38 1) 4 g D
VLR Ve L Lo v ivivivivinLvhviviniviviniebvivivia U1 UL JUT =
0 10.0
o I e
\\\ R \:\ \:\'5,\«'5‘?\\«'5 \;3’ \'{"’\\ "b s I «.’5{_&"‘%{5 A "b f’b\ rb':brb':brb \-\ \-\ K
ERCNE % Q}\ R q} o d}\ @}\ cﬁ"}\ e n}" IR N " q}\ \r\ q. H}Q. @@. I
NN, AP P '§3' 3 - SN S ’E} )

[ 11 -Neydens Nord Pl

Débit moyen |

| Evénements pluviométriques enregistrés

C Debit Déebit de Debit
umul . i 300.0 V=27 AT TR 12 ALE
Evenement mesure temps sec pluvial L
mm mX h meiX h meiX h R*=03301

1 24 112.3 424 69.9 f‘lﬂ

2 1.4 98.4 69.8 28.6 % /

3 22 942 806 136 00

4 4.2 81.8 fr.an 4.8 5500

5 38 1778 73.9 103.9 E ) /

) 3.6 299.8 220 277.8 -ﬁ:u.u

7 1.8 187.8 75.9 111.9 = /

a 8.2 3223 80.6 2417 ﬁSG.G

Synthése des mesures de temps de pluie | 0.0 i )
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\ Réalités

Environnement

Annexe 12 :

Rapports d’analyses physico-chimiques
(EUROFINS)
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\ Réalités

Environnement

Annexe 13 :

Sectorisation des eaux claires parasites
permanentes
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(\ ) EReal ités
nvironnement

Annexe 14 :
Synthese des inspections télévisées déja
réalisées par la CCG
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\ Réalités

Environnement

Annexe 15 :

Localisation des ITV réalisées dans le cadre de
I’étude (4)
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Réalités

Environnement

Annexe 16 :

Fiches descriptives des ITV

Etude diagnostique des réseaux d’assainissement
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Réalités

Environnement

Annexe 17 :

Age du réseau

)jﬁf!i}és Etude diagnostique des réseaux d’assainissement



Lot 2 - Bassin de Neydens 68

Etude diagnostique des réseaux d’assainissement




Lot 2 - Bassin de Neydens 69

(-\ ) Réalités
' nvironnement

Annexe 18 :
Nature des réseaux et proximité avec une
nappe, un cours d'eau, une zone humide
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(\ ) EReal ités
nvironnement

Annexe 19:
Importance du réseau (réseau structurant,
réseau secondaire)
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Réalités

Environnement

Annexe 20 :

Analyse patrimoniale
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. Réalités

(-\) Environnement

Annexe 21:
Localisation et résultats des tests au fumigene
et contrdles au colorant

éalités . . , -
(’“){ L Etude diagnostique des réseaux d’assainissement
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. Réalités

Environnement

Annexe 22 :

Cartographie du programme de travaux
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. Réalités

Environnement

Annexe 23 :

Bordereau des prix (Réalités Environnement)
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Investissement public

Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Installation de chantier 4000 € F 0€
Canalisations de collecte
Fourniture et pose de canalisation en Fonte & une profondeur < 1,3
@ 200mm 170£€ ml 0€
@ 250mm 210€ ml 0€
@ 300mm 240 € ml 0€
Fourniture et pose de canalisation en PVC a une profondeur <1,3 m
@ 63mm 110£ ml O£
@ 200mm 140 € ml 0€
@ 250mm 170€ ml 0€
@ 300mm 200€ ml 0€
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té...) 250€ u o€
Tabouret de branchement B00€ u o€
Linéaire de conduite de branchement
@ 125 mm 110€ ml [k
@ 160mm 120€ ml 0£
Plus values
Surprofondeur
tranchée pour canalisation @ <=200mm € dm/m 0E
tranchée pour canalisation @ 250mm 4€ dm/m o€
tranchée pour canalisation @ 300mm 5€ dm/m o€
Terrain rocheux
tranchée pour canalisation @ <=200mm 3€ dmy/m D€
tranchée pour canalisation @ 250mm 3€ dmy/m 0€
tranchée pour canalisation @ 300mm 4€ dmy/m 0€
Fongage S00€ ml 0€
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation) a0 € ml 0€
Milieu urbain dense (croisement, longement, circulation) BDE ml 0€
Suppression de la canalisation en place
@ < 300mm 60 € ml 0€
@ 400mm 70E ml 0€
Plan de retrait amiante 170€ ml o€
Défrichage 3€ m* 0€
Suppression d'arbres 100 € u 0€
Reéfection de voirie
Réfection de voirie en enrohé 60 € m* o€
Réfection de voirie en enduit bicouche 15 € m* O£
Postes de refoulement (hors acquisition fonciere, réseaux sec & AEP) o€
Suppression d'un poste S0DDE u o€
capacité < 25 EH 10 000 € u 0E
capacité < 50 EH 20000 € u 0E
50 < capacité < 500 EH 30000 € u 0€
500 < capacité < 2500 EH 40 000 £ u 0€
2500 < capacité < 5000 EH 50 000 € u 0€
Bassin d'orage
Création de bassin de rétention & ciel ouvert I5€ m? 0€
Création de bassins enterrés BODE m? 0€
Régulation S5000€ u 0€
Automatisme, prétraitement et régulation 30000€ u 0€
Déversoirs d'orage
Suppression 1000€ u 0
Madification 5000 € u 0£
Total des colts d'investissement 0€
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus o€
Total investissement public 0€
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\ Réalités

Environnement

Annexe 24 :

Tableaux de chiffrages des remplacements de
troncons
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< Action 2 : Feigéres - Grossaz

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)
Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte

Fourniture et pose de canalisation en PVC & une profondeur <1,3 m

@ 200mm 140 € ml 125 17 500 €
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té...) 250€ u ] 1500€
Tabouret de branchement B00€ u =] 4300€
Linéaire de conduite de branchement
@ 125 mm 110£ ml 30 3300€
Plus values
Surprofondeur
tranchée pour canalisation @ <=200mm 3E dm/m 2110 6330€
Reéfection de voirie
Réfection de voirie en enrohé 60 € m* 130 11400 €
Total des colts d'investissement 43 B30 €
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 7335€
Total investissement public 56 000 €

2 Action 3 : Feigéres - Aux Pesses

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)
Installation de chantier 4000€ F 1 4000€

Canalisations de collecte
Fourniture et pose de canalisation en PVC a une profondeur <1,3 m

@ 200mm 140 £ ml 26 12040 €
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té...) 250€ u g 2000€
Tabouret de branchement BODE u g 6400 €
Linéaire de conduite de branchement
@125 mm 110£€ ml 40 4 400 €
Plus values
Surprofondeur
tranchée pour canalisation @ <=200mm 3E dm/m 260 2580€
Suppression de la canalisation en place
@ < 300mm 60 € ml 86 5160 €
Plan de retrait amiante 170 € ml 86 14620 €
Total des colts d'investissement S51200€
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 7680E
Total investissement public 59000 €
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< Action 4 : Présilly - Rue de la Fruitiére

Investissement public

Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte
Fourniture et pose de canalisation en PVC a une profondeur <1,3 m
@ 200mm 140 € ml 53 7420€
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té_) 250€ u 2 500 €
Tabouret de branchement BODE u 2 1600€
Linéaire de conduite de branchement
@ 125 mm 110€ ml 20 2200€
Plus values
Surprofondeur
tranchée pour canalisation @ <=200mm 3€ dm/m 530 1590 €
Défrichage 3€ m* 300 S00 £
Total des colts d'investissement 18210€
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 2732¢€
Total investissement public 21000 €

< Action 5 : Beaumont - Sous la place de I'Eglise

Investissement public

Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte
Fourniture et pose de canalisation en PVYC a une profondeur <1,3 m
@ 200mm 140 € ml 79 11060 €
Plus values
Suppression de la canalisation en place
@ < 300mm B0 € ml 79 4740 €
Défrichage 3€ m* 400 1200€
Total des colts d'investissement 21000€
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 3150€
Total investissement public 24 000 €

< Action 6 : Beaumont - Route du Saléve

Investissement public

Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte
Fourniture et pose de canalisation en PVYC a une profondeur <1,3 m
@ 200mm 140 € ml 20 2 800 €
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té...) 250€ u 3 750 €
Tabouret de branchement B00€ u 3 2400€
Linéaire de conduite de branchement
@125 mm 110€ ml 15 1650€
Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrobé 60 € m* 30 1800€
Total des colts d'investissement 13400€
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 2010€
Total investissement public 15 000 €
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< Action 7 : Neydens - Chemin d'Huffin Nord

Investissement public

Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte
Fourniture et pose de canalisation en PVC & une profondeur <1,3 m
@ 200mm 140 € ml 55 T700E
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té...) 250€ 3 750 €
Tabouret de branchement B00€ 3 2400€
Linéaire de conduite de branchement
@ 125 mm 110£ ml 15 1650€
Plus values
Surprofondeur
tranchée pour canalisation @ <=200mm 3€ dm/m 1100 3300€
Suppression de la canalisation en place
@ < 300mm B0 € ml 55 3300
Plan de retrait amiante 170 € ml 55 9350 €
Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrohé 60 € m* BO 4800 €
Total des colts d'investissement 37 250€
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus S558R €
Total investissement public 43 000 €

< Action 8 : Présilly - Chemin rural de I'Hételier

Investissement public

Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte
Fourniture et pose de canalisation en PVC & une profondeur <1,3 m
@ 200mm 140 € ml 135 183900 €
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té.) 250€ 5 1350€
Tabouret de branchement B00€ 5 4000€
Linéaire de conduite de branchement
@ 125 mm 110€ ml 25 2750€
Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrohé 60 € m* 90 5400 €
Total des colts d'investissement 36 300 €
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 5445 €
Total investissement public 42 000 €
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2 Action 9 : Feigéres - Allée du Saléve

Investissement public

Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte
Fourniture et pose de canalisation en PVC & une profondeur <1,3 m
@ 200mm 140 € ml 117 16 380 €
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té...) 250€ u 2 SO0 €
Tabouret de branchement B00€ u 2 1600€
Linéaire de conduite de branchement
@ 125 mm 110£ ml 20 2200€
Plus values
Surprofondeur
tranchée pour canalisation @ <=200mm 3E dm/m 1040 3120€
Reéfection de voirie
Réfection de voirie en enrohé 60 € m* 30 1300€
Total des colts d'investissement 29600€
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 4 440 €
Total investissement public 34 000 €

< Action 10 : Présilly - Route de Beauregard Nord

Investissement public

Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte
Fourniture et pose de canalisation en PVYC a une profondeur <1,3 m
@ 200mm 140 € ml 347 43 580 €
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té...) 250€ u 12 3000€
Tabouret de branchement 200 € u 12 9600 E
Linéaire de conduite de branchement
@ 125 mm 110£ mil &0 6600 £
Plus values
Surprofondeur
tranchée pour canalisation @ <=200mm 3€ dmy/m 3470 10410€
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation) 40 € ml 347 13 880€
Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrobé 60 € m? 520 31200€
Total des colts d'investissement 137 270 €
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 19091 €
Total investissement public 146 000 €
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< Action 11 : Présilly - Le petit Chible (partie 1)

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)
Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte

Fourniture et pose de canalisation en PVC & une profondeur <1,3 m

@ 200mm 140 € ml 92 12 880 €
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té.) 250€ u a 1000€
Tabouret de branchement BODE u a 3200€
Linéaire de conduite de branchement
@ 125 mm 110€ ml 20 2200€
Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrohé 60 € m?* 50 3000€
Total des colts d'investissement 26280 €
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 3942 €
Total investissement public 30000 €

< Action 16 : Feigéres - Chemin de I'Ecole, Route de Saint-Julien, Chemin de la Scierie

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)
Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte

Fourniture et pose de canalisation en PVC & une profondeur 1,3 m

@ 200mm 140 £ ml 257 35980 €
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té...) 250€ u 25 62350 €
Tabouret de branchement B00€ u 25 20000€
Linéaire de conduite de branchement
@ 125 mm 110£ mil 125 13750 €
Plus values
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation) a0 € mil 257 10280 €
Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrohé 60 € m?* 3390 23400€
Total des colts d'investissement 113 660 €
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 17049 €
Total investissement public 131 000 €
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2 Action 17 : Feigéres - Route de Saint-Julien

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)
Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte

Fourniture et pose de canalisation en PVC & une profondeur <1,3 m

@ 200mm 140 € ml 185 27 300 €
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té_) 250€ u 6 1500€
Tabouret de branchement B00€ u 6 4800 €
Linéaire de conduite de branchement
@ 125 mm 110€ ml 30 3300£
Plus values
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation) 40 € ml 195 7800E
Suppression de la canalisation en place
@ < 300mm 60 € ml 185 11700€
Plan de retrait amiante 170€ ml 135 33150 €
Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrohé 60 € m* 250 17 400 €
Total des colts d'investissement 110950 €
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 16643 €
Total investissement public 128 000 €

< Action 18 : Présilly - Route de Beauregard

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)
Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte

Fourniture et pose de canalisation en PVC & une profondeur <1,3 m

@ 200mm 140 € ml 170 23 B00€
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té.) 250€ u 7 1750€
Tabouret de branchement B00€ u 7 S600€
Linéaire de conduite de branchement
@ 125 mm 110£ ml 35 3B50€
Plus values
Surprofondeur
tranchée pour canalisation @ <=200mm 3E dm/m 730 2190 €
Reéfection de voirie
Réfection de voirie en enrohé 60 € m* 210 12 600 €
Total des colts d'investissement S53790€
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 2069 €
Total investissement public 62 000 €

< Action 19 : Neydens - Impasse du Champ de la Fontaine

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)
Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte

Fourniture et pose de canalisation en PVC a une profondeur <1,3 m

@ 250mm 170£€ ml a5 14450 €
Branchements
Dispositif de branchement [culotte, té..) 250 € u 4 1000€
Tabouret de branchement BODE u a 3200€
Linéaire de conduite de branchement
@125 mm 110£€ ml 20 2200€
Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrobé 60 € m? 70 42300 €
Total des colts d'investissement 29050 €
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 4358 €
Total investissement public 33000 €
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< Action 20 : Neydens - Route des Mouilles
Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)
Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €

Canalisations de collecte
Fourniture et pose de canalisation en PVC & une profondeur <1,3 m

@ 200mm 140 € ml 6d 8960 €
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té...) 250€ u 4 1000€
Tabouret de branchement B00€ u 4 3200€
Linéaire de conduite de branchement
@ 125 mm 110£ ml 20 2200€
Plus values
Suppression de la canalisation en place
@ < 300mm B0 £ ml B4 3840 €
Reéfection de voirie
Réfection de voirie en enrohé 60 € m* 100 6000 €
Total des colts d'investissement 29200€
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 4380 €
Total investissement public 34 000 €

2 Action 21 : Beaumont - Chemin des Créts
Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)
Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €

Canalisations de collecte
Fourniture et pose de canalisation en PVC & une profondeur <1,3 m

@ 200mm 140 € ml 364 50960 €
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té.) 250€ u 16 4000 €
Tabouret de branchement B00€ u 16 12800€
Linéaire de conduite de branchement
@ 125 mm 110£ ml 20 8300€
Plus values
Surprofondeur
tranchée pour canalisation @ <=200mm 3E dm/m 510 1530 €
Reéfection de voirie
Réfection de voirie en enrohé 60 € m* 550 33000€
Total des colts d'investissement 115090 €
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 17 264 €
Total investissement public 132 000 €
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2 Action 22 : Neydens - Chemin de la Creuse et Impasse des Envignes

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)
Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte

Fourniture et pose de canalisation en PYC & une profondeur<1,3 m

@ 200mm 140€ ml 330 45 200 £
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té...) 250 € u 14 3500€
Tabouret de branchement BOD € u 14 11200 €
Linéaire de conduite de branchement
@ 125 mm 110€ ml 70 7T00E
Plus values
Surprofondeur
tranchée pour canalisation @ <=200mm 3€ dmjm 400 1200€
Milieu urbain peu dense (croisement, langement, circulation, étroitesse) 40 € ml 140 5600 €
Suppression de la canalisation en place
@ < 300mm B0 € ml 330 19 800 €
Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrobé 60 € m? 315 18900 €
Réfection de voirie en enduit bicouche 15 € m* 180 2700€
Total des colts d'investissement 120 800 €
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 18120¢€
Total investissement public 139000 €

< Action 23 : Feigéres - Route de I'Agnellu vers le carrefour avec la route de Présilly

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)
Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte

Fourniture et pose de canalisation en PVC & une profondeur <1,3 m

@ 200mm 140 € ml 283 41 020 €
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té...) 250 € u 2 SO0 €
Tabouret de branchement B00€ u 2 1600€
Linéaire de conduite de branchement
@ 125 mm 110 £ ml 10 1100 €
Plus values
Surprofondeur
tranchée pour canalisation @ <=200mm 3£ dm/m 600 1800 €
Reéfection de voirie
Réfection de voirie en enrohé 60 € m* 440 26 370 €
Total des colts d'investissement 76390 €
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 11459 €
Total investissement public 88 000 €
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< Action 24 : Beaumont - Route d'Annecy

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)
Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte

Fourniture et pose de canalisation en PVC & une profondeur <1,3 m

@ 200mm 140 € ml 36 5040 £
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té_) 250€ u 2 500 €
Tabouret de branchement B00€ u 2 1600€
Linéaire de conduite de branchement
@ 125 mm 110€ ml 10 1100£€
Plus values
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation) 40 € ml 36 1440 €
Suppression de la canalisation en place
@ < 300mm 60 € ml 36 2160 €
Plan de retrait amiante 170€ ml 36 6120 €
Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrohé 60 € m* 50 3000€
Total des colts d'investissement 24960 €
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 3744 €
Total investissement public 29000 €

< Action 25 : Beaumont - Rue Beaupré

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)
Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte

Fourniture et pose de canalisation en PVC a une profondeur <1,3 m

@ 200mm 140 € ml 76 10640 €
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té_) 250 € u 2 S00 €
Tabouret de branchement B00€ u 2 1600€
Linéaire de conduite de branchement
@ 125 mm 110€ ml 10 1100£€
Plus values
Surprofondeur
tranchée pour canalisation @ <=200mm 3E dm/m 420 1360€
Suppression de la canalisation en place
@ < 300mm 60 € ml 76 4560 €
Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrohé 60 € m* 110 6 600 £
Total des colts d'investissement 30260€
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 4539 €
Total investissement public 35000 €
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< Action 26 : Neydens - Chemin des Pans de Cire

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Installation de chantier 4000 € F 1

4000€

Canalisations de collecte
Fourniture et pose de canalisation en PVC & une profondeur <1,3 m

@ 200mm 140 € ml 32 4 430 €
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té...) 250€ u 3 750 €
Tabouret de branchement B00€ u 3 2400€
Linéaire de conduite de branchement
@ 125 mm 110£ ml 15 1650€
Plus values
Suppression de la canalisation en place
@ < 300mm B0 £ ml 32 1520€
Reéfection de voirie
Réfection de voirie en enrohé 60 € m* 50 3000€
Total des colts d'investissement 18200€
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 2730€
Total investissement public 21000 €
2 Action 27 : Présilly - Chemin de I'Ecole
Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)
Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte
Fourniture et pose de canalisation en PVC & une profondeur <1,3 m
@ 200mm 140 € ml 385 53800€
Branchements
Dispositif de branchement [culotte, té..) 250 € u 6 1500€
Tabouret de branchement BODE u 6 4800 €
Linéaire de conduite de branchement
@125 mm 110£€ ml 30 3300€
Plus values
Défrichage 3£ m? 900 2700€
Total des colts d'investissement FO200€
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 10530 €
Total investissement public 81000 €
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< Action 28 : Beaumont - Allée des Colchiques

Investissement public

Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte
Fourniture et pose de canalisation en PVC & une profondeur <1,3 m
@ 200mm 140 € ml 21 2940 €
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té_) 250€ 2 500 €
Tabouret de branchement B00€ 2 1600€
Linéaire de conduite de branchement
@ 125 mm 110€ ml 10 1100£€
Plus values
Surprofondeur
tranchée pour canalisation @ <=200mm 3E dm/m 210 B30 €
Suppression de la canalisation en place
@ < 300mm 60 € ml 21 1260€
Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrohé 60 € m* 30 1800€
Total des colts d'investissement 13830¢€
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 2075 €
Total investissement public 16 000 €

< Action 29 : Neydens - Route du Nant des Vignes

Investissement public

Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte
Fourniture et pose de canalisation en PVC & une profondeur <1,3 m
@ 200mm 140 € ml 35 4900 €
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té...) 250€ 2 SO0 €
Tabouret de branchement B00€ 2 1600€
Linéaire de conduite de branchement
@ 125 mm 110£ ml 10 1100€
Plus values
Suppression de la canalisation en place
@ < 300mm B0 £ ml 35 2100 €
Reéfection de voirie
Réfection de voirie en enrohé 60 € m* 50 3000€
Total des colts d'investissement 17 200 €
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 2580€
Total investissement public 20000 €
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< Action 30 : Feigéres - Route de I'Agnellu

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)
Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte

Fourniture et pose de canalisation en PVC & une profondeur <1,3 m

@ 200mm 140 € ml 165 23100€
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té.) 250€ u g 2000€
Tabouret de branchement BODE u g 6400 €
Linéaire de conduite de branchement
@ 125 mm 110€ ml 40 4400 €
Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrohé 60 € m?* 220 13200€
Total des colts d'investissement 53100€
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 7965 €
Total investissement public 61 000 €

< Action 31 : Beaumont - Chemin rural sous la route des Pitons

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)
Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte

Fourniture et pose de canalisation en PVYC a une profondeur <1,3 m

@ 200mm 140 € ml 164 22960 €
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té_) 250€ u 5 1250€
Tabouret de branchement BODE u 5 4000 €
Linéaire de conduite de branchement
@ 125 mm 110€ ml 25 2750 €
Plus values
Surprofondeur
tranchée pour canalisation @ <=200mm 3€ dmy/m 650 1950 €
Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrobé 60 € m? 250 15000 €
Total des colts d'investissement 51910€
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 7787 €
Total investissement public 60 000 €

< Action 32 : Présilly - Le petit Chible (partie 2)

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)
Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte

Fourniture et pose de canalisation en PVC & une profondeur <1,3 m

@ 200mm 140 € ml 141 19 740 €
Plus values
Surprofondeur
tranchée pour canalisation @ <=200mm 3E dm/m 1410 4230€
Total des colts d'investissement 27970€
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 4196 €
Total investissement public 32000 €
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< Action 33 : Beaumont - Route de Viry / RD 117

Investissement public

Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte
Fourniture et pose de canalisation en PVYC a une profondeur <1,3 m
@ 200mm 140 € ml 161 22540 €
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té...) 250€ u g 2000€
Tabouret de branchement B00€ u 8 6400 €
Linéaire de conduite de branchement
@ 125 mm 110£ ml 40 4400 €
Plus values
Surprofondeur
tranchée pour canalisation @ <=200mm R dm/m 1610 4830€
Milieu urbain dense (croisement, longement, circulation) BDE mil 161 12 880 €
Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrobé 60 € m? 240 14 400 €
Total des colts d'investissement 71450€
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 10718 €
Total investissement public 82000 €

< Action 36 : Beaumont - Impasse du Lavoir

Investissement public

Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte
Fourniture et pose de canalisation en PVC & une profondeur <1,3 m
@ 200mm 140 € ml 45 6300 €
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té.) 250€ u 2 500 €
Tabouret de branchement B00€ u 2 1600€
Linéaire de conduite de branchement
@ 125 mm 110€ ml 10 1100€
Plus values
Suppression de la canalisation en place
@ < 300mm B0 £ ml 45 2700 €
Reéfection de voirie
Réfection de voirie en enrohé 60 € m* 70 4200€
Total des colts d'investissement 20400 €
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 3060€
Total investissement public 23000 €
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< Action 37 : Beaumont - Rue d'Annecy

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)
Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte

Fourniture et pose de canalisation en PVYC a une profondeur <1,3 m

@ 200mm 140 € ml 27 3780 €
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té...) 250€ u 3 750 €
Tabouret de branchement B00€ u 3 2400€
Linéaire de conduite de branchement
@ 125 mm 110£ ml 15 1650€
Plus values
Milieu urbain dense (croisement, longement, circulation) BDE ml 27 2160€
Suppression de la canalisation en place
@ < 300mm 60 € ml 27 1620€
Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrobé 60 € m? a0 2400 €
Total des colts d'investissement 18760 €
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 2B14€
Total investissement public 22000 €

< Action 38 : Beaumont - Rue du petit Chible

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)
Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte

Fourniture et pose de canalisation en PVYC a une profondeur <1,3 m

@ 200mm 140 € ml 98 13720 €
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té...) 250€ u 4 1000€
Tabouret de branchement 200 € u 4 3200¢€
Linéaire de conduite de branchement
@ 125 mm 110€ ml 20 2200€
Plus values
Surprofondeur
tranchée pour canalisation @ <=200mm 3€ dmy/m 740 2220€
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation) 40 € ml a3 3920€
Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrobé 60 € m? 150 9000 €
Total des colts d'investissement 39260 €
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus S5B89 €
Total investissement public 45 000 €
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2 Action 39 : Feigéres - Bel-Air

Investissement public

Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Installation de chantier 4000 € F 1 4000 €
Canalisations de collecte
Fourniture et pose de canalisation en PVC & une profondeur <1,3 m
140 € ml 136 19040 €
Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té.) 250€ 10 2500€
Tabouret de branchement BODE 10 B000E
Linéaire de conduite de branchement
110€ ml 50 5500€
Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrohé 60 € m?* 200 12000 €
Total des colts d'investissement 51040 €
Maitrise d'ceuvre, divers et imprévus 7656 €
Total investissement public 59 000 €
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