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Commune de Privas
Schéma Directeur d'Assainissement ' , 1

Localisation géographique " M10 038

Source : Google Earth
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Commune de Privas (07) g
Schéma Directeur d’Assainissement
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Contexte géologique M10038

Source : fonds IGN/ BRGM - Urbanisme et Territoires
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Commune de Privas
Schéma Directeur d'Assainissement

Carte de zonage urbain du PLU
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M10038

LEGENDE

Zonage du développement urbain du PLU
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[j Secteur naturel voué a I'urbanisation
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:] Secteur agricole non urbanisable
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Schéma Directeur d'Assainissement

Cere:
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Répartition matériaux / diametre sur les réseaux d'eaux usées

(ngénierie

M10 038

Source : fonds de carte cadastral
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Typologie des réseaux d'eaux pluviales
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Source : fonds de carte cadastral
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(ngénierie M10 038

Synthése des défauts sur les regards de visite EU

Source : fonds de carte cadastral
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

ANNEXE 1:
TABLEAU D’EVALUATION DES CHARGES RESPECTIVES AMONT DES DO
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

Charge actuelle
collectée par temps

N° DO Localisation sec Charge actuelle collectée (EH) Régime réglementaire Autosurveillance Exutoire

(kg DBOs/j)

TOTAL : 5830 EH
Dont:

Domestique : 2 940 EH

CH des vals d’Ardéche : 850 EH

IUFM : 26 EH

. CH Sainte Marie : 780 EH A . . . .
1 Pompiers Déclaration Estimation Ouveze

Henry Savy SAS : 48 EH

Ecole primaire St Louis : 54 EH

Lycée Vincent d’Indy : 394 EH
Autiosurveillance : 200 EH

Intermarché : 19 EH

Saint-Priest : 720 EH

TOTAL : 340 EH

Dont :

2 Europe Unie ] Déclaration - Réseau pluvial
Domestique : 240 EH

Ecole Saint Joseph : 95 EH

TOTAL: 1320 EH

Dont :

3 Veyras ] Déclaration - Réseau pluvial
Domestique : 120 EH

Charge Veyras : 1 200 EH

TOTAL: 6 130 EH

Dont :
Domestique : 3 694 EH
Ecole Saint Joseph : 95 EH
Charge Veyras : 1 200 EH
Ecole Montoulon : 69 EH
4 Antenne STEP nord Le Petit Tournon : 90 EH Déclaration Estimation Ouveéze via DO7
Abattoirs : 350 EH
Imprimerie Bouix : 1 EH
Hotel la Chaumette : 36 EH

Ecole, Collége, lycée Sacré Coeur :
550 EH
Maison d’arrét : 40 EH

5 Pont Louis XIII TOTAL : 50 EH - - Ouveze

TOTAL: 2440 EH
Dont :

6 Paste Domestique : 870 EH Déclaration Estimation Réseau pluvial

CH des vals d’Ardéche : 850 EH

Saint-Priest : 720 EH

CEREG Ingénierie / REALITES Environnement Annexes Etat des Lieux



Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

N° DO

Charge actuelle
collectée par temps
sec

(kg DBO:/j)

Localisation

Charge actuelle collectée (EH)

Régime réglementaire

Autosurveillance Exutoire

Amont STEP sud

TOTAL : 12 500 EH
Dont :

Domestique : 4700 EH

Atelec technologie : 3 EH

Bacconnier batiment : 15 EH

Foullier Chauvin & Fils : 8 EH

Diffusion automobile : 7 EH

Delta Préfa: 1 EH

Chazalon menuiserie : 1,5 EH

Georges Bernard transport : 25 EH

Escharavil Menuiserie : 7 EH

Colas: 11 EH

Bagalu : 1 EH

Ardeéche frais : 10 EH

Technopli: 7 EH
echnopli Autorisation

Hotel les chataigniers : 82 EH

Gamm Vert : 25 EH

Bostik SA : 35 EH

Clement Faugier : 4 300 EH

College Bernard de Ventadour : 386
EH

Saint-Priest : 720 EH

CH des vals d’Ardeéche : 850 EH

IUFM : 26 EH

CH Sainte Marie : 780 EH

Henry Savy SAS : 48 EH

Ecole primaire St Louis : 54 EH

Lycée Vincent d’Indy : 394 EH

Autosurveillance : 200 EH

Intermarché : 19 EH

Mesure Ouveze

Antenne STEP sud

TOTAL : 12 500 EH

Voir DO 7 Autorisation

Mesure Ouveze

DO college

TOTAL : 400 EH
Dont :

Domestique : 16 EH Déclaration

Collége Bernard de Ventadour : 386
EH

Talweg puis
Ouveze

10

DO HLM

TOTAL : 390 EH Déclaration

- Réseau pluvial

11

DO Saint Priest

TOTAL : 720 EH
Saint-Priest : 720 EH

Déclaration

- Ouveze

12

DO Pont Madame

TOTAL : 10 804 EH
Autorisation
Dont :

Mesure Ouveze

CEREG Ingénierie / REALITES Environnement

Annexes Etat des Lieux



Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

ANNEXE 2 :
TABLEAU RECAPITULATIF DES ANOMALIES REGARDS EU

CEREG Ingénierie / REALITES Environnement Annexes Etat des Lieux
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d'Assainissement (Eaux usées & pluviales)
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ANNEXE 3 :
FICHE DESCRIPTIVE DES POINTS DE MESURES
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

% Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement
-~ Vs

Fiche caractéristique

1 - Aval arrivées: Veyras + St Priest

Caractéristiques du site

Collectivité : Privas
Localisation du point Route des Mines
Type de réseau : Séparatif
Diamétre du réseau : @ 200

Type de regard : Simple
MNature des effluents : Domestique
Volume journalier théor 55 m3j
Industriels en amont : aucun

Site de prélevement : méme regard

Caractéristiques générales

Période : 17/11 au 22/12M10
Contexte fréquentation :  Période normale
Contexte météo : Hivernal
Cumul pluvio : 178,6 mm

Pointde mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de débit

Caractéristiques des mesures de poliution

Appareillage : Octopus
Principe des mesures : Déversoir a mince paroi
Norme : NF X10-311
Pas de temps de I'enregistrement : 2 minutes
Angle de mesure : 90°

Appareillage : Sigma 900 /1SC0O 3700
Norme :
Assernvissement: Débit

Fréquence d'échantillonnage :

Echantillonnage : Moyen 24h

Vue intérieure du point de mesure

Vue extérieure du site

?9 Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement
-5 ==

Caractéristiques générales

Période : 18/11 au 22/12/10
Contexte fréquentation  Période normale
Contexte météo : hivernal
Cumul pluvio : 178,6 mm

Fiche caractéristique 2 - Arrivée Veyras
Caractéristiques du site Localisation
Collectivité Privas
Localisation du point Bld du Dr Bourret
Type de réseau : Séparatif
Diamétre du réseau : @ 200
Type de regard : Simple
Nature des effluents : domestique
Volume journalier théo 87 m3j
Industriels en amont : aucun
Site de prélévement : sans ohjet

Pointde mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de débit

Caractéristiques des mesures de pollution

Appareillage : Octopus
Principe des mesures : Déversoir @ mince paroi
Norme : NF X10-311
Pas de temps de I'enregistrement : 2 minutes
Angle de mesure : 90°

Appareillage : Sigma 900/1SCO 3700
Norme :
Assernvissement: Déhit

Fréquence d'échantillonnage :

Echantillonnage : Moyen 24h

Vue intérieure du point de mesure

Vue extérieure du site

CEREG Ingénierie / REALITES Environnement
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

?g Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement
"z Tagtaerse

?9 Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement
" Tagtnerse

Nature des effluents : domestique
Volume journalier théo -
Industriels en amont : aucun
Site de prélévement : sans objet

Caractéristiques générales

Période : 18/11 au 22/12/10
Contexte fréquentation  Période normale
Contexte météo : Nappe Haute
Cumul pluvio surla pél 178,6 mm

Fiche caractéristique 3 - Avenue Pasteur
Caractéristiques du site
Collectivité : Privas
Localisation du point Avenue Pasteur
Type de réseau : Séparatif
Diameétre du réseau : @ 200
Type de regard : Simple

Pointde mesure de débit

Fiche caractéristique 4 - D104 Hopital
Caractéristiques du site
Collectivité : Privas
Localisation du point  Dr Francois Bourret
Type de réseau : Séparatif
Diameétre du réseau : @200
Type de regard : Simple
Nature des effluents : domestique
Volume journalier théo 130 m3jj

Industriels en amont : aucun
Site de prélévement : sans objet

Caractéristiques générales

Période : 18/11 au 22112110
Contexte fréquentation  Période normale
Contexte météo : Nappe Haute
Cumul pluvio : 178,6 mm

Pointde mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de débit

Caractéristiques des mesures de pollution

Appareillage : Octopus
Principe des mesures : Déversoir a mince paroi
Norme : NF X10-311
Pas de temps de I'enregistrement : 2 minutes
Angle de mesure : 53,13°

Appareillage : sans objet
Norme : sans ohjet
Asservissement : sans objet

Fréquence d'échantillonnage :
Echantillonnage :

Caractéristiques de la mesure de débit

Caractéristiques des mesures de pollution

Appareillage : Octopus
Principe des mesures : Déversoir a mince paroi
Norme : NF X10-311
Pas de temps de I'enregistrement : 2 minutes
Angle de mesure : 90 ®

Appareillage : sans objet
Norme : sans ohjet
Asservissement: sans objet

Fréquence d'échantillonnage :
Echantillonnage :

Vue intérieure du point de mesure

Vue extérieure du site

Vue intérieure du point de mesure

Vue extérieure du site

CEREG Ingénierie / REALITES Environnement
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement
-~ 74 -~ G o
Fiche caractéristique 5 - Amont DO Pompiers Fiche caractéristique 6 - Exutoire Zl du Lac
Caractéristiques du site Localisation Caractéristiques du site
Collectivité : Privas Collectivité : Privas
Localisation du point Rue des Tanneurs Localisation du point ~ Chemin d'Ouvéze
Type de réseau Séparatif Type de réseau : Séparatif
Diamétre du réseau: @ 400 Diamétre du réseau : @300
Type de regard : Simple Type de regard : Simple
Nature des effluents : domestique Nature des effluents : domestique +
; : = - industrielle
Volume journalier théo 421 m3jj
i i Volume journalier théo 350 m3j
Industriels en amont : aucun
] o ) ! Industriels en amont : oui
Site de prélevement : sans objet S Rz y
Site de préelevement : meéeme regard

Caracteéristiques générales

Caractéristiques générales

— Période : 1811 au 22/12/10
Peériode : 18/11 au 22/12/10 Contexte fréquentation  période normale
Contexte fréquentation  Période normale Contextematso:: hivernal
Contexte météo : Nappe Haute Cumul pluvio sur la péi 178,6 mm
Cumul pluvio : 178,6 mm
Pointde mesure de débit
Pointde mesure de débit
Caractéristiques de la mesure de débit | (Caractéristiques des mesures de pollution
Caractéristiques de la mesure de débit | |Caractéristiques des mesures de pollution Appareillage : Octopus 2| [Appareillage : Sigma 900/1SCO 3700
Appareillage : Mainstream| |Appareillage : Sigma 900 Principe des mesures : déversoir @ mince paroi| |[Norme :
Principe des mesures : hauteurhitesse| |Norme : Norme : NF X10-311| |Asservissement: Déhit
Norme : Asservissement : déhit Pas de temps de I'enregistrement : 2 minutes
Pas de temps de I'enregistrement : 2 minutes Angle de mesure : 60 °| |Fréquence d'échantillonnage :
Fréquence d'échantillonnage : 10 min Echantillonnage : Moyen 24h
Echaniiionnage, Moyen 24h Vue intérieure du point de mesure Vue extérieure du site
Vue intérieure du point de mesure Vue extérieure du site —

e

L7
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

?9 Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement
e Tagtnarse

Fiche caractéristique

7 - Arrivée Step Branche Sud

?Q Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement
- Tagtnarse

Caractéristiques du site

Collectivité : Privas
Localisation du point  STEP branche sud

Type de réseau : Séparatif]
Diamétre du réseau : @ 400
Type de regard : Simple

Nature des effluents :  domestique +ind.
Volume journalier théo 905 mj
Industriels en amont: oui
Site de prélévement : sans objet

Caractéristiques générales

Période : 25/11 au 22112110
Contexte fréquentation  Période normale
Contexte météo : Nappe Haute
Cumul pluvio : 178,6 mm

Localisation

Pointde mesure de débit

Fiche caractéristique 8 - Arrivée Step Branche Nord-est
Caractéristiques du site Localisation
Collectivité : Privas
Localisation du point ~ Chemin du Ranc
Type de réseau : Séparatif
Diameétre du réseau : @ 400
Type de regard : Simple
Nature des effluents : domestique
Volume journalier théo 441 m3j

Industriels en amont : aucun
Site de prélévement : sans objet

Caractéristiques générales

Période : 18/11 au 22/12/10
Contexte fréquentation ~ Période normale
Contexte météo : hivernal
Cumul pluvic sur la pé 178,6 mm

Pointde mesure de débit

Pt 2,

Caractéristiques de la mesure de débit

Caractéristiques des mesures de pollution

Caractéristiques de la mesure de débit

Caractéristiques des mesures de pollution

Appareillage : Mainstream
Principe des mesures : Hauteur/Vitesse
Norme :

Pas de temps de I'enregistrement : 2 minutes

Appareillage : Sigma 900 /1SCO 3700
Norme :

Asservissement: Temps
Fréquence d'échantillonnage : 10 min

Echantillonnage : Moyen 24h

Appareillage : Qctopus
Principe des mesures : Déversoir a mince paroi
Norme : NF X10-311
Pas de temps de I'enregistrement : 2 minutes
Angle de mesure : a0°

Appareillage : Sigma 900/1SCO 3700
Norme :
Asservissement : Débit

Fréquence d'échantillonnage :

Echantillonnage : Moyen 24h

Vue intérieure du point de mesure

Vue extérieure du site

Vue extérieure du site

Vue intérieure du point de mesure

Ty 5
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

?9 Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement ?9 Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement
-~ / Vo {
" |Fiche caractéristique 9 - Arrivée Step Branche Nord-ouest " |Fiche caractéristique 10 - Aval centre ville Nord
Caractéristiques du site Localisation Caractéristiques du site Localisation

Collectivité : Privas = 5 e A N N, Collectivité : Privas T
Localisation du point  Avenue St-Exupery Localisation du point  Avenue Paul Riou \,
Type de réseau : Séparatif Type de réseau : Séparatif
Diametre du réseau : @ 250 Diameétre du réseau : @ 250
Type de regard : Simple Type de regard : Simple
Nature des effluents : domestique Nature des effluents : domestique et
Volume journalier théo 63 mj industriel
Industriels en amont: aucun Volume journalier théo 120 m?j
Site de prélevement:: regard aval Industriels en amont : aucun

Site de prélévement : sans ohjet

Caractéristiques générales Caractéristiques générales

Période : 18/11 au 22112110 Période : 18/11 au 22/1210
Contexte fréquentation  Période normale Contexte fréquentation  Période normale
Contexte météo : Hivernal Contexte météo : Hivernal
Cumul pluvio : 178,6 mm Cumul pluvio : 178,6 mm
Pointde mesure de débit Pointde mesure de déebit

Caractéristiques de la mesure de débit | |Caractéristiques des mesures de pollution Caractéristiques de la mesure de débit | [Caractéristiques des mesures de pollution
Appareillage : Octopus| |Appareillage : Sigma 900/1SCO 3700 Appareillage : Octopus| |Appareillage : Sigma 900/1SCO 3700
Principe des mesures : Déversoir 3 mince paroi| [Norme : Principe des mesures : Déversoir a mince paroi| |Norme:
Norme : NF X10-311| [Assernvissement: Temps Norme : NF X10-311| |Assernvissement: Débit
Pas de temps de I'enregistrement : 2 minutes Pas de temps de I'enregistrement : 2 minutes
Angle de mesure : 45 °| |Fréquence d'échantillonnage : 10 min Angle de mesure : 90 °| |Fréguence d'échantillonnage :

Echantillonnage : Moyen 24h Echantillonnage : Moyen 24h
Vue intérieure du point de mesure Vue extérieure du site Vue intérieure du point de mesure Vue extérieure du site
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

?g Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement
-~ =

?9 Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement
o s

Fiche caractéristique 11 - PR Lyas - Arrivée de Lyas Le petit Tournon
Caracteéristiques du site
Collectivité : Privas
Localisation du point ‘venue du Charalon
Type de réseau : Séparatif
Diamétre du réseau : @110
Type de regard : iste de refoulement

Nature des effluents : domestique
Volume journalier théo -
Industriels en amont : aucun
Site de prélévement : sans objet

Caractéristiques générales

Période : 18/11 au 22/12110
Contexte fréquentation  Période normale
Contexte météo : Hivernal
Cumul pluvio sur la pél 178,6 mm

Pointde mesure de débit

Fiche caractéristique 12 - PR du College
Caractéristiques du site Localisation
Collectivité : Privas =S £

Localisation du point nue des Valérianes
Type de réseau: Séparatif
Diamétre du réseau : @ 200 amont
Type de regard : 1ste de refoulement
Nature des effluents : domestique
Volume journalier théo -
Industriels en amont : aucun
Site de prélévement : sans objet

Caractéristiques générales

Période : 18/11 au 2211210
Contexte fréquentation  Période normale
Contexte météo : hivernal
Cumul pluvio surla pél 178,6 mm

Pointde mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de débit

Caractéristiques des mesures de pollution

Caractéristiques de la mesure de débit

Caractéristiques des mesures de pollution

Appareillage Octopus
Principe des mesures : Suivi des pompes
Norme :

Pas de temps de l'enregistrement : Instantanée

Appareillage : sans objet
Norme : sans objet
Asservissement: sans objet

Fréquence d'échantillonnage :
Echantillonnage :

Appareillage : QOctopus
Principe des mesures : Suivi des pompes
Norme :

Pas de temps de l'enregistrement : Instantanée

Appareillage : sans objet
Norme : sans objet
Asservissement : sans objet

Fréquence d'échantillonnage :
Echantillonnage :

Vue intérieure du point de mesure

Vue extérieure du site

Vue intérieure du point de mesure

Vue extérieure du site

CEREG Ingénierie / REALITES Environnement
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

éq;gg Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement
o Tagtaerse

% Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement
-~ s

Fiche caractéristique 13-PR Lac
Caractéristiques du site Localisation
Collectivité : Privas
Localisation du point ‘venue Marc Seguin
Type de réseau : Séparatif
Diamétre du réseau : @ 250 amont
Type de regard : yste de refoulement

Nature des effluents : domestique
Volume journalier théo -

Industriels en amont : aucun

Site de prélévement : sans objet
Caractéristiques générales
Période : 18/11 au 22/12/10
Contexte fréquentation  Période normale
Contexte météo : hivernal
Cumul pluvic sur la pé 178,6 mm

Pointde mesure de débit

Fiche caractéristique 14 - DO Passerelle du Pont de Madame
Caracteéristiques du site Localisation
Collectivité : Privas
Localisation du point Pont de Madame
Type de réseau : Séparatif
Diametre du réseau : @ 300
Type de regard : Déversoir d'orage

Nature des effluents :  domestique +ind.
Volume journalier théo -
Industriels en amont : oui
Site de prélévement : sans objet

Caractéristiques générales

Période : 18/11 au 10/12/10
Contexte fréquentation  période normale
Contexte météo : variable
Cumul pluvio sur la période :

Pointde mesure de débit J

Caractéristiques de la mesure de débit

Caractéristiques des mesures de pollution

Appareillage : Octopus
Principe des mesures : Suivi des pompes

Pas de temps de I'enregistrement : Instantanée

Appareillage : Sigma 900/1SCO 3700
Norme :
Asservissement : Débit

Fréquence d'échantillonnage :

Echantillonnage : Moyen 24h

Caractéristiques de la mesure de débit

Caractéristiques des mesures de pollution

Appareillage : Octopus
Principe des mesures : hauteur
Norme :

Pas de temps de I'enregistrement : 1 minute

Appareillage : sans objet
Norme : sans ohjet
Asservissement : sans objet

Fréquence d'échantillonnage :
Echantillonnage :

Vue intérieure du point de mesure

Vue extérieure du site

Vue intérieure du point de mesure

Vue extérieure du site

CEREG Ingénierie / REALITES Environnement
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

% Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement

-~ o -~ %9

Fiche caractéristique 17 - DO Veyras Fiche caractéristique 18 - DO Paste
Caractéristiques du site Localisation Caractéristiques du site Localisation

Collectivité : Privas Collectivité Privas

Localisation du point Dr Francois Bourret Localisation du point oulevard Henri Savy

Type de réseau : Séparatif Type de réseau Séparatif

Diameétre du réseau @ 250 Diamétre du réseau 200

Type de regard : Déversoire d'orage Type de regard : Déversoir d'orage

Nature des effluents : domestique Nature des effluents : domestique

Volume journalier théo - Volume journalier théo -

Industriels en amont : aucun Industriels en amont : aucun

Site de prélevement : sans objet Site de prélévement : sans objet

Caractéristiques générales Caractéristiques générales

Période : 18/11 au 22/12110 Période : 18/11 au 22/12/10
Contexte fréquentation ~ Période normale Contexte fréquentation  Période normale
Contexte météo : hivernal Contexte météo : hivernal
Cumul pluvie sur 1a péi 178,6 mm Cumul pluvio sur 1a péi 178,6 mm
Pointde mesure de débit Pointde mesure de débit
Caractéristiques de la mesure de débit | |Caractéristiques des mesures de pollution Caractéristiques de la mesure de débit | [Caractéristiques des mesures de pollution

Appareillage : Octopus| |Appareillage : sans objet Appareillage : Octopus| |Appareillage : sans objet
Principe des mesures : hauteur| |Norme : sans objet Principe des mesures : hauteur| |[Norme : sans objet
Norme : Asservissement : sans objet Norme : Asservissement : sans objet
Pas de temps de I'enregistrement : 1 minute Pas de temps de I'enregistrement : 1 minute

Fréquence d'échantillonnage : Fréquence d'échantillonnage :

Echantillonnage : Echantillonnage :

Vue intérieure du point de mesure Vue extérieure du site Vue intérieure du point de mesure Vue extérieure du site
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

?9 Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement
-~ >

; ?g Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement
-~ V=

Nature des effluents : domestique
Volume journalier théo -
Industriels en amont : aucun

Site de prélévement : sans objet
Caractéristiques générales
Période : 18/11 au 2211210
Contexte fréquentation  Période normale
Contexte météo : hivernal
Cumul pluvio sur la pél 178,6 mm

Fiche caractéristique 19 - DO Pompiers
Caractéristiques du site Localisation
Collectivité : Privas
Localisation du point  Rue des Tanneurs
Type de réseau : Séparatif
Diamétre du réseau : @200
Type de regard : Déversoir d'orage

| Pointde mesure de débit |

Fiche caractéristique 20 - DO Europe Unie
Caractéristiques du site Localisation
Collectivité : Privas
Localisation du point ue de 'Europe Unie
Type de réseau : Séparatif
Diameétre du réseau : 2*@200
Type de regard : Déversoire d'orage

Nature des effluents : domestique
Volume journalier théo -

Industriels en amont : aucun

Site de prélévement : sans objet
Caractéristiques générales
Période : 18/11 au 22112110
Contexte fréquentation  Période normale
Contexte météo : hivernal
Cumul pluvio sur la pé 178,6 mm

Pointde mesure de débit I

Caractéristiques de la mesure de débit

Caractéristiques des mesures de pollution

Appareillage :

Principe des mesures :

Norme :

Pas de temps de l'enregistrement :

Octopus
hauteur

1 minute

Appareillage : sans objet
Norme : sans objet
Asservissement: sans objet

Fréquence d'échantillonnage :
Echantillonnage :

Caractéristiques de la mesure de débit

Caractéristiques des mesures de pollution

Appareillage :

Principe des mesures :

Norme :

Pas de temps de I'enregistrement :

Octopus
hauteur

1 minute

Appareillage : sans objet
Norme : sans objet
Asservissement: sans objet

Fréquence d'échantillonnage :
Echantillonnage :

Vue intérieure du point de mesure

Vue extérieure du site

Vue intérieure du point de mesure

Vue extérieure du site
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

ANNEXE 4 :
FICHES EXPLOITATIONS DES MESURES DE DEBITS PAR TEMPS SEC
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

, ?ﬂgg Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement
Ve

Fiche Débit de temps sec

1 - Aval arrivées: Veyras + St Priest

Evolution du débit moyen de temps sec

Débit horaire

Heure Yalume [mY)

Oh a1h 1.88
1h az2h 1.33

2h 3 3h 1.04
3h a4dh 1.06
4h 3 5h 1.12

S

Débit (M)
[¥%]

0 A

T £ £ £ £ £ £ £ £ £ ¢
— ™ N = W W0 M 0 @m O
- m ‘@ @ @ @ cm cm - ‘E ‘(_“

L £ L L L LCL L*L C *»C
O «— ™ ™ = N W O L T
(= -]
_

11h a1zh

E===1"Volume d'zaux parasites calcule B Volumes d'esux usssssinct 2stime

5h a6h 1.09
6h 37h 2.55
7h a8h 6.04
8h 39h 6.41
9h 310h 5.90
10h 4 11h 5.80
11h 412h 5.70
12h a13h 5.31
13h 414h 5.36
14h a15h 4,42
15h 4 16h 3.38
16h 417h 347
17h 418h 4.09
18h 419h 5.87

ESEEEEEEEEEE | [nsmn o
‘W @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ W 20h a421h 5.63
EEEEEEEEEERE |[hoon an
22h a23h 3.26

Vaolume mesurs 23h a24h 2.62

Total 94,79

| Evaluation des eaux claires parasites permanentes (ECPP) |

|Méﬂmde 1 : Etude des minima nocturnes

| |Méﬂmde 2 : Etude de volumes théoriques et mesurés|

Débit minimum nocturne (m*h) sur 3 h 11 Population théoriquement raccordée (EH) 760
Coefficient de correction 0.85 Waolume théorique attendu (m*/) 55
Estimation du valume dECPP (m#h) 0.9 WValume moyen mesuré (m#j) 95
Wy - Wolume estime dECPP (m#]) 21.9 Vyz - Volume estimé dECPP (mé/) 40
Méthode 3 : Etude de la dilution des effluents

Paramétre DBOs DCo MES NTK Py
Concentration mesurée (mg/l) 390 1090 280 107 13
Concentration théarique (mg/l) 558 1116 837 140 7
Taux de dilution 14 1.0 33 13 29
Volume moyen mesure (m#]) a2

Taux de dilution sur DCO & NTK 1.2

Wy - Volume estime dECPP (m%j) 12

[ Synthése : |

Vaal.x parasites estimées — WM1+VM2+VM3}!{3 = 25 ITISJri

Vezi usdee 2etimsas = 70 mfj

| Commentaires : |

La moyenne des trois méthodes donnent un résultats 6%

proche de la méthode 1.

mPart d'eaux parasites calculée

EPart d'eaux usées estimée

?3/?39 Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement

Fiche Débit de temps sec

2 - Arrivée Veyras

=== "olums d'ssux parasites calculé B Volume d'esux ussssstrict 2stime Valume mesuré

Evolution du débit moyen de temps sec Débit horaire
Heure Yolume [m?]

7 Oh 4 1h 4.30

1h a2h 4,02

& 2h a 3h 412

3h a4h 3.95

4h a5h 3.99

5 sh 3 6h 4,11

Eh a7h 4.18

. 7h a8h 5.72

z 8h a9h 6.21

E gh 310h | 6.35

gs 1 10h a11hi  6.22

= 11h a12hi 583

5 12h a13hi 5.98

13h a14h:  6.25

14h a15hi  5.90

1 15h a16hi  5.42

16h a17hi 5.16

17h a18hi  5A7

0 TER S TERTE A

ft i s s 6 6 EE&E5EcaEEFE 55568 = 19h F20n EAS
‘M @M W @ @ W @ @ @ T T T o v o e e o o NN -

f f f f £ £ g g g ®M@@ @@ @@ @ @@ @TAToEE 20h a21h 6.13

STEPTEYE RTS8 F5 5 EREES5 85 8§ | |2hamn 567

22h a23h 5.13

23h a24h 4.80

Total 126.51

| Evaluation des eaux claires parasites permanentes (ECPP)

|Méﬂmd 1 : Etude des minima nocturnes

| |Méﬂmde 2 : Etude de volumes théoriques et mesurésl

Débit minimum nocturne (m*h) sur 3 h 4.0 Population théoriquement raccordée (EH) 1210
Coefficient de correction 0.85 Waolume théorique attendu (/) a7

Estimation du volume dECPP (m#h) 34 WVolume moyen mesuré {m#j) 127
Wi Volume estimé dECPP (mé#]) 81.9 Ve - Volume estimé dECPP (m#j) 39

Methode 3 : Etude de la dilution des effluents

Paramétre DBOs DCO MES NTK Py

Concentration mesurée (mg/l} 260 516 430 76 61

Concentration théarique (mg/l) 554 1108 331 139 37

Taux de dilution 21 21 1.9 18 0.6
WVolume moyen mesuré {m?j) 131

Taux de dilution sur DCO & MNTK 20

Wz - Volume estimé dECPP (m#j) 65 42%

| Synthése:

Wz parasites estiméze = (VM1+VM3Y2 = 73 m?fj

Wasix vsdes astimées = 53 m®fj

[ Commentaires : |

Le taux dECCP évalugé est issu des methodes 1 et 3.
58%

mPart d'eaux parasites calculée

B Part d'eaux usées estimée
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

?}'!H@Q Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement

Fiche Débit de temps sec 4 - D104 Hépital

Evolution du débit moyen de temps sec Débit horaire
Heure Yalume [m?)
18 Oh a1h . 6.67

1h a2h 5.31
2h a3h 5.27
3h a4h 4.81
4h a&h 5.11
5h aih 5.27
fh a7h G.41
7h ash 11.65
8h aah 12.99
8h a10h 14.25
10h a11hi 14,20
11h a12hi 12,65
12h a13hi 1304
13h a14hi  13.00
14h 3158hi 1224
15h a16hi 10.97
16h 3 17h 9.90
17h a18hi  11.08
18h a19hi 10.87

14

=

Diébit (n/h)

L L L L L £ £ L C C £ L L L £ C C L C L £ £ C L :
= mm = 0 0 M B m O = ™ m =W Wm0 - 0 m O = oW 19h a 20h 13.10
‘@ cm @ @ @ @ @ @ @ — — ™— ™— =— =— =— =— =— =— @@ © ©& ©
f £ f £ £ £ oo g @RRE@o@omo@omomomomom | 20h a21h 13.17
O — ™ ®m = I W i~ W L £ £ L L L CL C L L L £ £ L C :
m O = ™ m = im0 k= 0 m g = ™M 21h a22h 11.10
- - = = = = =— =— =— =— © ©™ ©™ ©

22h 4 23h 9.03
Volume mesuré 23h a 24h 7.15
Total 240.24

s Volume d'eaux parasites calouls S \Volume d'eaux usses strict 2stima

| Evaluation des eaux claires parasites permanentes (ECPP) |

|Méﬂmde 1 : Etude des minima nocturnes | |Méﬂmde 2 : Etude de volumes théoriques et mesurés|

Debit minimum nocturne {(m*h) sur 3 h 51 Population théoriquement raccordée (EH) 1800
Coefficient de correction 0.85 Wolume théorique attendu (m®) 130
Estimation du volume dECPP {m#h) 4.3 Wolume moyen mesuré (m#]) 240
Wy - Volume estimé dECPP (mé#]) 103.3 Wiz - Volume estimé dECPP [m®]) 11
55%
Synthése :
1I'4"'2‘:'.1.}: parasites estiméss = 107 ITﬁrj
Wasie vsdes estimies = 133 m?j

Commentaires :
Les deux méthodes donnent des résultats
similaires. Le taux dECPP a donc été évalué sur la
base des deux méthodes

45%
B Part d'eaux parasites calculée

EPart d'eaux usées estimée

?Tg Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement

5 - Amont DO Pompiers

Fiche Debit de temps sec

Evolution du débit moyen de temps sec Débit horaire
Heure Walume [m?)
80 Oh 310 15.48

1h a2zh 14.86
2h a3h 13.16
3h adh 12.92
4h as&h 12.70
5h aGh 13.79
Bh a7h 17.23
7h a8h 43.49
8h aah 52.60
8h a10h 60.49
10h 311h; 63.22
11h 312h: 6215
12h 313h; 67.53
13h 314h; 6774
14h &15h: 38,71
18h & 16h: 2541
16h 317h: 25,60
17h a18h: 30.52
18h a19h: 4883

L £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ L L L L £ £ £ £ £ £ £ £ 9O ;
= ™M ™M = W W M~ O m O — ™ M = 0 W0 ~ WO m O = o ™M = 19h a 20h 68.36
m® @ @AW A WA T DL R mowomowowm omoom W omom -m i
- - - - & £ &= &= & 20h a21h 64.18
5 — m ® W 5 B K ® £ £ £ L £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ 0LC T
m O — ™ M oW 0 W0 M~ B m O = ™ M 21h a 22h 28.25
- T = = 2 =2 = = = 2 8 & &/ :
22h a 23h 22.61
B Volume d'esux parasites calculdé B Volume d'esux uséesstrict estime Volume mesurs 23h a24h 16.57

Total 886.71

| Evaluation des eaux claires parasites permanentes (ECPP) |

|Méﬂmde 1: Etude des minima nocturnes | |Méﬂmde 2 : Etude de volumes théorigques et mesurés|

Debit minimum nocturne (m*h) sur 3 h 129 Population théoriquement raccordee (EH) 5840
Coefficient de correction 0.85 Yolume théorique attendu (M) 421
Estimation du volume dECPP {m®h) 11.0 YVolume moyen mesuré (m®]) 8av7
Ve 2 Volume estimé dECPP (m3]) 263.7 Wz - Volume estimé dECPP (m3j) 466
Méthode 3 : Etude de la dilution des effluents

Parameétre DBOs DCo MES NTK Pt
Concentration mesurée (mg/l) 250 780 290 66 7
Concentration théorigue (mg/) 264 529 396 66 18
Taux de dilution 1.1 0.7 1.4 1.0 2.6
Wolume moyen mesuré (m#]) 1328

Taux de dilution 1.3

Vs - Volume estimé dECPP (m#f) 332

|  Synthése:

ez parasites estimées — WM1+UM2}"’2 = 298 me‘[j

Wesin yzdes estimées = 589 m“fl

| Commentaires : |

34%

Seules les methodes 1 et 3 ont éte considérées du fait
de la forte incertitude qui existent sur l'evaluation des

charges théariques. mPart d'eaux parasites calculée

EPart d'eaux usées estimeée
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

Ty Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement
A ?.,..._
Fiche Débit de temps sec 7 - Arrivée Step Branche Sud
Evolution du débit moyen de temps sec Débit horaire

Heure Walume [mi)

&0 0Oh a1h 28.21

1h & 2h 2573

2h azh 23.33

3h a4h 19.91

4h a5h 19.71

5h & 6h 20.57

Gh a7h 28.61

7h a8h 45.03

8h & 9h 63.37

ah a3 10h 66.98

10h a 11h 66.76

11h & 12h 66.11

12h & 13h 64.70

13h a 14h 67.25

14h a 15h 59.56

15h & 16h 48.16

16h 317h 46.14

17h a 18h 46.71

18h & 19h 51.42

& & T 65 B E 8 &5 &85 =caB5BFEEss&s&8858 =88 F 18h 3 20n; 5570

S B B B N P = =i = = e = i - B o S SR E TR EL T

S n T EZTDEZZTERAA 21h a2zh: 4520

22h a23h 34.60

B Volume d'esux parasites calculs EEEEE Volume d'eaux uséesstrict estime Volume measurs 23h & 24h 3047
Total 1078.97

| Evaluation des eaux claires parasites permanentes (ECPP)

|Méthnde 1 : Etude des minima nocturnes

| |Méthude 2 : Etude de volumes théoriques et mesurés|

Débit minimum nocturne {m*h) sur 3 h 201 Population théoriquement raccordée (EH) 12570
Coefficient de correction 0.85 Volume théorique attendu (m#) 905
Estimation du volume dECPP (m®h) 171 Volume moyen mesure (m*) 1079
Wy Volume estime SECPP (m#]) 409.2 Wz - Volume estimé dECPP (m#) 174
Méthode 3 : Etude de la dilution des effluents

Paramétre DBOs DCO MES NTK Py
Concentration mesurée (mg/l) 1200 2350 360 67 9
Concentration théorique {mgl) 505 1191 893 149 AQ
Taux de dilution 05 05 25 29 45
Volume moyen mesuré (m*]) 1267

Taux de dilution sur DCO & MTK 14

Vi - Volume estimé dECPP (m#]) 334

|  Synthése :

Weaime parasites estimées = WM1+VM3}"'2 = KTk | ITISJrj

Waswe vsdes estimées = 708 m¥j

| Commentaires : |

Le taux IECPP évalué est issu des méthode 1 et 3. 34%

mPart d'eaux parasites calculée

EPart d'eaux usées estimée

?!"@g Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement

Fiche Debit de temps sec & - Arrivee Step Branche Mord-est

Evolution du débit moyen de temps sec Débit horaire

Heure Volume [m®]
&0 oh & 1h 22.80
1h a 2h 19.27
2h a3h 18.01
50 — 3h & dh 16.86
I 4h a5h 16.91
5h a6h 18.33
40 Bh A 7h 3333
7h a8h 35.61
= 8h a9h 43.98
E0 Sh 510 L 47.06
E 10n 311h; 4864
= 11h a12h! 46.70
2o 15h 51304506
12h a14h; 47.88
14h 3 15h! 4448
199 15h & 16h! 38.34
16h 3 17h! 37.21
5 17h a18hi 38.1%8

18h a19h: 41.48

L L £ £ £ £ £ £ £E £ £ £ £ £ £ £ £ £E £ £ £ £ O B
= ™M W = 0 0 = ®W m™m O = ™ ™m = b 0 i~ 0 m O =— M = 19h a 20h 44,01
‘@m m m om @ @ @ @ @ — — T— — — w— — — w— w— &4 o o o o .
I I R 20h a21h 43.83
O - W ®»m ¥ i/ O M ® £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ C B
m O = ™ ™M = IpWm = O O O = ™, 21h aZ22h 39.34
- - = = = = = = = = 4 4 ™4 ™
22h a 23h 31.48
=== Yolume d'ssux parssitss calculs B Volume d'ssux ussss strict s stimé Waolume mesurs 23h 3 24h 2r.02

Total 838.49

| Evaluation des eaux claires parasites permanentes (ECPP) |

|Méthude 1 : Etude des minima nocturnes | |Méthude 2 : Etude de volumes théoriques et mesurés|

Débit minimum nocturne (m*h) sur 3 h 17.3 Population théoriquement raccordée (EH) 6126
Coefficient de correction 0.85 Waolume théorique attendu (m#j) 441
Estimation du volume dECPP {m#h) 14.7 Volume moyen mesuré (m3]) 838
Wy D Volume estimé dECPP (m#) 3521 Wiz - Volume estimé dECPP (m#]) 397
Meéethode 3 : Etude de la dilution des effluents

Paramétre DBOs DCO MES NTK P
Concentration mesurée (mg/l) 280 773 1600 a0 g
Concentration théorique (mg/l) ABA g70 727 124 32
Taux de dilution 1.7 1.3 0.5 1.5 4.0
Waolume moyen mesuré (m*]) TEA

Taux de dilution sur DCO & NTK. 1.4 y

Vyz - Volume estimé dECPP (méj) 211 29%

[  Synthése:

Vaal.x parasites estiméss — WM1+VM2}."'2 = 375 ms.lri

Wesime uses estiméas = 464 m*j

| Commentaires : |

Le taux dECPP a donc été estimé sur la base des 45%

methodes 1 et 2.

mPart d'eaux parasites calculée

B Part d'eaux usées estimée
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Commune de PRIVAS - Schém

a Directeur d'Assainissement (Eaux usées & pluviales)

= ;E.,..._

Privas - Mesures sur le reseau d'assainissement

Fiche Débit de temps sec

9 - Arrivée Step Branche Nord-ouest

Evolution du débit moyen de temps sec Débit horaire
Heure Wolume [m?)

7 0h a1h 2.96
1h azh 2.55
g 2h a3h 2.23
3h a4h 218
4h & 5h 2.26
] Sh &E6h 2.58
Gh &7h 3.00
4 7h &8h 4.47
z Bh a4 9h 4.92
= 9h 3 10h 5.33
Eﬂ- 10h a11h 5.90
2 11h a12h 6.15
2 12h a13h 5072
13h & 14h 5.06
14h & 15h 5.65
1 15h a16h 5.08
16h a17h 4.95
17h a18h 5.25
0 R
T A mw6h T koo &crcanT 0O oREDBEEsnE = q9h &20h;  5.49
R R B I~ N~~~ == =~ = S N S R B s S

E £ &8 & 5§ E& &g 2 88 8 8 £ £ £ £ £ A -
SE-88SEEEES 55§ 8 | [2hazn 4
22h a4 23h 3.64
= Volume d'esux parssites calouls B Volume d'eaux ussesstrict astime Waolumes measurs 23h 3 24h 3.46
Total 104.35

| Evaluation des eaux claires parasites permanentes (ECPP)

|Méthude 1: Etude des minima nocturnes

| |Méthude 2 : Etude de volumes théoriques et mesurés|

%ﬂg Privas - Mesures sur le réeseau d'assainissement
y e
Fiche Débit de temps sec 10 - Aval centre ville Nord
Evolution du débit moyen de temps sec Débit horaire
Heure Yolume (m”)
7 Oh a1h 1.55
1h a2h 1.16
- 2h a3h 1.28
3h a4h 1.05
4h a5h 1.09
& 5h afh 1.32
Bh a7h 213
. 7h a8h 4.91
z Bh a9h 4,79
E 9h a10h 5.62
Es 10h a11h 5.60
z 11h a12hi 519
5 12h 313hi 5.28
13h 314hi 6.08
14h 315hf 435
1 15h a16hi 4.14
16h 317h: 3.42
17h a1Bhi 3.55
0 18R 5 96hT 400
EE S5 S 88 EE 558 £&8&E5E8588888L58 88 % E T T
R A L . = = i i e i i e i St S S SO B4R A ER
2o dnEaE-nm3 g g E g 21h a22h:  3.67
22h 323h! 264
=== Volume d'esux parssites calculs B Volume d'eaux ussesstict astime Volume mesure 23h i 24h 218
Total 84.19

| Evaluation des eaux claires parasites permanentes (ECPP) |

|Méthude 1 : Etude des minima nocturnes

| |Méthude 2 : Etude de volumes théoriques et mesurés|

Débit minimum nocturne (m*h) sur 3 h 2.2 Population théoriquement raccordée (EH) 875
Coefficient de correction 0.85 Volume théorique attendu (m®/) 63
Estimation du volume dECPP {m*h) 1.9 “olume moyen mesure (m*]) 104
Wi o Volume estimé dECPP (m&]) 45.4 Wiz - Volume estimé dECPP (m#]) 41

Méthode 3 : Etude de la dilution des effluents

Paramétre DBOs DCO MES NTHK Py
Concentration mesurée (mg/l) 350 727 380 &3] 9

Concentration théorique (mgfl) 640 1280 950 160 43
Taux de dilution 1.8 1.8 256 2.3 4.9

Volume moyen me

suré (m&]) 82

Taux de dilution sur DCO & MNTK 2
Wiz - Volume estimé dECPP (m#]) 42

|  Synthése :

- parasites estiméss = VT2 +WVIM3 )Y 43 m¥j
vaal.x usées estimées — 61 I‘Tls.l"]

| Commentaires : |

Les trois méthodes donnent des résultats similaires.
Le taux dECPP a donc eté estimé sur la base des

trois méthodes.

41%
m Part d'eaux parasites calculée

B Part d'eaux usées estimée

Debit minimum nocturne (m*h) sur 3 h 11 Population théoriquement raccordée (EH) 1670
Coefficient de correction 0.85 Valume théorique attendu (M) 120
Estimation du volurme d'ECPP (m#h) 1.0 Yolume moyen mesuré (m#]) 84

Wy o Volume estimé dECPP (m*]) 23.2 Vyz - Volume estimé dECPP [m&) -6

Méthode 3 : Etude de la dilution des effluents

Paramétre DBOs Dco MES NTK Py

Concentration mesurée (mg/l) 700 1490 860 128 12

Concentration théorique {mg/l) 1126 295D 1689 281 75

Taux de dilution 1.6 15 20 22 5.1

Wolume moyen mesuré {m*]) a9

Taux de dilution sur DCO & MNTK 19

Wiz - Volume estimé dECPP (m3j) ey |

|  Synthése :

Vaaux parasites estimées — WM1+VM3}'{2 = 32 ma-'r]

Wi uzdes 2otimizs = 52 m?fj

| Commentaires :

Le taux dECPF a &t

g évalué sur la base des
méthodes 1 et 3. La méthode 2 sous-estime le
volume d'eaux usées rejetés au réseau.

38%
mPart d'eaux parasites calculée

EPart d'eaux usées estimée
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

T Privas - Mesures sur le réeseau d'assainissement
- :‘?.,..._
Fiche Deébit de temps sec 12 - PR du College
Evolution du débit moyen de temps sec Débit horaire
Heure Wolume [m®)

1.4 Oh a1h 0.16
1h a2h 0.14
12 2h a3h 0.14
3h adh 0.13
4h a5h 0.13
1 5h aGh 0.17
Gh a7h 0.26
08 7h a8h 0.74
£ 8h 39h 0.80
E 9h a10h 0.87
g&s 10h a11hi 1.03
2 iR 592RT 09
04 12h 313h: 0.84
: 12h a14hi 1.18
14h 315h: 0.68
0.2 15h 316h: 0.56
16h a17ni  0.43
17h 418h1  0.41
0 - 180 5 90nT 063
E 55 55§ &8E&E 5558858588885 8 £ 58 5 TR g SER TR
R B B B BN L = = = s = O i s i i S T T
oo o8 OO EDIQ G 21h a22n:  0.57
22h 323h: 0.36
= Violume d'eaux parasites caloulé EEE Volume d'eaux usds s strict 2stimé Waolume mesurg 23h 3 24h 0.24
Total 12.01

| Evaluation des eaux claires parasites permanentes (ECPP)

|Méthude 1: Etude des minima nocturnes

| |Méthude 2 : Etude de volumes théoriques et mesurés|

Deébit minimum nocturne (m*h) sur 3 h 0.1 Population théoriquement raccordée (EH) 400
Coefficient de correction 0.85 Wolume theorique attendu (m#/) 29
Estimation du volume dECPP (m®h) 0.1 Wolume moyen mesuré (m®j) 12
Wi - Volume estimé dECPP (m#]) 2.0 Wz - Volume estimé dECPP (m&f) A7
Méthode 3 : Etude de la dilution des effluents

Parameétre DBOs DCO MES NTK Py
Concentration mesurée (mg/l) 430 1050 330 141 17
Concentration théorique (mg/l) 1846 3692 2769 462 123
Taux de dilution 3.8 35 a4 3.3 75
Waolume moyen mesuré (m&]) 13

Taux de dilution sur DCO & MNTK 34 519

Wy © Volume estimé dECPP (mj) 9 "'“

| Synthése :

T — parasites estiméss = WM1+VM3}!{2 = 6 ITISJrj

Weai usdes 2stimées = 6 m:’fj

| Commentaires : |

o

49%
mPart d'eaux parasites calculée

EPart d'eaux usées estimée

%ﬂg Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement
e

Fiche Débit de temps sec 13-PR Lac
Evolution du débit moyen de temps sec Débit horaire
Heure Yolume [m']
7 Oh &1h 514
1h a2h 5,28

2h a3h 4,90

® 2h a4h 5.06
4h a5h 5.23

5 5h aBh 5.50
Eh a7h 5.62

4 7h ash 5.52
= Bh a9h 5.56
t 9h &10h 6.05
EZ} 10h a11h 5.85
2 11h a12h 6.09

12h 313h 5.70
13h & 14h 5.48
14h 3 15h 547
15h & 16h 5.86
16h 3 17h 5.95
17h &18h 5.72

]

O T
18h a 19h 5.36
L £ £ £ - £ £ C £ £ C £ £ C o o C C £ C C o C 9O Z
= W™ m = B 6 = 0 m 0O = ™ M = kWi~ B m 90 - Nmo= 18h a 20h 510
T m m @ @ @ @ @ @ — — — — — — — — — — & ot
‘@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ W @ 5
c C £ £ £ £ 20h a 21h 5.19
S — W ®™m ¥ A © -~ ® £ CCC C C C C C £ CoC 2
m O —= ™ ™M = o 0 =~ O ®™ O = o m 21h a 22h h.44
- = = v = = = = = = & f &N

22h a23h 5.57
Wolume mesuré 23h & 24h 519
Total 131.84

= Volume d'esux parasies calould B Volume d'esux usdes strict astima

| Evaluation des eaux claires parasites permanentes (ECPP) |

|Méthude 1 : Etude des minima nocturnes | |Méthude 2 : Etude de volumes théorigues et mesurés|

Debit minimurmn nocturne (m3h) sur 3 h 51 Population théoriquement raccordée (EH) 200
Coefficient de correction 0.85 Volume théorique attendu (m#]) 14
Estimation du volume dECPP (m#h) 4.3 Valume moyen mesure (m%) 132
Wy o Volume estimé dECPP (m#]) 1033 Wz Volume estimé dECPP (m®j) 117
Méthode 3 : Etude de la dilution des effluents

Paramétre DBOs DCO MES NTH P
Concentration mesurée (mg/l) 300 586 330 51 9

Concentration théorique (mg/l) 98 197 148 25

Taux de dilution 0.3 0.3 0.4 0.5 0y
Valume moyen mesure (m&]) 122

Taux de dilution sur DCO & MTK 04

Wz - Volume estimé dECPP (m3) -176

[  Synthése :

Wasm parasites estimées — ICVM‘I"'VME}."Q = 110 ms.l‘]

ez ustes 2otimies = 21 m#j

|Commentaires : |

Le taux d'ECPP a été evalué a partir des méthodes
1et2

mPart d'eaux parasites calculée

EPart d'eaux usées estimée
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

ANNEXE 5 :
FICHES EXPLOITATIONS DES MESURES DE DEBITS SOUS AVERSES
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

-~ igg__

Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement
Fiche Debit de temps de pluie

1 - Awal arrivées: Veyras + St Priest

Evénements pluviométriques principaux

M awé

Privas

- Mesures sur le réseau d'assainissement
Fiche Débit de temps de pluie

2 - Arrivee Veyras

Evénements pluviométriques principaux

Evenement Duree Cumul Periode de retour Evenement Duree Cumul Periode de retour
Evenement - Evenement -
D&but Fin min mim Debut Fin min mm
1 20112010 03:42  2AM1/2010 00:54 1272 436 3 moiz 1 20M1/2010 03:42  21M1/2010 00:54 1272 436 3 moiz
2 05M2/2010 11:08 08M2/2010 01:138 852 358 3 moiz 2 051252010 11:08 081122010 0118 852 398 3 moiz
3 2122010 12:54 221202010 11:.42 1358 g82.2 5 moiz 3 2AN221M012:54 2222010 1142 1368 822 S mois
4 4
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3 3
] ]
[Volumes horaires mesurés |
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= | L a0 E T 40
&0 t 50 £
5 2 =3 | lso E
_‘_%D + S.DE E e
0 ] =
5 1 1008 g 180 5
%D 5 £ J":é
B L= —_—
= T 1203 240 1003
80 o B s
1 140 S50 — 12'°D_§_
40 — 1 140
+ 16.0
20 —
20 — 180 T '8e
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o 200 I 30
\9°Q$\'?¢?\®¢2\$\f¢c¢®‘ﬁ \\ e NG"[}.\\\ ,{‘l‘}'\.{]}.g‘ﬁ\?[ﬁ e f‘i? "'Lt" rl}\\\ ,\f‘i}'\?‘b’\ﬁ"l}\ f‘[) "b "l> O TP P TT T TT AT TTAA T TT AT TR A AT AT (TR T T T TP T TR AT PITT AT AT AT T T TR TR E T LTI A T T T A T AT AT AT R A e e e e e 20.0
B é”ﬁ‘ \\'ﬂb"l':} P ﬁ' - /"\ '&'l?\"ﬁﬁ\@b’% FPE N 'E:-%@‘\'\ o {b RCRCRC RO u'}”?"l» '{b Q\QQ@Q“Q@Q@\@{\Q\@\\Qﬁ’\@\@\'@\“ ,\Q\an,\n{ﬁ,p 2 '53 -"|} ‘1}\ \h. o5 \pbr\':}\@\r\ "f} o q,Q'
= '\ ‘\ \ ’\ Lot ‘\. '\ '\ ! ‘\ \ '\ ’\. P
.gsa,\@qgﬂl,b r:l~ ,13:'\\ ..f:.@r\\q‘:-@@ @@@ qb-ﬂ}ﬁ{-}u} 4&@»,{9 )
1-Aval arrivées: Veyras + St Priest e Plyie Débitmoyen |
2-ArrivéeVeyras — Ui Dé&bit moyen
Evénements pluviométriques enregistrés Evénements pluviomeétriques enregistrés
Debit Debit de Debit 80.0 Débit Debit de Debit 250
Cumul . R Cumul . . .
Evenement mesure temps sec pluvial Evenement mesure temps sec pluvial
mm 3 m* m* = 700 V= 4 948x- 23954 mm m? m* m* —
-—
1 5.8 14.0 58 8.2 Z so0 R*=0.823 1 58 261 16.2 9.9 = 20.0 y =077 b+4-628
- - z
2 150 554 208 346 E 2 150 369 240 12.9 E RI=0.7122
= 500
3 17.6 91.9 16.6 753 @ / 3 17.6 43.6 227 209 'E 150
I~
£ 400 / £ /
2 =00 E 100
= / =
= =
£ 200 =
® / -E 5.0
10.0
< - 0.0 T T T ' = - 0.0 . ; ; |
Synthése des mesures de temps de pluie | Synthése des mesures de temps de pluie :
oa 5.0 10.0 150 200 0.0 5.0 10.0 15.0 200
Surface active - ~ 5000 m? Cumul pluviométrigue (mm/X h) Surface active - ~ 300 m? Cumul pluviométrigue (mm/X h)
Limite de ruissellement - - Limite de ruissellement - -
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

o Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement
- . vy . .
=== Fiche Débit de temps de pluie 4 - D104 Hépital
Evénements pluviométriques principaux
Evenement Durée Cumul Période de retour
Evenement -
Debut Fin min mim
1 200112010 03:42 21112010 00:54 1272 4886 3 moiz
2 0SMZ22010 11:08  08M22010 01:18 852 382 3 moiz
3 FMZ220M0 1254 ZZMZ2010 11:42 1368 822 8 moiz
4
[
[
8
]
|VOIume5 horaires mesurésl
140 1 R — o] T — - 0.0
120
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+ 40 —
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&0 — 60 E
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= + 3.0
50 . 2
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= 1 10.0%5
= E
) _ =l
o 4 12058
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4- D104 Hépital — Pluic Debit moyen

Evénements pluviométriques enregistrés

Cumu DED  Debitde o o viel
Evenement mesure temps sec
mm m* m* m?
1 58 511 216 295
2 15.0 106.6 519 547
3 176 150.6 46.2 104 4

Débit pluvial intrusif (m*f1 h)

Synthése des mesures de temps de pluie |

Surface active :
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0.0 50 10.0 15.0 200
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e Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement
- - . iy . .
S Fiche Débit de temps de pluie - Amont DO Pompiers
Evénements pluviométriques principaux
Evenement Duree Cumul Période de retour
Evenement -
Debut Fin min mim
1 2001142010 03:42  21/11/2010 00:54 1272 4856 3 mois
2 05M12/2010 11:06 06/12/2010 01:18 852 398 3 mois
3 ZAMZ2010 12:54  22M12/2010 11:42 1368 622 & mois
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

AT Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement
A e . ey . . .
/=== |Fiche Débit de temps de pluie 7 - Amrivée Step Branche Sud
Evénements pluviométriques principaux
Evenement Duree Cumul Période de retour
Evenement -
Debut Fin min mim
1 20/11/2010 03:42  2111/2010 00:54 1272 486 3 mois
2 05/12/2010 11:06  06/M12/2010 01:18 asz 39.8 3 mois
3 211202010 12:54 221272010 11:42 1368 62.2 6 moiz
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T Privas - Mesures sur le reseau d'assainissement
- - - Sy - _
/=== Fiche Débit de temps de pluie 8 - Arrivee Step Branche Mord-est
Evénements pluviométriques principaux
Evenement Durée Cumul Période de retour
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Debut Fin min mim
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Evenement mesure temps sec pluvial
mm m? m* m?*

1 5.8 83.9 492 347
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

T Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement

A = - . P - ..
/= | Fiche Débit de temps de pluie 9 - Arrivée Step Branche Mord-ouest
Evénements pluviométriques principaux
Evenement Durée Cumul Période de retour
Evenement -
Debut Fin min mim
1 20M12010 0342 211172010 00:54 1272 48.6 3 moiz
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o Privas - Mesures sur le réseau d'assainissement

=== |Fiche Débit de temps de pluie 10 - Aval centre ville Nord
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

ANNEXE 6 :
RESULTATS DETAILLES DES BILANS POLLUTIONS 24 HEURES
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

SPoint 1 - Aval arrivée principale Saint-Priest

S2Point 5 — Amont DO Pompiers

Présentation BILAN1

Présentation

BILAN1

Durée bilan : 24 h Période : 14/12/2010 au 15/12/2010

Pop. Théorique : 760EH  Météo : Temps sec  Débit jour bilan 82 m3/j

Résultats d'analyse et calculs des flux

Parameétres Concentrations Flux

Valeur Unité Valeur Unité EH Base
DBOs g 390 mg/I 31.9 keg/i 531  60g/j.EH
DCO g 1090 mg/I 89.1 ke/i 742  120g/j.EH
MEST 250 mg/| 20.4 kg/i 227 90 g/j.EH
Azote Kjeldahl 107 mg/| 8.7 ke/i 583  15g/j.EH
Phosphore total 12.8 mg/I 1.0 ke/j 261 4g/i.EH
pH 7.8
Rapport DCO, 4 / DBOs g 2.79

SPoint 2 - Aval arrivée principale Veyras

Présentation BILAN1
Durée bilan : 24h Période: 14/12/2010 au 15/12/2010
Pop. Théorique : 1210 EH Météo: Temps sec  Débit jour 131 m3/j
bilan :
Résultats d'analyse et calculs des flux
Paramétres Concentrations Flux
Valeur Unité Valeur Unité EH Base
DBOs g 260.0 mg/| 34.1 kg/j 568 60 g/j.EH
DCO 14 516.0 mg/l 67.6 ke/j 563 120 g/j.EH
MEST 430.0 mg/I 56.3 ke/j 626 90 g/j.EH
Azote Kjeldahl 75.9 mg/| 9.9 kg/j 663 15g/j.EH
Phosphore total 61.0 mg/| 8.0 kg/j 1998 4g/j.EH
pH 7.9
Rapport DCO,q / DBOs ng 1.98

Durée bilan : 24h Période: 14/12/2010 au 15/12/2010
Pop. 5850 EH Météo: Temps sec  Débit jour bilan : 1328 m3/j
Théorique :
Résultats d'analyse et calculs des flux
Parameétres Concentrations Flux
Valeur Unité Valeur Unité EH Base
DBOs g 250 mg/| 332.0 ke/j 5533 60 g/j.EH
DCO .4 780 mg/| 1035.8 ke/i 8632 120 g/j.EH
MEST 290 mg/| 385.1 kg/i 4279 90 g/j.EH
Azote Kjeldahl 66 mg/| 87.8 kg/j 5852 15g/j.EH
Phosphore total 6.9 mg/I 9.1 kg/j 2281 4g/j.EH
pH 7.8
Rapport DCO,y/ DBOs g 3.12
SPoint 6 — aval zone du Lac
Présentation BILAN1
Durée bilan : 24h Période: 14/12/2010 au 15/12/2010
Pop. 4880 EH Météo: Temps sec  Débit jour bilan : 270 m3/j
Théorique :
Résultats d'analyse et calculs des flux

Parameétres Concentrations Flux

Valeur Unité Valeur Unité EH Base
DBOs ng 820 mg/!| 221.6 ke/j 3694 60 g/j.EH
DCO g4 1940 mg/| 524.4 ke/j 4370  120g/j.EH
MEST 200 mg/I| 54.1 ke/ 601 90 g/j.EH
Azote Kjeldahl 28 mg/| 7.6 ke/j 506 15 g/j.EH
Phosphore total 3.2 mg/| 0.9 ke/j 218 4g/i.EH
pH 3.95
Rapport DCO,q / DBOs ng 2.37

CEREG Ingénierie / REALITES Environnement

Annexes Etat des Lieux

44



Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

<Point 7 - Arrivée STEP branche Sud

<Point 9 - Arrivée STEP branche Nord-ouest

Présentation

BILAN1

Présentation BILAN1
Durée bilan : 24h Période: 14/12/2010 au 15/12/2010
Pop. 12570 EH  Météo : Temps sec  Débit jour bilan : 1267 m3/j
Théorique :
Résultats d'analyse et calculs des flux
Parameétres Concentrations Flux
Valeur Unité Valeur Unité EH Base
DBOs g 1200 mg/I 1520.4 ke/i 25340 60 g/j.EH
DCO .4 2350 mg/| 2977.5 ke/j 24812 120 g/j.EH
MEST 360 mg/| 456.1 ke/i 5068 90 g/j.EH
Azote Kjeldahl 67 mg/| 85.4 ke/i 5693 15 g/j.EH
Phosphore total 8.9 mg/I 11.3 kg/i 2819 4g/j.EH
pH 7.0
Rapport DCO, 4 / DBOs g 1.96
SPoint 8 - Arrivée STEP branche Nord-est
Présentation BILAN1
Durée bilan : 24h Période: 14/12/2010 au 15/12/2010
Pop. 6126 EH Météo : Temps sec  Débit jour bilan : 758 m3/j
Théorique :
Résultats d'analyse et calculs des flux
Parameétres Concentrations Flux
Valeur Unité Valeur Unité EH Base
DBOs g 280 mg/I 212.2 kg/j 3537 60 g/j.EH
DCO .4 773 mg/| 585.9 ke/j 4883 120 g/j.EH
MEST 1600 mg/ 1212.8 ke/i 13476 90 g/j.EH
Azote Kjeldahl 80 mg/| 60.6 kg/j 4043 15g/j.EH
Phosphore total 8.2 mg/| 6.2 kg/j 1546 4g/j.EH
pH 7.8
Rapport DCO,q / DBOs ng 2.76

Durée bilan : 24h Période: 14/12/2010 au 15/12/2010
Pop. 875EH Météo: Temps sec  Débit jour bilan : 82 m3/j
Théorique :
Résultats d'analyse et calculs des flux
Parameétres Concentrations Flux
Valeur Unité Valeur Unité EH Base
DBOs g 350 mg/| 28.7 ke/j 478 60 g/j.EH
DCO 727 mg/| 59.6 ke/j 497  120g/i.EH
MEST 390 mg/| 32.0 ke/j 355 90 g/j.EH
Azote Kjeldahl 69 mg/I 5.6 ke/i 376 15g/j.EH
Phosphore total 8.7 mg/I 0.7 kg/j 179 4g/j.EH
pH 7.6
Rapport DCO,y/ DBOs g 2.08
SPoint 10 - Aval Centre ville Nord
Présentation BILAN1
Durée bilan : 24h Période: 14/12/2010 au 15/12/2010
Pop. 1670 EH Météo : Temps sec  Débit jour bilan : 89 m3/j
Théorique :
Résultats d'analyse et calculs des flux
Parameétres Concentrations Flux
Valeur Unité Valeur Unité EH Base
DBOs g 700 mg/| 62.3 ke/i 1038 60 g/j.EH
DCO .4 1490 mg/| 132.6 ke/j 1105 120 g/j.EH
MEST 860 mg/I| 76.5 ke/j 850 90 g/j.EH
Azote Kjeldahl 128 mg/| 11.4 kg/j 759 15 g/j.EH
Phosphore total 12.3 mg/| 1.1 kg/j 274 4 g/j.EH
pH 7.9
Rapport DCO,q / DBOs ng 2.13
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

SPoint 12 — Poste de refoulement du Collége

Présentation

BILAN1

Durée bilan : 24h Période: 14/12/2010 au 15/12/2010
Pop. 400 EH Météo : Temps sec  Débit jour bilan : 13 m3/j
Théorique :
Résultats d'analyse et calculs des flux

Parameétres Concentrations Flux

Valeur Unité Valeur Unité EH Base
DBO: g 480 mg/| 6.2 ke/j 104 60 g/j.EH
DCO g 1050 mg/| 13.7 ke/j 114  120g/j.EH
MEST 330 mg/| 4.3 ke/i 48 90 g/j.EH
Azote Kjeldahl 141 mg/| 1.8 ke/i 122 15g/j.EH
Phosphore total 16.5 mg/| 0.2 ke/j 54 4g/j.EH
pH 8.5
Rapport DCO, 4 / DBOs g 2.19
SPoint 13 — Poste de refoulement du Lac

Présentation BILAN1
Durée bilan : 24h Période: 14/12/2010 au 15/12/2010
Pop. 200EH Météo: Temps sec  Débit jour bilan 122 mi/j
Théorique : :
Résultats d'analyse et calculs des flux
Parameétres Concentrations Flux
Valeur Unité Valeur Unité EH Base

DBOs g 300 mg/I 36.6 ke/j 610 60 g/j.EH
DCO g 586 mg/| 71.5 ke/i 596 120 g/j.EH
MEST 330 mg/I 40.3 kg/j 447 90 g/j.EH
Azote Kjeldahl 51 mg/| 6.2 kg/j 413 15g/j.EH
Phosphore total 9.3 mg/| 1.1 kg/j 282 4g/i.EH
pH 7.4
Rapport DCO,q / DBOs ng 1.95
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

ANNEXE 7 :
FICHES EXPLOITATIONS DES INSPECTIONS CAMERA DES COLLECTEURS EU

CEREG Ingénierie / REALITES Environnement Annexes Etat des Lieux
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Commune de PRIVAS (07)

Schéma Directeur d'Assainissement

Inspections caméra

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale :

Plan de Localisation

LOCALISATION :

PRIVAS
"Av. Marc Seguin”
SECTEUR 1

TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES :

Décentrages, Flaches

DENOMINATION :

FICHE ITV SECTEUR 1 (ASSAINISSEMENT 34 - ref: CEREG 110222C1)

Amélioration de

FINALITES : Elimination ECP . Renouvellement
I"écoulement
ORDRE DE PRIORITE : 2sur3
PLAGE PREVISIONNELLE REALISATION DES TRAVAUX : 2013-2017
Collecteur et Contexte d'Implantation L . " » o
Identification des Anomalies et de leur Gravité Proposition de travaux de réhabilitation
Type de collecteur Contexte d'implantations Aspect et Hydraulicité
! c [} 7] < -
o = ‘= TS ko > o %) () c >
~ | & g 5 s | &2 o gg | 28 | oy s |5 5| 3 Se g |283| & z 8
g | £ 5 | e > > S5 8 S 85 e 2 2 2| 9o 535 g §ES = = S P
g | ¢ S| E | g | 8 |3 s || 8 85| & |88 | ¢8| 23| £ |5-5| 28 | €8 | ¢ |es8| 2 | 2 | & £
o oL 0 N o =% K . T < ° = 8 o 5E = (73] = o £ = 2 S < g2 7 %) bt £
S £ O g = 4 @ N & o 3% 2 3 s ] <3 53 § = E £ 8|8 ~§ © o S.g% £ £ c 55 Commentaires: bon état général malgrés plusieurs flaches et un trou
g 5 £5 £ 2 3 A s 3 § 2 © 3 = © o a @ £ = 2 £2 réparé susceptible d'étre la source d'une partie de l'intrusion d'ECP.
On 2 = - ) e
g c o+ 2 = = 5 ) o o £ 3 @ e 2 < 3 xrs Travaux: compte tenu du débit d'ECP sur ce secteur, des travaux sont
o m ¢y = > 5 [) o () S % - D T | © [5) o = =~ P L N B . .
9 = G = 2 3 S © © o 5 g 8 S|E|e ° P S 5 g, 2 indispensables a court terme, et une meilleure localisation des ECP devra
E; = E = 2 S 2 3 Qe £ s |E|E1E]- S gle ¢lo ¢le ¢lo ¢flo ¢lo ¢flo oo ¢flo ® 5 5 @ SE étre entreprise au préalable.
z S las| & | | & | ¢ 2 ¢ 85| 8 | = |E|&8|&|E| |Elg|: E|c|c|gle|e|g]c]e|gle|e|E|c|e|Ele]o|E|e|e|Ele]e|E|e||E] 2 p T8 [orgaehse aip
£ * £ e e S = @ g 52 3 & 8|8 |8|Y|-|2|= slo|z|olo|z|0]lo|z|oflo|=|0|a|z|C|c|z|0|a|=|O|c|=|0|la|=|CG]| = o b c g rdre de priorite:
] X5 o = 5 IS 3 2 <) 2 2|8 s oz Els e ol = e P P e o> o5 0 o o @ ]
b IS 5 (2] = ° o 3 £192]la s oo QD ol oo oo QD oo D (@ @ ] 2 5] a0
5 1% @ a 5 £ |5la|3 T P I o S I o B = I o o B T e A = o = Lo N o e B = = £ £ o
3] 2 £ ] 5 5 5
S S o [5]3|% = z z z
= o ['4
RV4 a_Rv1001 23,1| Fibro 300 1,3 X X 3 3 décentrages
RV1001 a RV1000 44,4| Fibro 300 1,3 X X X 1 1 1 1 trou réparé, 2 flaches de niveau 8% et 1 flache de niveau 15%
RV1000 a RV1 147,0] Fibro 300 2,5 X X X
a
a
a
TOTAL 215 0 ofo ofo 01 1]o0 olo ofo olo of4 olo ofo 0 0 0 0 4 1 défauts graves
Observations complémentaires :
Plan détaillé du trongon : lllustrations

Eaux Claires Parasites : 4 m3/h

Flache 8% 3

1001
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Commune de PRIVAS (07)

Schéma Directeur d'Assainissement

Inspections caméra

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale :

Plan de Localisation

PRIVAS
LOCALISATION : "Route de Chomerac"
SECTEUR 2
TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES : Flaches

DENOMINATION :

FICHE ITV SECTEUR 2 (ASSAINISSEMENT 34 - ref: CEREG 110222C1)

Amélioration de

FINALITES : Elimination ECP . Renouvellement
I"écoulement
ORDRE DE PRIORITE : 2sur3
PLAGE PREVISIONNELLE REALISATION DES TRAVAUX : 2013-2017
Collecteur et Contexte d'Implantation L . " » o
Identification des Anomalies et de leur Gravité Proposition de travaux de réhabilitation
Type de collecteur Contexte d'implantations Aspect et Hydraulicité
! c [} (7} < -
o = = TS Q > [ [} Q c 3 ) %]
—~ | & g 2 G 53 o o2 = 5, S E 2| 8 S g " © 35X 2 Z 8
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@ B~ @ 2’ = I o ° 3 =] o O3 \© © o S > 2 = s & 8o ERS & 39 ﬁ Z’, S S 9
£ O 4 o~ o : Q © [T ] o) 2 g ° o 25 €3> Q&= € c 5] N S o 14 SE® =] -] © g2
° = =] 3 = «© N < 0 o 3 by o S T3 <o S 5 8 = s & | © 2 g5 S S c <3
g S < 5 £ 'g : A E 3 § ;g bS] 3 = © [©] o o £ c 2 g ;—’ Commentaires: rien a signaler si ce n'est un gros obstacle de nature
& g g 2 = - 5 ® ° ¢ E 3 o [_e % % 3 &g indéfinie au niveau du RV52.
= > “ = L . o .
e = G Q z 2 2 © ° ° ox £ g || ° - P < = g o9 Travaux: aucun - Suivi attentif de 'évolution des ECP sur le trongon
3 2 E = 2 o = 8 22 = s |E|lg|E]- g g2 2le ¢le 2le ¢l 2le ¢le 2o ¢le 4 5 5 o SE Ordre de priorité: P1
2 Sles| &S| ¢ 5 5 o 85| g | = |elglelg| [Elel: Elc|c|elc|e|g|c|e ||| |ele]e|Ele|e|l|e|Ele|e|Ele]|E] = ° py 3¢S priortte:
= < E 2 o I © o 52 3 . Slg|&8 3 |2 (o 6|6 ole 6|6 6|6 6|6 6|6 66 6|6 6 o ° o e E
© ] o a S T 3 2 2 £ 13|z 5 0|'s Els o5 ol oS ol oS ol 0|5 ol 0 o o o a5
2 < 5 (%) = ° () = S|o|e ol 3 3|3 213 313 313 B3 813 813 813 . < < <) 3
I .0 =1 = 2 o S|=]o I~ » 4 L L L L L =4 =4 =4 o o o a O
5 5 7] s £ £ P Dg: i g o Fo (= e Fo = 8 F o =8 = = = g g g o)
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= o &
RV43 a RvVs2 50,4| Fibro 300 3,2 X X X X 1 RV52: 1 flache prononcée >30% et un obstacle réduisant la section de
a
a
a
a
a
TOTAL 50 0 olo ofo 01 1]o0 olo ofo olo ofo olo ofo 0 0 0 0 1 1 défauts trés graves
Observations complémentaires :
Plan détaillé du trongon : lllustrations

Eaux Claires Parasites : 2 m3/h

P

bstacle W
» -
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Commune de PRIVAS (07)

Schéma Directeur d'Assainissement Inspections caméra

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale :

Plan de Localisation

LOCALISATION :

PRIVAS
"Ch. Du Logis du Roi"
SECTEUR 3

TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES :

Poingonnement, Décentrages, Racines , Flaches

DENOMINATION :

FICHE ITV SECTEUR 3 (ASSAINISSEMENT 34 - ref: CEREG 110222C1)

Amélioration de

FINALITES : Elimination ECP . Renouvellement
I"écoulement
ORDRE DE PRIORITE : 2sur3
PLAGE PREVISIONNELLE REALISATION DES TRAVAUX : 2013-2017
Collecteur et Contexte d'Implantation L . " » o
Identification des Anomalies et de leur Gravité Proposition de travaux de réhabilitation
Type de collecteur Contexte d'implantations Aspect et Hydraulicité
I} £ 2 5 @ - OC) " ° = 5
| & g 2 S Sz " o o £3 S, 5 £ 5| 38 = » © 20X 2 & 8
O T £ g > > ] 8 S 85 ge 2 2 2| 9o 535 e §ES = = S P
o - 32 x o © T 9 S o @ ] S5 © -8 5E o] S 2 sz S 2 c 39
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i P -2 E = ™ N e e 2o 2 0 > 3 <o 8° o S« = fal 587" 5 é 5 g3 Commentaires: collecteur en bon état sauf du RV598 au RV599 ol les
> § % 2 e £ — ;_- o 3 § 'GE-’ © o = % I ﬁ 28 décentrages les intrusions racinaires sont importants.
X et z =1 L e _|e < 5
o S o < 3 5 2 3 9 ST g «§ g |8, " S 5 "Eﬂ > % Travaux: compte tenu de la grande profondeur a laquelle se trouve le
3 = gL Q ° 3 c 8 ® 23 @ S |5|5|w ~w 2 IS s =) c g collecteur, seul la conduite allant du RV598 au RV599 sera chemisée.
. 3 S e £ € 2 S 2 3 g2 £ S |Elg|g]= 3 3|2 2le gle 2le gle 2le gle 2le gle ¢ s 5 2 SE
z ° as 8 o S 13 @ 2} gg ] T |E|lg|g]E gls HE 3|3 |z T |z T |z T |z c|z 3|z c|z g ® © © el Ordre de priorité: P2
L < £ = o S =3 © 2 52 S & |8|z|8|¢ @ |3 sl 6|6 olo 6|6 Glo 6|6 Glo 0|0 A1) o ° © © =
8 50 o =3 1 T < o) 5 £ c|gl515 0|z Els o= ols 0|5 oS 0|5 oS 0|5 o5 0 [ o [ 23
0 Kl S n = 2 3 =18 |28|a e o |2 Lo Llo Lo Ll Lo e lo Lo Lo L a i) ks a0
£ 5 177} S £ aE) o |32 i o | = | o = o = | o = | a [l o = | a = | o = [ a = = c c o
= S = 5 <] ] <]
g 3 o [5|3|" - z z z
o x
RV1096 a RV1095 61,0 PVC 160 2,2 1 1 1 X 1 1flache >10% au niveau du RV1095 et 1 flache >8%
RV1095 a RV71 63,0/ PVC 160 2,2 1 1 1 X 1 1 1 flache >15% au niveau du RV71
RV71 a__RvV70 10,8] PVC 160 2,2 1 1 1 X 1 1 flache >5%
RV70 a RV598 3,8| Fibro 160 3,6 1 1 1 X 1 1 poinconnement pouvant évoluer vers une perforation
RV598 RV599 45,8| Fibro 200 23 1 1 1 X 3 4 3 décentrages, racines sur plusieurs joints, 3 flaches de 13% a 20%
TOTAL 184 0 ofo oo of3 410 ofo o1 ofo oo ofo 410 0 0 0 0 15 15 défauts graves ou tres graves
Observations complémentaires :

lllustrations

Plan détaillé du trongon :

14

1095

1096

Eaux Claires Parasites : 0.36 m3/h

%ﬁftmzzct
COMMUNE DE PRIVAS

Ch, du Logis du Roi -secteur 3-

ol

Flache 10%

Cereg Ingénierie

325 Av des Orchidées ZA Trifontaine Tel : 04 67 41 68 80
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Commune de PRIVAS (07)

Schéma Directeur d'Assainissement

Inspections caméra

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale :

Plan de Localisation

LOCALISATION :

PRIVAS
"Boulevard Lancelot"
SECTEUR 4

TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES :

Décentrages, Cassures, Flaches

DENOMINATION :

FICHE ITV SECTEUR 4 (ASSAINISSEMENT 34 - ref: CEREG 110222C1)

Amélioration de

FINALITES : Elimination ECP I'écoulement Renouvellement
ORDRE DE PRIORITE : 2sur3
PLAGE PREVISIONNELLE REALISATION DES TRAVAUX : 2013-2017
Collecteur et Contexte d'Implantation
Identification des Anomalies et de leur Gravité Proposition de travaux de réhabilitation
Type de collecteur Contexte d'implantations Aspect et Hydraulicité
1<) k= 2 <5 2 ] 5] %) [} €3
~ | & g 2 S 5 B 9 eg | £8 | ©, 5 |E 5| 3 S g o |2283| & z 8
M) i O S > c O b4 o O o< w o 2 [0} 2 " o= ] Eg o =) < ~
g . E z |2 o o 5 8 8 2% | 29 | ¢% g |S_%| 22 | 23 £ |sg2| 8§ 5 g 2 0
b g~ — e E g 8 |2 X g 3 os 2 g8 o2 E £ s=-5| 25 | €8 s |5£5| 2 » 5 ]
=T 0 o~ o = — @ = O o s = = 0 = [S . i o c Q& 2] o ) T O . .
- £ O g T g @ N g - 3% o 8 § 23 23 S 3 § = £ s ¢ 38 ~§ o & 852 g c c g5 Commentaires: collecteur en bon état du RV445 au RV444 et du
S 5 5 £ 2 @ A o 3 g5 L 2 F ° o a o = £ e £2 RV441A au 441B. Décentrages importants du RV444 au RV441A .
g g g w 2 g = g o S o £ 3 @ e % % 2 xsg Probléme de flache et 3 trous dont un réparé mais de trés grande taille
° S G2 = 3 3 3 by S 2% £ T 1E|E|e . @ = = g w9 entre les RV441B et RV441 .
< 3 > € £ s g o g 8 22 £ s |E|&g]. g g|e 2o 2le 2o gle 2o gle gle 2o ¢ s 5 @ SE Travaux: repose d'un collecteur neuf entre les RV441B et RV441
z o o L L Ke) o [} (%) © O [0} ° Ela|2]|E 13 g T o3 <2 K o3 Tz o3 |z T | o3 IS o oy o T © L
o T E a S o s 3 © ] .g 2 S |5 |T 2= 215 G5 als G5 G5 |5 G5 a5 G5 I} Eo] ES] LS| zE Ordre de priorité: P1
] X5 o = 5 = 3 2 <) 2 s(Z]s oz Els e ol = e 0|5 Pl 0|5 o> o5 0 o o @ ]
0 = o = O = Slolall = | © ) © o) © © Eal O Eal s 14
2 8 ] %] = ° 3 IR G o] o |@ 2o = 212 212 2lo 212 £l1e 212 o a a ES) a0
5 5 %) S = Elal3 it ks = = = = = = = = = c s c (o)
g 5 s |65/3|¢ = 2 2 2
o x
RV445 a RV444 30,8/ PVC 200 1,2 X X 7 7 décalages
RV444 a RV441A 26,8| Fibro 200 1,0 X X 3 Raccordement ouvert par culotte de 1h & 4h + décentrage de la conduite
P 9
RV441A a RV441B 10,6/ Fibro 200 X X X
RV441B a RV441 15,2 Fibro 200 1,9 X X X 1] 2 2 3 cassures importantes dont une réparée, 1 flache >20%
TOTAL 83 0 ofo oo ofo 11 210 oo ofo 0|12 ofo ofo 0 0 0 0 4 41 défauts graves ou trés graves
Observations complémentaires :
Plan détaillé du trongon : lllustrations
445
Eaux Claires Parasites : 0.2 m3/h
=)
1500 /1507

Cereg Ingénierie
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Commune de PRIVAS (07)

Schéma Directeur d'Assainissement

Inspections caméra

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale :

Plan de Localisation

LOCALISATION :

PRIVAS
"?? Terrain privé ??"
SECTEUR 5

TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES :

Cassure, Décentrage, Flaches

DENOMINATION :

FICHE ITV SECTEUR 5 (ASSAINISSEMENT 34 - ref:

CEREG 110222C1)

Amélioration de

FINALITES : Elimination ECP . Renouvellement
I'écoulement
ORDRE DE PRIORITE : 2sur3
PLAGE PREVISIONNELLE REALISATION DES TRAVAUX : 2013-2017
Collecteur et Contexte d'Implantation L . o . o
Identification des Anomalies et de leur Gravité Proposition de travaux de réhabilitation
Type de collecteur Contexte d'implantations Aspect et Hydraulicité
! c () 0 < =
o = = TS Q > [} %) [} c >
—~ | & g 2 S 53 ” 2@ £ 8 © 5 e 5| 38 S g » T oXx 2 g 4
@ i c 9] s > 25 2 S o o £ 2 o 2 o 2 a0 o= @ EEQ = - 5 =
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z | g~ = o E g § |3 S £ S 03 & 8o | o8 | 23 = |85 858 | §E S |g58| = @ 3 $o
= & — @ N 2 s = ® 5 3 S g = O o 23 25 o & € g 5| =& g 8 14 S2§ 2 2 © co Commentaires: collecteur en mauvais état, plusieurs décalages dont un
k= = -2 £ = ™ N g 4 29 8 O = i3 © 8° o - 3 a Qa 587° @ @ 5 g3 sujet & linfiltration, un trou réparé mais de trés grande taille et baucoup de
[ S S5 3 e = " < =1 o3 = > o IS c 2 ES
S g g « = 5 © 8 3 E 2} ° ° b Fi P &g RV borgne.
b = - 3 RIS = S i
x S a5 g 5 s 3 3 2 5% g ,g 5|8, . S S i 5o Travaux: compte tenu de la faible profondeur du collecteur, son
] — L @ [} [ o 3 o c |2 . 2 S S S 23 PP L.
S > g = € e ° § e 8 02 °E> & 2 g s|_ L o oo ofeo oo oo oo oo oo oo 0 £ £ 8 &5 remplacement est préconisé, ainsi que la pose de regard de visite sur les
z ° 2o g 2 S S ] 2} 8g @ ° |e|g|g]s €13 |z 3|3 HE E e Kk K 3= 3|z g ° P P ] branchement borgne actuels.
= = £ 2 o g 0 2 52 s 8 (8|5|8|LE| |2g]= slo|c|o|G|z|olo|z|ofa|z|o|o|c|ofo|z|o|G6|z|0|0|=|0|G|z|O0| © © ° s g Ordre de priorité: P2
< 5© 8 S 5 T T [ = = aQ 5 (s I Els ol ol 0|5 0|5 0|5 0|5 0|5 ol > » o [ o 25
o < 5 7] = ° o > E=BECRE R Pt s |Y* o} LD Q1D LD Ol D (K Q| D oD D L 8 ks o o
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s S a |5|2|% . 2 2 2
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RV465 a RV466C 70,0 Fibro 150 0,8 X X X 1 1 1 flache >10% et 1 flache >13%, 3 décentrages prononcés
RV466C A RV466 81,6 Fibro 150 1,4 X X X 1 1 3 2 1 trou réparé et 3 décentrages
TOTAL 152 0 oo ofo 0f2 11 oo ofo oo of3 ofo ofo 0 4 0 0 6 7 défauts graves ou trés graves
Observations complémentaires :
Plan détaillé du trongon : lllustrations
595
1556
21
466
464
N’”‘
22
466C
20
19
4
555
Eaux Claires Parasites : 0.7 m3/h
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Commune de PRIVAS (07)

Schéma Directeur d'Assainissement

Inspections caméra

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale :

Plan de Localisation

PRIVAS Py
LOCALISATION : "Avenue de Coux" 5 -~ o
SECTEUR 6
3 _/\’Z'/( .;’3%]\\ \ 7 -
Ve 7 SLOOA /<
TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES : Aucune anomalie “Lf 4 ,L\_y\\ = /3]
/Y‘ { / 7 > fe :‘ ?I f?{’ i
%€ <45 "\i ) ‘\} )
DENOMINATION : FICHE ITV SECTEUR 6 (ASSAINISSEMENT 34 - ref: CEREG 110222C1) 257 mt; S | }\ Ve
- - o 5 Yoy 1Y [
o Amélioration de /7 /" o\ 744
FINALITES : Elimination ECP ,, Renouvellement 1
I'écoulement ) N\ AT
VAR - .
ORDRE DE PRIORITE : 1sur3 y = ? 5
a8
PLAGE PREVISIONNELLE REALISATION DES TRAVAUX : 2010-2015 S
Collecteur et Contexte d'Implantation
Identification des Anomalies et de leur Gravité Proposition de travaux de réhabilitation
Type de collecteur Contexte d'implantations Aspect et Hydraulicité
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& ° a |§|3|% = 2 2 2
= o ['4
RV473 a RV577 20,6/ PVC 300 1,1 X X Tres bon état
RV577 & RV577A 69,3| PVC 300 12 X X 5 Trés bon état, 5 raccordement ouvert par culotte de 8h a 11h
RV577A a RV472 7,2 PVC 300 2,0 X X X Tres bon état
RV472 a RvV471 70,0/ PVC 300 1,4 X X Tres bon état
TOTAL 167 0 ofo oo ofo oo ofo oo ofo oo ofo ofo 0 5 0 0 0 0 défauts graves ou tres graves
Observations complémentaires :
Plan détaillé du trongon : lllustrations
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Commune de PRIVAS (07) Schéma Directeur d'Assainissement Inspections caméra

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale : Plan de Localisation
PRIVAS
LOCALISATION : "Rue Saint Exupéry"”
SECTEUR 7
TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES : Cassure, Décentrages, Abrasion, Branchements pénétrant
DENOMINATION : FICHE ITV SECTEUR 7 (ASSAINISSEMENT 34 - ref: CEREG 110222C1)
L Amélioration de
FINALITES : Elimination ECP . Renouvellement
I"écoulement
ORDRE DE PRIORITE : 2sur3
PLAGE PREVISIONNELLE REALISATION DES TRAVAUX : 2013-2017
Collecteur et Contexte d'Implantation
Identification des Anomalies et de leur Gravité Proposition de travaux de réhabilitation
Type de collecteur Contexte d'implantations Aspect et Hydraulicité
! c [} 7] < =
o = = TS5 > [} %) [} >
| & g 2 S S3 ” ee | 28 | o, s | 5| ¢ = w |833| 2 z 8
2 uw £ e > > c o 5 S 9 25 R =1 2 = ) L= @ EEQ =4 = S =
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z g~ —_ o E g 3 g 2 5 S 03 & 3o o 32 = 55| 335 &2 e 528 4 » 5 Lo
g Ly n o [S) b — © = = s E = o = == o QL 2 ]
- E |og | & g P < g 5 | g7 | ¢ g g g 5 e 28 | €3 | &% E |£ 5| % $ 3 T |sgo| £ 2 o E
g c =€ £ b ™ A c g cg 8 2 e (TS 38 o s a} aa® g 2 S £ 20
> § % S = 3 i = k] 3 3 2 ° 5 = 3] g S 28 Commentaires: mauvais état général, abrasioin prononcée du collecteur.
R = . 5 8 E © 2
@ S o < 3 5 2 3 9 ST g «§ LR " S o = 5o Travaux: remplacement du collecteur
) (= N A [] [} c|le §u) sl
° S Jd ';'_,; g = © 5 8 2 § é g 8 218lg|. @ £l oo oo oo ele oo ¢le oo oo ® g g g 5 Ordre de priorité: P2
z ° aso g 2 g ° g o g9 8 F A I S R N R E A S N A e ) © g s
2 | XE e ° o g @ ¢ 52 | 8 S (S|EIE|L|- 82| glo| |o|o|-|0]a| |0|a|-|0|c||0|a||0|a|:|0|a||0|a||0| T b o 5E
] X5 o = 5 IS 3 2 <) 2 = s oz Els e ol = e P P e o> o5 0 o o @ ]
0 3 5 (7] = ° o 3 £138|2]a = oo QD ol QD (o Qo oo Lo Qo o 8 8 ] a O
£ @ ) S £ aE) © 3 i | [ ol =y Fon [ ol = = fudl oW =l il oW = < g g o)
S S o [5]3|% = 2 z z
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RV1563 a RV468 78,6/ Fibro 200 1,6 X X X X X 1 4 4 Abrasion prononcée, 1 cassure, 1 branchement pénétrant, décentrages
RV468 a RV1562 47,9| Fibro 200 2,1 X X X X X 1 5 Abrasion prononcée, 1 branchement pénétrant, décentrages
RV1562 a RV467 15,1 Fibro 200 1,9 X X X X
TOTAL 142 0 ofo oo ofo oo 110 oo ofo o4 ofo 0f2 0 10 0 0 25 28 défauts graves ou trés graves
Observations complémentaires :
Plan détaillé du trongon : lllustrations
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Eaux Claires Parasites : 0.2 m3/h

325 Av des Orchidées ZA Trifontaine Tel : 04 67 41 68 80
34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE Fax : 04 67 41 69 81
Cereg Ingénierie Cereg-ingenierie.com



Commune de PRIVAS (07)

Schéma Directeur d'Assainissement

Inspections caméra

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale :

LOCALISATION :

PRIVAS
"Ch. Du Logis du Roi"
SECTEUR 8

TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES :

Infiltrations, Joints rompus, Flaches

DENOMINATION :

FICHE ITV SECTEUR 8 (ASSAINISSEMENT 34 - ref: CEREG 110222C1)

Amélioration de

Plan de Localisation

FINALITES : Elimination ECP . Renouvellement
I"écoulement
ORDRE DE PRIORITE : lsur3
PLAGE PREVISIONNELLE REALISATION DES TRAVAUX : 2011-2013
Collecteur et Contexte d'Implantation
Identification des Anomalies et de leur Gravité Proposition de travaux de réhabilitation
Type de collecteur Contexte d'implantations Aspect et Hydraulicité
I} p= 2 — (7] - S " ° = 5
- 5 g 2 3 S 3 " 22 28 5, s E 5| 3 Sg » G5 X 2 z 3
? il £ 3 H > c g 2 S8 35 8o 3 2 =| go o= @ ECQ o l 5 >
= o o £ © 3 © x ® o g2 2 % g =8 g5 g E-8| SE g3 S |g283| 8 5 2 8o
o Pl —~ - = © °© K gL [l = o < 5 < 4 . . . - . N
g 8 : - 4 2 2— g % 3 @ § S g = 3 a S5 £ "':', @ 2 = §" “g ?g e § § E % 2 3% o o Nl @g Commentaires: collecteur en bon état mais regards de visite sujets & une
< =g -2 E z P A g 2 29 2 o > 3 <o 8° o = S a al o 58° 5 S 5 g3 forte abrasion. Infiltration par cunette du RV56 cassée.
- b — > = 2oge
5 é" g2 e £ - - o 8 ~§ £ o ° - 5 § o &5 Travaux 1: Etanchéifier la cunette du RV56.
x S oG o g 5 é 3 2 5% g (§ TS5, § S = 5o Ordre de priorité "Travaux 1": P1
- e =N %)
3 P; (5) T e s % S g 8 g3 2 g 5 é g w 2|, ol o olo olo olo olo olo olo oo ° g g g s L Travaux 2: remplacer les RV57A, RV57, RV55 et RV56 par des RV en
z S lgg| g g S © o ¢ | 35 | g S lEleg|S|E| |S|e|- 5|e|e|e|e|e|B8]e|e|8||o|E|e|e|8|E|e|E|E|e|Ele|e|B|E]e|8] o o g PEHD
= T E <4 o =3 D [} = 0 2 R Q ] bl It alad olo ola olo olo olo olo oo olo 0] ° o ° P=] - . N
s X35 @ s 5 S 3 3 e g |o|g|2]: 82 £19 el g = el gl el gl il alC " ° o o &5 Ordre de priorité "Travaux 2": P1 & P2
] 3 5 (7] = ° o 3 E Liela = oo QD ol QD (o Qo oo Lo Qo o 8 8 ] a O
5 @ (7] S = i Dg: i g a | = 8 | - | | | =8 = g g g (o)
g [ a o3 z z z
o x
RV57A & RV57 53,2| Gres 250 2,1 X X X X 1 1 flache
RV57 a_ RvV55 61,4| Grés 250 2,1 X X X 5 Abrasion prononcé au RV55, 1 flache >8%
RV55 a RV56 2,7| Fibro 250 1,5 X X X 1 1infiltration par rupture de la cunette au RV56
RV58 a_  RV58A 28,6| Fibro 250 1,3 X X X 4 1 flache >8%
RV58A a RV56 31,1 Fibro 250 1,5 X X X X
RV56 a_ RV56A 20,2| Fibro 250 1,5 X X X 1
RV56A & RV54 8,6/ Fibro 250 1,9 X X X Abrasion importante et dép6ts aux RV56 et RV56A
TOTAL 206 0 ofo oo ofe6 oo 110 oo ofo 0[5 ofo ofo 0 0 0 0 3 4 défauts graves ou tres graves
Observations complémentaires :
Plan détaillé du trongon : lllustrations

Eaux Claires Parasites : 0.4 m3/h
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Cereg Ingénierie

325 Av des Orchidées ZA Trifontaine
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Tel : 04 67 41 68 80
Fax : 04 67 41 69 81
Cereg-ingenierie.com



Commune de PRIVAS (07) Schéma Directeur d'Assainissement Inspections caméra

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale : Plan de Localisation
PRIVAS g ./ >
LOCALISATION : "Av. Clément Faugier” .
SECTEUR 9 R )
« /\/é/’ —
\. =g 2.
) . s A//% J A
TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES : Abrasion, Décentrages, Raccord direct par carottage 14> ,1\)\\1
|~ ) /S
‘ sali= 2
\- Lo
DENOMINATION : FICHE ITV SECTEUR 9 (ASSAINISSEMENT 34 - ref: CEREG 110222C1) »// ;h'_jz'\' ) ij,ea (
o > TNy |
N Amélioration de e
FINALITES : Elimination ECP . Renouvellement K//Q\
I"écoulement )
ORDRE DE PRIORITE : 2sur3 P
PLAGE PREVISIONNELLE REALISATION DES TRAVAUX : 2013-2017
Collecteur et Contexte d'Implantation
Identification des Anomalies et de leur Gravité Proposition de travaux de réhabilitation
Type de collecteur Contexte d'implantations Aspect et Hydraulicité
o s 2 T 5 2 > él:) %) @ ==
~ | & g g 5 | £3 " geg | 28 | °, s |E 5| 3 e o |8235] ¢ g | 8 -
@ i € o s > S5 = 86 g 5 ) 2 o = o 9 L= @ EEQ = = 5
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£ 5 = 4] T =y © N 15 5] I g2 o 25 €35 @2 € g 5 T g 3 14 S5 2 £ o g2
£ (0] g ] A o o < £ £ © O 8 . . . . PP . N
= c - % E © ™ (,\\' e 2 2o D O > 3 <o 8 © (8] S o o a o 3o 5 S s g 3 Commentaires: Dégradation généralisée du collecteur, abrasion tres
S 3 o E E \—f & < 3 2@ ° 3 F e 5 5 S TR prononcée
] < g 0 g 5 5 © o RS & xg ) . . . .
o S @ %) < 3 5 § 3 9 ISt g «§ ] %3 ° " é é "Eﬂ > % Travaux: le collecteur ne présente pas de gros défaut mais du fait de sa
3 = (S 2 ° 3 c 3 o g3 4] 1 EREAE-] ® = [ s =i c g forte abrasion son remplacement devra étre réaliser a terme.
° 3 > € £ € 2 K] < O g2 E 3 ElE|s5]= K s|e gle gle gle gle gle gle gle g1e g 5 S 2 gc \
z ° e 8 kel S S g @ ] g s |E|g|g|E glg £z K 3|z K 3|3 K 3|3 g|s 3|3 8 © © ® T s Ordre de priorité: P2 a P3
L * E = o S s © e 52 S g |3|&5|2|¥ @ |3 2|0 o|o olo o|o olo oo olo olo A1) o ° © © c £
x pd > o o Z|c o)
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5 & 7] s £ E) o Dg: i E o Fo (= e Fo = 8 F o =8 = = = g g g o)
< 5] a ]
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RV1523 a RV1522 43,2| Fibro 200 X X X X Etat d'abrasion trés avancé, plusieurs raccord direct par carottage.
RV1522 a RV453 33,5| Fibro 200 1,4 X X X X X 4 5 Abrasion trés avancé, plusieurs décentrages et raccords direct par
TOTAL 77 0 ofo oo ofo oo ofo oo ofo o4 ofo ofo 0 7 0 0 1 41 défauts graves ou trés graves
Observations complémentaires :

Plan détaillé du trongon : lllustrations

Eaux Claires Parasites ponctuel : 0,7 m3/h

Cereg Ingénierie

325 Av des Orchidées ZA Trifontaine
34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE

Tel : 04 67 41 68 80
Fax : 04 67 41 69 81
Cereg-ingenierie.com



Commune de PRIVAS (07)

Schéma Directeur d'Assainissement

Inspections caméra

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale :

Plan de Localisation

LOCALISATION :

PRIVAS
"Avenue du Vanel"
SECTEUR 10

TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES :

Abrasion, Décentrages, Flaches

DENOMINATION :

FICHE ITV SECTEUR 10 (ASSAINISSEMENT 34 - ref: CEREG 110222C1)

Amélioration de

FINALITES : Elimination ECP . Renouvellement
I"écoulement
ORDRE DE PRIORITE : lsur3
PLAGE PREVISIONNELLE REALISATION DES TRAVAUX : 2011-2013
Collecteur et Contexte d'Implantation L . " » o
Identification des Anomalies et de leur Gravité Proposition de travaux de réhabilitation
Type de collecteur Contexte d'implantations Aspect et Hydraulicité
! c [} (7} < -
o = ‘= TS ko > o %) () c >
—~ | 2 g 2 5 53 ee | 28 5, S e £ 8 T g 0 G5 X 2 z 8
? | £ s | & > > 538 2 ss | g5 | g¢ 2 |2 S| 22 | 83 e |5E3| 2 S S 2 . < it abng . -
g 5 o € ® g ° x e g 82 s a% g'g 53 g <~ g ‘g c 83 S £ S5 8 7 = ] Commentaires: Mauvais état général du collecteur, trés mauvais état du
2 L @ N < 2 S o _ o = o =8 a 5E sk 20 E S 2| g5 S5 & 222 0 @ @ T8 RV594B générant un point d'infiltration.
- £ O g S g o N g 0 o 8 s 8 5 <8 53 = = £ o bl o © 852 S c ps 83 )
= p s E = ™ N e g 29 8 O > o3 8 O S o [a} na’ g g S €3 Travaux 1: étanchéifier le RV594B
2 § 2 £ - £ - = f 38 \% 2 2 <] = Fi I S &g Ordre de priorité "Travaux 1": P1
% o [ Y £ E 5 2 ° ) ISt = (§ 3|8, " o e "95 > > Travaux 2: compte tenu de I'emplacement en centre ville et de la trés
© P; (5’ T e s % S g 2 g3 2 S 5 é T w 2|, olo olo ol o ol o ol o ol o olo oo ° g g o 5L grande profondeur a laquelle est située le collecteur, le remplacement de
Z S & o s S S S 5] 12} 3G @ °© Elalg|E Sla |z 3|z zlz 3|z gz 3|z gz 3|z 3|z ] ° ° B S celui-ci serait nécessaire,mais la solution d'un chemisage peut étre
° ep a S L2 =4 b ©8 b * Slel=zla |0 sl® S|l© clc S|l© Slm Sl|l© Slm ol Sl® i [0} s g
= =< £ 2 S g © B 52 S 3 |Sls |8t 2|3 2|6 [CH[0) ol oo oo oo oo oo oo o ° ° ° S envisageable.
5] 50 a =3 > a © [} = = c|& 5 ols Els 0|5 ols 0|5 o5 0|5 0|5 ol 5 o5 0 o o o &3 Co
‘e K] 5] 7] = 2 o 3 €13 % o % 0|2 elp 212 ele L12 R L12 L2 £1@ Q@ a iS) i<] a O Ordre de priorité "Travaux 2": P2
5 &5 %) s £ §lel3 it ks = = = = = = = = = c s c (o)
g <] a 512|% = g 2 g
o x
RV594 a RV594A 25,3| Fibro 150 3,2 X X X X X Ecaillage par abrasion, 1 flache >8%
RV594A a RV593 54,4| Fibro 150 4,8 X X X X X 5 1 Ecaillage par abrasion, 3 flaches, RV594B borgne en mauvais état
TOTAL 80 0 ofo oo ofo oo ofo oo ofo ols ofo ofo 0 1 0 0 5 41 défauts graves ou trés graves
Observations complémentaires :
Plan détaillé du trongon : lllustrations
™
Eaux Claires Parasites ponctuel : 0,2 m3/h
34 33 32
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Cereg Ingénierie

325 Av des Orchidées ZA Trifontaine
34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE

Tel : 04 67 41 68 80
Fax : 04 67 41 69 81
Cereg-ingenierie.com




Commune de PRIVAS (07)

Schéma Directeur d'Assainissement

Inspections caméra

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale :

Plan de Localisation

LOCALISATION :

PRIVAS
"Ch. Des Réservoirs"
SECTEUR 11

TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES :

Cassures, Joint pendant, Flache, Décentrages, Intrusions racinaires

DENOMINATION :

FICHE ITV SECTEUR 11 (ASSAINISSEMENT 34 - ref: CEREG 110222C1)

Amélioration de

FINALITES : Elimination ECP . Renouvellement
I'écoulement
ORDRE DE PRIORITE : 1sur3
PLAGE PREVISIONNELLE REALISATION DES TRAVAUX : 2011-2013
Collecteur et Contexte d'Implantation L . o . o
Identification des Anomalies et de leur Gravité Proposition de travaux de réhabilitation
Type de collecteur Contexte d'implantations Aspect et Hydraulicité
! c () [ < =
<} = = TS o) > [] [%)] (3] c 3
~ | & g 2 § 52 U, ee | 28 | 5, s |e 5| 38 S g o |2353| & z 8
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R P 2 o S g | s | on| & 5 g 5o ! 55 | 25 | ¢¢ € |2 5| 2% | $8 ¢ |5E8| ¢ 2 © £g ires: intrusi i - infiltration et intrusi
o = Og 3 I @ o g * 89 2 3 o &3 <3 S 3 8 = s @ o 2 [ 2B s 5 c c S Commentaires: intrusion de racines dans RV381; infiltration et intrusion de
g S s S £ ’g ‘: N < 3 § ;g b 3 = o o o = e e g g racines dans RV382A,; cassures, intrusion de racines et défaut de joint sur
& g g w 2 g = g é S 0 E 3 o |_le % % 2 s le collecteur situé entre les RV382 et RV383.
° = G Q 5 é 2 i ® ° ox g 3 g £lo " o) S S s 2 Travaux: la repose dun collecteur neuf entre les RV382 et RV383 devra
. =] S« £ < 2 S e D g2 £ s [E|E|El-| s g|e 9|o 2lo L3S 2o L3S 2o oo 2lo | 5 kS ) SE étre faite. Les RV382, RV382A et RV381 devront étre refaits
z b [S] 2 £ o S @ 2} &g 2 ° lElg|g]E S8 5|2 g|ls E g3 T3 g3 T3 z|a g|s g P © P 'S Ordre de priorité: P1
L < E = I <} g 0 o 52 5 & (8lz|8|4 &= s|o olo 6lo olo 6|6 6|6 6|6 6|6 Glo o o ° o e E rdre de priorite:
= X5 a 5 5 & ] 2 o 2 28 5 o3 Els e Pl e e e e o |5 o5 7y o <] o ]
0 ks 5 ] = ° o 3 E=RECRE A I e ol @ Q1D ol Q1D LD Ll DD LD Lo o 8 8 S a0
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T o a |§|2|% = 2 z z
= o ['4
RV383 & RV383A 27,6| Fibro 200 14 X X X 1 4 Intrusion racinaire importante, 2 cassures
RV383A a RV382 26,4| Fibro 200 X X X 3 Intrusion racinaire importante, 1 épaufrure, plusieurs décentrages
RV382 a RV382A 28,4 Fibro 200 1,7 X X 1 RV382A: intrusion racinaire + obstacle béton
RV382A a 381 24,1| Fibro 200 1,9 X X 1 1 RV381.: intrusion racinaire
381 a 380 45,4| Fibro 200 1,7 X X 1 3 1 Décentrages prononcés, 1 flache >15%
TOTAL 152 0 oo ofo oo 1]o 210 ofo oo 14 ofo 10f 0 0 0 0 0 18 19 défauts graves ou trés graves
Observations complémentaires :
Plan détaillé du trongon : lllustrations
g 7
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Eaux Claires Parasites ponctuel : 1,1 m3/h
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Commune de PRIVAS (07)

Schéma Directeur d'Assainissement

Inspections caméra

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale : |

Plan de Localisation

PRIVAS TN
+ .
LOCALISATION : "Rue du docteur Bourret" Y
SECTEUR 12 / % - TR
. : 8 Q’: 4 A S
TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES : Décentrages, Joints rompus, Obstacles , Y a d
J 5 i )
= o>
DENOMINATION : FICHE ITV SECTEUR 12 (ASSAINISSEMENT 34 - ref: CEREG 110222C1) 247 /""’jZ) \;—<37
o Amélioration de & 2 J .
FINALITES : Elimination ECP . Renouvellement
I'écoulement 3
ORDRE DE PRIORITE : lsur3 \‘Z\L
PLAGE PREVISIONNELLE REALISATION DES TRAVAUX : 2011-2013 !
Collecteur et Contexte d'Implantation L . " » o
Identification des Anomalies et de leur Gravité Proposition de travaux de réhabilitation
Type de collecteur Contexte d'implantations Aspect et Hydraulicité
5 < o — = ] 5 5 @ =)
5 © o = <3 o o 29 2 = 2 @ 5 S22 x o > 4]
7z | £ c 5 S S ° 2 2 S5 | 52 | 238 S |8 8| 5, | o8 g |e22| & & 2 ~
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3 g : _ z ~ S s £ ° & g g g =3 a _<‘c'(, 5 £ "':' § ] = E = 5= § S & = o ) 2 &t o Commentaires: le collecteur est dans un état moyen a bon. Une plaque
i z -2 E 2 ™ A g e 2o 2 © > 3 © 8° o - s o o o ER-A 5 2 5 g3 supposée en fonte obstrue le collecteur & hauteur du RV353. On observe
> g, g2 e £ il = © 3 \§ 2 o ° 5 @ o 28 de nombreux défauts de joints ainsi que des obstacles aux RV349A,
12 S B 4 5 - 3 3 o 5% z 2 |z 3 . S E = =2 RV349 et RV350 (défauts de faibles importance)
S : oL = oS S 5 8 @ g3 9] S ERRRES o) £ ° ° ° ° ° ° ° ° ° [ o o e Travaux: la plaque obstruant le collecteur au niveau du RV353 devra étre
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RV353 a RV352 27,8| Fibro 200 X X X X X 2 1 RV353: obstacle | Anneau d'étanchéité rompu, 1 raccordement par culotte 1h a 4h, racines,
RV352 a RV352A 25,1| Fibro 200 16 X X X X 1 1 raccordement culotte 8h & 11h
RV352A a RV351 22,1| Fibro 200 X X X X Anneau d'étanchéité pendant, 1 raccordement par culotte 8h a 10h
RV351 a RV351A 28,7| Fibro 200 X X X X 1 Anneau d'étanchéité pendant, 1 raccordement par culotte 8h & 10h
RV351A a RV350 39,3| Fibro 200 X X X X 1 Anneau d'étanchéité pendant, 1 raccordement par culotte 8h a 10h,
RV350 a RV350A 50,4| Fibro 200 1,7 X X X X 3 Anneau d'étanchéité pendant, 3 raccordements par culotte, présence
RV350A RV349 49,2| Fibro 200 X X X X 2 Anneau d'étanchéité rompu, 2 raccordements par culotte 9h a 11h,
TOTAL 243 0 ofo oo ofo oo ofo oo ofo 0f2 ofo ofo 0 9 0 0 9 9 défauts graves ou tres graves
Observations complémentaires :
Plan détaillé du trongon : lllustrations
Décentrage [f
51 7
50 4
Obstacle |
fonte Raccord culotte
49 349 ——
48 :
47
350A 61402
46 3
350 Obstac
45 béton R
351A 21403 5 I .
Joint
35 pendant
44
43 352A - 1404
42
352
- - Obstacle
Eaux Claires Parasites : m3/h

~&. 353
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}/ DO Veyras

béton

Cereg Ingénierie

325 Av des Orchidées ZA Trifontaine
34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE

Tel : 04 67 41 68 80
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Commune de PRIVAS (07)

Schéma Directeur d'Assainissement

Inspections caméra

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale :

Plan de Localisation

LOCALISATION :

PRIVAS
"Rue du docteur Bourret"
SECTEUR 12

TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES :

Décentrages, Joints rompus, Obstacles, Intrusions racinaires

DENOMINATION :

FICHE ITV SECTEUR 12 (ASSAINISSEMENT 34 - ref: CEREG 110222C1)

Amélioration de

FINALITES : Elimination ECP I'écoulement Renouvellement
ORDRE DE PRIORITE : lsur3
PLAGE PREVISIONNELLE REALISATION DES TRAVAUX : 2011-2013
Collecteur et Contexte d'Implantation
Identification des Anomalies et de leur Gravité Proposition de travaux de réhabilitation
Type de collecteur Contexte d'implantations Aspect et Hydraulicité
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3 | 4~ =1 2| & g | 8 |3 5 | £ 3 | &% & | g2 | ¢ |28 | & |g7&| 858 | 52 § |es8| 2 > | g se
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> 8 sg = 3 — = © 2 & @ ° 3 @ @ - 28
) c o a — o S ) © o £ <] 0 _|o = < 3 s
S g |2d| 5 2 s 2] S| 8 |ax| 2 |8 |glEle . g g 5 2y
L D [} @ o 3 Sl= « = ] @ (=) Q
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IS = o 3 z z z
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RV349 a RV349A 49,8 Fibro 200 X X X 5 Anneau d'étanchéité pendant, 5 raccordements culottes
RV349A a RV348 30,6| Fibro 200 X X X 2 Anneau d'étanchéité pendant, 2 raccordements culottes, dont 1 avec
RV348 & RV348A 29,7| Fibro 200 X X X 1 1 raccordement culotte
RV348A a RV347 34,3| Fibro 200 1,7 X X X 2 2 raccordements culottes
RV347 a RV376 48,4| Fibro 200 X X X X 2 3 3 raccordements culottes, 1 joint pendant
RV376 a RV346 32,0| Fibro 200 X X X X 3 anneaux d'étanchéités rompus, 1 flache >10%
RV346 a RV344 38,4| Fibro 200 2,1 X X X 1 3 flaches >10% , 1 flache >13%, 1 anneau d'étanchéité rompu
TOTAL 263 0 ofo oo ofo 1]o ofo oo ofo 0f2 ofo ofo 0 13 0 0 13 14 défauts graves ou tres graves
Observations complémentaires :
Plan détaillé du trongon : lllustrations

3 54

348

348A - 1400

349

Eaux Claires Parasites : m3/h

1398

1397

.
CEREG 110222CL
COMMUNE DE PRIVAS
Rue du Docteur

RV349A:
obstacle

1421

342 1399

Cereg Ingénierie

325 Av des Orchidées ZA Trifontaine
34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE

Tel : 04 67 41 68 80
Fax : 04 67 41 69 81
Cereg-ingenierie.com




Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

ANNEXE 8 :
FICHES TESTS A LA FUMEE

CEREG Ingénierie / REALITES Environnement

Annexes Etat des Lieux
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

ville
de

Privas

Ville de Privas

AF
Diagnostic du systéme d'assainissement

Fiche descriptive des anomalies fumée

Localisation :  Privas

Intervenants : PC/DE

Date des investigations : 27 mai 2011

Localisation précise

Environnement et sécurité

Nom occupant :
Adresse :
24, Avenue de Saint-Exupéry

Localisation :

Légends : Code coubsur
B Habitabon concermée Connexion validée au colorant
@ 42 Numbn de fiche " sion aprés be test
4 @ Shalion Mnjeckon bt e . o o
2 it bs s du test &
d ‘:"‘u Connexion non virifiée

Boite de branchement non étanche

ANl
| N

Description de I'anomalie

! . . Surface active
Type d'anomalie Test au colorant Cause si non Résultat du test estimée Remargues
Gouttiere oui Negatif
Surface totale : 0om?

Photographies des anomalies

Travaux préconisés

Aucun

Ville de Privas

ville AF
dej Diagnostic du systéme d'assainissement
Privas N°2
Fiche descriptive des anomalies fumée
Localisation :  Privas Date des investigations : 27 mai 2011
Intervenants: PC/DE
Localisation précise
Environnement et sécurité Localisation :
' | Légends : Code coubeur :
[ (N Habitabion concermée Connexion validée au colorant
Nom occupant : A 4] 4w Numbeo de fche . i =
0 Station dinjection Ry 2 T
Adresse : +  Gouttére s ‘ 5 e
2 Avakor Connexion non vérifiée
24, Avenue de Saint-Exupéry [ ~ Boite de branchement non étanche

Description de I'anomalie

! . . Surface active
Type d'anomalie Test au colorant Cause si non Résultat du test estimée Remarques
Gouttiere oui MNegatif
Surface totale : om?*

Photographies des anomalies

Travaux préconisés

Aucun

CEREG Ingénierie / REALITES Environnement
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

Réalité Ville de Privas

r MUl | i
a0
ﬁ —
-~ Privas

AF

Diagnostic du systéme d'assainissement

Fiche descriptive des anomalies fumée

Localisation:  Privas Date des investigations: 27 mai 2011

Intervenants : PC/DE

Localisation précise

Environnement et sécurité Localisation :
Code coubeur |

Connexion validée au colorant

Nom occupant :

Adresse :
Rue Simon Julien

Description de I'anomalie

! . . Surface active
Type d'ancmalie Test au colorant Cause si non Résultat du test .. Remarques
estimée
Gouttiere non Impossibilité technique 53m*
surface totale : 53 m?

Photographies des anomalies

Travaux préconisés

Ville de Privas

y Réalité
()= AF
-5 Diagnostic du systéme d'assainissement N4
Fiche descriptive des anomalies fumée
Localisation:  Privas Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants: PC/DE

Localisation précise

Environnement et sécurité

Nom occupant: M. RIOUX
Adresse :
14 bis, Avenue de Saint-Exupeéry

Localisation :

Légende : Code couleur :
N EE Habitation concemée Connexion validée su colorant
A @ Numo de fche o e canhistoa e L
©  Staton dinjection
Connexion non veérifiée

: Avalor
Boite de branchement non étanche

Description de I'anomalie

A : 7 Surface active
Type d'anomalie Test au colorant Cause si non Résultat du test P Remarques
Gouttiére non Absence 39 m*
Surface totale : 39 m?

Photographies des anomalies

Travaux préconisés

Deuxiéme passage

CEREG Ingénierie / REALITES Environnement

Annexes Etat des Lieux

63



Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

Ville de Privas

Ville de Privas
AF

Diagnostic du systéeme d'assainissement N° S

Réalité
-
‘ Privas

Fiche descriptive des anomalies fumée

Localisation:  Privas Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants: PC/DE

Localisation précise

Environnement et sécurité Localisation :

[ . , Légende : Code couleur :
SN R Habitaton concernée Connexion validée au colorant

Nom occupant: M. DOIRE A\,~ @ Numero de fiche - : =S
©  Staton dinjecton

& Goutbére e
Avator Connexion non veérifiée

/. Boite de branchement non étanche

Adresse :
14 bis, Avenue de Saint-Exupéry

Description de I'anomalie

: . i Surface active
Type d'anomalie Test au colorant Cause si non Résultat du test 3G Remarques
estimée
Gouttiére nen Absence 58 m*
Surface totale : 58 m*

Photographies des anomalies

Travaux préconisés

Deuxiéme passage

Réaling

= vas

Diagnostic du systéme d’assainissement

Fiche descriptive des anomalies fumée

AF
N° 6

Localisation :  Privas

Intervenants : PC/DE

Date des investigations :

Localisation précise

Environnement et sécurité

Nom occupant :
Adresse :
22, Avenue de Saint-Exupéry

Localisation :

42 Numino de fiche
Station dingsction

'V Légende : Code coubeur :

EE Habitabon concernés Connexion valldée au colorant

o .

= Goutbére

= Avalor Connexion non virifiée
. Eoite de branchement non #tanche

Description de I'anomalie

Surface active

Type d'anomalie Test au colorant Cause si non Résultat du test estimée Remargues
Gouttiere non Absence 57 m*
surface totale : 57 m*

Photographies des anomalies

Travaux préconisés

Deuxiéme passage
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

Ville de Privas

o b ville AF
< A de Di - 2 ' -
- . iagnostic du systéme d'assainissement
-~ Privas e Y N° 7
Fiche descriptive des anomalies fumée
Localisation : Privas Date des investigations: 27 mai 2011
Intervenants: PC/DE
Localisation précise
Environnement et sécurité Localisation :
e | Légende : Code coubeur :
N Habitation concemnée Connexion validée au colorant
Nom occupant: M. JULIEN | 42 Numero de fiche . 8 de le Tett
0 Station dinjection Ay i
Adresse : s Goutbére ;
2 Avakor Connexion non viriflée
4, Avenue du Maréchal Foch Boite de branchement nan #lanche
S50m

. 00“'*'
) f’ (8 SYA
&

Description de I'anomalie

) : . Surface active
Type d'anomalie Test au colorant Cause si non Résultat du test .. Remargues
estimée
Gouttiére non 42 m?
Surface totale : 48 m?

Photographies des anomalies

Travaux préconisés

Confirmation de la connexion par un test au colorant

Realie

ville
de

Privas

Ville de Privas
. . R it AF
Diagnostic du systéme d'assainissement NS

Fiche descriptive des anomalies fumée

Localisation :

Intervenants :

Privas

PC/DE

Date des investigations : 27 mai 2011

Localisation précise

Environnement et sécurité

Nom occupant :
Adresse:

4, Avenue de Saint-Exupéry

Localisation :
Mnm H Code coubtur |
\ B Habitaion concermdée Cannexion valldée au colorant
42 Numéro de fiche - . " test
\ 0 Sttion dinjection e h
= Gouttidre e
) Connexion non viriflée

2 Avakr
Boite de branchement non éanche

P 4
. /

Description de I'anomalie

) : . Surface active
Type d'anomalie Test au celorant Cause si non Résultat du test .. Remargues
estimée
Gouttiere non 42 m?
Surface totale : 48 m*

Photographies des anomalies

Travaux préconisés

Confirmation de la connexion par un test au colorant
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

ville
de

Privas

Ville de Privas

AF
Diagnostic du systéme d'assainissement

Fiche descriptive des anomalies fumée

Localisation:  Privas

Intervenants : PC/DE

Date des investigations : 27 mai 2011

Localisation précise

Environnement et sécurité

Nom occupant
Adresse :
Av. du Maréchal Leclerc

Localisation :

"Legende : Code couleur :
B Hatitatcn concermés
2 Numén de iche
O Station dingection
= Gouttibre

Connexion valldée au colorant

Connexion non viriflée

: Avakr
Bicite de branchement nan ¢tanche

Description de ['anomalie

! . . Surface active
Type d'ancmalie Test au colorant Cause si non Résultat du test estimée Remarques
Gouttiére non 102 m*
Surface totale : 102 m*

Photographies des anomalies

Travaux préconisés

Confirmation de la connexion par un test au colorant

'-.ft.\:!'.."-_:- \:‘I’Iu
A ’ Privas

Ville de Privas
Diagnostic du systéme d'assainissement

Fiche descriptive des anomalies fumée

AF
N° 10

Localisation :  Privas

Intervenants: PC/DE

Date des investigations : 27 mai 2011

Localisation précise

Environnement et sécurité

Nom occupant: M. NURY
Adresse :
1, Av. du Maréchal Leclerc

Localisation :
Légends : Code coubeur ©
VRIND mm sbtason concemds
A e Mmoo iche
O Station dinjection
.| = Goutters

Avalor
Boite de branchement non ¢tanche

e

Connexion non viriflée

ZE

A.\ a

&=

Connexion valldée au colomnt

50 m
—

Description de I'anomalie

! : . Surface active
Type d'ancmalie Test au colorant Cause si non Résultat du test .. Remarques
estimée
Avaloir privé nen 32m?
Surface totale : 32 m?

Photographies des anomalies

Travaux préconisés

Confirmation de la connexion par un test au colorant
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

Ville de Privas
| ville AF
. s Diagnostic du systéeme d'assainissement
P Privas N° 11

Fiche descriptive des anomalies fumée

Localisation:  Privas Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants: PC/DE

Localisation précise

Environnement et sécurité Localisation :
~ Légende : Code couleur :
N W Habitation concernée Connexion validée au colorant
Nom occupant : A @ Numemo de fehe Pas de conciusion spe
S O Smon arjecken ek sz iiatysipa
resse: Avalor Connexion non verifide

Av. du Maréchal Leclerc

A od

Description de I'anomalie

Type d i Test au Cause si non Résultat du test Surfac.e a.ctlve Remarques
estimée
Avaloir privé non 14 ms
Surface totale : 14 m?|

Photographies des anomalies

iy

Travaux préconisés

Confirmation de la connexion par un test au colorant

| ville

dﬁ.
Privas

Ville de Privas

Diagnostic du systéeme d'assainissement

Fiche descriptive des anomalies fumée

AF
N° 12

Localisation:  Privas Date des investigations : 27 mai 2011
Intervenants: PC/DE
Localisation précise
Environnement et sécurité Localisation :
. Légende : Code couteur :

Nom occupant :
Adresse:
Rue du Parc

Ave.

N
A @ Numero de fche
| ©  Staton dinjection
y = Avaior
Boite de branchement non étanche

WS

B Habiaten concernée Connexion validée au colorant

Connexion non vérifiée

Lt K

ssion ap

onnexion o

©

4

Description de I'anomalie

Type d'anomalie Test au colorant

Cause si non Résultat du test

Surface active
estimée

Remarques

Gouttiere non

106 m*

Surface totale : 106 m*

Photographies des anomalies

Travaux préconisés

Confirmation de la connexion par un test au colorant
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

| ville
de

| Privas

Ville de Pri

Diagnostic du systéme d'assainissement

vas

AF
N° 13

Fiche descriptive des anomalies fumée

Localisation :  Privas

Intervenants: PC/DE

Date des investigations: 27 mai 2011

Localisation précise

Environnement et sécurité

MNom occcupant:  Maison Sociale
Adresse :
Av. de I'Europe Unie

T Legende :
BN Habitation concermée
b e Numeo de sche
| @ Station dinjection
| & Gouttire
= Avalor

Boite de branchement non étanche

¥

\

Localisation :

Code coubeur :

Connexion valldée au colorant

Pas de conclusion aprés e test au colorant
Absence de connexion lors du test au colomnt
Connexion non viriflée

v e\

s"

Description de I'anomalie

) . . Surface active
Type d'ancmalie Test au colorant Cause si non Résultat du test .. Remarques
estimée
Gouttiere non 158 m*
Surface totale : 198 m?

Photographies des anomalies

Travaux préconisés

Confirmation de |a connexion par un test au colorant

| ville

de .
Privas

Ville de Privas
AF

Diagnostic du systeme d'assainissement N° 14

Fiche descriptive des anomalies fumée

Localisation:  Privas

Intervenants: PC/DE

Date des investigations : 27 mai 2011

Localisation précise

Environnement et sécurité

Nom occupant :
Adresse :
Av. de Chomerac

Localisation :
W Légende: Code couleur :
R Habiaton concernée Connexion validée au colorant
@ Numro de fiche e test au
Ve | @ Station dinjection
s Goutbére
Avator Connexion non verifiée
Baite de branchement non étanche

Pas de ¢

Aveence

Description de I'anomalie

2 . Z Surface active
Type d'anomalie Test au colorant Cause si non Résultat du test S0G Remarques
estimée
Gouttiére non 362 m*
Surface totale : 362 m?|

Photographies des anomalies

Travaux préconisés

Confirmation de la connexion par un test au colorant
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

oo Ville de Privas . Ville de Privas
nealite nealite
e . : S po AF e . : S po AF
__—5 Diagnostic du systéme d'assainissement N° 15 __—5 Diagnostic du systéme d'assainissement N° 16
Fiche descriptive des anomalies fumée Fiche descriptive des anomalies fumée
Localisation:  Privas Date des investigations : 27 mai 2011 Localisation:  Privas Date des investigations : 27 mai 2011
Intervenants: PC/DE Intervenants: PC/DE
Localisation précise Localisation précise
Environnement et sécurité Localisation : Environnement et sécurité Localisation :
* Légende: Code couleur : Légende Code couleur :
N| W Habtaton concemée Connexion vatidée au colorant W Hatitaton concernée Connexion vatidée au colorant
Nom occupant: LaPoste 2 Numero de fche . Nom occupant : 2 Numero de fche .
O  Staton dinjecton O  Staton dinjecton
Adresse - v Conntkdon won vl Adresse : Gouttare hos a
passn véritiée s onnexion non viritiée
Avenue de |'Europe Unie Bate de branchement non étanche Baite de branchement non etanche
Bl .4 50 m
[ ]
o216 5
L :
.
¥ . {
Description de I'anomalie Description de I'anomalie
Type d'anomalie Test au colorant Cause si non Résultat du test Surfac'e aFt|ve Remarques Type d'anomalie Test au colorant Cause si non Résultat du test Surfac'e aFtive Remarques
estimee estimee
Avaloir public oui - Pas de réponse 370 m* Gouttiere non 66 m*
Surface totale : 370 m? Surface totale : 66 m?
Photographies des anomalies Photographies des anomalies
——— ]
Travaux préconisés Travaux préconisés
Vérification de la connexion par temps de pluie Confirmation de la connexion par un test au colorant
; . . . .
CEREG Ingénierie / REALITES Environnement Annexes Etat des Lieux 69



Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

yRéalités
=

P

=

ville

de.
Privas

Ville de Privas
Diagnostic du systeme d'assainissement

Fiche descriptive des anomalies fumée

AF

N° 17

Localisation:  Privas

Intervenants: PC/DE

Date des investigations : 27 mai 2011

Localisation précise

Environnement et sécurité

Nom occupant: Chambre d'Agriculture
Adresse :
Av. de I'Europe Unie

Localisation :

Code couleur :

Connexion validée au colorant
Pas ¢

Absence de conne:
Connexion non vérifiée

g.-=
B

Description de I'anomalie

X . : rf i
Type d'anomalie Test au colorant Cause si non Résultat du test g ac.e a’cllve Remarques
estimée
Avaloir public non 79 m®
Surface totale : 79 m?

Photographies des anomalies

Travaux préconisés

Confirmation de la connexion par un test au colorant

ville

de.
Privas

Ville de Privas
Diagnostic du systéeme d'assainissement

Fiche descriptive des anomalies fumée

AF
N° 18

Localisation:  Privas

Intervenants: PC/DE

Date des investigations : 27 mai 2011

Localisation précise

Environnement et sécurité

Nom occupant :
Adresse :
Av. de I'Europe Unie

Localisation :
Code couleur

Pas de conc

o

Connexion validée au colorant

Description de I'anomalie

2 . ; Surface active
Type d'anomalie Test au colorant Cause si non Résultat du test S Remarques
estimée
Avaloir public non im®
Surface totale : 4am?

Photographies des anomalies

Travaux préconisés

Confirmation de la connexion par un test au colorant
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

| ville
de

Privas

Ville de Privas

AF

Diagnostic du systéme d'assainissement

N° 19

Fiche descriptive des anomalies fumée

Localisation:  Privas

Intervenants: PC/DE

Date des investigations : 27 mai 2011

Localisation précise

Environnement et sécurité

Nom occupant :
Adresse :
Av. de Chomerac

’ BN Habitaton concernée
@ Numero de fiche

Boite de branchement non étanche

Nz

Localisation :

Connexton non vérifiée

Description de I'anomalie

Type d'anomalie Test au colorant

Cause si non Résultat du test 55 (7
estimée

Surface active

Remarques

Gouttiére oui

Pas de réponse 113 m*

Surface totale : 113

m?

Photographies des anomalies

Travaux préconisés

Vérification de la connexion par temps de pluie

Ville de Privas

| ville
de

AF

Diagnostic du systéme d'assainissement N° 20

Privas
Fiche descriptive des anomalies fumée

Localisation:  Privas Date des investigations : 27 mai 2011

Intervenants: PC/DE

Localisation précise

Environnement et sécurité Localisation :
Légende :
Habitabon concernée
Nom occupant : Numero de fche
Station dinjecton
Adresse : Goutnare

Connexton non vérifiée

Av. de Chomerac

Description de I'anomalie

3 : 2 Surface active
Type d'anomalie Test au colorant Cause si non Résultat du test estinide Remarques
Gouttiere oui - Pas de réponse 11 m?
Surface totale : 11 m?

Photographies des anomalies

Travaux préconisés

Vérification de la connexion par temps de pluie
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

Ville de Privas

Ville de Privas

PyRéalite o iElisE | vine
2 s 2 s . i AF w- - de - - s : - - AF
/A Privas Diagnostic du systéme d'assainissement N° 21 ;@L | Privas Diagnostic du systéme d'assainissement N° 22
Fiche descriptive des anomalies fumée Fiche descriptive des anomalies fumée
Localisation:  Privas Date des investigations : 27 mai 2011 Localisation:  Privas Date des investigations: 27 mai 2011

Intervenants: PC/DE

Localisation précise

Environnement et sécurité

Localisation :

Intervenants : PC/DE

Localisation précise

Environnement et sécurité

Localisation :

| Légende Code coubeus :
I Habitaion concermbe Connexion validée au colorant
Nom occupant : Nom occupant: M. VERGNOUX a2 Numbo de fche P 38 s e
Ab. @  Shaion finjaction Absence de connexion ant
Adresse : Adresse : Geattre

17, Cours Saint-Louis

Connexton non vérifiée

Description de I'anomalie

6, rue Croix du Roure

[ Connexton nan virifiée
1 Boite de branchement non étanche

Description de I'anomalie

2 i ; Surface active ) . . Surface active
Type d'anomalie Test au colorant Cause si non Résultat du test S Remarques Type d'anomalie Test au colorant Cause si non Résultat du test .. Remarques
estimee estimee
Gouttiére nen 104 m* Gouttiére non 153 m*
Surface totale : 104 m? Surface totale : 153 m?

Photographies des anomalies

Photographies des anomalies

Travaux préconisés Travaux préconisés

Confirmation de la connexion par un test au colorant Confirmation de la connexion par un test au colorant
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

Ville de Privas

Ville de Privas

/’: ,'.{‘:”._"_'. | g::a AF
S 3 . o \ . <
Privas Diagnostic du systéme d'assainissement N 24
Fiche descriptive des anomalies fumée
Localisation:  Privas Date des investigations: 27 mai 2011

Intervenants: PC/DE

Localisation précise

N Realing
» N - daseain AF
= Diagnostic du systéme d'assainissement N° 23
Fiche descriptive des anomalies fumée
Localisation:  Privas Date des investigations : 27 mai 2011
Intervenants: PC/DE
Localisation précise
Environnement et sécurité Localisation :
| Lbgende Code eouleus :
EE Habitaion concernde Connexion validée au coloant
Nom occupant : 42 Numen de fiche P e ode e
©  Station dinjection Abrger . i
Adrasse : B Ao won st o el
S onnexion nan virifiée
Rue des Anciens combattants d'Afrigue du Nord { o Boits de branchement nan étanche
) -—

Environnement et sécurité

Nom occupant: Mme . DEBERES
Adresse :
24, Bd. du Montoulon

Légende :
N N Habitation concernée
A @ Numéro de fche
©  Staton dinjecton
:  Goutbére
:  Avalor

Boite de branchement non étanche

Localisation :

Code couleur :

Connexion validée au colorant

Ave. e connexion o
Connexion non vérifiée

Description de I'anomalie

Description de I'anomalie

Type d i Testau

3 G Surface
Cause si non Résultat du test

estimée

active

Remarques

Gouttiére oui

Pas de réponse %4 m*

! : . Surface active
Type d'ancmalie Test au colorant Cause si non Résultat du test .. Remarques
estimée
Gouttiere non Impossibilité technique 182 m*
Surface totale : 192 m*

Surface totale :

94 m?

Photographies des anomalies

Travaux préconisés

5

-
- Tk
'..r ,'f 30 )'i‘ '.r Vi 'A‘

Photographies des anomalies

Travaux préconisés

Vérification de la connexion par temps de pluie
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

A“

Ville de Privas
Diagnostic du systéme d'assainissement
Fiche descriptive des anomalies fumée

AF
N° 25

Localisation:  Privas

Intervenants: PC/DE

Date des investigations ; 27 ma) 2011

Localisation précise

Environnement et sécurité

Nom occupant :
Adresse :
Chemin des reservoirs

Localisation :

Description de I'anomalie
Type ¢ anomalie Test au coloran Cause i non Résuitat du test M“_' ctive Remargees
estenee
Gouttiere non am
Surface totale amt
Photographies des anomalies

Travaux préconisés

Confirmation de la connexion par un test au colorant

‘Pﬁvus

Ville de Privas
AF

Diagnostic du systéeme d'assainissement N° 26

Fiche descriptive des anomalies fumée

Localisation :  Veyras

Intervenants: PC/DE

Date des investigations : 27 mai 2011

Localisation précise

Environnement et sécurité

Nom occupant :
Adresse :
Voie impériale

Localisation :
Légende : Code couleur :
N B Habitation concemeée Connexion validée au colorant
A 42 Numéro de fiche Paids Soinkie
© Station dinjection
B Gouttiere

= ol Connexion non vérifiée
1 Boite de branchement non étanche

Description de I'anomalie

. . Surface active
Type d' lii Testau Cause si non Résultat du test o, Remarques
estimée
Gouttiére non 156 m?
Surface totale : 156 m?

Photographies des anomalies

Travaux préconisés

Confirmation de la connexion par un test au colorant
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Commune de PRIVAS - Schéma Directeur d' Assainissement (Eaux usées & pluviales)

Reéalités

v
de

Privas

Ville de Privas
Diagnostic du systéeme d'assainissement

Fiche descriptive des anomalies fumée

AF
N° 27

Localisation :  Privas

Intervenants: PC/DE

Date des investigations: 27 mai 2011

Localisation précise

Environnement et sécurité

Nom occupant :
Adresse :
61, Route d'Aubenas

Légende :
N WM Habitation concemée
A 42 Numéro de fiche
©  Station dinjection
©  Gouttere
= Avaloir

Boite de branchement non étanche

Localisation :

Code couleur :

Connexion validée au colorant

Connexion non vérifiée

Description de I'anomalie

" " Surface active
Type d'anomalie Test au colorant Cause si non Résultat du test o Remarques
estimée
e branchement non 4 non Testnon nécessaire - 191 m? Test non nécessaire
Surface totale : 191 m?

Photographies des anomalies

Travaux préconisés

Etanchéification de la boite de branchement
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