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Communauté de Communes Privas, Rhone et Vallées -  Diaghostic des réseaux d'assainissement des eaux usées

ANNEXE 1 :
FICHE DESCRIPTIVE DES POINTS DE MESURES
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Communauté de Communes Privas, Rhone et Vallées

- Diagnostic des réseaux d'assainissement des eaux usées

Communauté de Communes Privas Rhéne et Vallées

Caractéristiques générales

Periode :
Contexte fréquentation :
Contexte metéo :

Cumul pluvio sur la période

11/12 su17/01/2013
Période normale
Hivernaie

B84 mm

o e
- %
Trupdriaris . F I (R ] .
Fiche caractéristique PTO1 RFLA206 - Arrivée Flaviac
Caractéristiques du site Localisation
Commune : Saint-Julien
: ; : i : e ik e [ —i_ -
Localisation du point Arrivee Flaviac 5 \ g o\
Type de réseau ; Séparatif ! - l"\.
Ciametre du réseau - @200 Pointde prélevement "':.‘. s
Type de regard : Regard simple \ .
-
Nature des effluents : Domestique b
Volume journalier théorique 7amijl | -\ R\
L A
Industriels en amont : ouil | WA,
! \ v
Site de prélévement - Regard sval ! \

Point de mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :
Principe des mesures -

Norme :

Echancrure :

Pas de temps de I'enregistrement ©

Vista| |Appareillage :
Déversoir s mince paroi| |Norme -
NF X10-311| |Asservissement:
1 minute

Triangulaire| [Fréquence d'échantillonnage :

Sigma S00P
150 5667-10

Reconstitution selon debit horaire

10 min

Communauté de Communes Privas Rhone et Vallées

Fiche caractéristique

PTD2 RFLA146 - Quest Village

Caractéristiques du site

Localisation

Commune :
Localisation du point
Type de réseau :
Diametre du réseau :

Type de regard :

FLAVIAC
CuestVillage
Séparatif
@200

Regard simple

Contexte fréquentation :
Contexte météo :

Cumul pluvio sur la période

Nature des effluents : Domestique
Volume journalier théorique >
Industriels en amont : Cui
Site de prélévement : Sans objet
Caractéristiques générales
Période : 0612 3u 17/01/2013

Période normale
Hivernalie
£9.2 mm

Pointde mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :
Principe des mesures :

Narme :

Echancrure :

Pas de temps de 'enregistrement -

Vista

Deversoir & mince paroi
NF X10-311

1 minute

Triangulaire

Caractéristiques de la mesure de pollution

Angle de mesure :

ik

Echantillonnage :

Diurnefnocturne

Angle de mesure :

ik

Vue intérieure du point de mesure

Vue exterieure du point de mesure

Vue intérieure du point de mesure

Vue exterieure du point de mesure

CEREG Ingenierie
M 12 069
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Communauté de Communes Privas, Rhone et Vallées

- Diagnostic des réseaux d'assainissement des eaux usées

;: S \% Communauté de Communes Privas Rhone et Vallées
Trptraria

Fiche caractéristique PTO3 RFLAA9 - Entrée STEP Léouze
Caractéristiques du site Localisation
Cammune: FLAVIAC! | pointde mesure de débit
Localisation du point Entrée STEF Léouze -
Type de réseau : Séparatif
Diametre du réseau : B200 v
Type de regard : Regard simplie
Nature des effluents : Domestique
WYolume journalier theorique -
industriels en amont © Aucun
Site de prélevement : Entrée STEP

Caractéristiques générales

Période : 06/12 au17/01/2013
Contexte fréequentation : Période normale
Contexte météo : Hivernaie
Cumul pluvio sur la periode £9.2 mm

Pointde prélévement

Caractéristiques de la mesure de débit

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage : Vista

Principe des mesures : Déversoir s mince paroi

Narme : NF X10-311
Pas de temps de I'enregistrement - 1 minute
Echancrure : Triangulaire
Angle de mesure ; 30°

Appareillage : Sigma S00P
MNarme - 150 5667-10
Asservissement : Reconstitution selon debit horaire
Frequence d'échantillonnage : 10 min

Echantillonnage : Diurne/nocturne

Vue intérieure du point de mesure

Vue exterieure du point de mesure

A

CEREG Ingenierie
M 12 069
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Communauté de Communes Privas, Rhone et Vallées -  Diaghostic des réseaux d'assainissement des eaux usées

ANNEXE 2 :
FICHES EXPLOITATIONS DES MESURES DE DEBITS PAR TEMP S SEC
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Communauté de Communes Privas, Rhone et Vallées -  Diagnhostic des réseaux d'assainissement des eaux usées

~ éreq |Communauté de Communes Privas Rhéne et Vallées e Communauté de Communes Privas Rhéne et Vallées
-~ <-) Trgéroari : rp s g T 1 M P-.fl T
Fiche Débit de temps sec PTO1 RFLAZ06 - Arrivee Flaviac S fingiraris Fiche Débit de temps sec PTO2 RFLA146 - Ouest Village
Evolution du débit moyen de temps sec Débit haraire : =
' [ Hewe T vohmeim) Evolution du débit moyen de temps sec Débit horaire
J ah %‘ in 2.32 Heure Yalume [m)
MAA Ll 18 Oh 31h | 0.35

2h a3h 1.54
3h a4dh 1.61
4h 3 5h 1.31
5h a6h 1.40
Gh a7h 1.77
7h a8h 3.07
Bh agh 4,72
8h &10h 4,51
10h a11h 4.48
11h &12h 4,68
12h a13h 3.97
13h & 14h 4.14
14h a15h 3.01
15h & 16h 3.22
16h a17h 2.89
17h a18h 2,94
18h a1%h 3.85

1h a2h 0.21
2h a3h 0.17
3h adh 0.20
4h & 5h 0.18
5h & &h 0.27
fih a7h 0.50
7h asgh 1.05
8h agh 1.09
8h &310h 1.06
10h 3 11h 1.11
11h & 12h 1.07
12h 3 13h 0.91
13h & 14h 0.94
14h a15h 0.84

Débit (n¥h)

T At O LT e YT ~TAY T - S T it T it T T T o 1 e L o S el o o Y = ;

FE ST E oS m2Be BB ER ST 2N Bin AN B 18h a20h: 4,71 15h 3 16h 0.50
M @ W @ M @ @ @ W@ W @ W oM m e[ 1

E§ £t &8 FFE E S ®c oo CoOE B CE EE E 20h a21h 4.70 16h a17h 0.67
SEESREREEEERRAR  |Fhizh 46

17h a18h 0.76

22h & 23h 3.72

18h & 18h 1.17

== Volume d'esux parasites celculdé B Volume desux uséesstict estime Vaolurme mesuré 23h a24h 275 e AE I M B HE IR aEAE AEsiE dECRE GENNE e I e e
[ Total_| 7s.0 " m@momomewomwrT === == == == &&N&&  [19ha20h 120
_ § £ & m w5 © =~ ® £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ 20n a21h 147
| Evaluation des eaux claires parasites permanentes (ECPP) | 2 my BE Be R R Bl 21h a2z2h! 1.21

22h a23h 0.77

|Me“.mdIE= 1: Etude des minima nocturnes | |MEH10-I:|E 2 : Etude de volumes théoriques et.mesuresl B Volurne d'esux parasites calcule B Volume d'esux usees strict estime olume mesure 23h 4 24h 0.51
Débit minimum nocturne (m?/h) sur 3 h ig Population théoriquement raccordée (EH) 836 Total 18.32
Coefficient de correction 0.85 Volume théorique attendu (m3/j) 74 I
Estimation du volume d'ECPP im3/h) iz Volume moyen mesuré (m3/i) 749 | E\"ﬂ]uaﬁﬂ'“ des eaux dair&'s parasites permaﬂentes {ECPP} I
Ve - Volume estimé d'ECPP (m3/j) 294 Wz - Volume estimé d'ECPP (m/j) 5 - -

, |Iﬂé{hﬂde 1 : Etude des minima nocturnes | |Méﬂ|ﬂde'2 : Etude de volumes théoriques et'mesurés]
Méthode 3 : Etude de la dilution d ffluents A e i . .
= éte - it b s Débit minimum nocturne (m3/h) sur 3 h 0.2 Population théariquement raccordée (EH)
arametre DBEO Do MES MNTE P,
- : ; : Ceefficient de correction 0B85 Volume théorique attendu [m?/j)
Concentration mesurée (mg/fl) 373 704 2460 103 10
Concentration théarigue (mg/l) 350 200 350 a0 35 Estimation du volume d'ECPP {m*/h) a2 volume moyen mesuré (m*/j)

Taux de dilution 11 10 1.2 08 24 Vaoue © Volume estimé d'ECPP (m3/]) 3.7 Wizt Volume estimé d'ECPP (m¥/i)

Velume moyen mesuré (m?/j) 79
Taux de dilution sur DCO 1.0 i B0,

oy

Viz - Volume estimé d'ECPP [m?/j) 0.6 Synthése : .

| Synihese : | Wz parasites = Vit = 3.7 m¥j
Wezu parasites = Viar = 23.4 m¥j Veaun usées = LG F]rlr]

Weame uztee = 49.5 m®j -

| Commentaires : |

| Commentaires : | Seule la premiére approche a été utilisée.

Seule la méthode 1 donne des résultats corrects et a été i
ici considéree. 20%

mPart d'eaux parasites calculée BPart d'eaux parasites calculée
mPart d'eaux usées estimée EPart d'eaux usées estimée
ngenierie ieces graphiques et Annexe
CEREG Ing Pieces graphiques et A S
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Communauté de Communes Privas, Rhone et Vallées -  Diagnhostic des réseaux d'assainissement des eaux usées

Communauté de Communes Privas Rhone et Vallées

2= 3

-}

" |Fiche Débit de temps sec PTO3_RFLA49 - Entrée STEP Léouze
Evolution du débit moyen de temps sec Débit horaire
! Heure Yolume [m?)
6.6 Oh a1h 0.19

1h a2h 0.14
2h a3h 0.12
3h a4h 0.10
4h 3 5h 0.10
5h a6h 0.16
Gh 37h 0.29
7h a8h 0.42
3h a%h 0.41
9h &10h 0.40
10h A 11h 0.30
11h &12h 0.26
12h 413h 0.32
13h 4 14h 0.30
14h 418h 0.31
15h & 16h 0.24
16h 4 17h 0.21
17h 4 18h 0.28
18h 419h 0.47

p L L F = = = = £ = g S o g o o o o X L o = L% €I .o W
— ™ m =% @ @ k B ® O =— ™ m = W 6 8 3 O = o o= P
4w m m W ™ @ @ W@ oW T T v T v — v— o — w— 0 0t 19h a 20h 0.53
M ‘m @ ‘M @ @ W @ m W@ c® R @ M W 2
il ol el =l R ol i
SFABSE6FRE 5865 68E88E8E8EF [sirioirra
-t T = o e v = — M Mot 21h a2zh 037

22h 'a23h 0.27
Volumea measuré 23h a24h 0.24
Total 6.58

=== Volumea d'eaux parssites calould B Volume d'esux usdessthict estimé

| Evaluation des eaux claires parasites permanentes (ECPP) |

|Mé.-ﬂmde 1 : Ftude des minima nocturnes | |Méﬂ|ﬂde'2 : Etude de volumes théoriques et'mesurés]
Débit minimum nocturne (m*/h) sur 3 h 01 Population théoriquement raccordée (EH)

Coefficient de correction 0.85 Volume théorique attendu (m¥/j)

Estimation du volume d'ECPF [m®/h) 01 wolume moyen mesuré (m/])

Vi - Volume estimé d'ECPP (m¥/j) 2.1 Wz - Volume estimé d'ECPP (m/])

[Méthode 3 : Etude de la dilution des effluents
Paramétre DBOs Dco MES NTK P,
Concentration mesurée (mg/l) 153 FO7 124 114 g
Concentration théorique (mg/l) 350 800 350 20 25
Taux de dilution 23 11 28 07 29

Vvolume moyen mesuré (m3/j) 7
Taux de dilution sur DCO 171
Vs : Volume estimé d'ECPP (m#/]) 0.8

Synthese ;
Vsaux parasites = WI.{H‘-’MS}'IZ = 1.4 m#p’j
Veal:x usdes = 5.4 m;-'[j

| Commentaires : |
Les deux approches présentent des résultats similaires.
La moyenne des méthodes permet donc d'estimer la
part d'eaux claires parasites permanentes.

BPart d'eaux parasites calculée

BPart d'eaux usées estimee

CEREG Ingenierie Pieces graphiques et Annexes
M 12 069



Communauté de Communes Privas, Rhone et Vallées -  Diaghostic des réseaux d'assainissement des eaux usées

ANNEXE 3:
FICHES EXPLOITATIONS DES MESURES DE DEBITS SOUS AVERSES
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M 12 069
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Communauté de Communes Privas, Rhone et Vallées -

Diagnostic des réseaux d'assainissement des eaux usées

% Communauté de Communes Privas Rhone et Vallées
Z Tngdreerse

% Communauté de Communes Privas Rhone et Vallées
-~ /e Fiche Débit de temps de pluie PTOL_RFLA206 - Arrivée Flaviac Fiche Débit de temps de pluie PTO2_RFLA146 - Quest Village
Evénements pluviométriques principaux Evénements pluviométriques principaux
Evenement Durée pa— Période de retour Evenement Evenement Durée Cumul Période de retour
Evenement Debut Fin min mm Début Fin min mm
1 131272012 10:06 15M12/2012 05:12 2585 548 Environ 3 mois 1 1311212012 10:06 1511212012 05:12 2586 4.8 Environ 3 mois
2 2001212012 1048 2001212012 16:06 318 3.6 Environ 1 semaine 2 2022012 10:48 20M22012 1606 318 36 Enviren 1 semaine
3 014/01/2013 09:30 01012013 16:12 402 16 Enviren 1 =emaine 3 01/01/2013 08:30 01/01/2013 1812 402 3.6 Environ 1 semaine
4 4
3 L
7 7
5 8
[Volumes horaires m&suresl [Volumes horaires mesurés |
70 T TPT T y T T T 0.0 35 T T mT TRt T T T T T T oo
o T T T
Lio +10
60 f 0 I
T20 ¢ t20 =
= = — =
350 130 E H28 T30 E
E 4.0 'E 5 £
B4 - 220 7405
=] » o
H 150 E 3 t50 =
: L
a 789 = 2 160 £
T E
20 | +70 10 1 +70 &
o T8¢ 180
1 B
AP MM MMM A MMM MM MMM MAMMMMMMMAMMY | *
0 10.0 0 "M 10.0
e e T T A Y o
A S SR R R R RN R RIS .sc”q“} %%"” \5 NN "“ % ?b'?g ﬁﬁ"«\""’f"ﬁﬁﬁ“'ﬁ*ﬂ X »*\Q\Q“@“h\\'@'i’w’"”
B R R R R R R RN
PRPPPFFREP IS “'\';S‘:"Q"-“ SNXCRNS '@f'ﬁ"‘\‘ 3 mqgaaédéﬁéﬂwqﬁ\&"ﬁ&éu
[ PTO1_RFLAZ0G- Arrivée Flaviac s Pluie Deébitmoyen | _ _ _
[ FT0Z RFLAT46- OuestVillage mm Fluie Debitmoyen |
Evénements pluviométriques enregistrés = - e
| Evénements pluviométriques enregistrés
Cumul Debit Débit de Débit asg y=53881x-2 0RA2 — — —
Evenement mesuré temps sec  pluvial ’ RI=(0ER30 Cumul Debit Debit de Debit o0 y=15665x-06159
mm mX h m3X h mX h Evenement mesure temps sec  pluvial ’ RE=1
5.8 436 133 30.3 =00 mm mX h mX h miX b 8.0 Vs
- - - 3|z % = 7
18 15.1 13.1 20 |Dso 1 58 123 38 85 =70
3 08 19.1 123 6.8 < / 2 18 5.3 31 22 E o /
£0.0 3 0.8 13 32 = /
£ / gs50
5.0 E
Ei / =40
Si00 E /
: / 230
: : 4
& 5.0 ;E 20
& /
Synthése des mesures de temps de pluie | 0.0 : , , , 10 7
Surface active : ~ 6300 m* 0.0 2.0 40 6.0 8.0 Synthése des mesures de temps de pluie | 0.0 T T . .
Limite de ruissellement - ~ 0.3 mm cumul pluviométrigue (mm/X h) Surface active : ~ 1600 m* 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0
Qualité de l'analyse : Correcte Limite de ruissellement : ~ 0.4 mm Cumul pluviométrique [mm/X h)
Qualité de l'analyse : MNb de pluies insuffisant
CEREG Ingenierie Pieces graphiques et Annexes 12
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Communauté de Communes Privas, Rhone et Vallées

Diagnostic des réseaux d'assainissement des eaux usées

-~ E twimee | Biche Débit de temps de pluie

Communaute de Communes Privas Rhone et Vallées

PTO3_RFLA49 - Entrée STEP Léouze

Evénements pluviométriques principaux

Evenement Durée Cumul Période de retour
Evenement
Début Fin min mm
1 13122012 10:08 15M2/2012 0512 2586 548 Environ 3 mois
2 20122012 1048 201122012 18:08 33 36 Environ 1 semaine
3 0100172013 09:30 012013 16:12 402 36 Environ 1 zemaine
4
5
[
7
]
[Volumes horaires mesurés|
25 T T T IFI ] 1 TI Hl 1 T T T {:ID
T 1.0
2 20 =
£
g E
= +30 E
£ £
%_5 40 E
=
E? 150 %
B a a
i 2 5.0 =
=
+70 B

0 T T A T TP AT T TP T AT PP T T AT T AT T AT T T T rTIeT L s - 10.0
o %L‘;:? '%'i}: rﬂ"\']-' '\'t' '\"' \_Dx"h:\ ) Qﬁ.‘: ‘}‘;}-’:\ -‘1}'{: %ﬂ:\}i\}\" '3 O'Q\\-%\ \"ﬁ\&\g ’\% m@\h\%\%\?{\\""\ \'3“
OO RN RN AN i "\”fi‘\‘*w\ g -Q%‘%} o%oﬁ(;\ @}Fﬁq R
[ FTD3 RFLA4%-Entrée STEF Lécuze  mmmmm Fluic Debitmoven |
| Evénements pluviométriques enregistrés
Cilrias Debit Debit de Débit 03 - =0 055x- 0 0684
Evenement mesuré temps sec  pluvial ' Bi=(0 9643
mm m3X h m*X h m*¥ h ai e
1 58 17 15 03 f ' /
2 18 0.8 09 0.0 r:'E"gg
3 0.8 0.4 12 0.0 = /
4 £02
: £
=
:
=
7 = 01
a 2
8 00 + b7 & . ; .
00 2.0 4.0 6.0 B.0
Synthése des mesures de temps de pluie | o1
Surface active - ~ 100 m? Cumul pluviométrigue (mmjX h)
Limite de ruissellement : ~1mm
Qualité de l'analyse - mauvaise
CEREG Ingenierie Pieces graphiques et Annexes 13
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Communauté de Communes Privas, Rhone et Vallées -  Diaghostic des réseaux d'assainissement des eaux usées

ANNEXE 4 :
RESULTATS DETAILLES DES BILANS POLLUTIONS 24 HEURES

CEREG Ingenierie Pieces graphiques et Annexes
M 12 069
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Communauté de Communes Privas, Rhone et Vallées -  Diaghostic des réseaux d'assainissement des eaux usées

Présentation PTO1_RFLA206 - Arrivée Flaviac - Jour Présentation PTO3_RFLA49 - Entrée STEP Léouze - Jour
Durée bilan : 18 h | Période : le 11/12 12-24h et le 12/12 06-12h Durée bilan : 18 h | Période : le 11/12 12-0h et le 12/12 06-12h
Pop. Théorique : Météo : Temps sec | Débit jour : 92 m3/j Pop. Théorique : Météo : Temps sec | Débit jour : 4 m3/j
Résultats d'analyse et calculs des flux Résultats d'analyse et calculs des flux
Concentrations Flux .
Paramétres R Concentrations Flux
Valeur  Unité Valeur Unité EH Base Parametres i i
Valeur  Unité Valeur Unité EH Base
DBOs ng 3500  mg/l 321 ke/i 536 60 g/j/EH
DBOs g 140.0 mg/l 0.6 ke/i 10 60 g/j/EH
DCO nq 857.0  mg/l 78.7 ke/j 656 120 g/j/EH
DCO .4 730.0 mg/I 3.1 kg/j 26 120g/j/EH
MEST 3200 mg/l 29.4 ke/ 326 90g/j/EH
MEST 130.0 | 0.6 kg/j 6 90g/j/EH
Azote Kjeldahl 108.0 mg/| 9.9 ke/i 661 15g/j/EH me/ g/ e/i/
Azote Ammoniacal 740  mg/l 6.8 ke/i 566 12 g/j/EH Azote Kjeldahl 1140  mg/l 0.5 ke/j 33 15g/j/EH
Phosphore total 11.1 mg/| 1.0 ke/i 510 2g/j/EH Phosphore total 8.6 mg/| 0.0 ke/j 18  2g/i/EH
pH 8.2 pH 8.2
Rapport DCOyy / DBOs ng 245 Rapport DCOwq / DBOs na 5.21
Présentation PTO1_RFLA206 - Arrivée Flaviac - Nuit Présentation PTO3_RFLA49 - Entrée STEP Léouze - Nuit
Durée des bilans : 6 h | Période : du 12/12 3 00h au 12/12 3 06h Durée des bilans : 6 h | Période : du 11/12 a 00h au 12/12 a 06h
Pop. Théorique : Météo : Temps sec | Débit nuit : 15 m¥/j Pop. Théorique : Météo : Temps sec | Débit nuit : 1 m3/j
Résultats d'analyse et calculs des flux Résultats d'analyse et calculs des flux
Concentrations Flux Concentrations Flux
Parametres 5
Valeur _ Unité Valeur Unité EH Base Parametres Valeur  Unité Valeur Unité EH Base
DBO:s ,, 160.0 | 2.4 kg/j 40 60g/j/EH . .
30 me/ e/l e/ DBOs g 2200 mg/l 0.2 ke/j 3 60g/j/EH
DCO, 407.0  mg/l 6.1 kg/i 51 120 g/j/EH ]
: & el el DCO o 5860 mg/l| 05 ke/i 4 120g/j/eH
MEST 1100  mg/l 1.7 ke/j 18 90 g/j/EH
MEST 90.0 mg/I 0.1 kg/j 1 90g/j/EH
Azote Kjeldahl 74.7 mg/| 1.1 kg/j 75 15g/j/EH
Azote Kjeldahl 115.0 mg/| 0.1 kg/j 6 15g/j/EH
Azote Ammoniacal 61.0 mg/| 0.9 ke/i 76  12g/j/EH
Phosphore total 9.1 mg/| 0.0 kg/j 4 2 g/j/EH
Phosphore total 5.4 mg/| 0.1 ke/i 40 2 g/j/EH P g/ /i e/
pH 8.0
pH 8.0
Rapport DCO,g / DBOs ng 2.66
Rapport DCO,q4 / DBOs ng 2.54
Présentation PTO1_RFLA206 - Arrivée Flaviac - Moyen Présentation PTO3_RFLA49 - Entrée STEP Léouze - Moyen
Durée des bilans : 24 h | Période : du11/12312h au 12/12 3 12h Durée des bilans : 24 h | Période : du 01/04 3 12h au 02/04 3 12h
Pop. Théorique : Météo : Temps sec | Débit total : 107 m3/j Pop. Théorique : Météo : Temps sec | Débit total : 5 m?/j
RésiitatsIdlandheletfealonsideniflos Résultats d'analyse et calculs des flux
Concentrations Flux .
Paramétres . Concentrations Flux
Valeur  Unité Valeur Unité EH Base Parametres i i
Valeur  Unité Valeur Unité EH Base
DBOs ng 3233 mg/l 345 ke/ 576 60 g/j/EH
DBOs o 152.8  mg/l 0.8 ke/j 13 60 g/j/EH
DCO g 793.7 mg/| 84.8 ke/i 707 120g/j/EH
DCO 707.0 mg/| 3.6 kg/j 30 120g/j/EH
MEST 2904  mg/l 31.0 ke 345 90 g/j/EH nd g/ g/l
. . j 90 g/j/EH
Azote Kjeldahl 103.3 mg/| 11.0 ke/i 736 15g/j/EH MEST 1236 me/| 0.6 ke/ / e/i/
Azote Ammoniacal 722 mg/l 7.7 ke/j 643 12 g/i/EH Azote Kjeldahl 1142 mg/l 0.6 ke/j 39 15g/j/EH
Phosphore total 10.3 mg/I| 1.1 kg/j 550 2 g/i/EH Phosphore total 87 me/! 0.0 ke 22 2g/i/EH
Rapport DCO,q / DBOs n 2.46 Rapport DCOng / DBOs g 4.63
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DEPARTEMENT de I'Ardéche

Communauté de Communes Privas Rhone Vallées
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Diagnostic des réseaux

d'assainissement des eaux usées 1

Légende :
Réseau peu sensible aux intrusions
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ANNEXE 8 :
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Diagnostic des réseaux d'assainissement des eaux usées

Communauté de Communes Privas, Rhone et Vallées

Fiche inspection caméra

Plan de Localisation

s

Localisation / Description Générale :

FLAVIAC

LOCALISATION :

Fort Mahon
VEOLIA Eau Valence - FLAVIAC 1 (02 mai 2013)

REFERENCE DU RAPPORT ITV:

TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES :

174 mlen PVC 200 mm
Tres bon état général du collecteur - Pas de contre  -pente forte - Aucun défaut d'étanchéité et
de structure

TYPE TRAVAUX PROPOSES :

Pas de travaux proposés

4surd

ORDRE DE PRIORITE :

0 m?3j (Visites nocturnes de Mars 2013)

llustrations

QUANTITE D'EAUX CLAIRES PARASITES IDENTIFIEES SUR LE TRONCON :

Plan détaillé du trongon :

Légende

XXXXXXX Donnée / Information

XXXXXXX Anomalie peu grave

XXXXXXXX Anomalie grave

| RAS : exemple état du collecteur

es @.828 ~
@E: 180 :
Tilgs =18
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Diagnostic des réseaux d'assainissement des eaux usées

Communauté de Communes Privas, Rhone et Vallées

Fiche inspection caméra
Localisation / Description Générale : Plan de Localisation
FLAVIAC
LOCALISATION :
La Courtasse
REFERENCE DU RAPPORT ITV: VEOLIA Eau Valence - FLAVIAC 2 (02 mai 2013)
455 mlen PVC 200 mm s
TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES : Tres bon état général du collecteur - Pas de contre  -pente forte - Aucun défaut d'étanchéité et B
de structure
TYPE TRAVAUX PROPOSES : Pas de travaux proposés
ORDRE DE PRIORITE : 4sur4
QUANTITE D'EAUX CLAIRES PARASITES IDENTIFIEES SUR LE TRONCON : 0 m?3j (Visites nocturnes de Mars 2013)
Plan détaillé du trongon : llustrations

RAS : exemple état du collecteur

Légende

XXXXXXX Donnée / Information
XXXXXXX Anomalie peu grave

Anomalie grave

Piéces graphiques et Annexes
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Diagnostic des réseaux d'assainissement des eaux usées

Communauté de Communes Privas, Rhone et Vallées

Fiche inspection caméra
Localisation / Description Générale : Plan de Localisation
FLAVIAC
LOCALISATION : .
Rias
REFERENCE DU RAPPORT ITV: VEOLIA Eau Valence - FLAVIAC 2 (02 mai 2013)
81 mlen PVC 200 mm r
TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES : Tres bon état général du collecteur - Pas de contre  -pente forte - Aucun défaut d'étanchéité et
de structure
TYPE TRAVAUX PROPOSES : Pas de travaux proposés
ORDRE DE PRIORITE : 4sur4
QUANTITE D'EAUX CLAIRES PARASITES IDENTIFIEES SUR LE TRONCON : 0 m?3j (Visites nocturnes de Mars 2013)

Plan détaillé du trongon : llustrations

Légende

XXXXXXX Donnée / Information
XXXXXXX Anomalie peu grave

Anomalie grave

RAS : exemple état du collecteur

Piéces graphiques et Annexes
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Diagnostic des réseaux d'assainissement des eaux usées

Communauté de Communes Privas, Rhone et Vallées

Fiche inspection caméra

Plan de Localisation

Localisation / Description Générale :
FLAVIAC

La Courtasse
REFERENCE DU RAPPORT ITV: VEOLIA Eau Valence - FLAVIAC 2 (02 mai 2013)
74 mlen PVC 200 mm

Tres bon état général du collecteur - Pas de contre  -pente forte - Aucun défaut d'étanchéité et
de structure

LOCALISATION :

TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES :
TYPE TRAVAUX PROPOSES : Pas de travaux proposés
ORDRE DE PRIORITE : 4 sur4
QUANTITE D'EAUX CLAIRES PARASITES IDENTIFIEES SUR LE TRONCON : 0 m?3j (Visites nocturnes de Mars 2013)
Plan détaillé du trongon : llustrations

RAS : exemple état du collecteur

Légende

XXXXXXX Donnée / Information
XXXXXXX Anomalie peu grave

XXXXXXXX Anomalie grave

HUMIDITY CRAWLER

Piéces graphiques et Annexes
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Diagnostic des réseaux d'assainissement des eaux usées

Communauté de Communes Privas, Rhone et Vallées

Fiche inspection caméra
Localisation / Description Générale : Plan de Localisation
FLAVIAC
LOCALISATION : P
06-juin-44
VEOLIA Eau Valence - FLAVIAC 3 (02 mai 2013)

REFERENCE DU RAPPORT ITV:

TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES :

60 mlen PVC 200 mm
Tres bon état général du collecteur - Pas de contre  -pente forte - Aucun défaut d'étanchéité et
de structure

TYPE TRAVAUX PROPOSES :

Pas de travaux proposés

4surd

ORDRE DE PRIORITE :

0 m?3j (Visites nocturnes de Mars 2013)

QUANTITE D'EAUX CLAIRES PARASITES IDENTIFIEES SUR LE TRONCON :

llustrations

Plan détaillé du trongon :

Légende
XXXXXXX Donnée / Information

XXXXXXX Anomalie peu grave

Anomalie grave

A

| RAS : exemple état du collecteur

Piéces graphiques et Annexes
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Communauté de Communes Privas, Rhone et Vallées Diagnostic des réseaux d'assainissement des eaux usées

Fiche inspection caméra
Plan de Localisation

Localisation / Description Générale :

FLAVIAC

Parc
VEOLIA Eau Valence - FLAVIAC 4 (02 mai 2013)
245 mlen FC250 mm -5 mlen PVC 200 mm

TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES : Tres bon état général du collecteur - Pas de contre  -pente forte - Aucun défaut d'étanchéité et
de structure

LOCALISATION :

REFERENCE DU RAPPORT ITV:

Pas de travaux proposés

TYPE TRAVAUX PROPOSES :
ORDRE DE PRIORITE : 4 sur4
QUANTITE D'EAUX CLAIRES PARASITES IDENTIFIEES SUR LE TRONCON : 0 m?3j (Visites nocturnes de Mars 2013)
Plan détaillé du trongon : llustrations

RAS : exemple état du collecteur

Légende
XXXXXXX Donnée / Information

XXXXXXX Anomalie peu grave

Anomalie grave

Piéces graphiques et Annexes
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Communauté de Communes Privas, Rhone et Vallées

Diagnostic des réseaux d'assainissement des eaux usées

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale :

Plan de Localisation

FLAVIAC

W\

LOCALISATION :

La Joinas
VEOLIA Eau Valence - FLAVIAC 5 (02 mai 2013)

REFERENCE DU RAPPORT ITV:

TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES :

102 mlen PVC 200 mm
Tres bon état général du collecteur - Pas de contre  -pente forte - Aucun défaut d'étanchéité et
de structure

Pas de travaux proposés

TYPE TRAVAUX PROPOSES :

4sur4

ORDRE DE PRIORITE :

0 m?3j (Visites nocturnes de Mars 2013)

llustrations

QUANTITE D'EAUX CLAIRES PARASITES IDENTIFIEES SUR LE TRONCON :

Plan détaillé du trongon :

Légende

XXXXXXX Donnée / Information

XXXXXXX Anomalie peu grave

XXXXXXXX Anomalie grave

RAS : exemple état du collecteur
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