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PREAMBULE 

L�Øtude concerne le diagnostic des rØseaux d�assainissement des eaux usØes de diffØrentes 
collectivitØs de la vallØe de l�OuvŁze en ArdŒche.  

Le pØrimŁtre d�intervention de cette Øtude diagnostique des rØseaux d�assainissement porte sur 9 
communes : Creysseilles, Saint Priest, Veyras, Lyas, Coux, Flaviac, Saint Julien en Saint 
Alban, Rompon et Le Pouzin. 

Sur l�ensemble de ces communes, plusieurs unitØs de traitement des eaux usØes sont recensØes : 

• Station d�Øpuration de Gratenas, à Privas : collecte Saint Priest, Veyras, Lyas � Petit Tournon, 
une partie de Coux et Privas. 

• Station d�Øpuration de Coux : collecte Coux. 

• Station d�Øpuration de Rompon : collecte Flaviac, Saint Julien en Saint Alban et une partie de 
la commune de Rompon 

• Station d�Øpuration du Chambenier au Pouzin : collecte le Pouzin et Celles les bains 
(commune de Rompon) 

• Plusieurs unitØs de traitement de petites tailles localisØes sur des hameaux. Les plus 
importantes sont celles de Magerouan (commune de Creysseilles) et du village de Lyas. 

Lors du commencement de l�Øtude en 2012, ces 9 communes Øtaient membres du Syndicat OuvŁze 
Vive, alors maître d�ouvrage de la prØsente Øtude. Ce syndicat regroupait 11 communes. Il portait 
la compØtence du Contrat de RiviŁre OuvŁze et ses affluents, et dans certains cas la compØtence 
Øpuration des eaux usØes et transfert des effluents.  

La compØtence de gestion des rØseaux d�eaux usØes Øtait portØe individuellement par les communes. 
La plupart des services d�assainissement Øtaient ainsi gØrØs en rØgie publique. 

La prØsente Øtude entre toutefois dans le cadre du transfert de la compØtence assainissement vers la 
CommunautØ de Communes Privas-Rhône et VallØes. Depuis le 1er janvier 2013, le transfert de 
compØtence est effectif.  

A ce jour, la communautØ de communes assure l�intØgralitØ de la compØtence assainissement : 
Øpuration et gestion des rØseaux de collecte et de transfert. 

Par ailleurs, la commune du Pouzin et une partie de la commune de Rompon ont transfØrØes la 
compØtence Øpuration des eaux usØes au Syndicat Mixte de Chambenier. 

La compØtence assainissement non collectif (SPANC) est portØe par la CommunautØ de Communes 
Privas-Rhônes et VallØes. 

L�objectif de cette Øtude diagnostique est d�Øtablir un Øtat des lieux exhaustif des systŁmes 
d�assainissement du territoire, de maniŁre à assurer un transfert de compØtence optimal vers 
la communautØ de commune.   
Ces investigations ont pour finalitØ la mise au point d�un programme de travaux hiØrarchisØ 
et planifiØ. 
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A.I SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE 

� Planche n°1 : Localisation gØographique 

La commune de Veyras se situe dans le dØpartement de l�ArdŁche (07), au Nord-ouest de 
Privas.  

La commune se situe à l�entrØe du Parc rØgional des Monts d�ArdŁche, à 15 km à l�Ouest de la 
vallØe du Rhône entre Valence et MontØlimar. Le village est bâti sur les coteaux de la haute 
OuvŁze, et le plateau de Veyras, en amont de Privas.  

 

Le territoire est bordØ de 6 communes : 

• Creyseille, au nord-ouest ; 

• Pranle au nord ; 

• Lyas, au nord-est ; 

• Privas, à l�est ; 

• Saint Priest, au sud ; 

• PourchŁres, à l�ouest. 

 

 

A.II TOPOGRAPHIE 

Veyras prØsente une superficie de 7,76 km†. Le territoire communal est compris entre les vallØes de 
l�OuvŁze au sud et du Mezayon au nord. Le relief est peu marquØ, avec la prØsence d�un plateau sur 
lequel s�est dØveloppØ le village. Les altitudes s�Øchelonnent de 280 mNGF avec la vallØe de 
l�OuvŁze au sud, à plus de 600 mNGF à l�est dans le s monts d�ArdŁche. 

 

L�habitat se divise entre le vieux village et ses extensions rØcentes qui reposent sur le plateau, et les 
quartiers situØs le long de la RD104. Quelques hameaux et habitations isolØes sont ØparpillØs sur le 
territoire communal. 

La majoritØ des habitations sont raccordØes aux rØseaux d�assainissement de maniŁre gravitaire. 
Plusieurs postes de refoulement sont recensØs sur les secteurs en contrebas. Ils collectent 
gØnØralement de petites zones, ainsi que 2 centres mØdicaux. L�ensemble de la commune de Veyras 
est raccordØ aux rØseaux de la ville de Privas, au niveau de la RD104. 

 

La commune de Veyras est à dominante rurale avec plus de la moitiØ du territoire occupØe par des 
surfaces boisØes. 
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A.III GÉOLOGIE ET HYDROGÉOLOGIE 

A.III.1 GØologie 

Le sous-sol du territoire communal est composØ de roches sØdimentaires du Jurassique et du Trias, à 
dominante calcaire. Le plateau de Veyras jusqu�à l� OuvØze repose sur des terrains à dominante 
calcaire.  

La vallØe du Mezayon, d�un relief plus marquØ, est formØe de schistes mØtamorphiques des 
CØvennes.  

 

A.III.2 HydrogØologie 
La nature calcaro-marneuse du socle gØologique de Veyras est favorable à la prØsence d�une nappe 
d�eau souterraine. La topographie de la commune avec un plateau central est favorable à la prØsence 
de sources qui drainent les reliefs boisØs environnants. 

La prØsence de source apporte par ailleurs un risque d�intrusions d�eaux claires parasites dans les 
rØseaux d�assainissement. 

La commune de Veyras recense une masse d�eau souterraine rØpertoriØe au titre de la directive 
cadre europØenne sur l�eau (DCE) : 

• Les formations sØdimentaires variØes de la bordure cØvenole (FRDG507) 

Les vitesses d�infiltrations Øtant modØrØes, les eaux souterraines prØsentent une vulnØrabilitØ 
relativement faible à la pollution accidentelle .  

La prØsence de sources sur le territoire communale est favorable aux intrusions d�eaux claires 
parasites dans les rØseaux d�assainissement. 

 

A.III.3 Etat des masses d�eau souterraines 

L�Øtat des masses d�eau souterraine est dØfini par le SchØma Directeur d�AmØnagement et de 
Gestion de l�Eau du bassin Rhône MØditerranØe. Le SDAGE Rhône-MØditerranØe 2010-2015 est 
entrØ en vigueur le 17 dØcembre 2009. Il fixe pour une pØriode de 6 ans les orientations 
fondamentales d�une gestion ØquilibrØe de la ressource en eau et intŁgre les obligations dØfinies par 
la directive europØenne sur l�eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l�environnement pour un 
bon Øtat des eaux d�ici 2015. 

Il fixe des objectifs de qualitØ et de quantitØ à atteindre pour tous les milieux aquatiques (cours 
d�eau, eaux souterraines, plans d�eau et lacs alpin s, eaux côtiŁres et lagunes mØditerranØennes), des 
orientations et des rŁgles de travail qui vont s�imposer à toutes les dØcisions administratives dans le 
domaine de l�eau, y compris aux documents d�urbanis me. 

Le programme de mesures recense actions rŁglementaires, techniques ou financiŁres à engager à 
mettre en �uvre pour l�atteinte des objectifs du SD AGE. Aujourd�hui, la moitiØ des eaux du bassin 
est en bon Øtat Øcologique. Avec le SDAGE, les deux tiers des eaux devront atteindre cet objectif en 
2015. 
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Les tableaux ci-dessous indiquent l�Øtat de la masse d�eau souterraine prØsente sur le territoire de 
Veyras ainsi que l�ØchØance de l�objectif d�obtention de bon Øtat chimique et biologique. 

Aspects 
quantitatifs

Equilibre de la 
ressource

Etat Nitrates
Etat 

Pesticides

Etats 
solvants 
chlorØs

Etat 
chlorures

Etat amonium
Etat autres 
polluants

Faible Faible Faible Bon TrŁs Bon TrŁs Bon TrŁs Bon TrŁs Bon TrŁs Bon TrŁs Bon

FRDO 507Code de la masse d’eau

Risque de 
non 

atteinte du 
bon Øtat

Risque de 
non atteinte 
du bon Øtat 
quantitatif

Risque de 
non atteinte 
du bon Øtat 

qualitatif

Aspects qualitatifs

Formations sØdimentaires variØes de la bordure cØvenoleLibellØ de la masse d’eau

 
Tableau n°1 : Etude du risque de non atteinte du bo n Øtat des eaux souterraines 

 

Etat ÉchØance Etat ÉchØance

Bon Øtat 2015 Bon Øtat 2015

Code de la masse d’eau FRDO 507

Objectif Global de Bon Etat

ÉchØance

2015

LibellØ de la masse d’eau Formations sØdimentaires variØes de la bordure cØvenole

Objectif Etat Quantitatif Objectif Etat Chimique

 
Tableau n°2 : Objectif d�ØchØance de l�atteinte du bon Øtat des eaux souterraines 

 

L�Øtat de la masse d�eau des formations sØdimentaires variØes de la bordure cØvenole est trŁs 
satisfaisant à l�heure actuelle et à l�avenir (2015 ). L�ØchØance de l�obtention du bon Øtat gØnØral des 
eaux est fixØe à 2015. 
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A.IV HYDROGRAPHIE 

� Planche n°2 : RØseau hydrographique 

A.IV.1 Contexte hydrographique 

Le rØseau hydrographique sur le territoire communal est relativement dense. 

Le territoire communal de Veyras est traversØ, d�ouest en est, par plusieurs cours d�eau : 

• Le Mezayon, affluent de l�OuvŁze qui dØlimite la commune au nord. 

• Le Charalon au centre, petit affluent de l�OuvŁze 

• L�OuvŁze au Sud : cours d�eau qui prend sa source au col de l�Escrinet sur le territoire de la 
commune de Saint-Priest. L�OuvŁze est un affluent rive droite du Rhône. 

 

 

A.IV.2 Etat des masses d�eau superficielles 

Au mŒme titre que les masses d�eaux souterraines, l�Øtat des masses d�eau superficielles est dØfini 
par le SchØma Directeur d�AmØnagement et de Gestion de l�Eau du bassin Rhône MØditerranØe.  
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Les tableaux ci-dessous indiquent l�Øtat des masses d�eau souterraines prØsentes sur le territoire de Veyras ainsi que l�ØchØance de l�objectif 
d�obtention de bon Øtat chimique et biologique. 

MatiŁres 
organiques 
oxydables

MatiŁres 
azotØes

Nitrates
MatiŁres 

phosphorØes
MØtaux Pestic ides

micropolluants 
organiques

Modifications 
du rØgime 

hydraulique

ouvrages 
transversaux 
(continuitØ 
amont aval)

amØnagements 
(fonctionnement 

des milieux 
connexes)

InvertØbrØs Poissons Eutrophisation

Faible Non
DØsØquilibre 
quantitatif

Bonne Bonne Bonne TrŁs bonne Bonne Bonne Bonne Faible Faible Nul ? ? Bonne

Le Mezayon

FRDR 1320aCode de la masse d’eau

LibellØ de la masse d’eau

Risque 
de non 
atteinte 
du bon 

Øtat

QualitØ physico-chimique estimØe en 2015
Masse 
d’eau 

fortement 
modifiØe

QualitØ biologique estimØe en 
2015

Impacts hydro-morphologiques estimØs 
en 2015

Aspect 
quantitatif: 

Equilibre de 
la ressource

 

 

MatiŁres 
organiques 
oxydables

MatiŁres 
azotØes

Nitrates
MatiŁres 

phosphorØes
MØtaux Pestic ides

micropolluants 
organiques

Modifications 
du rØgime 

hydraulique

ouvrages 
transversaux 
(continuitØ 
amont aval)

amØnagements 
(fonctionnement 

des milieux 
connexes)

InvertØbrØs Poissons Eutrophisation

Faible Non
DØsØquilibre 
quantitatif

Bonne Bonne Bonne TrŁs bonne Bonne Bonne
Bonne                        

Besoin de diminution 
des rejets

Faible Faible Nul ? ? Bonne

LibellØ de la masse d’eau OuvŁze en amont de la confluence avec le Mezayon

Risque 
de non 
atteinte 
du bon 

Øtat

Masse 
d’eau 

fortement 
modifiØe

QualitØ physico-chimique estimØe en 2015
Impacts hydro-morphologiques estimØs 

en 2015

Code de la masse d’eau FRDR 1320b

QualitØ biologique estimØe en 
2015

Aspect 
quantitatif: 

Equilibre de 
la ressource

 
Tableaux n°3 : Statistique du risque de non atteint e du bon Øtat (RNABE) de la masse d�eau.  
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2015

2015

2015

Objectif Global de Bon Etat

Le Mezayon

Objectif Etat Chimique

Objectif Ecologique

Code de la masse d’eau

LibellØ de la masse d’eau

FRDR 1320a

 

 

LibellØ de la masse d’eau
OuvŁze avant la confluence 

avec le Mezayon

Objectif Global de Bon Etat 2015

Objectif Ecologique 2015

Objectif Etat Chimique 2015

Code de la masse d’eau FRDR 1320b

 
Tableaux n°4 : EchØance de l�obtention du bon Øtat. 

 

Les cours d�eau du territoire Veyrassois prØsentent globalement une bonne qualitØ physico-
chimiques et des conditions hydrologiques et morphologiques propices à un bon Øtat Øcologique. Un 
dØsØquilibre quantitatif de la ressource est toutefois signalØ. 

Le risque de non atteinte du bon Øtat de la masse d�eau d�ici l�ØchØance de 2015 est faible.  

 

NØanmoins, dans la continuitØ du Contrat de RiviŁre, les efforts prØcØdemment engagØs doivent Œtre 
soutenus : le programme des travaux ultØrieurement proposØ dans le cadre de l�Øtude diagnostique 
de l�assainissement collectif constituera des prioritØs d�actions pour le Contrat de RiviŁre de 
l�OuvŁze 
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A.IV.3 QualitØ des eaux 

� Suivi de l�agence de l�eau 

L�agence de l�eau rØalise un suivi renforcØ de la qualitØ des eaux du bassin de l�OuvŁze depuis 
2006. Un total de 30 points de mesure est ainsi dØnombrØ sur le bassin versant en question, pour un 
linØaire de BV d�environ 28 km. Le Charalon ne fait pas parti du suivi de l�agence de l�eau.  

Dans le cadre de l�Øtude diagnostique, 4 points de mesure sont à prendre en compte. Il s�agit du 
suivi de la qualitØ de l�OuvŁze depuis la commune de Saint Priest jusqu�à l�aval du rejet de la 
station d�Øpuration (STEP) intercommunale de Gratenas.   

Les rØsultats du suivi de ces points sont fournis dans le tableau ci-dessous.  

Station

L
oc

al
is

at
io

n

B
ila

n 
O

xy
gŁ

ne

T
em

pØ
ra

tu
re

N
ut

ri
m

en
ts

A
ci

di
fi

ca
tio

n

P
ol

lu
an

ts
 s

pØ
ci

fi
qu

es

In
ve

rt
Ø

br
Ø

s 
be

nt
hi

qu
es

D
ia

to
m

Ø
es

P
oi

ss
on

s

H
yd

ro
m

or
ph

ol
og

ie

E
T

A
T

 
E

C
O

L
O

G
IQ

U
E

E
T

A
T

 
C

H
IM

IQ
U

E

OuvŁze à St 
Priest 6
6200530

AnnØe : 2010
OuvŁze à 
Privas 2
6200540

AnnØe : 2010
OuvŁze à 
Privas 6
6200570

AnnØe : 2010
OuvŁze à 
Privas 1
6109800

AnnØe : 2010

Amont STEP 
Gratenas

Pt

Pont D7
(Amont Privas)

Logis du Roi

Amont Confluence 
Mezayon

 

 

Tableau n°5 : RØsultats du suivi de la qualitØ des eaux (source : Agence de l�Eau RMC) 

 

La qualitØ des eaux de l�OuvŁze est moyenne depuis l�amont de Veyras, jusqu�à l�aval du rejet de la 
STEP intercommunale (localisØe sur la commune de Privas). Une dØgradation gØnØrale est observØe 
sur ce parcours, avec une accentuation au niveau du centre-ville de Privas (paramŁtre phosphore 
classØ mauvais). Une amØlioration est ensuite apportØe à l�aval du rejet de la station d�Øpuration, 
grâce à un gonflement des dØbits et à une dilution des flux par les effluents traitØs. 

 

La commune de Veyras n�interagit pas directement avec l�OuvŁze. Elle ne fait donc pas 
l�objet de problØmatique particuliŁre vis-à-vis de la qualitØ de l�eau. 

 

: TrŁs bon : Bon : Moyen : MØdiocre : Mauvais LØgende de l�Øtat Øcologique : 
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� Etude du contrat de riviŁre 

Dans le cadre du Contrat de RiviŁre, portØ par le Syndicat OuvŁze Vive, une dØmarche de 
caractØrisation fine de la qualitØ des cours d�eau du bassin de l�OuvŁze a ØtØ engagØe.  

 

Ainsi, le cabinet IRIS consultants a ØtØ missionnØ pour rØaliser cette Øtude en 2010. Un rapport 
technique a ØtØ communiquØ au printemps 2011 : « CaractØrisation de la qualitØ des cours d�eau 
du bassin de l�OuvŁze ». 

 

Cette Øtude qualitØ d�envergure a ainsi portØ sur 38 sites d�Øvaluation, avec des investigations 
variables : hydrobiologie (IBGN + IBD), physico-chimie, dØbit et Øventuellement analyses 
particuliŁres (pesticides, mØtaux lourds�) 

Plus particuliŁrement en lien avec l�Øtude de diagnostic des rØseaux d�assainissement eaux usØes 
menØe par Cereg IngØnierie et RØalitØs Environnement la vallØe de l�OuvŁze, les donnØes 
concernant la qualitØ des cours d�eaux en interaction avec le systŁme d�assainissement de Veyras 
sont prØsentØes ci-aprŁs. 
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� Extraits choisis du rapport : « CaractØrisation de la qualitØ des cours d�eau du bassin de 
l�OuvŁze » (IRIS Consultants � Avril 2011) 

 4.2.1 � Le Charalon 

La qualitØ de l’eau est estimØe à partir de trois sites standards (CH01, CH02 et CH03). Le premier 
(CH01) est localisØ dans la partie supØrieure du ruisseau, vers 430m d�altitude, à l�aval du captage 
pour alimentation en eau potable de Tombes Antiques. Le second (CH02) est situØ dans le cours 
moyen du Charalon et correspond à une zone encore a ssez peu urbanisØe. Le dernier point (CH03) 
est proche de la confluence avec le MØzayon  et permet de faire le bilan des apports du Charalon. 
Le dØbit du Charalon s�annule pendant l�Øtiage  sur les trois points ØtudiØs. 

 

 Nous observons une qualitØ hydrobiologique seulement moyenne dans la partie aval du 
Charalon. Il y a vraisemblablement là un apport de matiŁre organique, dont les effets sont amplifiØs 
par la sØvØritØ de l�Øtiage. 

 Ainsi l�IBD, qui montre une trŁs bonne qualitØ hydrobiologique à l�amont du Charalon (site 
CH01), dØcroît à l�aval pour atteindre une qualitØ seulement moyenne (passage d�une note de 19,3 
pour CH01 à deux notes lØgŁrement supØrieures à 15 pour CH02 et CH03).  

 
CH01 : IBD =19,3 CH02 : IBD =15,3 
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 En effet, on constate en progressant vers l�aval que parmi les taxons dominants, les espŁces 
polluosensibles (Achnanthidium biasolettianum, Gomphonema pumilum�) vont cØder la place à 
d�autres, telles que Eolimna minima, Mayamaea atomus var. permitis, considØrØes comme alpha-
mØsosaprobe et affectionnant les milieux moyennement riches en matiŁre organique. De mŒme, les 
pourcentages de diatomØes N-hØtØrotrophes et polysaprobes  augmentent rØguliŁrement de l�amont 
vers l�aval du Charalon, et atteignent des valeurs assez ØlevØes, ce qui  plaide en faveur d�une 
arrivØe de matiŁre organique dans le ruisseau : 

CH 01 CH 02 CH 03

% diatomØes N-HØtØrotrophes 2,70% 27,20% 35%
% diatomØes polysaprobes 3,50% 26% 34,80%  

 

  Cette Øvolution s�accompagne d�un Øchauffement marquØ des eaux,  et d�un enrichissement en 
nutriments (qualitØ mØdiocre pour les nitrites et les orthophosphates, moyenne pour le phosphore à 
CH03), assorti d�un dØveloppement de l�effet des prolifØrations vØgØtales. Ces phØnomŁnes sont 
aggravØs par la faiblesse du dØbit, qui va jusqu�à l�assŁchement. 
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  Le dØbit constitue  en effet un paramŁtre crucial dans le bassin versant de l�OuvŁze, ØcosystŁme 
en Øquilibre dØlicat entre une importante population humaine gourmande en eau, la riviŁre dont les 
dØbits sont limitØs et le climat mØditØrranØen caractØrisØ par la sØcheresse estivale. Dans ces 
conditions, tout prØlŁvement d�eau doit Œtre envisagØ à l�Øconomie car  la quantitØ d�eau disponible 
dans la riviŁre à l�Øtiage a aussi une consØquence en terme de qualitØ. 

 

 4.4 � OuvŁze dans la traversØe de Privas 

 En l�Øtat actuel, le rejet de la step de Privas ne semble pas  altØrer la qualitØ des eaux de 
l�OuvŁze.  

La comparaison avec les donnØes antØrieures ne concerne que deux points mais elle indique : 
� la stabilitØ de la trŁs bonne qualitØ hydrobiologique à l�amont de Privas (OU06) depuis 

2000 
� A l�aval de Privas (OU11), une amØlioration de la qualitØ hydrobiologique observØe sur 

une longue chronique, ainsi qu�un retour à la norma le en 2010 pour la contamination 
mØtallique des bryophytes. Les rØsultats de physico-chimie sont moins satisfaisants 
(tempØrature et effet des prolifØrations vØgØtales), mais ils semblent pØnalisØs par la 
sØvØritØ de l�Øtiage (assŁchement du cours d�eau en 2010, ce qui n�Øtait pas le cas en 
2000).     

 
 

Cette Øtude qualitØ met alors en exergue l�influence du dØbit d�Øtiage et des rejets d�eaux usØes au 
milieu naturel (directement ou indirectement) sur la qualitØ des cours d�eaux. La meilleure 
comprØhension du fonctionnement global du systŁme d�assainissement des eaux usØes apparaît 
alors comme un outil indispensable de reconquŒte et d�amØlioration de la qualitØ des eaux 
superficielles sur le secteur. 

Le programme des travaux ultØrieurement proposØ dans le cadre de l�Øtude diagnostic constituera 
des prioritØs d�actions pour le Contrat de RiviŁre de l�OuvŁze et de ses affluents. 
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A.IV.4 Usages de l�eau 

A.IV.4.1 Alimentation en eau potable 

La commune de Veyras fait partie du Syndicat des Eaux du Bassin de Privas (SEBP). 

Sur le territoire communal, 5 captages sont rØpertoriØs (c.f. illustration ci-dessous) : 

• Pont de Selve 

• Bois Laville 

• La BarŁze 

• Les prØs 

• Les Tombes Antiques 

A noter que les ressources dites « les prØs », « Bois Laville » et « Pont de Selve » sont à l�abandon 
et ne sont plus utilisØes pour la ressource en eau potable.  

Les pØrimŁtres de protection des captages de la BarŁze interceptent en partie le systŁme 
d�assainissement communal . Les prescriptions du PØrimŁtre de Protection RapprochØe (PPR) du 
captage La BarŁze interdisent « de crØer une pollution quelconque » dans le pØrimŁtre.  

Le poste de refoulement du MAS Bois Laville Øtant compris dans ce PPR, aucun dØversement 
d�eaux usØes n�est acceptØ sur cet ouvrage. Dans le PP EloignØe, « le rejet des eaux usØes de toute 
nature pourra Œtre interdit ou rŁglementØ ». 

 
Illustration n° 1 : Localisation des captages AEP r ecensØs par l�ARS 
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A.IV.4.2 Baignade  

L�OuvŁze offre un faible potentiel pour les zones de baignade. ExceptØ à proximitØ des campings, 
l�OuvŁze ne fait pas l�objet de zone de rØcrØation aquatique (aucun site de suivi de qualitØ des eaux 
de baignades n�est rØpertoriØ sur la commune de Veyras).  

Le Mezayon fait l�objet d�un suivi de la qualitØ des eaux de baignade au site de « La Neuve », sur la 
commune de Lyas (en amont des zones urbanisØes). Les eaux de cette baignade sont de qualitØ 
moyenne en 2010 et 2011. 

Aucune contrainte concernant la baignade et l�alimentation en eau potable n�a ØtØ relevØe à 
l�aval du secteur d�Øtude. 

 

 

A.IV.5 InondabilitØ 

La pluviomØtrie importante sur le bassin versant de l�OuvŁze (>1 500 mm/an) et le caractŁre 
diluvien des Øpisodes pluvieux sur ce secteur induisent des variations des dØbits pouvant Œtre trŁs 
importantes sur les cours d�eau. Les crues, favorisØes par les apports des diffØrents affluents, sont 
trŁs frØquentes.  

L�Øtat de catastrophe naturelle a d�ailleurs ØtØ dØcrØtØ en 1990, 1995 et 2001 pour des inondations 
accompagnØes de coulØes de boues. 

Le Plan de PrØvention des Risques d�Inondation (PPRi) de la VallØe de l�OuvŁze a ØtØ approuvØ par 
arrŒtØ prØfectoral n°2003-71-9 du 12 mars 2003. Il identifie les zones inondables par crue de 
l�OuvŁze et dØtermine les dispositions rØglementaires applicables. 

De maniŁre gØnØrale, le risque d�inondation est fort sur l�ensemble du lit de l�OuvŁze. Les zones 
urbanisØes sont pour l�essentiel situØes hors de la zone de risque. 

La commune de Veyras ne fait pas partie du PPRi de l�OuvŁze. 

Aucun Plan de PrØvention des Risques inondation n�a ØtØ prescrit sur la commune à l�heure 
actuelle. 
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A.V ZONES CLASSÉES 

� Planche n°3 : Patrimoine naturel 

Une grande partie de la superficie communale est constituØe de zones naturelles protØgØes au titre 
du patrimoine naturel et urbanistique. Sur la zone d�Øtudes, la DREAL recense les espaces naturels 
rØglementaires suivants : 

 

A.V.1 Inventaires scientifiques 

A.V.1.1 Zone Naturelle d�IntØrŒt Ecologique Faunistique et Floristique : ZNIEFF 

Nom Type Code 

Ruisseau du Mezayon ZNIEFF Type I 07.00.0040 

Plateau et contreforts du Coiron ZNIEFF Type II 07.09.0000 

Tableau n°6 : Recensement des ZNIEFF (source DREAL)  

 

A.V.2 Protections rØglementaires (au titre de la nature) 

• Parc National ou RØgional  /  RØserve Naturelle Nationale ou RØgionale :   
Parc naturel rØgional des Monts d�ArdŁche 

• ArrŒtØ prØfectoral de protection de biotopes : NØant 

 

A.V.3 Protections rØglementaires (au titre du paysage) 

• Zone de protection : NØant 

• Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ZPPAUP : NØant 

• Sites classØs : NØant 

• Sites inscrits : NØant 

 

A.V.4 Engagements europØens et internationaux 

• Zone vulnØrable aux Nitrates (Directive europØenne « Nitrates ») : NØant 

• Zone sensible à la pollution (Directive europØenne « Eaux rØsiduaires urbaines ») : NØant 

• Natura 2000 (Directive europØenne « habitat ») : Site d’intØrŒt communautaire et zone 
spØciale de conservation : NØant 

• Natura 2000 (Directive europØenne « oiseaux ») : Zone de protection spØciale : NØant 
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A.V.5 Gestion concertØe de la ressource « eau » 

SchØma d�AmØnagement et de Gestion des Eaux, contrat de riviŁre, de baie, de nappe : Le SDAGE 
Rhône MØditerranØe Corse donne les orientations gØnØrales en matiŁre de gestion de l�eau.  

Le Syndicat Intercommunal OuvŁze Vive, adoptØ en 2009, Øtait la structure porteuse du Contrat 
de RiviŁre. La communautØ de communes porte aujourd�hui le contrat de riviŁre, avec les enjeux 
suivants : 

• QualitØ des eaux  

• Etiages sØvŁres et conflits d’usage  

• Patrimoine à prØserver  

• Tourisme vert à dØvelopper  

• Annonce de crue  

• DØveloppement durable 

 

Le Syndicat des Eaux du Bassin de Privas (SEBP) reprØsente 6 communes (Coux, Creysseilles, 
Lyas, Privas, Veyras et St Priest). Il a la compØtence de la production en AEP. 

Le Syndicat des Eaux OuvŁze Payre (SIOP) reprØsente 13 communes (Alissas, Baix, ChomØrac, 
Cruas, Flaviac, Le Pouzin, Rochessauve, Rompon, St Bauzille, St Julien en St Alban, St Lager 
Bressac, St Symphorien sous ChomØrac, St Vincent de BarrŁs). Il a la compØtence AEP, desserte de 
17 000 habitants. 

En date du 13 octobre 2008, un accord cadre a ØtØ signØ, notamment entre les 3 structures 
syndicales prØ-citØes, en vue de prØciser les mesures prØvues dans le but de restaurer durablement le 
bon Øtat Øcologique de l�OuvŁze (volet quantitatif), dans sa partie amont, la plus dØgradØe. 

Les actions à entreprendre sont les suivantes : 

• Poursuivre les progrŁs en terme de connaissances des ressources, des prØlŁvements et de l�Øtat 
Øcologique de la riviŁre (Øtude de dØtermination des volumes prØlevables) ; 

• Accentuer les efforts d�Øconomies d�eau dans tous les domaines (eau potable, industrie, 
agriculture) ; 

• DØfinir et mettre en �uvre les rŁgles de gestion pour le partage de la ressource ; 

• CrØer une ressource de substitution par transfert à partir de la mobilisation d�une ressource 
exogŁne abondante.  

 

Une ZNIEFF de Type I et une ZNIEFF de Type II sont recensØes sur le territoire de la 
commune. Une partie du territoire est intØgrØe au Parc Naturel RØgional des Monts 
d�ArdŁche. 

Le contexte rØglementaire relatif aux espaces naturels ne reprØsente pas de contraintes pour 
l�assainissement de cette commune puisque les zones naturelles protØgØes sont situØes hors des 
zones urbanisØes et urbanisables au document d�urbanisme en vigueur. 
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A.VI CLIMATOLOGIE 

Le climat est typiquement CØvenol avec : 

• Un ØtØ chaud, avec de longues pØriodes sŁches, interrompues par des manifestations 
orageuses parfois violentes; 

• Un automne marquØ par des Øpisodes de pluies abondantes appelØs Øpisodes cØvenols, dont le 
risque principal s�Øtend de dØbut septembre à mi-dØcembre avec un maximum en octobre;  

• Un hiver en gØnØral assez sec et doux avec trŁs peu de neige ;  

• Un printemps assez bien arrosØ, surtout en avril et mai 

Les pluviomØtries moyennes mensuelles et annuelles sont donnØes pour la pØriode de 1990 à 2011 
(station MØtØofrance de ChomØrac). Le maximum des prØcipitations apparaît au mois d�Octobre, 
avec en moyenne 177 mm ; le minimum est au mois de FØvrier avec 46 mm. La moyenne annuelle 
observØe sur cette pØriode est de 1 111 mm par an.  

 

PluviomØtrie (mm) janv fev mars avr mai juin juil aoßt sept oct nov dØc Annuelle

Moyenne 1990 à 2010 87 46 49 85 89 69 58 67 150 177 149 86 1 111

2010 47 138 92 73 127 54 24 39 141 233 142 150 1 260

2011 45 41 105 4 196

ExcØdent / dØficit -42 -5 56 -80 -71

Evolution de la pluviomØtrie mensuelle depuis 1990
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Tableau n°7 : Evolution de la pluviomØtrie à la sta tion de Chomerac de 1990 à 2012 (source : MØtØo France) 

 

Le contexte pluviomØtrique sera ØtudiØ avec prØcision aprŁs les diffØrentes campagnes de 
mesure, de maniŁre à pouvoir situer le contexte hydrologique de mesure. 

A savoir qu�un contexte de nappe haute, voire de ressuyage, est favorable à la recherche des 
eaux claires parasites. 
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B.I DÉMOGRAPHIE ET URBANISME 

B.I.1 Evolution de la population depuis 1975 

En consØquence de son Øloignement avec les axes de communication principaux (autoroutes, voies 
ferrØes et fluviales), l�Øvolution Øconomique et dØmographique de la vallØe de l�OuvŁze est en 
dØclin depuis la moitiØ du XXŁme siŁcle.  

Avec une croissance dØmographique proche de 4% à la fin des trente glorieuses, l�accroissement de 
la population dØcroit peu à peu jusqu�à atteindre 0 ,64% /an au dØbut du XXI Łme siŁcle. 

 

La population permanente en 2012 est ØvaluØe à prŁs de 1 700 habitants. 

 

1975 2020

Nombre de rØsidents 
permanents

847 1 900

Taux de Variation annuelle
* Recensement 2008

1,40%3,87% 3,17% 0,37% 0,64%

1982 1990 1999 2 008

1 105 1 418 1 466 1 553
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Tableau n°8 : Evolution de la population permanente  depuis 1975 (source : INSEE) et prospective 

Sur les 40 derniŁres annØes, la population est passØe de 850 habitants en 1975 à environ 1700 en 
2012, avec une baisse progressive de l�accroissement dØmographique.  

Le Plan Local d�Urbanisme (PLU) actuellement en cours d�Ølaboration prØvoit un inversement de 
ces tendances avec une augmentation annuelle d�environ 1,5 % jusqu�en 2020.  

 

L�objectif des Ølus, via le PLU en cours d�Ølaboration, est d�atteindre une population de 
l�ordre de 1 900 habitants à l�horizon 2020.  Veyras dØpasserait alors le taux de croissance 
dØpartementale (proche de 1%) en attirant de nouveaux habitants. 
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B.I.2  Organisation de l�Habitat et CapacitØ d’accueil touristique 

D�aprŁs le dernier recensement de l�INSEE de 2008 et les renseignements des Ølus, le parc des 
logements est le suivant : 

• RØsidences principales : 708 logements  -  91 % du parc ; 

• RØsidences secondaires : 36 logements  -  5 % du parc ; 

• Logements vacants : 28 logements  �  4% du parc. 

• TOTAL : 772 logements. 

Le nombre moyen d�occupants des rØsidences principales est de 2,4 habitants/logements. 

 

Nombre
Ratio 
(pop / 

logement)
Population

RØsidences principales 708 2,4 1 700 840,00
RØsidences secondaires 36 4 144 350,00
Logements vacants 28 0 0
Hôtels (chambres) 0 2 0 12,00
Campings (emplacements) 0 3 0 0,00
Gîtes�. (chambre) 6 2 12 30,00

1 856 1232,00

Estimation et rØpartition de la capacitØ d’accueil de Veyras

2012

Population totale en pØriode de pointe touristique
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Tableau n°9 : Typologie du logement permanent et sa isonnier (source : INSEE, Office du tourisme) 

 

Compte tenu de sa situation gØographique ØloignØe des principales zones touristiques du 
dØpartement ardØchois (en l�occurrence la riviŁre ArdŁche et ses gorges), la commune de Veyras 
dispose d�un attrait pour l�activitØ touristique limitØ. Quelques rØsidences secondaires et 3 gîtes 
constituent les seules possibilitØs d�accueil. 

Aucun hôtel, camping, ou autre structure d�accueil touristique n�est recensØe sur le territoire 
communale. 

En considØrant une capacitØ moyenne de quatre personnes par rØsidence secondaire, le nombre de 
personnes supplØmentaires peut Œtre estimØ à 166. Ainsi en 2011, selon les estimations, la 
population actuelle peut passer de  1 700 habitants en pØriode hivernale à environ 1 860 en pØriode 
de pointe estivale, soit une augmentation de 9%. 

 

En pointe estivale la population peut atteindre 1 860 personnes, soit une augmentation de la 
population en ØtØ de 9% avec 166 personnes supplØmentaires. Toutefois, une partie de 
l�augmentation est compensØe par le dØpart des permanents en congØs et la capacitØ d�accueil 
totale n�est jamais totalement atteinte. En pratique, la population supplØmentaire en pointe 
estivale est de l�ordre de 110 personnes.   
L�impact touristique sur Veyras est jugØ faible.  
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B.I.3 Typologie de l’habitat 

Avec 1 700 habitants permanents et une surface de 7,76 km†, la densitØ de population Veyras est 
de 220 habitants/km†. L�essentiel des habitations est regroupØ dans le village et ses quartiers 
pØriphØriques.  

L�habitat du centre historique est dense, contigu et gØnØralement sur plusieurs Øtages. Sur les 
quartiers pØriphØriques, le parc immobilier est composØ d�habitations de type rØsidentiel ou 
pavillonnaire, dont l�implantation est plus espacØe.  

La grande majoritØ des habitations est situØe en zone rurbaine ; seules quelques hameaux et 
habitations isolØes sont situØs en zone rurale. Ces habitations sont desservies par le rØseau d�eau 
potable mais ne sont pas raccordØes au rØseau d�assainissement collectif. 

 

Une zone Øconomique et industrielle est prØsente le long de la RD104.  
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B.II URBANISME 

B.II.1 Le POS en vigueur 

Le document d’urbanisme actuellement en vigueur est un Plan d�Occupation des Sols (POS).  

 

B.II.2 Le PLU 

La commune a lancØ en 2009 la procØdure d�Ølaboration d�un Plan Local d�Urbanisme (PLU), 
Øtabli par le cabinet G2C. 

Le souhait des Ølus est de relancer la dØmographie avec une politique volontariste de croissance 
dØmographique et de densification de l�habitat. L�Øvolution dØmographique prØvoit un 
renversement de l�Øvolution dØmographique actuelle et une croissance de l�ordre de 1,5% 
jusqu�en 2020 avec l�accueil d�environ 200 habitant s supplØmentaires. 

 

B.II.3 PossibilitØs d�extension de l�urbanisation au-delà du PLU projetØ 

L�implantation urbaine actuelle de la commune offre encore de belles perspectives de densification 
de l�habitat par le remplissage de dents creuses situØes en zones urbanisØes. Peu de contraintes sont 
recensØes sur ces secteurs libres à l�urbanisation. 

 

B.II.4 Evaluation de la population future à moyen et long terme. 

En 2012, la population permanente est proche de 1 700 habitants. 

 

A moyen terme, la population maximale envisagØe et prØvue par le cadre du futur PLU est de : 

•  Horizon 2020 : 1 900 habitants permanents environ. 

A plus long terme, en conservant un taux de croissance de 1,5%, la population maximale retenue, 
est de : 

•  Horizon 2035 : 2 400 habitants permanents environ. 
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B.III ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

Les communes de la vallØe de l�OuvŁze accueillent de nombreuses activitØs industrielles et 
professionnelles. 

Un inventaire des Øtablissements existants a ØtØ rØalisØ à partir de la consultation des bases de 
donnØes existantes (base des installations classØes, registre français des Ømissions polluantes, 
DonnØes sur l�eau du bassin RMC (Agence de l�eau), etc.). Un rapport dØtaillØ prØsente les rØsultats 
des investigations sur les industriels en annexe. 

 

B.III.1 Installations ClassØes pour la Protection de l�Environnement 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de crØer des risques ou de provoquer des 
pollutions ou nuisances, notamment pour la sØcuritØ et la santØ des riverains est une installation 
classØe. 

Les activitØs relevant de la lØgislation des installations classØes sont ØnumØrØes dans une 
nomenclature qui les soumet à un rØgime d�autorisation ou de dØclaration en fonction de 
l�importance des risques ou des inconvØnients qui peuvent Œtre engendrØs : 

• Pour les activitØs les moins polluantes et les moins dangereuses, une dØclaration (D) en 
prØfecture est nØcessaire. 

• La dØclaration peut Øgalement faire l�objet de contrôles plus poussØs (DC) par un organisme 
agrØØ par le ministŁre du dØveloppement durable 

• Pour les installations prØsentant les risques ou pollutions les plus importants, l�exploitant doit 
faire une demande d�autorisation (A) avant toute mise en service, dØmontrant l�acceptabilitØ 
du risque. 

 

17 Øtablissements sont recensØs dans la base des installations classØes. L�inventaire complet figure 
en annexe. 

 

Les Øtablissements pouvant Œtre à l�origine de rejets qualitatifs ou quantitatifs importants et 
susceptibles d�avoir une incidence sur l�assainisse ment intercommunal sont : 

Etablissement Commune Date 
d�autorisation RØgime ActivitØ(s) principale(s) 

AUTO PIECES SARL LE POUZIN 27/12/1985 A Stockage, dØpollution, broyage, � de VHU 

BRIDGESTONE 
FRANCE  

LE POUZIN 13/07/1998 A MatiŁres plastiques, caoutchouc�(stockage de) 

Drômoise de CØrØales 
(ex IN VIVO) 

LE POUZIN 09/02/1987 D Polychlorobiphenyles, ...terphenyles 

GEMFI LE POUZIN 04/02/2002 A MatiŁres plastiques, Caoutchouc�(stockage de)  

CONTIFIBRE SA 

ST JULIEN EN ST 
ALBAN 

15/10/1810 DC Atelier de moulinage 

MILLIKEN FRANCE 
S.A. 

ST JULIEN EN ST 
ALBAN 

23/09/1996 A 
Chauffage (procØdØ de) fluide caloporteur organique 
combustible 

  
 

23/09/1996 A 
Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, 
sØchage) 
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PAYEN Ets 

ST JULIEN EN ST 
ALBAN 

15/10/1810 A Atelier de moulinage 

PROUD SAS  

ST JULIEN EN ST 
ALBAN 

15/10/1810 D 
Mise en �uvre de produits de prØservation du bois e t 
dØrivØs 

  
 

15/10/1810 A 
Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, 
sØchage) 

BOSTIK SA PRIVAS 26/07/1993 A PolymŁres (fabrication industrielle ou rØgØnØration) 

CLEMENT FAUGIER  PRIVAS 15/10/1810 D 
Alimentaires (prØparation ou conservation) produits 
d’origine vØgØtale 

NC : Non ClassØ, D : DØclaration, DC : DØclaration avec Contrôle, A : Autorisation 

 

B.III.2 Suivi RSDE 

La plupart de ces entreprises, de par leurs activitØs, sont concernØes par l�action nationale de 
recherche et de rØduction des Rejets de Substances Dangereuses dans les Eaux (RSDE).  

En effet, 18 secteurs d�activitØs industrielles, dont 14 secteurs relevant de la nomenclature ICPE, 
ont ØtØ mis en Øvidence lors de la premiŁre phase de cette action nationale, pour avoir rejetØ des 
substances dangereuses, listØes dans la directive n°2006/11/CE du 15/02/2006. 

Pour les entreprises de ces 18 secteurs, la circulaire du 5/01/2009 fixe les modalitØs de la 
surveillance des substances dangereuses dans les rejets. Ainsi, les actions suivantes sont, ou vont 
Œtre menØes, pour atteindre en 2015 le bon Øtat des masses d�eau : 

• Surveillance initiale des rejets (2010-2013) afin de dØgager une liste de substances pertinentes 
à autosurveiller ; 

• Surveillance pØrenne des rejets (dŁs 2011) vis-à-vis des substances mises en Øvidence lors de 
la campagne de mesures initiales ; 

• RØalisation d�Øtudes technico-Øconomiques afin de connaître l�origine des Ømissions et les 
moyens d�y remØdier ; 

• Mise en �uvre des actions de rØduction des flux. 

 

B.III.3 Etablissements redevables auprŁs de l�Agence de l�Eau 

L�Agence de l�Eau Rhône-MØditerranØe-Corse perçoit une redevance pollution de la part des 
Øtablissements les plus polluants. Une liste d�ØlØments constitutifs de la pollution a ØtØ dØfinie 
(MES, DCO, DBO5, NTK, P, [�]) et un taux par zone, exprimØ en �/kg d�ØlØment rejetØ, permet 
de la calculer. 

Pour dØfinir cette pollution rejetØe par ØlØments, la diffØrence entre la pollution produite et la 
pollution ØvitØe par le dispositif de dØpollution du redevable et/ou du gestionnaire du rØseau 
collectif ; est calculØe. Un suivi rØgulier des rejets est donc mis en place pour ces Øtablissements 
redevables. 
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Les Øtablissements recensØs et suivis par l�agence sont : 
Nom_Commune Nom_Site_industriel LibellØ_ActivitØ_Principale 

PRIVAS 
FABRIQUE APPAREIL 
PESAGE  

TRAITEMENT DE SURFACE 

ST JULIEN EN 
ST ALBAN 

FABRIQUE FILS SOIE  INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 

PRIVAS 
FABRIQUE COLLES 
GELATINES ZI LE LAC 

CHIMIE ORGANIQUE DE SYNTH¨SE (GROUPE 2) 

PRIVAS 
FABRIQUE APPAREIL 
PESAGE  

TRAITEMENT DE SURFACE 

PRIVAS 
FABRIQUE DE MARRONS 
GLACÉS 

CONSERVERIES DE PRODUITS D’ORIGINE 
VÉGÉTALE 

PRIVAS HOPITAL DE PRIVAS BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE 

PRIVAS 
FABRIQUE APPAREIL 
PESAGE  

TRAITEMENT DE SURFACE 

PRIVAS 
FABRIQUE APPAREIL 
PESAGE  

TRAITEMENT DE SURFACE 

LE POUZIN 
FABRIQUE MACHINE 
IMPRIMERIE  

MÉCANIQUE GÉNÉRALE - CHAUDRONNERIE 

ST JULIEN EN 
ST ALBAN 

PROUD S.A.  TRANSFORMATION DU BOIS 

PRIVAS 
FABRIQUE COLLES 
GELATINES ZI LE LAC 

CHIMIE ORGANIQUE DE SYNTH¨SE (GROUPE 2) 

PRIVAS HOPITAL DE PRIVAS BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE 

PRIVAS 
FABRIQUE APPAREIL 
PESAGE  

TRAITEMENT DE SURFACE 

PRIVAS 
FABRIQUE APPAREIL 
PESAGE  

TRAITEMENT DE SURFACE 

PRIVAS 
FABRIQUE APPAREIL 
PESAGE  

TRAITEMENT DE SURFACE 

ST JULIEN EN 
ST ALBAN 

FABRIQUE FILS SOIE  INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 

FLAVIAC CENTRALE A BETON  
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, B´TIMENTS 
ET TRAVAUX PULICS 

Le nom du site industriel ne figure pas clairement dans la base de donnØes proposØe par l�agence, ce 
nom Øtant globalement confondu avec l�activitØ. 

 

Les donnØes collectØes auprŁs de l�agence de l�eau comprennent les dØclarations de flux de 
pollution selon divers paramŁtres. 

Ces donnØes sont synthØtisØes dans le tableau suivant pour l�annØe 2007. Aucune donnØe plus 
rØcente n�a pu Œtre collectØe. 
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Nom_Commune Nom_Site_industriel 
QtØ_nette 

MES 
QtØ_nette 

MO 
QtØ_nette 

P 
QtØ_nette 

NR 
QtØ_nette 

MI 
QtØ_nette 

AOX 
QuantitØ 
METOX 

QtØ_nette 
NO 

FLAVIAC FABRIQUE MATELAS  15 7,5 0,3 1,05 0 0 0 0 

FLAVIAC CENTRALE A BETON  17,17 0 0 0 0 0 0 0 

PRIVAS FABRIQUE DE MARRONS GLACÉS 22,97  191,24 0,29 1,74 0,59 0 0 0 

PRIVAS ABATTOIR VIANDE BOUCHERIE  2,42 60,86 0,28 12,12 0 0 0 0 

PRIVAS HOPITAL DE PRIVAS 21,32 31,98 1,06 0,63 0 0,06 0,55 0 

PRIVAS HOPITAL DE PRIVAS 21 14,7 0,84 3,15 0 0,08 0 0,07 

PRIVAS 
FABRIQUE COLLES GELATINES ZI 
LE LAC 

0 0 0 0 0 0 0,65 0 

PRIVAS 
FABRIQUE COLLES GELATINES ZI 
LE LAC 

3,9 1,95 0,07 0,27 0 0,07 0 0,01 

PRIVAS 
FABRIQUE MAT ELEC BAS 
TENSION ZI LE LAC 

26 13 0,52 1,82 0 0 0 0 

PRIVAS LYCEE VINCENT D’INDY 4,81 9,62 0 0 0 0 0 0 

PRIVAS LYCEE VINCENT D’INDY 2,52 1,59 0,11 0,42 0 0 0 0 

PRIVAS 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
GENERA  

3,12 6,24 0 0 0 0 0 0 

PRIVAS 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
GENERA  

10,89 6,89 0,48 1,81 0,02 0 0,02 0 

ST JULIEN EN 
ST ALBAN 

FABRIQUE FILS SOIE  12,4 6,2 0,24 0,86 0 0,24 0 0 

ST JULIEN EN 
ST ALBAN 

FABRIQUE FILS SOIE  8,4 5,88 0,16 0,58 0 0 0 0 

ST JULIEN EN 
ST ALBAN 

FABRIQUE FILS SOIE  0 0 0 0 0 3,61 0 0 

ST JULIEN EN 
ST ALBAN 

PROUD S.A.  0 0 0 0 0,18 0,2 0 0,01 

VEYRAS FABRIQUE APPAREIL PESAGE  0 0 0 0 0 0,18 0,67 0 

VEYRAS FABRIQUE APPAREIL PESAGE  2 2 0 0,02 0,48 0 0 0 

VEYRAS FABRIQUE APPAREIL PESAGE  12,6 8,76 0,16 0,58 0 0,02 1,17 0 

VEYRAS FABRIQUE APPAREIL PESAGE  7,5 3,75 0,15 0,52 0 0,15 0 0,03 



�����

��
��
 �!"� � #� � $�!�
�"�����
"���"
!�%��&!""!�
�""
�

���
"�
!�%��"�
"��

 

�
������	
��
�
��
� '�!���
"�(�
�%�
��-����!��
��
"���!.!�%� 30�

��������� �
 

B.III.4 Etablissements conventionnØs 

La mise en place d�arrŒtØs et conventions de dØversement permet la maîtrise des rejets industriels. 
Dans la zone d�Øtude, 3 Øtablissements disposent d�une convention de dØversement : 

• ClØment Faugier (Privas) 

• Abattoirs (Privas) 

• ContiFibre (Saint Julien en Saint Alban)  

 

B.III.5 ActivitØs potentiellement polluantes sur le territoire communal 

La commune de Veyras est accolØe à celle de Privas, prØfecture de l�ArdŁche. En cette qualitØ, la 
commune attire de nombreuses entreprises grâce à l� Ølan Øconomique gØnØrØ par sa voisine. 

 

Ainsi dans le cadre de l�Øtude diagnostique des rØseaux d�assainissement, un recensement des 
activitØs industrielles et Øconomiques marquantes a ØtØ rØalisØ : 

• SociØtØ Precia Molen : fabricant de matØriel de pesage industriel, comptant environ 200 
salariØs. 

• Maison d�Accueil SpØcialisØe du Bois Laville : capacitØ d�accueil de 30 pers., avec 40 
employØs mØdicaux 

• Etablissement de Service d�Aide par le Travail Saint-Joseph : accueil 95 travailleurs 
handicapØs entourØs d�une trentaine de moniteurs et personnels administratifs. 

Ces Øtablissements feront l�objet d�une visite de leurs installations, par nos soins dans le cadre de 
l�Øtude. 

 

B.III.6 SynthŁse 

L�analyse des donnØes relatives à l�activitØ industrielle des communes de la VallØe de l�OuvŁze 
conduit aux conclusions suivantes : 

• La majoritØ des installations est basØe sur Privas, oø des investigations ont ØtØ menØes dans le 
cadre du schØma directeur d�assainissement rØalisØ en 2009-2010 ; 

• 3 installations industrielles ou mØdicales sont recensØes sur le territoire communal de Veyras, 
susceptibles d�Œtre à l�origine de rejets particuliers ; 

 

Un rapport dØtaillØ prØsentant les activitØs industrielles et les rØsultats des investigations est fourni 
en annexe de ce document « Rapport de synthŁse des visites des industrielles ». 
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B.IV CONSOMMATION ET NOMBRE D�ABONNÉS AEP ET 
ASSAINISSEMENT 

Le nombre d�abonnØs AEP en 2011 est de 736, pour 478 abonnØs raccordØs au rØseau 
d�assainissement, soit un taux de raccordement de 65 %. 

 

Le volume facturØ aux abonnØs assainissement  est de 46 624 m3/an, soit un volume moyen de 
128 m3/jour. 

En prenant un taux de restitution de 70 %, (30 % Øtant consommØs et non rejetØs aux rØseaux 
d�eaux usØes), le volume moyen attendu à l�exutoire des rØseaux est d�environ 89 m3/j. 

Le volume facturØ aux abonnØs eau potable non raccordØs au systŁme d�assainissement est Øgal à 
28 663 m3/an. 

 

2011 2011
Nombre d’abonnØs AEP 736 Facturation aux abonnØs AEP 75 287 m‡/an

Nombre de double compteur NC Facturation aux AEP non assainis 28 663 m‡/an
Nombre d’abonnØs sans consommation NC Facturation aux AEP assainissement 46 624 m‡/an

Nombre d’abonnØs effectifs 736 Volume journalier facturØ aux abonnØs

Nombre d’abonnØs assainissement 478 assainissement

Approche du nombre d’habitations Taux de restitution au rØseau d’eaux usØes 70%
en assainissement non collectif Volume moyen attendu à la station 89 m‡/j

Taux de raccordement 65%

128 m‡/j

258

62%

38%

RØpartition des volumes d’AEP facturØs

AbonnØs AEP
raccordØs à
l’assainissement

AbonnØs AEP non
raccordØs à
l’assainissement

65%

35%

Taux de raccordement des abonnØs AEP à 
l’assainissement

Assainissement
collectif

Assainissement non
collectif

 
Tableau n°10 : Nombre d�abonnØs et volume facturØ en eau potable et en assainissement en 2011 

 

Nombre d’abonnØs 
AEP raccordØs à 
l’assainissement

Volume 
Assainissement 
annuel facturØ

2011 478 46 624 m‡/an

2010 464 48 450 m‡/an  
Tableau n°11 : Evolution du nombre d�abonnØs et du volume facturØ sur 2010-2011 
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La consommation d�eau potable a relativement peu ØvoluØ lors des deux derniŁres annØes : 
tendance plutôt à la diminution.  

Le nombre d�abonnØs AEP raccordØs à l�assainissement collectif est en lØgŁre augmentation. A 
noter que de nombreux raccordements vont Œtre effectuØs en 2012 grâce au raccordement des 
quartiers situØs en contrebas de la RD104. 

 

� Gros consommateurs 

Sur les 3 derniŁres annØes, 3 gros consommateurs sont recensØs sur la commune : consommations 
annuelles de plus de 500 m‡/an. 

La liste est fournie dans le tableau suivant. 

NOM ADRESSE 2 009      2 008     2 007     
Precia Molen 104 Rte pesage 1 555 m‡ 867 m‡ 1 644 m‡

MAS Bois Laville Chemin de Chaze 3 078 m‡ 2 715 m‡ 2 823 m‡

ESAT Saint Joseph Chemin de BarŁze 1 485 m‡ 1 680 m‡ 1 535 m‡

TOTAL (m‡/an) 6 118 m‡ 5 262 m‡ 6 002 m‡ 
Tableau n°12 : Liste des gros consommateurs en assa inissement (>500m‡/an) 

 

Les volumes facturØs à ces gros consommateurs reprØsentent environ 6 000 m‡/an, soit moins de 
13% du volume total facturØ aux abonnØs raccordØs EU : faible influence de ces gros 
consommateurs. 
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L’Øtat des lieux quantitatif de l�assainissement a ØtØ rØalisØ à partir du repØrage des rØseaux et des 
ouvrages particuliers. 

 

C.I CARACTÉRISTIQUES DES RÉSEAUX D’EAUX USÉES 

� Plan A0 des rØseaux d�assainissement eaux usØes 

� Fichier des regards de visite, postes de refoulement et ouvrages de dØlestage. 

� Planche n°4 : Typologie des rØseaux d�eaux usØes. 

� PrØambule 

Une station d�Øpuration intercommunale de Gratenas est implantØe sur le territoire de Privas. Elle 
collecte les effluents des communes suivantes : 

• Privas. 

• Veyras ; 

• Saint-Priest ; 

• Lyas-Petit-Tournon ; 

• Parties sud-ouest et ouest de Coux (quartiers TaulØac et BourdØly). 

 

Les effluents d�eaux usØes de ces diffØrentes communes transitent par les rØseaux d�assainissement 
de Privas, avant traitement à la station d�Øpuration intercommunale. 

 

C.I.1 Description gØnØrale des rØseaux 

C.I.1.1 Regards de visite 

Le plan de l�ensemble des rØseaux a ØtØ ØlaborØ à partir du repØrage effectuØ de juin à septembre 
2012, à l�aide des plans fournis par la mairie.  

 

Ainsi, 257 regards de visite ont pu Œtre localisØs et se divisent comme suit : 

• 173 regards soulevØs dont 2 correspondent à d�anciennes chasses d�Øgouts (fermØes). 

• 44 regards non visitØs en raison de leur inaccessibilitØ (6 inaccessibles, 29 sous enrobØs, 2 
enterrØs, 7 scellØs ou boulonnØs).  

• 40 regards n�ont pu Œtre localisØs (sous vØgØtation, plaque bØton, terrain privØ, supposØs, etc). 

 

Chaque regard de visite a fait l�objet d�une fiche descriptive avec plan de localisation. 
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C.I.1.2 RØseaux 

Les rØseaux d�assainissement des eaux usØes de Veyras, entiŁrement sØparatif, sont constituØs 
d’un linØaire de 12 080 mŁtres de conduites.  

Sur le plateau de Veyras, la pente naturelle du village est orientØe vers la vallØe du Charalon. La 
topographie requiert donc la mise en place de postes de refoulement pour renvoyer les effluents vers 
la VallØe de l�OuvŁze et les rØseaux de Privas.  

Les rØseaux gravitaires reprØsentent un linØaire de 10 870 mŁtres de conduites. 

 

Au final, 4 postes de relevages (PR) sont recensØs sur les rØseaux de Veyras, dont 2 correspondant 
à des Øtablissements privØs (Hôpital Sainte Marie) : 

• PR Lacombe, au centre, collectant une partie du village ; 

• PR Jamet, au nord, collectant le hameau Øponyme ; 

• PR MAS Bois Laville, à l�est (PrivØ) ; 

• PR ESAT et FAM, à l�est (PrivØ). 

 

Au final, 5 ouvrages de dØlestages (dØversoirs d�orage ou trop-pleins de PR) sont recensØs sur 
les rØseaux de Veyras : 

• TP Lacombe ; 

• TP Jamet ; 

• TP MAS Bois Laville ; 

• TP FAM ; 

• DO Ruissol. 

 

 

Une prØsentation plus complŁte est disponible plus loin dans ce chapitre.  

Une fiche individuelle est Øgalement fournie en annexe, rassemblant toutes les caractØristiques 
des ouvrages. 
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C.I.2 DØcomposition des rØseaux par nature et diamŁtre 
Les matØriaux et diamŁtres des canalisations d’eaux usØes sont rØcapitulØs dans le tableau suivant. 

LinØaire (m) Proportion
ł 110 mm 147 1,2%
ł 160 mm 358 3,0%
ł 200 mm 1 368 11,5%
ł 250 mm 13 0,1%
ł 300 mm 312 2,6%

Total 2 198 18%
ł 90 mm 963 8,1%

ł 110 mm 250 2,1%
Total 1 213 10%

ł 90 mm 33 0,3%
ł 150 mm 277 2,3%
ł 200 mm 8 196 68,8%

Total 8 506 71%
11 917 100%TOTAL

PVC

PVC Pression

Fibro-ciment

 
Tableau n°13 : RØpartition du linØaire des rØseaux EU par diamŁtre et matØriau 

 
Les extensions et les rØhabilitations rØcentes ont ØtØ rØalisØes en PVC Ø200 mm, notamment 
sur les quartiers pØriphØriques et le long de la route dØpartementale. A noter 3 extensions en cours 
au niveau des quartiers « Baumalle », « Sciallard » et « Many ». 
Les rØseaux plus anciens sont en Fibro-ciment majoritairement en Ø200 mm  et sont localisØs 
sur le village et les extensions anciennes.  
Au total ces deux types de rØseaux reprØsentent à eux seuls environ 81% du linØaire.  
Quelques tronçons sont en diamŁtres infØrieures et correspondent à des tŒtes de rØseaux. 
 
Les rØseaux de refoulement reprØsentent plus de 10% du linØaire dont une majoritØ pour le 
relevage des effluents des Øtablissements privØs. Le PVC Pression est utilisØ pour ces rØseaux de 
refoulement. 
 

Environ 70 % des rØseaux sont anciens et en fibro-ciment. Ces rØseaux n�ont pas tendance à 
s�ovaliser ou s�aplatir mais à casser. Ces casses p euvent Œtre à l�origine d�infiltrations ou de 
pertes des effluents.  

 



�����

��
��
 �!"� � #� � $�!�
�"�����
"���"
!�%��&!""!�
�""
�

���
"�
!�%��"�
"��

 

�
������	
��
�
��
� '�!���
"�(�
�%�
��-����!��
��
"���!.!�%� 37�

��������� �
 



�����

��
��
 �!"� � #� � $�!�
�"�����
"���"
!�%��&!""!�
�""
�

���
"�
!�%��"�
"��

 

�
������	
��
�
��
� '�!���
"�(�
�%�
��-����!��
��
"���!.!�%� 38�

��������� �
 

C.II CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES PARTICULIERS 

C.II.1 Les postes de refoulement 

4 postes de refoulement sont recensØs sur les rØseaux d�assainissement des eaux usØes : 

• 2 postes sont publics et actuellement exploitØs en rØgie municipale. 

• 2 postes sont privØs et exploitØs en interne. 

 

 

Tableau n°14 : Description des postes de relevage 

 

 PR JAMET PR LACOMBE PR MAS  
Bois Laville 

PR FAM  
Sainte Marie 

Identifiant PR002 PR003 PR004a PR005 

Commune Veyras Veyras Veyras Veyras 

Maître d�ouvrage Mairie de Veyras Mairie de Veyras Hôpital Sainte Ma rie 
Hôpital Sainte 

Marie 

Exploitant Mairie de Veyras Mairie de Veyras Hôpital Sainte Ma rie 
Hôpital Sainte 

Marie 

Nombre de pompes  
(capacitØ) 

2 
(FLYGT  

DP3085 HT) 

2 
(FLYGT ) 

2 
(FLYGT  

N 3102.180) 
2 

Population en amont 15 EH 90 EH 100 EH 250 EH 

Trop plein 

Oui  
(PVC 200) 

TP dans le regard en 
amont de la bâche 

Oui  
(PVC 200) 

Niveau Trop-plein : 
1.55 m/TN 

Oui  
(PVC 200) 

TP dans la chambre 
de vanne 

Oui  
(PVC 200) 

TP dans le regard en 
amont de la bâche 

Exutoire du Trop-plein le Charalon 
Thalweg, puis  

le Charalon 
Infiltration 

Thalweg, puis  
le Charalon 

TØlØsurveillance du PR Non Non 
Non,  

signal lumineux 
Non,  

signal lumineux 

Dimensions de la bâche 

Circulaire ł 1.50 m 
Profondeur : 2.2 m. 

Niveau bas :  
1.70 m/TN 

Niveau trŁs haut : 
1.50 m/TN 

CarrØ 1.9*2.0m 
Profondeur : 2.55 m. 

Niveau bas :  
2.10 m/TN 

Niveau trŁs haut : 
1.70 m/TN 

Circulaire ł 1.25 m 
Profondeur : 2.0 m. 

Niveau bas :  
1.90 m/TN 

Niveau trŁs haut : 
1.34 m/TN 

Circulaire ł 1.55 m 
Profondeur : 2.1 m. 

Niveau bas :  
1.80 m/TN 

Niveau trŁs haut : 
1.14 m/TN 

MatØriau BØton BØton RØsine Øpoxy BØton 

Traitement Panier dØgrilleur Panier dØgrilleur Panier dØgrilleur Panier dØgrilleur 
Asservissement Poires de niveau Poires de niveau Poires de niveau Poires de niveau 

Etat de l�Øquipement 
ØlectromØcanique 

Bon Øtat Bon Øtat Bon Øtat Bon Øtat 

Etat du gØnie civil Bon Øtat Bon Øtat Bon Øtat Bon Øtat 
Remarques RAS RAS RAS RAS 
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C.II.2 Les ouvrages de dØlestage 

� RŁglementation en vigueur 

La nomenclature annexØe au dØcret d�application des articles L-214.1 et suivants du Code de 
l�environnement dØfinit à la rubrique 2.1.2.0 la classification suivante : « les dØversoirs d�orage 
destinØs à collecter un flux polluant journalier : 

• SupØrieur à 600 kg de DBO5 (> 10 000 EqH) sont soumis à une procØdure d�autorisation ; 

• Compris entre 12 et 600 kg de DBO5 (200 à 10 000 Eq H) sont soumis à une procØdure de 
dØclaration ». 

L�arrŒtØ ministØriel du 22 juin 2007 prØcise Øgalement que : « les ouvrages destinØs à collecter une 
charge brute de pollution organique par temps sec : 

• SupØrieure à 600 kg de DBO5 (> 10 000 EqH) nØcessitent une mesure en continu du dØbit et 
une estimation de la charge polluante (MES et DCO) dØversØe par temps de pluie ; 

• Comprise entre 120 et 600 kg de DBO5 (2000 à 10 000 EqH) font l�objet d�une surveillanc e 
permettant d�estimer les pØriodes de dØversement et les dØbits rejetØs ». 

 

� SynthŁse des ouvrages de dØlestages 

Bien que les rØseaux de Veyras soient entiŁrement sØparatif, 5 ouvrages de dØlestages sont recensØs 
sur les rØseaux.  

Tableau n°15 : Description des ouvrages de dØlestage 

L�autosurveillance des DO respecte la rŁglementation en la matiŁre. 

 TP Jamet  TP Lacombe TP MAS  
Bois Laville 

TP FAM 
Sainte Marie DO Ruissol 

NumØro OD003 OD004 OD005 OD006 OD007 

Commune Veyras Veyras Veyras Veyras Veyras 

Type d�ouvrage Trop-plein en 
regard 

Trop-plein en 
poste de relevage 

Trop-plein en 
poste de relevage 

Trop-plein en 
regard 

DØversoir 
d�orage en 

regard 

CaractØristiques 

Fonte 150 
Niveau Trop-plein : 

1.05 m/TN 
Niveau File Eau EU : 

1.32 m/TN 

PVC 200 
Niveau Trop-plein : 

1.55 m/TN 
Niveau File Eau EU : 

 2.10 m/TN 

- 
Niveau Trop-plein : 

0.40 m/TN 
Niveau File Eau EU : 

1.90 m/TN 

PVC 200 
Niveau Trop-plein : 

0.69 m/TN 
Niveau File Eau EU : 

 1.49 m/TN 

BØton 400 
Niveau Trop-plein : 

0.69 m/TN 
Niveau File Eau EU : 

 1.49 m/TN 

Charge totale 
actuelle collectØe  

15 EH 90 EH 100 EH 250 EH 15 EH 

Exutoire le Charalon 
Thalweg, puis  

le Charalon 
Infiltration 

Thalweg, puis  
le Charalon 

RØseaux 
pluviaux, puis 

OuvŁze 

RØgime rŁglementaire / / / DØclaration / 

Autosurveillance 
actuelle 

Signal lumineux / 
Signal lumineux 

+ Buzzer 
Signal lumineux 

+ Buzzer 
/ 

Autosurveillance à 
installer 

/ / /  / 

Remarques    

DO est en cours 
de suppression. 
Remplacement 

par un stockage. 

DO A 
SUPPRIMER ? 
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C.II.3 La station d’Øpuration 

Une station d�Øpuration intercommunale de Gratenas est implantØe sur le territoire communal de 
Privas, à l�est de la ville, en bordure de l�OuvŁze  (rive gauche). 

Cet ouvrage assure le traitement des eaux usØes des communes suivantes : 

• Privas ; 

• Veyras ; 

• Saint Priest ; 

• Lyas � Petit Tournon. 

 

La Maitrise d�Ouvrage de cette station d�Øpuration est assurØe par la CommunautØ de Communes 
Privas, Rhône et VallØes. Son exploitation est confiØe à la sociØtØ VEOLIA Eau. 

La station d�Øpuration intercommunale Øtant placØe sous la compØtence de la CommunautØ de 
Communes Privas, Rhône et VallØes, la prØsente mission d�Øtude ne comporte qu�un volet trŁs 
limitØ d�Øtudes sur cet ouvrage Øpuratoire rØcent et au fonctionnement globalement satisfaisant. 

Une prØsentation sommaire de l�ouvrage et de son fonctionnement est faite ci-aprŁs. 

 

La description de cette station est prØsentØe dans le tableau suivant : 

 
Tableau n°16 : Description gØnØrale de la station d�Øpuration intercommunale 

La capacitØ de la station a ØtØ portØe à 18 500 EH en 2013 par des travaux d�extension. 

 

108 m3/h  -  2592 m3/j 
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Illustration n° 2 : Vues aØriennes de la station d�Øpuration intercommunale 
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L�arrŒtØ prØfectoral d�autorisation prØcise les concentrations maximales de rejet et les rendements à 
respecter. 

 

 
Tableau n°17 : Niveau de rejet à respecter par la s tation d�Øpuration intercommunale 

Le tableau suivant prØsente les charges traitØes en entrØe de station d�Øpuration intercommunale, 
charges moyennes issues des donnØes d�autosurveillance sur l�annØe 2011 (donnØes VEOLIA Eau). 

ParamŁtres Concentrat° Conc° usuelle Charge (kg/j) Char ge (EH)
Taux de 
charge

DBO5 477 mg/l 300 mg/l 855 kg/j 14 250 EH 89%

DCO 1 106 mg/l 600 mg/l 1 983 kg/j 16 525 EH 103%

MES 474 mg/l 450 mg/l 849 kg/j 9 433 EH 59%

NTK 81 mg/l 75 mg/l 145 kg/j 10 357 EH 65%

Ptotal 10,9 mg/l 15 mg/l 20 kg/j 4 900 EH 31%

1 793 m3/j 11 953 EH 75%Charge hydraulique

Charges traitØes en entrØe de station
(Moyennes DonnØes Autosurveillance 2011)

 
Tableau n°18 : DonnØes d�autosurveillance 2010 � Ch arges reçues par la station d�Øpuration intercommunale 

Le taux de charge de la station d�Øpuration intercommunale est proche de 90% de sa capacitØ 
nominale en charge hydraulique. Le taux de charge de la station d�Øpuration intercommunale est 
proche de 75% de sa capacitØ nominale en charges polluantes. 

Une bonne capacitØ rØsiduelle est encore disponible sur l�ouvrage : environ 4 000 EH 
supplØmentaires pourraient Œtre raccordØs. 

Pour autant, le fonctionnement de l�ouvrage est trŁs satisfaisant comme en atteste les donnØes 
d�autosurveillance 2011 sur les rejets et rendements Øpuratoires (DonnØes VEOLIA Eau). 

ParamŁtres Concentration Rendement

DBO5 5 mg/l 99% 25 mg/l 80% conforme

DCO 28 mg/l 97% 80 mg/l 75% conforme

MES 5 mg/l 99% 35 mg/l 90% conforme

NTK 3,2 mg/l 96%

NGL 4,2 mg/l 94% 10 mg/l 70% conforme

Ptotal 0,7 mg/l 93% 2 mg/l 80% conforme

Niveau exigØ par l’arrŒtØ

Concentration moyenne du Rejet / Rendement 
(DonnØes Autosurveillance 2011)

 
Tableau n°19 : DonnØes d�autosurveillance 2010 � Qu alitØ du rejet de la station d�Øpuration intercommunale 
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L’Øtat des lieux qualitatif des rØseaux d’eaux usØes a ØtØ rØalisØ à partir des investigations suivantes : 

• repØrage des rØseaux 

• mesures de dØbit et de pollution, 

• mesures de dØbits ponctuels nocturnes, 

• tests à la fumØe, 

• inspection camØra. 

 

 

D.I DYSFONCTIONNEMENTS / PARTICULARITES 
REMARQUABLES 

D.I.1 RØseaux vØtustes en fibro-ciment / problŁmes d�Øcoulement 

La plupart des collecteurs de transport des eaux usØes sont anciens en fibro-ciment.  

Avec le temps, les terrains ont pu bouger et modifier les pentes d�Øcoulement des rØseaux. 

Au final, des zones de contre-pentes sont observØes, induisant des problØmatiques de vieillissements 
accØlØrØs des conduites (milieux noyØs, septiques).  

Le quartier des « hauts de Veyras » est notamment sujet à de nombreuses flaches et contre-pentes. 

 

 

Traces de mises en charge rØcurrentes 
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D.I.2 DO du Ruissol à supprimer (fonctionnement à l�enver s : pluvial 
vers eaux usØes ?) 

Au cours du repØrage, nos Øquipes ont pu relever la prØsence d�un dØversoir d�orage non rØfØrencØ 
sur plans et inconnus des services techniques : 

• DO Ruissol : ouvrage de dØlestage implantØ sur une antenne de petite taille. Il rØsulte 
probablement de la crØation historique d�un regard de visite mixte sur les rØseaux d�eaux 
usØes et d�eaux pluviales ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L�antenne Øtant de petite taille, il n�y a pas de problØmatique notoire vis-à-vis de l�impact sur le 
milieu naturel.  

Ce dØversoir d�orage peut toutefois avoir des consØquences non nØgligeables sur le fonctionnement 
des rØseaux d�assainissement en cas de fonctionnement en sens inverse de l�ouvrage (dØversement 
du rØseau pluvial vers le rØseau d�eaux usØes). 
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D.II DYSFONCTIONNEMENTS LOCALISES AU NIVEAU DES 
REGARDS 

� Fichier des regards de visite 

D.II.1 GravitØ des dØfauts observØs au niveau des regards 

Sur les 257 regards localisØs sur les plans fournis par la commune, nous avons soulevØ 173 regards 
dont nous avons notØ les anomalies visibles (obstacles à l’Øcoulement, regard en charge, dØfaut 
d’ØtanchØitØ, prØsence de racines, pente faible�). 

Parmi eux, 2 anciennes chasses (fermØes) et 1 ouvrage de dØlestage sont dØnombrØs.  

Sur les 257 regards rØpertoriØs dans le Fichier des regards, 44 regards n�ont pu Œtre visitØs en raison 
de leur inaccessibilitØ (sous enrobØ, enterrØs, scellØs, �), et 10 n�ont pu Œtre dØcelØs.  

Le tableau ci-dessous rØcapitule la rØpartition des regards par gravitØ des dØfauts. 

 

 
Tableau n°20 : RØpartition des regards par gravitØ des dØfauts 

 

Sur les 173 regards inspectØs, une grande majoritØ est en bon Øtat et 17 regards prØsentent des 
dØfauts (10% du parc environ) : 

• 1 regard prØsentent un dØfaut grave ; 
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• 3 regards prØsentent des dØfauts graves ; 

• 13 regards prØsentent des dØfauts peu graves. 

 

 

D.II.2 Typologie des dØfauts observØs au niveau des regards 

Le tableau ci-dessous reprend les diffØrents dØfauts observables sur les regards : 

 
Tableau n°21 : RØpartition des regards par typologie des dØfauts 

Remarque 

Un mŒme regard peut prØsenter plusieurs dØfauts. Ainsi le nombre de dØfauts identifiØs peux Œtre 
supØrieur au nombre de regards prØsentant des dØfauts. 

 

Les principaux dØfauts observØs sont la prØsence : 

• de racines sur 6 regards, 

• d�une couronne dØfectueuse (RVEY0025), 

• d�une infiltration d�eaux claires parasites sur 1 r egard (RVEY0068), 

• de contre-pentes et flaches, engendrant des mises en charge. 
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Les travaux de rØhabilitation des regards seront dØfinis dans le programme des travaux. 

Les rØseaux d�assainissement prØsentent quelques dØfauts empŒchant un bon Øcoulement (Contre-
pentes, flaches).  

De plus, la prØsence de racines dans un certain nombre de regards tout comme des couronnes ou 
tampons dØfectueux sont susceptibles de favoriser l’infiltration d’eaux claires parasites. 

 

D.II.3 DØtails des anomalies les plus importantes relevØes sur les Regards 

Le tableau ci-aprŁs prØsente les dØtails des dØfauts observables sur les regards. 

 

Les anomalies les plus significatives sont Øgalement dØtaillØes ci-aprŁs : 

 

- RVEY0068 : Suspicion d�infiltration par branchement. 

  

68 

164 

170 
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- RVEY0164 : Racines avec obstruction de l�Øcoulement. 

  

 

- RVEY0170 : Regard en charge. 
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Tableau n°22 : SynthŁse des dØfauts regards 



�����

��
��
 �!"� � #� � $�!�
�"�����
"���"
!�%��&!""!�
�""
�

���
"�
!�%��"�
"��

 

�
������	
��
�
��
� '�!���
"�(�
�%�
��-����!��
��
"���!.!�%� 51�

��������� �
 

D.III RAPPEL DES CONCLUSIONS DU PRECEDENT 
DIAGNOSTIC DE 2003 

La commune de Veyras a fait l�objet, via le Syndicat OuvŁze Vive, d�un diagnostic de son systŁme 
d�assainissement en 2003-2004 (Beture Cerec). 

 

Une campagne de mesure avait ØtØ rØalisØe en 4 points, avec les rØsultats suivants :  

Localisation 
Point actuel 

correspondant PØriode DØbit de temps sec DØbit d�ECPP Surface Active 

Nationale 104 PT01_RVEY0040 

Du 
29/12/2003 

au 
21/01/2004 

139 m‡/j 56 m‡/j ND 

Quartier La Croix 
Blanche, Changuier, 
Jamet et le centre de 

la commune 

 
PT04_RVEY0076  65 m‡/j 30 m‡/j ND 

Quartier Beauvert PT03_RVEY0050 22 m‡/j 7 m‡/j ND 

Le Roure, le Ruissol 
et les Sorbes 

PT02_RVEY0001 23 m‡/j 5 m‡/j ND 

PR du Stade PT05_PRVEY0003 14 m‡/j 10 m‡/j ND 

Tableau n°23 : RØsultats des investigations du diagnostic de 2003 

Lors du SchØma Directeur d�Assainissement de Privas rØalisØ en 2011, un point de mesure a ØtØ 
installØ au PT01. Le flux journalier de temps sec mesurØ Øtait alors Øgal à 127 m‡/j. 

 

Suite à cette campagne de mesures, des investigatio ns complØmentaires ont ØtØ rØalisØes : 

• Tests au fumigŁne sur la totalitØ des rØseaux d�assainissement sØparatif, avec 31 anomalies de 
raccordement constatØes (20 toitures, 6 grilles pluviales, 2 trous dans le sol, 2 boîtes de 
branchement non Øtanches, 1 casse sur rØseau). 

Les rØsultats des tests à la fumØe seront intØgrØs à la cartographie des rØsultats des tests de la 
prØsente Øtude. 

• Des visites nocturnes (Novembre 2010) : plusieurs secteurs vulnØrables : Changuier (3 m‡/h), 
La Combe (5,5 m‡/h), Croix Blanche (0,5 m‡/h), Ruissol (1,3 m‡/h) 

• Des passages camØra sur trois secteurs (Changuier, Voies communales n°208 et 219). 

 

Le programme de travaux Øtabli avait 3 principaux objectifs :  

• rØduire les eaux claires parasites mØtØoriques,  

• rØduire les eaux claires parasites permanentes,  

• augmenter le taux de collecte avec la rØalisation d�extension de rØseaux. 
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D.IV FONCTIONNEMENT DES RESEAUX PAR TEMPS SEC 

D.IV.1 DØroulement de la campagne de mesure 

La campagne de mesure sur les rØseaux d�assainissement s�est dØroulØe du 10 dØcembre 2012 au 
17 janvier 2013. 

Au total 6 points de mesures ont ØtØ installØs sur les rØseaux de Veyras. Une description dØtaillØe de 
chaque point est prØsentØe dans les fiches « Points de mesures » en annexe n°1. Le tableau suivant 
rassemble les principales caractØristiques : 

Tableau n°24 : Description des points de mesures 

 

Une carte de synthŁse de la campagne de mesure est prØsentØe page suivante. Elle localise les 
diffØrents points listØs ci-dessus. 

 

D.IV.2 Contexte pluviomØtrique 

Une mesure pluviomØtrique locale a ØtØ rØalisØe en parallŁle de la campagne de mesures de dØbits, 
au niveau de Veyras (quartier de l�Aleyssonne). Elle permet d�Øtablir le lien entre les ØvŁnements 
mØtØoriques et le systŁme d�assainissement.  

La campagne de mesures a ØtØ marquØe par une pluviomØtrie de 100 mm au total. Les principaux 
ØvØnements sont recensØs dans le tableau page suivante. 

 Localisation NumØro Type MatØriel Principe 

1 
DØpart Privas - Route 

ImpØriale 
PT01_RVEY0040 

DØbit 
Eaux usØes 

Octopus + sonde 
piØzomØtrique 

Mesure de hauteur sur 
dØversoir normalisØ 

2 DØpart Privas - Stade PT02_RVEY0001 
DØbit 

Eaux usØes 
Octopus + sonde 

piØzomØtrique 
Mesure de hauteur sur 

dØversoir normalisØ 

3 Ruissol à BarrŁze PT03_RVEY0050 
DØbit 

Eaux usØes 
Octopus + sonde 

piØzomØtrique 
Mesure de hauteur sur 

dØversoir normalisØ 

4 Descente village PT04_RVEY0076 
DØbit 

Eaux usØes 
Octopus + sonde 

piØzomØtrique 
Mesure de hauteur sur 

dØversoir normalisØ 

5 PR La Combe PT05_PRVEY0003 
DØbit 

Eaux usØes 
Octopus + pinces 
ampØromØtriques 

Enregistrement du temps 
de marche des pompes 

6 
Trop-plein du PR La 

Combe 
PT06_ODVEY0004 

DØbit 
DØversoir EU 

Octopus + sonde 
piØzomØtrique 

Mesure de hauteur en 
bâche 
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EvØnement DurØe Cumul 
PØriode de retour 

DØbut Fin min mm 

1 13/12/2012 07:36 14/12/2012 07:30 1 434 78.4 Environ 6 mois 

2 20/12/2012 09:48 20/12/2012 16:48 420 9.0 Environ 2 semaines 

3 01/01/2013 09:00 01/01/2013 16:36 456 5.2 Environ 1 semaine 

Tableau n°25 : EvŁnement pluvieux remarquables observØs durant la campagne de mesure de dØbits 

 

 
Illustration n°3: PluviomØtrie enregistrØe à Veyras durant la campagne de mesure 

 

La campagne de mesures a permis d�enregistrer une pluie significative, de pØriode de retour 
d�environ 6 mois, et deux petits ØvØnements de moindre occurrence. 
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Carte des rØsultats des mesures temps sec et temps de pluie 
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D.IV.3 Mesures de dØbits de temps sec 

D.IV.3.1 Evolution gØnØrale du dØbit 

Les graphiques suivants montrent l�Øvolution du dØbit au droit de chaque point de mesures durant la 
campagne. 

 

� Point de mesures PT01_RVEY40 : DØpart Privas - Route ImpØriale 

 

 

L�analyse du graphique met en Øvidence les points suivants : 

• Une courbe caractØristique d�effluents de type domestique avec 2 pics journaliers importants, 
le matin et le soir ; 

• Des variations de dØbit relativement constantes d�un jour à l�autre ; 

• Un dØbit de fond faible, tØmoin d�une part d�eaux claires parasites permanentes dans les 
rØseaux peu importante ; 

• Des apports importants pour la pluie de pØriode de retour 6 mois, avec un ressayage de plus 
de 2 jours, traduisant des intrusions indirectes d�eaux parasites. Le rØseau n�a cependant 
quasiment pas rØagi pour les pluies n°2 et 3 de plus faibles intensitØs (pØriode de retour de 1 et 
2 semaines). 
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� Point de mesures PT02_RVEY1 : DØpart Privas - Stade 

 

 

L�analyse du graphique met en Øvidence les points suivants : 

• Une courbe caractØristique d�effluents de type domestique avec 2 pics journaliers importants, 
le matin et le soir ; 

• Des variations de dØbit existantes d�un jour à l�autre ;  

• Un dØbit de fond trŁs faible, tØmoin d�une part d�eaux claires parasites permanentes dans les 
rØseaux presque nØgligeable ; 

• Des apports trŁs importants pour la pluie de pØriode de retour 6 mois, avec un ressuyage de 
plus de 2 jours, traduisant des intrusions indirectes d�eaux parasites. Le rØseau n�a cependant 
pas rØagi pour les pluies n°2 et 3 de plus faibles intensitØs (pØriode de retour de 1 et 2 
semaines). 
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� Point de mesures PT03_RVEY50 : Ruissol à BarrŁze 

 

 

L�analyse du graphique met en Øvidence les points suivants : 

• Une courbe caractØristique d�effluents de type domestique avec 2 pics journaliers importants, 
le matin et le soir ; 

• Des variations de dØbit relativement constantes d�un jour à l�autre ; 

• Un dØbit de fond faible, tØmoin d�une part d�eaux claires parasites permanentes dans les 
rØseaux presque nØgligeable ; 

• Des apports trŁs importants pour la pluie de pØriode de retour 6 mois, avec un ressuyage 
modØrØ, traduisant des intrusions indirectes d�eaux parasites. Le rØseau n�a cependant pas 
rØagi pour les pluies n°2 et 3 de plus faibles intensitØs (pØriode de retour de 1 et 2 semaines). 
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� Point de mesures PT04_RVEY97 : Descente Village 

 

 

L�analyse du graphique met en Øvidence les points suivants : 

• Une courbe caractØristique d�effluents de type domestique avec 2 pics journaliers importants, 
le matin et le soir ; 

• Des variations de dØbit relativement constantes d�un jour à l�autre ; 

• Un dØbit de fond faible, tØmoin d�une part d�eaux claires parasites permanentes dans les 
rØseaux presque nØgligeable ; 

• Des apports importants pour la pluie de pØriode de retour 6 mois, avec un ressuyage modØrØ, 
et inexistants pour les autres pluies, de plus faible occurrence.  
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�  Point de mesures PT05_PRVEY03 : PR La Combe  

 
 

L’analyse du graphique met en évidence les points suivants : 

·  Une courbe caractéristique d’effluents de type domestique avec 3 pics journaliers importants, 
le matin, le midi et le soir ; 

·  Des variations de débit relativement constantes d’un jour à l’autre ; 

·  Un débit de fond faible, témoin d’une part d’eaux claires parasites permanentes dans les 
réseaux presque négligeable ; 

·  Des apports importants pour la pluie de période de retour 6 mois, avec un ressuyage très long 
(une dizaine de jours). Ce constat justifie la nécessité de localiser sur ce bassin de collecte, les 
apports d’eaux pluviales par la réalisation de tests au fumigène.  

 

�  Point de mesures PT06_ODVEY04 : Trop-plein du PR La Combe  

 

 

Le trop-plein du poste n’a pas fonctionné lors de la campagne 
de mesure, même lors de l’événement pluvieux d’occurrence 
semestrielle. 


