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1. Introduction 

La Fillière est un affluent principal du Fier. Le cours d’eau prend sa source sur les hauts de la 

commune de Thorens-Glières, il s’écoule alors sur 25 kilomètres le long des communes 

d’Aviernoz, Groisy, les Ollières, Charvonnex, Saint-Martin Bellevue, Argonay et Villaz. Le 

secteur étudié s’étend des unités homogènes FL2a (PK 85.5) à FL3d (PK 100). 

 

 

Figure 1 : Carte de localisation de la Fillière (fond de carte IGN) 
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Figure 2 : Secteur d’étude 
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2. Enjeux 

2.1. Occupation du sol 

L’amont du bassin versant de la Fillière est principalement occupé par de la forêt (43%) et des 

secteurs agricoles (prairies, cultures hétérogènes : 37 %). Le tissu urbain ne représente que 

4% de la surface totale. Si l’on compare l’occupation du sol de 2018 à celle de 2006, celle-ci a 

peu évolué. 

2.2. Activités et usages de l’eau 

2.2.1. Usages historiques 

 Prises d’eau 

Des prises d’eau peuvent être observées le long des cours d’eau du bassin versant de la Fillière. 

Ces prises d’eau approvisionnaient en eau les moulins ou scieries, via un canal ou une 

conduite, afin de fournir de l’énergie mécanique (turbines ou roues). On peut encore localiser 

certaines de ces anciennes usines sur la Fillière : chez Millard (Thorens-Glières), à la Culaz 

(Charvonnex), en aval du pont des Sauts (Saint Martin Bellevue), sur le Crenant au Juron 

(Villaz), sur le Flan au Chapoton (Thorens-Glières), sur le Daudens au moulin de Longchamp 

ou au moulin du Plot, sur le Nant des Brassets au lieu-dit « la Verrerie ». 

La plupart de ces prises d’eau était assurée par l’aménagement de seuils ou de barrages. 

D’autres prises d’eau étaient de simples prélèvements au fil de l’eau, dépourvues de 

quelconque ouvrage en travers. 

 

 Extractions de matériaux 

Par le passé, une majorité des cours d’eau du bassin de la Fillière ont été concernés par des 

activités d’extractions de matériaux, en quantités importantes avant 1980 sur tout le cours de 

la Fillière, ce qui a entrainé un abaissement quasi généralisé du profil en long de 1,5 à 2,5 m 

sur une période allant de 1920 à 1981 (SOGREAH, 1983 ; BURGEAP, 2014). Le manque de 

données sur ces extractions ne nous permet pas de quantifier le volume extrait et de localiser 

précisément ces extractions. Cependant, l’analyse du profil en long de 1920 a permis d’estimer 

un volume minimal extrait sur la Fillière de 190 000 m³ de matériaux entre 1920 et 1981 

(BURGEAP, 2014), du pont de Longchamp à la confluence avec le Fier. Ces nombreuses 

extractions ont engendré un affouillement de certaines piles de ponts et une déstabilisation 

de certains seuils. Suite à l’abaissement généralisé du profil en long, une phase importante de 

travaux de confortement et de stabilisation d’une partie des seuils et des ponts présents à 

l’époque sur la Fillière a eu lieu dans les années 1970-1980. C’est pourquoi, aujourd’hui, il 



SILA Syndicat Mixte du Lac d'Annecy  page 9 

Marché 2019-003 Etude pour l'élaboration du plan de gestion sédimentaire des cours d'eau du bassin versant du Fier et du 

Lac d'Annecy et définition des espaces de bon fonctionnement complémentaires  

Aout 2021  

ARI 18-076/Phase Etat des lieux - EPCI/Version 3 

existe de nombreux ouvrages transversaux (seuils) le long du cours d’eau, permettant de 

stabiliser le profil en long. 

 

 

2.2.2. Usages actuels 

Les anciens usages comme les moulins et scieries ont pour la plupart disparu. D’autres, 

comme l’agriculture, ont perduré et évolué. Les usages actuels sont davantage tournés vers 

les loisirs. Sont listés ici uniquement les usages actuels qui ont un impact sur l’hydrologie et 

le transport sédimentaire : 

 Alimentation en eau potable : on note la présence de deux forages sur le bassin de 

la Fillière, sur la commune de Groisy au lieu-dit « Moulin de Dollay » et sur la 

commune d’Argonay au niveau du parcours sportif, en amont de la confluence avec 

le Fier. 

 Irrigation : des prélèvements dans la Fillière ont lieu pour l’irrigation de vergers dans 

la partie ouest du plateau des Glières, mais ils restent cependant très ponctuels et 

localisés. 

 Extractions : l’occurrence d’événements de crue peut entraîner des opérations 

d’extractions de matériaux, ou tout au moins de remodelage de lit, lors de travaux 

d’urgence pour lesquels il est difficile de disposer d’un inventaire précis. De plus, les 

nombreux seuils présents sur la Fillière nécessiteraient un curage d’entretien, mis en 

évidence par l’étude d’Hydrétudes de 2005. Au total, 15 secteurs nécessitant des 

curages étaient répertoriés par Hydrétudes en 2005. 

 Loisirs : un parcours de canoë-Kayak est recensé sur la Fillière à « la Verrerie », la 

pêche est une activité très pratiquée, ainsi que la baignade également pratiquée sur 

la partie aval du cours d’eau (les bancs servant de plages). 
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2.3. Enjeux « risque inondation » 

Le Tableau 1 récapitule les zones à enjeu inondation sur la Fillière pour la crue de référence 

(aléa centennal ou historique, BURGEAP, 2014). L’analyse n’inclut pas les zones de faible 

vulnérabilité telles que les zones agricoles. 

Tableau 1 : Synthèse des enjeux hydrauliques sur la Fillière (BURGEAP 2014) 

Cours 

d’eau 
Commune Site Biens vulnérables 

Risques* 
Remarques 

Sub. Ero. Niveau 

La Fillière 
Thorens-

Glières 

Rive droite, les 

Molliets 
Une habitation  x Fort 

Aucune 

protection 

La Fillière 
Thorens-

Glières 

En amont de la 

Verrerie 

Une habitation 

abandonnée 
x  Fort 

Habitation dans 

le lit mineur 

La Fillière 
Thorens-

Glières 
Pont du Vuaz 

Des habitations rive 

gauche 
x  Fort 

Epis à l’amont 

bon état 

La Fillière 
Thorens-

Glières 
Chez Millard 

Une habitation rive 

droite 
x  Fort 

Protection état 

bon/moyen 

La Fillière 
Thorens-

Glières 
Chez Gorez 

Habitations rive 

droite 
x x Fort 

Protection état 

moyen 

La Fillière Groisy 
Amont du Moulin 

de Dollay 
Entrepôt rive droite x  Fort 

Dans le lit 

mineur, aucune 

protection 

La Fillière Groisy Moulin de Dollay Camping rive droite x  Fort 
Protection état 

moyen 

La Fillière Charvonnex Moulin de la Culaz 
Habitations rive 

droite 
x  Fort 

Merlon amont 

état moyen 

La Fillière 
St Martin 

Bellevue 
Les Ribiollets 

Habitations rive 

droite 
x  Moyen 

Aucune 

protection 

La Fillière Villaz Parc de la Fillière 

Route des Grands 

Bois et aval de la 

zone industrielle 

x  Fort 
Protection état 

bon 

La Fillière Argonay Parc de la Fillière Captage eau potable x  Moyen 
Aucune 

protection 

* Sub. : submersion, Ero. : érosion. Niveau : Faible, Moyen, Fort, Très fort 

 

Concernant les ouvrages de franchissement de la Fillière, on recense 6 ouvrages de l’unité 

homogène FL2a à FL3d (Tableau 2, Figure 3). La majorité des ouvrages possède une capacité 

hydraulique supérieure à la crue centennale. Seul le pont de la RD175 (OF-FL16 situé à Villaz, 

Figure 3), ouvrage situé le plus en aval sur la Fillière, possède une capacité limitée à la crue 

décennale.  

A noter que le pont du lieu-dit « chez Millard » (OF-FL12, Figure 3) présente un état mauvais, 

les piles du pont et les culées étant affouillées, sa stabilité en cas de crue est menacée. 
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Tableau 2 : Capacité hydraulique des ouvrages d’art (BURGEAP, 2014) 

 

 
* Comm. Communale, Dept. Département.  
**Les débits de débordement affichés prennent en compte les études hydrauliques antérieures  

- Hydrétudes (2005) : Schéma d’aménagement et de gestion de la Fillière 

 

Figure 3 : Ouvrages de franchissements OF-FL13 et OF-FL16 

2.4. Enjeux écologiques 

Le peuplement piscicole de la Fillière peut être séparé en deux tronçons (BURGEAP, 2014). En 

amont de la confluence avec le Daudens, le peuplement est caractérisé par la présence de 

chabots et truites principalement (observation de quelques loches franches). A l’aval du 

Daudens, le nombre d’espèces présentes augmente progressivement (on note l’apparition de 

vairons, blageons, chevesnes et barbeaux fluviatiles).  

La Fillière présente une bonne qualité des habitats piscicoles (bonne diversité des 

écoulements et bonne connectivité latérale). Seule les unités FL3c et FL3d possèdent une 

qualité moyenne liée à la présence de substratum affleurant en fond de lit, à l’infranchassibilité 

de plusieurs ouvrages hydrauliques (dont le seuil du Moulin) et à l’homogénéité des 

écoulements. 

Sur le secteur, on trouve des zones humides en lien avec le cours d’eau : 

 74ASTERS3148 – Zone humide située entre les lieux-dits « Chez Millard » et « Chez 

Gorez » (1 660 m²) ; 

Secteur
Cours 

d'eau

N° 

ouvrage
Toponymie Commune(s) Propriété*

Débit de 

débordement 

(m3/s)

Occurrence de 

débordement

Fillière La Fillière OFFL1 Passerelle Thorens-Glières Comm. 78.3 > 100 ans

Fillière La Fillière OFFL2 Pont Thorens-Glières Comm. 79.3 > 100 ans

Fillière La Fillière OFFL3 Pont des Pâres Thorens-Glières Comm. NP*** >> 100 ans

Fillière La Fillière OFFL4 Passage à gué Thorens-Glières Comm. - NP***

Fillière La Fillière OFFL5 Passerelle du parking Thorens-Glières Comm. 244.5 > 100 ans

Fillière La Fillière OFFL6 Pont du Jourdil Thorens-Glières Comm. 263.1 > 100 ans

Fillière La Fillière OFFL7 Le Vernet Thorens-Glières Comm. 115.7 > 100 ans

Fillière La Fillière OFFL8 Les Combes Thorens-Glières Comm. NP >> 100 ans

Fillière La Fillière OFFL9 Pont des Combes Thorens-Glières Comm. 270.5 > 100 ans

Fillière La Fillière OFFL10 Pont du Martinet Thorens-G, / Aviernoz Comm. NP >> 100 ans

Fillière La Fillière OFFL11 RD 5 Thorens-G, / Aviernoz Dept. NP >> 100 ans

Fillière La Fillière OFFL12 Pont chez Millard Thorens-G, / Aviernoz Privée NP >> 100 ans

Fillière La Fillière OFFL13 Pont de Gorez Thorens-G, / Les OllièresPrivée 377.4 > 100 ans

Fillière La Fillière OFFL14 RD 74 Les Ollières / Groisy Dept. NP >> 100 ans

Fillière La Fillière OFFL15 RD 174 Les Ollières / St Martin B,Dept. 347.3 > 100 ans

Fillière La Fillière OFFL16 RD 175 Villaz / Argonay Dept. 187.1 >10 ans
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 74ASTERS3147 – Zone humide située entre les lieux-dits du « moulin de Dollay » sur 

la commune de Groisy et les « Ribiollets » sur la commune de St Martin Bellevue 

(22 630 m²).  
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3. Hydrologie 

Les débits caractéristiques de la Fillière, issus de la bibliographie récente, sont indiqués dans 

le Tableau 3. 

Tableau 3 : Débits caractéristiques de la Fillière issus de la bibliographie 

Référence Point de calcul BV (km2) 
Q2 

(m3/s) 

Q10 

(m3/s) 

Q100 

(m3/s) 

HYDRETUDES (2005) Confluence Fier (FL3d) 158.3 - 150 224 

BURGEAP (2014) Confluence Fier (FL3d) 165.9 108 152 226 

Banque Hydro (2020) Argonay (FL3d) 140 77 99 - 

Banque Hydro (2013) Argonay (FL3d) 140 93 130 - 

HYDRETUDES (2005) 
Confluence Daudens 

(FL2b) 
96.4 - 89 134 

BURGEAP (2014) 
Confluence Daudens 

(FL2b) 
95.2 71 100 151 

BURGEAP (2014) 
Amont confluence Flan 

(FL1e) 
41.1 47 66 101 

 

Les résultats fournis par le modèle MESRI sont indiqués dans le Tableau 4. Au niveau de la 

confluence avec le Fier (FL3d), les estimations de débits fournies par MESRI sont comprises 

entre les différentes estimations réalisées dans les études précédentes pour la Q2 et la Q10. 

La Q100 est semblable (<10 % de différence) aux estimations réalisées par BURGEAP (2014).  

Sur les secteurs amont (FL2b et FL1e), les estimations de débits fournies par le modèle MESRI 

sont globalement en dessous des estimations réalisées par BURGEAP (2014) mais similaires 

aux estimations réalisées par HYDRETUDES (2005). 

Des courbes de débits classés ont été établies dans les différentes unités homogènes de la 

Fillière par transposition de la courbe des débits classés du bassin versant de la Fillière jaugée 

à Argonay (Bassin Versant de 165.9 km2). Ces courbes seront utilisées pour calculer des bilans 

sédimentaires annuels. Les bilans sédimentaires des crues de référence seront calculés à partir 

des hydrogrammes de crue modélisés par le modèle MESRI. 
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Tableau 4 : Débits caractéristiques de la Fillière issus du modèle MESRI 

Cours 

d’eau 
UF UH S (km²) Tc (h) 

Tbase 

(h) 

Q2 

(m3/s) 

Q10 

(m3/s) 

Q100 

(m3/s) 

Fillière FL3 FL3d/FL3c 155 5.2 4.5 81 116 240 

Fillière FL3 FL3b 134 4.8 3.5 73 104 188 

Fillière FL3 FL3a 126 4.5 3 70 100 175 

Fillière FL2 

FL2b 

(confluence 

Daudens) 

86 4.2 3 52 74 118 

Fillière FL2 FL2a 85 4.1 3 52 74 116 

Fillière FL1 

FL1e 

(confluence 

Flan) 

37.6 2.5 3.5 29 41 64 

  

 

Figure 4 : Courbes des débits classés journaliers obtenus sur la Fillière, à partir de la courbe des débits classés de la Fillière 

à Argonay. 
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4. Hydraulique 

Trois secteurs de la Fillière ont été modélisés : la zone de la confluence avec le Daudens (FL2b, 

FL3a et Da1c), la zone située entre les Tavernettes et les Ribiollets (FL3b), et la zone de la 

confluence avec le Fier (FL3d et FI5a, FI6a, FI6b). Les débits de crue biennale, décennale et 

centennale ont été simulés dans l’état actuel du cours d’eau. Les hydrogrammes injectés dans 

le modèle sont issus de la modélisation hydrologique effectuée sous MESRI. 

Les cartes des résultats de modélisation sont présentées ci-dessous. Globalement, peu de 

débordements sont observés. Pour une crue biennale, quasiment aucun débordement n’est 

observé dans les trois secteurs modélisés. La figure ci-dessous présente des zooms sur les 

quelques débordements observés en Q2. 

 

Figure 5 : Crue biennale sur la Fillière - zoom sur les secteurs de débordements 

 

Crue biennale 

Secteur les Ribiollets : 

débordement rive droite (FL3b) 

Crue biennale 

Secteur confluence Fier – Fillière : 

débordement rive droite (FL3d et FI6a) 



SILA Syndicat Mixte du Lac d'Annecy  page 16 

Marché 2019-003 Etude pour l'élaboration du plan de gestion sédimentaire des cours d'eau du bassin versant du Fier et du 

Lac d'Annecy et définition des espaces de bon fonctionnement complémentaires  

Aout 2021  

ARI 18-076/Phase Etat des lieux - EPCI/Version 3 

Pour la crue décennale, quelques débordements très limités en berge sont observés en rives 

droite et gauche dans le secteur de la confluence avec le Daudens : 

 

 

Figure 6 : Crue décennale de la Fillière - carte des hauteurs d'eau secteur confluence Daudens-Fillière 

 

Sur l’unité homogène FL3d, les débordements observés en crue décennale sont localisés au 

même endroit que pour la crue biennale. La surface inondée n’est quasiment pas augmentée. 

Crue décennale – confluence Daudens-Fillière 
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Dans le secteur de la confluence avec le Fier, par rapport à la crue biennale, seule une petite 

surface en plus est inondée, en rive droite du Fier après la confluence. Les zones inondées 

sont indiquées sur la figure suivante. 

 

Figure 7 : Crue décennale sur la Fillière - carte des hauteurs d'eau secteur confluence Fier-Fillière 

 

Pour la crue centennale, les débordements sont plus importants mais restent localisés loin 

des zones à enjeux. Les figures ci-dessous présentent les cartes de hauteurs d’eau dans les 

trois secteurs modélisés. 

 

Crue décennale – confluence Fier-Fillière 
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Figure 8 : Crue centennale de la Fillière – carte des hauteurs d’eau secteur confluence Daudens-Fillière 

 

Crue centennale – confluence Daudens-Fillière 
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Figure 9 : Crue centennale de la Fillière - carte des hauteurs d'eau secteur Fillière FL3d 

 

Crue centennale – UH FL3d 
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Figure 10 : Crue centenale de la Fillière - carte des hauteurs d'eau secteur confluence Fier-Fillière 

  

Crue centennale – confluence Fier-Fillière 
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5. Analyse diachronique 

5.1. Diachronie latérale : la bande active 

Une analyse diachronique des profils en plan a été réalisée sur les secteurs géographiques du 

lieu-dit « la Verrerie » jusqu’à la confluence avec le Fier (BURGEAP, 2014). Les tracés définis à 

partir de la carte d’Etat-major (1866) sont affichés à titre indicatif. Certaines emprises peuvent 

apparaître imprécises compte tenu de l’échelle d’origine de la carte (1/50 000e). 

 

Les constats qui peuvent en être tirés sont les suivants : 

 La Fillière de la Verrerie jusqu’au pont des Combes a peu évolué en raison de 

l’encaissement du fond de vallée. Dans ce secteur sinueux, elle reçoit d’importantes 

quantités de matériaux issus des berges, notamment en amont du pont des Combes, 

au lieu-dit le Clus où la berge rive droite s’affaisse. 

 La Fillière du pont des Combes jusqu’au pont de Vuaz a été analysée depuis 1948. 

Ses méandres se sont déplacés et ont évolué de 10 à 30 m selon les secteurs, en 64 

ans, soit une vitesse de mobilité de 0,1 à 0,5 m par an. Dans ce secteur, le tracé en 

plan est fortement contraint par les ouvrages (ponts, seuils, protections de berges). 

La confluence avec le Flan en amont du pont de Vuaz a évolué entre 1948 et 1968, 

elle a été stabilisée par des aménagements (protection de berges en enrochements). 

 La Fillière du pont de Vuaz jusqu’à l’aval de Thorens-Glières a peu évolué en plan 

depuis 1948 en raison de son caractère rectiligne, anthropisé, légèrement encaissé 

et de la présence de protection de berges, de ponts et de seuils dans la traversée de 

Thorens-Glières. 

 La Fillière en aval de la plaine du Vuaz jusqu’au moulin de Dollay a beaucoup 

évolué depuis 1866 mais très peu depuis 1948. Ce secteur méandriforme reçoit 

beaucoup d’apports latéraux grossiers via des érosions et des affaissements de 

berges de la Fillière. Ainsi, l’évolution d’une partie des méandres de la Fillière a été 

freinée par les aménagements anthropiques visant à lutter contre l’incision (seuils, 

protections de berges). 
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Figure 11 : Analyse diachronique entre le pont du Vuaz et moulin Dollay 

 

 La Fillière du Moulin de Dollay jusqu’à la zone industrielle de Charvonnex a 

également beaucoup évolué depuis 1866 (Figure 12), en raison notamment de 

l’anthropisation du lit majeur dans ce secteur. En effet, au niveau du pont de 

Longchamp une zone industrielle s’est développée en rive droite et de nombreuses 

protections de berges au niveau du pont ont été implantées. De plus, d’importantes 

protections de berges en enrochement ont été mises en place au niveau du moulin 

de Dollay. Le tracé en plan est globalement stabilisé car fortement contraint par les 

ouvrages (ponts, seuils, protections de berges). 
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Figure 12 : Analyse diachronique de la Fillière entre Moulin Dollay et le pont de Longchamps 

 

 La Fillière de la zone industrielle de Charvonnex jusqu’à l’aval du lieu-dit « Les 

Ribiollets » à Saint-Martin- Bellevue a beaucoup évolué (Figure 13). La zone 

industrielle, mise en place de 1995 à 1998, est installée sur d’anciens méandres de la 

Fillière, les bandes actives de la Fillière en 1948 et en 1968 étaient beaucoup plus 

larges qu’actuellement. En effet, dans ce secteur la largeur de la bande active était 

en moyenne de 40 à 150 m en 1968 alors qu’actuellement elle est de 20 à 30m. La 

construction de la zone industrielle en rive droite dans le lit mineur de la Fillière a 

entrainé un surcreusement du lit de la Fillière et une érosion des berges (Hydrétudes, 

2005). En 2005, cela a entrainé un écroulement de berges en rive gauche et une 

déstabilisation des protections de berges en enrochements en rive gauche 

(Hydrétudes, 2005). En aval, au niveau du moulin de la Culaz, le substratum 

molassique est apparent, le lit de la Fillière est stabilisé en plan par des protections 

de berges, un seuil et par endroit du substratum en berge rive gauche. 



SILA Syndicat Mixte du Lac d'Annecy  page 24 

Marché 2019-003 Etude pour l'élaboration du plan de gestion sédimentaire des cours d'eau du bassin versant du Fier et du 

Lac d'Annecy et définition des espaces de bon fonctionnement complémentaires  

Aout 2021  

ARI 18-076/Phase Etat des lieux - EPCI/Version 3 

 

Figure 13 : Analyse diachronique aux Tavernettes (Charvonnex)  
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 La Fillière en aval du lieu-dit « Les Ribiollets » jusqu’au pont de Villaz a peu 

évolué depuis 1866, elle est encadrée dans sa partie amont par du substratum en 

fond et/ou en berges jusqu’à la confluence avec le Crenant. Jusqu’au pont de Villaz, 

la Fillière a peu évolué et est stabilisée par de nombreux seuils et protections de 

berges en enrochement. 

 Du pont de Villaz à la confluence avec le Fier (Figure 14), la Fillière a beaucoup 

évolué, notamment dans la partie aval du parc de la Fillière, où les méandres se sont 

déplacés. La confluence présente aujourd’hui un seul chenal alors que de 1866 à 

1968, elle présentait des chenaux secondaires et des îles correspondant à un style 

fluvial en tresses dégradées. Sa bande active s’est largement rétrécie. Actuellement, 

la Fillière est largement stabilisée par de nombreux seuils et enrochements présents 

tout le long de ce tronçon. 

 

Figure 14 : Analyse diachronique de la Fillière au niveau de sa confluence avec le Fier 
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5.2. Diachronie verticale : le profil en long 

L’ensemble des profils en long de la Fillière est tracé sur les Figure 15, Figure 16, Figure 17, 

Figure 18. L’analyse des profils en long de 1920, 1981, 2005, 2012 et 2018 est décrite dans les 

paragraphes suivants. 

5.2.1. Unité fonctionnelle FL1 

Cette unité fonctionnelle s’étend de la source de la Fillière jusqu’à la confluence avec le Flan 

(Thorens-Glières).  

 1920 à 1981 : en aval de la confluence avec le Nant Sec, le profil en long de la Fillière 

présente une incision globale. Cette incision est inférieure à 1 m jusqu’au pont des 

Combes où un seuil de stabilisation a été érigé. A l’aval du pont des Combes, une 

incision forte (de l’ordre de 4 à 5 mètres) est présente jusqu’au PK 85.2. Cette incision 

est en partie liée à la disparition d’une chute de 3.5 mètres de hauteur entre 1920 et 

1981 (seuil du moulin d’Aviernoz). A l’aval de cet ouvrage, le lit montre un 

exhaussement jusqu’à la confluence avec le Flan lié au déstockage des volumes de 

sédiments qui étaient stockés en amont du seuil du moulin et à la construction d’un 

nouveau seuil de stabilisation à l’aval de la confluence avec le Flan (PK 85.7). Le niveau 

du lit est calé sur la crête de ce seuil. 

 1981 à 2012 : entre la confluence avec le Nant Sec et le Flan, les profils en long 

indiquent un léger exhaussement (inférieur à 1 mètre), quelques seuils de 

stabilisation ont été érigés favorisant cet exhaussement. 

Sur cette unité fonctionnelle, on peut retenir que le lit a subi une incision globale à l’aval de 

la confluence avec le Nant Sec par rapport à son profil en long du début du XXème siècle. La 

présence de seuils érigés vers les années 70/80 a permis de contrôler cette incision qui n’est 

plus à l’œuvre à la fin du XXème siècle mais le niveau de la Fillière reste incisé par rapport à son 

niveau historique. En amont du Nant Sec, la comparaison du profil des Grandes Forces 

hydrauliques et du profil actuel (2018) montre un profil en long stable, stabilisé par la présence 

d’une rupture de pente naturelle (substratum) se situant au niveau de la passerelle des 

Combes. 

5.2.2. Unité fonctionnelle FL2 

Cette unité s’étend du pont de la Vuaz (aval proche de la confluence avec le Flan) jusqu’à la 

confluence avec le Daudens. 

 1920 à 1981 : la comparaison des profils en long montre une incision globale de la 

Fillière pouvant aller jusqu’à 4 mètres d’incision (maximum d’incision observé chez 
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Gorez). Cette incision est liée à une activité intense d’extraction, de nombreux seuils 

de stabilisation ont alors été construits. 

 1981 à 2005 : les nombreux seuils érigés ont permis de limiter l’incision, la 

comparaison des profils en long montre alors un exhaussement global de l’ordre du 

mètre. Sur l’amont, le profil en long de 2005 est cependant toujours incisé par 

rapport à sa situation du début du XXème siècle sauf au niveau du camping du moulin 

Dollay, où un exhaussement d’environ 1.5 mètres (sur un linéaire de 500 mètres) est 

présent en amont du seuil 

 2005 à 2012 : le profil en long de la Fillière est stabilisé, on ne note pas d’évolution 

particulière du profil en long. Les activités d’extractions ne sont plus à l’œuvre (ou 

bien elles sont localisées), aucun nouvel ouvrage n’a été construit. 

Par rapport à sa situation historique, le niveau actuel du lit est : 

 Identique du pont de la Vuaz au PK 87.5 

 Incisé entre le PK 87.5 et PK 90.5 (amont du camping de Dollay) 

 Exhaussé à l’aval du PK 90.5 (au niveau du camping de Dollay) 

Sur cette unité, on peut retenir que les activités d’extractions ont provoqué une incision 

généralisée de la Fillière. L’arrêt des activités d’extractions et les travaux de stabilisation (par 

construction de seuils) ont permis d’arrêter l’incision et de stabiliser le profil en long. 

5.2.3. Unité fonctionnelle FL3 

Cette unité fonctionnelle s’étend de la confluence avec le Daudens jusqu’à la confluence au 

Fier. 

 1920-1981 : la comparaison des profils en long montre une incision générale du 

profil en long de plusieurs mètres, cette incision pouvait être très forte, jusqu’à 5 

mètres en amont des Tavernettes ou encore 6 mètres au niveau du pont des Sauts. 

Cette importante incision peut être expliquée par plusieurs sites d’extractions 

(Tavernettes, moulin de la Culaz, aval de la confluence avec le Crenant, pont de Villaz) 

mais aussi par l’histoire d’un ouvrage majeur qui alimentait le moulin des Sauts. Cet 

ouvrage situé en amont du pont des Sauts (et menaçant la stabilité du pont des 

Sauts) a subi plusieurs modifications à la fin du XIXème siècle. L’ouvrage était 

imposant avec une hauteur de chute de l’ordre de 4 à 6 mètres, variant suivant les 

reconstructions de l’ouvrage. En effet, l’ouvrage a été détruit à plusieurs reprises : en 

1863 et deux fois en 1878. La dernière reconstruction date de 1904 pour alimenter la 

scierie du pont des Sauts appartenant à M. Tissot. Cet ouvrage aurait été démantelé 

en 1945 et, accompagné d’une extraction des matériaux pendant plus de 10 années 
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sur la commune de Charvonnex. Ceci a conduit à une incision très forte observée en 

amont du pont des Sauts. 

 1981-2005 : les profils en long sont globalement identiques entre ces deux périodes. 

On dénote cependant deux incisions locales de l’ordre de 1 à 2 mètres situées à l’aval 

des seuils de stabilisation OH-FL15 et 16 (Tavernettes, PK 93.5-94) et du seuil de la 

Culat (OH-FL17, PK 95.5). Ces incisions pourraient induire une incision progressive 

du cours d’eau. 

 2005-2012 : de la confluence avec le Daudens, jusqu’au pont de Villaz, les profils en 

long mesurés sont similaires. Les incisions localisées à l’aval des ouvrages OH-FL15, 

OH-FL16 et OH-FL17 ne semblent pas avoir évolué, le risque d’une érosion 

progressive semble être écarté (à noter que nous ne disposons pas de mesures du 

fond du lit mais seulement de la ligne d’eau, ce qui pourrait nous empêcher de voir 

l’agrandissement de ces zones d’incisions progressives). A l’aval du PK 99, on observe 

que la ligne d’eau mesurée en 2012 (issue de mesure LIDAR) s’écarte 

progressivement du fond du lit mesuré en 2005 (Topographie du fond). Au niveau 

de la confluence avec le Fier, la différence altitudinale entre le fond de 2005 et la 

ligne d’eau 2012 est de 2 mètres, cette variation ne peut pas seulement être liée à la 

différence altitudinale entre la ligne d’eau et le fond, on suspecte donc que le fond 

du lit est en léger exhaussement sur ce secteur (moins d’1 mètre). 

On peut retenir que le niveau actuel de la Fillière est incisé par rapport au début du XXème 

siècle. On note que le niveau du lit observé au début du XXème siècle était fortement perturbé 

par la présence d’un ouvrage majeur (Seuil Tissot) démantelé au cours du XXème siècle. 

Plusieurs sites d’exploitation ont permis d’extraire les volumes de sédiments accumulés en 

amont de cet ouvrage mais probablement plus que le stock sédimenté. Les activités 

d’extraction étaient aussi présentes à l’aval de la confluence du Crenant, ainsi que sur le Fier 

qui était lui-même incisé. Ainsi, la Fillière à l’aval du seuil Tissot est également incisée par 

rapport au début du XXème siècle. 

Ainsi, pour protéger la Fillière d’une incision régressive généralisée, de multiples seuils ont été 

construits dans les années 1970/1980 sur l’ensemble du linéaire. Suite à la construction de ces 

seuils le profil en long est actuellement stabilisé du Daudens au Pont de Villaz, il n’évolue plus 

depuis 2005. Seul l’aval de ce secteur, en amont de la confluence au Fier (PK 99 à PK 100) 

semble avoir une dynamique d’exhaussement depuis les années 2005 (moins d’1 mètre en 

moins de dix ans). 

Cf. les profils en long ci-après. 
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5.3. Constats et bilan 

La Fillière a subi de fortes modifications lors de ce dernier siècle. Son niveau actuel est 

globalement incisé sur l’ensemble du linéaire par rapport au début du XXème siècle (extractions 

nombreuses, démantèlement du seuil Tissot). La plupart des formes alluvionnaires (bancs, 

chenaux secondaires) présentes au milieu du XXème siècle a disparu. 

Suite aux travaux entrepris au cours des années 1970/80 et à l’arrêt des extractions, le profil 

en long de la Fillière ainsi que son tracé en plan sont figés par la présence de nombreux seuils 

et de protections de berges. Le seul secteur présentant une dynamique actuelle est situé en 

amont de la confluence avec le Fier, où un lent exhaussement est observé (quelques 

centimètres par an, sur un linéaire d’1 kilomètre). 
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Figure 15 : Profils en long historiques de la Fillière 
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Figure 16 : Profils en long historiques de la Fillière (zoom A, unité fonctionnelle FL1) 
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Figure 17 :  Profils en long historiques de la Fillière (zoom B, unité fonctionnelle FL2) 
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Figure 18 : Profils en long historiques  de la Fillière (zoom C, unité fonctionnelle FL3)
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6. Fonctionnement dynamique actuel 

6.1. Profil en long 

Le profil en long de la Fillière présente une pente décroissante sur la première unité 

fonctionnelle (FL1), de la source de la Fillière jusqu’à sa confluence avec le Flan. A l’aval de la 

confluence du Flan, la pente du cours d’eau est très homogène jusqu’à la confluence avec le 

Fier (~ 1 %). 

6.2. Singularités sédimentaires  

L’ensemble des ouvrages hydrauliques du secteur sont présentés dans le Tableau 5. Aucun 

ouvrage majeur n’est recensé, cependant le nombre d’ouvrages existants est important : 23 

seuils sur 15 km, soit en moyenne un seuil tous les 600 m. Ces ouvrages ont des hauteurs de 

chute comprises entre 0.2 et 2.3 m, la plupart sont de l’ordre du mètre. En tout, 27 mètres de 

dénivelés sont réalisés par des seuils pour un dénivelé total de 166 mètres (16 %). 

Tableau 5 : Ouvrages Hydrauliques recensés sur la Fillière (FL2 et FL3) 

UH pk Localisation/Nom Type de singularité Importance 

FL2a 85.7 OH FL5 – Stabilisation pont D5 
Seuil en enrochement 

libre (H=2m) 
secondaire 

FL2a 86 OH FL6  
Seuil en enrochement 

libre (H=0.3 m) 
secondaire 

FL2a 86.1 OH FL7  
Seuil en enrochement 

libre (H=0.2 m) 
secondaire 

FL2a 87.5 OH FL8  
Seuil en enrochement 

libre (H=1 m) 
secondaire 

FL2a 87.7 OH FL9  
Seuil en enrochement 

libre (H=1.5 m) 
secondaire 

FL2a 88.3 OH FL10 
Seuil en enrochement 

libre (H=2.3 m) 
secondaire 

FL2b 88.8 OH FL11 – Chez Milliard 
Seuil en enrochement 

libre (H=1.5 m) 
secondaire 

FL2b 89.5 OH FL12 – Chez Gorez 
Seuil en enrochement 

libre (H=1 m) 
secondaire 
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FL2b 91 OH FL13 – Moulin Dollay 
Seuil en enrochement 

libre (H=1.2 m) 
secondaire 

FL2b 91.1 OH FL14 – Moulin Dollay 
Seuil en enrochement 

libre (H=2 m) 
secondaire 

FL3b 93.6 OH FL15 – Les Tavernettes 
Seuil en enrochement 

libre (H=1 m) 
secondaire 

FL3b 93.8 OH FL16 – Les Tavernettes 
Seuil en enrochement 

libre (H=1.5 m) 
secondaire 

FL3b 95.5 OH FL17 – La Culaz 
Seuil en enrochement 

libre (H=2 m) 
secondaire 

FL3c 96.4 OH FL18 – Les Ribiollets 
Seuil en enrochement 

libre (H=0.8 m) 
secondaire 

FL3c 96.8 OH FL19 – Pont des Sauts 
Seuil en enrochement 

libre (H=0.5 m) 
secondaire 

FL3c 97.2 
OH FL20 – Seuil du Moulin 

(confluence Crenant) 
Seuil béton (H=2.2 m) secondaire 

FL3d 97.7 OH FL21 – Aval Pont de Villaz 
Seuil en enrochement 

libre (H=0.7 m) 
secondaire 

FL3d 98.2 OH FL22 – Parc de la Fillière 
Seuil en enrochement 

libre (H=1 m) 
secondaire 

FL3d 98.2 OH FL23 – Parc de la Fillière 
Seuil en enrochement 

libre (H=0.5 m) 
secondaire 

FL3d 98.3 OH FL24 – Parc de la Fillière 
Seuil en enrochement 

libre (H=0.8 m) 
secondaire 

FL3d 98.6 OH FL25  
Seuil en enrochement 

libre (H=0.7 m) 
secondaire 

FL3d 98.7 OH FL26 
Seuil en enrochement 

libre (H=1.2 m) 
secondaire 

FL3d 99 OH FL27 
Seuil en enrochement 

libre (H=1 m) 
secondaire 
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6.3. Fonctionnement récent 

Les données récentes (2012/2018) ont été comparées sur l’ensemble de la Fillière depuis le 

pont de la Vuaz (Thorens-Glières) jusqu’à la confluence avec le Fier. Les comparaisons de ligne 

d’eau issues des deux campagnes LIDAR montrent une différence de l‘ordre d’une dizaine de 

centimètres entre les deux mesures. Cette différence d’altitude correspond à la différence de 

hauteur d’eau mesurée les jours de la mesure LIDAR sur le secteur de la Fillière (Tableau 6). 

On peut donc considérer que la majorité du linéaire de la Fillière est stable. 

 

Tableau 6 : Hauteurs d’eau mesurées à Argonay lors des prises de vues LIDAR 2012 et 2018 

Date des 

mesures 

LIDAR 

Hauteur d’eau: min-max 

(cm)  

Fillière à Argonay 

27/04/2012 77-97 

21/04/2018 59-79 

 

Quelques différences altitudinales locales excèdent cette différence de hauteur d’eau : 

 Aval confluence Daudens (PK 91.5-92) : un exhaussement de quelques dizaines de 

centimètres est observé en aval de la confluence du Daudens avec la Fillière. Un 

examen plus approfondi (visualisation de photos aériennes + comparaison en plan 

des LIDAR 2012/2018) de cette zone n’a pas permis de montrer d’évolutions 

significatives du cours d’eau. 

 Aval du seuil du Moulin (PK 97-97.5) : une incision de plusieurs dizaines de 

centimètres est constatée à l’aval du seuil du moulin, sur un linéaire d’environ 200 m. 

Sur les 100 premiers mètres, il semblerait que le matelas alluvial se soit amoindri et 

qu’une partie de la berge rive droite ait été emportée. Le bâtiment le plus proche 

(Victor Pneus – Eurotyre) est situé à plusieurs dizaines de mètres de cette érosion de 

berge. 

 Amont de la confluence au Fier (PK 99.6-99.7) : un exhaussement de quelques 

dizaines de centimètres est constaté au niveau de l’ilot situé en face du Club 

d’Education Canine de la Région Annecienne. A ce niveau, le lit de la Fillière comporte 

deux bras, l’exhaussement est observé sur le bras gauche, probablement au profit du 

bras de droite (bien qu’aucune incision ou élargissement n’ait été constaté sur le bras 

droit). 
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En plus de la comparaison des mesures LIDAR 2012/2018, nous avons utilisé les mesures 

topographiques pour analyser l’évolution de la cote de fond de la Fillière entre 2005 et 

2017/2020 (cf. Figure 21). Le profil en long 2017/2020 a été reconstitué à partir de données 

topographiques issues d’une étude de 2017 et de données levées dans cette présente étude 

au mois de février et aout 2020.  On note que les différences altimétriques oscillent entre -0.5 

et 0.5 mètre. Ces variations de côtes de fond ne sont probablement pas réelles sinon elles 

auraient également été visibles dans la comparaison des LIDARs. On suppose que ces 

variations proviennent d’incertitudes liées au recalage, en termes de points kilométriques, des 

données topographiques permettant de comparer le profil 2017/2020 au profil 2005 (on peut 

remarquer que les seuils ne sont pas tout le temps alignés).  

Dans cette comparaison de profils en long, on peut tout de même voir une incision du profil 

en long à l’aval des seuils des Tavernettes (OH-15 et 16) sur un linéaire d’environ 1 km (PK 

94-95). Cette incision progressive avait été observée lors du diagnostic précédent [BURGEAP, 

2014]. L’amplitude de cette incision serait de l’ordre du mètre (fortes incertitude de cette 

valeur compte tenu du recalage imparfait des données topographiques). Enfin, cette incision 

ne semblerait plus être active d’après la comparaison des LIDAR 2012-2018 (profil stabilisé).  
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Figure 19 : Comparaison des lignes d’eau issues des LIDAR 2012 et 2018 sur l’UH FL2 
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Figure 20 : Comparaison des lignes d’eau issues des LIDAR 2012 et 2018 sur l’UF FL3 
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Figure 21 : Comparaison de la cote de fond mesurée en 2017/2020 et en 2005  
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6.4. Diagnostic actualisé des évolutions tendancielles (excédent, 

équilibre, déficit) 

Les évolutions topographiques récentes indiquent que la Fillière est stabilisée depuis les 

années 2012 malgré l’occurrence d’évènements hydrologiques importants (01/05/2015 et 

04/01/2018). Seules quelques évolutions locales ont été constatées (aval du seuil du Moulin, 

ilot en amont immédiat de la confluence au Fier). Nous pouvons alors considérer que 

l’ensemble du linéaire est actuellement à l’équilibre. 

 

 

6.5. La fourniture sédimentaire 

6.5.1. Les apports solides externes 

Les apports solides externes ont été identifiés grâce aux photos aériennes, au Scan25 et aux 

visites terrain réalisées par BURGEAP en 2014 (BURGEAP, 2014). Nous avons identifié les zones 

à très forte pente (terrain et courbes de niveau) ainsi que les zones dénudées sur les photos 

aériennes (glissements de terrain, éboulis). 

 

 La production des versants 

Les zones de production de matériaux grossiers sont assez rares sur le bassin versant de la 

Fillière. Les versants sont principalement boisés ou occupés par l’agriculture. Les seules 

sources sont situées sur la Fillière amont, le Nant de Brassets et le Flan : Plateaux des Glières, 

Montagne de Sous-Dîne, Forêt domaniale de la Haute Fillière (Figure 22). Les sources 

primaires de sédiments qui sont visibles depuis l’orthophoto (érosions de versant, glissements 

de terrains) semblent peu connectées aux cours d’eau du bassin versant de la Fillière car elles 

sont distantes du fond de vallée balayé par les cours d’eau. 

 

 Les apports des affluents 

La production secondaire peut provenir des cônes de déjection des affluents. Sur le secteur 

d’étude, des cônes sont visibles à la confluence du Nant de Brassets et du Flan, mais ceux-ci 

sont végétalisés ou urbanisés (Flan). Ils ne sont donc plus actifs et ne peuvent donc pas être 

considérés comme source de sédiments. 
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Figure 22 : Localisation des zones de production sédimentaire (cercles rouge) 
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Figure 23 : Erosions de Versant de la Montagne Sous-Dine 

6.5.2. Les apports solides internes 

 Le stock alluvial 

Les terrasses alluviales peuvent représenter un stock de sédiments si elles sont érodables. Sur 

le territoire d’étude, des terrasses sont présentes sur la Fillière amont, le Flan aval et le 

Daudens aval. Elles ont été identifiées lors de visites de terrain réalisées dans le cadre de 

l’étude Burgeap de 2014. 

Sur la Fillière, ces terrasses sont principalement des prairies dont certaines présentent des 

traces d’érosions. Sur le Flan et le Daudens, les terrasses alluviales sont plutôt couvertes de 

forêts. Ainsi, le stock de sédiments provenant des structures alluvionnaires statiques semble 

limité le long de la Fillière et ses affluents. 

  

Figure 24 : Terrasses alluviales sur la Fillière et sur le Flan (BURGEAP, 2014) 
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 Erosion de berges 

L’érosion des berges est une autre source de sédiments. Elles ont été identifiées dans le cadre 

de l’étude Burgeap de 2014, grâce à des entretiens avec des acteurs locaux et des visites 

terrains. Elle concerne différents secteurs du bassin versant, localisés sur la Figure 25. Le Flan 

est particulièrement concerné, ainsi que le Daudens amont et la Fillière moyenne. Afin de 

protéger les enjeux en lit majeur, des protections de berges ont été mises en place lors des 

dernières décennies. Celles-ci ont pour effet de réduire l’érosion et donc la recharge 

sédimentaire. On dénombre de nombreuses protections de berges dans le bassin versant de 

la Fillière (environ 50, cf. Figure 25). Ce nombre important d’ouvrage pourrait être le reflet 

d’une dynamique latérale importante de la Fillière.  

 

Figure 25 : Localisation des zones d’érosions et de protection de berges (BURGEAP, 2014)  
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6.6. Capacités de charriage 

 

 Données d’entrées 

Les valeurs de granulométries disponibles sur la Fillière sont indiquées dans le Tableau 7. A 

partir de ces données, des valeurs moyennes ont été considérées par unité fonctionnelle. On 

remarque que la granulométrie de surface est homogène tout le long de la Fillière, à l’image 

d’un cours d’eau dont la pente et la morphologie sont homogènes depuis Thorens-Glières (à 

partir de FL1d). 

Tableau 7 : Valeurs de granulométries 

   BGP HYD Valeurs moyennes 

Cours d'eau UF UH nom 
D84 
(m) 

D50 
(m) 

nom 
D84 
(m) 

D50 
(m) 

D84 (m) D50 (m) 

Fillière 

FL1 

FL1a       

- - FL1b       

FL1c       

FL1d    hyd1 0.16 0.07 
0.13 0.06 

FL1e GrFL1 0.10 0.03 hyd2 0.13 0.07 

FL2 

FL2a GrFL2 0.10 0.05 hyd4 0.11 0.07 

0.12 0.06        hyd3 0.15 0.07 

FL2b             

FL3 

FL3a       hyd6 0.18 0.07 

0.14 0.065 
FL3b GrFL3 0.08 0.04 hyd7 0.10 0.06 

FL3c            

FL3d GrFL4 0.15 0.07 hyd8 0.17 0.08 

Flan FA1 FA1 GRFA1 0.11 0.043    0.11 0.043 

 

Les données topographiques (largeur L, pente S) sont issues de l’analyse morphologique de 

BURGEAP (2014). Ces données sont des valeurs moyennes représentatives de chaque unité 

homogène. Les données hydrologiques considérées sont les hydrogrammes de crue calculés 

à différents points du bassin versant de la Fillière par le modèle MESRI ainsi que la courbe des 

débits classés journaliers obtenues à partir des données hydrologiques de la Fillière à Argonay 

(140 km2). 

  



SILA Syndicat Mixte du Lac d'Annecy  page 46 

Marché 2019-003 Etude pour l'élaboration du plan de gestion sédimentaire des cours d'eau du bassin versant du Fier et du 

Lac d'Annecy et définition des espaces de bon fonctionnement complémentaires  

Aout 2021  

ARI 18-076/Phase Etat des lieux - EPCI/Version 3 

Tableau 8 : valeurs utilisées pour le calcul de transport solide le long de la Fillière 

Cours d'eau Fillière 

UF FL1 FL2 FL3 

UH FL1e FL2a FL2b FL3a FL3b FL3c FL3d 

Largeur (m) 15 16.5 14 11.5 13 8.5 18.5 

Pente (m/m) 0.017 0.016 0.013 0.009 0.009 0.012 0.010 

D84 (m) 0.13 0.12 0.14 

D50 (m) 0.06 0.06 0.065 

 

 Capacités de charriage estimées 

Le Tableau 9 récapitule les capacités de charriage estimées le long de la Fillière. On rappelle 

que la donnée hydrologique utilisée pour calculer la capacité de transport annuelle est la 

courbe des débits classés journaliers de la Fillière jaugée à Argonay. Cette courbe des débits 

classés a ensuite été distribuée dans le bassin versant en fonction de la superficie des sous-

bassins versants. Les capacités de transports calculées pour les crues utilisent les 

hydrogrammes de crue fournis par le modèle MESRI. 

Tableau 9 : Capacités de transport estimés le long de la Fillière 

 Capacité de transport  

UH Annuelle (m3/an) Q2 (m3) Q10 (m3) Q100 (m3) 

FL1e 220 100 170 570 

FA1c (Flan) 220 60 160 490 

FL2a 480 80 210 480 

FL2b 790 70 180 540 

Da1c (Daudens) 190 20 60 230 

FL3a 910 40 90 220 

FL3b 960 80 160 460 

FL3c 2800 150 260 590 

FL3d 1400 90 210 800 

 

On observe que les capacités de transport sont assez homogènes le long de la Fillière et qu’il 

n’y a pas de discontinuité des capacités de transport qui pourraient provoquer des zones 

préférentielles de dépôt ou d’érosion. En amont du secteur d’étude, les apports fournis par la 

Fillière et le Flan sont assez similaires, de l’ordre de 220 m3/an provenant de chaque cours 

d’eau. La somme de ces apports sédimentaires est du même ordre que les capacités de 

transport de la Fillière calculées en aval de la confluence, calculées entre 500 et 800 m3/an. Le 

Daudens contribuerait avec des apports de quelques centaines de m3/an (190 m3/an), pour 
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atteindre une capacité de transport de l’ordre de 1000 m3/an à l’aval de la confluence avec le 

Daudens.  

6.7. Bilan sur le mode de fonctionnement sédimentaire actuel 

Le profil en long de la Fillière est stabilisé par des seuils construits suite à l’incision provoquée 

par les extractions de matériaux dans la deuxième moitié du XXème siècle. Depuis la 

construction de ces seuils de stabilisation et l’arrêt des extractions, la Fillière a atteint un 

nouvel équilibre et son profil en long est aujourd’hui stabilisé. L’espace de mobilité de la 

Fillière a été réduit par la construction de protections de berges, ce qui peut limiter les apports 

de sédiments au Fier mais aussi les qualités fonctionnelles de l’hydrosystème (qualité des 

habitats biologiques, continuité longitudinale altérée). A ce jour, l’entretien de ces ouvrages 

hydrauliques (protections de berges et seuils) ne semble pas être une importante 

problématique car peu de retours ont été adressés auprès de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Annecy (Echanges issus de la réunion du 22/07/2020). La 

suppression de certains ouvrages pourrait être motivée par une amélioration de la continuité 

piscicole et par une restauration de l’espace de mobilité de la Fillière mais elle remettrait en 

question la stabilité actuelle du profil en long. Une suppression de seuil devrait être 

accompagnée d’une divagation plus importante du cours d’eau (restauration d’un espace de 

mobilité avec un lit divaguant) ou d’un élargissement du cours d’eau afin de conserver la 

capacité de transport actuelle de la Fillière. 

Enfin, on estime que les apports de la Fillière sont de l’ordre de 1000 m3/an au Fier. La 

production sédimentaire du bassin versant est faible, l’érosion de berge est un des processus 

dominant les apports sédimentaires du cours d’eau. La recharge sédimentaire peut plus 

facilement se faire en amont de Thorens-Glières où les protections de berges sont moins 

nombreuses. 
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UNE EXPERTISE DE L’EAU COMPLETE 
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Rivières, lacs et torrents 

Prévention, prévision, protection, gestion du risque inondation, 

expertise post crue, gestion de crise. 

Gestion sédimentaire. 

Réalisation d’ouvrages de protection des biens et des personnes 
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Renaturation & valorisation des cours d’eau et milieux associés. 

Développement durable. 

Protection des milieux. 

Continuité écologique. 

 

Réseaux 

Production, stockage & distribution d’eau potable. 

Assainissement & épuration des eaux usées. 

Gestion des eaux pluviales. 

Conception et gestion des aménagements 

d’irrigation et d’enneigement. 

 

Topographie 

Topographie de rivières, de réseaux. 

Récolement. 
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